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Etiquetas de Advertencia

En el tanque de su compresor de aire, ud. podrd ver
varias advertencias acerca del Sfuncionamiento de ésta
unidad. Estas advertencias v procedimientos asociacdos
con ellas estén detalladas en éste manual.,

Por favor tome nota de ésto. Es muy importante
para su seguridad.
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PRECAUCION: Lea atentamente el manual de instrucciones
antes de usar la herramienta.

Su herramienta de trabajo tiene muchas caracteristicas que
hardn su trabajo mds rdpido y fdcil.

Recicle materiales no deseados en vez de

la eliminacién de ellos como basura. Todos
los instrumentos, mangueras y el embalaje deberian ser
clasificados y eliminados de un modo ambiental.

2&71 Proteccion del medio ambiente

Descripcion de simbolos
Su herramienta continene simbolos-etiquetas.Estas
contienen importante informacién acerca del uso.

Use proteccién auditiva.
Use proteccién visual.
Use mascara para polve.

T
Instrucciones generales de Seguridad
Para el correcto uso de ésta unidad, Ud. Debe leery
observar atentamente las instrucciones del montaje y
las instrucciones de operacion que se encuentran en éste
manual. Nifios y personas no capacitadas, no deben usar
este aparato. Los nifios deben ser supervisados por un
adulto constantemente si se encuentran en el drea de
trabajo de la unidad.

ZALMESU

Advertencia: Cuando use la herramienta, siempre debe
tomar precauciones bdsicas de seguridad, para reducir el
riesgo de fuego, descargas eléctricas y lesiones.

1.Mantenga el area de trabajo limpia. Areas de trabajo
sucias y con desorden inducen a accidentes.

2.Considere o conozca el medio donde realize el trabajo.
No use la herramienta en areas hdmedas. Mantenga el
drea limpia. No exponga la unidad a la lluvia. No use la
mdquina en presencia de liquidos inflamables o gases.
3.Mantenga a los visitantes lejos del area de trabajo.
4.Almacene las herramientas en lugar seguro.

5.No fuerce la unidad: La herramienta hace su trabajo
rdpido y mejor, cuando es utilizada en el rango para lo
que fue disefiada.

6.Use la herramienta correcta para el trabajo que esta
realizando: Nunca use una herramienta para un
propdsito para la cudl no fue disefiada.

7.Use accesorios de seguridad: Protectores visuales y
auditivos deben ser siempre tenidos en cuenta a la hora
de realizar el trabgjo.

8.No abuse del cable de corriente. Nunca tire del cable
para desconectar la unidad de la toma de corriente.
Mantenga el cable lejos del fuego, aceite y superficies
cortantes.

9.Asegure la pieza de trabajo: Use prensas para

asegurar la pieza de trabajo.

10.Mantenga sus pies firmes y balanceados en todo
momento.

11.Mantenga sus herramientas limpias y en buen

estado.

12.Desconecte la unidad antes de cualquier
mantenimiento o cuando no esta en uso.




13.Remueva llaves de ajuste antes de encender la unidad.
14.Evite arranques no intencionadas.

15.Manténgase alerta en todo momento.

16.Chequee que no haya partes daiadas: Antes de encender
la unidad corrobore que no haya partes dafiadas o en
movimiento. En caso de que algina anomalia sea
detectada, debe ser reparada por personal cualificado de
un servicio técnico.

18.Use solo recambios originales.

Reglas adicionales de seguridad para compresores:

Antes de conectar la unidad a una toma de corriente,
ASEGURESE DE QUE EL VOLTAJE PROVISTO ES EL MISMO
QUE INDICA LA ETIQUETA DE DATOS TECNICOS DE LA
UNIDAD. Si tiene dudas, no conecte la unidad.

*Para reducir el riesgo de explosién, no rocié liquidos
inflamables en el drea .Es normal que el motor del
compresor llegue a generar alguna chispa, si ésta entra en
contacto con el inflamable, puede generar una explosion.
*Siempre opere la unidad en un drea bien ventilada.

*Los disolventes trichloroethane y cloruro de metileno pue-
den, por medios quimicos reaccionar con el aluminio usado
en alguna pintura. Si estos disolventes son usados, asegdre-
se de que el equipo de spray sea de acero inoxidable.
*Nunca inhale el aire producido por el compresor.

*Nunca use una soldadora cerca del compresor, ni intente
soldar el tanque de este.

*No use el compresor al aire libre mientras llueve o en
superficies hidmedas.

*Siempre apague la unidad antes de cualquier
mantenimiento.
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*Chequee la presion mdxima a la que pueden ser
sometidas las herramientas que estd usando.

*Para evitar el riesgo de quemaduras, permita que
partes calientes se enfrien antes de un mantenimiento o
revisién. '
* Esté sequro de leer todas las etiguetas en los
contenedores de pintura u otros materiales para ser
rociados. Estrechamente siga todas las instrucciones de
seguridad. Use una mdscara de respiracion.

* Siempre lleve puestos gafas de seguridad usando el
compresor de gire.

*Drenar la humedad del tanque diariamente. Esto
ayudard a prevenir la corrosion.

*Coloque el compresor al menos a 300 mm de la pared
para asegurar ventilacion.

*Proteja la manguera de aire y el cable de posibles
dafios.

*Inspeccione los puntos débiles y sustituya si es
necesario.

*Use solo manguera de aire adicional.

*Después de periodos mucho tiempo de trabajo, las
partes metdlicas externas podrian estar calientes.
*Siempre apague la unidad antes de desconectar el

"cable de la corriente de energia.

*Verifique normalmente el nivel de aceite de la unidad.
*Después de usar el compresor, apague la unidad,
desconecte el suministro de energia y abra la vilyula de
salida para liberar la presién.

*No intenten quitar cualquier parte de la mdquina
mientras ésta estd bajo presién.




.

*Asegdrese de que el aceite lubricante es limpio y que el
el nmivel es mantenido en el nivel-cotrecto. Sustituya el
aceite como lo indica la seccién de Mantenimiento de este
Manual.

*Nunca aplique el aire de salida de este compresor
directamente en cualquier parte de una persona o su
cuerpo. No intente obstruir la salida de aire con su dedo o
cualquier parte de su cuerpo.

* Advertencia. :

En caso de que una linea de aire sea cortada o rota, debe
ser apagado en el compresor, no intente agarrar la
manguera, asegurese de que no haya nadie con riego de
lesion, apague el compresor y quite la manguera.
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PIE DE GOMA

Ajuste el pié de goma .en la parte delantera inferior del
tanque, usando el buldn, tuercas y llave provistos con la
unidad.

ACEITE

1) Remueva la tapa pldstica del carter de aceite.

2)Use el aceite para llenar el carter hasta el nivel
como se puede ver en la mirilla del cartel (fig. 2)
3)Vuelva a ajustar la tapa, y asegidrese de que esta
correctamente posicionada.
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FILTRO DE 'AIRE RUTINA DE ENCENDIDO:

Atencion: El filtro de aire debe estar correctamente ubicado 1)Asegiirese de que el drea donde va a ser ubicado el
antes del primer uso. El funcionamiento de la unidad sin compresor, se encuentra limpia, seca y bien ventilada.
éste, puede causar severos dafios y no hacer lugar a la 2)Abra la vilvula.

garantia de la unidad.

1)Remueva la tapa del pldstico del filtro de aire, ubicada
en la parte superior del compresor.

2)Para ubicar el filtro, debe extraerlo primero. Para esto
quite la tuerca mariposa.

3)Remueva la tapa y el filtro de aire.
4)Reponga el soporte del filtro, luego elﬁltro y después
ajuste con las arandelas.

ADVERTENCIA.
Esté consciente que el aire presurizado serd descargado
de la salida.
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ENCENDER Y APAGAR EL COMPRESOR:

1)Verifique que la etiqueta del compresor indique la
corriente correcta.

2)Conecte la unidad a la toma de corriente eléctrica.
3)Para encender la unidad, levante el interruptor, éste se
encuentra en el presdstato de la unidad.

4)Para apagar la unidad, presione el interruptor hacia
abajo. a

OPERACION:

1) La presién en el tanque es controlada por la accién del
interruptor de presién localizado bajo la tapa del
presostato. Cudndo la presién mdxima de trabajo es
alcanzada el interruptor de presién se activa y el motor
es apagado. La presion entonces se disminuye a medida

que el aire es usado por el instrumento relacionado, hasta

un minimo, que enciende el motor nuevamente

El operador del compresor deberé ser consciente de esto,
durante el uso, el compres arrancard y se parard bajo

la influencia de la presién decreciente en el tanque.

El motor comenzard sin ningtina advertencia.
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2) Las presiones mdximas y minimas son establecidas
por la fabrica y el operador no deberia tratar de
cambiarlas. -

3. Todos los accesorios estdn relacionados con la
requlacién de la valvula de salida (6).

4. La presion de salida puede ser regulada, girando la
perilla de regulacion (5).

Nota: Para aumentar la presién atmosférica, haga girar
la vdlvula de regulacion en sentido a las agujas del
reloj. Para disminuir la presién, haga girar la vilvula en
el sentido contrario al de las agujas del reloj.

NOTA: Si UD. no permite la salida de aire mientras
posiciona el regulador, éste le dard siempre una lectura
incorrecta.

5. En la finalizacién de la tarea, cudndo UD. haya
terminado o se haya marchado, apague el compresor de
la siguiente manera:

- Haga presion sobre el interruptor (3).

- Espere a que se vacie el aire presurizado.

NOTA: Al momento de presionar el interruptor se debe
ofr una corta descarga de aire (Aprox. 1/2 segundo).
-Desconecte la unidad de la toma de energia.
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2. Después de cada 500 horas subsecuentes de
operacion, otra vez drene el aceite y rellene el carter con
aceite limpio.

Advertencias
1)Nunca trate de quitar cualquier parte del compresor

mientras el tanque estd bajo la presion. 3. Después de cada dia de operacion, use el desagiie

2) Nunca trate de quitar cualquier componente eléctrico (11) bajo el tanque para eliminar alguna condensacién.
mientras el compresor estd conectado a la red, 4)Con regularidad compruebe el filtro de aire (17)
3)No ajuste la vilvula de sequridad. Y sustitiyalo cuando sea necesario.

4)No usar una prolongacion eléctrica con un cable inade-
cuado (Didmetro min: 2.5 mm).

5)Asegirese que el aceite lubricante es limpio y que el
nivel es mantenido en el medio del punto del circulo rojo en
el cristal de nivel del aceite (17).

Mantenimiento

1) Después de las 10 primeras horas del funcionamiento,
vacie el carter de aceite y recambie con aceite limpio
quitando la tapa.

Aceite lubricante de compresor de buena calidad de
NOTA. Uso.

0 SAE30 o L-DAB 100 mds de 10 °C

0 SAE10 o L-DAB 68 bajo 10 °C

0 ACEITE KIVEC - XTREME (ref. CA-ACEITE L)




Si la vdlvula de seguridad no funciona correctamente de
ningin modo, apague el compresor inmediatamente
Y hdgalo revisar por un servicio autorizado.

NO SIGA USANDO EL COMPRESOR SI ALGUNA PARTE DE LA
VALVULA DE SEGURIDAD NO TRABAJA APROPIADAMENTE.

Inspeccion general

1. Con regularidad compruebe que todos los tornillos de
fijacién estén apretados.

2. El cable de corriente del instrumento deberia ser
comprobado con frecuencia. De ser dafiado, debe ser
sustituido por personal cualificado.

Limpieza

1)Guarde el compresor en un lugar limpio y bien

ventilado. .

2)Quite el polvo y la suciedad con regularidad. La limpieza
es mejor hacela con un cepillo suave o un trapo.

3). 5i el cuerpo del compresor necesita la limpieza, limpielo
con una tela hiimeda suave. Un detergente suave puede ser
usado pero nada como alcohol, gasolina u otro agente de
limpieza.

4). Nunca use agentes cdusticos para limpiar partes
pldsticas.

Precaucion. El agua nunca debe entrar en el contacto con
el compresor.
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Mantenimiento del cable de corriente
eléctrica.

Solo un centro de servicio aprobado deberia sustituir el
cable de corriente o realizar otras reparaciones.




PRECAUCAO: Leia amavelmente o manual antes de usar a
ferramenta. Sua ferramenta do trabalho tem muritas
caracteristicas que fardo seumais rdpido e trabalho fdacil..

’—Slf Protecdo do medio.ambiente
QéRecycle materiais nonwished em vez de
o elimination deles como sweepings. Todos os
instrumentos dos llos, as mangueiras e a embalagem teriam

gue ser classificadas e se reliminadas de uma maneira
ambiental.

Descri¢céo dos simbolos
Seu continene que da ferramenta simbolo-vocé etiqueta.
Estes contém a informagdo importante sobre o uso

Use a protecdo auditory.« @

Use a protecdo visual. e
Use chewed para a poeira.

LT
Treinamentos gerais da seguranca
Para o uso correto desta uma unidade, Vocé. Deve
amavelmente ler e observar as instru¢cées do montado e
instrugdes da operacdo que estdo neste um manual. As
criangas e os povos nonenabled, ndo tém que usar este. As

criancas devem constantemente ser supervisionadas por um
adulto se estiverem dentro a drea de trabalho da unidade.

Aviso: Quando usar a ferramenta, sempre deve fazer exame
de precaucdes bdsicas da seguranca, a fim reduzir o risco de
fogo, unloadings e os ferimentos elétricos.

10
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1.Mantenha a drea de trabalho (impa. As dreas
sujas de trabalho e com disorder induzem aos
acidentes.

2.Concidere os meios onde realize o trabalho. Nao
usa a ferramenta em dreas himidas. Mantenha a drea
limpa. Ndo expde a unidade a chuva. Ndo usa a
ferramenta na presenca de liquidos dos inflammables ou
gdses.

3.Mantenha aos visitantes longe da drea de
trabatho.

4.Armazene as ferramentas certamente.

5.Ndo forca a unidade: A ferramenta faz seu rdpido e
trabalha mais melhor, quando for usado no Rank para
que estéve projetado.

6.Use a ferramenta correta para o trabalho que
estd fazendo: Nunca usa uma ferramenta para uma
intencdo para que ndo foi projetado.

7.Use acessorios da seguranga: Os protetores visuais
e auditory sempre devem ser considerados naquele
tempo de fazer o trabalho.

8.Ndo abusa o cabo atual. Ele nunca throws do cabo
para desconectar a unidade da corrente fazer exame.
Mantenha o cabo longe do fogo, 6leo e superficies
afiados.

9.Assegure o trabalho da parte: Use imprensas
assegurar o trabalho da parte.

10.Mantenha seus pés firmes e equilibrados em
todo o momento.

11.Mantenha suas ferramentas limpas e no estado
bom.

12.Desconecte a unidade antes de toda a
manutencdo ou quando néo for dentro uso.




13.Remova as chaves do ajuste antes de inflamar a
unidade.

14.Evite comecar do nonintentional.

15.Alertas de Manténgase em algum momento.
16.Certifique-se de que ndo haja pecas danificadas:
Antes de inflamar a unidade corroborates que nédo é
danificado partes ou no movimento. Caso que esse
anomalia do alguna € detectado, deve ser reparado pelo
pessoal descrito como um servigo técnico.

18.Use dnicas partes originais da parte de reposicao.

Réguas adicionais da seguranc¢ca para compressores:

Antes de conectar a unidade a fazer exame atual,
ASEGURESE DE QUE A TENSAO FORNECIDA £ MESMA ISSO
INDICA A ETIQUETA DA ENGENHARIA DATAS DA
UNIDADE. Se tiver dividas, ndo conecta a unidade.

* A fim reduzir o risco de explosdo, Eu ndo polvilhei
combustiveis incendiary na drea.E normal que o motor do
compressor comeca gerar algum faisca, se os makes este
contatarem com inimigo com mﬂamavel pode gerar uma
explosdo.

* A unidade em uma drea afluente ventilada opera sempre
a unidade.

* Trichloroethane do metileno e lata de confianca do
cloreto, pelos chemistries médios a reagir com o aluminio
usado em algum pintura. Se estes solventes forem usados,
ele asegtirese de quais o equipamento do pulverizador é de
comprimir o aco inoxiddvel ndo € afetado pelo uso de
estes solventes.

* Nunca inhales o ar produzido pelo compressor.

* Nunca usa um soldadora perto do compressor, nem tenta
soldar o tanque deste.

* Ao ar livre ndo usa o compressor quando chover ou em
hdmido superficies.

* Extingue sempre a unidade antes de toda a manutenc¢do..

11

(ﬂ“._(u

As verificacSes da pressdo dos mdximos que as
ferramentas podem ser postas sob aquela sdo usar-se.
* A fim evitar o risco das queimaduras, conceda gque

as pecas quentes esfriam fora antes de uma
manutencdo

ou de uma revisdo.

* Seja seguro ler todas as etiquetas nos recipientes da
pintura ou outro materiais a ser sidos ld orvalho.
Proxima segue todas as instru¢bes da seguranca. Use
uma mdscara do respirador.

* Desgasta sempre eyeglasses da seguranca ou vidros
usando o ar compressor.

* Para drenar a umidade do didrio do tanque. Isto
ajudard impedir a corrosdo.

* Mantenha o compressor ao menos a 300 milimetros
da parede para asegurar ventilacdo.

* Proteja a mangueira de ar e o cabo dos danos
possiveis.

* Inspecione para pontos fracos e vocé substitui se for
necessdrio.

* Use a dnica mangueira de ar adicional.

* Apos periodos long o tempo de funcionamento, as
pecas metdlicas externas podiam estar quentes.

* Extingue sempre a unidade antes de desconectar o
cabo de a corrente da energia.

* Verifique normalmente o nivel de 6leo da unidade.

* ApSs ter usado o compressor, extinga a unidade,
desconecte a provisao da energra e vocé abre a vidlvula
da saida a liberacdo a pressdo.

* Ndo tentam ao espaco livre qualguer peca da
mdquina

quando este estiver sob a pressdo.




* Aseglirese de que o dleo lubrificando é limpo e aquele o
nivel é mantido no nivel correto. O éleo substitui enquanto
indica a secdo da manuteng¢ao desta Manual.

* Nunca aplica-se ao ar da saida deste compressor
diretamente m qualquer lugar de uma pessoa ou de seu
corpo. Ndo tenta obstruir a saida do ar com seu dedo ou
algum arte de seu corpo.

* Aviso. Caso que isso uma linha do ar é cortado ou
quebrado, deve ser extinguido no compressor, ndo tenta
fazer exame preensdo da mangueira, ele asegirese de qual
ndo hd qualquer um com irrigacdo erimento, extinga-o o
compressor e espaco livre a mangueira.

12
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PE DE BORRACHA

Pié apto da borracha na parte dianteira inferior do
tanque, usando o parafuso, porcas fornecidas e chave
com a unidade.

OLEO

1) Remueva a tampa pldstica do éleo Carter.

2)Use o dleo a suficiéncia Carter até o nivel,

porque é possivel ser visto no peephole do carte (fig 3)
Vuelva para caber a tampa, e ele aseglirese de qual

é posicionado corretamente.
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LIQUIDO DE LIMPEZA DE AR ROTINA DA IGNICAO:

Atengdo: O liquido de limpeza de ar deve corretamente ser 1)Asegilrese de que a drea onde estd indo ser
encontrado antes que o primeiro uso. A operacéo da encontrado compressor, um estd limpo, seco e
unidade sem esta, pode causar os danos severos e néo fazer ventilado bem.

o lugar a garantia do 2)Abra a vdlvula

unidade.

1)Remueva a tampa do pldstico do liquido de limpeza de
ar, localizado na peca superior do compressor,

2)Para para encontrar o filtro, deve extrai-lo
primeiramente. Para esta cancela a borboleta da porca.

3)Remueva a tampa e o liquido de limpeza de ar.
4)Reponga a sustentacdo do filtro, logo o filtro e os ajustes
mais atrasados com as arruelas

AVISO.
Seja conscious que o ar pressurizado estard
descarregado da saida.
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PARA INFLAMAR E EXTINGUIR O COMPRESSOR:

1) Verifique que a etiqueta do compressor indica o correto
atual.
2)Conecte a unidade a fazer. exame da corrente elétrica.

3)Para para inflamar a unidade, levante o interruptor, este

estd no presostato da unidade.

4)Para para extinguir a unidade, pressione o interruptor
para baixo.

OPERACAO:

1) a pressao no tanque € controlada pela acdo do
interruptor da pressdo situada sob a tampa do presdstato.
Quando o trabalho a pressdo dos mdximos € alcangado o
interruptor de pressao ativa e o motor € extinguido. A
pressdo de entdo é diminuida enquanto o ar é usado pelo
relacionado instrumento, até um minimo, que inflama o
motor outra vez 0 operador do compressor teria que ser

bem conscious isto, durante o use, vocé compra comecgard e

serd parado sob a influéncia do pressaa diminuindo no
tanque.
0 motor comecard sem nenhum aviso.

14
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2) As press@es do mdximo e do minimo sao
estabelecidas pela fdbrica e o operador ndo teria que
tentar mudd-los. '

3) Todos os acessorios sao relacionados ao
regulamento da vdlvula da saida (6).

4) A pressao da saida pode ser regulada, girando o
botdo de controle (5)

Nota: A fim aumentar a pressd@o atmosférica, gire a
vélvula do requlamento no sentido as agulhas des do
pulso de disparo. A fim diminuir a presséo, gire o
védlvula no sentido na oposicdo a essa das

agulhas de o pulso de disparo.

NOTA: Se UD. n@o permite a saida do ar quando
posicionar o regulador, este dd-lo-d sempre a uma
leitura incorreta.

5) Na concluséo da tarefa, quando UD. terminaram ou
um saiu, extinga o compressor da seguinte maneira:

- a press@o faz no interruptor (3).

- espera aquele os drenos pressurizados do ar.

NOTA: Na altura de pressionar descarregar curto do ar
do interruptor um é devido a ouga (approx segundo de
1/2).

- a unidade de fazer.exame da energia desconecta.
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Avisos

1)Nunca tenta ao espaco livre qualquer peca do compressor

quando o tanque estiver sob a pressdo.

2) nunca tentar ao espaco livre todo o componente elétrico

quando

0 compressor é conectado & rede.

3)No cabe a vdlvula de seguranca.

4)No para usar um prolongation elétrico com um cabo
inadequado (didmetro minimo 2.5 milimetros).

ele 5)Asegtirese que o 6leo lubrificando estd limpo e que o

nivel € mantido na média do ponto do circulo vermelho
dentro o cristal do nivel do éleo (17).

Manutencdao

1) apds as 10 primeiras horas da operacdo, drene o éleo

Carter e vocé troca outra vez com o cancelamento do
dleo limpo

Uso.

o SAE30 o L-DAB 100 mds de 10 °C

o SAE10 o L-DAB 68 bajo 10 °C

o ACEITE KIVEC - XTREME (ref. CA-ACEITE 11)
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2. Apos cada 500 horas subseqtiientes da operacdo,
outra vez drena o éleo e enche acima Carter com o
oleo limpo.

3) Apds cada dia da operacdo, use a dgua-drenagem
(11) sob o tanque para deslizar alguma condensacdo.
o regularidade.
4)Con verifica o liquido de limpeza de ar (17) e
sustitdyalo quando necessdrio.
5)Comprobar didrio a operacéo da vilvula de
seguranca. Este controle teria que ser feito quando o
tanque contem a pressdo de mdximo no tanque. A fim
verificar a vdlvula, presurice o tanque, e joga o anel
PARA A PARTE EXTERNA na vilvula de seguranca. O ar
teria que descarregar da vdlvula. Libere o anel da
vdlvula de seguranca. Quando o anel € liberado
descarregar do ar deve ser parado.

AVISOS.

Os protetores visuais devem ser desgastados fazendo
este teste. NGo posiciona sua cara perto da vdlvula de
seguranca quando estd fazendo este teste, o ar
descarregard da vdlvula em uma forca descarga.




Se a vdlvula de seguranga nao trabalhar corretamente’
ngenhuns, extinga o compressor imediatamente e hagalo a
revisdo por um servico autorizado.

NAO CONTINUA USANDO O COMPRESSOR SE ALGUMA
PARTE DA SEGURANCA A VALVULA NAO TRABALHA
APROPIADAMENTE.

Inspectorate geral

1. Com regularity verifica que todos os parafusos do
fixation estdo apertados.

2. 0 cabo da corrente do instrumento teria freqiientemente
para ser verificado pelos danos. Da danificacdo, deve ser
. substituido pelo pessoal descrito

Limpeza

1)Guarde o instrumento em um lugar limpo ventilado poco
e.

2)Quiite a poeira e a sujeira com reqularity. A limpeza
melhor é feita com uma escova lisa ou um pano.

4..Se o corpo do compressor necessitar a limpeza, limpielo
com uma tela humida lisa. Um detergente liso pode ser
usado mas nada como o dlcool, gasolina ou um outro
agente da limpeza.

5. Nunca usa agentes cdusticos limpar as pecas pldsticas.

Precaugdo. A dgua nunca deve fazer o contato com o
inimigo com a ferramenta.
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Manutencdo do cabo da corrente elétrica.

Somente um centro aprovado no relégio teria que
substituir.

O cabo atual ou para fazer outros reparos.

N




Datos téecnicos

DATOS TECNICOS

ES
VOLTAJE/FRECUENCIA
POTENCIA

CAUDAL

VELOCIDAD

CAPACIDAD DE TANQUE
PRESION MAXIMA

PESO

PT
VOLTAGEM/FREQUENCIA
POTENCIA

VOLUME

VELOCIDADE
CAPACIDADE DE TANQUE
PRESSAO MAXIMA

PESO

PRO 24

230V~ 50Hz
1500W - 2HP
5.9CFM-167 L/min
2850/min
241 - 6.34 Gal
116PSI - 8bar
25.5kg

230V~ 50Hz
1500W - 2HP
5.9CFM-167 L/min
2850/min

241 - 6.34 Gal
116PSI - 8bar
25.5kg °
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PRO 50

230V ~ 50Hz
1800W - 2.5HP
6.9CFM-195 L/min
2850/min

S50L

116PSI - 8bar

35.5kg

230V ~ 50HZ
1800W - 2.5HP
6.9CFM-195 IL/min
2850/min

50L

116PS| - 8bar
35.5kg




ANEXO IMPORTADORES POR PAIS

IMPORTADOR: ————

Importado y comercializado por :
Cevik SA

C/ Méjico,6

Pol. El Descubrimiento

28806 Alcala de Henares

Madrid- ESPANA

Teléfonos: 902 199 021- 918 797 200
Fax: 91 883 19 59

Pais de origen: P.R.C
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Precauciones generales (dirigirse a NORMAS ESPECIFICAS
DE SEGURIDAD COMO TAMBIEN DE MANTENIMIENTO)

Importante: Para canocer los datos del Impértador en su
pals, porfavor remitirse al anexo “Impoartadores por pais”.

El plazo de dir esta hure es de 2 anos a partir do |a fecha de compra.
Do acuerdo o esta garantis se obliga Gnicamente a reparar o SUStitulr sin cargo el pro-
ducto o las partes de los mismos que resulten detectuosas, Tuego de un oXamen téonl-
co realizado en los Serviclos Téenicos Autorizados y sobire un exclusive juicio de sus tée-
nicos,

En caso de que necesite para su maguina mantenimiento, repuestos o atenclén de
la garantia, por fayor, dirigirse al Servicio Téenico Central que figura en el anexo
del importador del pais on que se encuentre.

Los gastos de flete y wraslado de la mercaderia en garantia, coren por cuenta del
importadar. Una vez aceptada la validez de la garant(a, esto se ompromote a re-
parar sin cargo el producto dentro de 165 15 dias habiles posteriores a la recepcion
del mismo, en el Servicio Técnico Auforizado, En oste caso, el plaze de valides do
ta garantia se prolongard por el mismo lapso que el producto estuve en reparacian.

La garantia queda limitada solamente a los defectos de construccion o fabricacion,
y piarde su efecto por el hecho de:

| Desgaste natural de las piezas,

Que el producto resulte desarmado o reparado por un Servicio Técnico no auto-
rizado.

Que el funcionamiento o uso no sean apropiados,

MAQUINA VENDIDA EL: / /
MAQUINA VENDIDA EM

VENDIDA POR:
DOMICILIO:
ENDEREGO
LOCALIDAD:
CICLADE
PROPIEDAD [IE:
NOME DO LSUARIC
DOMICILIO:
ENDERECO
LOCALIDAD: .
CICLADE

CARACTERISTICAS TECHICAS:
LINEA COMmESORES « MODELO:

FIRMA

i

Precaug¢bes gerais (para ir 8 SEGURANGA das
NORMAS ESPECIFICAS DE GOSTAM ASSIM
TAMBEM a MANTENIMIENTO)

Importante: A fim saber os dados o importer E @

nos supais, para ser emitido por favor ao anexado
"os importers pelo pafs".

O termo da garantia desta ferramenta realiza-se de 2 afios como da
data da compra.

De acorda com esta garantia que é commited unicamente para reparar
ou substituir sem a posicio o produto ou as partes de tais que seja
defeituoso, depois que uma inspecio técnica feita nos servigos técnicos
autorizadeos e em um julgamento exclusive de seus té&cnicos,

=
E:i Caso que isso que necessita para sua manutencio da
: maquina, pecas de reposicio ou garantia do dela da

e atengdo, por favor, para ir ao servigo técnico central que
aparece no importer do anexodel do pais em que estd.

Fomss
As despesas da carga e da transferéncia da mercadoria na

— garantia, funclienam pelo cliente do delimportadaor,

[ Aceitou uma vez a validez da garantia, Isto & cometido ao
reparo sem posicio o produto dentro do recepeion del

! trabalho mais lo de 15 dias mesmos, no servigo

=y técnico autorizado. Neste caso, o termo da garantla do

dela da validez estenderd pelo mesmo lapso que o produto

estava no reparo,

= A garantia € limitada somente os defeitos da construclo
ou da manufatura, e perde seu efeito pelo fato de:
Desgastar natural para baixo das partes. Que o produto
estd desarmado ou reparado perto nonauthorized urn
téenico presta servigos de manutensdo. Que a operacio ou
O uso Ndo sd0 apropriada.
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MAQUINA VENDIDA EL: / /
MAQUINA VENDIDA EM

VENDIDA POR:
BOMICILIO:
ENDEREGO
LOCALIDAD:
CICLADE
PROPIEDAD DE:
NOME DO USUARID
DOMICILIO:
ENDERECO
LOCALIDAD:
CICLADE

CARACTERISTICAS TECNICAS:
i.INEd‘E[ %‘RESOI’(ES = MODELO:

FIRMA




