Caracteristicas Tecnologia Especificaciones

Especificaciones

ZALMESU

Accesorios y motor Video

ACTUACION

Seleccion de motor

Didmetro de la madera triturable
Sistema de arranque

Velocidad de picado (cortes/min)

Tecnologia de trituracion

Capacidad (kg por hora)

Apertura de entrada de alimento
Altura de alimentacién (mm/pulgadas)
Chasis

Rodillo de alimentacién de diametro

Numero de cuchillas

Altura de descarga

Capacidad del tanque de combustible
Ancho de corte

Diametro del impulsor

Rotacion del conducto de descarga
Deflector

Contenido del tanque de aceite

Contador de horas

DISENO

Dimensiones (L x An x Al en mm/pulgadas)

Peso

OPCIONES

Sistema ABM (antibloqueo)

14 HP Vanguard 400
100mm / 4"
arranque eléctrico
48.000

Principio de corte ELIET T™

4 m3/475 kg / 1050 libras

600 x 580 mm / 23,6" x 22,8"
1000mm / 39,4"

Acero 3mm

15cm / 6"

24 hojas ELIET RESIST T™ /8

1800 mm / 6 pies
11L/2,9 USGAL
400mm / 15,7"
325mm /13"
280°

Simple

11L/2,9 USGAL

si

1900 x 1475 x 1670 mm - 6 pies x 5 pies x 5 1/2 pies

419 kg / 923 libras

opcion
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