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Consultare attentamente questo manuale prima di procedere a qualsiasi intervento sulla macchina
Read this manual carefully before carrying out any work on the machine
Lire attentivement ce manuel avant toute intervention sur la machine
Vorliegendes Handbuch vor jedem Eingriff  an der Maschine aufmerksam durchlesen
Consulte detenidamente este manual antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina
Konsulter denne håndboken nøye før du går i gang med noen som helst type inngrep på maskinen
Raadpleeg deze handleiding aandachtig alvorens met enige werkzaamheid aan de machine te beginnen
Consulte atentamente este manual antes de efectuar qualquer intervenção na máquina
Läs noggrant igenom denna handbok innan du utför något som helst ingrepp på maskinen
Прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете работа с машината
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до проведения любой работы с машиной
Citiți cu atenție acest manual înainte de a efectua orice operațiuni asupra mașinii

(TR) KULLANIM KILAVUZU / (FI) KÄYTTÖOPAS / 
(CZ) NÁVOD PRO OBSLUHU / (HR) PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE /
(SK) NÁVOD NA POUŽITIE / (SL) PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO
(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Makine ile herhangi bir işlem yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun
Lue tämä opas huolellisesti ennen minkään toimenpiteen suorittamista koneelle.
Před jakoukoli manipulací se strojem si nejdříve pozorně přečtěte tento návod.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije izvođenja bilo kakvih radnji na uređaju.
Tento návod si pozorne prečítajte pred každým zásahom na stroji.
Pozorno preberite to navodilo za uporabo, preden se lotite kakršnega koli poseganja v stroj
A géppel történő munkavégzést megelőzően fi gyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

Larghezza pista pulita mm 610 680 810 850 720 

Larghezza squeegee mm 816 942 1090 1090 1090 

Rendimiento orario m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Numero spazzole n° 2 2 2 2 2 

Diametro spazzola mm 310 340 410 
435 - 
430 150 

Pressione spazzole max daN 500 500 500 500 236 

Velocità rotazione spazzola r.p.m. 215 215 200 
200 - 
600 

880 

Potenza motore spazzola W 300 300 500 450 400 

Potenza nominale motore trazione W 600 600 600 600 600 

Velocità massima km/h 6 6 6 6 6 

Potenza motore aspirazione W 560 560 560 560 560 

Serbatoio soluzione L 100 100 100 100 100 

Serbatoio recupero l 110 110 110 110 110 

Diametro ruote mm 300 300 300 300 300 

Numero batterie n° 4 4 4 4 4 

Peso Lordo kg 531 538 548 548 544 

Peso Trasportato 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Tensione batterie in serie V 24 24 24 24 24 

Capacità singola batteria 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Peso singola batteria kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Tensione alimentazione V 24 24 24 24 24 

Dimensione vano batterie (lunghezza, larghezza, altezza) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Dimensioni macchina (lunghezza, larghezza, altezza) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Dimensioni imballo (lunghezza, larghezza, altezza) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Pressione Sonora 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(incertezze della misura) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vibrazioni mano 
HAV 
[m/s

2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(incertezze della misura) k [m/s
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibrazioni corpo 
HBV 
[m/s

2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(incertezze della misura) k [m/s
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Dati soggetti a variazioni senza preavviso. 



 

 

DIMENSIONI MACCHINA 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Vedi tabella “CARATTERISTICHE TECNICHE” 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

ATTENZIONE, PERICOLO TRANCIAMENTO 

 

ATTENZIONE, SCHIACCIAMENTO ARTI 

 

ATTENZIONE, PERICOLO DI ABRASIONE 

 

SIMBOLO DI SMALTIMENTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEZIONE RIPORTANTE 
QUESTO SIMBOLO. 

 
PENDENZA SUPERABILE 

 

LEGGERE IL MANUALE DELL’OPERATORE 

 

MANUALE DELL’OPERATORE, ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO 

 

CLASSE DI ISOLAMENTO III, TALE CLASSIFICAZIONE E’ VALIDA UN’INICAMENTE CON 
APPARECCHIO FUNZIONANTE A BATTERIA. 

 

SIMBOLO CORRENTE CONTINUA 
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2. INFORMAZIONI GENERALI 

 

Consultare attentamente questo manuale prima di procedere a qualsiasi intervento 
sulla macchina1. 

2.1. Scopo del manuale 

Questo manuale è stato redatto dal Costruttore e costituisce parte integrante del corredo 
della macchina. 

Esso definisce lo scopo per cui la macchina è stata costruita e contiene tutte le 
informazioni necessarie per gli operatori. 

Oltre a questo manuale, contenente le informazioni necessarie per gli utilizzatori, sono 
state redatte altre pubblicazioni che riportano le informazioni specifiche per tecnici addetti 
alla manutenzione. 

La costante osservanza delle indicazioni garantisce la sicurezza dell’uomo e della 
macchina, l’economia di esercizio, la qualità dei risultati ed una più lunga durata di 
funzionamento della macchina stessa. La mancata osservanza delle prescrizioni può 
comportare danni all’uomo, alla macchina, al pavimento lavato ed all’ambiente. 

Per una ricerca più rapida degli argomenti consultare l’indice descrittivo, posto all’inizio 
del manuale. 

I brani di testo da non trascurare sono evidenziati in grassetto e preceduti da simboli qui 
di seguito illustrati e definiti. 

! PERICOLO 
Indica che è necessario prestare attenzione al fine di non incorrere in serie 

conseguenze che potrebbero provocare la morte del personale oppure possibili 
danni alla salute. 

 ATTENZIONE 
Indica che è necessario prestare attenzione al fine di non incorrere in serie 

conseguenze che potrebbero comportare danni alla macchina, all’ambiente in cui 
si opera od a perdite economiche. 

i INFORMAZIONE 
Indicazioni di particolare importanza. 

Il Costruttore, nel perseguire una politica di costante sviluppo ed aggiornamento del 
prodotto, può apportare modifiche senza alcun preavviso. 

Anche se la macchina in Vs. possesso si differenzia sensibilmente dalle illustrazioni 
contenute in questo documento, la sicurezza e le informazioni sulla stessa sono garantite. 

                                            
1 La definizione “macchina” sostituisce la denominazione commerciale a cui fa riferimento il manuale in oggetto. 
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2.2. Identificazione della macchina 

La targa matricola è situata sotto il sedile (fig. B, rif. 8), riporta le seguenti informazioni: 

• modello; 

• tensione di alimentazione; 

• potenza nominale complessiva; 

• numero di serie (numero di matricola); 

• anno di fabbricazione; 

• peso a massimo carico; 

• pendenza massima; 

• codice a barre con numero di matricola; 

• identificazione del Costruttore. 

2.3. Documentazione allegata alla macchina 

• manuale d’uso; 

• certificato di garanzia; 

• certificato di conformità CE. 

3. INFORMAZIONI TECNICHE 

3.1. Descrizione generale 

La macchina in esame è una lavasciugapavimenti, utilizzabile in ambienti sia civili che 
industriali per effettuare lo spazzaggio, il lavaggio e l’asciugatura di pavimenti piani, 
orizzontali, lisci o moderatamente rugosi, uniformi e liberi da ingombri.  
La lavasciuga distribuisce sul pavimento una soluzione opportunamente dosata di acqua 
e detergente e lo spazzola adeguatamente in modo da rimuovere lo sporco. Scegliendo 
con attenzione il detergente per pulizia e le spazzole (o dischi abrasivi) fra l’ampia gamma 
di accessori disponibili, la macchina si può adattare alle più disparate combinazioni di tipi 
di pavimento e di sporco. 
Un impianto d’aspirazione liquidi integrato nella macchina permette di asciugare il 
pavimento appena lavato. L’asciugatura avviene attraverso la depressione del serbatoio 
recupero generata da motore aspirazione. Il tergipavimento, collegato al serbatoio stesso, 
permette la raccolta della acqua sporca.  

3.2. Legenda 

Le parti principali della macchina sono le seguenti (fig. B): 

• il serbatoio soluzione detergente (fig. B, rif. 1): serve a contenere e trasportare la 
miscela di acqua pulita e del prodotto per pulizia; 

• il serbatoio di recupero (fig. B, rif. 2): serve a raccogliere l'acqua sporca aspirata dal 
pavimento durante il lavaggio; 

• pannello comandi (fig. B, rif. 3); 

• gruppo testata (fig. B, rif. 4): l’elemento principale è rappresentato dalle spazzole/rulli, 
dal disco abrasivo oppure dal disco in microfibra (fig. B, rif. 5), le quali distribuiscono la 
soluzione detergente sul pavimento, effettuando l’asportazione dello sporco; 

• gruppo squeegee (altrimenti detto tergipavimento, fig. B, rif. 6): ha il compito di tergere 
e quindi di asciugare il pavimento, recuperando l'acqua sparsa su di esso; 

• serbatoio detergente CHEM DOSE (OPTIONAL)  (fig. C, rif. 1) 

• vano batterie (fig. C, rif. 2) 

• carica batterie (OPTIONAL)  (fig. C, rif. 3) 

3.3. Zone di pericolo 

A -Gruppo serbatoio: in presenza di particolari detergenti, pericolo di irritazioni per occhi, 
pelle, mucose, apparato respiratorio e di asfissia. Pericolo dovuto alla sporcizia 
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recuperata dall’ambiente (germi e sostanze chimiche). Pericolo di schiacciamento tra i 
due serbatoi quando viene riposizionato il serbatoio recupero su quello soluzione. 

B -Pannello comandi: pericolo di cortocircuiti. 

C -Parte inferiore della testata lavante: pericolo per la rotazione delle spazzole. 

D -Ruote posteriori: pericolo di schiacciamento tra ruota e telaio. 

E -Vano batterie: pericolo di cortocircuitazione tra i poli delle batterie e presenza di 
idrogeno durante la fase di carica. 

3.4. Accessori 

• Spazzole/rulli in bassina: impiegabili per il lavaggio di pavimenti delicati e per la 
lucidatura; 

• Spazzole/rulli in polipropilene: impiegabili per il normale lavaggio di pavimenti; 

• Spazzole/rulli in tynex: impiegabili per accumuli di sporco tenace su pavimenti non 
delicati; 

• Dischi trascinatori: consentono l’impiego dei dischi descritti nel seguito: 

∗ Dischi gialli: impiegabili per il lavaggio e la lucidatura dei marmi e 
simili; 

∗ Dischi verdi: impiegabili per il lavaggio di pavimenti non delicati; 

∗ Dischi neri: impiegabili per il lavaggio a fondo di pavimenti non 
delicati, con sporco tenace; 

• CHEM DOSE (fig. C, rif. 1): sistema che consente di gestire il detergente chimico in 
modo autonomo dal serbatoio soluzione. 

• Carica batterie S.P.E. CBHD3 

4. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 
4.1. Norme di sicurezza 

 

Leggere attentamente il “Manuale Istruzioni per l’uso” prima di procedere alle 
operazioni di avviamento, impiego, manutenzione, manutenzione ordinaria, o 

qualsiasi altro intervento sulla macchina. 

 ATTENZIONE 
Rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni, contenute nel Manuale (ed in 

particolare modo quelle di pericolo e di attenzione) e le targhette di sicurezza 
applicate direttamente sulla macchina. 

Il Costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose conseguenti 
l'inosservanza delle prescrizioni. 

La macchina deve essere utilizzata solo da personale che sia addestrato all'impiego, che 
abbia dimostrato la propria capacità e che sia stato espressamente incaricato all'uso. 

L'impiego della macchina è vietato ai minori. 
Non destinare questa macchina ad usi diversi da quelli espressamente previsti. Valutare il 
tipo di edificio nel quale si opera (es.: industrie farmaceutiche, ospedali, chimiche, ecc.) e 
rispettare scrupolosamente le norme e condizioni di sicurezza ivi vigenti. 
Questa macchina è destinata ad un uso commerciale, per esempio in alberghi, scuole, 
ospedali, fabbriche, negozi, uffici e attività di noleggio. 
Non utilizzare la macchina in luoghi non adeguatamente illuminati, in ambienti esplosivi, 
su strade pubbliche, in presenza di sporco nocivo alla salute (polveri, gas, ecc.) ed in 
ambienti non consoni. 
La macchina è destinata al solo uso interno. 
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Il campo di temperatura previsto per l’utilizzo della macchina è tra +4°C e +35°C; in 
condizioni di non utilizzo della macchina il campo di temperatura è invece tra +0°C e 
+50°C. 
Il campo di umidità previsto per la macchina in qualsiasi condizione si trovi è tra 30% e 
95%. 
Attenzione, la macchina deve essere conservata solo in ambienti chiusi. 
Non usare o aspirare mai liquidi infiammabili od esplosivi (es. benzina, olio combustibile, 
ecc.), gas infiammabili, polveri secche, acidi e solventi (es. diluenti per vernici, acetone, 
ecc.) anche se diluiti. Non aspirare mai oggetti in fiamme od incandescenti. 
Non impiegare la macchina su pendenze o rampe superiori al 16%; in caso di piccole 
pendenze non utilizzare la macchina in modo trasversale, manovrandola sempre con 
cautela e non facendo inversioni. Nel trasporto su rampe o pendenze più elevate usare la 
massima attenzione per evitare ribaltamenti e/o accelerazioni incontrollate. Affrontare 
rampe e/o gradini esclusivamente con testata spazzole e squeegee sollevati. 
Non parcheggiare mai la macchina in pendenza. 
La macchina non deve essere mai lasciata incustodita con motori in moto; abbandonarla 
solo dopo aver spento i motori, averla assicurata contro movimenti accidentali e 
scollegata dall’alimentazione elettrica. 
Nell'uso fare attenzione a terze persone, in particolare ai bambini presenti nell'ambiente in 
cui si opera. 
I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l’apparecchio. 
La macchina non è destinata a essere usata da persone (bambini compresi) le cui 
capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o 
di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l’intermediazione 
di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni 
riguardanti l’uso della macchina. 
Non utilizzare la macchina per il trasporto di persone/cose o il traino di cose . Non trainare 
la macchina. 
Non utilizzare la macchina come banco di appoggio per nessun peso e per nessun 
motivo. 
Non ostruire le aperture di ventilazione e di smaltimento calore. 
Non rimuovere, non modificare e non eludere i dispositivi di sicurezza. 
Spiacevoli e numerose esperienze hanno evidenziato che sulla persona vi possono 
essere svariati oggetti in grado di provocare gravi infortuni: prima di iniziare a lavorare, 
togliersi monili, orologi, cravatte od altro. 
Utilizzare sempre le protezioni individuali per la sicurezza dell'operatore: grembiule o tuta 
protettiva, scarpe antiscivolo ed impermeabili, guanti di gomma, occhiali e cuffie di 
protezione, mascherina per la protezione delle via respiratorie. 
Non mettere le mani tra le parti in movimento. 
Non impiegare detergenti diversi da quelli previsti e attenersi alle prescrizioni indicate 
nelle relative schede di sicurezza. Raccomandiamo di conservare i detergenti in luogo 
inaccessibile ai bambini e inoltre, in caso di contatto con gli occhi, di lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua e, in caso d'ingestione, di consultare 
immediatamente un medico. 
Accertarsi che le prese di corrente per l'alimentazione dei caricabatterie siano collegate 
ad idonea rete di terra e che siano protette da interruttori magnetotermici e differenziali. 
Caricabatteria (OPTIONAL): controllare periodicamente il cavo di alimentazione 

verificando che non sia danneggiato; nel caso in cui fosse danneggiato, l’apparecchiatura 

non può essere usata, per la sostituzione rivolgersi ad un centro di assistenza 

specializzato. 

Assicurarsi che le caratteristiche elettriche della macchina (tensione, frequenza, potenza 
assorbita), riportate sulla targhetta matricola, siano conformi a quelle dell'impianto 
distribuzione energia elettrica. Il filo giallo e verde del cavo è quello di massa: non 
collegare mai questo filo ad altri che non siano il puntale di massa della presa. 
È indispensabile osservare le istruzioni della Casa produttrice delle batterie ed osservare 
le disposizioni del Legislatore. Mantenere le batterie sempre pulite ed asciutte al fine di 
evitare correnti di dispersione superficiale. Proteggere le batterie da impurità, per 
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esempio da polvere metallica.  
Non appoggiare utensili sulle batterie: pericolo di cortocircuito e di esplosione.  
Nell’uso dell’acido per batterie, osservare scrupolosamente le istruzioni di sicurezza 
relative. 
Per la ricarica delle batterie, utilizzare sempre (se fornito), il caricabatteria in dotazione 
alla macchina. 
In presenza di campi magnetici particolarmente elevati, valutare l’eventuale effetto 
sull’elettronica di controllo. 

Non lavare mai la macchina con getti d’acqua. 

I fluidi recuperati contengono detergenti, disinfettanti, acqua, materiale organico e 
inorganico recuperato durante la fasi di lavoro: essi vanno smaltiti seguendo la vigente 
legge in materia. 

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento della macchina, spegnerla immediatamente 
(scollegandola dalla rete di alimentazione elettrica o dalle batterie)  e non manometterla. 
Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica del Costruttore. 

Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite in ambienti adeguatamente 
illuminati e solamente dopo aver scollegato la macchina dall’alimentazione elettrica, 
scollegando i poli batteria . 

Far effettuare qualsiasi genere di intervento sull'impianto elettrico e tutte le operazioni di 
manutenzione e riparazione (particolarmente quelle non esplicitamente descritte in questo 
manuale) solo a personale tecnico specializzato ed esperto nel settore.  
E’ consentito solo l'uso di accessori e ricambi originali forniti unicamente dal Costruttore 
in quanto solo questi offrono la certezza che l'apparecchio possa funzionare in modo 
sicuro e senza inconvenienti. Non usare parti smontate da altre macchine o altri kit come 
ricambi. 

Questa macchina è stata progettata e costruita per una durata in servizio di dieci anni a 
partire dalla data di fabbricazione visibile sulla targa matricola. Trascorso tale termine, sia 
che la macchina sia stata utilizzata o meno, va previsto lo smaltimento secondo la 
legislazione vigente nel luogo di utilizzo: 

- la macchina va scollegata dalla rete, svuotata da liquidi e pulita; 
- questo prodotto è un rifiuto speciale di tipo RAEE, e risponde ai requisiti richiesti 

dalle nuove direttive a tutela dell' ambiente (2002/96/CE  RAEE). Deve essere 
smaltito separatamente ai rifiuti comuni in ottemperanza alle leggi e norme vigenti. 

 
 
 
 
Rifiuto Speciale. Non smaltire nei rifiuti comuni. 
 
 

 

In alternativa, la macchina va consegnata al Costruttore per una completa revisione. 

Qualora si decida di non utilizzare più la macchina, si raccomanda di asportare le batterie 
e di depositarle in un centro di raccolta autorizzato. 
Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti della macchina suscettibili di 
costituire un pericolo, specialmente per i bambini. 
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5. MOVIMENTAZIONE ED INSTALLAZIONE 
5.1. Sollevamento e trasporto della macchina imballata 

 ATTENZIONE 
In tutte le operazioni di sollevamento assicurarsi di aver saldamente ancorato la 

macchina imballata, al fine di evitare ribaltamenti o cadute accidentali. 
La fase di carico/scarico dagli automezzi deve essere effettuata con illuminazione 

adeguata. 

La macchina, imballata su pallet in legno dal Costruttore, deve essere caricata, con mezzi 
di movimentazione adeguati (fare riferimento alla Direttiva 2006/42/CEE e successive 
modifiche e/o integrazioni), sul veicolo trasportatore ed una volta giunta a destinazione, 
scaricata con mezzi analoghi. 
Gli squeegee sono imballati in scatole di cartone senza pallet. 
Il sollevamento del corpo macchina imballato può essere eseguito solamente con l’utilizzo 
di un carrello elevatore a forche. Maneggiare facendo attenzione ad evitare urti e senza 
capovolgere. 

5.2. Controlli alla consegna 

Al momento della consegna da parte del trasportatore, verificare con attenzione l’integrità 
dell’imballo e della macchina in esso contenuta. Nel caso che quest’ultima abbia subito 
danni, farne constatare l’entità anche al trasportatore; prima di accettare la merce, 
riservarsi, per iscritto, di presentare domanda per il risarcimento dei danni stessi. 

5.3. Sballaggio 

 ATTENZIONE 
Durante il disimballaggio della macchina l’operatore deve essere munito degli 

accessori necessari (guanti, occhiali, ecc.) per limitare i rischi di infortuni. 

Togliere la macchina dal suo imballaggio eseguendo le seguenti operazioni: 

• tagliare ed eliminare le reggette plastiche con forbici o tronchese; 

• togliere il cartone; 

• a seconda del modello, togliere le staffe metalliche oppure tagliare le reggette 
plastiche, che fissano il telaio della macchina al pallet; 

• bloccare il freno della motoruota (fig. F, rif. 1) utilizzando la chiave a brugola fornita in 
dotazione, ruotando le due viti in senso orario; 

• smontare il coperchio del filtro soluzione detergente (fig. H, rif. 1); 

• smontare i portelli laterali destro e sinistra della testata (fig. L, rif. 2); 

• utilizzando un piano inclinato, far scendere la macchina dal pallet, spingendola in 
retromarcia; 

• ripristinare il freno della motoruota ruotando le due viti in senso antiorario; 

• rimontare il coperchio filtro soluzione detergente; 

• rimontare i portelli laterali destro e sinistra della testata;  

• liberare le spazzole ed il tergipavimento dai relativi imballi; 

• pulire esternamente la macchina rispettando le norme di sicurezza; 

• allontanata la macchina dall’imballaggio, si può procedere all’installazione delle 
batterie. 

 
 

Se necessario, conservare gli elementi dell’imballaggio, poiché possono essere riutilizzati 
per proteggere la macchina in caso di cambio sito o per essere inviata alle officine di 
riparazione. 
In caso contrario devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in 
materia. 
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! PERICOLO 
La mancata osservanza di queste prescrizioni può comportare danni anche gravi a 

persone e cose ed il decadimento della garanzia. 

5.4. Batterie di alimentazione  

Su queste macchine possono essere installati due tipi diversi di batterie: 

• batterie wet: richiedono il controllo periodico del livello dell’elettrolito. Quando è 
necessario, rabboccare solo con acqua distillata sino a coprire le piastre; non 
eccedere nel rabbocco (max 5 mm. sopra le piastre). 

• batterie gel: questo tipo di batterie non necessita di manutenzione. 
Le caratteristiche tecniche devono corrispondere con quelle indicate nel paragrafo relativo 
ai dati tecnici della macchina: infatti, l'uso di accumulatori più pesanti può compromettere, 
anche seriamente, la manovrabilità e surriscaldare il motore spazzola; quelli di inferiore 
capacità e peso, invece, rendono necessarie ricariche più frequenti. 
Esse devono essere mantenute cariche, asciutte, pulite e con i collegamenti ben serrati. 

i INFORMAZIONE 
Seguire la seguente istruzione per impostare sulla logica della macchina il tipo di batteria 
installata: 
1. Spegnere la macchina ruotando l’interruttore generale (fig. A, rif. 1) sulla posizione 0 
2. Premere il pulsante di emergenza  (fig. A, rif. 10) (luce rossa accesa). 
3. Tenere premuti i pulsanti “variazione quantità flusso soluzione/chimico” (fig. A, rif. 2), 

contemporaneamente premere il pulsante di emergenza (fig. A, rif. 10) (luce rossa 
spenta), tenere sempre premuti i pulsanti “variazione quantità flusso 
soluzione/chimico”  (fig. A, rif. 2) finchè sul display non comparirà la scritta “tip A”, “tip 
G” 

4. Selezionare attraverso il pulsante “pulsante regolazione flusso soluzione” (fig. A, rif. 3) 
il tipo di batterie installate:“tip A” batterie wet , “tip G” batterie gel. 

5. Memorizzare il parametro premendo il pulsante di emergenza (fig. A, rif. 10) 

5.4.1. Batterie: preparazione 

! PERICOLO 
Durante l’installazione o qualsiasi tipo di manutenzione delle batterie, l’operatore 

deve essere munito degli accessori (guanti, occhiali, tuta protettiva, ecc.) necessari 
a limitare i rischi di infortuni, allontanarsi da eventuali fiamme libere, non 

cortocircuitare i poli delle batterie, non causare scintille e non fumare. 

Le batterie vengono normalmente fornite cariche con acido e pronte per l’impiego. 
Nel caso in cui si vada ad utilizzare batterie a carica secca, prima di montarle a bordo è 
necessario attivarle con la seguente procedura: 

• dopo aver tolto i tappi delle batterie, riempire tutti gli elementi con soluzione di acido 
solforico specifico, fino a quando le piastre sono interamente ricoperte (effettuare 
almeno un paio di passaggi su ciascun elemento); 

• lasciare riposare per 4-5 ore, per dare tempo alle bolle d'aria di risalire alla superficie ed 
alle piastre di assorbire l’elettrolito; 

• verificare che il livello dell’elettrolito sia ancora superiore alle piastre e, in caso contrario, 
ripristinare il livello rabboccando con la soluzione di acido solforico; 

• richiudere i tappi; 

• montare gli accumulatori sulla macchina (secondo la procedura indicata nel seguito). 
È opportuno ora effettuare una prima ricarica prima di mettere in esercizio la macchina: 
per questa operazione attenersi a quando scritto nel paragrafo dedicato. 
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5.4.2. Batterie: installazione e collegamento . 

! PERICOLO 
Verificare che tutti gli interruttori sul pannello comandi siano in posizione “0” 

(spento). 
Fare attenzione a montare sui poli positivi solo morsetti contrassegnati con il 
simbolo “+”. Non controllate la carica delle batterie mediante scintillamenti. 

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni descritte nel seguito in quanto una 
eventuale cortocircuitazione delle batterie può provocare l’esplosione delle stesse. 

1. Assicurarsi che i due serbatoi siano vuoti (eventualmente svuotarli: vedere paragrafo 
dedicato). 

2. Sollevare il serbatoio soluzione, ACCOMPAGNANDOLO all’indietro di circa 90° : in 
questo modo si accede dall’alto al vano batterie . 

 

 ATTENZIONE 
prima di sollevare il serbatoio soluzione rimuovere sempre il tubo aspirazione innestato 
nel tergipavimento. 
 
3. Inserire nel vano le batterie. 
 

 ATTENZIONE 
Montare sulla macchina gli accumulatori usando mezzi adeguati al loro peso. 

I poli positivo e negativo hanno diametro diverso. 
4. Facendo riferimento alla disposizione dei cavi visibile sul disegno (fig. D), collegare i 

morsetti del cablaggio batterie e del ponte con morsetti ai poli degli accumulatori.  
Orientati i cavi come indicato sul disegno (fig. D), serrare i morsetti ai poli e ricoprirli 
con vaselina. 

5. Abbassare il serbatoio nella posizione di lavoro  
6. Utilizzare la macchina conformemente alle istruzioni riportate nel seguito. 

5.4.3. Batterie: rimozione. 

! PERICOLO 
Durante la rimozione delle batterie, l’operatore deve essere munito degli accessori 
(guanti, occhiali, tuta protettiva, scarpe antinfortunistiche, ecc.) necessari a 
limitare i rischi di infortuni; verificare che tutti gli interruttori sul pannello comandi 
siano in posizione “0” (spento) e che la macchina sia spenta, allontanarsi da 
eventuali fiamme libere, non cortocircuitare i poli delle batterie, non causare 
scintille e non fumare, procedere quindi in questo modo: 
 
• scollegare i morsetti del cablaggio batterie e del ponte, dai poli delle batterie. 

• togliere se previsti, i dispositivi di ancoraggio delle batterie al basamento della 
macchina. 

• sollevare le batterie dal vano ,con mezzi di movimentazione adeguati. 

5.5. Il caricabatterie  

 ATTENZIONE 
Non lasciare mai scaricare in modo eccessivo le batterie, in quanto potrebbero 

danneggiarsi irreparabilmente. 
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5.5.1. Scelta del caricabatterie 

Verificare che il caricabatterie sia compatibile con le batterie da caricare: 

• batterie tubolari al piombo: è consigliato un caricabatterie automatico 

• batterie al gel: utilizzare un caricabatterie specifico per questo tipo di accumulatori. 
Consultare comunque il fabbricante ed il manuale del caricabatterie per confermare la 
scelta. 
 

! PERICOLO 
Utilizzare caricabatteria con marcatura CE,  che sia conforme alla norma di 
prodotto (EN 60335-2-29), dotato di doppio isolamento o isolamento rinforzato tra 
l’ingresso e l’uscita e con circuito di uscita tipo SELV 

5.5.2. Preparazione del caricabatterie 

Se si desidera utilizzare un caricabatterie non fornito con la macchina, è necessario 
montare su di esso il connettore spedito con la macchina . 
Il connettore fornito per il Caricabatterie esterno è idoneo a cavi di sezione minima  4 
mm2 
Per l’installazione del connettore procedere nel seguente modo: 

• togliere circa 13 mm. di guaina protettiva dai cavi rosso e nero del caricabatteria; 

• inserire i cavi nei puntali del connettore e schiacciare con forza con pinze adatte; 

• inserire i cavi nel connettore rispettando le polarità (cavo rosso +, cavo nero –). 

• Inserire il connettore appena cablato, all’interno del connettore presente sulla 
macchina (fig. C, rif. 4) 

 
5.6. Sollevamento e trasporto della macchina 

 ATTENZIONE 
Tutte le fasi devono essere eseguite in ambiente adeguatamente illuminato ed 

adottando le più misure di sicurezza più appropriate alla situazione. 
Utilizzare sempre protezioni individuali per la sicurezza dell’operatore. 

Il caricamento della macchina su un mezzo di trasporto dev’essere eseguito nel modo 
seguente: 

• vuotare il serbatoio recupero e il serbatoio soluzione; 

• smontare il tergipavimento e le spazzole (o dischi abrasivi); 

• togliere le batterie; 

• sistemare la macchina sul pallet, fissandola con reggette plastiche o con le apposite 
staffe metalliche; 

• sollevare il pallet (con la macchina) mediante un carrello elevatore a forca e caricarlo 
sul mezzo di trasporto; 

• ancorare la macchina al mezzo di trasporto con funi collegate al pallet e alla macchina 
stessa. 

6. GUIDA PRATICA PER L'OPERATORE 
6.1. Comandi – Descrizione 

Le seguenti indicazioni hanno questo significato: 
versione MACCHINA STANDARD, versione di macchina che prevede l’utilizzo di 
spazzole oppure dischi abrasivi. 
versione MACCHINA con MICRO SCRUB / ECS, versione di macchina che 
prevede l’utilizzo del disco microfibra, delle spazzole o dei dischi abrasivi . 

 
Con riferimento alla fig. A, la macchina ha i seguenti comandi e spie di segnalazione: 
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• Spia di controllo carica batterie (fig. A, rif. 5): costituita da 4 led, che segnalano il 
livello di carica della batteria (vedere paragrafo 6.9)  

• Interruttore generale (fig. A, rif. 1): abilita e disabilita l’alimentazione elettrica a tutte 
le funzioni della macchina.  

• Pulsante di emergenza (fig. A, rif. 10): esso funge da dispositivo di sicurezza.  

• Potenziometro velocità (fig. A, rif. 13) : regola la velocità massima di 
avanzamento/retromarcia della macchina 

• Pulsante Regolazione flusso soluzione (fig. A, rif. 3) : vi sono 5 modalità di 
funzionamento 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY 

• MICROFIBER (versione MACCHINA con MICRO SCRUB / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Pulsanti variazione quantità flusso soluzione/chimico (fig. A, rif. 2): variano il 

flusso di soluzione/chimico 

• Display (fig. A, rif. 6):  

• visualizza quantità detergente chimico quando abilitato. 

• visualizza codici allarme. 

• visualizza conta-ore. 

• Pulsante Clacson (fig. A, rif. 12):  

• Pulsante aspiratore (fig. A, rif. 9): abilita/disabilita l’aspiratore. Tenendo premuto 
questo pulsante per più di cinque secondi, l’aspiratore inizia a funzionare anche con 
l’operatore non a bordo della macchina. 

• Pulsante spazzole (fig. A, rif. 8):  

• Versione MACCHINA STANDARD, abilita/disabilita il funzionamento della 
testata  

• Versione MACCHINA con MICRO SCRUB / ECS, abilita/disabilita il 
funzionamento della testata, seleziona tenendolo premuto per almeno 5 secondi, 
il tipo di funzionamento, “BRUSH-PAD” con spazzole / disco abrasivo, oppure 
“MICROFIBER” con disco microfibra . 

• Indicatore di livello serbatoio soluzione : (fig. A, rif. 14): quando nel serbatoio 
soluzione non c’è più acqua a sufficienza il led si accende, la testata e l’elettrovalvola 
vengono spenti . 

• Indicatore di livello serbatoio recupero (fig. A, rif. 11): quando il serbatoio recupero 
è pieno si accende il led e dopo alcuni secondi viene spento l’aspiratore . 

• Pulsanti variazione pressione testata (fig. A, rif. 7):variano la pressione delle 
spazzole sul pavimento. 

• Indicatore scheda azionamento motoruota (fig. A, rif. 15): indica lo stato di 
funzionamento della scheda azionamento (vedere paragrafo 10.3) 

• Pulsante sgancio disco (fig. A, rif. 16) versione MACCHINA con MICRO SCRUB / 
ECS: abilita lo sgancio automatico del disco microfibra, della spazzola o del disco 
abrasivo, dalla testata. 

6.2. Montaggio e regolazione del tergipavimento 

Il tergipavimento (fig. B, rif. 6), altrimenti detto squeegee, è il responsabile primo 
dell'asciugatura. 

Per montare lo squeegee sulla macchina, eseguire le seguenti operazioni: 
1) inserire a fondo il manicotto del tubo di aspirazione (fig. E, rif. 1) nello squeegee; 
2) allentare i due pomelli (fig. E, rif. 2) posti nella parte centrale dello squeegee; 
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3) inserire i due perni filettati nelle asole del supporto (fig. E, rif. 3); 
4) fissare il tergipavimento serrando i due pomelli (fig. E, rif. 2). 
Le lame dello squeegee hanno il compito di raschiare dal pavimento la pellicola d’acqua e 
detergente e consentire così la perfetta asciugatura. Col tempo, il continuo strisciare 
arrotonda e fessurizza lo spigolo vivo a contatto con il pavimento, compromettendo 
l’efficacia dell’asciugatura e richiedendo quindi la sostituzione della lama. Perciò 
controllare spesso il loro stato d’usura. 
Per ottenere una perfetta asciugatura è necessario regolare il tergipavimento in modo che 
il labbro della lama posteriore fletta, in fase di lavoro, di circa 45° rispetto al pavimento in 
ogni suo punto. E' possibile regolare l'inclinazione delle lame durante il lavoro tramite la 
regolazione dell’altezza delle due ruote posizionate davanti/dietro allo squeegee . 

6.3. Montaggio e cambio spazzola / dischi abrasivi  (versione MACCHINA 
STANDARD) 

 ATTENZIONE 
Non lavorare senza spazzole o dischi abrasivi perfettamente installati. 

 

! PERICOLO 
Eseguire queste operazioni a macchina spenta e testata sollevata 

 
Eventuali indicazioni DESTRA e SINISTRA  s’intendono sempre riferite al senso di 
avanzamento della macchina 

Montaggio spazzola destra (o disco abrasivo) 
• rimuovere il portello laterale destro (fig. L, rif. 2); 

• posizionare la spazzola destra (fig. M, rif. 1), sotto il disco trascinatore (fig. M, rif. 2) 

• sollevare la spazzola e ruotarla in “senso orario” bloccandola sul trascinatore (fig. M, 
rif. 3) 

• ripristinare il portello laterale destro; 

Montaggio spazzola sinistra (o disco abrasivo) 
• Seguire la stessa procedure per il montaggio della spazzola destra, il senso di 

rotazione per il bloccaggio della spazzola sul disco trascinatore dovrà essere in questo 
caso “senso antiorario”. 

 Smontaggio spazzola destra (o disco abrasivo) 
• rimuovere il portello laterale destro (fig. L, rif. 2); 
• ruotare in “senso antiorario” la spazzola (fig. M, rif. 1) sbloccandola dal trascinatore 

(fig. M, rif. 3). 

• ripristinare il portello laterale destro; 

Smontaggio spazzola sinistra (o disco abrasivo) 
• Seguire la stessa procedura per lo smontaggio della spazzola destra, il senso di 

rotazione per lo sbloccaggio della spazzola sul disco trascinatore dovrà essere in 
questo caso “senso orario”. 

6.4. Aggancio e sgancio automatico disco microfibra / spazzole / dischi abrasivi 
(versione   MACCHINA con MICRO SCRUB / ECS) 

 ATTENZIONE 
Non lavorare senza dischi perfettamente installati. 

AGGANCIO : 
• Alzare gli sportelli laterali della macchina su ambo i lati e posizionare i dischi sotto il 

vano avendo cura di farli appoggiare contro gli appositi fermi per allinearli al gruppo 
aggancio (fig. N). 
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• Premere il pulsante spazzole (fig. A, rif. 8), la macchina eseguirà l’operazione di 
aggancio automatico 

 
SGANCIO : 
• Spegnere ogni dispositivo acceso, motori testate, aspiratore. 

• Premere (per 5 secondi) il pulsante sgancio (fig. A, rif. 16), la macchina eseguirà 
l’operazione di sgancio automatico. 

 

6.5. Montaggio e smontaggio spazzole a rulli 

 ATTENZIONE 
Non lavorare senza le spazzole a rulli perfettamente installati. 

 

! PERICOLO 
Eseguire queste operazioni a macchina spenta e testata sollevata 

Montaggio: 
• aprire i portelli laterali laterali destro e sinistra (fig. O, rif. 1) svitando i pomelli (fig. O, 

rif. 2).  

• togliere i coperchi del vano spazzola (fig. O, rif. 3) svitando i pomelli (fig. O, rif. 4) e 
premendo i coperchi verso il basso. 

• Introdurre le spazzole a rulli nei due vani, avendo cura di intercettare correttamente il 
perno guida che si trova sul lato opposto. 

• rimontare i due coperchi, quindi chiudere i due portelli. 
Smontaggio: 
• procedere con la sequenza inversa 
 

6.6. Detergenti - Indicazioni d’uso 

 ATTENZIONE 
Diluire sempre i detergenti secondo le indicazioni del Fornitore. Non utilizzare 
ipoclorito di sodio (candeggina) od altri ossidanti, specie se in concentrazioni 

elevate, e non impiegare solventi od idrocarburi. L’acqua ed il detergente devono 
avere temperature non superiori alla massima indicata nei dati tecnici e devono 

essere esenti da sabbia e/o altre impurità. 
La macchina è stata progettata per essere impiegata con detergenti non schiumogeni e 
biodegradabili, specifici per lavasciugapavimenti. 
Per una lista completa ed aggiornata dei detergenti e prodotti chimici disponibili 
contattare il Costruttore. 
Impiegare esclusivamente prodotti idonei al pavimento ed allo sporco da rimuovere. 
Seguire le norme di sicurezza relative all’uso dei detergenti indicate al paragrafo “Norme 
di sicurezza”. 

6.7. Approntamento della macchina per il lavoro 

 ATTENZIONE 
Prima di iniziare a lavorare, indossare camice, cuffie, scarpe antiscivolo ed 

impermeabili, mascherina di protezione delle vie respiratorie, guanti ed ogni altro 
dispositivo di protezione indicato dal Fornitore del detergente impiegato o richiesto 

dall’ambiente in cui si opera. 
Eseguire le seguenti operazioni prima di cominciare il lavoro: 

• controllare il livello di carica delle batterie (ricaricare se necessario); 
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• accertarsi che il serbatoio recupero (fig. B, rif. 2) sia vuoto; se così non fosse, 
svuotarlo; 

• riempire, attraverso l’apposita apertura (fig. C, rif. 5)  posta sotto il sedile, il serbatoio 
soluzione con acqua pulita e detergente non schiumogeno in concentrazione 
opportuna: lasciare almeno 5 cm. di dislivello fra la superficie del liquido e la bocca del 
serbatoio stesso;  

• montare spazzole ,dischi abrasivi o dischi microfibra di tipo opportuno per il pavimento 
ed il lavoro da svolgere . 

• verificare che lo squeegee (fig. B, rif. 6) sia ben fissato, collegato al tubo di 
aspirazione (fig. E, rif. 1); accertarsi che la lama posteriore non sia usurata.  

 

i INFORMAZIONE 
Nel caso si utilizzi la macchina per la prima volta, si consiglia un breve periodo di 

prova su una superficie ampia e senza ostacoli, per acquisire la necessaria 
dimestichezza. 

Svuotare sempre il serbatoio recupero prima di riempire nuovamente il serbatoio 
soluzione. 

Per una efficace pulizia ed una lunga durata dell’apparecchiatura, seguire alcune semplici 
regole: 

• preparare l’area di lavoro allontanando i possibili ostacoli; 

• iniziare il lavoro dal punto più lontano, così da evitare di calpestare l’area appena 
pulita; 

• scegliere percorsi di lavoro i più rettilinei possibile; 

• nel caso di pavimenti ampi, suddividere il percorso in aree rettangolari e parallele fra 
loro. 

Eseguire eventualmente alla fine un rapido passaggio con mop o straccio per pulire punti 
inaccessibili alla lavasciugapavimenti. 
 

6.8. Regolazione del posto di guida 
Per rendere più confortevole l’utilizzo della macchina è’ possibile regolare l’inclinazione 
del volante (fig. B, rif. 9) agendo sulla leva (fig. B, rif. 11) 

6.9. Lavoro 

Avviamento: 

 
• Preparare la macchina come previsto al paragrafo precedente. 

• Seguire attentamente la sequenza di avviamento della macchina: 
1. Sedersi sul sedile (azionamento sensori di sicurezza) 
2. Ruotare l’interruttore generale (fig. A, rif. 1) in posizione “1” senza azionare il 

pedale di marcia (fig. B, rif. 7), controllare lo stato di carica delle batterie 
attraverso l’indicatore luminoso (fig. A, rif. 5). Nel caso il LED rosso lampeggi 
oppure è accesso fisso, oppure sono accesi contemporaneamente il  LED rosso 
ed il LED giallo , riportare l’interruttore generale in posizione “0”, quindi procedere 
alla ricarica delle batterie (vedere capitolo 8) 

3. Azionare il pedale di marcia  (fig. B, rif. 7). 

• Portarsi sul luogo di lavoro, usando la macchina con le mani sul volante e premendo il 
pedale (fig. B, rif. 7) sulla parte anteriore per la marcia in avanti e sulla parte 
posteriore per la retromarcia. La velocità di avanzamento è regolabile da zero al 
valore massimo in base alla pressione esercitata sul pedale (fig. B, rif. 7). 

 

i INFORMAZIONE 
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Il sedile (fig. B, rif. 8) è dotato di due sensori di sicurezza, la loro funzione è dare il 
consenso al movimento della macchina , soltanto con l’operatore seduto sul sedile. 
 

i INFORMAZIONE 
 
Sulla macchina è presente un sistema di sicurezza antiribaltamento che riduce 
sensibilmente la velocità durante le sterzate, indipendentemente dalla pressione 
esercitata sul pedale di marcia. Tale riduzione di velocità in curva non è pertanto 
un malfunzionamento ma una caratteristica che accresce la stabilità della 
macchina in ogni condizione. 
 
• Premere il pulsante spazzole (fig. A, rif. 8), questo comando assume due diversi 

significati in base base allla tipologia di macchina che si stà utilizzando “versione 
MACCHINA STANDARD” oppure “versione MACCHINA con MICRO SCRUB / 
ECS”: 

 versione MACCHINA STANDARD, si abilita il funzionamento della macchina 
(motori spazzole,aspiratore,attuatore testata)  
versione MACCHINA con MICRO SCRUB / ECS, si abilita il funzionamento della 
macchina (motori spazzole,aspiratore,attuatore testata); si stabilisce, tenendo 
premuto il pulsante per almeno 5 secondi il tipo di funzionamento della macchina, 
BRUSH-PAD con spazzole / disco abrasivo oppure MICROFIBER con disco 
microfibra, il cambio di funzionamento è visualizzato con l’illuminazione del LED 
corrispondente al tipo di funzionamento che si è scelto (BRUSH-PAD” oppure 
“MICROFIBER). 

• Selezionare il valore di  pressione della testata sul pavimento più idonea, in base al 
tipo di lavaggio da eseguire, attraverso i pulsanti (fig. A, rif. 7). 

• Selezionare il flusso soluzione più idonea, in base al tipo di lavaggio da eseguire, 
attraverso il pulsante (fig. A, rif. 3).Sono previste 5 modalità di funzionamento: 

1. STANDARD, il flusso soluzione, può essere modificato agendo sui pulsanti 
(fig. A, rif. 2) (SOLO versione MACCHINA STANDARD) 

2. AUTOMATIC, il flusso soluzione viene impostato dalla macchina in 
funzione della velocità di avanzamento (SOLO versione MACCHINA 
STANDARD). 

3. ECONOMY, la quantità di flusso soluzione è fissa sul valore più basso 
(SOLO versione MACCHINA STANDARD). 

4. CHEM-DOSE versione MACCHINA STANDARD, abilita la pompa 
serbatoio chimico (OPTIONAL) ,per entrare in modalità CHEM-DOSE si 
deve tener premuto il pulsante (fig. A, rif. 3) finchè non si accende il led 
rosso in corrispondenza della dicitura CHEM-DOSE. Per variare la 
percentuale di detergente si devono disabilitare i  programmi 
(STANDARD,AUTOMATIC,ECONOMY,) premendo il pulsante  (fig. A, rif. 
3) ,a questo punto  la quantità di detergente può essere variata  agendo 
sui pulsanti (fig. A, rif. 2) , il valore impostato compare sul display (fig. A, 
rif. 6). Stabilita la percentuale di detergente si deve selezionare il tipo di 
flusso soluzione più idoneo (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) 
agendo sul pulsante (fig. A, rif. 3). Per disabilitare la pompa serbatoio 
chimico si deve tener premuto il pulsante (fig. A, rif. 3) per almeno 5 
secondi, finchè il led in corrispondenza della dicitura CHEM-DOSE non si 
spegne.  

5. CHEM-DOSE versione MACCHINA con MICRO SCRUB / ECS, abilita la 
pompa serbatoio chimico (OPTIONAL) ,per entrare in modalità CHEM-
DOSE si deve tener premuto il pulsante (fig. A, rif. 3) finchè non si 
accende il led rosso in corrispondenza della scritta CHEM-DOS. Per 
variare la percentuale di detergente si devono disabilitare i  programmi 
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(STANDARD,AUTOMATIC,ECONOMY,MICROFIBER) premendo il 
pulsante  (fig. A, rif. 3) ,a questo punto  la quantità di detergente può 
essere variata  agendo sui pulsanti (fig. A, rif. 2) , il valore impostato 
compare sul display (fig. A, rif. 6). Stabilita la percentuale di detergente si 
deve selezionare il tipo di flusso soluzione (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY) solo per modalità di utilizzo BRUSH-PAD, agendo sul 
pulsante (fig. A, rif. 3).Se si utilizza il CHEM-DOSE in modalità 
MICROFIBER, non vi è la possibilità di utilizzare i programmi STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY, ma il flusso può essere variato solamente 
agendo sui pulsanti (fig. A, rif. 2) . Per disabilitare la pompa serbatoio 
chimico si deve tener premuto il pulsante (fig. A, rif. 3) per almeno 5 
secondi, finchè il led in corrispondenza della dicitura CHEM-DOSE non si 
spegne.  

6. MICROFIBER, il flusso soluzione, può essere modificato agendo sui 
pulsanti (fig. A, rif. 2) (SOLO MACCHINA con MICRO SCRUB / ECS) 

• Iniziare il lavoro di pulizia, manovrando con le mani il volante (fig. B, rif. 9) e facendo 
avanzare la macchina premendo opportunamente il pedale (fig. B, rif. 7). 

• E’ possibile impostare la velocità di lavoro con il regolatore della velocità massima (fig. 
A, rif. 13). 

• Modelli con spazzole a rulli: vuotare il cassetto rifiuti  (fig. O, rif. 5), sfilandolo nel 
senso trasversale della macchina.  Svuotarlo dai detriti e lavarlo. 

 

 ATTENZIONE 
Per evitare di danneggiare la superficie del pavimento da trattare, evitare di 
mantenere in rotazione le spazzole/feltri/dischi microfibra con la macchina ferma. 

Arresto: 

 
• Rilasciare il pedale (fig. B, rif. 7) 

• Su questa macchina non è previsto il freno di stazionamento in quanto è provvisto di 
freno elettromagnetico, il quale provvede automaticamente alla frenatura della 
macchina quando non è azionato il pedale di marcia. 

• Arrestare tutte le funzioni della macchina premendo il pulsante spazzole (fig. A, rif. 8). 

• Ruotare l’interruttore generale (fig. A, rif. 1) in posizione “0” .  
 
Scaricamento della batterie durante la fase di lavoro: 
 

 ATTENZIONE 
 
Per non danneggiare le batterie e accorciarne la vita utile, non insistere nell’utilizzo 
della macchina con batterie scariche. 
 
Di seguito viene riportato il significato della Spia di controllo carica batterie (fig. A, rif. 5): 
 
1 led rosso lampeggiante: tensione batterie sotto i 18V (batterie ACIDO) sotto i 19V 
(batterie GEL)., in questa situazione la trazione viene bloccata , procedere con la ricarica 
delle batterie 
1 led rosso acceso: tensione batterie da 18 a 20,5V (batterie ACIDO), da 19 a 21,5V  
(batterie GEL), valore di carica delle batterie SUPER-MINIMO, procedere con la ricarica 
delle batterie 
1 led rosso + 1 led giallo accesi: tensione batterie da 20,5 a 21,5V (batterie ACIDO), da 
21,5 a 22,5V  (batterie GEL), valore di carica delle batterie MINIMO. 
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1 led rosso + 1 led giallo + 1 led verde_1 accesi: tensione batterie da 21,5 a 24V 
(batterie ACIDO), da 22,5 a 25V  (batterie GEL), valore di carica delle batterie MEDIO. 
1 led rosso + 1 led giallo + 1 led verde_1 + 1 Led verde_2 accesi: tensione batterie da 
24 a 27,4V (batterie ACIDO), da 25 a 28,4V  (batterie GEL), valore di carica delle batterie 
MASSIMO.  
 

 ATTENZIONE 
Ad ogni riempimento del serbatoio soluzione svuotare sempre il serbatoio di 

recupero. 
 

! PERICOLO 
Adottare i dispositivi di protezione individuale idonei all’operazione da eseguire. 

 

Se il serbatoio di recupero è pieno si accende il relativo indicatore di livello (fig. A, rif. 11) 
e dopo alcuni secondi interviene il blocco del motore aspiratore: occorre fermarsi e 
svuotare il serbatoio.  

Svuotamento serbatoio recupero: 
1. Arrestare la macchina rilasciando il pedale (fig. B, rif. 7) 
2. Spegnere tutte le funzioni della macchina agendo sul pulsante spazzole (fig. A, rif. 8) 
3. Portare la macchina nella zona di smaltimento prescelta. 
4. Svuotare il serbatoio recupero attraverso il tubo flessibile (fig. B, rif. 10), al termine del 

lavoro risciacquare il serbatoio con acqua pulita. 

Svuotamento serbatoio soluzione: 
5. Eseguire i precedenti punti da 1 a 3 
6. Svuotare il serbatoio soluzione  svitando il tappo (fig. E, rif. 4), al termine del lavoro , 

risciacquare il serbatoio con acqua pulita 

 ATTENZIONE 
prima di sollevare il serbatoio soluzione rimuovere sempre il tubo aspirazione innestato 
nel tergipavimento. 
 

 ATTENZIONE 
Durante la fase di lavaggio del serbatoio recupero non togliere mai il filtro 

aspirazione (fig. G, rif. 1) dalla sua sede e non dirigere mai il getto d’acqua contro il 
filtro stesso. 

 
Si può ora procedere ad una nuova azione di lavaggio ed asciugatura. 
 

Movimento a spinta/ traino della macchina: 

Quando non è possibile utilizzare la trazione, per movimentare agevolmente la 
macchina a spinta/traino, è necessario avvitare le viti (fig. F, rif. 1), per il bloccaggio del 
freno elettromagnetico. Al termine della movimentazione, svitare le viti per lo 
sbloccaggio  del freno elettromagnetico. 

 

 

 

 ATTENZIONE 
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Se le viti non vengono svitate, il freno elettromagnetico della macchina rimane 
inattivo. 

Non accendere mai la macchina con le viti (fig. F, rif. 1) per bloccaggio freno 
elettromagnetico avvitate (freno disattivato). 

7. PERIODI DI INATTIVITÀ 
Quando la macchina deve rimanere a lungo inattiva, il tergipavimento e le spazzole (o i 
dischi abrasivi) devono essere smontati, lavati e riposti in un luogo asciutto 
(preferibilmente imballati in una busta o foglio di materiale plastico), al riparo dalla 
polvere.  
Accertarsi inoltre che i serbatoi siano completamente vuoti e perfettamente puliti. 
Ricaricare completamente le batterie prima di riporle a magazzino. Durante periodi lunghi 
di inattività, provvedere anche a periodiche ricariche tampone (almeno una volta ogni due 
mesi) per conservare gli accumulatori costantemente al massimo della carica.  
 

 ATTENZIONE 
Se non si provvede a ricariche periodiche degli accumulatori si rischia che si 

danneggino irrimediabilmente. 

8. MANUTENZIONE E RICARICA DELLE BATTERIE 

! PERICOLO 
Non controllate le batterie mediante scintillamenti. 

Le batterie sprigionano vapori infiammabili: estinguete ogni fuoco o brace prima di 
verificare o rabboccare le batterie. 

Eseguire le operazioni descritte di seguito in ambienti aerati. 

8.1. Procedura per la ricarica con carica batteria installato dal costruttore 

• Sollevare il sedile (fig. B, rif. 8) e collegare il cavo (fig. C, rif. 7) di alimentazione del 
caricabatteria alla rete elettrica. 

8.2. Procedura per la ricarica con carica batteria esterno 

• Sollevare il sedile (fig. B, rif. 8) e collegare il connettore del caricabatteria al connettore 
rosso (fig. C, rif. 4) 

• Accendere il caricabatteria  
 

 ATTENZIONE 
Nel caso di batterie al gel, usare solamente un caricabatterie specifico per 

accumulatori al gel. 

• effettuare la ricarica secondo quanto specificato nel manuale del caricabatterie; 
 
 
 

9. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE 
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! PERICOLO 
Non bisogna effettuare alcuna operazione di manutenzione senza prima avere 

scollegato le batterie dall’impainto elettrico della macchina.  
 

Le operazioni di manutenzione riguardanti l’impianto elettrico e, comunque, tutte 
quelle non esplicitamente descritte in questo manuale d’uso, devono essere 

eseguite da personale tecnico specializzato, in conformità alle norme di sicurezza 
vigenti ed a quanto previsto dal manuale per la manutenzione. 

9.1. Manutenzione - Regole generali 

Eseguire una regolare manutenzione, seguendo le indicazioni fornite dal Costruttore, 
garantisce un migliore rendimento ed una maggiore durata della macchina. 

Nel pulire la macchina adottare sempre i seguenti accorgimenti: 

• evitare l’uso di idropulitrici: potrebbero far arrivare acqua all’interno del vano elettrico o 
dei motori, con conseguente danneggiamento o rischio di corto circuito; 

• non utilizzare vapore per non deformare termicamente le parti in plastica; 

• non impiegare idrocarburi o solventi: si potrebbero danneggiare le cofanature e le parti 
in gomma. 

9.2. Manutenzione ordinaria 

9.2.1 Filtro aria aspiratore e galleggiante: pulizia 

• sollevare il coperchio (fig. G, rif. 2) dal serbatoio recupero; 

• assicurarsi che il serbatoio recupero (fig. B, rif. 2) sia vuoto; 

• pulire il galleggiante del serbatoio recupero (fig. G rif. 3) facendo attenzione a non 
rivolgere il getto d’acqua direttamente contro il galleggiante; 

• estrarre dal supporto galleggiante (fig. G rif. 1), situato nella parte superiore interna del 
serbatoio recupero, il filtro aria dell’aspiratore; 

• pulire il filtro con acqua corrente oppure con il detergente impiegato sulla macchina; 

• reinserire il filtro nel supporto solo dopo averlo asciugato bene. Assicurarsi di aver 
ricollocato correttamente il filtro nella sua sede; 

• Chiudere il coperchio del serbatoio recupero. 

9.2.2 Filtro soluzione detergente: pulizia 

• Prima di procedere con la pulizia del filtro chiudere il rubinetto (fig. H rif. 2) che si trova 
a monte del filtro  

• Svitare la calotta del filtro (fig. H rif. 1); 

• Togliere il filtro dalla sua sede tirando verso il basso; 

• Pulire il filtro con acqua corrente oppure con il detergente impiegato sulla macchina; 

• Installare il filtro nella sua sede 

• Avvitare la calotta del filtro 

9.2.3 Lame squeegee: sostituzione 

Le lame dello squeegee hanno il compito di raccogliere dal pavimento la pellicola di 
acqua e detergente e consentire così la perfetta asciugatura. Col tempo, il continuo 
strisciare arrotonda e fessura lo spigolo vivo a contatto del pavimento, compromettendo 
l'efficacia dell'asciugatura e richiedendo quindi la sostituzione della lama. 

Scambio o Sostituzione delle lame: 
• togliere lo squeegee (fig. B rif. 6) dal suo supporto (fig. E rif. 3), svitando 

completamente i due pomoli (fig. E rif. 2) 

• sfilare il manicotto del tubo di aspirazione (fig. E rif. 1)dallo squeegee. 

• sganciare l'apposita chiusura a gancio/oppure svitare il bullone (fig. I rif. 3 o 6); 
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• sfilare i due premi-lama (fig. I ref. 2 o 7) spingendoli prima verso l'esterno del corpo 
squeegee e quindi estraendoli; 

• rimuovere la lama (fig. I ref. 4 o 5); 

• rimontare la stessa lama invertendo lo spigolo a contatto con il pavimento fino a 
consumare tutti e quattro gli spigoli oppure una nuova lama incastrandola nelle viti del 
corpo squeegee (fig. I rif. 1); 

• riposizionare i due premi-lama (fig. I rif. 2 o 7) centrando la parte più larga delle asole 
sulle viti di fissaggio del corpo squeegee e quindi spingendo i premi-lama verso 
l'interno dello stesso; 

• riagganciare l'apposita chiusura a gancio/oppure avvitare il bullone (fig. I rif. 3 o 6). 
Rimontare lo squeegee sul suo supporto seguendo le indicazioni del paragrafo 6.2.  

9.2.4 Fusibili: sostituzione  

• ruotare l’interruttore generale (fig. A rif. 1) in posizione “0” 

• aprire il coperchio del vano fusibili (fig. L rif. 1). 

• controllare i fusibili. 

• rimontare un nuovo fusibile . 

• richiudere il coperchio  
 

Tabella fusibili: Per la tabella completa dei fusibili, consultare il catalogo delle parti di 
Ricambio. 

 ATTENZIONE 
Non installare mai un fusibile di amperaggio superiore a quello previsto. 

Nel caso in cui un fusibile continui a bruciarsi, è necessario individuare e riparare il guasto 
presente nel cablaggio, nelle schede (se presenti) o nei motori: far verificare la macchina 
da personale tecnico qualificato. 

9.3. Manutenzione periodica 

9.3.1. Operazioni giornaliere 
 
• Ogni giorno, al termine del lavoro, eseguire le seguenti operazioni: 

• svuotare il serbatoio recupero ed eventualmente pulirlo; 

• pulire le lame dello squeegee, verificandone lo stato di usura; se necessario sostituirle. 

• verificare che il foro di aspirazione del tergipavimento non sia intasato, liberandolo da 
eventuali incrostazioni di sporco; 

• ricaricare le batterie secondo la procedura precedentemente descritta. 

• Modelli con spazzole a rulli: vuotare il cassetto rifiuti  (fig. O, rif. 5), sfilandolo nel senso 
trasversale della macchina.  Svuotarlo dai detriti e lavarlo. 
 

9.3.2. Operazioni settimanali 

• Pulire il galleggiante del serbatoio recupero e controllare che funzioni correttamente; 

• effettuare la pulizia del filtro aria aspirazione e controllare che sia integro (se 
necessario sostituirlo); 

• pulire il tubo di aspirazione; 

• pulire il serbatoio recupero e quello soluzione; 
 
 

 ATTENZIONE 
prima di sollevare il serbatoio soluzione rimuovere sempre il tubo aspirazione 
innestato nel tergipavimento. 
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• controllare il livello dell'elettrolito nelle batterie e rabboccare con acqua distillata se 
necessario. 

9.3.3. Operazioni semestrali 

Far controllare da personale qualificato l'impianto elettrico. 



 ITALIANO 24

10. INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI, CODICI ERRORI 
10.1. Come superare eventuali inconvenienti 

Possibili inconvenienti riguardanti l’intera macchina. 
 
 

INCONVENIENTI CAUSE RIMEDI 
La macchina non funziona le batterie sono scollegate  collegare le batterie alla macchina 

le batterie sono scariche  ricaricare le batterie 

 È premuto il pulsante di emergenza 

(fig. A rif. 10) 
Premere il pulsante di emergenza 

(fig. H rif. 2) 
Le spazzole non girano non è stato premuto il pulsante 

azionamento spazzole 
premere il pulsante spazzole 

Il serbatoio recupero è pieno Svuotare il serbatoio recupero 
si è bruciato il fusibile del motore 
spazzola 

far controllare e rimuovere le cause 
della bruciatura del fusibile, e 
quindi sostituirlo 

le batterie sono scariche ricaricare le batte_ rie 
il motore è guasto far sostituire il motore 

La macchina non lava 
uniformemente 

le spazzole o i dischi abrasivi sono 
consumati 

sostituire 

La soluzione non fuoriesce Il rubinetto (fig. H rif. 2) a monte 
del filtro è chiuso 

Aprire il rubinetto 

il serbatoio soluzione è vuoto riempirlo 
c'è una ostruzione sul tubo che 
porta la soluzione alla spazzola 

rimuovere l'intasamento, 
ripristinando i condotti 

Il flusso della soluzione 
non si interrompe 

Elettrovalvola sporca  Controllare elettrovalvola 

Elettrovalvola guasta Sostituire elettrovalvola 
Cablaggio elettrovalvola Controllare il cablaggio 

elettrovalvola 

Il flusso della soluzione è 
interrotto durante il 
funzionamento  

Elettrovalvola sporca Controllare elettrovalvola 
Elettrovalvola guasta Sostituire elettrovalvola 
Cablaggio elettrovalvola Controllare il cablaggio 

elettrovalvola 

Il motore di aspirazione 
non funziona 

l’interruttore aspiratore (fig. A rif. 9) 
non è stato attivato 

azionare l’interruttore aspiratore 

(fig. A rif. 9) 
il motore aspirazione non è 
alimentato oppure è guasto 

verificare che il connettore di 
alimentazione del motore sia 
connesso correttamente al 
cablaggio principale; nel secondo 
caso far sostituire il motore 

è bruciato il fusibile sostituire il fusibile 
Serbatoio recupero pieno Svuotare il serbatoio recupero 

Il tergipavimento non 
pulisce oppure non aspira 
bene 

lo spigolo delle lame di gomma a 
contatto con il pavimento è 
smussato 

sostituire la lama di gomma 

c'è un'ostruzione o danno nel 
tergipavimento o nel tubo 

rimuovere l'ostruzione e riparare il 
danno 

il galleggiante è intervenuto 
(serbatoio recupero pieno)  o è 
bloccato da sporcizia oppure è rotto 

svuotare il serbatoio di recupero o 
intervenire opportunamente sul 
galleggiante 

c’è un’ostruzione sul tubo di 
aspirazione 

disostruire il tubo 

il tubo di aspirazione non è collegato 
allo squeegee o è danneggiato 

collegare o riparare il tubo 
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il motore aspirazione non è 
alimentato oppure è guasto 

verificare che il connettore di 
alimentazione del motore sia 
connesso correttamente al 
cablaggio principale e che il fusibile 
di protezione non sia bruciato; nel 
secondo caso sostituire il motore 
 
 

La macchina non avanza le batterie sono scariche  ricaricare le batterie 
Problema all’azionamento 
motoruota  

verificare codice allarme (vedere 
paragrafo 10.3) 

È premuto il pulsante di emergenza 

(fig. A rif. 10) 
Premere il pulsante di emergenza 

La macchina non frena Volantino/viti bloccaggio freno 

elettromagnetico svitato  (fig. F rif. 
1) 

Avvitare volantino/viti (fig. F rif. 1) 
vedere paragrafo ( 6.7 ) 

Freno elettromagnetico guasto sostituire 

Le batterie non assicurano 
la normale autonomia 

i poli e i morsetti delle batterie sono 
sporchi e ossidati 

pulire e ingrassare i poli e i 
morsetti, ricaricare le batterie 

il livello dell'elettrolito è basso aggiungere acqua distillata 
rabboccando ogni elemento 
secondo le istruzioni 

il caricabatterie non funziona o non 
è adeguato 

vedere le istruzioni del 
caricabatterie 

vi sono vistose differenze di densità 
fra i vari elementi della batteria 

sostituire la batteria danneggiata 

L’accumulatore si scarica 
troppo velocemente 
durante l’uso, pur essendo 
stato caricato con la 
procedura corretta e 
risultando, al termine del 
processo di carica, 
uniformemente carico alla 
prova con densimetro 

l’accumulatore è nuovo e non dà il 
100% delle prestazioni attese 

è necessario rodare l’accumulatore 
eseguendo 20-30 cicli completi di 
carica e scarica, per ottenere il 
massimo delle prestazioni 

la macchina viene usata al massimo 
della sua potenza per periodi 
continuati e l’autonomia risultante 
non è sufficiente 

utilizzare, laddove previsto e 
possibile, accumulatori con 
capacità maggiore o sostituire gli 
accumulatori con altri già carichi 

l’elettrolito è evaporato e non copre 
completamente le piastre 

aggiungere acqua distillata 
rabboccando ogni elemento sino a 
ricoprire le piastre e ricaricare 
l’accumulatore 

L’accumulatore si scarica 
troppo velocemente 
durante l’uso, il processo 
di carica con caricabatterie 
elettronico è troppo veloce 
ed al termine 
l’accumulatore dà la 
tensione corretta (circa 
2,14V per elemento a 
vuoto), ma risulta 
uniformemente non carico 
alla prova con densimetro 

l’accumulatore fornito dal 
Costruttore già caricato con acido, è 
stato immagazzinato troppo a lungo 
prima di essere ricaricato ad usato 
per la prima volta 

se la ricarica con normale 
caricabatterie non è efficace, 
bisogna effettuare una doppia 
ricarica costituita da: 

- una carica lenta della durata di 10 
ore ad una corrente pari ad 1/10 
della capacità nominale espressa 
in 5 ore (es.: per un accumulatore 
da 100Ah(5) la corrente da 
impostare è 10A, realizzata con un 
caricabatterie manuale); 

- sosta di un’ora; 
- carica con normale carica_ 
batterie. 

Al termine del processo di 
carica con caricabatterie 
elettronico, l’accumulatore 
non dà la tensione corretta 
(circa 2,14V per elemento a 
vuoto) e risulta 
uniformemente non carico 
alla prova con densimetro 

l’accumulatore non è stato collegato 
al caricabatterie (ad esempio 
perché il connettore a bassa 
tensione del caricabatterie è stato 
erroneamente collegato al 
connettore della macchina) 

collegare il caricabatterie al 
connettore dell’accumulatore 

il caricabatterie e la presa di 
corrente alla quale è collegato non 
sono tra loro compatibili 

verificare che le caratteristi_ che di 
alimentazione elettrica indicate 
sulla targa matricola del 
caricabatterie siano conformi a 
quelle della rete elettrica 
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il caricabatterie non è stato 
correttamente installato 

considerata l’effettiva tensio_ ne 
disponibile alla presa di 
alimentazione, verificare che i 
collegamenti del primario del 
trasformatore all’interno del 
caricabatterie siano corretti 
(consultare in proposito il manuale 
del caricabatterie)del 
caricabatterie) 

il caricabatterie non funziona verificare che al caricabatterie arrivi 
tensione, che gli eventuali fusibili 
non siano interrotti e che all’accu_ 
mulatore arrivi corrente; provare 
anche a caricare con un altro 
raddrizzatore: se effettivamente il 
caricabatte_ rie non funziona, 
rivolgersi all’Assistenza tecnica 
segnalando il numero di matricola 
del caricabatterie 

Al termine del processo di 
carica con caricabatterie 
elettronico, l’accumulatore 
non dà la tensione corretta 
(circa 2,14V per elemento a 
vuoto) e solo uno o pochi 
elementi risultano scarichi 
alla prova con densimetro 

uno più elementi sono danneggiati sostituire, se possibile, gli elementi 
danneggiati. 

Per gli accumulatori a 6V o 12V 
monoblocco, sostituire l’intero 
accumulatore 

L’elettrolito presente 
nell’accumulatore è di 
colore torbido  

l’accumulatore ha terminato i cicli di 
carica/scarica dichiarati dal 
Costruttore 

sostituire l’accumulatore 

è stato ricaricato l’accumulatore con 
una corrente troppo elevata 

sostituire l’accumulatore 

è stato caricato l’accumulatore oltre 
il limite massimo consigliato dal 
Costruttore 

sostituire l’accumulatore 
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10.2. Allarmi che compaiono sul display 

 
 

NO24  Batteria sotto il livello minimo (18v) 
NOFR  Fusibile principale interrotto o relè di potenza guasto 
NOEP  Errore nella gestione della “eeprom” 
FH20  Mancanza d’acqua nel serbatoio 
SH20  Serbatoio acqua sporca pieno 
OFF  Indica l’operazione di spegnimento della macchina 
R (xxx) Indica la release del software 
CD (xx) Indica la quantità di “CHEMICAL DOSE” 
STOP  Scheda azionamento motoruota disattivata (operatore non seduto 

sul sedile) oppure intervento sensore termico motoruota. 
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10.3. Allarmi scheda azionamento motoruota 

 
La scheda azionamento motoruota si trova all’interno del montante anteriore (fig. C rif. 6). Qualora 
la trazione della macchina fosse interrotta è opportuno individuare il codice errore attraverso il LED 
di stato. Durante il funzionamento, in assenza di guasti, il LED di stato è costantemente acceso. Se 
l’azionamento rileva un guasto, il LED di stato fornisce due tipi di informazioni, un lampeggio lento 
(2 Hz) o un lampeggio rapido (4 Hz) per indicare la gravità del guasto. 
I guasti con lampeggio lento si cancellano automaticamente, riparato il guasto , la machina riprende 
a funzionare normalmente. I guasti a lampeggio rapido (“*” in tabella) sono considerati di natura più 

grave e richiedono lo spegnimento della macchina attraverso la chiave (fig. A rif. 1) per ripristinare 
il funzionamento dopo la riparazione del guasto. 
L’indicazione della gravità resta attiva per 10 secondi, trascorsi i quali il LED di stato lampeggia 
continuamente mostrando un codice di identificazione guasti a 2 cifre fino all’avvenuta riparazione. 
Esempio codice errore “1,4” viene visualizzato in questo modo: 
 

☼ ☼☼☼ esempio codice allarme 1,4 
 

CODICI LED DESCRIZIONE 
 1,1 ☼    ☼ Sovratemperatura >92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Guasto acceleratore 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Guasto potenziometro limitatore di velocità 
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Guasto sottotensione 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Guasto sovratensione 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Guasto mancata apertura azionamento contattore 

principale 
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Contattore principale difettoso, bobina elettrofreno 

difettosa 
 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Guasto mancata chiusura azionamento contattore 

principale 
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Guasto al potenziometro acceleratore 
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Guasto attivazione freno 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Bassa tensione batterie 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Guasto disattivazione freno 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Gusto HPD (regolazione errata potenziometro 

acceleratore) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Corto circuito motore 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Tensione motore errata / corto circuito nel motore 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Guasto EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Corto circuito nel motore / errore EEPROM 

 
 
 
  
 

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

Cleaned track width mm 610 680 810 850 720 

Squeegee width mm 816 942 1090 1090 1090 

Hourly performance m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Number of brushes n° 2 2 2 2 2 

Brush diameter mm 310 340 410 
435 - 
430  150 

Max brush pressare daN 500 500 500 500 236 

Brush rotation speed r.p.m. 215 215 200 
200 - 
600  

880 

Brush motor power W 300 300 500 450 400 

Drive motor rated power W 600 600 600 600 600 

Maximum speed km/h 6 6 6 6 6 

Suction motor power W 560 560 560 560 560 

Solution tank L 100 100 100 100 100 

Recovery tank l 110 110 110 110 110 

Wheel diameter mm 300 300 300 300 300 

Number of batteries n° 4 4 4 4 4 

Gross weight kg 531 538 548 548 544 

Transported weight 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Series battery voltage V 24 24 24 24 24 

Single battery capacity 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Single battery weight kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Power supply voltage V 24 24 24 24 24 

Battery compartment size (length, width, height) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Machine size (length, width, height) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Dimensions of packing (length, width, height) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Sound Pressure 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(measurement uncertainty) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Hand vibration 
HAV 
[m/s

2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(measurement uncertainty) k [m/s
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Body vibration 
HBV 
[m/s

2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(measurement uncertainty) k [m/s
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Data can be changed without notice. 



 

 

MACHINE SIZE 
 
 

 
 

 
 
 
X-Y-Z: See table “TECHNICAL SPECIFICATIONS”

X

Y

Z



   

 

 
 

 
SAFETY SIGNS 
 

 

IMPORTANT, CUTTING HAZARD 
 

 

IMPORTANT, CRUSHING HAZARD 
 

 

IMPORTANT, ABRASION HAZARD 
 

 

DISPOSAL SYMBOL, CAREFULLY READ THE SECTION SHOWING THIS SYMBOL. 
 

 

MAXIMUM SLOPE 
 

 

READ THE OPERATOR’S MANUAL 
 

 

OPERATOR’S MANUAL, OPERATING INSTRUCTIONS 
 

 

INSULATION CLASS, THIS CLASSIFICATION ONLY APPLIES TO MACHINES POWERED 
BY BATTERIES. 
 

 

DIRECT CURRENT SYMBOL 
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2. GENERAL INFORMATION 

 

Read this manual carefully before carrying out any work on the machine1. 

2.1. Scope of the manual 

This manual has been written by the Manufacturer and is an integral part of the machine. 

It defines the purpose for which the machine has been designed and constructed and 
contains all the information required by operators.  

In addition to this manual containing all user information, other publications are available 
providing specific information for maintenance personnel.  

Constant respect for the instructions guarantees the safety of the operator and the 
machine, low running costs and high quality results and extends the working life of the 
machine.  Failure to respect the instructions may lead to damage to the operator, 
machine, floor being washed and environment.  

To find the topic that interests you more rapidly, consult the list of contents at the 
beginning of the manual.  

Parts of the text requiring special attention are highlighted in bold and preceded by the 
symbols illustrated and described here.  

! DANGER 
Indicates the need for attention in order to avoid a series of consequences which 

could cause death or damage to the health of the operator.  

 IMPORTANT 
Indicates the need for attention in order to avoid a series of consequences which 

could cause damage to the machine or work environment or financial loss.  

i INFORMATION 
Particularly important instructions. 

In line with the company's policy of constant product development and updating, the 
Manufacturer reserves the right to make modifications without warning.  

Although your machine may differ appreciably from the illustrations in this document, 
safety and the information contained in this manual are guaranteed.  

                                            
1 The definition “machine” replaces the trade name of the appliance to which this manual refers. 
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2.2. Identifying the machine 

The rating plate under the seat (fig. B, ref. 8) provides the following information: 

• model; 

• power supply; 

• total nominal power; 

• serial number; 

• year of fabrication; 

• weight fully loaded; 

• maximum slope; 

• barcode with serial number; 

• manufacturer's identification. 

2.3. Documentation provided with the machine 

• user manual; 

• guarantee certificate; 

• EC certificate of conformity. 

3. TECHNICAL INFORMATION 

3.1. General description 

This machine is a scrubber drier for sweeping, washing and drying flat, horizontal, smooth 
or moderately rough, even and obstacle free floors in civil and industrial premises.   
The scrubber drier spreads a solution of water and detergent in the correct concentration 
on the floor and then scrubs it to remove the dirt. By carefully choosing the detergent and 
brushes (or abrasive discs) from the wide range of accessories available, the machine can 
be adapted to a wide range of combinations of types of floor and dirt.  
A suction system incorporated in the machine dries the floor after washing by means of 
the low pressure generated in the collection tank by the suction motor.  The squeegee 
connected to the tank collects the dirty water.   

3.2. Legend 

The main parts of the machine are as follows (fig. B): 

• detergent solution tank (fig. B, ref. 1):  contains and transports the mixture of clean 
water and cleaning product; 

• collection tank (fig. B, ref. 2):  collects the dirty water picked up from the floor after 
washing; 

• control panel (fig. B, ref. 3); 

• head assembly (fig. B, ref. 4): the main element is the brushes/rollers, the abrasive disk 
or the microfibre disk (fig. B, ref. 5) which distribute the detergent solution on the floor 
and remove the dirt; 

• squeegee assembly (fig. B, ref. 6): wipes and dries the floor by collecting the water.  
• CHEM DOSE solution tank (OPTIONAL) (fig. C, ref. 1) 

• battery compartment (fig. C, ref. 2)  
• battery charger (OPTIONAL) (fig. C, ref. 3)  

3.3. Danger zones 

A - Tank assembly: when using certain detergents, danger of irritation for eyes, skin, 
mucous membranes and respiratory tract and of asphyxia.  Danger represented by the 
dirt collected from the environment (germs and chemical substances). Danger of 
crushing between the two tanks when the collection tank is replaced on the solution 
tank.  

B - Control panel: danger of short circuit. 

C -Bottom of washing head: danger due to brush rotation. 
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D -Rear wheels: danger of crushing between the wheel and chassis. 

E - Battery compartment: danger of short circuit between the battery poles and presence 
of hydrogen during charging.  

3.4. Accessories 

• Bristle brushes/rollers: for washing delicate floors and polishing; 

• Polypropylene brushes/rollers: for normal floor washing; 

• Tynex brushes/rollers: for removing accumulated stubborn dirt on resistant floors; 

• Drive disks: enable the following disks to be used: 

∗ Yellow disks: for washing and polishing marble and similar 
surfaces; 

∗ Green disks: for washing resistant floors; 

∗ Black disks: for thorough washing of resistant floors with 
stubborn dirt. 

• CHEM DOSE (fig. C, ref. 1): system for controlling detergent independently from the 
solution tank. 

• S.P.E. CBHD3 battery charger 

4. SAFETY INFORMATION 

4.1. Safety regulations 

 

Read the "User manual" carefully before start-up and use, or before performing 
maintenance or any other work on the machine.  

 IMPORTANT 
Rigorously respect all instructions in the Manual (in particular those relating to 

danger and important information) and on the safety plates fitted to the machine.  
The Manufacturer declines all liability for damage to people or things resulting from 

failure to observe the instructions.  

The appliance must be used exclusively by persons trained in its use and/or who have 
demonstrated their ability and have been expressly instructed to use the appliance. 

The machine must not be used by minors.  
The machine must not be used for purposes other than those for which it was expressly 
designed.  Scrupulously respect all safety standards and conditions applicable to the type 
of building in which the machine is to be operated (eg: pharmaceutical companies, 
hospitals, chemicals, etc).  
This machine is intended for use in commercial applications, such as hotels, schools, 
hospitals, factories, shops and offices, or for hire. 
Do not use the machine in places with inadequate lighting or explosive atmospheres, on 
public roads, in the presence of dirt hazardous to health (dust, gas, etc) and in unsuitable 
environments.  
The machine must only be used indoors. 
The machine is designed for use at temperatures of between +4°C and +35°C. When the 
machine is not being used, the temperature range is  +0°C and +50°C. 
The machine is designed to work in a humidity of between 30% and 95%. 
Warning, the machine must be kept indoors at all times. 
 
Never use or pick up flammable liquids or explosives (eg. petrol, fuel oil, etc), flammable 
gases, dry dusts, acids and solvents (eg. paint solvents, acetone etc) even if diluted.  
Never pick up flaming or incandescent objects.  
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Never use the machine on slopes or ramps of more than 16%. In the case of slight slopes, 
do not use the machine transversally, always manoeuvre with care and do not reverse.  
When transporting the machine on steeper ramps or slopes, take the utmost care to avoid 
tipping up and/or uncontrolled acceleration.  Move the machine on ramps and/or steps 
only with the brush head and squeegee raised.  
Never park the machine on a slope. 
The machine must never be left unattended with the motors on. Before leaving it, turn the 
motors off, make sure it cannot move accidentally and disconnect the electrical power 
supply.  
Always pay attention to other people, children in particular, present in the place where you 
are working.  
Children must be supervised to make sure they do not play with the machine  
The machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are 
supervised by a person responsible for their safety and have received instruction in the 
use of the machine. 
Never use the machine to transport people or things or to tow things.  Do not tow the 
machine.  
Never rest objects of any weight on the machine for any reason. 
Never obstruct ventilation and heat dispersion slits.  
Never remove, modify or circumvent safety devices.  
Numerous unpleasant experiences have shown that a wide range of personal objects may 
cause serious accidents.  Before beginning work, remove jewellery, watches, ties, etc.  
The operator must always use personal protection devices - protective apron or overalls, 
non-slip waterproof shoes, rubber gloves, protective goggles and ear protectors and mask 
to protect the respiratory tract.  
Keep the hands away from moving parts.  
Never use detergents other than those specified. Follow the instructions on the relative 
safety sheet.  We recommend keeping detergents out of reach of children. In the event of 
contact with the eyes, wash immediately with abundant water. If ingested, consult a doctor 
immediately.  
Make sure the power sockets used for the battery charger are connected to a suitable 
earth system and protected by differential thermal solenoid switches.  
Battery charger (OPTIONAL): check the power cable regularly for damage; if damaged, 
do not use the machine. For replacement, contact a specialised service centre. 
Make sure the electrical characteristics of the machine (voltage, frequency, absorbed 
power) given on the rating plate are the same as those of the mains electricity supply.  
The earth wire is yellow and green. Never connect this wire to anything other than the 
earth contact of the socket.  
It is indispensable to respect the battery manufacturer's instructions and current 
legislation. The batteries should always be kept clean and dry to avoid surface leakage 
current.  Protect the batteries from impurities such as metal dust.   
Never rest tools on the batteries as this could cause short circuit and explosion.   
When using battery acid, always follow the relative safety instructions scrupulously.  
To recharge the batteries, always use the battery charger supplied with the machine 
(when provided). 
In the presence of particularly strong magnetic fields, assess the possible effect on the 
control electronics.  

Never wash the machine with water jets.  

The fluids collected contain detergent, disinfectant, water and organic and inorganic 
material.  They must be disposed off in accordance with current legislation.  

In the case of malfunction and/or faulty operation, turn the machine off immediately, 
disconnect from the mains power supply or batteries and do not tamper.  Contact a 
service centre authorised by the Manufacturer. 

All maintenance operations must be performed in an adequately lit place and only after 
isolating the machine from the power supply by disconnecting the battery terminals.  
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All work on the electrical system and all maintenance and repair operations other than 
those explicitly described in this manual must be performed by specialised personnel 
expert in the sector only.   
 Only original accessories and spare parts supplied by the Manufacturer may be used in 
order to guarantee safe problem-free operation of the machine.  Never use parts removed 
from other machines or from other kits.  

This machine has been designed and constructed to provide ten years' service from the 
fabrication date shown on the rating plate.  After this time, whether the machine has been 
used or not, it should be disposed of according to current legislation in the country in 
which it is used: 

- the machine must be disconnected from the power supply, emptied of liquids and 
cleaned; 

- the product is classified as WEEE type special waste and is covered by the 
requisites of the new environmental protection regulations (2002/96/EC WEEE). It 
must be disposed of separately from ordinary waste in compliance with current 
legislation and standards. 

 
 
 
 
Special waste. Do not dispose of with ordinary waste. 
 
 

 

Alternatively the machine must be returned to the Manufacturer for a 
complete overhaul.  

If you decide to stop using the machine, you are recommended to remove the batteries 
and dispose of them at an authorised collection centre.  
You should also make sure that all parts of the appliance which could represent a hazard, 
particularly to children, are made safe. 
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5. HANDLING AND INSTALLATION 

5.1. Lifting and transporting the packaged machine 

 IMPORTANT 
During all lifting operations, make sure the packaged machine is firmly anchored to 

avoid it tipping up or being accidentally dropped. 
Always load/unload lorries in adequately lit areas. 

The machine, packaged on a wooden pallet by the Manufacturer, must be loaded using 
suitable equipment (see EC Directive 2006/42 and subsequent amendments and/or 
additions) onto the transporting vehicle. At destination, it must be unloaded using similar 
means.  
The squeegees are packed in cardboard boxes without pallet.  
A fork lift truck must always be used to lift the packaged body of the machine.  Handle 
with care to avoid knocking or overturning the machine.  

5.2. Checks on delivery 

When the carrier delivers the machine, make sure the packaging and machine are both 
whole and undamaged.  If the machine is damaged, make the carrier is aware of the 
damage and before accepting the goods, reserve the right (in writing) to request 
compensation for the damage.  

5.3. Unpacking 

 IMPORTANT 
When unpacking the machine, the operator must be provided with the necessary 

personal protection devices (gloves, goggles, etc) to limit the risk of accident.  

Unpack the machine as follows: 

• cut and remove the plastic straps using scissors or nippers; 

• remove the cardboard;  

• depending on the model, remove the metal brackets or cut the plastic straps fixing the 
machine chassis to the pallet; 

• engage the motor wheel brake (fig. F, ref. 1) using the Allen key supplied, turning the 
two screws clockwise; 

• remove the solution filter cover (fig. H, ref. 1); 

• remove the right and left side flaps on the head (fig. L, ref. 2); 
• using a sloping ramp, push the machine backwards off the pallet; 

• release the motor wheel brake by turning the two screws anticlockwise; 

• reposition the solution filter cover; 

• reposition the right and left side flaps (fig. L, ref. 2);  
• unpack the brushes and squeegees; 
• clean the outside of the machine in respect of safety regulations; 
• once the machine is clear of the packaging, the batteries can be installed.  

The packaging may be kept as it can be reused to protect the machine if it is moved to 
another site or to a repair workshop.  
Otherwise it must be disposed off in compliance with current legislation.  
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! DANGER 
Failure to observe these instructions could cause possibly serious damage to people 

and things and invalidates the guarantee. 

5.4. Batteries  

Two different types of battery may be installed on these machines: 

• wet batteries: the electrolyte level must be checked regularly.  When necessary, top 
up with distilled water until the plates are covered. Do not over fill (5 mm max. above 
the plates). 

• gel batteries: this type of battery requires no maintenance. 

The technical characteristics must correspond to those indicated in the paragraph on the 
technical specification of the machine. The use of heavier batteries could seriously 
jeopardise manoeuvrability and lead to the brush motor overheating. Batteries with a 
lower capacity and weight will require recharging more frequently.  
They must be kept charged, dry and clean and the connections must be tight.  

i INFORMATION 
Follow the instructions below to set the type of battery installed on the machine's logic 
board. 

1. Switch off the machine by turning the main switch (fig. A, ref. 1) to the 0 position. 
2. Press the emergency button (fig. A ref. 10) (red light on). 
3. Press and hold the “solution/chemical flow variation buttons” (fig. A, ref. 2) and 

simultaneously press the emergency button (fig. A, ref. 10) (red light off); hold the 
“solution/chemical flow variation buttons” (fig. A, ref. 2) until "tip A", "tip G" is 
shown on the display 

4. Use the solution flow regulation button (fig. A, ref. 3) to select the type of batteries 
installed: "tip A" wet batteries, "tip G" gel batteries. 

5. Memorise the parameter by pressing the emergency button (fig. A ref. 10). 

5.4.1. Batteries: preparation 

! DANGER 
During installation of the batteries or any type of battery maintenance, the operator 
must be provided with the necessary personal protection devices (gloves, goggles 

overalls, etc) to limit the risk of accident. Keep away from naked flames, avoid short 
circuiting the battery poles, avoid sparks and do not smoke.  

The batteries are normally supplied filled with acid and ready for use.  
If the batteries are dry, before mounting them on the machine, proceed as follows: 
• remove the caps and fill all elements with specific sulphuric acid solution until the 

plates are entirely covered (this requires at least a couple of passes for each element); 
• leave for 4-5 hours to allow the air bubbles to come to the surface and the plates to 

absorb the electrolyte; 
• make sure the level of electrolyte is still above the plates and if necessary top up with 

sulphuric acid solution; 
• close the caps;  
• mount the batteries on the machine (following the procedure described below). 
Before starting up the machine for the first time, charge the batteries as follows. 
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5.4.2. Batteries: installation and connection 

! DANGER 
Check that all switches on the control panel are in the "0" (off) position.  

Make sure you connect the terminals marked with a "+" to the positive poles of the 
battery. Do not check the battery charge by sparking.  

Meticulously follow the instructions given below as short circuiting the batteries 
could cause them to explode.  

1. Make sure the two tanks are empty (if necessary, empty them. See the relevant 
paragraph). 

2. Lift the solution tank and tilt it backwards around 90°, ACCOMPANYING IT the whole 
time: this provides access to the battery compartment from above. 

 

 IMPORTANT 
before lifting the solution tank, always remove the suction hose fitted to the squeegee. 
 
3. Place the batteries in the battery compartment. 

 IMPORTANT 
Mount the batteries on the machine using means suitable for their weight.  

The positive and negative poles have different diameters.  

4. Referring to the arrangement of cables shown in the diagram (fig. D), connect the 
battery cable and bridge terminals to the battery poles.  
Arrange the cables as shown in the diagram (fig. D), tighten the terminals on the poles 
and cover with Vaseline. 

5. Lower the tank into the working position  
6. When using the machine, follow the instructions below. 

5.4.3. Batteries: removal 

! DANGER 
When removing the batteries, the operator must be equipped with suitable personal 
protection devices (gloves, goggles, overalls, safety shoes, etc) to reduce the risk 
of accidents. Make sure the switches on the control panel are in the "0" position 
(off) and the machine is turned off. Keep away from naked flames, do not short 
circuit the battery poles, do not cause sparks and do not smoke. Proceed as 
follows:  
 

• disconnect the battery wiring and bridge terminals from the battery poles.  

• if necessary, remove the devices fixing the battery to the base of the machine. 

• lift the batteries from the compartment using suitable lifting equipment.  

5.5. The battery charger  

 IMPORTANT 
Never allow the batteries to become excessively flat as this could damage them 

irreparably.  

5.5.1. Choosing the battery charger 

Make sure the battery charge is compatible with the batteries to be charged: 
• tubular lead batteries: an automatic battery charger is recommended 

• gel batteries: use a charger specific for this type of battery. 
Check with the manufacturer and see the battery charger manual to verify the choice. 
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! DANGER 
Use CE-marked battery chargers that comply with the relevant product standards 
(EN60335-2-29), featuring double or reinforced insulation between input and output, 
and a SELV output circuit 
 

5.5.2. Preparing the battery charger 

If you wish to use a battery charger not provided with the machine, you must fit it with the 
connector supplied with the machine.  
The connector supplied for the external battery charger is suitable for cables with a 
minimum cross-section of 4 mm2 
To install the connector, proceed as follows: 

• remove about 13 mm of protective sheath from the red and black wires of the 
battery charger; 

• insert the wires into the connector contacts and squeeze them forcefully with 
suitable pliers; 

• respect the polarity (red wire + black wire -) when inserting the wires into the 
connector. 

• Insert the wired-up connector into the connector on the machine (fig. C, ref. 4). 
 
 
5.6. Lifting and transporting the machine 

 IMPORTANT 
All phases must be performed in an adequately lit room and adopting the safety 

measures most appropriate to the situation. 
The operator must always use personal protection devices.  

To load the machine onto a means of transport, proceed as follows: 

• empty the collection and solution tanks; 

• remove the squeegee and brushes (or abrasive disks); 

• remove the batteries; 

• place the machine on the pallet and fix it with plastic straps or metal brackets; 

• lift the pallet (with the machine) using a fork lift truck and load it onto the means of 
transport; 

• anchor the machine to the means of transport with cables connected to the pallet and 
machine itself.  

6. PRACTICAL GUIDE FOR THE OPERATOR 

6.1. Controls - Description 

These terms have the following meanings: 
STANDARD MACHINE, version of the machine designed for use with brushes or 
abrasive disks. 
MICRO SCRUB / ECS MACHINE, version of the machine designed for use with 
microfibre disk, brushes or abrasive disks.  

 
With reference to fig. A, the machine has the follow controls and indicator lights: 

• Battery charge light (fig. A, ref. 5): 4 LEDs, which indicate the level of battery charge 
(see paragraph 6.9)  

• Main Switch (fig. A, ref. 1): enables and disables the electrical power supply to all 
machine functions.  

• Emergency button (fig. A, ref. 10): acts as a safety device.  
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• Speed potentiometer (fig. A, ref. 13): regulates the maximum speed of the machine 
forwards and backwards 

• Solution flow regulation button (fig. A, ref. 3): there are five operating modes 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY. 

• MICROFIBRE (MICRO SCRUB / ECS MACHINE) 

• CHEM-DOSE 

• Solution/concentrated detergent flow quantity variation buttons (fig. A, ref. 2): 
vary the flow of solution/concentrated detergent 

• Display (fig. A, ref. 6):  

• displays the quantity of concentrated detergent when enabled. 

• displays alarm codes. 

• displays hour counter. 

• Horn button (fig. A, ref. 12):  

• Suction button (fig. A, ref. 9): enables/disables the suction function. If you press this 
button for more than five seconds, the suction motor starts working even without the 
operator on board. 

• Brush button  (fig. A, ref. 8):  

• STANDARD MACHINE, enables/disables operation of the head. 

• MICRO SCRUB / ECS MACHINE, enables/disables operation of the head. Hold 
the button down for at least 3 seconds to select the operating mode, "BRUSH-
PAD" with brushes/abrasive disk, or "MICROFIBRE" with microfibre disk. 

• Solution tank level indicator: (fig. A, ref. 14): when there is not enough water in the 
solution tank, the LED comes on and the head and solenoid valve are turned off.  

• Collection tank level indicator (fig. A, ref. 11): when the collection tank is full, the 
LED comes on and after a few seconds the suction motor is turned off. 

• Head pressure variation buttons (fig. A, ref. 7): vary the pressure of the brushes on 
the floor 

• Motor drive board indicator (fig. A, ref. 15): indicates the status of the motor drive 
board (see paragraph 10.3) 

• Disk release button (fig. A, ref. 16): MICRO SCRUB / ECS MACHINE, enables 
automatic release of the microfibre disk, brush or abrasive disk from the head.  

6.2. Mounting and adjusting the squeegee 

The squeegee (fig. B, ref. 6) is responsible for the first phase of drying. 

To mount the squeegee on the machine, proceed as follows: 
1) insert the sleeve of the suction hose (fig. E, ref. 1) fully into the squeegee; 
2) slacken the two knobs (fig. E, ref. 2) at the centre of the squeegee; 
3) insert the two threaded pins into the slots on the support (fig. E, ref. 3)  
4) fix the squeegee by tightening the two knobs (fig. E, ref. 2)  
The squeegee blades scrape the film of water and detergent from the floor and prepare 
the way for perfect drying.  With time, the constant rubbing makes the edge of the blade in 
contact with the floor rounded and cracked, reducing the drying efficiency and requiring it 
to be replaced.  The state of wear should be checked frequently. 
For perfect drying, the squeegee must be adjusted in such a way that the edge of the rear 
blade bends during operation by about 45° with respect to the floor at every point.  Adjust 
the angle of the blade during operation by regulating the height of the two wheels 
positioned in front of/behind the squeegee.  
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6.3. Mounting and changing the brush/abrasive disks (STANDARD MACHINE). 

 IMPORTANT 
Never work without the brushes and abrasive disks perfectly installed.  

 

! DANGER 
These operations must be performed with the machine off and the head raised 

 
The terms RIGHT and LEFT refer to the forward movement of the machine 

Mounting the right brush (or abrasive disk)  

• remove the right side flap (fig. L, ref. 2); 

• position the right brush (fig. M, ref. 1) under the drive disk (fig. M, ref. 2)  

• lift the brush and turn it “clockwise” so as to lock it on the drive (fig. M, ref. 3) 

• reposition the right side flap; 

Mounting the left brush (or abrasive disk) 

• Follow the same procedure as used to mount the right brush, blocking it on the drive 
disk by turning it anticlockwise.  

 
 Removing the right brush (or abrasive disk) 

• remove the right side flap (fig. L, ref. 2); 

• rotate the brush anticlockwise (fig. M, ref. 1) to release it from the drive disk (fig. M, ref. 
3)  

• reposition the right side flap; 

Removing the left brush (or abrasive disk) 

• Follow the same procedure as used to remove the right brush, releasing it from the 
drive disk by turning it clockwise.  

6.4. Automatic attachment and release of the microfibre disk/brushes/abrasive 
disks (MICRO SCRUB / ECS MACHINE) 

 IMPORTANT 
Never operate the machine without the disks correctly installed.  

ATTACHING: 

• Raise the side flaps on both sides and position the disks under the housing, making 
sure they rest against the stops to align them with the attachment device (fig. N). 

• Press the brush button (fig. A, ref. 8) and the machine performs the automatic 
attachment manoeuvre 

RELEASING: 

• Turn off the head and suction motors and all devices.  

• Press the release button (fig. A, ref. 16) and hold for five seconds. The machine 
performs the automatic release manoeuvre.  

 

6.5. Roller brush assembly and disassembly  

 IMPORTANT 
Never work without the roller brushes perfectly installed. 

 

! DANGER 
These operations must be performed with the machine off and the head raised 

Assembly: 

• open the right and left side flaps (fig. O, ref. 1) by unscrewing the knobs (fig. O, ref. 2).  
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• remove the brush compartment covers (fig. O, ref. 3) by unscrewing the knobs (fig. O, 
ref. 4) and pressing the covers downwards.  

• Insert the roller brushes in the two compartments, make sure you correctly identify the 
guide pin on the opposite side.  

• replace the two covers and close the two doors.  
Disassembly 

• Follow the procedure in reverse.  

6.6. Detergents - Instructions 

 IMPORTANT 
Always dilute the detergent according to the manufacturer's instructions. Do not 

use sodium hypochlorite (bleach) or other oxidants, particularly in strong 
concentrations. Do not use solvents or hydrocarbons.  The temperature of the 
water and detergent must not exceed the maximum indicated in the technical 

specification. They must be free of sand and/or other impurities. 

The machine has been designed for use with low-foam biodegradable detergents made 
specifically for scrubber driers. 
For a complete and up-to-date list of the detergents and chemicals available, contact the 
Manufacturer.  
Use products suitable for the floor and dirt to be removed only. 
Follow the safety regulations on use of detergents given in the section "Safety 
regulations". 

6.7. Preparing the machine for work 

 IMPORTANT 
Before starting work, wear overalls, ear protectors, non-slip waterproof shoes, 
mask to protect the respiratory tract, gloves and all other personal protection 

devices recommended by the supplier of the detergent used or necessitated by the 
work environment. 

Before starting work, proceed as follows: 

• check the battery charge (recharge if necessary); 

• make sure the collection tank (fig. B, ref. 2) is empty. If necessary, empty it; 

• via the opening (fig. C, ref. 5) under the seat, fill the solution tank with a suitable 
concentration of clean water and low-foam detergent. leave at least 5 cm between the 
surface of the liquid and the opening of the tank;  

• mount the most suitable brushes, abrasive disks or microfibre disks for the floor and 
work to be performed. 

• make sure the squeegee (fig. B, ref. 6) is firmly attached and connected to the suction 
hose (fig. E, ref. 1). Make sure the back blade is not worn.   

 
 

i INFORMATION 
If you are using the machine for the first time, we recommend trying it on a large 

obstacle-free surface first to acquire the necessary familiarity.  
Always empty the collection tank before filling the solution tank again. 

For effective cleaning and to extend the working life of the machine, follow a few simple 
rules:  

• prepare the work area by removing all possible obstacles; 

• begin working from the furthermost point to avoid walking on the area you have just 
cleaned; 

• choose the straightest possible working routes; 

• divide large floors into parallel rectangular sections. 
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If necessary, finish off by passing a mop or rag rapidly over parts inaccessible to the 
scrubber drier. 

6.8. Adjusting the riding position 

To make the machine comfortable to use, the angle of the steering wheel (fig. B, ref. 9) 
can be adjusted using the lever (fig. B, ref. 11). 
 

6.9. Working 

Starting up: 

 

• Prepare the machine as described above. 

• When starting up the machine, follow the sequence below precisely: 
1. Sit on the seat (safety sensors are activated) 
2. Turn the main switch (fig. A, ref. 1) into the "1" position without pressing the drive 

pedal (fig. B, ref. 7), check the battery charge as shown by the indicator light (fig. 
A, ref. 5). If the red LED flashes or is on steadily, or if the red and yellow LEDs are 
both on, turn the main switch back to the "0" position and recharge the batteries 
(see chapter 8). 

3. Use the drive pedal (fig. B, ref. 7). 

• Take the machine to the work area by starting it up with your hands on the steering 
wheel and pressing the pedal (fig. B, ref. 7) on the front to move forwards and on the 
back to move backwards.  The speed can be adjusted from zero to maximum by 
adjusting the pressure exerted on the pedal (fig. B, ref. 7). 

 

i INFORMATION 
 

• The seat (fig. B, ref. 8) has two safety sensors which allow the machine to move 
only when the operator is seated.  

 

i INFORMATION 
 
The machine has a safety system to prevent it tipping over. This reduces the speed 
on bends, irrespective of the pressure exerted on the drive pedal.  This reduction of 
speed on bends is therefore not a malfunction, but a feature which increases the 
machine's stability in all conditions.  
 

• Press the brush button (fig. A, ref. 8). This command functions differently depending 
on whether you are using the "STANDARD MACHINE" or the "MICRO SCRUB / ECS 
MACHINE"): 

 STANDARD MACHINE, it enables machine operation (head and suction motors, 
head actuator);  
MICRO SCRUB / ECS MACHINE, it enables machine operation (head and suction 
motors, head actuator) and if held down for at least five seconds, selects the 
machine operating mode, BRUSH-PAD with brushes/abrasive disk or 
MICROFIBRE with microfibre disk. The LED corresponding to the operating mode 
selected (BRUSH-PAD, or MICROFIBRE) lights up.   

• Select the most suitable pressure for the head on the floor according to the type of 
washing to be performed using the buttons (fig. A, ref. 7). 

• Select the most suitable flow according to the type of washing to be performed using 
the button (fig. A, ref. 3). There are five options 

1 STANDARD, the solution flow can be modified using the buttons (fig. A, ref. 2) 
(STANDARD MACHINE ONLY)  
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2 AUTOMATIC, the solution flow is set by the machine according to the speed 
(STANDARD MACHINE ONLY).  

3 ECONOMY, the solution flow is fixed at the lowest level (STANDARD MACHINE 
ONLY).  

4 CHEM-DOSE STANDARD MACHINE, enables the solution tank pump 
(OPTIONAL). To enter CHEM-DOSE mode, hold the button (fig. A, ref. 3) down 
until the red LED corresponding to CHEM-DOSE comes on. To vary the quantity of 
solution, you must first disable the programmes (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY) by pressing the button (fig. A, ref. 3). The quantity of solution can now 
be adjusted using the buttons (fig. A, ref. 2) and the value set appears on the 
display (fig. A, ref. 6). Once the quantity of solution has been set, the most suitable 
type of solution flow must be selected (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) 
using the button (fig. A, ref. 3).  To disable the solution tank pump, hold the button 
(fig. A, ref. 3) down for at least five seconds until the LED corresponding to CHEM-
DOSE goes out.   

5 CHEM-DOSE MICRO SCRUB / ECS MACHINE enables the solution tank pump 
(OPTIONAL). To enter CHEM-DOSE mode, hold the button (fig. A, ref. 3) down 
until the red LED corresponding to CHEM-DOSE comes on.   To vary the quantity 
of solution, you must first disable the programmes (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY) by pressing the button (fig. A, ref. 3). The quantity of solution can now 
be adjusted using the buttons (fig. A, ref. 2) and the value set appears on the 
display (fig. A, ref. 6). Once the quantity of solution has been set, for BRUSH-PAD 
mode only, the most suitable type of solution flow must be selected (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) using the button (fig. A, ref. 3). When using CHEM-
DOSE in MICROFIBRE mode, you cannot use the STANDARD, AUTOMATIC and 
ECONOMY programmes. To vary the flow, use the buttons (fig. A, ref. 2) only.  To 
disable the solution tank pump, hold the button (fig. A, ref. 3) down for at least five 
seconds until the LED corresponding to CHEM-DOSE goes out.   

6 MICROFIBRE, the solution flow can be varied using the buttons (fig. A, ref. 2) 
(MICRO SCRUB / ECS MACHINE ONLY) 

 

• Start cleaning, manoeuvring with the hands on the steering wheel (fig. B, ref. 9) and 
moving the machine forwards or backwards by pressing the pedal (fig. B, ref. 7). 

• The working speed can be set using the maximum speed regulator (fig. A, ref. 13).  

• Models with roller brushes: empty the debris bin (fig. O, ref. 5) by extracting it 
sideways.   Empty the debris and wash.  

 

 IMPORTANT 
To avoid damaging the surface of the floor to be treated, avoid rotating the 
brushes/pads/microfibre disks with the machine stationary.  

Stopping: 

 

• Release the pedal (fig. B, ref. 7)  

• The machine does not have a parking brake as it is fitted with an electromagnetic 
brake which automatically brakes the machine when the drive pedal is not pressed.  

• To stop all functions, press the brush button (fig. A, ref. 8). 

• Turn the main switch (fig. A, ref. 1) to the "0" position.   
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Running down of the batteries during work: 
 

 IMPORTANT 
 
To avoid damaging the batteries and shortening their working life, do not continue 
using the machine once the batteries are flat.  
 
The meaning of the battery charge control light (fig. A, ref. 5) is given below: 
 
1 flashing red LED: battery voltage under 18 V (ACID batteries) or under 19 V (GEL 
batteries), drive is shut down. Recharge the batteries.  
1 red LED on steadily: battery voltage between 18 and 20.5 V (ACID batteries) or 19 and 
21.5 V (GEL batteries), SUPER-MINIMUM battery charge. Recharge the batteries.  
1 red LED + 1 yellow LED on steadily: battery voltage between 20.5 and 21.5 V (ACID 
batteries) or 21.5 and 22.5 V (GEL batteries), MINIMUM battery charge.  
1 red LED + 1 yellow LED + 1 green LED_1 on steadily: battery voltage between 21.5 
and 24 V (ACID batteries) or 22.5 and 25 V (GEL batteries), MEDIUM battery charge.  
1 red LED + 1 yellow LED + 1 green LED_1 + 1 green LED_2 on steadily: battery 
voltage between 24 and 27.4 V (ACID batteries) or 25 and 28.4 V (GEL batteries), 
MAXIMUM battery charge.   
 

 IMPORTANT 
Each time you fill the solution tank, always empty the collection tank. 

 

! DANGER 
Use suitable personal protection devices.  

When the collection tank is full, the level indicator comes on (fig. A, ref. 11) and after a few 
seconds the suction motor is switched off: stop working and empty the tank.  

Emptying the collection tank: 

1 Stop the machine by releasing the pedal (fig. B, ref. 7)  
2 Turn off all functions using the brush button (fig. A, ref. 8).  
3 Take the machine to the disposal area.  
4 Empty the collection tank through the hose (fig. B, ref. 10), then rinse the 

tank with clean water.  

Emptying the solution tank: 
5 Proceed as described in points 1 to 3. 
6 At the end of work, empty the solution tank by by unscrewing the cap  (fig. 

E, ref. 4), then rinse the tank with clean water.  
 

 IMPORTANT 
before lifting the solution tank, always remove the suction hose fitted to the squeegee. 
 

 IMPORTANT 
When washing the collection tank, never remove the suction filter (fig. G, ref. 1) from 

its housing and never direct the jet of water against the filter itself. 
 

You are then ready to wash and dry again. 
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Pushing and pulling the machine: 

When the drive cannot be used, to push or pull the machine easily, you must block the 
electromagnetic brake by screwing up the screws (fig. F, ref. 1) .  

After moving the machine, unscrew the screws to release the electromagnetic brake.   

 IMPORTANT 

If the screws are not unscrewed, the electromagnetic brake remains inactive. 
Never turn the machine on with the screws (fig. F, ref. 1) screwed up (brake 
deactivated).  

7. PERIODS OF INACTIVITY 

If the machine is not used for some time, remove the squeegee and brushes (or abrasive 
disks), wash them and put them away in a dry place (preferably in a bag or wrapped in 
plastic film) away from dust.   
Make sure the tanks are completely empty and perfectly clean.  
Completely recharge the batteries before storing them.  During long periods of inactivity, 
you should charge the batteries regularly (at least once every two months) to keep them 
constantly at maximum charge.   

 IMPORTANT 
If you do not charge the batteries regularly, they may be irrevocably damaged. 

8. BATTERY MAINTENANCE AND CHARGING 

! DANGER 
Do not check the battery by sparking.  

The batteries give off flammable fumes. Put out all fires and hot embers before 
checking or topping up the batteries. 

Perform the operations described above in a ventilated room.  

8.1. Procedure for charging using the battery charger installed by the 
Manufacturer 

• Raise the seat (fig. B, ref. 8) and connect the battery charger mains power cable (fig. C, 
ref. 7). 

8.2. Procedure for charging using an external battery charger 

• Raise the seat (fig. B, ref. 8) and connect the battery charge connector to the red 
connector (fig. C, ref. 4). 

• Turn the battery charger on  
 

 IMPORTANT 
In the case of gel batteries, use a charger specific for gel batteries only. 

• Charge the batteries as described in the battery charger manual; 
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9. MAINTENANCE INSTRUCTIONS 

! DANGER 
Never perform any maintenance operations without first disconnecting the batteries 

from the machine's electrical circuit.  
 

Maintenance on the electrical circuit and all other operations not explicitly 
described in this manual must be performed by specialised personnel only, in 

compliance with current safety legislation and as described in the maintenance 
manual. 

9.1. Maintenance - General rules 

Performing regular maintenance according to the Manufacturer's instructions improves 
performance and extends the working life of the machine.  

When cleaning the machine, respect the following: 

• avoid the use of water cleaners. Water could penetrate the electrical compartment or 
motors leading to damage or the risk of short circuit; 

• do not use steam to avoid the heat warping plastic parts; 

• do not use hydrocarbons or solvents as  they could damage the cowling and rubber 
parts. 

9.2. Routine maintenance 

9.2.1 Suction motor air filter and float: cleaning 

• Raise the cover (fig. G, ref. 2) of the collection tank; 

• make sure the collection tank (fig. B, ref. 2) is empty; 

• clean the collection tank float (fig. G ref. 3), making sure not to aim the water jet directly 
against the float; 

• remove the suction motor air filter from the float support (fig. G ref. 1) inside the 
collection tank at the top; 

• clean the filter with running water or the detergent used on the machine; 

• dry the filter thoroughly before replacing it in the support. Make sure the filter is 
correctly located in its housing; 

• Close the collection tank cover. 

9.2.2 Detergent solution filter: cleaning 

• Before cleaning the filter, close the tap (fig. H ref. 2) upstream of the filter.   

• Unscrew the filter cap (fig. H ref. 1); 

• Remove the filter from its housing by pulling downwards; 

• Clean the filter with running water or the detergent used on the machine; 

• Replace the filter in its housing 

• Screw up the filter cap 

9.2.3 Squeegee blades: replacing  

The squeegee blades collect the film of water and detergent from the floor and prepare 
the way for perfect drying.  With time, the constant rubbing makes the edge of the blade in 
contact with the floor rounded and cracked, reducing the drying efficiency and requiring it 
to be replaced.  

Turning or replacing the blades: 

• remove the squeegee (fig. B ref. 6) from its support (fig. E ref. 3) by completely 
unscrewing the two knobs (fig. E ref. 2)  

• remove the sleeve of the suction hose (fig. E, ref. 1) from the squeegee; 

• release the clip or unscrew the bolt (fig. I ref. 3 or 6); 
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• remove the two blade retainers (fig. I ref. 2 or 7) by pushing them towards the outside 
of the squeegee body then pulling them out; 

• remove the blade (fig. I ref. 4 or 5); 

• reuse the same blade by reversing the edge in contact with the floor until all four edges 
are worn out, or replace with a new blade, fitting it onto the screws on the body of the 
squeegee (fig. I ref. 1); 

• riposizionare i due premi-lama (fig. I rif. 2 o 7) centrando la parte più larga delle asole 
sulle viti di fissaggio del corpo squeegee e quindi spingendo i premi-lama verso 
l'interno dello stesso; 

• fix the clip  or screw up the bolt (fig. I ref. 3 or 6); 
Replace the squeegee in its support following the instructions in paragraph 6.2.  

9.2.4 Fuses: replacing   

• turn the main switch (fig. A, ref. 1) to the "0" position.  

• open the fuse compartment cover (fig. L ref. 1). 

• check the fuses. 

• replace with a new fuse. 

• close the cover  
 

Fuse table: For the complete fuse table, see the spare parts catalogue. 

 IMPORTANT 
Never use a fuse with a higher amperage than specified. 

If a fuse continues to blow, the fault in the wiring, boards (if present) or motors must be 
identified and repaired.  Have the machine checked by qualified personnel.  

9.3. Regular maintenance 

9.3.1. Daily operations 
 

• After each day's work, proceed as follows: 

• empty the collection tank and clean if necessary; 

• clean the squeegee blades and check for wear. If necessary, replace.  

• check that the suction hole in the squeegee is not blocked. If necessary remove 
encrusted dirt; 

• recharge the batteries according to the procedure described.  

• Models with roller brushes: empty the debris bin (fig. O, ref. 5) by extracting it 
sideways.   Empty the debris and wash.  

 

9.3.2. Weekly operations 

• Clean the collection tank float and make sure it is working correctly; 

• clean the suction air filter and make sure it is undamaged. If necessary, replace.  

• clean the suction hose; 

• clean the collection and solution tanks; 
 

 IMPORTANT 
before lifting the solution tank, always remove the suction hose fitted to the 
squeegee. 
 

• check the level of battery electrolyte and top up with distilled water if necessary.  

9.3.3. Six monthly operations 

Have the electricity circuit checked by qualified personnel. 
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10. TROUBLESHOOTING AND ERROR CODES 

10.1. How to resolve possible problems 

 
 

PROBLEM CAUSE SOLUTION 
The machine does not 
function 

the batteries are disconnected  connect the batteries to the 
machine 

the batteries are flat  recharge the batteries 
 The emergency button is pressed 

(fig. A ref. 10)  
Press the emergency button (fig. H 
ref. 2)  

The brushes do not turn the brush button has not been 
pressed 

press the brush button 

The collection tank is full Empty the collection tank 

the brush motor fuse has blown check and remove the causes of 
the blown fuse, then replace 

the batteries are flat recharge the batteries 

motor malfunction have the motor replaced 
The machine does not 
clean evenly 

the brushes or abrasive disks are 
worn 

replace 

No solution is delivered The tap (fig. H ref. 2) upstream of 
the filter is closed 

Open the tap 

the solution tank is empty Fill it. 

the hose delivering the solution to 
the brush is blocked 

remove the obstruction to open the 
hose 

The solution flow does not 
stop 

Dirty solenoid valve  Check the solenoid valve 

Faulty solenoid valve Replace the solenoid valve 

Solenoid valve wiring Check the solenoid valve wiring 
The flow of solution is 
interrupted during 
operation   

Dirty solenoid valve Check the solenoid valve 

Faulty solenoid valve Replace the solenoid valve 

Solenoid valve wiring Check the solenoid valve wiring 
The suction motor does 
not start. 

The suction switch (fig. A ref. 9) 
has not been activated  

activate the suction switch (fig. A 
ref. 9) 

there is no power to the suction 
motor or motor malfunction 

make sure the motor power supply 
connector is correctly connected to 
the main wiring. In the latter case, 
have the motor replaced 

the fuse is blown. replace the fuse. 

Collection tank full Empty the collection tank  
The squeegee does not 
clean or suction is 
ineffective 

the edge of the rubber blades in 
contact with the floor is worn 

replace the rubber blade 

the squeegee or hose is blocked or 
damaged 

remove the obstruction and repair 
the damage 

the float switch has tripped 
(collection tank full), is blocked with 
dirt or is faulty 

empty the collection tank or repair 
the float 

the suction hose is blocked unblock the hose 

the hose is not connected to the 
squeegee or is damaged 

connect or repair the hose 

there is no power to the suction 
motor or motor malfunction 

make sure the motor power supply 
connector is correctly connected to 
the main wiring and that the fuse is 
not blown. In the latter case, have 
the motor replaced. 

The machine does not 
move 

the batteries are flat  recharge the batteries 

Problem with the motor drive  verify the alarm code (see 
paragraph 10.3) 

The emergency button is pressed 

(fig. A ref. 10)  
Press the emergency button 
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The machine does not 
brake 

Electromagnetic brake lock 

handwheel/screws unscrewed (fig. 
F ref. 1)  

Screw up the handwheel/screws 

(fig. F ref. 1) see paragraph 6.7 

Electromagnetic brake malfunction replace 
The batteries do not last as 
long as usual 

the battery poles and terminals are 
dirty and oxidised 

clean and grease the poles and 
terminals, charge the batteries 

the level of electrolyte is low add distilled water, topping up each 
element according to the 
instructions 

the battery charger does not work or 
is not adequate 

see the battery charger instructions 

there are considerable differences 
in density between the various 
elements of the battery 

replace the damaged battery 

The battery runs down too 
rapidly during use, even 
though it has been charged 
with the correct procedure 
and at the end of charging 
it is evenly charged when 
tested by a hydrometer.  

the battery is new and does not 
provide 100% of the expected 
performance 

the battery must be run in by 
performing 20-30 complete 
charging and running down cycles 
to obtain the maximum 
performance 

the machine is used for the 
maximum of its power for 
continuous periods and the run time 
is insufficient 

when permitted and possible, use 
batteries with a higher capacity or 
replace the batteries with others 
already charged 

the electrolyte has evaporated and 
does not completely cover the 
plates 

add distilled water, topping up each 
element until it covers the plates 
then recharge the battery 

The battery runs down too 
rapidly during use, 
charging with the 
electronic battery charger 
is too fast and at the end 
the battery provides the 
correct voltage (about 2.14 
V per element without 
load), but appears to be 
uniformly not charged 
when tested with a 
hydrometer 

the battery supplied by the 
manufacturer already filled with acid 
has been stored too long before 
being charged and used for the first 
time 

if recharging with the normal 
battery charger is not effective, 
perform a double charge: 

- charge it slowly over a 10 hour 
period at a current of 1/10 the 
nominal capacity for 5 hours (eg. 
for a 100Ah(5)  battery the current 
must be set at 10A, using a 
manual battery charger); 

- rest for one hour; 
- charge it with the normal battery 
charger. 

At the end of charging with 
the electronic battery 
charger, the battery does 
not provide the correct 
voltage (about 2.14 V per 
element without load) and 
appears to be uniformly 
not charged when tested 
with a hydrometer 

the battery has not been connected 
to the battery charger (for example, 
because the low voltage battery 
charger connector has been 
incorrectly connected to the 
machine connector) 

connect the battery charger to the 
battery connector 

the battery charger and socket to 
which it is connected are not 
compatible. 

make sure the characteristics of 
the power supply shown on the 
battery charger rating plate are the 
same as those of the mains 
electricity supply. 

the battery charger has not been 
correctly installed 

taking into account the actual 
voltage available at the power 
socket, make sure that the 
connections of the primary of the 
transformer inside the battery 
charger are correct (consult the 
battery charger manual)  
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the battery charger does not work  make sure there is voltage to the 
battery charger, that the fuses are 
not blown and that the current 
reaches the battery; try charging 
with another rectifier. If the battery 
charger is not working, contact the 
technical service centre and 
indicate the serial number of the 
battery charger 

At the end of charging with 
the electronic battery 
charger, the battery does 
not provide the correct 
voltage (about 2.14 V per 
element without load) and 
only one or a few elements 
appear flat when tested 
with the hydrometer 

one or more elements are damaged if possible, replace the damaged 
elements. 

For 6 or 12 V single block batteries, 
replace the entire battery 

The electrolyte in the 
battery is turbid  

the battery has reached the end of 
the charging/discharging cycles 
declared by the manufacturer 

replace the battery  

the battery has been charged with 
too high a current  

replace the battery  

the battery has been charged 
beyond the maximum limit 
recommended by the manufacturer 

replace the battery  
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10.2. Alarms displayed  

 
 
 

NO24  Battery below minimum level (18V) 
 

NOFR  Main fuse blown or power relay malfunction 
 

NOEP  EEPROM management error 
 

FH20  No water in tank. 
 

SH20  Dirty water tank full 
 

OFF   Machine shutting down 
 

R (xxx) Software release 
 

CD (xx) Chemical DOSE quantity 

 

STOP Motor drive board deactivated (operator not seated) or motor drive 
overheat sensor tripped. 
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10.3. Motor drive alarm board 

 

The board controlling the motor drive is located inside the front upright (fig. C ref. 6). If drive is 
interrupted, the error code should be identified by means of the status LED. In the absence of 
malfunctions, the status LED is steadily on while the machine is in operation.  If a malfunction is 
detected, the status LED provides two types of information, a slow flash (2 Hz) or a rapid flash (4 
Hz) to indicate the severity of the malfunction.  
Malfunctions with a slow flash are cancelled automatically once the malfunction has been repaired 
and the machine functions normally again.  Malfunctions with a rapid flash ("*" in the table) are 

considered more serious. The machine must be turned of using the key switch (fig. A ref. 1) to 
reset operation after repairing the malfunction.  
The indication of severity remains active for 10 seconds, after which the status LED flashes 
constantly showing a two digit malfunction code until the repairs have been carried out.  
For example, error code "1,4" is displayed as follows: 
 

☼ ☼☼☼ example alarm code 1,4 
 

 
  

LED CODES DESCRIPTION  

 1,1 ☼    ☼ Overheating > 92° 

 1,2 ☼    ☼☼ Accelerator malfunction 

 1,3 ☼    ☼☼☼ Speed limiter potentiometer malfunction 

 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Undervoltage malfunction 

 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Overvoltage malfunction 

    

 2,1 ☼☼    ☼ Principal contactor actuator opening failure 

 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Principal contactor malfunction, faulty electrical brake 
coil 

 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Principal contactor actuator closing failure 

* 3,1 ☼☼☼   ☼ Accelerator potentiometer malfunction 

 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Brake activation malfunction 

 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Low battery voltage 

 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Brake deactivation malfunction 

 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ HPD malfunction (incorrect regulation of accelerator 
potentiometer) 

    

* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Motor short circuit 

* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Incorrect motor voltage/short circuit in motor 

* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ EEPROM malfunction 

* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Short circuit in motor/EEPROM error 

 

 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 
ECS 

R 

Largeur de travail mm 610 680 810 850 720 

Largeur suceur mm 816 942 1090 1090 1090 

Rendement horaire m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Nombre de brosses nbre 2 2 2 2 2 

Diamètre brosse mm 310 340 410 
435 Brosse 

430 Microfibre 150 

Pression maximale brosses daN 500 500 500 500 236 

Vitesse rotation brosse g/1° 215 215 200 
200 Brosse 

600 Microfibre 
880 

Puissance moteur brosse W 300 300 500 450 400 

Puissance nominale moteur traction W 600 600 600 600 600 

Vitesse maximale Km/h 6 6 6 6 6 

Puissance moteur aspiration W 560 560 560 560 560 

Réservoir solution L 100 100 100 100 100 

Réservoir récupération l 110 110 110 110 110 

Diamètre roues mm 300 300 300 300 300 

Nombre de batteries nbre 4 4 4 4 4 

Poids brut Kg 531 538 548 548 544 

Poids transporté 
Kg 

 
327 327 327 327 327 

Tension batteries en série V 24 24 24 24 24 

Capacité batterie individuelle 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Poids batterie individuelle Kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Tension d'alimentation V 24 24 24 24 24 

Dimension coffret batteries (longueur, largeur, hauteur) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Dimensions machine (longueur, largeur, hauteur) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Dimensions emballage (longueur, largeur, hauteur) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Pression sonore 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(incertitude de la mesure) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vibrations, main 
HAV 
[m/s

2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(incertitude de la mesure) k [m/s
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibrations, corps 
HBV 
[m/s

2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(incertitude de la mesure) k [m/s
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. 



 

 

DIMENSIONS MACHINE 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z : Voir tableau « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ». 

X

Y

Z
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LIRE LE MANUEL DE L’OPÉRATEUR 

 

MANUEL DE L’OPÉRATEUR, INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT 

 

CLASSE D'ISOLATION III, CETTE CLASSIFICATION EST VALABLE UNIQUEMENT POUR 
UNE MACHINE À BATTERIE. 
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2. INFORMATIONS GENERALES 

 

Lire attentivement ce manuel avant d'effectuer toute intervention 
sur la machine1. 

2.1. Objet du manuel 

Ce manuel a été rédigé par le Constructeur et fait partie intégrante de la machine. 

Il définit l'usage pour lequel la machine a été conçue et il contient toutes les informations 
nécessaires aux opérateurs. 

Outre ce manuel qui contient les informations nécessaires aux utilisateurs, d'autres 
notices ont été rédigées plus spécifiquement à destination des techniciens chargés de la 

maintenance. 

Le respect constant des indications garantit la sécurité de l'homme et de la machine, 
l'économie des frais de gestion, la qualité des résultats ainsi qu'une longévité accrue de 
la machine. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner des risques pour l’homme 
et provoquer des dommages à la machine, à la surface lavée et à l’environnement. 

Pour une recherche plus rapide des sujets traités, consultez la table des matières au 
début du manuel. 

Certaines parties de cette notice requièrent une attention particulière, elles sont mises en 
évidence en caractères gras et sont précédées par des symboles illustrés et définis ci-
après: 

! DANGER 
Ce symbole indique qu’il faut faire attention afin de ne pas s’exposer à des 

conséquences qui pourraient entraîner la mort du personnel ou nuire à la santé. 

 ATTENTION 
Ce symbole indique qu’il faut faire attention à ne pas s’exposer à des 
conséquences qui pourraient entra des dommages à la machine et à 

l’environnement de travail ou bien comporter des pertes sur le plan économique. 

i INFORMATION 
Indications très importantes. 

Le Constructeur mène une politique permanente en matière de développement et de 
modernisation de ses produits, qui peut l'amener à apporter des modifications sans aucun 
préavis. 
Même si votre machine est très différente des illustrations contenues dans ce document, 
la sécurité et les informations concernant cette machine sont garanties. 

 

                                            
1 La définition “machine” remplace la dénomination commerciale à laquelle se rapporte ce manuel. 
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2.2. Identification de la machine 

La plaque d'identification est placée sous le siège (fig. B, rif. 8), et indique: 

• modèle; 

• voltage; 

• puissance nominale totale; 

• numéro de série (matricule); 

• année de fabrication; 

• poids maximal en charge; 

• pente maximale; 

• code barre avec matricule; 

• identification du fabricant. 

2.3. Documentation jointe à la machine 

• manuel d'utilisation; 

• certificat de garantie; 

• certificat de conformité CE. 

3. INFORMATIONS TECHNIQUES 

3.1. Description générale 

La machine en question est une autolaveuse qui peut être utilisée dans un milieu aussi 
bien domestique qu'industriel pour balayer, laver et sécher les sols plats, horizontaux, 
lisses et peu rugueux, uniformes et libres de tout encombrement. 
La machine distribue au sol une solution d’eau et de détergent opportunément dosée et la 
balaie de façon à enlever la saleté. En choisissant avec attention le détergent pour le 
nettoyage et les brosses (ou disques abrasifs) disponibles dans la large gamme 
d’accessoires, il est possible de nettoyer tout type de sol et d’enlever tout type de saleté. 
Un système d’aspiration des liquides intégré à la machine permet de sécher le sol à peine 
lavé. Le séchage s’effectue à travers la dépression du réservoir de récupération générée 
par le moteur d’aspiration. Le dispositif de séchage, raccordé au réservoir même, permet 
d'aspirer l’eau sale.  

3.2. Légende 

Les éléments principaux de la machine sont les suivants (fig. B): 

• le réservoir de la solution détergente (fig. B, rep. 1): sert à contenir et transporter le 
mélange d’eau propre et du produit nécessaire au nettoyage;  

• le réservoir de récupération  (fig. B, rep. 2): sert à récupérer l’eau sale aspirée sur le 
sol pendant le lavage; 

• tableau de commande (fig. B, rep. 3); 

• groupe tête (fig. B, rif. 4): l’élément principal est composé des brosses/rouleaux, du 
disque abrasif ou du disque en microfibre (fig. B, rep. 5), qui distribuent la solution 
détergente sur le sol et enlevent la saleté; 

• groupe suceur (autrement dit «squeegee», , fig. B, rif. 6): nettoie et sèche le sol en 
récupérant l’eau répandue sur celui-ci; 

• réservoir de détergent CHEM DOSE (OPTION) (fig. C, réf. 1) 

• logement batteries (fig. C, rep. 2) 

• chargeur de batteries (OPTION )  (fig. C, rep. 3) 

3.3. Zones dangereuses 

A -Groupe réservoir: en présence de détergents particuliers, danger d'irritation des yeux, 
peau, muqueuses, appareil respiratoire et risque d'asphyxie. Danger dû à la saleté 
ramassée sur le sol (germes et substances chimiques). Danger d'écrasement entre les 
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deux réservoirs au moment de la mise en place du réservoir de récupération sur celui 
de la solution.    

B -Tableau de commandes: danger de courts-circuits. 

C -Partie inférieure de la tête de lavage: danger en raison de la rotation des brosses. 

D -Roues arrière: danger d'écrasement entre roue et châssis. 

E -Logement batteries: danger de court-circuit entre les pôles des batteries et présence 
d'hydrogène pendant le chargement.   

3.4. Accessoires 

• Brosses/rouleaux en bassine: pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage; 

• Brosses/rouleaux en polypropylène: pour tous les types de sols; 

• Brosses/rouleaux en tynex: pour la saleté tenace sur des sols non délicats; 

• Disques entraîneurs: permettent l'utilisation des disques décrits ci-dessous: 

∗ Disques jaunes: pour le nettoyage et le lustrage des marbres et 
autres matières semblables; 

∗ Disques verts: pour le nettoyage des sols non délicats; 

∗ Disques noirs: pour le nettoyage à fond de sols non délicats, 
avec saleté tenace; 

• CHEM DOSE (fig. C, réf. 1) : système qui permet de gérer le détergent chimique 
séparément du réservoir de solution. 

• Chargeur de batterie S.P.E. CBHD3 

4. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 
4.1. Normes de sécurité 

 

Avant d'effectuer les opérations de mise en marche, emploi, entretien, maintenance 
ou tout autre type d’intervention sur la machine, veuillez lire attentivement ce 

‘Manuel d'Instructions pour l’Emploi’. 

 ATTENTION 
Respectez scrupuleusement toutes les indications contenues dans ce Manuel (en 

particulier celles liées aux symboles danger et attention) et les plaquettes de 
sécurité apposées directement sur la machine. 

Le Constructeur décline toute responsabilité pour les dommages éventuels aux 
personnes ou aux choses causés par le non-respect de ces prescriptions. 

La machine doit être utilisée uniquement par du personnel formé à son emploi, possédant 
les capacités requises, et expressément chargé de l’utilisation de la machine.  

L'utilisation de la machine est interdite aux mineurs. 
Ne pas utiliser cette machine pour d’autres usages que ceux expressément prévus.  
Suivant le type d’édifice dans lequel vous opérez (par exemple, industries 
pharmaceutiques, chimiques, hôpitaux, etc.) respecter scrupuleusement les normes et les 
conditions de sécurité en vigueur.  
Cette machine est destinée à une utilisation commerciale, par exemple dans des hôtels, 
écoles, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et service de location. 
Ne pas utiliser cette machine dans des lieux insuffisamment éclairés, sur des routes 
publiques, en présence de saleté nuisible à la santé (poussières, gaz etc.) et dans des 
milieux non conformes. 
La machine est destinée uniquement à une utilisation en intérieur. 
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La plage de température prévue pour l'utilisation de la machine est +4°C à +35°C; par 
contre, quand la machine n'est pas utilisée, cette plage de température devient +0°C à 
+50°C. 

La plage d'humidité prévue pour la machine est 30% à 95%, quelles que soient les 
conditions. 
Attention la machine doit être entreposée dans un local fermé. 

Ne jamais utiliser ou aspirer de liquides inflammables ou explosifs (par exemple, essence, 
huile combustible, etc.), gaz inflammables, poudres sèches, acides et solvants (par 
exemple, diluants pour vernis, acétone, etc.) même s'ils sont dilués. Ne jamais aspirer 
d’objets en flammes ou incandescents. 

Ne pas utiliser la machine sur les pentes supérieures à 16%; en cas de faibles pentes, ne 
pas utiliser la machine transversalement et la manœuvrer toujours avec le maximum de 
précautions sans faire d’inversions. Pendant le transport sur des rampes ou des pentes 
plus élevées, utiliser la machine avec précaution afin d'éviter que celle-ci ne se renverse 
ou n’accélère de façon incontrôlée. Affronter les rampes et les gradins uniquement avec 
la tête des brosses et le suceur relevés. 
Ne jamais garer la machine sur une pente. 
La machine ne doit jamais être laissée sans surveillance quand le moteur est en marche. 
Il est possible de l’abandonner seulement après avoir arrêté les moteurs, assuré la 
machine contre tout mouvement accidentel et débranché l’alimentation électrique. 
Quand vous utilisez cette machine, faites attention aux personnes, en particulier aux 
enfants éventuellement présents dans le lieu de travail. 
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 
La machine n'est pas destinée à être utilisée par des personnes ( y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de la machine. 
Ne pas utiliser la machine pour le transport de personnes/objets ou le remorquage 
d'objets. Ne pas tracter la machine. 
Ne rien poser sur la machine. 

Ne pas boucher les orifices de ventilation et d'évacuation de la chaleur. 
Ne pas enlever, modifier ou ignorer les dispositifs de sécurité. 
Malheureusement l'expérience a montré que certains vêtements et objets personnels 
peuvent provoquer des blessures graves: avant de commencer à travailler, enlever 
bijoux, montres, cravates etc. 
Utiliser toujours les protections individuelles pour la sécurité de l'opérateur: tablier ou 
combinaison, chaussures antidérapantes et imperméables, gants de caoutchouc, lunettes 
et casque, masque pour la protection des voies respiratoires. 
Ne pas mettre les mains dans les pièces en mouvement. 

Ne pas utiliser des détergents autres que ceux prévus et suivre les prescriptions 
indiquées dans les relatives fiches de sécurité. Nous recommandons de conserver les 
détergents dans un endroit non accessible aux enfants. En cas de contact avec les yeux, 
laver tout de suite et abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, consulter 
immédiatement un médecin. 
S'assurer que les prises de courant pour l'alimentation des chargeurs de batterie sont 
raccordées au réseau de terre et qu'elles sont protégées par des disjoncteurs 
magnétothermiques et différentiels.    
Chargeur de batterie (OPTION): contrôler périodiquement le câble d'alimentation pour 
vérifier qu'il n'est pas abîmé; s'il est abimé ne pas utiliser l'appareil. Pour faire remplacer 
le câble s'adresser à un centre d'assistance spécialisé. 

S’assurer que les caractéristiques électriques de la machine (voltage, fréquence, 
puissance absorbée), indiquées sur l'étiquette, sont conformes à celles du réseau de 
distribution. Le fil jaune et vert du câble est celui de terre: brancher ce fil uniquement à la 
borne terre de la prise. 
Il est indispensable de respecter les instructions du fabricant des batteries et de se 
conformer à la réglementation. Maintenir les batteries toujours propres et sèches afin 
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d’éviter des courants de fuite superficielle. Protéger les batteries contre les impuretés, par 
exemple la poussière métallique. 
Ne poser aucun outil sur les batteries: risque de court-circuit et d’explosion. 
Faire attention quand on utilise de l’acide pour batteries: respecter les instructions de 
sécurité. 
Pour la recharge des batteries, utiliser toujours, si fourni, le chargeur de batterie livré 
avec la machine. 
En présence de champs magnétiques très élevés, évaluer l’effet possible que ceux-ci 
peuvent avoir sur le système électronique de commande. 
Ne jamais laver la machine au jet d’eau. 
Les fluides récupérés contiennent du détergent, du désinfectant, de l’eau et de la matière 
organique/inorganique ramassés pendant le travail: tout cela doit être éliminé 
conformément à la réglementation en vigueur. 

En cas de panne et/ou mauvais fonctionnement de la machine, l'arrêter tout de suite (en 
la débranchant du réseau d’alimentation électrique ou des batteries) et ne pas la toucher. 
Adressez-vous à un centre d'assistance technique du Constructeur. 

Toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées dans des lieux 
suffisamment éclairés, et après avoir débranché la machine du réseau électrique, en 
déconnectant les pôles de la batterie. 

Toute intervention sur l'installation électrique ou opération de maintenance et de 
réparation non expressément décrites dans ce manuel doivent être effectuées 
uniquement par du personnel technique spécialisé et expérimenté. 

N'utiliser que des accessoires et des pièces détachées d'origine, qui garantissent une 
sécurité et un fonctionnement optimum. Ne pas utiliser de pièces récupérées sur d’autres 
machines ou des pièces adaptables. 

Cette machine a été conçue et fabriquée pour une durée de service de dix ans à partir de 
la date de fabrication indiquée sur la plaque d'identification. Passé ce délai, même si elle 
n'a pas été utilisée, la machine doit être détruite selon la réglementation en vigueur dans 
le lieu d'utilisation: 

- la machine doit être débranchée, vidée des liquides et nettoyée; 
- Ce produit est un déchet spécial de type DEEE et répond aux prescriptions des 

nouvelles directives pour la protection de l'environnement  (2002/96/CE  DEEE). Il 
doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément aux lois et 
réglementations en vigueur. 

 
 
 
 
Déchet spécial. Ne pas éliminer avec les déchets ménagers. 
 

 

 

La machine peut également être remise au Constructeur pour une révision complète. 

Si vous décidez de ne plus utiliser la machine, nous vous recommandons d’enlever les 
batteries et de les apporter à un centre de collecte agréé. 
En outre, il est recommandé de rendre inoffensives les pièces de la machine susceptibles 
de constituer un danger, surtout pour les enfants. 
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5. MANUTENTION ET INSTALLATION 
5.1. Levage et transport de la machine emballée 

 ATTENTION 
Pour toutes les opérations de levage, s’assurer que la machine est bien fixée afin 

d'éviter tout renversement ou chute accidentelle. 
La phase de chargement/déchargement des engins de transport doit être effectuée 

avec un éclairage approprié. 

La machine, emballée sur une palette en bois par le Constructeur, doit être chargée sur le 
véhicule de transport avec des engins de manutention adaptés (conformément à la 
Directive 2006/42/CEE et modifications/intégrations suivantes). Une fois arrivée à 
destination, la machine doit être déchargée à l’aide de moyens similaires. 
Les suceurs sont emballés dans des cartons sans palette. 
Le corps machine emballé peut être soulevé uniquement à l’aide d’un chariot élévateur à 
fourches. Manipuler avec précautions en évitant tout choc ou basculement. 

5.2. Contrôles à la livraison 

Au moment de la livraison par le transporteur, vérifier avec attention que l’emballage et  la 
machine sont intacts. Si la machine est endommagée, faites constater les dégâts au 
transporteur. Avant d’accepter la marchandise, se réserver la possibilité par écrit de  
demander le remboursement des dommages. 

5.3. Déballage 

 ATTENTION 
Pendant le déballage de la machine, l’opérateur doit être muni des moyens de 

protection nécessaires (gants, lunettes, etc.) pour limiter les risques d’accident. 

Sortir la machine de son emballage en effectuant les opérations suivantes: 
• couper et éliminer les feuillards à l’aide de ciseaux ou d'une pince coupante 
• enlever le carton; 
• selon le modèle, enlever les étriers métalliques ou bien couper les feuillards fixant le 

châssis de la machine à la palette; 

• bloquer le frein de la roue motrice (fig. F, réf. 1) en utilisant la clé Allen fournie pour 
tourner les deux vis dans le sens des aiguilles d’une montre ; 

• démonter le couvercle du filtre solution détergente (fig. H , réf. 1) ; 

• démonter les volets latéraux droite et gauche de la tête (fig. L, réf. 2) ; 
• faire descendre la machine de la palette en la poussant sur un plan incliné; 

• rétablir le frein de la roue motrice en tournant les deux vis dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre ; 

• remonter le couvercle du filtre solution détergente ; 

• remonter les volets latéraux droite et gauche de la tête ;  
• sortir les brosses et le suceur de leurs emballages; 
• nettoyer la machine extérieurement en respectant les normes de sécurité; 
• une fois la machine déballée, on peut installer les batteries. 

Si nécessaire, garder les éléments qui composent l’emballage, car ils peuvent être utilisés 
pour protéger la machine en cas de changement de localité ou d'expédition aux ateliers 
de réparation. 
Au cas contraire, ils doivent être éliminés conformément aux lois en vigueur. 

 

! DANGER 
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Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner des dommages graves aux 
personnes/choses et la déchéance de la garantie. 

 

5.4. Batteries d'alimentation 

Deux types différents de batteries peuvent être installés sur cette machine: 

• batteries humides: ces batteries nécessitent un contrôle périodique du niveau de 
l’électrolyte. Si nécessaire, remplir  avec de l’eau distillée exclusivement jusqu'à 
recouvrir les plaques; veillez à ne pas déborder (pas plus de 5 mm au-dessus des 
plaques). 

• batterie gel: ce type de batterie ne nécessite aucune maintenance. 

Les caractéristiques techniques doivent correspondre à celles indiquées au paragraphe 
concernant les données techniques de la machine. En effet, l’emploi d’accumulateurs 
plus lourds peut compromettre sérieusement la maniabilité de la machine et entraîner une 
surchauffe du moteur de la brosse. Au contraire, l’emploi d’accumulateurs moins lourds et 
ayant une plus faible capacité exige des recharges plus fréquentes. 
Les batteries doivent être maintenues chargées, sèches, propres et les connexions bien 
serrées. 
 

i INFORMATION 
Suivre les instructions suivantes pour programmer sur la logique de la machine le type de 
batterie installée: 

1. Éteindre la machine en tournant l'interrupteur général (fig.A, rep. 1) sur la position 
0. 

2. Appuyer sur le bouton d'urgence (Fig. A, rep. 10) (lumière rouge allumée). 
3. Maintenir appuyés les boutons « variation de quantité du débit de solution/produit 

chimique » (fig. A, réf. 2), et en même temps appuyer sur le bouton d'urgence (fig. 
A, réf. 10) (lumière rouge éteinte), maintenir appuyés les boutons « variation de 
quantité du débit de solution/produit chimique » (fig. A, réf. 2) jusqu'à ce que 
l’écran affiche l’inscription « tip A », « tip G » 

4. Sélectionner à l'aide du "bouton réglage débit solution" (fig. A, rep. 3) le type de 
batteries installées: "tip. A: batteries humides, "tip. G" batteries gel. 

5. Mémoriser le paramètre en appuyant sur le bouton d'urgence (fig. A, rep. 10). 

5.4.1. Batteries: préparation  

! DANGER 
Pendant l’installation ou l'entretien des batteries, l’opérateur doit être 

muni des équipements de protection nécessaires (gants, lunettes, combinaison, 
etc.) pour limiter le risque d’accidents, s'éloigner de toute flamme nue, 

 ne pas court-circuiter les pôles des batteries, 
ne pas provoquer d’étincelles ni fumer. 

Les batteries sont normalement livrées déjà chargées avec de l’acide et prêtes à être 
utilisées. 
Si on utilise des batteries sans acide, avant de les monter sur la machine il est nécessaire 
d’effectuer les opérations suivantes: 
• après avoir enlevé les bouchons des batteries, remplir tous les éléments avec une 

solution d’acide sulfurique spécifique jusqu’à recouvrir complètement les plaques 
(passer sur chaque élément au moins deux fois); 

• laisser reposer pendant 4-5 heures afin de donner aux bulles d’air le temps de 
remonter en surface et aux plaques le temps d’absorber l’électrolyte;  

• s’assurer que le niveau de l’électrolyte dépasse les plaques; en cas contraire, ajuster 
le niveau avec une solution d’acide sulfurique; 

• refermer les bouchons; 
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• monter les accumulateurs sur la machine suivant la procédure indiquée aux pages 
suivantes. 

Maintenant il vaut mieux effectuer une première recharge avant de mettre la machine en 
route. Pour effectuer cette opération, respecter les indications du paragraphe consacré. 
 

5.4.2. Batteries: installation et raccordement 

! DANGER 
Vérifiez que tous les interrupteurs du tableau de commande soient 

en position «0» (éteint). 
Faire attention à raccorder les cosses avec le symbole «+» sur les pôles positifs. 
Ne pas contrôler la charge des batteries avec des outils générant des étincelles. 

Respecter scrupuleusement les indications mentionnées ci-dessous, car un  
éventuel court-circuit des batteries pourrait provoquer l’explosion de celles-ci. 

 

1. S’assurer que les deux réservoirs sont vides (sinon les vider, voir paragraphe 
spécifique). 

2. Soulever le réservoir de solution, EN L’ACCOMPAGNANT vers l'arrière d'environ 
90° : cela permet d'accéder au logement batteries. 

ATTENTION 
avant de soulever le réservoir de solution retirer le tuyau d'aspiration raccordé au suceur. 
3. Placer les batteries dans le coffre. 
 

 ATTENTION 
Monter les accumulateurs sur la machine à l’aide de moyens adaptés à leurs poids. 

Les diamètres des pôles positif et négatif sont différents. 
4. En se référant à la disposition des câbles indiquée sur le dessin (fig. D), brancher les 

cosses du câble batteries et du pont avec cosses aux bornes des accumulateurs.  
Une fois orientés les câbles comme indiqué sur le dessin (fig. D), serrer les cosses 
sur les pôles et les recouvrir avec de la vaseline. 

5. Abaisser le réservoir en position de travail  
6. Utiliser la machine conformément aux instructions ci-dessous. 

5.4.3. Batteries:  dépose 

! DANGER 
Lors de la dépose des batteries l'opérateur doit être muni des équipements de 
protection personnelle (gants, lunettes, combinaison, chaussures de sécurité etc.) 
nécessaires pour limiter les risques d'accident; vérifier que tous les interrupteurs 
sur le panneau de commandes sont sur "0" (éteint) et que la machine est éteinte, 
s'éloigner de toute flamme nue, ne pas court-circuiter les pôles des batteries, ne 
pas provoquer d'étincelles, ne pas fumer, et procéder comme suit: 
 
• débrancher les cosses du câblage batteries et du pont, des pôles des batteries. 

• retirer, si nécessaire, les dispositifs d'ancrage des batteries à la machine. 

• sortir les batteries du coffre en les soulevant avec des moyens de manutention adaptés. 

5.5. Le chargeur de batteries  

 ATTENTION 
Éviter toute décharge excessive des batteries car cela pourrait les détériorer 

irrémédiablement. 
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5.5.1. Choix du chargeur de batterie 

Vérifier que le chargeur de batterie soit compatible avec les batteries à charger: 

• batteries tubulaires au plomb : il est conseillé d'utiliser un chargeur de batterie 
automatique 

• batteries gel: utiliser un chargeur de batterie spécifique pour ce type 
d’accumulateurs. 

Consulter toutefois le fabricant et le manuel du chargeur de batteries pour confirmer le 
choix. 
 

! DANGER 
Utiliser un chargeur de batterie portant le marquage CE, conforme à la norme de 
produit (EN 60335-2-29), muni d'une double isolation ou d'une isolation renforcée 
entre l'entrée et la sortie et avec un circuit de sortie de type SELV. 

5.5.2. Préparation du chargeur de batteries 

Si on veut utiliser un chargeur de batterie non fourni avec la machine, il faut monter sur 
celui-ci le connecteur fourni avec la machine.  
Le connecteur fourni pour le chargeur de batteries extérieur est conçu pour des câbles 
d'une section minimum de 4 mm

2
. 

Pour installer le connecteur: 

• retirer environ 13 mm. de gaine de protection sur les câbles rouge et noir du 
chargeur de batterie; 

• insérer les câbles dans les bornes du connecteur et presser avec force à l'aide de 
pinces adaptées; 

• insérer les câbles dans le connecteur en respectant les polarités (câble rouge +, 
câble noir –). 

• Insérer le connecteur qui vient d'être câblé dans le connecteur placé sur la 
machine (fig. C, rep. 4) 

5.6. Levage et transport de la machine 

 ATTENTION 
Toutes les opérations doivent être effectuées dans des lieux bien éclairés et en 

adoptant les mesures de sécurité les plus appropriées à la situation. 
L’opérateur doit toujours s’équiper des moyens de protection individuelle. 

 

Pour charger la machine sur un engin de transport: 

• vider le réservoir de récupération et le réservoir de solution; 

• démonter le suceur et les brosses (ou les disques abrasifs); 

• retirer les batteries;  

• placer la machine sur la palette en la fixant avec des feuillards ou les étriers 
métalliques prévus à cet effet; 

• soulever la palette (avec la machine) à l'aide d'un chariot élévateur à fourches et la 
charger sur le moyen de transport; 

• fixer la machine au moyen de transport à l'aide de cordes attachées à la palette et à la 
machine. 

6. GUIDE PRATIQUE POUR L'OPERATEUR 
6.1. Commandes - Description 

Les indications suivantes signifient: 
version MACHINE STANDARD, version de machine qui prévoit l'utilisation de 
brosses ou de disques abrasifs. 
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version MACHINE avec MICRO SCRUB / ECS, version de machine qui prévoit 
l'utilisation d'un disque microfibre, des brosses ou des disques abrasifs. 

Comme indiqué fig. A, les commandes et les témoins de la machine sont: 

• Témoin de contrôle de charge des batteries (fig. A, réf. 5) : constitué de 4 LED, il 
indique le niveau de charge de la batterie (voir paragraphe 6.9)  

• Interrupteur général (fig. A, rep. 1): active et désactive l’alimentation électrique de 
toutes les fonctions de la machine.   

• Bouton d'urgence (fig. A, rep. 10): c'est un dispositif de sécurité.  

• Potentiomètre de vitesse (fig. A, réf. 13) : règle la vitesse maximale de marche 
avant/arrière de la machine 

• Bouton Régulation débit de solution (fig. A, rep. 3) : il y a 4 modes de 
fonctionnement   

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY. 

• MICROFIBER (version MACHINE avec MICRO SCRUB / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Boutons variation quantité débit solution/produit chimique (fig. A, rep. 2): 
modifient le débit de la solution/produit chimique. 

• Afficheur (fig. A, rep. 6):  

• Affiche la quantité de détergent chimique quand il est activé 

• Affiche les codes d'alarme. 

• Affiche le compteur horaire 

• Bouton Klaxon (fig. A, rep. 12):  

• Bouton aspirateur (fig. A, rep. 9): active/désactive l'aspirateur. Si on maintient ce 
bouton pressé pendant plus de cinq secondes, l'aspirateur commence à fonctionner 
même si l'opérateur n'est pas à bord de la machine.   

• Bouton brosses (fig. A, rep. 8):  

• Version MACHINE STANDARD, active/désactive le fonctionnement de la tête.  

• Version MACHINE avec MICRO SCRUB/ECS, active/désactive le 
fonctionnement de la tête, permet de sélectionner, quand on le maintient pressé 
pendant au moins 5 secondes, le type de fonctionnement "BRUSH-PAD", avec 
brosses / disque abrasif ou "MICROFIBER" avec disque microfibre    

• Indicateur de niveau réservoir solution : (fig. A, rep. 14): quand il n'y a plus 
suffisamment d'eau dans le réservoir solution la led s'allume, la tête et l'électrovanne 
s'arrêtent. 

• Indicateur de niveau réservoir récupération (fig. A, rep. 11): quand le réservoir 
récupération est plein la led s'allume et l'aspirateur s'arrête au bout de quelques 
secondes.   

• Boutons variation pression tête (fig. A, rep. 7): permettent d'ajuster la pression des 
brosses sur le sol   

Témoin carte actionnement roue motrice (fig. A, réf.15): indique l'état de 
fonctionnement de la carte actionnement (voir paragraphe 10.3) 
Bouton décrochage disque (fig. A, rep. 16)  version MACHINE avec MICRO SCRUB / 
ECS: active le décrochage automatique du disque microfibre, de la brosse ou du disque 
abrasif de la tête  

6.2. Montage et réglage du suceur 

Le suceur (fig. B, rep. 6), est le dispositif chargé du séchage. 

Pour monter le suceur sur la machine, procéder comme suit: 
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1) insérer à fond le raccord du tuyau d'aspiration (fig. E, rif. 1) dans le suceur; 
2) desserrer les deux molettes (fig. E, rep. 2) placés au centre du suceur; 
3) insérer les deux pivots filetés dans les fentes du support  (fig. E, rep. 3); 
4) fixer le suceur en serrant les deux molettes (fig. E, rep. 2). 
Les lames du suceur détachent la pellicule d'eau et de détergent qui recouvre le sol afin 
de permettre un séchage parfait.  A la longue, le frottement arrondit et fissure la partie de 
la lame en contact avec le sol, ce qui diminue l'efficacité du séchage et rend nécessaire le 
remplacement de la lame. Il est donc impératif de contrôler souvent l'usure de la lame.   
Pour obtenir un séchage parfait il faut régler le suceur de façon à ce que la lèvre de la 
raclette arrière, lors du travail,  soit inclinée de 45° environ par rapport au sol sur toute sa 
longueur.  Il est possible de régler l'inclinaison des lames pendant le travail en ajustant la 
hauteur des deux roues placées devant/derrière la raclette. 

 

6.3. Montage et remplacement brosse/disques abrasifs (version MACHINE 
STANDARD) 

 ATTENTION 
N'utiliser la machine que si les brosses ou les disques abrasifs sont parfaitement 

installés. 
 

! DANGER 
Effectuer ces opérations machine éteinte et tête relevée 

 
Les indications DROITE et GAUCHE sont déterminées par rapport au sens de 
marche de la machine   

Montage de la brosse droite (ou disque abrasif) 
• retirer le volet latéral droite (fig. L, réf. 2) ; 

• positionner la brosse droite (fig. M, rep. 1), sous le plateau entraîneur (fig. M, rif. 2) 

• soulever la brosse et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer 
sur le plateau entraîneur (fig. M, réf. 3) 

• rétablir le volet latéral droite ; 

Montage brosse gauche (ou disque abrasif) 
• Suivre la même procédure que pour le montage de la brosse droite, mais dans ce cas 

tourner la brosse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
 
 Démontage brosse droite (ou disique abrasif) 

• rétablir le volet latéral droite ; 

• tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. M, rep. 1) pour la 
débloquer du plateau entraîneur (fig. M, rep. 3). 

• rétablir le volet latéral droite ; 

Démontage brosse gauche (ou disque abrasif) 
• Suivre la même procédure que pour le démontage de la brosse droite, dans ce cas il 

faudra tourner la brosse dans le sens des aiguilles d'une montre.   

6.4. Accrochage et décrochage automatique disque microfibre / brosses / 
disques abrasifs (version MACHINE avec MICRO SCRUB / ECS) 

ATTENTION 
Ne pas utiliser la machine sans disques abrasifs. 
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ACCROCHAGE: 
• Relever les volets latéraux des deux côtés de la machine et placer les disques sous le 

logement en ayant soin de les positionner contre les butées pour les aligner au groupe 
d'accrochage (fig. N). 

• Appuyer sur le bouton brosses (fig. A, rep. 8) la machine effectue l'opération 
d'accrochage automatique. 

DÉCROCHAGE: 
• Eteindre tous les dispositifs allumés, moteurs têtes, aspirateur. 

• Appuyer (pendant 5 secondes) sur le bouton décrochage (fig. A, rep. 16) la machine 
effectue l'opération de décrochage automatique. 

6.5. Montage et démontage des brosses rouleaux 

ATTENTION 
Ne pas utiliser la machine sans brosses ou disques abrasifs. 

 

! DANGER 
Effectuer ces opérations machine éteinte et tête relevée 

Montage : 
• ouvrir les volets latéraux droite et gauche (fig. O, réf. 1) en dévissant les molettes (fig. 

O, réf. 2). 

• retirer les couvercles du compartiment brosse (fig. O, rep. 3) en dévissant les molettes 
(fig. O, rep. 4) et en poussant  les couvercles vers le bas. 

• Intoduire les brosses rouleaux dans les deux compartiments, en ayant soin de les 
positionner correctement sur le pivot guide qui se trouve du côté opposé. 

• remonter les deux couvercles puis refermer les deux volets. 
Démontage: 
procéder en sens inverse. 
 

6.6. Détergents – Indications d'utilisation 

 ATTENTION 
Diluer toujours les détergents selon les indications du fournisseur. Ne pas utiliser 

d’hypochlorite de sodium (eau de javel) ou d’autres oxydants, surtout en 
concentrations élevées. Ne pas utiliser de solvants ou d'hydrocarbures. La 

température de l’eau et du détergent ne doivent pas dépasser la limite maximale 
indiquée dans les données techniques. En outre, eau et détergent ne doivent pas 

contenir de sable et/ou d’impuretés. 
La machine a été conçue pour être utilisée avec des détergents non moussants et 
biodégradables, spécifiques pour autolaveuses. 
Consulter le constructeur pour avoir une liste complète et à jour des détergents et 
produits chimiques disponibles.   
Utiliser exclusivement des détergents adaptés au sol à nettoyer et à la saleté à éliminer. 
Suivre les normes de sécurité relatives à l’utilisation des détergents indiquées dans le 
paragraphe «Normes de sécurité». 

6.7. Préparation de la machine pour le travail 

 ATTENTION 
Avant de commencer à travailler, revêtir combinaison, casque, chaussures 

antidérapantes et imperméables, masque de protection des voies respiratoires, 
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gants et tout autre dispositif de protection conseillé par le fournisseur du détergent 
employé ou exigé par le milieu dans lequel on travaille. 

Effecteur les opérations suivantes avant de commencer à travailler: 

• contrôler le niveau de charge des batteries (les recharger si nécessaire); 

• s'assurer que le réservoir de récupération (fig. B, rep. 2) est vide; si ce n'est pas le cas 
le vider; 

• remplir, à travers l'ouverture (fig. C, rep. 5)  placée sous le siège, le réservoir de 
solution avec de l'eau propre et un détergent non moussant en concentration adaptée: 
laisser au moins 5 cm. entre la surface du liquide et  l'embouchure du réservoir;  

• monter des brosses, des disques abrasifs ou un disque en microfibre adaptés pour le 
sol et le travail à effectuer.  

• Vérifier que la raclette (fig. B, rep. 6) est bien fixée, raccordée au tuyau d'aspiration 
(fig. E, rep. 1); s'assurer que la lame arrière n'est pas usée.  

i INFORMATION 
Si l’on utilise la machine pour la première fois, il est conseillé d’effectuer une brève 

période d’essai sur une vaste surface sans obstacles afin d’acquérir l’habilité 
nécessaire. 

Il faut toujours vider le réservoir de récupération avant de remplir à nouveau le 
réservoir de solution. 

Pour un nettoyage efficace et une longue vie utile de l’appareil, il faut suivre quelques 
règles: 

• préparer la zone de travail en retirant tous les obstacles.   

• commencer le travail en partant de l'endroit le plus éloigné afin d'éviter de marcher sur 
la zone qui vient d'être nettoyée; 

• choisir des parcours les plus droits possibles.   

• en cas de grandes surfaces, diviser le parcours en zones rectangulaires et parallèles 
entre elles.   

Effectuer éventuellement à la fin du travail un rapide passage avec un mop ou une 
serpillière pour nettoyer les endroits inaccessibles par l'autolaveuse.   

6.8. Réglage du poste de conduite 
Afin de rendre plus confortable l'utilisation de la machine il est possible de régler 
l'inclinaison du volant (fig. B, rep. 9) à l'aide du levier (fig. B, rep. 11) 

6.9. Travail 

Mise en marche: 

 
• Préparer la machine comme indiqué au paragraphe précédent. 

• Respecter attentivement l'ordre de mise en marche de la machine: 
1. S'asseoir sur le siège (actionnement des capteurs de sécurité) 
2. Tourner l'interrupteur général (fig. A , rep. 1) sur "1" sans actionner la pédale de 

marche (fig. B, rep. 7), contrôler l'état de charge des batteries à l'aide de 
l'indicateur lumineux (fig. A, rep. 5). Si la LED rouge clignote ou est allumée fixe, 
ou si la LED rouge et la LED jaune sont toutes les deux allumées, ramener 
l'interrupteur général sur "0" puis recharger les batteries (voir chapitre 8). 

3. Actionner la pédale de marche (fig. B, rep.7) 

•  Aller sur le lieu de travail, en conduisant la machine les mains sur le volant et en 
appuyant sur la pédale (fig. B, rep. 7) vers l'avant pour la marche avant et vers 
l'arrière pour la marche arrière.  La pression exercée sur la pédale règle la vitesse de 
zéro à la vitesse maximale (fig. B, rep. 7). 
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i INFORMATION 
 

• Le siège (fig. B, rep. 8) est muni de deux capteurs de sécurité, qui ont pour 
fonction d'autoriser le mouvement de la machine seulement si l'opérateur est 
assis sur le siège.   

 

i INFORMATION 
 
La machine est équipée d'un système de sécurité anti-basculement qui réduit 
sensiblement la vitesse lors des braquages, indépendamment de la pression 
exercée sur la pédale de marche.  Cette réduction de vitesse en courbe n'est donc 
pas un mauvais fonctionnement mais une caractéristique destinée à augmenter la 
stabilité de la machine dans toutes les conditions. 
 
• Appuyer sur le bouton brosses (fig. A, rep. 8) cette commande a deux fonctions 

différentes selon le type de machine utilisée "version MACHINE STANDARD" ou 
"version MACHINE avec MICRO SCRUB / ECS". 

 version MACHINE STANDARD, le bouton active le fonctionnement de la 
machine (moteurs brosses, aspirateur, actionneur tête)  
version MACHINE avec MICRO SCRUB / ECS, le bouton active le 
fonctionnement de la machine (moteurs brosses, aspirateur, actionneur tête), 
permet de sélectionner, en le maintenant pressé pendant 5 secondes, le type de 
fonctionnement de la machine, BRUSH-PAD avec brosses / disque abrasif ou 
MICROFIBER avec disque microfibre;  la LED correspondant au type de 
fonctionnement choisi ("BRUSH PAD" ou "MICROFIBER") s'allume. 

• Sélectionner la pression de la tête sur le sol la mieux adaptée au type de lavage à 
effectuer, à l'aide des boutons  (fig. A, rep. 7). 

• Sélectionner le débit de solution le mieux adapté au type de lavage à effectuer, à 
l'aide du bouton (fig. A, rep. 3). 5 modes de fonctionnement sont prévus: 

1. STANDARD, le débit de solution peut être réglé à l'aide des boutons (fig. A, rep. 
2) (SEULEMENT version MACHINE STANDARD) 

2. AUTOMATIC, le débit solution est programmé par la machine en fonction de la 
vitesse d'avancement.   (SEULEMENT version MACHINE STANDARD) 

3. ECONOMY, la quantité de solution est fixée sur la valeur la plus basse . 
(SEULEMENT version MACHINE STANDARD) 

4. CHEM-DOSE version MACHINE STANDARD, active la pompe réservoir solution 
chimique (OPTION) pour entrer en mode CHEM-DOSE il faut maintenir pressé le 
bouton (fig. A, rep. 3) jusqu'à ce que la LED rouge CHEM-DOSE s'allume. Pour 
modifier le pourcentage de détergent il faut désactiver les programmes 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) en appuyant sur le bouton (fig. A, rep. 3) 
on peut alors modifier la quantité de détergent à l'aide des boutons (fig. A, rep. 2) 
la valeur programmée s'affiche (fig. A, rep. 6). Une fois la quantité de détergent 
réglée il faut sélectionner le type de débit solution  (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY) à l'aide du bouton (fig. A, rep. 3). Pour désactiver  la pompe réservoir 
solution chimique il faut maintenir pressé le bouton (fig. A, rep. 3) pendant au 
mooins 5 secondes, jusqu'à ce que la led CHEM-DOSE s'éteigne.  

5. CHEM-DOSE version MACHINE avec MICRO-SCRUB, active la pompe réservoir 
solution chimique (OPTION) pour entrer en mode CHEM-DOSE il faut maintenir 
pressé le bouton (fig. A, rep. 3) jusqu'à ce que la led rouge CHEM-DOSE s'allume. 
Pour modifier le pourcentage de détergent il faut désactiver les programmes 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY, MICROFIBER) en appuyant sur le 
bouton (fig. A, rep. 3) on peut alors modifier la quantité de détergent à l'aide des 
boutons (fig. A, rep. 2) la valeur programmée s'affiche (fig. A, rep. 6). Une fois 
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réglée la quantité de détergent  il faut sélectionner le type de débit solution 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) uniquement pour le mode BRUSH-PAD 
à l'aide du bouton (fig. A, rep. 3) . Si on utilise le CHEM-DOSE en mode 
MICROFIBER il n'est pas possible d'utiliser les programmes STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY, le débit ne peut être modifié qu'à l'aide des boutons 
(fig. A, rep. 2) .  Pour désactiver la pompe réservoir solution chimique il faut 
maintenir pressé le bouton (fig. A, rep. 3) pendant au mooins 5 secondes, jusqu'à 
ce que la led CHEM-DOSE s'éteigne.  

6. MICROFIBER, le débit de solution peut être réglé à l'aide des boutons (fig.  A, 
rep. 2)  (SEULEMENT MACHINE avec MICRO SCRUB / ECS) 

• Commencer le nettoyage, en manœuvrant le volant avec les mains (fig. B, rep. 9) et 
en faisant avancer la machine en exerçant la pression nécessaire sur la pédale (fig. 
B, rep. 7). 

• Il est possible de régler la vitesse de travail avec le régulateur de la vitesse maximale  
(fig. A, rep. 13). 

• Modèles avec brosses rouleaux: Vider le bac à déchets (fig. O, rep. 5) en le tirant 
transversalement par rapport à la machine.  Vider les déchets et le laver. 

 

 ATTENTION 
Pour éviter d'endommager la surface du sol à traiter, éviter de maintenir les 
brosses/feutres/le disque en microfibre en rotation lorsque la machine est arrêtée.   

Arrêt: 

 
• Relâcher la pédale (fig. B, rep. 7) 

• Le frein de parking n'est pas prévu sur cette machine car elle est munie d'un frein 
électromagnétique, qui freine automatiquement la machine quand la pédale de 
marche n'est pas actionnée.   

• Arrêter toutes les fonctions de la machine en appuyant sur le bouton brosses (fig. A, 
rep. 8). 

• Tourner l'interrupteur général  (fig. A, rep. 1) sur “0” .  
 
Déchargement de la batterie pendant le travail: 
 

 ATTENTION 
 
Pour ne pas endommager les batteries et en écourter sa durée de vie, ne pas 
utiliser la machine lorsque les batteries sont déchargées.   
 
Voici la signification du Témoin de charge des batteries  (fig. A, rep. 5): 
 
1 led rouge clignotante: tension batteries au-dessous de 18V (batteries ACIDE) au-
dessous 19V (batteries GEL)., la traction est bloquée, recharger les batteries 
1 led rouge allumée: tension batteries de 18 à 20,5V (batteries ACIDE), de 19 à 21,5V  
(batteries GEL), valeur de charge des batteries SUPER-MINIMUM, recharger les 
batteries. 
1 led rouge + 1 led jaune allumées: tension batteries de 20,5 à 21,5V (batteries 
ACIDE), de 21,5 à 22,5V  (batteries GEL), valeur de charge des batteries MINIMUM. 
1 led rouge + 1 led jaune + 1 led verte_1 allumées: tension batteries de 21,5 à 24V 
(batteries ACIDE), de 22,5 à 25V  (batteries GEL), valeur de charge des batteries 
MOYEN. 
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1 led rouge + 1 led jaune + 1 led verte_1 + 1 Led verre_2 allumées: tension batteries 
de 24 à 27,4V (batteries ACIDE), de 25 à 28,4V  (batteries GEL), valeur de charge des 
batteries MAXIMUM.  
 

 ATTENTION 
Vider le réservoir de récupération à chaque fois que l'on remplit le réservoir 

solution.    
 

! DANGER 
Adopter les dispositifs de protection individuelle adaptés à l'opération à réaliser.   

 

Si le réservoir de récupération est plein, l’indicateur de niveau correspondant s’allume 
(fig. A, réf. 11) et le moteur d’aspiration est bloqué au bout de quelques secondes : il faut 
s’arrêter et vider le réservoir.  

Vidange du réservoir de récupération: 

1 Arrêter la machine en relâchant la pédale (fig. B, rep. 7) 
2 Arrêter toutes les fonctions de la machine à l'aide du bouton brosses (fig. 

A, rep. 8) 
3 Amener la machine dans la zone de vidange choisie. 
4 Vider le réservoir de récupération à l'aide du tuyau flexible (fig. B, rep. 10), 

à la fin du travail rincer le réservoir à l'eau propre.   

Vidange du réservoir solution: 
5 Effectuer les opérations points 1 à 3 
6 Vider le réservoir solution en dévissant le bouchon (fig. E, rep. 4), à la fin 

du travail rincer le réservoir à l'eau propre. 
 

ATTENTION 
avant de soulever le réservoir de solution retirer le tuyau d'aspiration raccordé au suceur. 
 
 

 ATTENTION 
Lors du lavage du réservoir de récupération ne jamais retirer le filtre aspiration  
(fig. G, rep. 1) de son logement et ne jamais diriger le jet d'eau contre le filtre.    

 
Il est possible maintenant de procéder à une nouvelle action de lavage et de séchage.   
 

Pousser/Remorquer la machine: 

Quand il n'est pas possible d'utiliser la traction, pour déplacer facilement la machine en 
la poussant/remorquant, il faut visser les vis (fig. F, rep. 1)  pour bloquer le frein 
électromagnétique. Après avoir déplacé la machine dévisser les vis pour débloquer le 
frein électromagnétique. 

 ATTENTION 

Si on ne dévisse pas les vis le frein électromagnétique reste désactivé.  

Ne jamais mettre la machine en marche si les vis (fig.F, rep.1) de blocage du frein 
électromagnétique sont vissées (frein désactivé).   
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7. PERIODES D'INACTIVITE 
Quand la machine doit rester longtemps inactive, le suceur et les brosses (ou les disques 
abrasifs) doivent être démontés, lavés et placés dans un endroit sec, de préférence 
emballés dans un sachet ou une feuille plastique, à l’abri de la poussière. 
S’assurer que les réservoirs soient complètement vides et parfaitement propres. 
Recharger complètement les batteries avant de les stocker. Pendant de longues périodes 
d’inactivité, effectuer régulièrement des recharges (au moins une fois tous les deux mois) 
pour maintenir constamment les accumulateurs au maximum de charge.  

 ATTENTION 
Si l’on ne recharge pas périodiquement les accumulateurs, ceux-ci risquent de 

s’endommager irrémédiablement. 

8. ENTRETIEN ET RECHARGE DES BATTERIES 

! DANGER 
Ne pas contrôler les batteries avec des outils générant des étincelles. 

Les batteries dégagent des vapeurs inflammables: éteindre tout feu ou braise avant 
de vérifier ou ajouter le liquide des batteries. 

Effectuer les opérations suivantes dans des lieux aérés. 

8.1. Procédure pour recharger la batterie avec le chargeur installé par le 
constructeur    

• Soulever le siège (fig. B, réf. 8) et raccorder le câble (fig. C, réf. 7) d'alimentation du 
chargeur de batterie au réseau électrique. 

8.2. Procédure pour recharger la batterie avec un autre chargeur 

• Soulever le siège (fig. B, rep. 8) et raccorder le connecteur du chargeur de batterie au 
connecteur rouge (fig. C, rep. 4) 

• Allumer le chargeur de batterie. 
 

 ATTENTION 
En cas de batterie gel, utiliser uniquement un chargeur de batterie spécifique pour 

accumulateurs gel. 

• Effectuer la recharge comme spécifié dans le manuel du chargeur de batterie;   

9. INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN 

! DANGER 
Avant toute opération d'entretien débrancher impérativement les batteries de 

l'installation électrique de la machine.   
 

Les opérations concernant l’installation électrique et, de toute manière, toutes 
celles non décrites explicitement dans ce manuel, doivent être effectuées par des 
techniciens spécialisés, conformément aux normes de sécurité en vigueur et aux 

indications du manuel pour la maintenance.  
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9.1. Entretien – Règles générales 

Un entretien régulier, conformément aux recommandations du Constructeur, est garant 
d'un parfait fonctionnement de la machine et de sa longévité.  

Lors du nettoyage de la machine il est recommandé de prendre les précautions 
suivantes: 

• Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression: de l'eau pourrait entrer à l'intérieur du 
coffret électrique ou des moteurs, et les endommager ou provoquer un court-circuit; 

• Ne pas utiliser de vapeur, la chaleur pouvant déformer les pièces en plastique;   

• Ne pas employer d'hydrocarbures ou de solvants car cela pourrait endommager les 
capots et les pièces en caoutchouc. 

9.2. Entretien courant 

9.2.1 Filtre à air aspirateur et flotteur: nettoyage   

• soulever le couvercle (fig. G, rep. 2) du réservoir de récupération; 

• s'assurer que le réservoir de récupération (fig. B, rep. 2) est vide; 

• nettoyer le flotteur du réservoir de récupération (fig. G, réf. 3) en faisant attention à ne 
pas diriger le jet d'eau directement sur le flotteur ; 

• retirer le filtre à air de l'aspirateur de son support flottant (fig. G rep. 1), situé en haut à 
l'intérieur du réservoir de récupération;    

• nettoyer le filtre à l'eau courante ou avec le détergent employé sur la machine; 

• faire sécher le filtre et le remettre sur son support. Vérifier que le filtre est bien en 
place dans son logement; 

• Refermer le couvercle du réservoir de récupération. 

9.2.2 Filtre solution détergente: nettoyage 

• Avant de nettoyer le filtre fermer le robinet (fig. H rep. 2) placé en amont du filtre  

• Dévisser le couvercle du filtre (fig. H rep. 1); 

• Sortir le filtre en tirant vers le bas;    

• Nettoyer le filtre à l'eau courante ou avec le détergent employé sur la machine; 

• Remettre le filtre en place 

• Visser le couvercle du filtre 

9.2.3 Lames du suceur: remplacement 

Les lames du suceur détachent le film d’eau et de détergent pour permettre un  séchage 
parfait. A la longue, le frottement continu arrondit et abîme la partie de la lame en contact 
avec le sol, le séchage est moins efficace et la lame doit être remplacée.  
 
Inversion ou Remplacement des lames: 
• Retirer le suceur (fig. B rep. 6) de son support (fig. E rep. 3), en dévissant 

complètement les deux molettes (fig. E rep. 2) 

• Retirer le raccord du tuyau d'aspiration (fig. E rep. 1) du suceur. 

• Décrocher la fermeture à crochet/ou dévisser le boulon  (fig. I rep. 3 ou 6); 

• retirer les deux serre-lames (fig. I, réf. 2 ou 7) en les poussant d’abord vers l'extérieur 
du corps suceur puis les extraire ; 

• Retirer la lame (fig. I rep. 4 ou 5); 

• Remonter la même lame en inversant la partie en contact avec le sol jusqu'à user les 
quatre arêtes ou monter une nouvelle lame en l'encastrant dans les vis du corps 
suceur  (fig. I rep. 1); 

• remettre les deux serre-lames en place (fig. I, réf. 2 ou 7) en centrant la partie la plus 
large des fentes sur les vis de fixation du corps suceur, puis en poussant les serre-
lames vers l'intérieur ; 

• Raccrocher la fermeture/ou visser le boulon (fig. I rep. 3 o 6). 
Remonter le suceur sur son support en suivant les indications du paragraphe 6.2.  
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9.2.4 Fusibles: remplacement 

• Tourner l'interrupteur général (fig. A rep. 1) sur la position “0" 

• ouvrir le couvercle du compartiment des fusibles (fig. L, réf. 1). 

• contrôler les fusibles. 

• Monter le nouveau fusible 

• Refermer le couvercle 

 

Tableau fusibles: Pour le tableau complet des fusibles, consulter le catalogue des pièces 
détachées. 

 

 ATTENTION 
Ne remplacer jamais le fusible par un autre de plus fort ampérage.   

Si un fusible grille sans arrêt, il faut trouver et réparer la panne présente dans le câblage, 
dans les cartes éventuellement présentes ou dans les moteurs: faire contrôler la machine 
par un technicien qualifié.   

9.3. Entretien périodique 

9.3.1. Opérations journalières 
 

• Tous les jours à la fin du travail:  

• Vider le réservoir de récupération et le nettoyer si nécessaire; 

• Nettoyer les lames du suceur en vérifiant leur état d'usure; les remplacer si 
nécessaire. 

• Vérifier que l'orifice d'aspiration du suceur ne soit pas bouché, et si nécessaire 
retirer les dépôts de saleté qui s'y sont accumulés; 

• Recharger les batteries suivant la procédure décrite précédemment.  

• Modèles avec brosses rouleaux: vider le bac à déchets (fig. O, rep. 5) en le tirant 
transversalement par rapport à la machine.  Vider les déchets et le laver.   

9.3.2. Opérations hebdomadaires 

• Nettoyer le flotteur du réservoir de récupération et contrôler qu'il fonctionne 
parfaitement;   

• Nettoyer le filtre à air aspiration et contrôler qu'il est en bon état (si nécessaire le 
remplacer).   

• Nettoyer le tuyau d'aspiration; 

• Nettoyer le réservoir de récupération et celui de solution;    
 

ATTENTION 
avant de soulever le réservoir de solution retirer le tuyau d'aspiration raccordé au 
suceur. 
 

• Contrôler le niveau de l'électrolyte dans les batteries et remplir avec de l'eau 
distillée si nécessaire.   

9.3.3. Opérations semestrielles 

Faire contrôler l'équipement électrique par un technicien qualifié. 
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10. ANOMALIES, CAUSES ET REMEDES, CODES ERREURS 
10.1. Comment résoudre les anomalies éventuelles 

 
 

ANOMALIES CAUSES REMEDES 
La machine ne marche pas Les batteries sont débranchées Brancher les batteries sur la 

machine 
Les batteries sont déchargées  Recharger les batteries 

 Le bouton d'urgence a été activé 

(fig. A rep. 10) 
Appuyer sur le bouton d'urgence 

(fig. H rep. 2) 
Les brosses ne tournent 
pas 

Le bouton d'actionnement des 
brosses n'a pas été pressé   

Appuyer sur le bouton brosses 

Le réservoir récupération est plein Vider le réservoir récupération 
Le fusible du moteur brosse est 
brûlé 

Faire contrôler et éliminer les 
causes , puis  remplacer le fusible 

Les batteries sont déchargées Recharger les batteries 
Le moteur est en panne Faire remplacer le moteur 

La machine ne lave pas 
uniformément 

Les brosses ou les disques abrasifs 
sont usés 

Les remplacer 

La solution ne coule pas Le robinet (fig. H rep. 2) en amont 
du filtre est fermé 

Ouvrir le robinet 

Le réservoir solution est vide Le remplir 
Le tuyau qui amène la solution 
jusqu'à la brosse est bouché   

Déboucher le tuyau 

La solution coule sans 
arrêt 

Électrovanne sale Contrôler l'électrovanne 

Électrovanne en panne Remplacer l'électrovanne 
Câblage électrovanne Contrôler le câblage de 

l'électrovanne 

La solution ne coule pas 
pendant le fonctionnement 

Électrovanne sale Contrôler l'électrovanne 
Électrovanne en panne Remplacer l'électrovanne 
Câblage électrovanne Contrôler le câblage de 

l'électrovanne 

Le moteur d'aspiration ne 
fonctionne pas 

L'interrupteur aspirateur (fig. A rep. 
9) n'a pas été activé 

Actionner l'interrupteur aspirateur 

(fig. A rep. 9) 

Le moteur aspiration n'est pas 
alimenté ou est en panne 

Vérifier que le connecteur 
d'alimentation du moteur soit 
connecté correctement au câblage 
principal; dans le deuxième cas 
remplacer le moteur.   

Le fusible est brûlé Remplacer le fusible 
Réservoir récupération plein Vider le réservoir de récupération 

Le suceur ne nettoie pas 
ou n'aspire pas 

La lame en caoutchouc est abîmée  Remplacer la lame de caoutchouc 
Le suceur ou le tuyau sont bouchés 
ou abîmés 

Déboucher ou réparer 

Le flotteur s'est déclenché (réservoir 
de récupération plein)  ou il est 
encrassé ou il est cassé    

Vider le réservoir de récupération 
ou intervenir manuellement sur le 
flotteur   

Le tuyau d'aspiration est bouché Déboucher le tuyau 
Le tuyau d'aspiration n'est pas 
raccordé au suceur ou est abîmé.   

Raccorder ou réparer le tuyau 

Le moteur aspiration n'est pas 
alimenté ou est en panne   

Vérifier que le connecteur 
d'alimentation du moteur soit 
connecté correctement au câblage 
principal et que le fusible de 
protection ne soit pas grillé; dans le 
deuxième cas remplacer le moteur.   
 
 

La machine n'avance pas Les batteries sont déchargées Recharger les batteries 



 FRANÇAIS 24

Problème à l'actionnement moteur-
roue 

Vérifier code d'alarme (voir 
paragraphe 10.3) 

Le bouton d'urgence est activé (fig. 
A rep. 10) 

Appuyer sur le bouton d'urgence 

La machine ne freine pas Volant/vis blocage frein 

électromagnétique desserrés  (fig. 
F rep. 1) 

Visser le volant/vis (fig. F rep. 1) 
voir paragraphe ( 6.7 ) 

Frein électromagnétique défectueux remplacer 

Les batteries n'assurent 
pas l'autonomie normale  

Les pôles et les bornes des 
batteries sont sales ou oxydés   

Nettoyer et graisser les bornes, 
recharger les batteries   

Le niveau de l'électrolyte est bas Ajouter de l'eau distillée dans 
chaque élément suivant les 
instructions 

Le chargeur de batterie ne marche 
pas ou n'est pas adapté   

Voir les instructions du chargeur de 
batterie 

Il y a de grosses différences de 
densité entre les différents éléments 
de la batterie   

Remplacer la batterie 

L’accumulateur se 
décharge trop rapidement 
pendant l'utilisation, bien 
qu'il ait été chargé 
correctement et que le 
densimètre indique, à la fin 
de la recharge, que la 
densité est uniforme  

l’accumulateur est neuf et ne fournit 
pas 100% des performances 
attendues 

Il faut roder l'accumulateur en 
exécutant 20-30 cycles de charge 
et décharge, avant d'obtenir les 
performances maximales.   

La machine est utilisée au 
maximum de sa puissance pendant 
de longues périodes et l'autonomie 
n'est pas suffisante   

Utiliser, si cela est prévu et 
possible, des accumulateurs de 
plus grande capacité ou remplacer 
les accumulateurs par d'autres déjà 
chargés.   

L'électrolyte s'est évaporé et ne 
recouvre pas complètement les 
plaques   

Ajouter de l'eau distillée dans 
chaque élément jusqu'à recouvrir 
les plaques et recharger 
l'accumulateur   

L’accumulateur se 
décharge trop rapidement 
pendant l'utilisation, le 
cycle de charge avec le 
chargeur de batterie 
électronique est trop 
rapide et à la fin 
l'accumulateur délivre la 
tension correcte  (environ 
2,14V par élément à vide), 
mais le densimètre indique 
que la densité n'est pas 
uniforme 

L’accumulateur fourni par le 
Constructeur déjà chargé avec de 
l'acide, a été stocké trop longtemps 
avant d'être rechargé et utilisé pour 
la première fois.       

Si la recharge avec un chargeur 
normal n'est pas efficace, il faut 
effectuer une double charge 
constituée de:   

- une charge lente pendant 10 
heures à un courant à  1/10 de la 
capacité nominale pour 5 heures 
(ex.: pour un accumulateur de 
100Ah(5) le courant sera de 10A, 
réalisé avec un chargeur de 
batterie manuel); 

- repos d'une heure; 
- charge avec le chargeur normal 

A la fin du cycle de charge 
avec le chargeur 
électronique, 
l'accumulateur   ne délivre 
pas la tension correcte 
(environ 2,14V par élément 
à vide) et le densimètre 
indique que la charge n'est 
pas uniforme 

l’accumulateur n'a pas été raccordé 
au chargeur de batterie (par 
exemple parce que le connecteur à 
basse tension du chargeur de 
batterie a été connecté par erreur 
sur le connecteur de la machine).    

Brancher le chargeur de batterie 
sur le connecteur de 
l'accumulateur   

Le chargeur et la prise de courant 
sur laquelle il est branché ne sont 
compatibles   

Vérifier que les caractéristiques de 
l'alimentation électrique indiquées 
sur l'étiquette du chargeur de 
batterie soient conformes à celles 
du réseau électrique.   

Le chargeur de batterie n'a pas été 
correctement installé 

Après avoir vérifié la tension 
disponible effectivement à la prise 
d'alimentation, vérifier que les 
raccordements du primaire du 
transformateur à l'intérieur du 
chargeur soient corrects (consulter 
à ce propos le manuel du chargeur 
de batterie).   
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Le chargeur de batterie ne 
fonctionne pas 

Vérifier que la tension arrive au 
chargeur, que les fusibles 
éventuels ne soient pas coupés et 
que le courant arrive à 
l'accumulateur; essayer aussi de 
charger avec un redresseur: si 
effectivement le chargeur ne 
marche pas s'adresser à 
l'Assistance technique en 
signalant le numéro de matricule 
du chargeur de batterie.    

A la fin du cycle de charge 
avec le chargeur de 
batterie électronique, 
l'accumulateur ne délivre 
pas une tension correcte 
(environ 2,14V par élément 
à vide) et le densimètre 
indique qu'un ou quelques 
éléments sont déchargés 

Un ou plusieurs éléments sont 
endommagés 

Remplacer, si possible, les 
éléments endommagés. 

Pour les accumulateurs à  6V ou 
12V monobloc, remplacer tout 
l'accumulateur 

L’électrolyte dans 
l'accumulateur est de 
couleur trouble    

L'accumulateur a terminé les cycles 
de charge/décharge déclarés par le 
fabricant   

Remplacer l'accumulateur 

L'accumulateur a été rechargé avec 
un courant trop élevé 

Remplacer l'accumulateur 

L'accumulateur a été chargé au-
delà de la limite maximum 
conseillée par le fabricant.   

Remplacer l'accumulateur 
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10.2. Alarmes qui s'affichent sur l'écran LCD 

 
 

NO24  Tension batterie au-dessous du niveau minimum (18v) 
 

NOFR  Fusible principal coupé ou relais de puissance défectueux 
 

NOEP  Erreur dans la gestion de la "eeprom" 
 

FH20  Manque d'eau dans le réservoir 
 

SH20  Réservoir d'eau sale plein 
 

OFF   Indique l'arrêt de la machine 
 

R (xxx) Indique la version du logiciel 
 

CD (xx) Indique la quantité de "CHEMICAL DOSE" 
 

STOP   Carte actionnement roue désactivée (opérateur non assis sur le 
siège) ou déclenchement capteur thermique roue. 
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10.3. Alarmes carte actionnement roue   

 
La carte actionnement roue se trouve à l'intérieur du montant avant (fig. C rep. 6). Si la traction de 
la machine est interrompue il est conseillé de déterminer le code d'erreur à travers la LED d'état. 
Pendant le fonctionnement, s'il n'y a pas de pannes, la LED d'état est constamment allumée. Si 
l'actionnement détecte une panne, la LED d'état fournit deux types d'information, un clignotement 
lent  (2 Hz) ou un clignotement rapide(4 Hz) pour indiquer la gravité de la panne. 
Les pannes avec clignotement lent s'effacent automatiquement, une fois la panne réparée, la 
machine fonctionne de nouveau normalement. Les pannes à clignotement rapide  (“*” dans le 

tableau) sont plus graves et la machine doit être arrêtée à l'aide de la clé  (fig. A rep. 1) pour 
rétablir le fonctionnement après la réparation de la panne.   
L’indication de la gravité reste active pendant 10 secondes, puis la LED d'état clignote de façon 
continue en affichant un code d'identification panne à 2 chiffres tant que la panne n'a pas été 
réparée.   
Exemple code erreur “1,4” est affiché de la manière suivante: 
 

☼ ☼☼☼ exemple code alarme1,4 
 

CODES LED DESCRIPTION 
 1,1 ☼    ☼ Surchauffe >92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Panne accélérateur 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Panne potentiomètre limiteur de vitesse   
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Panne soustension 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Panne surtension 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Panne non ouverture actionnement contacteur principal   
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Contacteur principal défectueux, bobine électrofrein 

défectueuse 
 2.4 ☼☼    ☼☼☼☼ Panne non fermeture actionnement contacteur principal 
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Panne potentiomètre accélérateur 
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Panne activation frein  
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Basse tension batterie 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Panne désactivation frein 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Panne HPD (mauvais réglage potentiomètre 

accélérateur)) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Court-circuit moteur 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Tension moteur erronée / court-circuit dans le moteur 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Panne EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Court-circuit dans le moteur / erreur EEPROM 

 
 
 
  
 

 



TECHNISCHE DATEN 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 
ECS 

R 

Arbeitsbreite mm 610 680 810 850 720 

Saugfußbreite mm 816 942 1090 1090 1090 

Stundenleistung m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Bürsten (Zahl) 2 2 2 2 2 

Bürstendurchmesser mm 310 340 410 
435 Brush 

430 Microfiber 150 

Max. Bürstendruck daN 500 500 500 500 236 

Bürstendrehzahl U/1° 215 215 200 
200 Brush 

600 Microfiber 
880 

Leistung Bürstenmotor W 300 300 500 450 400 

Nennleistung Fahrmotor W 600 600 600 600 600 

Höchstgeschwindigkeit km/h 6 6 6 6 6 

Leistung Saugmotor W 560 560 560 560 560 

Reinigungsmitteltank l 100 100 100 100 100 

Schmutzwassertank l 110 110 110 110 110 

Raddurchmesser mm 300 300 300 300 300 

Akkuanzahl (Zahl) 4 4 4 4 4 

Bruttogewicht kg 531 538 548 548 544 

Transportgewicht 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Batteriespannung in Serie geschaltet V 24 24 24 24 24 

Kapazität je Akku 
Ah (5 h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Gewicht je Akku kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Versorgungsspannung V 24 24 24 24 24 

Abmessungen Akkufach (Länge, Breite, Höhe) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Maschinenabmessungen (Länge, Breite, Höhe) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Verpackungsabmessungen (Länge, Breite, Höhe) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Schalldruck 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(Messunsicherheit) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Hand-Vibrationen 
HAV 

[m/sec
2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(Messunsicherheit) k [m/sec
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibrationen, Körper 
HBV 

[m/sec
2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(Messunsicherheit) k [m/sec
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Die Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden. 



 

 

MASCHINENABMESSUNGEN 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Siehe Tabelle „TECHNISCHE DATEN“ 
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SICHERHEITSZEICHEN 

 

WARNUNG VOR SCHNITTVERLETZUNGEN 

 

ACHTUNG, QUETSCHGEFAHR FÜR GLIEDMASSEN 

 

ACHTUNG, SCHÜRFGEFAHR 

 

ENTSORGUNGSSYMBOL, LESEN SIE DEN ABSCHNITT MIT DIESEM SYMBOL 
SORGFÄLTIG DURCH. 

 
ÜBERWINDBARE STEIGUNG 

 

DAS BEDIENERHANDBUCH LESEN 

 

BEDIENERHANDBUCH, BETRIEBSANLEITUNG 

 

ISOLIERKLASSE III, DIESE KLASSIFIZIERUNG IST NUR FÜR BATTERIEBETRIEBENE 
GERÄTE GÜLTIG. 

 
SYMBOL GLEICHSTROM 
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2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

Vorliegendes Handbuch vor jedem Eingriff an der Maschine1 aufmerksam 
durchlesen.  

2.1. Zweck des Handbuchs 

Dieses Handbuch ist vom Hersteller abgefasst worden und ist wesentlicher Bestandteil 
der Maschine. 

Es definiert den Verwendungszweck der Maschine und beinhaltet alle für die Bediener 
notwendigen Informationen. 

Neben diesem Handbuch mit allen für die Benutzer erforderlichen Informationen sind 
andere Veröffentlichungen abgefasst worden, die spezifische Hinweise für die 
Wartungstechniker beinhalten. 

Die Beachtung der Anweisungen gewährleistet die Sicherheit der Personen und der 
Maschine, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs, die Qualität der erzielten Resultate und 
eine längere Lebensdauer der Maschine selbst. Das Nichtbeachten der Vorschriften kann 
zu Schäden an Personen, der Maschine, dem geschrubbten Boden und der Umwelt 
führen. 

Für ein schnelles Auffinden der jeweils interessanten Argumente verweisen wir auf das 
beschreibende Inhaltsverzeichnis zu Beginn des Handbuchs. 

Alle nicht zu vernachlässigenden Textabschnitte sind fettgedruckt und werden von 
nachstehend illustrierten und definierten Symbolen eingeleitet. 

! GEFAHR 
Zeigt an, dass höchste Vorsicht geboten ist, um nicht in ernste Schwierigkeiten zu 

geraten, die zum Tod des Personals oder zu gesundheitlichen Schäden führen 
könnten. 

 ACHTUNG 
Zeigt an, dass höchste Vorsicht geboten ist, um nicht in ernste Schwierigkeiten zu 
geraten, die Schäden an der Maschine, an der Umwelt oder wirtschaftliche Verluste 

verursachen könnten. 

i INFORMATION 
Besonders wichtige Angaben. 

Der Hersteller kann zur Weiterentwicklung und Modernisierung des Produkts jederzeit 
und ohne Vorankündigung Änderungen daran vornehmen. 

Auch wenn die sich in Ihrem Besitz befindliche Maschine leicht von den Abbildungen in 
diesem Dokument abweichen sollte, ist ihre Sicherheit gewährleistet und sind alle 
Informationen zuverlässig. 

                                            
1 Die Definition “Maschine” ersetzt die handelsübliche Bezeichnung des Produkts, auf das sich das gegenständliche 

Handbuch bezieht. 
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2.2. Kenndaten der Maschine 

Das Typenschild unter dem Sitz (Abb. B, Pkt. 8) gibt über folgende Informationen 
Auskunft: 

• Modell; 

• Speisespannung;  

• Gesamtnennleistung; 

• Seriennummer (Maschinennummer); 

• Baujahr; 

• Volllastgewicht; 

• Max. Steigung; 

• Barkode mit Maschinennummer;  

• Herstellerangaben. 

2.3. Mitgelieferte Maschinendokumentation 

• Bedienungsanleitung; 

• Garantieschein; 

• EG-Konformitätserklärung. 

3. TECHNISCHE INFORMATIONEN 

3.1. Allgemeine Beschreibung 

Bei der gegenständlichen Maschine handelt es sich um einen Bodenschrubbautomaten, 
der in Privat- und Industriebereichen eingesetzt wird, zum Kehren, Schrubben und 
Trocknen von ebenen, horizontalen, glatten und leicht rauen Fußböden, die gleichmäßig 
und frei von Hindernissen sind.  
Die Maschine verteilt auf dem Boden eine mit Wasser und Reinigungsmittel ausreichend 
dosierte Lösung und schrubbt den Boden, um den Schmutz zu entfernen. Durch die 
richtige Wahl des Reinigungsmittels und der Bürsten (oder Pads) aus den verschiedenen 
vorhandenen Zubehörteilen, kann sich die Maschine jeder Bodenart und jedem Schmutz 
anpassen. 
Dank einer in der Maschine eingebauten Flüssigkeitssauganlage kann der soeben 
gereinigte Fußboden getrocknet werden. Das Trocknen erfolgt durch den Unterdruck im 
Schmutzwassertank, der vom Saugmotor erzeugt wird. Mit Hilfe des Saugfußes, der mit 
dem Tank verbunden ist, kann das Schmutzwasser aufgesaugt werden.  

3.2. Zeichenerklärung 

Bei den wichtigsten Bestandteilen der Maschine handelt es sich um folgende (Abb. 
B): 

• Lösungstank (Abb. B, Pkt. 1): enthält und transportiert das Gemisch aus Frischwasser 
und Reinigungsmittel; 

• Schmutzwassertank (Abb. B, Pkt. 2): sammelt das während des Schrubbens vom 
Boden abgesaugte Schmutzwasser; 

• Steuerungen (Abb. B, Pkt. 3);  

• Bürstenkopfeinheit (Abb. B, Pkt. 4); das Hauptelement sind die Bürsten/Walzen und 
der Scheuerpad bzw. der Mikrofaserpad (Abb. B, Pkt. 5), mit denen die 
Reinigungslösung auf dem Boden verteilt und der Schmutz aufgenommen wird; 

• Saugfußgruppe (Abb. B, Pkt. 6): sie hat die Aufgabe, den Boden zu schrubben und ihn 
danach zu trocknen, indem das verteilte Schmutzwasser abgesaugt wird; 

• Reinigungsmitteltank CHEM DOSE (OPTION)  (Abb. C, Pkt. 1) 

• Batteriefach (Abb. C, Pkt. 2) 

• Batterieladegerät (OPTION)  (Abb. C, Pkt. 3)  
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3.3. Gefahrenbereiche  

A - Tankgruppe: es besteht, bei Verwendung besonderer Reinigungsmittel, die 
Gefahr von Reizungen der Augen, der Haut, der Schleimhäute, der Atemwege und die 
Gefahr der Erstickung. Gefahr aufgrund der aus der Umgebung aufgenommenen 
Verschmutzungen (Bakterien und chemische Mittel). Quetschgefahr zwischen den 
zwei Tanks, wenn der Schmutztank wieder am Lösungstank angebracht wird. 

B - Schaltbrett: Kurzschlussgefahr.  

C - Unterer Teil des Reinigungskopfes: Gefahr durch die Drehung der Bürsten. 

D - Hinterräder: Quetschgefahr zwischen Rad und Rahmen. 

E - Batteriefach: Gefahr durch Kurzschluss zwischen den Polen der Batterien und 
Vorhandensein von Wasserstoff während des Ladens.  

3.4. Zubehör 

• Bürsten/Walzen mit Naturborsten: verwendbar für die Reinigung von empfindlichen 
Fußböden und zum Polieren; 

• Bürsten/Walzen aus Polypropylen: verwendbar für die normale Reinigung von 
Fußböden; 

• Bürsten/Walzen aus Tynex: verwendbar zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz 
auf unempfindlichen Fußböden; 

• Treibteller: ermöglichen die Verwendung der nachfolgend beschriebenen Pads: 

∗ gelbe Pads: verwendbar für die Reinigung und das Polieren von 
Marmor und ähnlichen Produkten; 

∗ grüne Pads: verwendbar für die Reinigung von unempfindlichen 
Fußböden; 

∗ schwarze Pads: verwendbar für die gründliche Reinigung von 
unempfindlichen Fußböden mit hartnäckiger Verschmutzung; 

• CHEM DOSE (Abb. C, Pkt. 1): mit diesem System kann das chemische 
Reinigungsmittel unabhängig vom Reinigungsmitteltank geregelt werden. 

• Batterieladegerät S.P.E. CBHD3 

4. INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT 
4.1. Sicherheitsnormen 

 

Lesen Sie aufmerksam das Handbuch mit der Betriebsanleitung, bevor Sie Arbeiten 
wie Inbetriebsetzung, Gebrauch, Wartung, gewöhnliche Wartung, sowie jeden 

anderen Eingriff an der Maschine durchführen. 

 ACHTUNG 
Sich unbedingt an alle im Handbuch angegebenen Vorschriften (insbesondere an 

die mit GEFAHR und ACHTUNG gekennzeichneten), sowie an die auf der Maschine 
angebrachte Sicherheitsbeschilderung halten. 

Der Hersteller haftet auf keinen Fall für Personen- und Sachschäden, die auf die 
Nichtbeachtung der Vorschriften zurückzuführen sind. 

Die Maschine darf nur von entsprechend geschulten Personen bedient werden, die ihre 
dementsprechenden Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben und die ausschließlich dazu 
befugt sind. 

Minderjährigen ist der Gebrauch der Maschine untersagt. 
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Diese Maschine darf ausschließlich nur für den vorgesehenen Verwendungszweck 
eingesetzt werden. Das Gebäude, in dem man tätig ist (zum Beispiel pharmazeutische 
Industrien, Krankenhäuser, chemische Industrien usw.), richtig beurteilen und sich 
strengstens an die dort geltenden Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften halten. 
Diese Maschine ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, beispielsweise in Hotels, 
Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften, Büros und Verleihen. 

Die Maschine auf keinen Fall in ungenügend beleuchteten und explosionsgefährdeten 
Räumlichkeiten, auf öffentlichen Straßen, bei Anwesenheit von gesundheitsschädlichem 
Schmutz (Staub, Gas, usw.) und in unbekannten Räumlichkeiten einsetzen. 
Die Maschine darf nur im Innenbereich betrieben werden. 

Die Maschine kann in einem Temperaturbereich zwischen +4°C und +35°C betrieben 
werden; bei Nichtgebrauch der Maschine geht der zulässige Temperaturbereich von +0°C 
bis +50°C. 

Die für die Maschine zulässige Feuchtigkeit liegt in jeder Situation zwischen 30% und 
95%. 
Achtung, die Maschine darf nur in geschlossenen Räumen abgestellt werden. 

Nie entflammbare oder explosive Flüssigkeiten (z.B. Benzin, Heizöl usw.), entflammbares 
Gas, trockenes Pulver, Säuren und Lösungsmittel (z.B. Verdünner für Lacke, Azeton 
usw.) aufsaugen, auch nicht, wenn sie verdünnt sind. Keine brennenden oder glühenden 
Gegenstände aufsaugen. 

Verwenden Sie die Maschine nicht auf Gefällen über 16%; bei kleinen Neigungen die 
Maschine nicht quer benutzen, immer vorsichtig fahren und keine Wendungen machen. 
Beim Transport auf Rampen oder auf abschüssigem Gelände größte Sorgfalt walten 
lassen, um ein unkontrolliertes Umkippen und Beschleunigen zu vermeiden. Bewältigen 
Sie Rampen und/oder Stufen ausschließlich mit gehobenen Bürstenkopf und Saugfuß. 
Die Maschine nie an einem abschüssigen Ort abstellen. 
Die Maschine darf niemals mit laufendem Motor unbewacht abgestellt werden. Die 
Maschine erst verlassen, nachdem die Motoren abgeschaltet worden sind und man sich 
vergewissert hat, dass sie sich nicht unbeabsichtigterweise bewegen kann und nachdem 
die Maschine von der Stromversorgung abgetrennt worden ist.  

Beim Gebrauch der Maschine auf Dritte achten, besonders auf Kinder, die im 
Arbeitsraum anwesend sein könnten. 
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit der Maschine spielen. 
Die Maschine darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten 
Kenntnissen hinsichtlich ihrer Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane 
verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre 
Sicherheit verantwortlich ist, oder im sicheren Gebrauch der Maschine geschult. 

Die Maschine nicht zum Transport von Personen/Gegenständen oder zum Schleppen 
benutzen. Die Maschine nicht schleppen. 

Die Maschine nicht als Ablagefläche für Gewichte benutzen. 

Die Belüftungs- und Hitzeauslassöffnungen nicht verschließen. 

Die Sicherheitseinrichtungen auf keinen Fall abnehmen, verändern und umgehen. 

Unangenehme und zahlreiche Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Person meist 
mehrere Gegenstände trägt, die zu schweren Unfällen führen können: vor Arbeitsbeginn 
unbedingt Schmuckstücke, Uhren, Krawatten und andere gefährliche Gegenstände 
abnehmen. 

Der Bediener hat stets die für seine Sicherheit bestimmten, persönlichen 
Schutzausrüstungen zu tragen: Schurz oder Overall, rutschfestes und 
wasserundurchlässiges Schuhwerk, Gummihandschuhe, Schutzbrillen und 
Atemschutzmaske. 

Die Hände nie in Bewegungsteile stecken. 
Nie andere Reinigungsmittel als die vorgesehenen benutzen und sich dabei genau an die 
Vorschriften der entsprechenden Sicherheitsblätter halten. Wir empfehlen, die 
Reinigungsmittel für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Sollten sie mit den Augen in 
Berührung kommen, sofort mit reichlich Wasser ausspülen und bei Einnahme sofort 
einen Arzt aufsuchen.  
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Sicherstellen, dass die Steckdosen für die Versorgung der Ladegeräte an ein geeignetes 
Erdungsnetz angeschlossen sind und dass sie durch magnetthermische Schutzschalter 
und FI-Schalter geschützt sind.  
Akkuladegerät (OPTION): das Anschlusskabel regelmäßig kontrollieren und auf 

Beschädigungen prüfen; falls es beschädigt ist, darf die Maschine nicht benutzt werden, 

zum Austauschen wenden Sie sich bitte an ein spezialisiertes Kundendienstzentrum. 

Sicherstellen, dass die elektrischen Eigenschaften der Maschine (Spannung, Frequenz, 
Stromaufnahme) auf dem Typenschild mit der Verteilungsanlage der elektrischen Energie 
übereinstimmen. Der gelb-grüne Kabeldraht ist der Erdleiter. Diesen Draht nie an andere 
Drähte anschließen, außer an das Ende des Erdleiters der Steckdose. 

Die Anweisungen des Batterieherstellers und die gesetzlichen Verordnungen sind 
unbedingt einzuhalten. Die Batterien stets sauber und trocken halten, um Leckströme auf 
der Oberfläche zu vermeiden. Schützen Sie die Batterien vor Verunreinigungen, wie z.B. 
Metallstaub.   
Kein Werkzeug auf die Batterien legen: Kurzschluss- und Explosionsgefahr.  
Vorsicht ist bei der Handhabung der Batteriesäuren geboten. Die entsprechenden 
Sicherheitsvorschriften beachten. 
Zum Aufladen der Batterien immer (falls mitgeliefert) das im Lieferumfang der Maschine 
enthaltene Akkuladegerät verwenden. 

Falls besonders starke Magnetfelder vorhanden sind, deren Einfluss auf die 
Steuerelektronik beachten. 

Reinigen Sie die Maschine nicht mit einem Wasserstrahl.  

Die Schmutzflüssigkeiten enthalten Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Wasser, 
organisches und anorganisches Material, die während der Arbeit aufgesammelt werden: 
sie müssen nach dem diesbezüglich geltenden Gesetz entsorgt werden.  

Bei Betriebsstörungen und/oder Schäden an der Maschine, sie sofort ausschalten (vom 
Stromnetz oder den Batterien abtrennen) und nicht selbst Hand an die Maschine legen. 
Sich an ein technisches Kundendienstzentrum des Herstellers wenden.  

Alle Wartungsarbeiten müssen in ausreichend beleuchteten Räumen ausgeführt werden 
und erst, nachdem die Maschine durch Abklemmen der Batteriepole von der 
Spannungsversorgung abgetrennt worden ist. 

Alle Arbeiten an der Elektroanlage und alle Wartungs- und Reparaturarbeiten (besonders 
jene, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch beschrieben sind), nur von technischem 
Fachpersonal mit Erfahrung auf dem Gebiet ausführen lassen.   
Nur vom Hersteller gelieferte Originalersatzteile verwenden, da nur diese den sicheren 
und störungsfreien Betrieb des Geräts gewährleisten. Nie von anderen Maschinen 
abmontierte Teile oder andere Sets als Ersatzteile verwenden. 

Diese Maschine ist für eine Lebensdauer von zehn Jahren ab dem auf dem Typenschild   
angegebenen Konstruktionsdatum geplant und gebaut worden. Nach Ablauf dieses 
Zeitraums muss die Maschine, egal ob sie eingesetzt worden ist oder nicht, gemäß der im 
jeweiligen Land geltenden Gesetzgebung entsorgt werden: 

- die Maschine vom Stromnetz trennen, entleeren und reinigen; 
- dieses Produkt gilt nach der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

(WEEE) als Sondermüll und erfüllt die Anforderungen der neuen 
Umweltschutzrichtlinien  (2002/96/EG WEEE). Es muss nach den geltenden 
Gesetzen und Bestimmungen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.  

 
 
 
 
 
Sondermüll. Nicht über den Hausmüll entsorgen. 
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Als Alternative kann die Maschine für eine komplette Überholung an den Hersteller 
geschickt werden. 

Falls beschlossen wird, die Maschine nicht mehr zu benutzen, die Batterien 
herausnehmen und diese zu einer autorisierten Entsorgungsstelle bringen. 
Es empfiehlt sich weiters, alle Maschinenteile, die vor allem für Kinder eine Gefahr 
darstellen könnten, unschädlich zu machen. 
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5. TRANSPORT UND INSTALLATION 
5.1. Anheben und Transport der verpackten Maschine  

 ACHTUNG 
Sich beim Anheben davon überzeugen, dass die verpackte Maschine fest verankert 

ist, um ein unbeabsichtigtes Umkippen oder Herabfallen zu vermeiden. 
Das Be- und Entladen der Transportfahrzeuge muss bei angemessener Beleuchtung 

ausgeführt werden. 

Die vom Hersteller auf einer Holzpalette verpackte Maschine muss mit geeigneten Mitteln 
(siehe Richtlinie 2006/42/EWG und nachfolgende Änderungen und/oder Ergänzungen) 
auf das Transportfahrzeug geladen und bei Eintreffen am Bestimmungsort mit ebenso 
geeigneten Mitteln wieder abgeladen werden. 
Die Saugfüße werden einfach in Kartons eingepackt, ohne Palette. 
Das Anheben der verpackten Maschine kann nur durch die Verwendung eines 
Gabelstaplers erfolgen. Hierbei sehr vorsichtig vorgehen, um Stöße und das Umfallen der 
Maschine zu vermeiden. 

5.2. Kontrollen bei der Anlieferung 

Bei der Anlieferung durch das Transportunternehmen hat man sich genauestens davon 
zu überzeugen, dass die Verpackung und die darin enthaltene Maschine unbeschädigt 
sind. Sollte die Maschine Transportschäden aufweisen, so muss auch der Spediteur 
darauf hingewiesen werden; vor Annahme der Ware sich schriftlich das Recht 
vorbehalten, eine eventuelle Schadenersatzforderung zu stellen. 

5.3. Auspacken 

 ACHTUNG 
Während des Auspackens der Maschine hat der Arbeiter die notwendigen 

Schutzausrüstungen zu tragen (Handschuhe, Brillen usw.), um die Unfallgefahr zu 
mindern. 

Die Maschine aus ihrer Verpackung nehmen und folgendermaßen vorgehen: 

• die Umreifungsbänder aus Kunststoff mit einer Schere oder einer Schneidezange 
durchschneiden; 

• den Karton entfernen;  

• je nach Modell, die Metallbügel entfernen oder die Umreifungsbänder aus Plastik 
durchschneiden, mit denen der Rahmen der Maschine an der Palette befestigt ist; 

• die Bremse des Antriebsrads blockieren (Abb. F, Pkt. 1), indem die beiden Schrauben 
mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel nach rechts gedreht werden; 

• den Verschluss des Reinigungsmittelfilters entfernen (Abb. H, Pkt. 1); 

• die rechte und linke Seitenklappe des Bürstenkopfs entfernen (Abb. L, Pkt. 2) 
• mit Hilfe einer schrägen Fläche die Maschine von der Palette im Rückwärtsgang 

herunterlassen;  

• die Bremse des Antriebsrads wieder öffnen, indem die beiden Schrauben nach links 
gedreht werden; 

• den Verschluss des Reinigungsmittelfilters wieder anbringen; 

• die rechte und linke Seitenklappe des Bürstenkopfs wieder montieren;  
• die Bürsten und den Saugfuß aus den jeweiligen Verpackungen nehmen; 
• die Maschine unter Beachtung der Sicherheitsnormen außen reinigen;  
• die Maschine von der Verpackung entfernen und die Batterien einbauen. 

Falls nötig, das Verpackungsmaterial aufbewahren, da es zum Schutz der Maschine 
wiederbenutzt werden kann, falls sie an einen anderen Ort oder zu Reparaturwerkstätten 
transportiert werden muss. 
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Andernfalls muss das Material in Übereinstimmung mit den jeweils zuständigen Gesetzen 
entsorgt werden. 

 

! GEFAHR 
Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann zu schweren Personen- und 

Sachschäden und zum Verfall der Garantie führen.  

5.4. Speisebatterien   

In diese Maschine können zwei unterschiedliche Arten von Batterien eingebaut werden: 

• Nassbatterien: diese Batterien erfordern eine regelmäßige Kontrolle des 
Elektrolytstandes. Falls erforderlich, nur mit destilliertem Wasser auffüllen, bis die 
Platten bedeckt sind; nicht zuviel nachfüllen (max. 5 mm über den Platten). 

• Gel-Batterien: diese Batterien sind wartungsfrei.  
Die technischen Eigenschaften müssen mit den Angaben im Abschnitt “Technische Daten 
der Maschine” übereinstimmen: der Gebrauch schwererer Akkumulatoren kann die 
Lenkbarkeit der Maschine schwer beeinflussen  und zu Überhitzungen des Bürstenmotors 
führen; Akkumulatoren mit geringerer Kapazität und weniger Gewicht machen ein 
häufigeres Aufladen notwendig. Die Batterien müssen geladen, trocken und sauber, 
sowie die Verbindungen festgezogen sein. 
 

i INFORMATION 
 
Die folgende Anleitung beachten, um an der Maschinenlogik den installierten Batterietyp 
einzustellen: 

1. Die Maschine ausschalten, indem der Hauptschalter (Abb. A, Pkt. 1) auf die 
Position 0 gedreht wird. 

2. Die Not-Aus-Taste drücken  (Abb. A, Pkt. 10) (rotes Licht eingeschaltet). 
3. Die Tasten „Mengenänderung des Flusses Reinigungslösung/chemisches 

Reinigungsmittel” (Abb. A, Pkt. 2) gedrückt halten, gleichzeitig die Not-Aus-Taste 
drücken (Abb. A, Pkt. 10) (rotes Licht ausgeschaltet), die Tasten 
„Mengenänderung des Flusses Reinigungslösung/chemisches Reinigungsmittel" 
weiterhin gedrückt halten (Abb. A, Pkt. 2), bis auf dem Display der Text „tip A”, „tip 
G" erscheint. 

4. Mit der “Taste zur Regelung des Reinigungsmittelflusses” (Abb. A, Pkt. 3) den 
installierten Batterietyp anwählen: “tip A” Nassbatterien, “tip G” Gelbatterien. 

5. Den Parameter durch Drücken der Not-Aus-Taste (Abb. A, Pkt. 10) speichern. 

5.4.1. Batterien: Vorbereitung 

! GEFAHR 
Während der Installation oder Wartungsarbeiten an den Batterien hat der Bediener 

alle zur Herabsetzung der Unfallgefahr notwendigen Schutzausrüstungen  
(Handschuhe, Brillen, Overall, usw.) zu tragen, er muss sich von offenem Feuer 

fernhalten, darf die Pole der Batterie nicht kurzschließen, keine Funken 
verursachen und nicht rauchen. 

Die Batterien werden normalerweise mit Säure geladen und einsatzbereit geliefert. Wenn 
Batterien mit Trockenladung benutzt werden, müssen sie vor dem Einbau nach 
folgendem Ablauf aktiviert werden:  
• nach Abnehmen der Batteriedeckel alle Elemente mit einer spezifischen 

Schwefelsäurelösung füllen und darauf achten, dass die Platten vollständig bedeckt 
sind (mindestens ein paar Mal an jedem Element nachfüllen); 

• 4-5 Stunden ruhen lassen, um es den Luftblasen zu ermöglichen, an die Oberfläche zu 
steigen, und den Platten die Absorption des Elektrolyts zu erlauben; 
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• prüfen, ob der Flüssigkeitsstand noch über den Platten steht, andernfalls 
Schwefelsäurelösung nachfüllen; 

• die Deckel wieder schließen;  
• die Akkumulatoren in die Maschine setzen (nach den hier folgenden Anweisungen) 
Bevor die Maschine in Betrieb genommen wird, sollte eine erste Wiederaufladung 
erfolgen: hierzu gemäß der Beschreibung im entsprechenden Abschnitt vorgehen.  

5.4.2. Batterien: Installation und Anschluss 

! GEFAHR 
Sicherstellen, dass alle Schalter an der Schalttafel auf “0” (Aus) stehen. 

Darauf achten, dass an die positiven Pole nur Klemmen angeschlossen werden, die 
mit dem Symbol “+” gekennzeichnet sind. Die Batterieladung nicht durch Funken 

kontrollieren. 
Halten Sie sich strengstens an die nachfolgend beschriebenen Anweisungen, da 
ein eventueller Kurzschluss der Batterien das Explodieren derselben hervorrufen 

könnte. 

1. Vergewissern Sie sich, dass beide Tanks leer sind (gegebenenfalls ausleeren: siehe 
betreffenden Abschnitt). 

2. Den Reinigungsmitteltank anheben und OHNE LOSZULASSEN um ca. 90° nach 
hinten wegkippen: auf diese Weise erhält man von oben Zugang zum Batteriefach. 

 

 ACHTUNG 
vor dem Anheben des Lösungstanks immer den in den Saugfuß eingesteckten 
Saugschlauch entfernen. 
 
3. Die Batterien in das Batteriefach einsetzen. 
 

 ACHTUNG 
Die Akkumulatoren mit Mitteln, die ihrem Gewicht entsprechen, in die Maschine 

einsetzen. 
Die positiven und negativen Pole haben einen verschiedenen Durchmesser.  

4. Unter Bezugnahme auf die Anordnung der Kabel auf der Zeichnung (Abb. D) die 
Klemmen der Batterieverkabelung und der Überbrückung mit Klemmen an die Pole 
der Akkumulatoren anschließen.  
Wenn die Kabel wie auf der Zeichnung (Abb. D) angeordnet sind, die Klemmen an 
den Polen anziehen und mit Vaseline bedecken. 

5. Den Tank in die Arbeitsstellung senken.  
6. Die Maschine gemäß den hier folgenden Anweisungen benutzen. 

5.4.3. Batterien: Ausbau. 

! GEFAHR 
Beim Entfernen der Batterien muss der Bediener alle zur Herabsetzung der 
Unfallgefahr notwendigen Schutzausrüstungen (Handschuhe, Brille, Overall, 
Sicherheitsschuhe, usw.) tragen; er muss prüfen, dass alle Schalter am Bedienfeld 
auf der Position “0” (Aus) stehen und dass die Maschine ausgeschaltet ist, er muss 
sich von offenen Flammen fernhalten, darf die Pole der Batterien nicht 
kurzschließen, keine Funken verursachen und nicht rauchen. Dann wie folgt 
vorgehen: 
 
• die Klemmen der Batterieverkabelung und der Brücke von den Batteriepolen 

abklemmen. 
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• falls vorhanden, die Vorrichtungen zur Verankerung der Batterien am 
Maschinenunterbau entfernen. 

• die Batterien mit angemessenen Beförderungsgeräten aus dem Batteriefach heben. 
 

5.5. Das Batterieladegerät   

 ACHTUNG 
Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht zu stark entladen werden; sie könnten 

unwiderruflich beschädigt werden.  

5.5.1. Wahl des Batterieladegerätes 

Überprüfen Sie, ob das Batterieladegerät mit den zu ladenden Batterien kompatibel ist: 

• Panzerplattenbatterien: es wird ein automatisches Batterieladegerät empfohlen. 

• Gel-Batterien: ein für diesen Akkumulatorentyp spezifisches Batterieladegerät 
verwenden. 

Zur Sicherheit auf jeden Fall den Hersteller und das Handbuch des Batterieladegerätes 
zu Rate ziehen. 
 

! GEFAHR 
Verwenden Sie ein Akkuladegerät mit CE-Kennzeichnung, das die Produktnorm 
(EN60335-2-29) erfüllt, mit zweifacher Isolierung oder verstärkter Isolierung 
zwischen Eingang und Ausgang und mit SELV-Ausgangsstromkreis 

5.5.2. Vorbereitung des Batterieladegeräts 

Bei Verwendung eines nicht mit der Maschine gelieferten Batterieladegeräts muss der mit 
der Maschine gelieferte Verbinder an das Batterieladegerät angeschlossen werden. 
Der für das externe Batterieladegerät mitgelieferte Steckverbinder ist für Kabel mit einem 
Mindestquerschnitt von 4 mm

2
 geeignet 

Für die Installation des Verbinders folgendermaßen vorgehen: 

• ca. 13 mm des Schutzmantels von den roten und schwarzen Kabeln des 
Batterieladegeräts entfernen; 

• die Kabel in die Spitzen des Verbinders einführen und mit geeigneten Zangen fest 
zusammendrücken; 

• die Kabel in den Verbinder einführen und dabei die Polarität berücksichtigen (rotes 
Kabel+, schwarzes Kabel-).  

• Den zuvor verkabelten Verbinder in den Verbinder an der Maschine einstecken (Abb. 
C, Pkt. 4) 

 
5.6. Anheben und Transport der Maschine 

 ACHTUNG 
Alle Arbeitsphasen müssen in einem gut beleuchteten Raum und unter Anwendung 
der in dieser Situation geeignetsten Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. 

Immer individuelle Schutzausrüstungen für die Sicherheit des Bedieners 
verwenden. 

Das Aufladen der Maschine auf ein Transportmittel muss wie folgt durchgeführt werden: 

• Leeren Sie den Schmutzwassertank und den Lösungstank aus; 

• Montieren Sie den Saugfuß und die Bürsten (oder die Pads) ab;  

• Nehmen Sie die Batterien heraus; 

• Laden Sie die Maschine auf die Palette und befestigen Sie sie mit geeigneten 
Umreifungsbändern aus Plastik oder den speziellen Metallbügeln auf der Palette; 
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• Die Palette (mit der Maschine) mit einem Gabelstapler anheben und auf das 
Transportmittel laden; 

• Verankern Sie die Maschine mit an der Palette und der Maschine befestigten Seilen 
am Transportmittel. 

6. PRAKTISCHER LEITFADEN FÜR DEN BEDIENER 
6.1. Steuerungen – Beschreibung  

Die folgenden Angaben haben diese Bedeutung: 
STANDARDMASCHINENMODELL, Maschinenmodell für den Gebrauch von 
Bürsten oder Scheuerpads. 
MASCHINENMODELL mit MICRO SCRUB / ECS, Maschinenmodell für den 
Gebrauch des Mikrofaserpads, der Bürsten oder der Scheuerpads. 

 
Die Maschine verfügt, wie aus Abb. A hervorgeht, über die folgenden Steuerungen und 
Anzeigelampen: 

• Ladezustandsanzeige (Abb. A, Pkt. 5): besteht aus 4 LEDs, die den Ladezustand 
der Batterie anzeigen (siehe Abschnitt 6.9)  

• Hauptschalter (Abb. A, Pkt. 1): er schaltet die Spannungsversorgung zu allen 
Maschinenfunktionen ein und aus 

• Geschwindigkeitspotentiometer  (Abb. A, Pkt. 13) : es regelt die maximale 
Vorwärts-/Rückwärtsgeschwindigkeit der Maschine. 

• Geschwindigkeitspotentiometer  (Abb. A, Pkt. 13): regelt die Geschwindigkeit der 
Maschine bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt 

• Taste zur Regelung des Reinigungsmittelflusses (Abb. A, Pkt. 3): es gibt 5 
Betriebsarten 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY. 

• MICROFIBER (MASCHINENMODELL mit MICRO SCRUB / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Tasten zur Mengenänderung des Flusses Reinigungslösung/chemisches 
Reinigungsmittel (Abb. A, Pkt. 2): für die Änderung des Flusses 
Reinigungslösung/chemisches Reinigungsmittel 

• Display (Abb. A, Pkt. 6):  

• Visualisiert die Menge des chemischen Reinigungsmittels, sofern 
freigeschaltet. 

• Visualisiert die Alarmcodes. 

• Visualisiert den Stundenzähler. 

• Huptaste (Abb. A, Pkt. 12):  

• Taste Saugmotor (Abb. A, Pkt. 9): schaltet den Saugmotor ein/aus. Wenn diese 
Taste länger als fünf Sekunden anhaltend gedrückt wird, schaltet sich die Absaugung 
auch dann ein, wenn der Bediener nicht auf der Maschine sitzt. 

• Taste Bürsten (Abb. A, Pkt. 8):  

• STANDARDMASCHINENMODELL, schaltet den Betrieb des Bürstenkopfes 
ein/aus. 

• MASCHINENMODELL mit MICRO SCRUB / ECS, schaltet den Betrieb des 
Bürstenkopfs ein/aus. Wenn diese Taste länger als fünf Sekunden anhaltend 
gedrückt wird, erfolgt die Auswahl der Betriebsart “BRUSH-PAD” mit Bürsten / 
Scheuerpad oder “MICROFIBER” mit Mikrofaserpad. 
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• Füllstandanzeige Lösungstank : (Abb. A, Pkt. 14): wenn nicht genügend Wasser im 
Lösungstank vorhanden ist, leuchtet die LED auf, der Bürstenkopf und das 
Elektroventil schalten sich aus.  

• Füllstandanzeige Schmutzwassertank (Abb. A, Pkt. 11): wenn der 
Schmutzwassertank voll ist, leuchtet die LED auf und nach einigen Sekunden schaltet 
sich der Saugmotor ab. 

• Tasten zur Änderung des Bürstendrucks (Abb. A, Pkt. 7): ändern den Druck der 
Bürsten am Boden 

Anzeige Antriebsplatine Antriebsrad (Abb. A, Pkt. 15): zeigt den Betriebsstatus der 
Antriebsplatine an (siehe Abschnitt 10.3) 
Taste zum Aushaken des Pads (Abb. A, Pkt. 16): MASCHINENMODELL mit MICRO 
SCRUB / ECS: hakt den Mikrofaserpad, die Bürste oder den Scheuerpad automatisch 
vom Bürstenkopf aus. 

6.2. Montage und Regulierung des Saugfußes  

Der Saugfuß (Abb. B, Pkt. 6) ist für die Trocknung verantwortlich. 

Zur Montage des Saugfußes an der Maschine ist wie folgt vorzugehen:  
1) Die Muffe des Saugschlauchs (Abb. E, Pkt. 1) tief in den Saugfuß stecken; 
2) Die zwei Knäufe (Abb. E, Pkt. 2) im mittleren Teil des Saugfußes abschrauben; 
3) Die zwei Gewindezapfen in die Schlitze der Stützplatte (Abb. E, Pkt. 3) stecken; 
4) Den Saugfuß durch Anziehen der zwei Knäufe (Abb. E, Pkt. 2) befestigen.  
Die Lippen des Saugfußes haben die Aufgabe, den Wasser- und Reinigungsmittelfilm 
vom Boden abzuwischen und so eine perfekte Trocknung zu erzielen. Mit der Zeit rundet 
sich die mit dem Boden in Berührung stehende Kante durch das fortwährende Schleifen 
ab und wird rissig, wodurch die Leistungsfähigkeit beim Trocknen nachlässt. An diesem 
Punkt ist ein Auswechseln der Lippen notwendig. Daher häufig ihre Abnutzung 
kontrollieren.  
Um eine perfekte Trocknung zu erzielen, muss der Saugfuß so eingestellt werden, dass 
jeder Punkt der hinteren Lippe während des Betriebs eine Neigung von ca. 45° 
gegenüber dem Fußboden hat. Die Neigung der Lippen kann während der Arbeit durch 
die Höhenverstellung der beiden Räder vor/hinter dem Saugfuß reguliert werden. 

 

6.3. Montage und Auswechseln der Bürsten / Pads 
(STANDARDMASCHINENMODELL) 

 ACHTUNG 
Arbeiten Sie nicht, wenn die Bürsten oder die Pads nicht vollständig installiert 

worden sind. 
 

! GEFAHR 
Diese Vorgänge müssen bei ausgeschalteter Maschine und angehobenem 

Bürstenkopf durchgeführt werden 
 

Alle Angaben von RECHTS und LINKS beziehen sich immer auf die Fahrtrichtung 
der Maschine 

Montage der rechten Bürste (oder Pad) 
• die rechte Seitenklappe entfernen (Abb. L, Pkt. 2); 

• Die rechte Bürste (Abb. M, Pkt. 1) unter dem Treibteller (Abb. M, Pkt. 2) 
positionieren; 

• die Bürste anheben und im „Uhrzeigersinn” drehen, um sie am Treibteller (Abb. M, 
Pkt. 3) zu arretieren. 

• die rechte Seitenklappe wieder anbringen; 
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Montage der linken Bürste (oder Pad) 

• Den gleichen Ablauf wie beim Einbau der rechten Bürste befolgen, die Drehrichtung 
zum Arretieren der Bürste am Treibteller ist in diesem Fall “entgegen dem 
Uhrzeigersinn”.  

 
 Ausbau der rechten Bürste (oder Pad) 
• die rechte Seitenklappe entfernen (Abb. L, Pkt. 2); 

• Die Bürste “entgegen dem Uhrzeigersinn” drehen (Abb. M, Pkt. 1), um sie vom 
Treibteller zu lösen (Abb. M, Pkt. 3). 

• die rechte Seitenklappe wieder anbringen; 

 

Ausbau der linken Bürste (oder Pad) 

• Den gleichen Ablauf wie beim Ausbau der rechten Bürste befolgen, die Drehrichtung 
zum Abziehen der Bürste vom Treibteller ist in diesem Fall “im Uhrzeigersinn”. 

 

6.4. Automatisches Ein- und Aushaken des Mikrofaserpads / der Bürsten / der 
Scheuerpads (MASCHINENMODELL mit MICRO SCRUB / ECS) 

 ACHTUNG 
Nicht arbeiten, wenn die Pads nicht richtig montiert sind. 

EINHAKEN : 
• Die Seitenklappen der Maschine auf beiden Seiten anheben, die Pads unter den 

Freiraum legen und hierbei darauf achten, dass sie am Anschlag anliegen, um sie zur 
Einhakeinheit auszurichten (Abb. N). 

• Die Bürstentaste (Abb. A, Pkt. 8) drücken, wodurch die Maschine den Einhakvorgang 
automatisch ausführt 

AUSHAKEN : 

• Alle eingeschalteten Vorrichtungen, die Motoren der Bürstenköpfe und die 
Absaugung ausschalten. 

• Die Aushaktaste (Abb. A, Pkt. 16) fünf Sekunden lang drücken, wodurch die 
Maschine den Aushakvorgang automatisch ausführt. 

6.5. Einbau und Ausbau der Walzenbürsten 

 ACHTUNG 
Nicht arbeiten, wenn die Walzenbürsten nicht perfekt installiert sind. 

 

! GEFAHR 
Diese Vorgänge müssen bei ausgeschalteter Maschine und angehobenem 

Bürstenkopf durchgeführt werden 
Einbau: 
• die rechte und linke Seitenklappe öffnen (Abb. O, Pkt. 1), indem die Schraubgriffe 

losgeschraubt werden (Abb. O, Pkt. 2).  

• Die Abdeckungen des Bürstenfachs (Abb. O, Pkt. 3) entfernen, indem die Drehgriffe 
(Abb. O, Pkt. 4) abgeschraubt und die Abdeckungen nach unten gedrückt werden. 

• Die Walzenbürsten in die beiden Öffnungen setzen und dabei darauf achten, dass sich 
der Führungsbolzen, der sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet, an der 
richtigen Stelle befindet. 

• Die beiden Abdeckungen wieder montieren, dann die beiden Klappen schließen. 
Ausbau: 
•   in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. 
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6.6. Reinigungsmittel – Anleitungen für den Gebrauch 

 ACHTUNG 
Verdünnen Sie die Reinigungsmittel immer gemäß den Anweisungen des 
Herstellers. Verwenden Sie kein Natriumhypochlorit (Bleiche) oder andere 

Oxydationsmittel, besonders in hoher Konzentration, und verwenden Sie keine 
Lösungsmittel oder Kohlenwasserstoffe. Das Wasser und das Reinigungsmittel 

müssen Temperaturen aufweisen, die die in den technischen Daten genannte 
Höchsttemperatur nicht übersteigen und müssen frei von Sand und/oder anderen 

Verunreinigungen sein.  
Die Maschine wurde für den Gebrauch mit nicht schäumenden und biologisch 
abbaubaren Reinigungsmitteln speziell für Schrubbautomaten gebaut. 
Eine komplette und aktuelle Liste der verfügbaren Reinigungsmittel und Chemikalien 
können Sie beim Hersteller anfordern. 
Ausschließlich Reinigungsmittel verwenden, die für den Fußboden und den zu 
entfernenden Schmutz geeignet sind.  
Beachten Sie die im Absatz “Sicherheitsnormen” gegebenen Anweisungen hinsichtlich 
der Anwendung von Reinigungsmittel. 

6.7. Vorbereitung der Maschine für ihren Einsatz 

 ACHTUNG 
Vor Beginn der Arbeit Schutzkleidung, rutschfestes und wasserabweisendes 

Schuhwerk, Atemschutzmaske, Handschuhe und jede andere Schutzausrüstung 
anziehen, die vom Lieferanten des Reinigungsmittel angegeben ist, oder aufgrund 

der Räumlichkeiten, in denen gearbeitet wird, erforderlich ist. 
Vor Arbeitsbeginn folgende Arbeiten ausführen:  

• Den Batterieladestand kontrollieren (ggf. aufladen);  

• Sicher stellen, dass der Schmutzwassertank (Abb. B, Pkt. 2) leer ist (ggf. ausleeren); 

• Den Lösemitteltank über die Öffnung (Abb. C, Pkt. 5) unter dem Sitz mit sauberem 
Wasser und der entsprechenden Konzentration an nicht schäumendem 
Reinigungsmittel füllen: mindestens 5 cm Raum zwischen Flüssigkeitsoberfläche und 
Tanköffnung lassen;   

• Die für den Fußboden und die auszuführende Arbeit geeigneten Bürsten, Scheuerpads 
oder Mikrofaserpads montieren. 

• Prüfen, ob der Saugfuß (Abb. B, Pkt. 6) gut befestigt und am Saugschlauch (Abb. E, 
Pkt. 1); angeschlossen ist; sicherstellen, dass die hintere Lippe nicht abgenützt ist.  

i INFORMATION 

Beim ersten Gebrauch der Maschine empfiehlt sich eine kurze Probezeit auf einer 
weitläufigen Fläche ohne Hindernisse, um die notwendige Routine zu erlangen. 

Den Schmutzwassertank immer ausleeren, bevor der Lösungstank wieder gefüllt 
wird. 

Für eine gründliche Reinigung und eine lange Lebensdauer des Geräts sind einige 
einfache Regeln zu beachten: 

• den Arbeitsbereich vorbereiten, indem man mögliche Hindernisse beseitigt; 

• mit der Arbeit am entferntesten Punkt beginnen, um den schon sauberen Bereich nicht 
mehr begehen zu müssen; 

• so geradlinige Arbeitsstrecken wie möglich wählen; 

• im Falle weitläufiger Boden, den Verlauf in rechteckige und untereinander parallele 
Bereiche einteilen. 

Am Ende können die für den Schrubbautomaten nicht zugänglichen Stellen kurz mit 
einem Tuch oder Mop nachgewischt werden.  
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6.8. Einstellung des Fahrerplatzes 
Um den Komfort beim Gebrauch der Maschine zu erhöhen, kann die Neigung des 
Lenkrads (Abb. B, Pkt. 9) über den Hebel (Abb. B, Pkt. 11) verstellt werden.  

6.9. Arbeit 

Losfahren: 
• Die Maschine wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben vorbereiten. 

• Beim Einschalten der Maschine unbedingt den folgenden Ablauf beachten: 
1. Auf dem Fahrersitz Platz nehmen (Betätigung der Sicherheitssensoren) 
2. Den Hauptschalter (Abb. A, Pkt. 1) auf  die Position “1” drehen, ohne das 

Fahrpedal (Abb. B, Pkt. 7) zu betätigen, den Batterieladezustand über die 
Leuchtanzeige (Abb. A, Pkt. 5) kontrollieren. Falls die rote LED blinkt oder 
permanent leuchtet bzw. die rote LED und die gelbe LED gleichzeitig 
eingeschaltet sind, den Hauptschalter wieder auf die Position “0” drehen, dann die 
Batterien aufladen (siehe Kapitel 8) 

3. Das Fahrpedal betätigen  (Abb. B, Pkt. 7). 

• Die Maschine starten und zum Arbeitplatz fahren; hierbei das Lenkrad gut festhalten. 
Für Vorwärtsfahrt das Pedal (Abb. B, Pkt. 7) nach vorne und für Rückwärtsfahrt nach 
hinten kippen. Die Fahrgeschwindigkeit kann je nach Druck auf das Pedal (Abb. B, 
Pkt. 7) von Null bis zur Höchstgeschwindigkeit geregelt werden. 

 

i INFORMATION 
 

• Der Sitz (Abb. B, Pkt. 8) ist mit zwei Sicherheitssensoren ausgerüstet, die den 
Maschinenbetrieb nur dann freigeben, wenn der Bediener auf dem Fahrersitz 
sitzt. 

 

i INFORMATION  
 
Die Maschine besitzt ein System zur Kippsicherung, das die Geschwindigkeit beim 
Lenken unabhängig vom Druck auf das Fahrpedal deutlich verringert. Diese 
Kurvenbremsung ist kein Defekt, sondern dient dazu, die Stabilität der Maschine in 
jeder Situation zu bewahren. 
• Die Bürstentaste (Abb. A, Pkt. 8) drücken, diese Steuerung hat je nach betriebenem 

Maschinenmodell, “STANDARDMASCHINENMODELL” oder “MASCHINENMODELL 
mit MICRO SCRUB / ECS”, zwei verschiedene Bedeutungen: 

 STANDARDMASCHINENMODELL, der Maschinenbetrieb schaltet sich ein 
(Bürstenmotoren, Absaugung, Stellantrieb des Bürstenkopfs)  
MASCHINENMODELL mit MICRO SCRUB / ECS, der Maschinenbetrieb schaltet 
sich ein (Bürstenmotoren, Absaugung, Stellantrieb des Bürstenkopfs). Wenn diese 
Taste länger als fünf Sekunden anhaltend gedrückt wird, erfolgt die Auswahl der 
Betriebsart, BRUSH-PAD mit Bürsten / Scheuerpad oder MICROFIBER mit 
Mikrofaserpad, die Änderung der Betriebsart wird durch das Aufleuchten der LED 
angezeigt, die der jeweils gewählten Betriebsart zugeordnet ist (BRUSH-PAD” 
oder “MICROFIBER) 

• Mit den Tasten (Abb. A, Pkt. 7) den passenden Wert des Bürstendrucks am Boden für 
den jeweiligen Reinigungsvorgang auswählen. 

• Mit der Taste (Abb. A, Pkt. 3) den passenden Reinigungsmittelfluss für den jeweiligen 
Reinigungsvorgang auswählen. Es gibt 5 Betriebsarten 

1. STANDARD, der Reinigungsmittelfluss kann über die Tasten (Abb. A, Pkt. 
2) geändert werden (NUR STANDARDMASCHINENMODELL) 
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2. AUTOMATIC, der Reinigungsmittelfluss wird von der Maschine anhand der 
Fahrgeschwindigkeit geregelt. (NUR STANDARDMASCHINENMODELL). 

3. ECONOMY, der Reinigungsmittelfluss ist fest auf den niedrigsten Wert 
eingestellt (NUR STANDARDMASCHINENMODELL). 

4. CHEM-DOSE STANDARDMASCHINENMODELL, schaltet die Pumpe im 
Tank des chemischen Reinigungsmittels ein (OPTION), um auf die 
Betriebsart CHEM-DOSE zu wechseln, muss die Taste (Abb. A, Pkt. 3) 
solange anhaltend gedrückt werden, bis die rote LED des Textes CHEM-
DOSE aufleuchtet. Um die prozentuale Reinigungsmittelmenge zu ändern, 
müssen die Programme (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) durch 
Drücken der Taste (Abb. A, Pkt. 3) gesperrt werden. Nun kann die 
Reinigungsmittelmenge über die Tasten (Abb. A, Pkt. 2) geändert werden, 
der eingestellte Wert erscheint am Display (Abb. A, Pkt. 6). Nach der 
Festlegung der prozentualen Reinigungsmittelmenge muss über die Taste 
(Abb. A, Pkt. 3) der richtige Reinigungsmittelfluss (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) gewählt werden. Um die Pumpe im Tank des 
chemischen Reinigungsmittels auszuschalten, muss die Taste (Abb. A, 
Pkt. 3) mindestens fünf Sekunden anhaltend gedrückt werden, bis sich die 
rote LED des Textes CHEM-DOSE ausschaltet.  

5. CHEM-DOSE MASCHINENMODELL mit  MICRO SCRUB / ECS, schaltet 
die Pumpe im Tank des chemischen Reinigungsmittels ein (OPTION), um 
auf die Betriebsart CHEM-DOSE zu wechseln, muss die Taste (Abb. A, 
Pkt. 3) solange anhaltend gedrückt werden, bis die rote LED des Textes 
CHEM-DOSE aufleuchtet. Um die prozentuale Reinigungsmittelmenge zu 
ändern, müssen die Programme (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY, 
MICROFIBER) durch Drücken der Taste (Abb. A, Pkt. 3) gesperrt werden. 
Nun kann die Reinigungsmittelmenge über die Tasten (Abb. A, Pkt. 2) 
geändert werden, der eingestellte Wert erscheint am Display (Abb. A, Pkt. 
6). Nach der Festlegung der prozentualen Reinigungsmittelmenge muss 
nur bei der Betriebsart BRUSH-PAD über die Taste (Abb. A, Pkt. 3) der 
richtige Reinigungsmittelfluss (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) 
gewählt werden. Wenn CHEM-DOSE in der Betriebsart MICROFIBER 
benutzt wird, können die Programme STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY nicht benutzt werden, der Reinigungsmittelfluss kann dann nur 
über die Tasten (Abb. A, Pkt. 2) geändert werden.  

6. MICROFIBER, der Reinigungsmittelfluss kann über die Tasten (Abb. A, 
Pkt. 2) geändert werden (NUR BEI MASCHINE mit MICRO SCRUB / 
ECS) 

• Den Reinigungsvorgang beginnen, indem das Lenkrad (Abb. B, Pkt. 9) mit den 
Händen bedient und das Fahrpedal (Abb. B, Pkt. 7) gedrückt wird.  

• Die Arbeitsgeschwindigkeit kann mit dem Regler der Höchstgeschwindigkeit (Abb. A, 
Pkt. 13) eingestellt werden.  

• Modelle mit Walzenbürsten: den Kehrgutbehälter leeren  (Abb. O, Pkt. 5), indem er 
quer zur Maschine herausgezogen wird.  Den Abfall ausleeren und den Behälter 
waschen. 

 

 ACHTUNG 
Um den Boden nicht zu beschädigen, müssen die 
Bürsten/Filzscheiben/Mikrofaserpads bei stehender Maschine ausgeschaltet 
werden. 

Anhalten: 
• Das Pedal (Abb. B, Pkt. 7) loslassen. 
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• Diese Maschine hat keine Feststellbremse, da eine elektromagnetische Bremse 
vorhanden ist, die die Maschine automatisch bremst, wenn das Fahrpedal nicht 
betätigt wird. 

• Durch Drücken der Taste Bürsten (Abb. A, Pkt. 8) alle Maschinenfunktionen 
abschalten. 

• Den Hauptschalter (Abb. A, Pkt. 1) auf die Position “0” drehen.  
 
Entladen der Batterien beim Maschinenbetrieb: 
 

 ACHTUNG 
 
Um die Batterien nicht zu beschädigen und ihre Lebensdauer nicht zu verkürzen, 
darf die Maschine mit entladenen Batterien nicht betrieben werden. 
 
Im Folgenden wird die Bedeutung der Batterieladezustandsanzeige (Abb. A, Pkt. 5) 
erläutert: 
 
1 rote blinkende LED: Batteriespannung unter 18V (SÄUREBATTERIEN) unter 19V 
(GELBATTERIEN), in dieser Situation wird der Antrieb blockiert, die Batterien müssen 
aufgeladen werden 
1 rote eingeschaltete LED: Batteriespannung zwischen 18 und 20,5V 
(SÄUREBATTERIEN), zwischen 19 und 21,5V  (GELBATTERIEN), Batterieladezustand 
auf SUPER-MINIMUM, die Batterien müssen aufgeladen werden   
1 rote LED + 1 gelbe LED eingeschaltet: Batteriespannung zwischen 20,5 und 21,5V 
(SÄUREBATTERIEN), zwischen 21,5 und 22,5V  (GELBATTERIEN), Batterieladezustand 
auf MINIMUM. 
1 rote LED + 1 gelbe LED + 1 grüne LED _1 eingeschaltet: Batteriespannung zwischen 
21,5 und 24V (SÄUREBATTERIEN), zwischen 22,5 und 25V  (GELBATTERIEN), 
Batterieladezustand auf MITTEL. 
1 rote LED + 1 gelbe LED + 1 grüne LED_1 + 1 grüne LED_2 eingeschaltet: 
Batteriespannung zwischen 24 und 27,4V (SÄUREBATTERIEN), zwischen 25 und 28,4V  
(GELBATTERIEN), Batterieladezustand auf MAXIMUM.  
 

 ACHTUNG 
Entleeren Sie immer den Schmutzwassertank, bevor Sie den Lösungstank wieder 

befüllen. 
 
 

! GEFAHR 
Dem jeweiligen Vorgang entsprechende persönliche Schutzausrüstung tragen. 

 

Wenn der Schmutzwassertank voll ist, leuchtet die entsprechende Füllstandsanzeige auf 
(Abb. A, Pkt. 11) und nach einigen Sekunden erfolgt die Störabschaltung des 
Saugmotors: anhalten und den Tank ausleeren.  

Entleerung des Schmutzwassertanks: 

1 Die Maschine durch Loslassen des Pedals stoppen (Abb. B, Pkt. 7) 
2 Durch Betätigen der Taste Bürsten (Abb. A, Pkt. 8) alle 

Maschinenfunktionen ausschalten 
3 Die Maschine in den gewählten Entsorgungsbereich fahren. 
4 Den Schmutzwassertank über den Schlauch (Abb. B, Pkt. 10) entleeren 

und anschließend den Tank mit sauberem Wasser ausspülen. 
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Entleerung des Lösungstanks: 
5 Die obigen Punkte 1 bis 3 befolgen 
6 Den Lösungstank durch Aufdrehen des Verschlusses (Abb. E, Pkt. 4) 

entleeren und anschließend den Tank mit sauberem Wasser ausspülen 

 ACHTUNG 
vor dem Anheben des Lösungstanks immer den in den Saugfuß eingesteckten 
Saugschlauch entfernen. 

 ACHTUNG 
Beim Auswaschen des Schmutzwassertanks nie den Saugfilter (Abb. G, Pkt. 1) aus 
seiner Aufnahme entfernen und nie den Wasserstrahl direkt auf den Filter richten. 

 
Jetzt kann ein neuer Schrubb- und Trockenzyklus beginnen. 
 

Schieben/Ziehen der Maschine: 

Wenn der Antrieb nicht benutzt werden kann, müssen die Schrauben (Abb. F, Pkt. 1) 
zur Verriegelung der elektromagnetischen Bremse festgeschraubt werden, um die 
Maschine leichter schieben/ziehen zu können.  

Anschließend die Schrauben wieder losschrauben, um die elektromagnetische Bremse 
zu entriegeln. 

 ACHTUNG 

Wenn die Schrauben nicht losgeschraubt werden, bleibt die elektromagnetische 
Bremse unwirksam.  

Nie die Maschine einschalten, wenn die Schrauben (Abb. F, Pkt. 1) zur 
Verriegelung der elektromagnetischen Bremse festgeschraubt sind (Bremse 
deaktiviert).  

7. LÄNGERER STILLSTAND 

Wenn die Maschine für längere Zeit stillgelegt wird, müssen der Saugfuß und die Bürsten 
(oder die Pads) ausgebaut, gereinigt und an einem trockenen (vorzugsweise in eine Hülle 
oder Plastik verpackt) und staubfreien Ort gelagert werden.  
Sich überzeugen, dass die Tanks komplett leer und perfekt gereinigt sind. 
Bevor die Batterien gelagert werden, diese ganz aufladen. Bei längeren Stillständen auch 
für das regelmäßige Aufladen der Pufferbatterien sorgen (mindestens einmal alle zwei 
Monate), damit die Akkumulatoren konstant ihre maximale Ladung behalten.  

 ACHTUNG  
Wenn die Batterien nicht regelmäßig aufgeladen werden, besteht das Risiko, sie 

endgültig zu beschädigen.  

8. WARTUNG UND AUFLADEN DER BATTERIEN 

! GEFAHR 
Die Batterien nicht durch Funken prüfen. Die Batterien strömen entzündliche 

Dünste aus: eventuelle Flammen oder Glutherde vor Nachprüfen oder Nachfüllen 
der Batterien löschen. Die beschriebenen Vorgänge in gut belüfteten Räumen 

durchführen. 
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8.1. Ladevorgang bei vom Hersteller installiertem Ladegerät 

• Den Sitz (Abb. B, Pkt. 8) anheben und das Speisekabel (Abb. C, Pkt. 7) des 
Batterieladegeräts an das Stromnetz anschließen. 

8.2. Ladevorgang bei externem Ladegerät 

• Den Sitz (Abb. B, Pkt. 8) anheben und den Verbinder des Ladegeräts an den roten 
Verbinder (Abb. C, Pkt. 4) anschließen 

• Das Ladegerät einschalten  
 

 ACHTUNG 
Im Fall von Gel-Batterien nur ein spezifisches Batterieladegerät für Gel-Akkus 

verwenden.  

• Das Aufladen nach den Anleitungen im Handbuch des Batterieladegeräts durchführen; 

9. ANLEITUNGEN FÜR DIE WARTUNG 

! GEFAHR  
Es dürfen keinerlei Wartungsarbeiten ausgeführt werden, solange die Batterien 

nicht von der Elektrik der Maschine abgetrennt sind.  
 

Die Wartungsarbeiten der Elektroanlage und alle Wartungsarbeiten, die nicht 
ausdrücklich in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, müssen von 

technischem Fachpersonal in Übereinstimmung mit den gültigen 
Sicherheitsnormen und den Vorschriften im Wartungshandbuch ausgeführt 

werden. 

9.1. Wartung – generelle Regeln  

Eine ordnungsgemäße Wartung, nach den Anweisungen des Herstellers, ist eine 
Garantie für eine bessere Leistung und längere Lebensdauer der Maschine. 

Bei der Reinigung der Maschine immer folgende Maßnahmen treffen:  

• Den Gebrauch von Hochdruckreinigern vermeiden: durch sie könnte das Wasser in das 
Elektrofach oder zu den Motoren gelangen, was zu Beschädigungen mit 
Kurzschlussrisiko führt; 

• Keinen Dampf benutzen, damit die Kunststoffteile nicht durch Wärme verformt werden; 

• Keine Kohlenwasserstoffe oder Lösungsmittel benutzen: die Gehäuse und die 
Gummiteile können beschädigt werden. 

9.2. Gewöhnliche Wartung 

9.2.1 Saugluftfilter und Schwimmer: Reinigung 

• Den Deckel (Abb. G, Pkt. 2) des Schmutzwassertanks anheben; 

• Sicherstellen, dass der Schmutzwassertank (Abb. B, Pkt. 2) leer ist;   

• den Schwimmer im Schmutzwassertank reinigen (Abb. G, Pkt. 3) und hierbei den 
Wasserstrahl nicht direkt auf den Schwimmer richten; 

• Den Luftfilter des Saugmotors aus der Schwimmerhalterung (Abb. G Pkt. 1), die sich 
im oberen Teil innen im Schmutzwassertank befindet, herausnehmen; 

• Den Filter mit fließendem Wasser oder dem an der Maschine verwendeten 
Reinigungsmittel reinigen;  

• Den Filter wieder in die Halterung setzen, nachdem er gut getrocknet worden ist. 
Sicherstellen, dass der Filter wieder korrekt in seiner Aufnahme sitz;  
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• Den Deckel des Schmutzwassertanks schließen. 

9.2.2 Filter der Reinigungsmittellösung: Reinigung 

• Vor der Reinigung des Filters den Hahn (Abb. H Pkt. 2) vor dem Filter schließen  

• Die Filterkappe (Abb. H Pkt. 1) abschrauben; 

• Den Filter nach unten ziehen, um ihn aus seiner Aufnahme zu entfernen; 

• Den Filter mit fließendem Wasser oder dem an der Maschine verwendeten 
Reinigungsmittel reinigen; 

• Den Filter in seine Aufnahme setzen 

• Die Filterkappe festschrauben 

9.2.3 Saugfußlippen: Auswechseln 

Die Saugfußlippen haben die Aufgabe, den Wasser- und Reinigungsmittelfilm vom Boden 
zu entfernen und somit eine perfekte Trocknung zu erzielen. Mit der Zeit wird die mit dem 
Boden in Berührung stehende Kante durch das andauernde Schleifen abgerundet und 
rissig, wodurch das Trocknungsergebnis beeinträchtigt wird; die Lippe muss folglich 
ausgewechselt werden.  

Umwechseln oder Auswechseln der Klingen: 
• Den Saugfuß (Abb. B Pkt. 6) von seiner Stützplatte (Abb. E Pkt. 3), abnehmen, indem 

man die zwei Knäufe (Abb. E Pkt. 2) ganz abschraubt  

• Die Muffe des Saugschlauchs (Abb. E Pkt. 1) aus dem Saugfuß herausziehen. 

• Den Hakenverschluss aushängen/oder den Bolzen losschrauben (Abb. I Pkt. 3 oder 
6); 

• die beiden Andrückleisten (Abb. I, Pkt.  2 oder 7) herausziehen, indem sie erst zur 
Außenseite des Saugfußkörpers geschoben und dann herausgezogen werden; 

• Die Lippe (Abb. I Pkt. 4 oder 5) entfernen; 

• Die gleiche Lippe wieder einbauen, dabei aber die Kante, die mit dem Fußboden in 
Berührung kommt, umkehren, bis alle vier Kanten aufgebraucht sind, oder eine neue 
Lippe in die Schrauben des Saugfußkörpers (Abb. I Pkt. 1) einspannen; 

• die beiden Andrückleisten (Abb. I, Pkt. 2 oder 7) wieder anbringen, indem der breitere 
Teil der Langlöcher auf die Befestigungsschrauben des Saugfußkörpers ausgerichtet 
wird, dann die Andrückleisten zur Innenseite des Saugfußkörpers schieben; 

• Den Hakenverschluss wieder einhängen/oder den Bolzen festschrauben (Abb. I Pkt. 3 
oder 6) . 

Den Saugfuß gemäß den Anweisungen in Abschnitt 6.2 wieder auf seine Stützplatte 
montieren. 

9.2.4 Sicherungen: Auswechseln  

• Den Hauptschalter (Abb. A Pkt. 1) auf die Position “0“ stellen 

• den Deckel des Sicherungsfachs öffnen (Abb. L Pkt. 1). 

• die Sicherungen prüfen. 

• Eine neue Sicherung einbauen 

• Die Abdeckung wieder anbringen  

Tabelle der Sicherungen: Für die komplette Sicherungstabelle wird auf den 
Ersatzteilkatalog verwiesen.  

 ACHTUNG 
Nie eine Sicherung mit größerer Stromstärke als vorgesehen installieren. 

Sollte eine Sicherung häufig schmelzen, muss der Defekt in der Verkabelung, den 
Platinen (falls vorhanden) oder den Motoren festgestellt und repariert werden: die 
Maschine von technischem Fachpersonal überprüfen lassen. 
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9.3. Regelmäßige Wartung  

9.3.1. Tägliche Arbeiten 
 
• Jeden Tag am Ende der Arbeit die folgenden Wartungsarbeiten ausführen: 

• Den Schmutzwassertank entleeren und eventuell reinigen; 

• Die Saugfußlippen reinigen und prüfen, dass sie nicht zu stark verschlissen sind; 
gegebenenfalls auswechseln. 

• Prüfen, ob die Saugöffnung des Saugfußes verstopft ist, eventuelle 
Schmutzverkrustungen entfernen; 

• Die Batterien gemäß den zuvor beschriebenen Verfahren aufladen.  

• Modelle mit Walzenbürsten: den Kehrgutbehälter leeren  (Abb. O, Pkt. 5), indem er 
quer zur Maschine herausgezogen wird.  Den Abfall ausleeren und den Behälter 
waschen. 

9.3.2. Wöchentliche Arbeiten 

• Den Schwimmer des Schmutzwassertanks reinigen und prüfen, ob er richtig 
funktioniert;  

• Den Saugluftfilter reinigen und kontrollieren, ob er beschädigt ist (falls nötig, 
auswechseln); 

• Den Saugschlauch reinigen; 

• Den Schmutzwassertank und den Lösungstank reinigen;  
 

 ACHTUNG 
vor dem Anheben des Lösungstanks immer den in den Saugfuß eingesteckten 
Saugschlauch entfernen. 
 

• Den Elektrolytstand in den Batterien kontrollieren und, falls nötig, mit destilliertem 
Wasser nachfüllen.  

9.3.3. Halbjährliche Tätigkeiten 

Von technischem Fachpersonal die Elektrik kontrollieren lassen. 
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10. STÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEN, FEHLERCODES 
10.1. Wie können eventuelle Störungen beseitigt werden  

Mögliche Störungen, die die gesamte Maschine betreffen. 

 
 

STÖRUNGEN URSACHEN ABHILFEN  
Die Maschine funktioniert 
nicht 

Die Batterien sind abgeklemmt  Die Batterie an die Maschine 
anschließen 

Die Batterien sind leer Die Batterien aufladen 

 Die Not-Aus-Taste ist gedrückt 

(Abb. A Pkt. 10) 
Die Not-Aus-Taste drücken (Abb. 
H Pkt. 2)  

Die Bürsten drehen sich 
nicht 

Der Bürstenschalter wurde nicht 
gedrückt 

Den Bürstenschalter drücken 

Der Schmutzwassertank ist voll Den Schmutzwassertank entleeren 
Sicherung des Bürstenmotors 
durchgebrannt 

Die Ursachen für das 
Durchbrennen der Sicherung 
feststellen und beseitigen, dann die 
Sicherung auswechseln 

Die Batterien sind leer Die Batterien aufladen 
Der Motor ist defekt Den Motor auswechseln lassen  

Die Maschine reinigt nicht 
gleichmäßig 

Die Bürsten oder Pads sind 
abgenützt 

Auswechseln  

Die Reinigungslösung 
fließt nicht heraus 

Der Hahn (Abb. H Pkt. 2) vor dem 
Filter ist geschlossen 

Den Hahn öffnen 

Der Lösungstank ist leer Den Tank befüllen 
Der Schlauch der Reinigungslösung 
zur Bürste ist verstopft 

Die Verstopfung entfernen und die 
Leitung befreien 

Der Fluss der 
Reinigungslösung 
unterbricht sich nicht 

Elektroventil verschmutzt Elektroventil kontrollieren 

Elektroventil defekt Elektroventil auswechseln 
Verkabelung des Elektroventils  Verkabelung des Elektroventils 

kontrollieren 

Der Fluss der 
Reinigungslösung ist 
während des Betriebs 
unterbrochen 

Elektroventil verschmutzt Elektroventil kontrollieren 
Elektroventil defekt Elektroventil auswechseln 
Verkabelung des Elektroventils  Verkabelung des Elektroventils 

kontrollieren 

Der Saugmotor funktioniert 
nicht 

Saugschalter (Abb. A Pkt. 9) nicht 
eingeschaltet 

Den Saugschalter (Abb. A Pkt. 9) 
betätigen 

Der Saugmotor ist nicht gespeist 
oder defekt 

Prüfen, ob der Versorgungsstecker 
des Motors korrekt an der 
Hauptverkabelung angeschlossen 
ist; im zweiten Fall den Motor 
auswechseln lassen 

Die Sicherung ist durchgebrannt Die Sicherung auswechseln 
Der Schmutzwassertank ist voll Den Schmutzwassertank entleeren 

Der Saugfuß reinigt nicht 
oder saugt nicht richtig an 

Die sich in Kontakt mit dem Boden 
befindliche Kante der Gummilippe 
ist abgenutzt 

Die Gummilippe austauschen 

Der Saugfuß oder der Schlauch ist 
verstopft oder beschädigt 

Die Verstopfung beseitigen und 
den Schaden reparieren 

Der Schwimmer wurde ausgelöst 
(der Schmutzwassertank ist voll) 
oder durch Schmutz blockiert oder 
defekt 

Den Schmutzwassertank ausleeren 
oder den Schwimmer instand 
setzen 

Der Saugschlauch ist verstopft Die Verstopfung im Schlauch 
beseitigen 

Der Saugschlauch ist nicht an den  
Saugfuß angeschlossen oder 
beschädigt 

Den Schlauch anschließen oder 
reparieren 
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Der Saugmotor ist nicht gespeist 
oder defekt 

Prüfen, ob der Versorgungsstecker 
des Motors korrekt an der 
Hauptverkabelung angeschlossen 
ist und ob die Schutzsicherung 
durchgebrannt ist; im zweiten Fall 
den Motor ersetzen 

Die Maschine fährt nicht 
vorwärts 

Die Batterien sind leer Batterien aufladen 
Das Antriebsrad hat ein Problem Alarmcode prüfen (siehe Abschnitt 

10.3) 
Die Not-Aus-Taste ist gedrückt 

(Abb. A Pkt. 10) 
Die Not-Aus-Taste drücken   

Die Maschine bremst nicht Handrad/Schrauben zur 
Verriegelung der 

elektromagnetischen Bremse (Abb. 
F Pkt. 1) losgeschraubt   

Handrad/Schrauben  (Abb. F Pkt. 
1) festschrauben (siehe Abschnitt 
6.7) 

Elektromagnetische Bremse defekt Auswechseln 

Die Batterien gewährleisten 
nicht die normale 
Autonomie 

Die Pole und die Klemmen der 
Batterien sind verschmutzt und 
oxydiert 

Die Pole und die Klemmen reinigen 
und einfetten, die Batterien 
aufladen  

Der Elektrolytstand ist niedrig Jedes Element mit destilliertem 
Wasser laut Anweisungen auffüllen 

Das Batterieladegerät funktioniert 
nicht oder ist nicht geeignet 

Siehe Anleitungen des 
Batterieladegeräts 

Zwischen den Batterieelementen 
sind erhebliche Dichteunterschiede 
vorhanden 

Die beschädigte Batterie 
auswechseln 

Der Akkumulator wird 
während der Arbeit zu 
schnell leer, obwohl er 
korrekt aufgeladen worden 
ist und am Ende des 
Aufladens bei der Kontrolle 
mit dem Dichtemesser eine 
einheitliche Ladung 
aufweist 

Der Akkumulator ist neu und gibt 
nicht 100% der erwarteten Leistung 

Eine Einlaufzeit mit ca. 20-30 
kompletten Auf- und Entladezyklen 
muss erfolgen, damit die 
Höchstleistungen erhalten werden 

Die Maschine wird für Dauerzeiten 
auf Höchstleistung benutzt und die 
Autonomie ist nicht ausreichend 

Soweit vorgesehen und möglich, 
Akkumulatoren mit höherer 
Kapazität verwenden oder die 
Akkumulatoren durch bereits 
aufgeladene ersetzen 

Der Elektrolyt ist verdampft und 
bedeckt die Platten nicht vollständig 

Jedes Element mit destilliertem 
Wasser auffüllen, bis die Platten 
bedeckt sind; den Akkumulator 
aufladen 

Der Akkumulator wird 
während der Arbeit zu 
schnell leer, der 
Aufladevorgang mit einem 
elektronischen 
Batterieladegerät ist zu 
schnell und am Ende gibt 
der Akkumulator die 
korrekte Spannung (ca. 
2,14V pro leeres Element), 
aber bei der Prüfung mit 
dem Dichtemesser erweist 
sich die Ladung als nicht 
einheitlich 

Der vom Hersteller gelieferte und 
bereits mit Säure gefüllte 
Akkumulator wurde zu lange 
gelagert, bevor er das erste Mal 
aufgeladen und benutzt worden ist 

Sollte das Aufladen mit einem 
normalen Batterieladegerät nicht 
wirksam sein, ein doppeltes 
Aufladen wie folgt ausführen: 

- ein langsames, zehnstündiges 
Aufladen bei einem Strom gleich 
1/10 der in 5 Stunden gegebenen 
Nennkapazität (Beisp. für einen 
Akkumulator mit 100Ah(5) ist der 
einzustellende Strom 10A, mit 
einem manuellen 
Batterieladegerät erzeugt); 

- eine Stunde Pause; 
- Aufladen mit einem normalen 
Batterieladegerät. 

Nach Aufladung der 
Batterien mit einem 
elektronischen Ladegerät 
gibt der Akkumulator nicht 
die korrekte Spannung (ca. 
2,14V pro leeres Element) 

Der Akkumulator war nicht an das 
Batterieladegerät angeschlossen 
(z.B. weil der 
Niederspannungsverbinder des 
Ladegeräts irrtümlicherweise an den 
Verbinder der Maschine 
angeschlossen worden ist 

Das Batterieladegerät an den 
Verbinder des Akkumulators 
anschließen 
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und bei der Prüfung mit 
dem Dichtemesser erweist 
er sich als nicht einheitlich 
geladen 

Das Batterieladegerät und die 
Steckdose, an die das Ladegerät 
angeschlossen worden ist, sind 
nicht miteinander verträglich 

Überprüfen Sie, dass die auf dem 
Leistungsschild des Ladegeräts, 
benötigten Stromeigenschaften mit 
denen des Stromnetzes 
übereinstimmen 

Das Batterieladegerät ist nicht 
korrekt installiert worden 

Unter Berücksichtigung der 
effektiven Stromspannung an der 
Steckdose überprüfen, dass die 
Anschlüsse des Primärkreises des 
Trafos im Batterieladegerät korrekt 
sind (diesbezüglich das Handbuch 
des Ladegeräts zu Rate ziehen 

Eines oder mehrere Elemente sind 
beschädigt 

Sich vergewissern, dass das 
Ladegerät vom Strom erreicht 
wird, dass die Sicherungen nicht 
unterbrochen sind und dass Strom 
am Akkumulator ankommt; 
versuchen Sie das Aufladen mit 
einem anderen Gleichrichter: sollte 
das Ladegerät immer noch nicht 
funktionieren, wenden Sie sich an 
den Technischen Kundendienst 
und geben Sie die Bezeichnung 
des Batterieladegeräts an 

Nach Aufladung der 
Batterien mittels 
elektronischem Ladegerät 
gibt der Akkumulator nicht 
die korrekte Spannung (ca. 
2,14V pro leeres Element) 
und der Dichtemesser kann 
nur eines oder wenige 
Elemente leer feststellen 

Eines oder mehrere Elemente sind 
beschädigt 

Falls möglich, die beschädigten 
Elemente austauschen. 

Einhäusige Akkumulatoren mit 6 
oder 12 Volt müssen ganz 
ausgewechselt werden 

Der Elektrolyt im 
Akkumulator weist eine 
trübe Färbung auf  

Der Akkumulator hat die maximale, 
vom Hersteller vorgesehene Auf- 
und Entladezahl erreicht 

Den Akkumulator auswechseln 

Der Akkumulator wurde mit zu 
starkem Strom aufgeladen 

Den Akkumulator auswechseln 

Der Akkumulator wurde über die 
vom Hersteller empfohlene 
Höchstgrenze aufgeladen 

Den Akkumulator auswechseln  
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10.2. Alarmmeldungen am Display 

 
 

NO24   Batterie unter dem Mindeststand (18V) 
 
NOFR  Hauptsicherung unterbrochen oder Leistungsrelais defekt 
 
NOEP  Fehler bei der Verwaltung des “EEPROM” 
 
FH20  Kein Wasser im Tank 
 
SH20  Schmutzwassertank voll 
 
OFF  Zeigt den Ausschaltvorgang der Maschine an 
 
R (xxx) Zeigt die Softwareversion an 
 
CD (xx) Zeigt die Menge der “CHEMICAL DOSE” an 
 
STOP  Antriebsplatine Antriebsrad deaktiviert (Bediener sitzt nicht auf dem  

Fahrersitz) oder Thermofühler Antriebsrad ausgelöst.  
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10.3. Alarme Antriebsplatine Antriebsrad 

 
Die Antriebsplatine für das Antriebsrad befindet sich im vorderen Pfosten (Abb. C Pkt. 6). Wenn 
der Antrieb der Maschine unterbrochen ist, kann der Fehlercode über die Status-LED abgelesen 
werden. Bei fehlerfreiem Betrieb ist die Status-LED ständig eingeschaltet. Wenn der Antrieb einen 
Defekt aufweist, liefert die Status-LED zwei Arten von Informationen, ein langsames Blinken (2 Hz) 
oder ein schnelles Blinken (4 Hz), um die Schwere des Defekts anzuzeigen. 
Defekte mit langsamem Blinken werden automatisch gelöscht, sobald der Defekt behoben ist, läuft 
die Maschine normal weiter. Defekte mit schnellem Blinken (“*” in der Tabelle) gelten als schwerer, 

die Maschine muss daher mit dem Schlüssel (Abb. A Pkt. 1) ausgeschaltet werden, um den 
Betrieb nach der Beseitigung des Defekts wieder aufzunehmen.  
Die Angabe der Schwere bleibt für 10 Sekunden eingeblendet, anschließend blinkt die Status-LED 
kontinuierlich und zeigt einen Fehlererkennungscode mit 2 Ziffern an, bis der Defekt behoben ist. 
Beispielsweise der Fehlercode “1,4” wird wie folgt visualisiert: 
 

☼ ☼☼☼ Beispiel Alarmcode 1,4 
 

LED-CODES  BESCHREIBUNG 
 1,1 ☼    ☼ Übertemperatur >92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Defekt Gaspedal 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Defekt Geschwindigkeitspotentiometer  
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Defekt Unterspannung 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Defekt Überspannung 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Defekt Hauptschütz bei Betätigung nicht 

geöffnet 
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Hauptschütz defekt, Spule Elektrobremse 

defekt 
 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Defekt Hauptschütz bei Betätigung nicht 

geschlossen 
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Defekt am Gaspotentiometer 

 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Defekt Bremse betätigt 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Niedrige Batteriespannung 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Defekt Bremse gelöst 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Defekt HPD (Gaspotentiometer falsch 

eingestellt) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Kurzschluss im Motor  
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Motorspannung falsch / Kurzschluss im Motor  
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Defekt EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Kurzschluss im Motor / EEPROM-Fehler 

 
 
 
  
 

 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 
ECS 

R 

Anchura de trabajo mm 610 680 810 850 720 

Anchura secador de suelos mm 816 942 1090 1090 1090 

Rendimiento horario m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Número de cepillos n° 2 2 2 2 2 

Diámetro del cepillo mm 310 340 410 
435 Cepillo 

430 Microfibra 150 

Presión máx. cepillo daN 500 500 500 500 236 

Velocidad de rotación del cepillo r.p.m. 215 215 200 
200 Cepillo 

600 Microfibra 
880 

Potencia del motor del cepillo W 300 300 500 450 400 

Potencia nominal del motor de tracción W 600 600 600 600 600 

Velocidad máxima km/h 6 6 6 6 6 

Potencia del motor de aspiración W 560 560 560 560 560 

Depósito de la solución L 100 100 100 100 100 

Depósito de agua sucia l 110 110 110 110 110 

Diámetro de las ruedas mm 300 300 300 300 300 

Número de baterías n° 4 4 4 4 4 

Peso bruto kg 531 538 548 548 544 

Peso transportado 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Tensión de baterías en serie V 24 24 24 24 24 

Capacidad de cada batería 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Peso de una batería kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Tensión de alimentación V 24 24 24 24 24 

Medidas del compartimento de las baterías (largo, ancho, alto) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Dimensiones de la máquina (largo, ancho, alto) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Dimensiones del embalaje (largo, ancho, alto) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Presión acústica 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(incertidumbre de las medidas) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vibración transmitida por la mano 
HAV 
[m/s

2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(incertidumbre de las medidas) k [m/s
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibración transmitida al cuerpo 
HBV 
[m/s

2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(incertidumbre de las medidas) k [m/s
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Datos sujetos a modificaciones sin aviso previo. 



 

 

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Véase la tabla “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS” 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

ATENCIÓN, PELIGRO DE AMPUTACIÓN 

 

ATENCIÓN, APLASTAMIENTO DE LOS MIEMBROS 

 

ATENCIÓN, PELIGRO DE ABRASIÓN 

 

SÍMBOLO DE ELIMINACIÓN, LEER DETENIDAMENTE LA SECCIÓN CON ESTE 
SÍMBOLO. 

 
PENDIENTE SUPERABLE 

 

LEER EL MANUAL DEL OPERADOR 

 

MANUAL DEL OPERADOR, INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 

CLASE DE AISLAMIENTO III, ESTA CLASIFICACIÓN ES VÁLIDA SOLO PARA EQUIPOS 
QUE FUNCIONAN CON BATERÍA. 

 
SÍMBOLO DE CORRIENTE CONTINUA 
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(Traducción de las instrucciones 
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2. INFORMACIONES GENERALES 

 

Consulte detenidamente este manual antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la 
máquina 1. 

2.1. Finalidad del manual 

Este manual ha sido redactado por el Fabricante y forma parte integrante de la máquina. 

En el manual se define el uso previsto de la máquina y también contiene todas las 
informaciones necesarias para los operadores. 

Además de este manual, que contiene las informaciones necesarias para los usuarios, se 
han redactado otras publicaciones que contienen informaciones específicas para los 
técnicos encargados del mantenimiento. 

El respeto constante de las indicaciones garantiza la seguridad del hombre y de la 
máquina, la economía de explotación, la calidad de los resultados y una larga duración 
del funcionamiento de la misma máquina. En el caso de que las prescripciones no se 
respeten, podrían provocarse daños para el hombre, la máquina, el suelo lavado y el 
medio ambiente. 

Para encontrar rápidamente los argumentos, consulte el índice situado al principio del 
manual. 

Los párrafos que revisten una particular importancia están destacados en negrita y 
antecedidos por los símbolos que se ilustran y definen a continuación. 

¡PELIGRO! 
Indica que es necesario prestar atención a fin de no incurrir en consecuencias 

graves que podrían provocar la muerte del personal o posibles daños a la salud. 

 ATENCIÓN 
Indica que es necesario prestar atención a fin de no incurrir en consecuencias 
graves que podrían provocar daños a la máquina, al medio ambiente donde se 

trabaja o pérdidas económicas. 

¡INFORMACIÓN! 
Indicaciones que revisten particular importancia. 

El Fabricante, en su afán de mantener una política de desarrollo y actualización 
constante del producto, puede modificarlo sin ningún aviso previo. 

Si bien la máquina en su poder se diferencia sensiblemente de las ilustraciones 
contenidas en este documento, se garantizan, igualmente, la seguridad y las 
informaciones sobre la misma. 

                                            
1 La definición “máquina” reemplaza la denominación comercial a la que se refiere este manual. 
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2.2. Identificación de la máquina 

La placa de características, que está situada debajo del asiento (fig. B, ref. 8), indica las 
siguientes informaciones: 

• modelo; 

• tensión de alimentación; 

• potencia nominal total; 

• número de serie (número de matrícula); 

• año de fabricación; 

• peso con carga máxima; 

• pendiente máxima; 

• código de barras con número de matrícula; 

• identificación del Fabricante. 

2.3. Documentación adjunta a la máquina 

• manual de uso; 

• certificado de garantía; 

• certificado de conformidad CE. 

3. INFORMACIONES TÉCNICAS 

3.1. Descripción general 

La máquina en cuestión es una fregadora-secadora de suelos, utilizable en entornos 
civiles e industriales para barrer, lavar y secar los suelos planos, lisos o moderadamente 
irregulares, uniformes y sin obstáculos.  
La fregadora-secadora distribuye sobre el suelo una solución de agua y detergente 
oportunamente dosificada y lo cepilla adecuadamente a fin de eliminar la suciedad. 
Seleccionando atentamente el detergente para limpieza y los cepillos (o discos abrasivos) 
entre la dilatada gama de accesorios disponibles, la máquina se puede adaptar a 
diferentes combinaciones de tipos de suelo y de suciedad. 
Un sistema de aspiración de líquidos, integrado en la máquina, permite secar el suelo 
recién lavado. El secado se lleva a cabo por vacío generado por el motor de aspiración 
en el depósito de agua sucia. El secador de suelos, conectado al mismo depósito, 
permite recoger el agua sucia.  

3.2. Leyenda 

Los componentes principales de la máquina son los siguientes (fig. B): 

• el depósito de la solución de detergente (fig. B, ref. 1): sirve para contener y 
transportar la mezcla de agua limpia y del producto de limpieza; 

• el depósito de agua sucia (fig. B, ref. 2): sirve para recoger el agua sucia aspirada del 
suelo durante el lavado; 

• cuadro de mandos (fig. B, ref. 3); 

• grupo cabezal (fig. B, ref. 4): el elemento principal está representado por los 
cepillos/rodillos, por el disco abrasivo o por el disco de microfibra (fig. B, ref. 5), que 
distribuyen la solución de detergente sobre el suelo, eliminando la suciedad; 

• grupo secador de suelo (fig. B, ref. 6): tiene la función de limpiar y secar el suelo, 
recuperando el agua vertida sobre el mismo; 

• depósito de detergente CHEM DOSE (OPCIONAL) (fig. C, ref. 1) 
• alojamiento de las baterías (fig. C, ref. 2) 

• cargador de baterías (OPCIONAL)  (fig. C, ref. 3) 
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3.3. Zonas peligrosas 

A -Grupo depósito: con algunos detergentes particulares, subsiste el peligro de irritación 
de los ojos, piel, mucosas, sistema respiratorio y asfixia. Peligro debido a la suciedad 
recogida del medio ambiente (gérmenes y sustancias químicas). Peligro de 
aplastamiento entre dos depósitos cuando se coloca el depósito de agua sucia sobre 
el depósito de la solución. 

B -Cuadro de mandos: peligro de cortocircuitos. 

C -Parte inferior del cabezal de fregado: peligro por la rotación de los cepillos. 

D -Ruedas traseras: peligro de aplastamiento entre la rueda y el chasis. 

E -Alojamiento de las baterías: peligro de cortocircuito entre los polos de las baterías y 
presencia de hidrógeno durante la recarga. 

3.4. Accesorios 

• Cepillos/rodillos de fibra de palma: se utilizan para lavar los suelos delicados y para 
el lustrado; 

• Cepillos/rodillos de polipropileno: se utilizan para el lavado normal de los suelos; 

• Cepillos/rodillos de tinex: se utilizan cuando se acumula suciedad tenaz sobre los 
suelos no delicados; 

• Discos de arrastre: permiten utilizar los siguientes discos: 

∗ Discos amarillos: se utilizan para lavar y lustrar superficies de 
mármol y suelos similares; 

∗ Discos verdes: se utilizan para lavar suelos no delicados; 

∗ Discos negros: se utilizan para lavar en profundidad los suelos 
no delicados, con suciedad tenaz; 

• CHEM DOSE (fig. C, ref. 1): sistema que permite que el depósito de solución 
dosifique autónomamente el detergente químico. 

• Cargador de baterías S.P.E. CBHD3 

4. INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD 
4.1. Normas de seguridad 

 

Lea detenidamente el “Manual de Instrucciones para el uso” antes de proceder con 
la puesta en marcha, uso, mantenimiento, mantenimiento ordinario o cualquier otro 

tipo de operación en la máquina. 

 ATENCIÓN 
Respete escrupulosamente todas las indicaciones contenidas en el Manual (y, 

particularmente, aquellas de peligro y atención) y las placas de seguridad 
aplicadas directamente en la máquina. 

El Fabricante no se considera responsable por daños a personas o bienes 
provocados porque no se respetaron las prescripciones. 

La máquina debe ser utilizada exclusivamente por personal preparado para su utilización, 
que haya demostrado su capacidad y que haya sido expresamente encomendado para 
su uso. 

Queda prohibida la utilización de la máquina para los menores. 
No destine esta máquina para otros usos diferentes de aquellos previstos. Tenga en 
cuenta el tipo de edificio donde trabaje (ej.: industrias farmacéuticas, hospitales, 
químicas, etc.) y respete las normas y condiciones de seguridad vigentes allí.  
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Esta máquina está destinada a un uso comercial, por ejemplo en hoteles, colegios, 
hospitales, fábricas, tiendas, oficinas y actividades de alquiler. 
No utilice la máquina en sitios que carezcan de una iluminación adecuada, en entornos 
con riesgo de explosión, en la vía pública, cuando haya suciedad nociva para la salud 
(polvos, gas, etc.) y en sitios inadecuados. 
La máquina está destinada solo para uso en interiores. 
El rango de temperatura previsto para el uso de la máquina es entre +4°C y +35°C; 
cuando la máquina no se utiliza el rango de temperatura es entre +0°C y +50°C. 
El rango de humedad previsto para la máquina en cualquier condición en que se 
encuentre es entre 30% y 95%. 
Atención, la máquina debe guardarse en lugares cerrados. 
Nunca utilice ni aspire líquidos inflamables o explosivos (ej. gasolina, aceite combustible, 
etc.), gases inflamables, polvos secos, ácidos y disolventes (ej. diluyentes para pinturas, 
acetona, etc.) incluso diluidos. No aspire nunca objetos encendidos o incandescentes. 
No utilice la máquina sobre pendientes o rampas superiores al 16%; sobre las pendientes 
pequeñas no utilice la máquina en sentido transversal, y manióbrela con cuidado y sin 
hacer inversiones. En el transporte sobre rampas o pendientes más altas, tenga mucho 
cuidado para evitar vuelcos o aceleraciones incontroladas. Para subir o bajar de las 
rampas o peldaños mantenga el cabezal de los cepillos y los labios del secador 
levantados. 
No aparque nunca la máquina en una pendiente. 
La máquina no debe dejarse nunca con los motores encendidos y sin vigilancia: podrá 
dejarla una vez que haya apagado los motores, impedido cualquier movimiento 
accidental y desconectado la alimentación eléctrica. 
Durante el uso tenga cuidado con las personas, especialmente los niños, que podrían 
estar en el lugar donde se esté trabajando. 
Es necesario vigilar los niños para que no jueguen con el equipo. 
La máquina no está destinada para ser utilizada por personas (incluidos los niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales no sean adecuadas, o que no posean 
experiencia ni conocimientos, salvo que éstas sean controladas o hayan sido preparadas 
para el uso de la máquina por una persona responsable de su seguridad. 
No utilice la máquina para transportar personas u objetos, ni para remolcar objetos. No 
remolque la máquina. 
No utilice la máquina como mesa de apoyo para ningún peso ni por ningún motivo. 
No obstruya las aberturas de ventilación y de eliminación del calor. 
No quite, ni modifique, ni desactive los dispositivos de seguridad. 
Algunas experiencias desagradables han demostrado que hay diferentes objetos que 
pueden provocar accidentes graves a las personas: antes de comenzar a trabajar, 
quítese las pulseras, anillos, cadenillas, relojes, corbatas, etc.. 
Siempre utilice las protecciones individuales para la seguridad del operador: bata o mono 
protector, zapatos antideslizantes e impermeables, guantes de goma, gafas y auriculares 
de protección, mascarillas para la protección de las vías respiratorias. 
No introduzca las manos entre los componentes movibles. 
No utilice detergentes diferentes de los previstos y respete las indicaciones contenidas en 
las fichas de seguridad correspondientes. Recomendamos guardar los detergentes lejos 
del alcance de los niños; en caso de contacto con los ojos, lávese de inmediato y 
abundantemente con agua; en caso de ingestión, acuda de inmediato a un médico. 
Controle que las tomas de corriente para la alimentación del cargador de baterías estén 
conectadas a una red de tierra y que estén protegidas por interruptores magnetotérmicos 
o diferenciales. 
Cargador de baterías (OPCIONAL): controle periódicamente el cable de alimentación, 
comprobando que no esté dañado; si estuviera dañado, no utilice la máquina; para su 
sustitución, contacte con un centro de asistencia especializado. 
Asegúrese de que las características eléctricas de la máquina (tensión, frecuencia, 
potencia absorbida), indicadas en la placa de características, respondan a las de la 
instalación de distribución de la energía eléctrica. El hilo amarillo y verde del cable es el 
cable de tierra: no conecte nunca este hilo con otros salvo al contacto de tierra del 
tomacorriente. 
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Es indispensable respetar las instrucciones del Fabricante de las baterías y las 
disposiciones legales. Mantenga las baterías limpias y secas a fin de evitar corrientes de 
dispersión superficial. Proteja las baterías contra las impurezas, por ejemplo de polvo 
metálico.  
No apoye herramientas sobre las baterías: peligro de cortocircuito y explosión.  
Cuando utilice ácido para las baterías, respete las instrucciones de seguridad 
correspondientes. 
Para cargar las baterías, utilice siempre (si se ha entregado) el cargador de baterías que 
acompaña a la máquina. 
Ante la presencia de campos magnéticos muy altos, considere el posible efecto sobre la 
electrónica de control. 

No lave nunca la máquina con chorros de agua. 

Los fluidos recogidos contienen detergentes, agua, material orgánico e inorgánico 
recuperado durante el trabajo: elimínelos respetando la ley vigente en materia. 

En caso de avería o de funcionamiento inadecuado de la máquina, apáguela de 
inmediato (desconectándola de la red de alimentación eléctrica o de las baterías) y no la 
abra ni trate de repararla. Contacte con un centro de servicio técnico del Fabricante. 

Todos los trabajos de mantenimiento deben llevarse a cabo en sitios con una iluminación 
adecuada y tras haber desconectado la máquina de la alimentación eléctrica, 
desconectando los polos de la batería . 

Cualquier tipo de trabajo sobre la instalación eléctrica y todas las operaciones de 
mantenimiento y reparación (especialmente aquellas que no se describen explícitamente 
en este manual) deben ser llevadas a cabo sólo a personal técnico especialista y experto 
en el sector.  
 Está permitido utilizar, solamente, accesorios y recambios originales suministrados por el 
Fabricante, porque son los únicos que ofrecen la seguridad de que el aparato pueda 
funcionar de manera segura y sin inconvenientes. No utilice piezas desmontadas de otras 
máquinas u otros kits como recambios. 

Esta máquina ha sido diseñada y fabricada para que tenga una vida útil de unos diez 
años a partir de la fecha de fabricación, que está impresa en la placa de características. 
Transcurrido dicho plazo, tanto que la máquina se utilice o no, deberá ser desguazada 
según la legislación vigente en el lugar de uso: 

- la máquina deberá desconectarse de la red, vaciarse de todos los líquidos y 
limpiarse; 

- este producto es un residuo especial tipo RAEE, y responde a los requisitos 
exigidos por las nuevas directivas de protección del medio ambiente (2002/96/CE 
RAEE). Deberá eliminarse por separado de los residuos comunes, respetando las 
leyes y normas vigentes. 

 
 
 
 
Residuo especial. No eliminar con los residuos comunes. 
 
 

 

Como alternativa, la máquina puede ser entregada al Fabricante para su revisión 
completa. 

Si se decide no utilizar más la máquina, se aconseja desmontar las baterías y llevarlas a 
un centro de recogida autorizado. 
También se aconseja hacer inocuas las piezas de la máquina que podrían constituir un 
peligro, especialmente para los niños. 
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5. DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN 
5.1. Levantamiento y transporte de la máquina embalada 

 ATENCIÓN 
En todas las operaciones de levantamiento controle que la máquina embalada esté 

fijada perfectamente a fin de evitar vuelcos o caídas accidentales. 
La operación de carga y descarga de los camiones debe llevarse a cabo con una 

iluminación adecuada. 

La máquina, embalada sobre una paleta de madera por el Fabricante, deberá cargarse, 
con equipos de desplazamiento adecuados (consulte la Directiva 2006/42/CEE y 
siguientes actualizaciones o integraciones), sobre el vehículo de transporte y, al llegar a 
destino, deberá descargarse con el mismo tipo de equipo utilizado para la carga. 
Los secadores están embalados en cajas de cartón sin paleta. 
El cuerpo de la máquina embalado puede levantarse únicamente con una carretilla 
elevadora con horquillas. Maniobre con cuidado evitando golpear la máquina o volcarla. 

5.2. Controles a efectuar en el momento de la entrega 

Cuando el transportista entregue la máquina, controle detenidamente la integridad del 
embalaje y la de la máquina embalada. Si observara que esta última ha sufrido daños, 
comuníqueselo inmediatamente al transportista; antes de aceptar la mercancía, 
resérvese por escrito de presentar una solicitud de daños y perjuicios. 

5.3. Desembalaje 

 ATENCIÓN 
Durante el desembalaje de la máquina, el operador deberá utilizar los accesorios 

necesarios (guantes, gafas, etc.) para limitar los riesgos de accidente. 

Desembale la máquina siguiendo estas operaciones: 

• corte los flejes de plástico con tijeras o tenazas y elimínelos; 

• quite el cartón; 

• según el modelo, quite los estribos metálicos o corte los flejes de plástico que fijan el 
chasis de la máquina a la paleta; 

• bloquear el freno de la motorrueda (fig. F, ref. 1) utilizando la llave Allen incluida, 
girando los dos tornillos en sentido horario; 

• desmonte la tapa del filtro de solución detergente (fig. H, ref. 1); 

• desmonte las tapas laterales derecha e izquierda del cabezal (fig. L, ref. 2); 
• utilizando un plano inclinado, baje la máquina de la paleta empujándola marcha atrás; 

• restablezca el freno de la motorrueda girando los tornillos en sentido antihorario; 

• vuelva a montar la tapa del filtro de solución detergente; 

• vuelva a montar las tapas laterales derecha e izquierda del cabezal;  
• desembale los cepillos y el secador de suelos; 
• limpie la máquina por afuera respetando las normas de seguridad; 
• una vez que la máquina esté lejos del embalaje, se puede proceder con la instalación 

de las baterías. 

De ser necesario, conserve los elementos del embalaje para que puedan ser reutilizados 
para proteger la máquina si hubiera que transportarla, o para enviarla a los talleres de 
reparación. 
En caso contrario, hay que eliminarlos según lo previsto por las leyes vigentes en 
materia. 

 

¡PELIGRO! 



 ESPAÑOL 10

La inobservancia de estas prescripciones podría provocar graves daños a las 
personas o a los bienes y la garantía perdería su validez. 

5.4. Baterías de alimentación  

En estas máquinas se pueden instalar dos tipos diferentes de baterías: 

• baterías wet: requieren un control periódico del nivel de electrolito. Cuando sea 
necesario, reponga sólo con agua destilada hasta cubrir las placas; no se exceda con 
el relleno (máx. 5 mm por encima de las placas). 

• baterías de gel: este tipo de baterías no requiere mantenimiento. 
Las características técnicas deben corresponder con aquellas indicadas en el párrafo 
correspondiente a los datos técnicos de la máquina; en efecto, utilizar acumuladores más 
pesados podría comprometer, incluso seriamente, la maniobrabilidad y recalentar el 
motor del cepillo; los acumuladores de menor capacidad y peso requieren ser recargados 
con mayor frecuencia. 
Las baterías deben estar siempre cargadas, secas, limpias y con las conexiones bien 
apretadas. 
 

¡INFORMACIÓN! 
 
Siga estas instrucciones para configurar, en la lógica de la máquina, el tipo de batería 
instalada: 

1. Apague la máquina girando el interruptor general (fig. A, ref. 1) hacia la posición 0 
2. Pulse el botón de emergencia (fig. A, ref. 10) (luz roja encendida). 
3. Mantenga pulsados los botones “Cambiar la cantidad de flujo de 

solución/producto químico” (fig. A, ref. 2), simultáneamente pulse el botón de 
emergencia (fig. A, ref. 10) (luz roja apagada), mantenga siempre pulsados los 
botones “Cambiar la cantidad de flujo de solución/producto químico”  (fig. A, ref. 
2) hasta que en la pantalla aparezca “tip A”, “tip G” 

4. Seleccione mediante el botón “regulación flujo solución” (fig. A, ref. 3) el tipo de 
baterías instaladas: “tip A” baterías húmedas , “tip G” baterías de gel. 

5. Memorice el parámetro pulsando el botón de emergencia (fig. A, ref. 10) 

5.4.1. Baterías: preparación 

¡PELIGRO! 
Durante la instalación o durante cualquier tipo de mantenimiento de las baterías, el 

operador deberá utilizar los elementos (guantes, gafas, ropa de protección, etc.) 
necesarios para evitar cualquier riesgo de accidente; deberá alejarse de las llamas 

libres, no deberá cortocircuitar los polos de las baterías, ni provocar chispas ni 
fumar. 

Por lo general, las baterías se entregan cargadas con ácido y listas para ser utilizadas. 
Si se utilizaran baterías con carga seca, antes de montarlas en la máquina habrá que 
activarlas de la siguiente manera: 
• después de haber quitado los tapones de las baterías, llene todos los elementos con 

una solución de ácido sulfúrico específico, hasta que las placas queden 
completamente cubiertas (pase por lo menos un par de veces por cada elemento); 

• deje reposar durante 4-5 horas para que las burbujas de aire suban a la superficie y 
para que las placas absorban el electrolito; 

• controle que el nivel del electrolito supere las placas y, de ser necesario, reponga el 
nivel añadiendo la solución de ácido sulfúrico; 

• cierre los tapones; 
• monte los acumuladores en la máquina (según el procedimiento indicado a 

continuación). 
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Ahora será oportuno llevar a cabo una primera recarga antes de poner en funcionamiento 
la máquina: para esta operación, lea las instrucciones dadas en el párrafo 
correspondiente. 

5.4.2. Baterías: instalación y conexión 

¡PELIGRO! 
Controle que todos los interruptores del cuadro de mandos estén en la posición 

“0” (apagado). 
Monte en los polos positivos sólo los bornes identificados con el símbolo “+”. No 

controle la carga de las baterías produciendo chispas. 
Aténgase escrupulosamente a las indicaciones descritas a continuación porque un 
cortocircuito en las baterías podría hacer que estas exploten. 

1. Controle que los dos depósitos estén vacíos (vacíelos en su caso: véase el apartado 
correspondiente); 

2. Levante el depósito de solución, ACOMPAÑÁNDOLO hacia atrás unos 90°: de esta 
manera se accede desde arriba a las baterías. 

 ATENCIÓN 
antes de levantar el depósito de la solución, desmonte el tubo de aspiración conectado al 
secador de suelos. 
 
3. Introduzca las baterías en el compartimiento. 
 

 ATENCIÓN 
Monte en la máquina los acumuladores utilizando equipos adecuados para su 

peso. 
Los polos positivo y negativo tienen diámetros diferentes. 

4. Consultando la disposición de los cables en el dibujo (fig. D), conecte los bornes de 
cableado de las baterías y del puente con bornes a los polos de las baterías.  
 
Después de orientar los cables como muestra el dibujo (fig. D), apriete los bornes en 
los polos y recúbralos con vaselina. 

5. Vuelva a colocar el depósito en la posición de trabajo  
6. Utilice la máquina respetando las instrucciones que se dan a continuación. 
 

5.4.3. Baterías: desmontaje 

! PELIGRO 
Durante el desmontaje de las baterías, el operador debe utilizar los elementos de 
protección (guantes, gafas, ropa de protección, zapatos de seguridad, etc.) 
necesarios para limitar los riesgos de accidente; controle que todos los 
interruptores colocados en el cuadro de mandos estén en la posición “0” 
(apagado) y que la máquina esté apagada, manténgase lejos del fuego, no 
cortocircuite los polos de las baterías, no provoque chispas ni fume, proceda de la 
siguiente manera: 
 
• desconecte de los polos de las baterías los bornes de los cables de las baterías y del 

puente. 

• Si fuera necesario, quite los dispositivos que fijan las baterías a la base de la máquina. 

• Levante las baterías del compartimiento con equipos de elevación adecuados. 
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5.5. Cargador de baterías  

 ATENCIÓN 
Nunca deje que las baterías se descarguen mucho porque podrían arruinarse 

irremediablemente. 

5.5.1. Elección del cargador de baterías 

Controle que el cargador de baterías sea compatible con las baterías que deben ser 
recargadas: 

• baterías tubulares de plomo: se recomienda un cargador de baterías automático 

• baterías de gel: utilice un cargador de baterías específico para este tipo de baterías. 
Consulte con el fabricante y el manual del cargador de baterías para confirmar el tipo de 
batería. 
 

! PELIGRO 
Utilice un cargador de baterías con marca CE,  que sea conforme a la norma de 
producto (EN 60335-2-29), que incorpore doble aislamiento o aislamiento reforzado 
entre la entrada y la salida y con circuito de salida tipo SELV 
 

5.5.2. Preparación del cargador de baterías 

Si se desea utilizar un cargador de baterías no suministrado con la máquina, habrá que 
montarle el conector enviado junto con la máquina. 
El conector entregado para el Cargador de baterías exterior es adecuado para los cables 
de sección mínima 4 mm

2
 

Para instalar el conector, proceda de la siguiente manera: 

• pele unos 13 mm el cable rojo y el cable negro del cargador de baterías; 

• introduzca los cables en los contactos del conector y aplaste con fuerza con pinzas 
adecuadas; 

• introduzca los cables en el conector respetando las polaridades (cable rojo +, cable 
negro –). 

• Introduzca el conector recién cableado en el interior del conector presente en la 
máquina (fig. C, ref. 4) 

 
5.6. Levantamiento y transporte de la máquina 

 ATENCIÓN 
Todas las operaciones deben efectuarse en un lugar bien iluminado y tomando las 

medidas de seguridad más adecuadas para dichas situaciones.  
Siempre utilice protecciones individuales para la seguridad del operador. 

Para cargar la máquina en un vehículo de transporte, siga estos pasos: 

• vacíe el depósito de agua sucia y el depósito de la solución; 

• desmonte el secador de suelos y los cepillos (o los discos abrasivos); 

• quite las baterías; 

• acomode la máquina sobre la paleta, fijándola con flejes de plástico o con los estribos 
metálicos respectivos; 

• levante la paleta (con la máquina) con una carretilla elevadora con horquillas y 
cárguela sobre el vehículo de transporte; 

• fije la máquina al vehículo de transporte con cables conectados a la paleta y a la 
misma máquina. 
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6. GUÍA PRÁCTICA PARA EL OPERADOR 
6.1. Mandos - Descripción 

Las siguientes indicaciones tienen este significado: 
versión MÁQUINA ESTÁNDAR, versión de máquina que prevé el uso de cepillos 
o discos abrasivos. 
versión MÁQUINA con MICRO SCRUB / ECS, versión de máquina que prevé el 
uso de disco de microfibra, cepillos o discos abrasivos. 

 
Tomando como referencia la fig. A, la máquina incorpora los siguientes mandos e 
indicadores luminosos: 

• Indicador de control de la carga de las baterías (fig. A, ref. 5): formado por 4 led 
que señalan el nivel de carga de la batería (véase el apartado 6.9)  

• Interruptor general (fig. A, ref. 1): habilita y deshabilita la alimentación eléctrica de 
todas las funciones de la máquina.  

• Botón de emergencia (fig. A, ref. 10): cumple la función de dispositivo de seguridad.  

• Potenciómetro de velocidad (fig. A, ref. 13) : regula la velocidad máxima de avance 
y de marcha atrás de la máquina 

• Botón Regulación del flujo de la solución (fig. A, ref. 3): tiene 4 modos de 
funcionamiento 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY 

• MICROFIBER (versión MÁQUINA con MICRO SCRUB / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Botones para modificar la cantidad de flujo de la solución/detergente químico 
(fig. A, ref. 2): modifican el flujo de solución/detergente químico 

• Display (fig. A, ref. 6):  

• Muestra la cantidad de detergente químico cuando está habilitado. 

• muestra los códigos de alarma 

• muestra el cuentahoras. 

• Botón de la bocina (fig. A, ref. 12):  

• Botón del aspirador (fig. A, ref. 9): habilita/deshabilita el aspirador. Manteniendo 
pulsado este botón durante más de cinco segundos, la aspiración comienza a 
funcionar incluso si el operador no está a bordo de la máquina.  

• Botón de los cepillos (fig. A, ref. 8):  

• versión MÁQUINA ESTÁNDAR habilita/deshabilita el funcionamiento del cabezal. 

• versión MÁQUINA con MICRO SCRUB / ECS habilita/deshabilita el 
funcionamiento del cabezal, manteniéndolo pulsado durante al menos 5 
segundos, selecciona el tipo de funcionamiento “BRUSH-PAD”, con cepillos / 
disco abrasivo o “MICROFIBER” con disco de microfibra 

• Indicador de nivel en el depósito de la solución: (fig. A, ref. 14): cuando en el 
depósito de la solución no hay suficiente agua, se enciende el LED y se apagan el 
cabezal y la electroválvula.  

• Indicador de nivel en el depósito de agua sucia (fig. A, ref. 11): cuando el depósito 
de agua sucia está lleno, se enciende el LED y, después de algunos segundos, se 
apaga el aspirador. 

• Botones modificación presión cabezal (fig. A, ref. 7): modifican la presión de los 
cepillos sobre el suelo 
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• Indicador tarjeta accionamiento motorrueda  (fig. A, ref. 15): indica el estado de 
funcionamiento de la tarjeta de accionamiento ((véase el apartado 10.3) 

• Botón desenganche disco (fig. A, ref. 16) versión MÁQUINA con MICRO SCRUB / 
ECS: habilita el desenganche automático del disco de microfibra, del cepillo o del 
disco abrasivo del cabezal. 

6.2. Montaje y regulación del secador de suelos 

El secador de suelos (fig. B, ref. 6) es el responsable del primer secado. 

Para montar el secador de suelos en la máquina, siga estos pasos: 
1) introduzca hasta el fondo el manguito del tubo de aspiración (fig. E, ref. 1) en el 

secador; 
2) afloje los dos volantes (fig. E, ref. 2) colocados en la parte central del secador; 
3) introduzca los dos pernos roscados en los agujeros del soporte (fig. E, ref. 3); 
4) fije el secador de suelos apretando los dos volantes (fig. E, ref. 2). 
Los labios del secador tienen la función de recoger del suelo la película de agua y 
detergente para que el suelo quede perfectamente seco Con el pasar del tiempo, el roce 
continuo redondea y fisura el canto vivo en contacto con el suelo, comprometiendo la 
eficacia de secado y, por consiguiente, será necesario sustituir el labio. Por dicho motivo, 
controle a menudo las condiciones de los labios. 
Para obtener un secado perfecto, hay que regular el secador de suelos de manera que el 
labio trasero quede flexionado durante el trabajo en unos 45° respecto del suelo. Es 
posible regular la inclinación de los labios durante el trabajo mediante la regulación de la 
altura de las dos ruedas colocadas delante/detrás del secador de suelos. 

 

6.3. Montaje y sustitución de los cepillos / discos abrasivos (versión MÁQUINA 
ESTÁNDAR) 

 ATENCIÓN 
No trabaje si los cepillos o los discos abrasivos no están perfectamente instalados. 

 

! PELIGRO 
Estas operaciones deben realizarse con la máquina apagada y con el cabezal 

levantado 
 

Las indicaciones DERECHA e IZQUIERDA siempre se refieren al sentido de avance 
de la máquina. 

Montaje del cepillo derecho (o disco abrasivo) 
• retire la tapa lateral derecha (fig. L, ref. 2); 

• monte el cepillo derecho (fig. M, ref. 1) debajo del disco de arrastre (fig. M, ref. 2) 

• levante el cepillo y gírelo en “sentido horario” fijándolo en el disco de arrastre (fig. M, 
ref. 3) 

• volver a colocar la tapa lateral derecha; 

Montaje del cepillo izquierdo (o disco abrasivo) 
• Lleve a cabo el mismo procedimiento indicado para el montaje del cepillo derecho; en 

este caso, el sentido de rotación para bloquear el cepillo en el disco de arrastre es 
antihorario. 

 
 Desmontaje del cepillo derecho (o disco abrasivo) 
• gire el cepillo en el sentido antihorario (fig. M, ref. 1) desbloqueándolo del disco de 

arrastre (fig. M, ref. 3). 

• Reinstale las cubiertas laterales derecha e izquierda (fig. L, ref. 2) 

Desmontaje del cepillo izquierdo (o disco abrasivo) 
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• Lleve a cabo el mismo procedimiento indicado para el desmontaje del cepillo derecho; 
en este caso, el sentido de rotación para desbloquear el cepillo del disco de arrastre 
es horario. 

6.4. Enganche y desenganche automático del disco de microfibra / cepillos / 
discos abrasivos (versión MÁQUINA con MICRO SCRUB / ECS) 

 ATENCIÓN 
No trabaje si los discos no están perfectamente instalados. 

ENGANCHE: 
• Levante las tapas laterales de la máquina en ambos lados y coloque los discos debajo 

del alojamiento, procurando que queden apoyados contra los sujetadores para 
alinearlos con el grupo de enganche (fig. N). 

• Pulse el botón de los cepillos (fig. A, ref. 8), la máquina realizará el enganche 
automático 

DESENGANCHE: 
• Apague todos los dispositivos que estén encendidos, motores de los cabezales, 

aspirador. 

• Pulse (durante 5 segundos) el botón de desenganche (fig. A, ref. 16), la máquina 
realizará el desenganche automático. 

6.5. Montaje y desmontaje de los cepillos de rodillos 

 ATENCIÓN 
No trabaje si los cepillos de rodillos no están perfectamente instalados. 

 

! PELIGRO 
Estas operaciones deben realizarse con la máquina apagada y con el cabezal 

levantado 
Montaje: 
• abra las tapas laterales, derecha e izquierda (fig. O, ref. 1) desenroscando los 

volantes (fig. O, ref. 2).  

• quite las cubiertas del alojamiento del cepillo (fig. O, ref. 3) desenroscando los 
volantes (fig. O, ref. 4) y presionando las tapas hacia abajo. 

• Introduzca los cepillos de rodillos en ambos alojamientos, teniendo cuidado en 
interceptar correctamente el perno de guía que se encuentra en el lado opuesto. 

• reinstale las dos cubiertas y cierre los dos tapas. 
Desmontaje: 
• realice la misma secuencia en el orden inverso. 
 

6.6. Detergentes – Indicaciones para su uso 

 ATENCIÓN 
Diluya los detergentes según las indicaciones del Proveedor. No utilice hipoclorito 

de sodio (lejía) u otros oxidantes, especialmente en concentraciones altas, ni 
utilice disolventes o hidrocarburos. La temperatura del agua y del detergente no 

debe superar la temperatura máxima indicada en los datos técnicos y dichos 
elementos no deben contener arena u otras impurezas. 

La máquina ha sido diseñada para ser utilizada con detergentes no espumosos y 
biodegradables, específicos para fregadoras-secadoras de suelos. 
Para una lista completa y actualizada de los detergentes y productos químicos 
disponibles, contacte con el Fabricante. 
Utilice sólo productos adecuados para el suelo y para la suciedad que deba limpiar. 
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Respete las normas de seguridad relativas al uso de los detergentes indicadas en el 
párrafo “Normas de seguridad”. 
 

6.7. Preparación de la máquina para el trabajo 

 ATENCIÓN 
Antes de comenzar a trabajar, póngase camisas, auriculares, zapatos 

antideslizantes e impermeables, mascarilla de protección de las vías respiratorias, 
guantes y todos los elementos de protección indicados por el Proveedor del 
detergente utilizado o requerido para el medio ambiente donde deba trabajar. 

Antes de comenzar a trabajar, lleve a cabo las siguientes operaciones: 

• controle el nivel de carga de las baterías (recárguelas si fuera necesario); 

• controle que el depósito de agua sucia (fig. B, ref. 2) esté vacío; si así no fuera, 
vacíelo; 

• llene, por medio de la abertura (fig. C, ref. 5) colocada debajo del asiento, el depósito 
de solución con agua limpia y detergente no espumoso, en concentración oportuna: 
deje 5 cm como mínimo de desnivel entre la superficie del líquido y la boca del 
depósito;  

• monte los cepillos, los discos abrasivos o los discos de microfibra adecuados para 
el suelo y el trabajo que deba hacer. 

• controle que el secador de suelos (fig. B, ref. 6) esté bien fijado y conectado al 
tubo de aspiración (fig. E, ref. 1); asegúrese de que el labio trasero no esté 
desgastado.  

¡INFORMACIÓN! 
Cuando utilice la máquina por primera vez, se aconseja llevar a cabo una breve 
prueba sobre una superficie amplia y sin obstáculos para familiarizarse con la 

máquina. 
Siempre vacíe el depósito de agua sucia antes de llenar nuevamente el depósito de 

la solución. 
Para una limpieza eficaz y para que la máquina dure mucho tiempo, siga algunas reglas 
sencillas: 

• prepare la zona de trabajo alejando los posibles obstáculos; 

• comience a trabajar desde el punto más alejado para no pasar por encima de la zona 
recién lavada; 

• elija los recorridos de trabajo más rectilíneos posibles; 

• en el caso de pavimentos amplios, subdivida el recorrido en zonas rectangulares y 
paralelas entre sí. 

De ser necesario, haga una pasada rápida con mop o trapos para limpiar los puntos a los 
que la fregadora-secadora de suelos no llegue. 
 

6.8. Regulación del puesto de conducción 
Para poder utilizar la máquina de la manera más cómoda posible, es posible regular la 
inclinación del volante (fig. B, ref. 9) moviendo la palanca (fig. B, ref. 11) 

6.9. Trabajo 

Arranque: 

 
• Prepare la máquina tal como previsto en el párrafo anterior. 

• Siga detenidamente las secuencias de puesta en marcha de la máquina: 
1. Siéntese en el asiento (accionamiento de los sensores de seguridad) 
2. Gire el interruptor general (fig. A, ref. 1) hacia la posición “1” sin accionar el pedal 

de marcha (fig. B, ref. 7), controle la carga de las baterías por medio del indicador 
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luminoso (fig. A, ref. 5). Si el LED rojo destellara, o si estuviera encendido con luz 
fija, o si estuvieran encendidos simultáneamente el LED rojo y el LED amarillo, 
coloque de nuevo el interruptor general en la posición “0” y, posteriormente, 
recargue las baterías (véase el capítulo 8) 

3. Accione el pedal de marcha  (fig. B, ref. 7). 

• Colóquese sobre el lugar de trabajo, usando la máquina con las manos sobre el 
volante y apretando el pedal (fig. B, ref. 7) en la parte delantera para avanzar, y en la 
parte trasera para retroceder. La velocidad de avance se regula desde cero hasta el 
valor máximo según cuanto se apriete el pedal (fig. B, ref. 7). 

 

¡INFORMACIÓN! 
 

• El asiento (fig. B, ref. 8) incorpora dos sensores de seguridad cuya función es la 
de dar el asenso para que la máquina se mueva únicamente si el operador está 
sentado en el asiento. 

 

¡INFORMACIÓN! 
 
En la máquina hay un sistema de seguridad antivuelco que disminuye 
notablemente la velocidad durante el cambio de dirección, independientemente de 
cuánto se apriete el pedal de marcha. Dicha reducción de velocidad en una curva 
no significa que hay un problema, sino que es una característica que aumenta la 
estabilidad de la máquina en cualquier condición. 
 
• Pulse el botón de los cepillos (fig. A, ref. 8), este mando asume dos significados 

diferentes según el tipo de máquina que se utiliza “versión MÁQUINA ESTÁNDAR” o 
“versión MÁQUINA con MICRO SCRUB / ECS”: 

 versión MÁQUINA ESTÁNDAR, se habilita el funcionamiento de la máquina 
(motores cepillos, aspirador, actuador cabezal)  
versión MÁQUINA con MICRO SCRUB / ECS, se habilita el funcionamiento de la 
máquina (motores cepillos, aspirador, actuador cabezal), manteniendo pulsado el 
botón durante al menos 5 segundos, se determina el tipo de funcionamiento de la 
máquina, BRUSH-PAD con cepillos / disco abrasivo o MICROFIBER con disco de 
microfibra, el cambio de funcionamiento se visualiza con el encendido del LED 
correspondiente al tipo de funcionamiento seleccionado (BRUSH-PAD” o 
“MICROFIBER). 

• Seleccione con los botones (fig. A, ref. 7) el valor más adecuado de presión del 
cabezal sobre el suelo, según el tipo de lavado que deba hacer. 

• Seleccione con el botón (fig. A, ref. 3) el flujo de solución más adecuado, según el 
tipo de lavado que deba hacer. Existen 4 modos de funcionamiento 

1 STANDARD, el flujo de solución puede ser modificado con los botones (fig. A, ref. 
2) (SÓLO versión MÁQUINA ESTÁNDAR) 

2 AUTOMATIC, el flujo de la solución es regulado por la máquina según la 
velocidad de avance. (SÓLO versión MÁQUINA ESTÁNDAR). 

3 ECONOMY, la cantidad de solución está regulada en el valor más bajo (SÓLO 
versión MÁQUINA ESTÁNDAR). 

4 CHEM-DOSE versión MÁQUINA ESTÁNDAR, habilita la bomba del depósito del 
producto químico (OPCIONAL), para entrar en el modo CHEM-DOSE hay que 
mantener pulsado el botón (fig. A, ref. 3) hasta que se encienda el LED rojo en 
correspondencia de CHEM-DOSE. Para modificar el porcentaje de detergente hay 
que deshabilitar los programas (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) 
pulsando el botón (fig. A, ref. 3), entonces la cantidad de detergente puede 
modificarse con los botones (fig. A, ref. 2), el valor configurado aparecerá en la 
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pantalla (fig. A, ref. 6). Una vez establecido el porcentaje de detergente hay que 
seleccionar el tipo de solución más adecuada (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY) utilizando el botón (fig. A, ref. 3). Para deshabilitar la bomba del 
depósito del producto químico hay que mantener pulsado el botón (fig. A, ref. 3) 
durante al menos 5 segundos, hasta que se apague el LED en correspondencia 
de CHEM-DOSE.  

5 CHEM-DOSE versión MÁQUINA con MICRO SCRUB / ECS, habilita la bomba 
del depósito del producto químico (OPCIONAL), para entrar en el modo CHEM-
DOSE hay que mantener pulsado el botón (fig. A, ref. 3) hasta que se encienda el 
LED rojo en correspondencia de CHEM-DOS. Para modificar el porcentaje de 
detergente hay que deshabilitar los programas (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY, MICROFIBER) pulsando el botón (fig. A, ref. 3); entonces la cantidad 
de detergente puede modificarse con los botones (fig. A, ref. 2), el valor 
configurado aparece en la pantalla (fig. A, ref. 6). Establecido el porcentaje de 
detergente hay que seleccionar el tipo de flujo de la solución (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) sólo para el modo de uso BRUSH-PAD, utilizando el 
botón (fig. A, ref. 3). Si se utiliza el CHEM-DOSE en el modo MICROFIBER, no se 
pueden utilizar los programas STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY, pero el 
flujo se puede modificar únicamente con los botones (fig. A, ref. 2). Para 
deshabilitar la bomba del depósito del producto químico hay que mantener 
pulsado el botón (fig. A, ref. 3) durante al menos 5 segundos, hasta que se 
apague el LED en correspondencia de CHEM-DOSE.  

6 MICROFIBER, el flujo de la solución puede modificarse utilizando los botones (fig. 
A, ref. 2) (SÓLO MÁQUINA con MICRO SCRUB / ECS) 

• Comience a limpiar maniobrando la máquina con las manos sobre el volante (fig. B, 
ref. 9) y haciendo que la máquina avance apretando el pedal (fig. B, ref. 7). 

• Es posible regular la velocidad de trabajo con el regulador de la velocidad máxima 
(fig. A, ref. 13).  

• Modelos con cepillos de rodillos: vacíe el cajón recolector de residuos (fig. O, ref. 5) 
extrayéndolo en el sentido transversal de la máquina.  Vacíelo de los residuos y 
lávelo. 

 

 ATENCIÓN 
Para no arruinar la superficie del suelo, no deje que los cepillos/fieltros/discos de 
microfibra giren con la máquina detenida. 

Parada: 

 
• Suelte el pedal (fig. B, ref. 7) 

• Esta máquina no incorpora el freno de estacionamiento porque está equipada con 
freno electromagnético que frena automáticamente la máquina al soltar el pedal de 
marcha. 

• Detenga todas las funciones de la máquina pulsando el botón de los cepillos (fig. A, 
ref. 8). 

• Gire el interruptor general (fig. A, ref. 1) hacia la posición “0”.  
 
Descarga de las baterías durante el trabajo: 
 

 ATENCIÓN 
 
Para no averiar las baterías y acortarles su vida útil, no utilice la máquina con las 
baterías descargadas. 
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A continuación se indica el significado del Indicador de control de la carga de las baterías 
(fig. A, ref. 5): 
 
1 LED rojo intermitente: tensión de las baterías por debajo de 18V (baterías ÁCIDO), 
por debajo de 19V (baterías GEL); en dicha situación, la tracción se bloquea, recargue 
las baterías 
1 LED rojo encendido: tensión de las baterías de 18 a 20,5V (baterías ÁCIDO), de 19 a 
21,5V (baterías GEL), valor de carga de las baterías SUPER-MÍNIMO, recargue las 
baterías 
1 LED rojo + 1 LED amarillo encendidos: tensión de las baterías de 20,5 a 21,5V 
(baterías ÁCIDO), de 21,5V a 22,5 (baterías GEL), valor de carga de las baterías 
MÍNIMO. 
1 LED rojo + 1 LED amarillo + 1 LED verde_1 encendidos: tensión de las baterías de 
21,5 a 24V (baterías ÁCIDO), de 22,5 a 25V (baterías GEL), valor de carga de las 
baterías MEDIO. 
1 LED rojo + 1 LED amarillo + 1 LED verde_1 + 1 LED verde_2 encendidos: tensión 
de las baterías de 24 a 27,4V (baterías ÁCIDO), de 25 a 28,4V (baterías GEL), valor de 
carga de las baterías MÁXIMO.  
 

 ATENCIÓN 
Cada vez que llene el depósito de la solución, siempre vacíe el depósito de agua 

sucia. 
 

¡PELIGRO! 
Utilice los elementos de protección individual adecuados para las operaciones que 

deba hacer. 
 

Si el depósito de agua sucia estuviera lleno, se encenderá el indicador de nivel (fig. A, 
ref. 11) y, después de algunos segundos, se activará el dispositivo de bloqueo del motor 
del aspirador: es necesario detenerse y vaciar el depósito.  

Vaciado del depósito del agua sucia: 

1) Detenga la máquina soltando el pedal (fig. B, ref. 7) 
2) Detenga todas las funciones de la máquina pulsando el botón de los 

cepillos (fig. A, ref. 8) 
3) Coloque la máquina en la zona de vaciado. 
4) Vacíe el depósito de agua sucia por medio del tubo flexible (fig. B, ref. 10), 

al concluir el trabajo, enjuague el depósito con agua limpia. 

Vaciado del depósito de la solución: 
5) Lleve a cabo las operaciones antedichas desde el punto 1 al punto 3. 
6) Vacíe el depósito de la solución desenroscando el tapón (fig. E, ref. 4), al 

concluir el trabajo, enjuague el depósito con agua limpia. 
 
 

 ATENCIÓN 
antes de levantar el depósito de la solución, desmonte el tubo de aspiración conectado al 
secador de suelos. 
 

 ATENCIÓN 
Mientras lave el depósito de agua sucia, nunca quite el filtro de aspiración (fig. G, 

ref. 1) de su alojamiento ni limpie el filtro con un chorro de agua. 



 ESPAÑOL 20

 
Ahora se puede lavar y secar nuevamente. 
 

Empuje/remolque de la máquina: 

Cuando no se pueda utilizar la tracción, para desplazar fácilmente la máquina, 
empujándola o remolcándola, hay que enroscar los tornillos (fig. F, ref. 1) para bloquear 
el freno electromagnético. Tras haberla desplazado, desenrosque los tornillos para 
desbloquear el freno electromagnético. 

 

 ATENCIÓN 

Si no se desenroscaran los tornillos, el freno electromagnético de la máquina 
quedará desactivado.  

Nunca encienda la máquina con los tornillos (fig. F, ref. 1) de bloqueo del freno 
electromagnético enroscados (freno desactivado). 

7. PERÍODOS DE INACTIVIDAD 
Cuando la máquina deba quedar por mucho tiempo inactiva, habrá que desmontar y lavar 
el secador de suelos y los cepillos (o los discos abrasivos) y guardarlos en un lugar seco 
(preferentemente embalados con papel o con una película de plástico), protegidos del 
polvo.  
Controle que los depósitos estén completamente vacíos y bien limpios. 
Recargue completamente las baterías antes de guardarlas en el almacén. Durante los 
períodos prolongados de inactividad, recargue las baterías una vez cada dos meses 
como mínimo para conservarlas con la carga máxima constantemente.  

 ATENCIÓN 
Si no se cargaran periódicamente las baterías, existe el riesgo que se arruinen 

irremediablemente. 
 

8. MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LAS BATERÍAS 

¡PELIGRO! 
No controle la carga de las baterías produciendo chispas. 

Las baterías emanan vapores inflamables: antes de controlar o reponer el nivel de las 
baterías, apague cualquier fuente que pueda producir fuego o chispas. 

Lleve a cabo las operaciones descritas a continuación en un lugar ventilado. 

8.1. Procedimiento para recargar las baterías con el cargador de baterías 
instalado por el fabricante 

• Levante el asiento (fig. B, ref. 8) y conecte el cable (fig. C, ref. 7) de alimentación del 
cargador de baterías a la red eléctrica. 

8.2. Procedimiento para recargar las baterías con un cargador de baterías 
externo 

• Levante el asiento (fig. B, ref. 8) y conecte el conector del cargador de baterías al 
conector rojo (fig. C, ref. 4) 
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• Encienda el cargador de baterías  
 

 ATENCIÓN 
En el caso de baterías de gel, utilice únicamente un cargador de baterías específico 

para baterías de gel. 
 

• recargue las baterías según las especificaciones indicadas en el manual del cargador 
de baterías. 

9. INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO 

¡PELIGRO! 
No hay que llevar a cabo ninguna operación de mantenimiento sin haber 

desconectado antes las baterías de la instalación eléctrica de la máquina.  
 

Las operaciones de mantenimiento de la instalación eléctrica y todas aquellas que 
no estén descritas en este manual de uso, deben ser llevadas a cabo por personal 
técnico especializado, de conformidad de las normas de seguridad vigentes y con 

cuanto previsto en el manual para el mantenimiento. 

9.1. Mantenimiento – Reglas generales 

Hacer un mantenimiento regular, respetando las indicaciones dadas por el Fabricante, 
garantiza un mejor rendimiento y mayor duración de la máquina. 

Cuando limpie la máquina siempre siga estos pasos: 

• no utilice hidrolimpiadoras: podría entrar agua en el interior del compartimiento 
eléctrico o de los motores, produciendo averías o cortocircuitos; 

• no utilice vapor porque el calor podría deformar las piezas de plástico; 

• no utilice hidrocarburos ni disolventes: se podrían arruinar los capós y las piezas de 
goma. 

9.2. Mantenimiento ordinario 

9.2.1 Filtro de aire del aspirador y flotador: limpieza 

• Levante la tapa (fig. G, ref. 2) del depósito de agua sucia; 

• controle que el depósito de agua sucia (fig. B, ref. 2) esté vacío; 

• limpie el flotador del depósito de agua sucia (fig. G ref. 3) sin dirigir el chorro de agua 
directamente contra el flotador; 

• extraiga el filtro de aire del aspirador del soporte del flotador (fig. G, ref. 1), situado en 
la parte superior interna del depósito de agua sucia; 

• limpie el filtro con agua corriente o con el detergente utilizado en la máquina; 

• reinstale el filtro en el soporte únicamente después de haberlo secado perfectamente. 
Controle que el filtro haya quedado bien montado; 

• Cierre la tapa del depósito de agua sucia. 

9.2.2 Filtro de la solución detergente: limpieza 

• Antes de limpiar el filtro, cierre la válvula (fig. H, ref. 2) que está montada antes del 
filtro.  

• Desenrosque el casquete del filtro (fig. H, ref. 1); 

• Quite el filtro de su alojamiento, tirando hacia abajo; 

• Limpie el filtro con agua corriente o con el detergente utilizado en la máquina; 

• Instale el filtro en su alojamiento 

• Enrosque el casquete del filtro 
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9.2.3 Labios del secador: sustitución 

Los labios del secador tienen la función de recoger del suelo la película de agua y 
detergente para que el suelo quede perfectamente seco. Con el pasar del tiempo, el roce 
continuo redondea y fisura el canto vivo en contacto con el suelo, comprometiendo la 
eficacia de secado y, por consiguiente, habrá que sustituir el labio. 

Intercambio o sustitución de los labios: 
• Desmonte el secador (fig. B, ref. 6) de su soporte (fig. E, ref. 3), desenroscando 

completamente los dos volantes (fig. E, ref. 2) 

• extraiga el manguito del tubo de aspiración (fig. E, ref. 1) del secador. 

• desenganche el enganche/ o desenrosque el perno (fig. I, ref. 3 ó 6); 

• extraiga los dos prensadores de los labios (fig. I, ref. 2 ó 7) empujándolos primero 
hacia fuera del cuerpo del secador (fig. I, ref. 1) y después extrayéndolos; 

• desmonte el labio (fig. I, ref. 4 ó 5); 

• reinstale el labio, invirtiendo el canto en contacto con el suelo, hasta que se desgasten 
los cuatro cantos, o monte un nuevo labio encastrándolo en los tornillos del cuerpo del 
secador (fig. I, ref. 1); 

• monte nuevamente los dos prensadores de los labios (fig. I ref. 2 o 7) centrando la 
parte más ancha de los agujeros en los tornillos de fijación del cuerpo del secador y 
empujándolos hacia adentro; 

• enganche el enganche /o enrosque el perno  (fig. I, ref. 3 ó 6). 
Monte el secador en su soporte, siguiendo las indicaciones del párrafo 6.2.  

9.2.4 Fusibles: sustitución  

• gire el interruptor general (fig. A, ref. 1) hacia la posición “0”. 

• abra la tapa de la caja de fusibles (fig. L ref. 1). 

• Controle los fusibles. 

• reinstale un fusible nuevo. 

• cierre la tapa.  

 

Tabla de los fusibles: para la tabla completa de los fusibles, consulte el catálogo de las 
piezas de repuesto. 

 ATENCIÓN 
Nunca instale un fusible con un amperaje superior a aquel previsto. 

Si un fusible se quemara continuamente, habrá que identificar y reparar el desperfecto en 
los cables, en las tarjetas (en su caso) o en los motores: haga controlar la máquina a 
personal técnico especializado. 

 

9.3. Mantenimiento periódico 

9.3.1. Operaciones diarias 
 

• Diariamente, al concluir el trabajo, lleve a cabo las siguientes operaciones: 

• vacíe el depósito de agua sucia y, de ser necesario, límpielo; 

• limpie los labios del secador, controlando sus condiciones; de ser necesario, 
sustitúyalos. 

• controle que la abertura de aspiración del secador de suelos no esté atascada; de 
ser necesario, limpie las incrustaciones de suciedad; 

• recargue las baterías siguiendo las instrucciones antedichas.  
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• Modelos con cepillos de rodillos: vacíe el cajón recolector de residuos (fig. O, ref. 5) 
extrayéndolo en el sentido transversal de la máquina.  Vacíelo de los residuos y 
lávelo. 

 
 

9.3.2. Operaciones semanales 

• Limpie el flotador del depósito de agua sucia y controle que funcione 
correctamente; 

• limpie el filtro de aire de aspiración y controle que esté en buenas condiciones (de 
ser necesario, sustitúyalo); 

• limpie el tubo de aspiración; 

• limpie el depósito de agua sucia y aquel de la solución; 
 

 ATENCIÓN 
antes de levantar el depósito de la solución, desmonte el tubo de aspiración 
conectado al secador de suelos. 

• controle el nivel del electrolito en las baterías y rellene con agua destilada si fuera 
necesario. 

9.3.3. Operaciones semestrales 

Haga controlar la instalación eléctrica a personal experto. 
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10. INCONVENIENTES, CAUSAS Y SOLUCIONES, CÓDIGOS DE LOS 
ERRORES 

10.1. Resolución de los posibles inconvenientes 

 
 

INCONVENIENTES CAUSAS SOLUCIONES 
La máquina no funciona. Las baterías están desconectadas.  Conecte las baterías a la máquina. 

Las baterías están descargadas.  Recargue las baterías. 

 Está pulsado el botón de 

emergencia (fig. A, ref. 10). 
Pulse el botón de emergencia (fig. 
H, ref. 2). 

Los cepillos no giran. El botón de accionamiento de los 
cepillos no está pulsado. 

Pulse el botón de los cepillos. 

El depósito de agua sucia está 
lleno. 

Vacíe el depósito de agua sucia.  

Se ha quemado el fusible del motor 
del cepillo. 

Haga controlar y solucione el 
problema que quema el fusible; 
posteriormente, sustituya el fusible. 

Las baterías están descargadas. Recargue las baterías. 
El motor está averiado. Haga sustituir el motor. 

La máquina no lava 
uniformemente. 

Los cepillos o los discos abrasivos 
están desgastados. 

Sustituya. 

La solución no sale. La válvula (fig. H, ref. 2), que está 
montada antes del filtro, está 
cerrada. 

Abra la válvula. 

El depósito de la solución está 
vacío. 

Llénelo. 

El tubo que lleva la solución al 
cepillo está atascado. 

Límpielo. 

El flujo de la solución no 
se interrumpe. 

La electroválvula está sucia. Controle la electroválvula. 

La electroválvula está averiada. Sustituya la electroválvula. 
Hay problemas en los cables de la 
electroválvula. 

Controle los cables de la 
electroválvula. 

El flujo de la solución se 
interrumpe durante el 
funcionamiento. 

La electroválvula está sucia. Controle la electroválvula. 
La electroválvula está averiada. Sustituya la electroválvula. 
Hay problemas en los cables de la 
electroválvula. 

Controle los cables de la 
electroválvula. 

El motor de aspiración no 
funciona. 

El interruptor del aspirador (fig. A, 
ref. 9) no está activo. 

Accione el interruptor del aspirador 

(fig. A, ref. 9). 

El motor de aspiración no está 
alimentado o está averiado.. 

Controle que el conector de 
alimentación del motor esté 
conectado correctamente al cable 
principal; en el segundo caso, haga 
sustituir el motor. 

El fusible está quemado. Sustituya el fusible. 
El depósito de agua sucia está 
lleno. 

Vacíe el depósito de agua sucia. 

El secador de suelos no 
limpia o no aspira bien. 

El canto de los labios de goma, en 
contacto con el pavimento, está 
desgastado. 

Sustituya el labio de goma. 

El secador o el tubo están 
atascados o están averiados. 

Limpie el secador o el tubo, o 
repare la avería. 

El flotador se ha accionado 
(depósito de agua sucia lleno), o 
está bloqueado por suciedad, o está 
roto. 

Vacíe el depósito de agua sucia o 
repare el flotador. 

El tubo de aspiración está atascado. Limpie el tubo. 
El tubo de aspiración está 
desconectado del secador o está 
averiado. 

Conecte o repare el tubo. 
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El motor de aspiración no está 
alimentado o está averiado. 

Controle que el conector de 
alimentación del motor esté 
conectado correctamente al cable 
principal y que el fusible de 
protección no esté quemado; en el 
segundo caso, sustituya el motor. 

La máquina no avanza. Las baterías están descargadas.  Recargue las baterías. 
Problema en el accionamiento de la 
motorrueda.  

Controle el código de alarma 
(véase el párrafo 10.3). 

Está pulsado el botón de 

emergencia (fig. A, ref. 10). 
Pulse el botón de emergencia. 

La máquina no frena. El volante/tornillos de bloqueo del 
freno electromagnético está 

desenroscado (fig. F, ref. 1). 

Enrosque el volante/tornillos (fig. 
F, ref. 1), véase el párrafo (6.7). 

El freno electromagnético está 
averiado. 

Sustituya. 

Las baterías no aseguran 
la autonomía normal. 

Los polos y los bornes de las 
baterías están sucios y oxidados. 

Limpie y engrase los polos y los 
bornes, recargue las baterías. 

El nivel del electrolito es bajo. Añada agua destilada, rellenando 
cada elemento según las 
instrucciones. 

El cargador de baterías no funciona 
o es inadecuado. 

Véanse las instrucciones del 
cargador de baterías. 

Hay mucha diferencia de densidad 
entre los diferentes elementos de la 
batería. 

Sustituya la batería averiada. 

La batería se descarga muy 
rápido durante el uso, aún 
después de haberla 
cargado correctamente y 
estando uniformemente 
cargada después de 
haberle hecho la prueba 
con el densímetro. 

La batería es nueva y no brinda el 
100% de las prestaciones 
requeridas. 

Para obtener las prestaciones 
máximas, es necesario rodar la 
batería, haciendo 20-30 ciclos 
completos de carga y descarga. 

La máquina se utiliza al máximo de 
su potencia durante períodos 
continuos y la autonomía no es 
suficiente. 

Donde esté previsto y sea posible, 
utilice baterías de mayor capacidad 
o sustituya las baterías con otras 
cargadas. 

El electrolito se ha evaporado y no 
cubre completamente las placas. 

Añada agua destilada, rellenando 
cada elemento hasta cubrir las 
placas; posteriormente, recargue la 
batería. 

La batería se descarga muy 
rápido durante el uso, el 
proceso de recarga con el 
cargador de baterías 
electrónico es muy rápido 
y al final la batería brinda la 
tensión correcta (unos 
2,14V por elemento sin 
carga), pero no está 
cargada uniformemente 
después de haberle hecho 
la prueba con el 
densímetro. 

La batería, entregada por el 
Fabricante ya cargada con ácido, 
estuvo almacenada por mucho 
tiempo antes de recargarla y 
utilizarla por primera vez. 

Si la recarga con un cargador de 
baterías normal no fuera eficiente, 
habrá que efectuar otra recarga 
compuesta de: 

- una recarga lenta de 10 horas de 
duración con una corriente 
equivalente a 1/10 de la capacidad 
nominal indicada en 5 horas (ej.: 
para una batería de 100Ah(5) la 
corriente que debe regularse es 
10A, realizada con un cargador de 
baterías manual); 

- reposo de una hora; 
- recarga con un cargador de 
baterías normal. 

Al concluir el proceso de 
carga con un cargador de 
baterías electrónico, la 
batería no suministra la 
tensión correcta (unos 

La batería no está conectada al 
cargador de baterías (por ejemplo 
porque el conector de baja tensión 
del cargador de baterías están mal 
conectado al conector de la 
máquina). 

Conecte el cargador de baterías al 
conector de la batería. 
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2,14V por elemento sin 
carga) y está descargada 
uniformemente después de 
la prueba con el 
densímetro. 

El cargador de baterías y la toma de 
corriente a la cual está conectado 
no son compatibles entre sí. 

Controle que los datos de 
alimentación eléctrica, indicados 
en la placa de características del 
cargador de baterías, sean 
conformes con aquellos de la red 
eléctrica. 

El cargador de baterías no está bien 
instalado. 

una vez conocida la efectiva 
tensión disponible en la toma de 
alimentación, compruebe que las 
conexiones del primario del 
transformador en el interior del 
cargador de baterías sean 
correctas (a tal fin, consulte el 
manual del cargador de baterías). 

El cargador de baterías no funciona. Controle que llegue tensión al 
cargador de baterías, que los 
fusibles no estén quemados y que 
llegue corriente a la batería; 
pruebe a cargar con otro 
rectificador: si efectivamente el 
cargador de baterías no 
funcionara, contacte con el 
Servicio de Asistencia Técnica, 
indicando el número de matrícula 
del cargador de baterías. 

Al concluir el proceso de 
carga con un cargador de 
baterías electrónico, la 
batería no suministra la 
tensión correcta (unos 
2,14V por elemento sin 
carga) y sólo unos pocos 
elementos están 
descargados después de la 
prueba con el densímetro. 

Uno o varios elementos están 
averiados. 

De ser posible, sustituya los 
elementos averiados. 

Para las baterías de 6V o 12V 
monobloque, sustituya toda la 
batería. 

El electrolito presente en la 
batería es turbio. 

La batería ha concluido los ciclos de 
recarga/descarga declarados por el 
Fabricante. 

Sustituya la batería. 

Se ha recargado la batería con una 
corriente muy alta. 

Sustituya la batería. 

Se ha superado el límite máximo de 
carga de la batería aconsejado por 
el Fabricante. 

Sustituya la batería. 
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10.2. Alarmas que aparecen en el display 

 

 
 

NO24  Batería debajo del nivel mínimo (18v) 
 

NOFR  Fusible principal quemado o relé de potencia averiado 
 

NOEP  Error en la gestión de la “eeprom” 
 

FH20  Falta agua en el depósito 
 

SH20  Depósito de agua sucia lleno 
 

OFF   Indica la operación de apagado de la máquina 
 

R (xxx) Indica la versión del programa 
 

CD (xx) Indica la cantidad de “CHEMICAL DOSE” 
 

STOP  Tarjeta de accionamiento motorrueda desactivada (operador no 
sentado en el asiento) o activación del sensor térmico de la 
motorrueda.  
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10.3. Alarmas tarjeta de accionamiento motorrueda 

 
La tarjeta de accionamiento de la motorrueda está dentro del montante delantero (fig. C, ref. 6). 
Si la tracción de la máquina estuviera interrumpida, es conveniente identificar el código de error 
mediante el LED de estado. Durante el funcionamiento normal (sin inconvenientes), el LED de 
estado estará constantemente encendido. Si el accionamiento detectara una avería, el LED de 
estado suministrará dos tipos de información, un destello lento (2 Hz) o un destello rápido (4 Hz) 
para indicar la gravedad de la avería. 
Una vez reparada la avería, las averías con destello lento se cancelarán automáticamente; la 
máquina volverá a funcionar normalmente. Las averías con destello rápido (“*” en la tabla) son 

consideradas más graves y requieren apagar la máquina con la llave (fig. A, ref. 1) para 
restablecer el funcionamiento después de reparar la avería. 
La indicación de la gravedad quedará activa durante 10 segundos, transcurridos los cuales, el LED 
de estado destellará continuamente, mostrando un código de identificación de averías de 2 cifras 
hasta que se repare el problema. 
Ejemplo de código de error “1,4” se visualiza de esta manera: 
 

☼ ☼☼☼ ejemplo código de alarma 1,4 
 

CÓDIGO DEL LED DESCRIPCIÓN 
 1,1 ☼    ☼ Sobretemperatura >92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Avería acelerador 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Avería potenciómetro limitador de velocidad 
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Avería por subtensión 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Avería por sobretensión 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Avería apertura fallida accionamiento contactor 

principal  
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Contactor principal defectuoso, bobina electrofreno 

defectuosa 
 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Avería cierre fallido accionamiento contactor principal  
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Avería en el potenciómetro del acelerador 
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Avería activación freno 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Baja tensión baterías 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Avería desactivación freno 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Avería HPD (regulación incorrecta potenciómetro 

acelerador) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Cortocircuito en el motor 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Tensión motor incorrecta / cortocircuito en el motor 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Avería EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Cortocircuito en el motor / error EEPROM 

 
 
 
  
 

 



TEKNISKE EGENSKAPER 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

Vaskebredde mm 610 680 810 850 720 

Bredde nal mm 816 942 1090 1090 1090 

Ytelse per time m
2
/t 3600 4200 4920 5525 4680 

Antall koster Ant. 2 2 2 2 2 

Diameter kost mm 310 340 410 
435 Børste 

430 Mikrofiber 150 

Maksimaltrykk koster daN 500 500 500 500 236 

Roteringshastighet kost g/1° 215 215 200 
200 Børste 

600 Mikrofiber 
880 

Styrke kostemotor W 300 300 500 450 400 

Nominell effekt framdriftsmotor W 600 600 600 600 600 

Maksimalhastighet Km/t 6 6 6 6 6 

Kraft oppsugingsmotor W 560 560 560 560 560 

Vaskeløsningstank L 100 100 100 100 100 

Oppsamlingstank l 110 110 110 110 110 

Diameter hjul mm 300 300 300 300 300 

Antall batterier Ant. 4 4 4 4 4 

Bruttovekt Kg 531 538 548 548 544 

Transportert vekt 
Kg 

 
327 327 327 327 327 

Spenning batterier i serie V 24 24 24 24 24 

Kapasitet enkeltbatterier 
Ah (5t) 

Ah (20h) 
240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Vekt enkeltbatteri Kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Spenning strømtilførsel V 24 24 24 24 24 

Størrelse batteriboks (lengde, bredde, høyde) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Maskindimensjoner emballasje (lengde, bredde, høyde) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Dimensjoner emballasje (lengde, bredde, høyde) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Lydtrykk 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(usikkerhet i målingen) k 
K 

[dB] 
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

Vibrasjon hånd 
HAV 

[m/sek
2
] 

1.3 1.3 1.3 0,9 1.4 

(usikkerhet i målingen) k [m/sek
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibrasjon kropp 
HBV 

[m/sek
2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(usikkerhet i målingen) k [m/sek
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Data som kan endres uten forvarsel. 



 

 

MASKINDIMENSJONER 

 

 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Se tabellen "TEKNISKE EGENSKAPER" 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
SIKKERHETSMERKING 

 

FORSIKTIG, FARE FOR KUTT 

 

FORSIKTIG, KLEMMING AV ARMER OG BEIN 

 

FORSIKTIG, FARE FOR FORBRENNING 

 

KASSERINGSSYMBOL, LES DELEN SOM ER MERKET MED DETTE SYMBOLET 
GRUNDIG. 

 
MAKS OVERKOMMELIG HELLING 

 

LES BRUKERVEILEDNINGEN 

 

BRUKERVEILEDNING, FUNKSJONSINSTRUKSJONER 

 

ISOLASJONSKLASSE. DENNE KLASSIFISERINGEN ER KUN GYLDIG NÅR APPARATET 
FUNGERER MED BATTERI. 

 
SYMBOL FOR LIKESTRØM 
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2. GENERELL INFORMASJON 

 

Konsulter denne håndboken nøye før du går i gang med noen som helst type 
inngrep på maskinen1. 

2.1. Hensikten med denne håndboken. 

Denne håndboken er blitt skrevet og redigert av produsenten, og må anses som en del av 
tilbehøret til maskinen. 

Håndboken definerer bruksområdet maskinen er blitt utviklet for, og all nødvendig 
informasjon for de som bruker maskinen. 

I tillegg til denne håndboken, som inneholder all nødvendig brukerinformasjon, finnes det 
også andre publikasjoner som inneholder mer spesifikk informasjon for 
vedlikeholdsteknikerne. 

Ved å overholde anvisningene garanteres sikkerheten til både mennesker og maskin, 
samt driftseffektivitet, kvalitetsmessige resultater, og lang drifts- og levetid for maskinen. 
Manglende overholdelse av begrensninger og påbud kan føre til skader på mennesker, 
maskin, på det gulvet som vaskes, og på miljøet. 

For å raskere kunne søke gjennom temaene bør man først lete i den beskrivende 
innholdsfortegnelsen, som finnes i starten av håndboken. 

De viktigste delene av teksten er blitt uthevet med fet tekst, og vil bli varslet av de 
symbolene som blir definert og illustrert i følgende avsnitt. 

! FARE 
Angir at man må være oppmerksom slik at man unngår en rekke ubehagelige 

konsekvenser som kan gi til dødelig utfall for personellet, eller mulige helseskader. 

 VÆR OPPMERKSOM: 
Angir at man må være oppmerksom slik at man unngår en rekke ubehagelige 

konsekvenser som kan føre til skader på maskinen, på miljøet der man arbeider, og 
økonomiske tap. 

i INFORMASJON 
Anvisninger som er spesielt viktige. 

Produsenten, gjennom arbeidet med å konstant utvikle og oppdatere produktet, har rett til 
å gjøre endringer uten forvarsel. 

Selv om maskinen du har skulle avvike noe fra de illustrasjonene som finnes i dette 
dokumentet, vil sikkerheten og sikkerhetsinformasjonen være garantert korrekt. 

                                            
1 Definisjonen ”maskin” kommer i stedet for produktnavnet håndboken gjelder for. 
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2.2. Kjennetegn på maskinen 

Immatrikuleringsskiltet finner man under setet (fig. B, ref. 8), og inneholder følgende 
informasjon: 

• Modell 

• Spenning strømtilførsel 

• totalt nominelt kraftbehov: 

• serienummer (immatrikuleringsnummer); 

• Produksjonsår: 

• Vekt ved maks last: 

• maks helling; 

• strekkode med immatrikuleringsnummer; 

• Produsentens kjennemerke. 

2.3. Dokumentasjon som følger med maskinen 

• Brukerhåndbok 

• Garantibevis; 

• EC konformitetsbevis. 

3. TEKNISK INFORMASJON 

3.1. Generell beskrivelse 

Maskinen som beskrives er en gulvvaskemaskin, som kan brukes både i konvensjonelle 
og i industrielle miljøer, til kosting, vask og tørking av rette og jevne gulv uten for mange 
sprekker, og tomt for hindringer.  
Gulvvaskemaskinen fordeler utover gulvet en riktig dosert oppløsning av vann og 
vaskemiddel, og dette skrubbes tilstrekkelig med kost slik at skitt og smuss fjernes. Ved å 
velge riktig vaskemiddel og riktige koster (eller skureputer) blant det store utvalget av 
tilleggsutstyr, vil maskinen kunne tilpasses ulike typer gulv og skitt. 
Et oppsugingsanlegg som er en integrert del av maskinen, gjør det mulig å tørke gulvet 
med en gang det er blitt vasket. Tørkingen skjer gjennom at det skapes undertrykk i 
oppsugingstanken ved hjelp av oppsugingsmotoren. Gulvsleikeren, som er koplet til selve 
beholderen gjør det mulig å samle opp skittent vann.  

3.2. Symbolforklaring 

Maskinen består av følgende hoveddeler (fig. B): 

• Tank for vaskemiddeloppløsning (fig. B, ref. 1): Inneholder og transporterer 
oppløsningen av rent vann og vaskemiddel; 

• Oppsugingsbeholderen (fig. B, ref. 2): Samler opp det skitne vannet som suges opp fra 
gulvet under vask; 

• Betjeningspanel (fig. B, ref. 3); 

• Kostemodul (fig. B, ref. 4): Hovedelementet består av kostene/valsene, av skureputen 
eller mikrofiberputen (fig. B, ref. 5), som har til oppgave å fordele 
vaskemiddeloppløsningen på gulvet slik at smuss og skitt fjernes; 

• ”squeegee”-modulen (også kalt gulvsleiker, fig. B, ref. 6): har til oppgave å skrape over 
og dermed tørke gulvet, mens vaskevannet blir suget opp; 

• vaskemiddeltank CHEM DOSE (TILVALG)  (fig. C, ref. 1) 

• Batteriboks (fig. C, ref. 2) 

• Batterilader (EKSTRA) (fig. C, ref. 3) 

3.3. Farlige områder 

A -tankbeholdermodul: Når det finnes spesielle vaskemidler, som utgjør fare for øye- 
hud- og slimhinneirritasjon eller kvelning. Faren utgjøres av skitt og smuss fra det 
området som vaskes (bakterier og kjemiske substanser). Fare for klemming mellom de 



to beholderne når oppsugingstanken blir plassert ved siden av 
vaskeoppløsningstanken. 

B -Betjeningspanel: Fare for kortslutning 

C -Nedre del av vaskemodulen Fare på grunn av kostenes rotasjon. 

D -Bakre hjul: Fare for klemming mellom hjulet og rammen. 

E -BatteriboksenFare for kortslutning mellom batteripolene, og utslipp av hydrogen 
under oppladning. 

3.4. Tilbehør 

• Koster/ruller i bassinfiber: brukes til vask av ømfintlige gulv og til polering, 

• Koster/ruller i polypropylen: brukes til normal vask av gulv, 

• Koster/ruller i tynex: brukes til å fjerne vanskelige ansamlinger av skitt på ikke 
ømfintlige gulv, 

• Trekkskiver: gir mulighet til å bruke skureputene beskrevet under: 

∗ Gule puter: brukes til vask og polering av marmor og lignende, 

∗ Grønne puter: brukes til vask av ikke ømfintlige gulv, 

∗ Svarte puter: brukes til grundig vask av ikke ømfintlige gulv, med 
vanskelig skitt 

• CHEM DOSE (fig. C, ref. 1): system som gjør det mulig å håndtere det kjemiske 
vaskemiddelet uavhengig av rentvannstanken. 

• Batterilader S.P.E. CBHD3 

4. SIKKERHETSINFORMASJON 
4.1. Sikkerhetsnormer 

 

Les ”Brukerhåndboken” nøye før man starter opp, bruker, vedlikeholder eller gjør 
andre inngrep på maskinen. 

 VÆR OPPMERKSOM: 
Sørg for å overholde nøye alle anvisninger som blir gitt i denne håndboken 

(spesielt i avsnittene som omhandler fare og ”vær oppmerksom” -varsler), samt 
sikkerhetsetiketter som er klistret direkte på maskinen. 

Produsenten frasir seg ethvert ansvar for skader på personer og ting som blir 
forårsaket av man ikke følger anvisninger og påbud. 

Maskinen må kun brukes av personale som er blitt opplært i bruken, som har vist at de er 
i stand til å bruke maskinen, og som er blitt autorisert til dette. 

Denne maskinen er ikke tillatt brukt av mindreårige. 
Denne maskinen må ikke anvendes på områder den ikke er klart beregnet til. Gjør en 
vurdering av det lokalet man skal utføre arbeid i (f.eks.: Legemiddelindustrien, sykehus, 
kjemisk industri) og følg nøye de sikkerhetsnormer og vilkår som der gjelder.  
Denne maskinen er laget for kommersiell bruk, for eksempel på hoteller skoler, sykehus, 
fabrikker, butikker, kontorer, og til utleie. 
Unngå å bruke maskinen i lokaler som ikke er tilstrekkelig opplyst, der det er 
eksplosjonsfare, på offentlig vei, der det finnes helseskadelig avfall (støv, gass, osv.) og i 
lokaler som ikke er egnet. 
Maskinen må kun brukes innendørs. 
Temperaturområdet maskinen er beregnet til å brukes innefor er fra +4°C til +35°C; når 
maskinen ikke er i bruk kan den derimot tåle temperaturer fra +0°C og +50°C. 
Luftfuktigheten maskinen kan operere og lagres under er fra 30 % og 95%. 
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Advarsel, maskinen må kun oppbevares innendørs. 
Unngå bruk og oppsuging av brennbare eller eksplosjonsfarlige væsker (for eksempel 
bensin, fyringsolje osv.), brennbar gass, tørt støv, syrer og løsningsmidler (for eksempel 
malingstynnere, aceton, osv.), også nå disse er fortynnet. Sug aldri opp ting som brenner 
eller avgir gnister. 
Unngå å bruke maskinen på skrånende underlag og på ramper med stigning på over 
16%. Når det er mindre hellinger må man ikke bruke maskinen sideveis, men kjøre veldig 
forsiktig og ikke gjøre vendinger. Ved transport på ramper eller større hellinger må man 
utvise stor aktsomhet for å unngå velt og/eller ukontrollert aksellerasjon. Kjør på ramper 
og trinn kun med kostemodulen og gulvsleikeren hevet. 
Maskinen må aldri parkeres på skrånende underlag. 
Maskinen må aldri etterlates uten tilsyn mens motoren er i gang. Gå kun bort fra 
maskinen etter at motorene er blitt slått av, maskinen er blitt sikret for å unngå uoverlagte 
bevegelser, og etter å ha koplet fra elektrisitetstilførselen. 
Under bruk må man være oppmerksom på andre personer, spesielt barn som kan 
befinne seg i det lokalet man arbeider i. 
Hold øye med barna og pass på at de ikke leker med apparatet. 
Maskinen er ikke laget for å brukes av personer (inkludert barn) som har reduserte 
fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller som har manglende erfaring med eller 
kunnskap om maskinen, med mindre disse har fått opplæring av en person som er 
ansvarlig for deres sikkerhet, og som overvåker og kontrollerer bruken av maskinen. 
Maskinen må ikke brukes til persontransport eller til med tilhenger eller last. Unngå å 
slepe maskinen. 
Unngå bruk av maskinen som oppbevaringssted for ting, uansett hvilken vekt de er, og 
uansett årsak. 
Man må ikke dekke til ventilasjonsåpningene eller åpningene for varmeutslipp. 
Man må ikke fjerne, endre eller omgå sikkerhetsanordningene. 
En hel del kjedelige ulykker har lært oss at det finnes mange objekter som kan forårsake 
alvorlige uhell- Før man starter opp arbeidet må man derfor fjerne klokker, slips, smykker 
og liknende. 
Bruk alltid personlige beskyttelsesanordninger beregnet til arbeidet: Arbeidsdress eller 
forkle, gli-sikre og vanntette sko, gummihansker, beskyttelseshansker og hørselsvern, 
ansiktsmaske for beskyttelse av luftveiene. 
Unngå å føre hendene inn mellom deler i bevegelse. 
Unngå bruk av andre vaskemidler enn de som blir angitt, og følg nøye alle forholdsregler 
som man finner på sikkerhetsbeskrivelsen. Vi anbefaler at man oppbevarer alle 
vaskemidler på en slik måte at de er utilgjengelig for barn, og at dersom noen skulle få 
vaskemidler i øynene, øyeblikkelig skyller med rikelige mengder vann. Dersom 
vaskemidlene skulle svelges må man øyeblikkelig kontakte lege. 
Sørg for at støpslene til batteriladeren er koplet til en jordet kontakt for strømtilførsel, og 
at de er beskyttet med magnettermiske brytere eller differensialbrytere. 
Batterialder (TILBEHØR): kontroller strømkabelen jevnlig og sjekk at den ikke er skadet. 
Hvis kabelen er skadet må du ikke bruke apparatet, og få kabelen skiftet ut hos et 
spesialisert serviceverksted. 
Sørg for at de tekniske egenskapene til maskinen (spenning, frekvens, strømforbruk) som 
finnes på immatrikuleringsskiltet. er i samsvar med egenskapene til strømforsyningen. 
Den gule og grønne ledningstråden er jordingstråden. Man må aldri kople denne 
ledningen til andre ledninger som ikke er jordet. 
Det er helt nødvendig å lese anvisningene fra produsenten av batteriene, og å følge alle 
lovforordninger. Hold alltid batteriene rene og tørre slik at man unngår strømtap fra 
overflaten. Beskytt batteriene fra alle urenheter, som for eksempel metallstøv.  
Unngå å legge redskaper på batteriene: Dette kan føre til kortslutning og eksplosjon.  
Når man håndterer batterisyre må man være svært nøye med å følge 
sikkerhetsinstruksene. 
For å lade opp batteriene må du alltid bruke den medfølgende batteriladeren (hvis den 
medfølger). 
Dersom det finnes sterke magnetiske felt må man vurdere hvilken innvirkning dette kan 
ha på elektronikken som styrer maskinen. 



Man må aldri vaske maskinen ved bruk av direkte vannsprut. 

Den væsken som suges opp inneholder vaskemiddel, desinfeksjonsmiddel, organisk og 
uorganisk materiale som samles under rengjøringsarbeidet. Denne væsken må man 
kvitte seg med på en måte som er i samsvar med miljølovgivningen. 

I tilfelle feil og/ eller uregelmessig funksjon på maskinen må den slå av øyeblikkelig (kople 
fra strømtilførselen eller batteriene) og ikke gjøre andre inngrep. Kontakt da produsentens 
serviceverksted. 

Alle vedlikeholdsoperasjoner må utføres i lokaler som er tilstrekkelig opplyst, og kun etter 
at man har koplet maskinen fra elektrisitetsforsyningen, ved å kople fra batteripolene. 

Alle inngrep på det elektriske anlegget og alle vedlikeholdsoperasjoner og reparasjoner 
(spesielt de som ikke er utførlig beskrevet i denne håndboken) må kun utføres av 
faglærte teknikere som er eksperter på denne typer maskiner.  
 Det er kun tillatt å bruke tilleggsutstyr og originaldeler som leveres av produsenten, fordi 
kun disse vil garantere at apparatet fungere på en sikker måte uten uhell. Unngå å bruke 
deler som er demontert fra andre maskiner eller tilleggspakker som reservedeler. 

Denne maskinen er blitt utviklet og framstilt for å ha en levetid på ti år fra den 
fabrikasjonsdatoen som kan sees på immatrikuleringsskiltet.  Etter at de ti årene har gått, 
enten maskinen er blitt brukt eller ikke, bør den kasseres og resirkuleres etter de lokale 
miljøvernforskriftene: 

- Maskinen må koples fra elektrisitetstilførselen, tømmes for væsker og gjøres ren 
- Dette produktet er spesialavfall av typen WEEE, og er i samsvar med kravene i de 

nye direktivene for beskyttelse av miljøet (2002/96/EC WEEE). Disse må avsettes 
separat fra vanlig husholdningsavfall, og alltid i samsvar med gjeldende lover og 
regler. 

 
 
 
 
Spesialavfall, Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. 
 
 

 

Alternativt kan maskinen sendes tilbake til produsenten for en fullstendig revisjon. 

Dersom man bestemmer seg for at man ikke lenger vil bruke maskinen anbefales det å ta 
ut batteriene og kvitte seg med dem på et autorisert oppsamlingssted for batterier. 
Det anbefales videre at man uskadeliggjør alle deler av maskinen som kan utgjøre en 
teoretisk fare, spesielt med tanke på barn. 
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5. TRANSPORT OG INSTALLASJON 
5.1. Løfting og transport av maskinen mens den er emballert. 

 VÆR OPPMERKSOM 
Ved all løfting må man sørge for at den innpakkede maskinen er godt forankret, slik 

at man unngår velt og fall på grunn av uhell. 
Lasting/ lossing av maskiner må utføres med tilstrekklig lys i lokalet. 

Maskinen leveres ferdig emballert og på trepall fra produsenten, og må lastes med 
egnede løfteredskaper (se EU-direktivet 2006/42/EEC med påfølgende endringer og/ eller 
tillegg), til transportkjøretøyet, og må losses med lignende redskaper når den har nådd 
bestemmelsesstedet. 
Gulvsleikerne er innpakket i egne esker uten pall under. 
Løfting av den innpakkede maskinen må kun utføres ved bruk av gaffeltruck. Vær 
forsiktig ved manøvrering, unngå støt og unngå å sette maskinen opp ned. 

5.2. Kontroller ved levering 

Når maskinen leveres av transportøren må man kontrollere nøye at emballasjen er hel, 
og at maskinen inne i emballasjen ikke er skadd. Dersom maskinen ser ut til å ha skader 
må man få transportøren til å vedkjenne seg skadegraden; før man godtar å ha mottatt 
varen må man reservere seg skriftlig retten til å kreve vederlag for skadene. 

5.3. Utpakking 

 VÆR OPPMERKSOM: 
Ved utpakking av maskinen må operatøren ha alt nødvendig utstyr (hansker, briller, 

osv.) for å redusere mulighetene for skader. 

Ta maskinen ut av emballasjen ved å utføre følgende prosedyre: 

• Klipp av og kast emballasjebåndene i plast med en kraftig saks. 

• Fjern kartongen. 

• Avhengig av modellen fjerner man enten metallknektene eller klipper av plastbåndene 
som fester rammen på maskinen til trepallen. 

• Blokker bremsen på motorhjulet (fig. F ref. 1) ved bruk av den medfølgende 
unbrakonøkkelen, drei de to skruene i klokkeretningen, 

• Demontert lokket på vaskeløsningsfilteret (fig. H, ref. 1), 

• Demonter sidelukene til høyre og venstre på hodet (fig. L, ref. 2), 
• Bruk et skrånende plan/ rampe for å trille maskinen av pannen; skyv den bakover. 

• Gjenopprett bremsen på motorhjulet ved å dreie de to skruene mot klokkeretningen, 

• Monter lokket på vaskeløsningsfilteret igjen, 

• Monter sidelukene til høyre og venstre på hodet igjen,  
• Frigjør børstene .fra all emballasje. 
• Rengjør maskinen på utsiden i følge sikkerhetsnormene. 
• Når maskinen har fått fjernet all emballasjen kan man gå videre med installasjon av 

batteriene. 

Om nødvendig tar man vare på emballasjemateriellet fordi dette kan være nyttig som 
beskyttelse av maskinen ved bytte av anvendelsessted eller for å fraktes til verksted. 
I motsatt fall må dette materialet kastes på en måte som er i samsvar med gjeldende 
miljølovgivning og lokale regler. 

 

! FARE 
Dersom man ikke følger disse forholdsreglene kan dette føre til alvorlige skader på 

personer og ting, og medføre at garantier frafaller. 



5.4. Strømtilførende batterier  

På disse maskinen kan to ulike typer batterier installeres: 

• ”våte” batterier  Disse krever regelmessig kontroll av elektrolyttnivået. Når det er 
nødvendig fyller man opp med kun destillert vann, til platene blir dekket, ikke overdriv 
påfyllingen (maks 5 mm. Over platene). 

• Gelebatterier Denne typen batteri er vedlikeholdsfri. 
De tekniske egenskapene må være i samsvar med det som beskrives i avsnittet om 
maskinens tekniske egenskaper. Bruk av større akkumulatorer kan alvorlig hindre 
manøvrerbarheten, og føre til at kostemotoren overopphetes, mindre og lettere 
akkumulatorer vil gjøre det nødvendig å lade opp svært ofte. 
Batteriene må holdes oppladet, tørre, rene og med godt festede koplinger. 

i INFORMASJON 
Følg disse anvisningene for å stille inn etter maskintypen den typen batteri som er 
installert: 

1. Slå av maskinen ved å vri rundt hovedbryteren (fig. A, ref. 1) i posisjon 0 
2. Trykk på nødbryteren (fig. A, ref. 10) (rødt lys tennes). 
3. Hold samtidig inne tastene “variasjon i strømningsmengde 

vaskeløsning/kjemisk produkt” (fig. A, ref. 2), og nødtasten (fig. A, ref. 10) 
(rødt lys slukket), hold inne tastene “variasjon i strømningsmengde 
vaskeløsning/kjemisk produkt”  (fig. A, ref. 2) til teksten “tip A”, “tip G” 
dukker opp på displayet 

4. Velg ved hjelp av tasten for å variere strømmen av vaskeoppløsning/ 
kjemisk vaskemiddel (fig. A, ref. 3) den typen batteri som er installert: “tip 
A” er ”våte” elektrolyttholdige batterier, “tip G” er gelebatterier. 

5. Lagre parameteren ved å trykke på nødbryteren (fig. A, ref. 10). 

5.4.1. Batterier: forberedelse 

! FARE 
Under installasjon og alle typer vedlikeholde på maskinen må operatøren være 
utstyrt med tilleggsutstyr (hansker, briller, beskyttende kjeledress osv.) som er 

nødvendig for å redusere risiko for stader; i tillegg må man holde god avstand til 
evt. åpen flamme, passe på å ikke kortslutte batteripolene, ikke skape gnister, og 

ikke røyke. 

Batteriene leveres normalt med batterisyren påfylt og klare til bruk. 
I tilfelle man skal bruke batterier som er tørre, må man før montering aktivere dem på 
etter følgende prosedyre: 
• Etter at man har tatt proppene av batteriene fyller man opp elementene med den 

spesifikke typen svovelsyre helt til platene er helt dekket (passer minst et par ganger 
på hvert element. 

• La batteriet hvile i 4-5 timer for å la eventuelle luftbobler få tid til å stige til overflaten, 
og platene tid til å absorbere elektrolytte. 

• Kontroller at elektrolyttnivået fremdeles ligger over høyden til platene, og i motsatt fall, 
fyll på med svovelsyreoppløsning. 

• Sett på proppene. 
• Monter batteriene på maskinen (etter prosedyren beskrevet i neste avsnitt). 
Det er nå viktig lade godt opp før man starter maskinen. For denne operasjonen ber vi om 
at men leser det som er skrevet i avsnittet. 

5.4.2. Batterier: Installasjon og tilkopling 

! FARE 
Sjekk at alle bryterne på betjeningspanelet er i posisjon “0” (slukket). 
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Vær oppmerksom så man på de positive polene kun kopler til klemmene merket 
med symbolet “+”. Unngå å kontrollere om batteriet er ladet ved å slå gnister. 

ta nøye hensyn til de indikasjonene som gis i neste avsnitt fordi kortslutning av 
batteriet kan føre til at selve batteriet eksploderer. 

1. Sørg for at de to tankene er tomme (tøm dem eventuelt: se avsnittet som omhandler 
dette). 

2. Løft vaskeløsningstanken, STØTT DEN mens du løfter den bakover cirka 90°: på 
denne måten får du adgang til batterirommet. 

 VÆR OPPMERKSOM: 
Før du løfter vaskeoppløsningstanken må du alltid fjerne oppsugingsslangen som er ført 
inn i gulvtørkeenheten. 
 
3. Sett inn i batterirommet. 

 VÆR OPPMERKSOM 
Monter akkumulatorene på maskinen ved hjelp av redskaper som er egnet til den 

vekten de har. 
De positive og negative polene har forskjellig diameter. 

4. Etter å ha fulgt plasseringen av kablene som er synlig på tegningen (fig. D) må man 
kople sammen klemmene til batterikablene med klemmene på polene til batteriene.  
Når man har orientert kablene som vist på tegningen (fig. D), fester man klemmene til 
polene og dekker dem med vaselin. 

5. Senk tanken i arbeidsposisjon  
6. Bruk maskinen etter de anvisningene som gis senere i denne håndboken. 

5.4.3. Batterier: fjerning. 

! FARE 
Ved fjerning av batteriene må operatøren være utstyrt med alt nødvendig 
sikkerhetsutstyr (hansker, briller, vernetøy, vernesko, etc.) for å begrense 
ulykkesrisikoen, kontrollere at alle bryterne på betjeningspanelet er i posisjonen 
”0” (slukket) og at maskinen er avslått, fjerne seg fra eventuelle åpne flammer, ikke 
kortslutte polene på batteriene, ikke forårsake gnister og ikke røyke. Gå deretter 
fram som følger: 
 
• koble klemmene på batterikoblingene og broen fra batteripolene. 

• fjerne, hvis de medfølger, festepunktene mellom batteriet og maskinens base. 

• løft batteriene ut av batteriboksen, ved hjelp av egnet løfteutstyr. 
 
5.5. Batteriladeren  

 VÆR OPPMERKSOM 
La aldri batteriene lades ut for mye fordi dette kan føre til ubøtelig skade. 

5.5.1. Valg av batterilader 

• Rørbatterier med bly: vi anbefaler en automatisk batterilader 

• Gelebatterier: Bruk en egen batterilader til denne typen batteri. 
Ta uansett kontakt med produsenten og veiledningen til batteriladeren for å bekrefte 
valget. 
 
 
 
 



! FARE 
Bruk CE-merket batterilader som er i overensstemmelse med produktstandarden 
(EN 60335-2-29), utstyrt med dobbelt isolering eller forsterket isolering mellom 
inngang og utgang og med utgangskrets av typen SELV 

5.5.2. Forberedelse av batteriladeren 

Dersom man ønsker å bruke en type batterilader som ikke leveres sammen med 
maskinen, er det nødvendig å montere på denne en koplingsenhet som følger med 
maskinen. 
Koblingen som følger med den medfølgende batteriladeren er egnet for kabler med et 
minimumssnitt på 4 mm2 
For å installere koplingsenheten går man fram på følgende måte: 

• Fjern ca 13 mm av det beskyttelseslaget som ligger over de røde og sorte 
ledningene på batteriladeren; 

• Før ledningene hardt inn i enden av koplingsenheten ved hjelp av en egnet tang. 

• Sett kablene inn i koplingsenheten riktig i forhold til polenes polaritet (rød kabel +, 
sort kabel -). 

• Sett inn den ferdig kablete koplingsenheten som finnes på maskinen (fig. C, ref. 4) 
 
5.6. Løfting og transport av maskinen 

 VÆR OPPMERKSOM 
Alle fasene av prosedyren i et lokale som er tilstrekkelig opplyst, ta også 

nødvendige forholdsregler i enhver situasjon. 
Bruk alltid personlige beskyttelsesanordninger beregnet til denne typen arbeid. 

Maskinen må lastes på et transportmiddel på følgende måte: 

• Tøm oppsugingstanken og vaskeoppløsningstanken. 

• Demonter gulvsleikeren og kostene (eller skureputene). 

• Fjern batteriene. 

• Plasser maskinen på pallen, og fest den med plastbånd eller metallknekter/ lister. 

• Løft pallen (med maskinen på) ved hjelp av en gaffeltruck, og last den på 
transportmidlet. 

• Forankre maskinen på transportmidlet ved hjelp av tau som både er festet til 
pallen og til maskinen. 

6. PRAKTISK GJENNOMGANG FOR OPERATØREN 
6.1. Kommandoer - beskrivelse 

Indikasjonene under har denne betydningen: 
versjonen STANDARDMASKIN, maskinversjon er beregnet for bruk med koster 
eller skureputer. 
versjonen MASKIN med MICRO SCRUB / ECS, maskinversjon er beregnet for 
bruk med mikrofiberpute, koster eller skureputer. 

Med referanse til figur A, har maskinen følge betjeningskommandoer og varsellamper: 

• Varsellampe for ladenivå batterier (fig. A, ref. 5): Består av 4 varsellamper, en rød, 
en gul og en grønn som angir ladenivået til batteriet (se avsnittet 6.9)  

• Hovedbryter (fig. A, ref. 1): aktiver og deaktiver strømtilførselen til alle maskinens 
funksjoner.  

•  Nødbryter (fig. A, ref. 10: Dette er en sikkerhetsanordning.  

• Hastighetspotensiometer (fig. A, ref. 13) : regulerer maksimumshastigheten for 
forover-/bakoverkjøring av maskinen 
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• Bryter for justering av mengde vaskeoppløsning (fig. A, ref. 3) : Det finnes  5 
funksjonsmodus 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY. 

• MICROFIBER (versjonen MASKIN med MICRO SCRUB / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Taster for å variere strømmen av vaskeoppløsning/ kjemisk vaskemiddel (fig. A, 
ref. 2): varierer strømmen av vaskeoppløsning/ kjemisk middel 

• Display (fig. A, ref. 6):  

• Viser mengde kjemisk vaskemiddel når dette er aktivert. 

• Viser alarmkodene. 

• Viser timetelleren. 

• Hornknapp (fig. A, ref. 12):  

• Oppsugingstast (fig A, ref. 9): starter/ stopper oppsuging. Hvis denne tasten holdes 
nede i mer enn fem sekunder settes oppsugingsmotoren i gang, også hvis operatøren 
ikke er ombord i maskinen.  

• Kostetast (fig. A, ref. 8):  

• Versjonen STANDARDMASKIN, Aktiverer/deaktiverer funksjonen til 
kostemodulen. 

• versjonen MASKIN med MICRO SCRUB / ECS: Aktiverer/deaktiverer 
funksjonen til kosteenheten, ved å holde den inne i minst 5 sekunder, 
funksjonen “BRUSH-PAD”, med koster / skureputer eller “MICROFIBER” med 
mikrofiberpute. 

• Indikator for vaskeoppløsningsnivå (fig. (fig. A, ref. 14): når tanken med 
vaskemiddeloppløsning har for lite væske, vil varsellampen bli tent, og kostemodulen 
og elektroventilen vil bli slått av. 

• Indikator for nivået i oppsugingstanken (fig. A, ref. 11): når oppsugingstanken er 
full vil LED-lampen tennes, og etter noen sekunder vil oppsugingsmotoren bli blokkert. 

• Taster for variasjon av trykk fra kostemodulen (fig. A, ref. 7): Disse varierer trykket 
fra kosten mot gulvet 

Indikator for drivkoretet til motorhjulet  (fig. A, ref. 15): indikerer funksjonstatusen til 
drivkortet (se avsnitt 10.3) 
Knapp for løsning av puter (fig. A, ref. 16), versjonen MASKIN med MICRO SCRUB / 
ECS: Aktiverer automatisk løsning av mikrofiberputen, kostene eller skureputene fra 
kosteenheten. 

6.2. Montering og justering av gulvsleikeren 

Gulvsleikeren (fig. B, ref. 6), også kalt ”squeegee", utfører den første tørkingen. 

For å montere gulvsleikeren på maskinen, må man utføre følgende operasjoner: 
1) Sett helt inn på plass rørmansjetten til oppsugingsslangen (fig. E, ref. 1) på 

gulvsleikeren/ squeegee. 
2) Skru nesten helt løs de to knottene (fig. E, ref. 2) som finnes midt på gulvsleikeren. 
3) Sett inn de to gjengede stiftene i støttehullene (fig. E, ref. 3); 
4) Fest gulvsleikeren ved å skru helt til de to knottene (fig. E, ref. 2). 
Kantene på gulvsleikeren har til oppgave å skrape filmen med vann og vaskemiddel av 
gulvoverflaten, og gjør det dermed mulig å tørke gulvet helt perfekt. Etter hvert som tiden 
går vil kanten bli mer avrundet og det vil dannes sprekker i kontaktflaten mot gulvet, noe 
som gjør tørkingen mindre effektiv, og man bør derfor bytte ut gummikanten. Kontroller 
derfor ofte slitasjenivået. 
For at man skal kunne tørke gulvet perfekt, må man regulere gulvsleikeren slik at den 
fremre gummikanten når maskinen er i drift, er bøyd cirka 45° i forhold til gulvet på 



ethvert punkt. Der er mulig å justere vinkelen på gummikantene ved å regulere høyden på 
de to hjulene plassert foran/bak gummisleikeren. 
 

 
6.3. Montering og bytting av børster/ skureputer (versjonen STANDARDMASKIN) 

 VÆR OPPMERKSOM 
Unngå å arbeide dersom ikke børstene eller skureputene er perfekt installert. 

 

! FARE 
Foreta disse operasjonene med maskinen avslått og kostemodulen hevet. 

 
Angivelsene HØYRE og VENSTRE, referer til bevegelse i forhold til maskinens 
kjøreretning.. 

Montering av kosten på høyre side (eller skureputen) 
• Fjern sideluken til høyre (fig. L, ref. 2), 

• Plasser in høyre kost (fig. M, ref. 1), under skureputen (fig. M, ref. 2) 

• Løft kosten og drei den “i klokkeretningen” ved å blokkere den på trekkinnretningen 
(fig. M, ref.3) 

• Gjenopprett den høyre sideluken, 

Montering av kosten på venstre side (eller skureputen) 
• Følg samme prosedyre for montering av kosten på høyre side, men retningen man må 

skru i for å blokkere kosten på drivhjulet er "mot urviserne”. 
 
 Demontering av kosten på høyre side (eller skureputen) 
• Fjern sideluken til høyre (fig. L, ref. 2), 
• Vri kosten ”mot urviserne” (fig. M, ref. 1) og kople den løs fra drivenheten (fig. M, ref. 

3). 

• Gjenopprett den høyre sideluken, 

Demontering av kosten på venstre side (eller skureputen) 
• Følg samme prosedyre som for demontering av kosten på høyre side, men retningen 

man må skru i for å blokkere kosten på drivhjulet er "mot urviserne”. 

6.4. Automatisk festing og løsning av mikrofiberputer / koster /skureputer 
(versjonen MASKIN med MICRO SCRUB / ECS) 

 VÆR OPPMERKSOM: 
Unngå å arbeide uten putene er perfekt installert. 

FESTING: 
• Løft sidelukene på begge sider av maskinen og plasser skivene under rommet. Pass 

på å legge dem mot de riktige blokkeringene slik at de kommer korrekt på linje med 
festeenheten (fig. N). 

• Trykke på knappen for kosteenheten (fig. A, ref. 8), la maskinen vil nå foreta 
automatisk festing 

LØSNING: 
• Slå av alle enheter som er på, kostemotoren og oppsugingsenheten. 

• Trykk (i 5 sekunder) på knappen for kosteenheten (fig. A, ref. 16), la maskinen vil nå 
foreta automatisk løsning 

6.5. Montering og demontering av de valseformede kostene 

 VÆR OPPMERKSOM  
Unngå å arbeide uten at de valseformede kostene er perfekt installert. 
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! FARE 
Foreta disse operasjonene med maskinen avslått og kostemodulen hevet. 

Montering: 
• Åpne sidelukene til venstre og høyre (fig. O, ref. 1) ved å løsne knottene (fig. O, ref. 2).  

• Fjern dekslene til kosterommet (fig. O, ref. 3) ved å skru løs knottene (fig. O, ref. 4) og 
dytte dekslene nedover. 

• Plasser valseformede kostene på plassene sine, pass på at de festes korrekt til tappen 
som er plassert på motsatt side. 

• Monter de to dekslene igjen, steng deretter de to lukene. 
Demontering: 
• gå fram i motsatt rekkefølge av det som er beskrevet over 
 

6.6. Rengjøringsmidler - bruksanvisning 

 VÆR OPPMERKSOM 
Løs alltid opp rengjøringsmidlene etter de anvisningene som gis av forhandleren. 

Unngå bruk av kloroppløsning (kloring) og andre oksiderende midler, spesielt i 
større konsentrasjoner, og unngå bruk av løsemidler og hydrokarbonoppløsninger. 

Vannet og rengjøringsmidlet må ha en temperatur som ikke overstiger det 
maksimum som angis i oversikten over tekniske egenskaper, og må være fritt for 

sand og andre urenheter. 
Maskinen er blitt utviklet for bruk med rengjøringsmidler som ikke skummer, som er 
biologisk nedbrytbare, og spesifikt beregnet på gulvvaskemaskiner. 
For en komplett og oppdatert liste over rengjøringsmidler og kjemiske produkter som 
finnes tilgjengelig, ta kontakt med Produsenten.Bruk kun produkter som egner seg til 
typen gulv og til det som skal fjernes av urenheter og smuss. 
Følg sikkerhetsnormene med hensyn til bruk av rengjøringsmidler, som beskrevet i 
avsnittet ”Sikkerhetsnormer”. 
 

6.7. Klargjøring av maskinen før arbeid 

 VÆR OPPMERKSOM 
Før man begynner å arbeide må man ta på skjorter, hørselsvern, hansker og andre 

sikkerhetsanordninger som angis av produsenten av rengjøringsmidlet man 
bruker, eller som kreves i lokalet som skal rengjøres. 

Utfør følgende operasjoner før arbeidet starter. 

•  Kontroller ladestatus på batteriet (lad opp dersom det er nødvendig). 

• Kontroller at oppsugingstanken (fig. B, ref. 2) er tom; dersom den ikke er det må 
den tømmes 

• Fyll gjennom åpningen (fig. C, ref. 5) plassert under setet 
vaskeoppløsningstanken med rent vann og vaskemiddel som ikke skummer, med 
riktig konsentrasjon: La det være minst 5 cm nivåforskjell mellom overflaten til 
vaskeoppløsningen og munningen til tanken.  

• Monter kostene, skureputene eller mikrofiberputen etter hva som er egnet til 
gulvet og den typen arbeid som skal utføres. 

• Kontroller at squeegee/ gulvsleikeren (fig. B, ref. 6) er godt festet, og koplet til 
oppsugingsslangen (fig. E, ref. 1); sørg for at den bakre gummikanten ikke er slitt.  

 
 
 



i INFORMASJON 
Dersom man skal bruke maskinen for første gang, anbefales det å gjøre en 

provekjøring på en gulvflate som er bred og uten hindringer, slik at man blir vant til 
maskinens bevegelser. 

Tøm alltid oppsamlingstanken først, og fyll deretter opp tanken med 
vaskemiddeloppløsning. 

For effektiv rengjøring og lang levetid for apparatet bør man følge noen enkle regler: 

• Forbered arbeidsområdet ved å fjerne mulige hindringer. 

• Star arbeidet fra den innerste delen av lokalet, slik unngår man å måtte bevege 
seg over områder som nettopp er blitt rengjort. 

• Velg en arbeidsløype som er å rett som mulig. 

• Når man vasker svært store gulv, bør man dele inn i vaskeområdet i 
rektangelformede og parallelle områder. 

Til slutt tar man eventuelt og går over med mopp eller klut de punktene som ikke kan nås 
av gulvvaskemaskinen. 
 

6.8. Justering av førerposisjonen 
For å gjøre bruken av maskinen mer behagelig og ergonomisk, er det mulig å regulere 
vinkelen på rattet (fig. B, ref. 9) ved å bevege spaken (fig. B, ref. 11) 

6.9. Drift 

Oppstart: 

 
• Klargjør maskinen som beskrevet i forrige avsnitt. 

• Følg nøye den angitte sekvensen ved oppstart av maskinen: 
1. Sitt på setet (aktivering av sikkerhetssensorer) 
2. Vri rundt hovedbryteren (fig. A, ref. 1) til posisjon “1” uten å trykke inn 

kjørepedalen (fig. B, ref. 7) Kontroller ladenivået på batteriene ved hjelp av 
lyssignalet (fig. A, ref. 5). Dersom den røde LED-lampen blinker, eller lyser hele 
tiden, eller den røde og gule LED-lampen er tent samtidig, må man vri 
hovedbryteren tilbake i posisjon “0”, og deretter gå i gang med å lade opp 
batteriene igjen (se kapittel 8). 

3. Aktiver kjørepedalen (fig. B, ref. 7). 

•  Kjør til arbeidsstedet ved hjelp av maskinen, med hendene på rattet og pedalen 
inntrykket (fig. B, ref. 7) den fremre delen for kjøring framover, og på den bakre delen 
for rygging. Kjørehastigheten kan justeres fra null til maksimumsverdien avhengig av 
hvilket trykk man utøver på pedalen (fig. B, ref. 7). 

 

i INFORMASJON 
 
Setet (fig. B, ref. 8) er utstyrt med to sikkerhetssensorer, som har som funksjon å 
kun muliggjøre kjøring av maskinen når føreren sitter i setet. 

i INFORMASJON 
 
På maskinen finnes det en sikkerhetsanordning for å hindre velt. Denne vil 
redusere hastigheten betydelig når man svinger, Uavhengig av hvor sterkt trykk 
man utøver på gasspedalen. Denne hastighetssenkingen i svingene er derfor ikke 
noen feilfunksjon, men en egenskap som vil øke stabiliteten til maskinen under alle 
arbeidsforhold. 
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• Trykke på knappen for kosteenheten (fig. A, ref. 8), denne kommandoen har to 
forskjellig betydninger etter hvilken maskinversjon du bruker “versjonen 
STANDARDMASKIN” eller “versjonen MASKIN med MICRO SCRUB / ECS”: 

 Med versjonen STANDARDMASKIN starter man opp alle maskinfunksjonene 
(motorer, oppsugingsmotor, driftsenheten til kostemodulen).  
Med versjonen MASKIN med MICCRO SCRUB starter man opp alle 
maskinfunksjonene (motorer, oppsugingsmotor, driftsenheten til kostemodulen), 
de stabiliseres ved å holde knappen inne i minst 5 sekunder, avhengig av 
maskinens funksjonstype, BRUSH-PAD koster / skureputer eller MICROFIBER 
med mikrofiberpute, funksjonsskifte varsles ved at den lampen som hører til den 
funksjonen har valgt tennes (BRUSH-PAD” eller “MICROFIBER). 

• Velg ved hjelp av tastene den verdien for trykket fra kostemodulen på gulvet som er 
best egnet, avhengig av den type vask som skal utføres (fig. A, ref. 7). 

• Velg ved hjelp av tasten, den best egnede åpningen for vaskeoppløsningsstrømmen, 
avhengig av den typen vask (fig. A, ref. 3) Det finnes  5 funksjonsmodus 

1. STANDARD, strømmen av oppløsning kan endres ved å trykke på tastene 
(fig. A, ref. (KUN versjonen STANDARDMASKIN). 

2. AUTOMATIC, strømmen av oppløsning blir stilt inn  av maskinen selv, etter 
kjørehastigheten. (KUN versjonen STANDARDMASKIN) 

3. ECONOMY, strømmen av oppløsning er innstilt  fast på laveste nivå. (KUN 
versjonen STANDARDMASKIN) 

4. CHEM-DOSE,  på versjonen STANDARDMASKIN, aktiverer pumpen til 
den kjemiske beholderen (EKSTRA), for å gå inn i arbeidsmodusen 
CHEM-DOS må man holde inne tasten (fig. A, ref. 3) helt til den røde 
varsellampen ved siden av bokstavene CHEM-DOSE tennes. For å variere 
mengden vaskemiddel må du deaktivere programmene, 
(STANDARD,AUTOMATIC,ECONOMY,) ved å trykke på knappen  (fig. A, 
rif. nå kan vaskemiddelmengden endres ved hjelp av knappene (fig. A, ref. 
2) ; den innstilte verdien dukker opp på displayet (fig. A, ref. 6). 6). Etter å 
ha bestemt vaskemiddelmengden må man velge passende type 
vaskeoppløsningsstrøm (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) ved å 
trykke på tasten (fig. A, ref. 3). For å deaktivere pumpen til den kjemiske 
beholderen må man holde inn tasten (fig. A, ref. 3) i minst 5 sekunder, til 
varsellampen for CHEM-DOSE slukkes.  

5. CHEM-DOSE, på versjonen MASKIN med MICRO SCRUB / ECS, 
aktiverer pumpen til den kjemiske beholderen (EKSTRA), for å gå inn i 
arbeidsmodusen CHEM-DOS må man holde inne tasten (fig. A, ref. 3) helt 
til den røde LED-lampen tennes ved teksten CHEM-DOS. For å variere 
vasekmiddelmengden må du deaktivere programmene 
(STANDARD,AUTOMATIC,ECONOMY,MICROFIBER) ved å trykke på 
knappen  (fig. A, ref. 3) ,10. nå kan vaskemiddelmengden endres ved 
hjelp av knappene (fig. A, ref. 2) ; den innstilte verdien dukker opp på 
displayet (fig. A, ref. 6). Etter å ha bestemt vaskemiddelmengden må man 
velge passende type vaskeoppløsningsstrøm (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY) kun for funksjonen BRUSH-PAD, ved å trykke på tasten (fig. 
A, ref. 3).Hvis du bruker CHEM-DOSE i modusen MICROFIBER er det 
ikke mulig å bruke programmene STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY, 
og strømmen kan kun varieres ved hjelp av tastene (fig. A, rif. 2) . For å 
deaktivere pumpen til den kjemiske beholderen må man holde inn tasten 
(fig. A, ref. 3) i minst 5 sekunder, til varsellampen for CHEM-DOSE 
slukkes.  

6. MICROFIBER, strømmen av oppløsning kan endres ved å trykke på 
tastene (fig. (KUN MASKIN med MICRO SCRUB / ECS) 

• Start rengjøringsarbeidet og manøvrer omkring ved å vri på rattet (fig. B, ref. 9) og 
man kjører framover ved å trykke på pedalen (fig. B, ref. 7). 



• Det er mulig å stille inn arbeidshastigheten med justeringsbryteren for maksimal 
hastighet (fig. A, ref. 13).  

• Modeller med valseformede koster tøm avfallsskuffen (fig. O, ref. 5), ved å trekke den 
ut fra maskinen. Tøm den og vask den. 

 

 VÆR OPPMERKSOM 
For å unngå å skade gulvoverflatene som vaskes, må man unngå å la kosten/ 
skureputene/mikrofiberputen stå og rotere når maskinen står i ro. 

Stans: 

 
• Slipp opp pedalen (fig. B, ref. 7) 

• På denne maskinen finnes det ingen parkeringsbrems, men i stedet en 
elektromagnetisk brems som automatisk bremser maskinen når gasspedalen ikke 
trykkes inn.  

• Stans alle maskinfunksjonen ved å trykke inn kostetasten (fig. A, ref. 8). 

• Vri hovedbryteren (fig. A, ref. 1) i posisjonen ”0”.  
 
Utlading av batteriene under arbeid. 
 

 VÆR OPPMERKSOM 
 
For å ikke ødelegge batteriene og forkorte levetiden til disse unødig, må man 
unngå å bruke maskinen når batteriene nærmer seg utladet. 
 
I dette avsnittet vil man få forklart betydningen av varsellampen som kontrollerer 
ladestatus på batteriene (fig. A, ref. 5): 
 
1 blinkende rød LED-lampe: Batterispenning under 18V (SYRE-batterier) under 19V 
(GELE-batterier).. I denne situasjonen vil all kjøring bli blokkert og man må gå i gang med 
opplading av batteriene. 
1 tent rød LED-lampe: Batterispenning fra 18 til 20,5V (SYRE-batterier), fra 19 til 21,5V  
(GELE-batterier), verdiene for ladestatus på batteriene er EKSTREMT LAV: Lad opp 
batteriene med en gang 
1 tent rød LED-lampe+ en tent gul LED-lampe: Batterispenning fra 20,5 til 21,5V 
(SYRE-batterier), fra 21,5 til 22,5V (GELE-batterier), verdiene for ladestatus på batteriene 
er LAV. 
1 rød LED-lampe+ en gul LED-lampe + 1 grønn LED-lampe_ 1 tent: Batterispenning 
fra 21,5 til 24V (SYRE-batterier), fra 22,5 til 25V (GELE-batterier), verdiene for ladestatus 
på batteriene er MIDDELS. 
1 rød LED-lampe+ en gul LED-lampe + 1 grønn LED-lampe_ 2 tent: Batterispenning 
fra 24 til 27,4V (SYRE-batterier), fra 25 til 28,4V (GELE-batterier), verdiene for ladestatus 
på batteriene er MAKSIMAL.  
 

 VÆR OPPMERKSOM 
Ved hver fylling av vaskeoppløsningstanken, må man alltid først tømme 

oppsugingstanken. 
 

! FARE 
Bruk alltid personlige sikkerhetsanordninger tilpasset det rengjøringsarbeidet som 

skal utføres. 
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Dersom skittenvannstanken er full vil nivåindikatoren tennes (fig. A, ref. 11), og noen 
minutter senere vil sugemotoren bli blokkert: Man må da stanse og tømme tanken.  

Tømming av oppsugingstank: 
1. Stans motoren ved å slippe opp igjen pedalen (fig. B, ref. 7) 
2. Slå av alle maskinfunksjonen ved å trykke inn kostetasten (fig. A, ref. 8) 
3. Flytt maskinen nær det valgte stedet for avfallsoppsamling. 
4. Tøm oppsugingstanken ved hjelp av gummislangen (fig. B, ref. 10), når 

arbeidet er over skyller man oppsugingstanken med rent vann. 
 

Tømming av vaskeoppløsningstanken: 
5. Gjennomfør de punktene som blir beskrevet over, fra 1 til 3 
6. Tøm vaskeoppløsningstanken ved å løsne korken (fig. E, ref. 4), når 

arbeidet er over, skyller man tanken med rent vann. 
 
 

 VÆR OPPMERKSOM: 
Før du løfter vaskeoppløsningstanken må du alltid fjerne oppsugingsslangen som er ført 
inn i gulvtørkeenheten. 
 

 VÆR OPPMERKSOM 
Under rengjøring av oppsugingstanken må man aldri fjerne oppsugingsfilteret (fig. 

G, ref. 1) fra festet, og man må aldri sette vannspruten direkte mot filteret. 
 

Man kan nå gå i gang med gulvvask/ tørking igjen. 
 

Flytting av maskinen ved å skyving/ sleping: 

Når man ikke kan bruke maskinens egen framdrift, må man ved skyving/ sleping av 
maskinen skru til skruene (fig. F, ref. 1), for å blokkere den elektromagnetiske bremsen.  

Ved avslutningen av flyttingen, løsner man igjen på skruene for å frigjøre den 
elektromagnetiske bremsen. 

 

 VÆR OPPMERKSOM 

Dersom skruene ikke blir løsnet, vil den elektromagnetiske bremsen forbli 
deaktivert. Man må aldri slå på maskinen med skruene (fig. F, ref. 1) for 
blokkering av den elektromagnetiske bremsen tilskrudd (bremsen deaktivert). 

7. PERIODER DER MASKINEN IKKE ER I BRUK 
Når maskinen må stå i lengre perioder ubrukt, må man demontere, gjøre rent, og 
plassere på et tørt sted gulvsleikeren, kostene (eller skureputene), (helst pakket inn i en 
pose eller annet plastmateriell), der de ikke blir utsatt for støv.  
Kontroller også at tankene er helt tomme og rene. 
Lad batteriene helt opp før de lagres. Under lange perioder uten bruk må man sørge for å 
lade opp forebyggende ( minst en gang hver 2. måned), slik at batterielementene alltid 
har maksimal oppladning.  
 



 VÆR OPPMERKSOM 
Dersom man ikke lader opp jevnlig ellers vil batterielementene kunne ødelegges 

slik at de ikke kan repareres. 

8. VEDLIKEHOLD OG OPPLADING AV BATTERIENE 

! FARE 
Unngå å kontrollere batteriene ved bruk av gnister/ ild. 

Batteriene slipper ut damp som er brannfarlig: Slukk derfor alle typer old før man 
kontrollerer eller fyller opp batteriene. 

Utfør alle de arbeidstrinnene som beskrives i dette avsnittet i lokaler med god 
utlufting. 

 

8.1. Prosedyre for opplading med den batteriladeren som er blitt installert av 
produsenten 

• Løft setet (fig. B, ref. 8) og koble til strømkabelen (fig. C, ref. 7) på batteriladeren til 
strømnettet. 

8.2. Prosedyre for opplading med ekstern batterilader 

• Løft opp setet (fig. B, ref. 8), og kople koplingsenheten på batteriet til den røde 
koplingspluggen (fig. C, ref. 4) 

• Slå på batteriladeren  
 

 VÆR OPPMERKSOM 
Dersom man har gelebatterier, må man bruke en spesiell batterilader for 

gelebatterier. 

• Lad opp slik det blir spesifisert i brukerhåndboken for batteriladeren. 

9. VEDLIKEHOLDSANVISNING 

! FARE 
Man må aldri utføre vedlikeholdsoperasjoner uten først å ha koplet batteriene fra 

det elektriske anlegget på maskinen.  
 

Vedlikeholdsoperasjoner på det elektriske anlegget, og alle operasjoner som ikke 
blir beskrevet spesifikt i denne bruksanvisningen, må utføres av kvalifiserte 
fagfolk, i samsvar med gjeldende sikkerhetsnormer og på den måten som 

beskrives i vedlikeholdsanvisningen. 

9.1. Vedlikehold – Generelle regler 

Dersom man jevnlig utfører vedlikehold etter anvisningen til produsenten, vil man være 
garantert best mulig ytelser, og lengre levetid for maskinen. 

Når man rengjør maskinen må man alltid ta følgende forholdsregler: 

• Unngå bruk av høytrykksvaskere eller dampvaskere: Disse kan føre til at det kommer 
vann i det elektrriske kammeret eller motorene, med påfølgende skader og fare for 
kortslutning. 
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• Unngå bruk av damp for at delene av plast ikke blir deformert av varmepåvirkningen.  

• Unngå bruk av brennvæsker og løsemidler: Dette kan ødelegge panserne og delene av 
gummi. 

9.2. Ordinært vedlikehold 

9.2.1 Luftfilter på oppsugingsenhet og dupp/ nivåmåler: Rengjøring 

• Løft opp dekslet(fig. G, ref. 2) fra oppsugingstanken; 

• Sørg for at oppsugingstanken (fig. B, ref. 2) er tom; 

• Rengjør flottøren i skittenvannstanken  (fig. G rif. 3) vær forsiktig så ikke vannspruten 
rettes direkte mot flottøren/ nivåmåleren. 

• Trekk luftfilteret (fig. G, ref. 1), fra duppfestet i øvre del inne i oppsugingstanken. på 
oppsugingsenheten. 

• Rengjør filteret med rennende vann, eller med det rengjøringsmidlet man bruker i 
maskinen. 

• Sett tilbake filteret kun etter at det er blitt tørket godt. Kontroller at filteret er kommet 
riktig på plass. 

• Lukk dekslet til oppsugingstanken. 

9.2.2 Filter for vaskemiddeloppløsning: Rengjøring 

• Før man starter rengjøringen må man lukke kranen (fig. H ref. 2) man finner øverst på 
filteret  

• Skru løs filterhetten (fig. H ref. 1); 

• Ta filteret ut fra plasseringen ved å trekke det nedover. 

• Rengjør filteret med rennende vann, eller med det rengjøringsmidlet man bruker i 
maskinen. 

• Sett filteret inn på plass igjen. 

• Skru på filterhetten. 
 

9.2.3 Gummikanter på ”squeegee” (gulvsleikeren): Bytting 

Bladene på gulvsleikeren har til oppgave å skrape ”vannfilmen” og vaskemiddel av 
gulvoverflaten, og å gjøre det mulig å tørke gulvet helt perfekt. Etter hvert som tiden går 
vil kanten bli mer avrundet og det vil dannes sprekker i kontaktflaten mot gulvet, noe som 
gjør tørkingen mindre effektiv, og man må da bytte ut gummikanten. 

Utskifting eller vending av gummikantene: 
• Ta ut squeegee/ gulvsleikeren (fig. B, ref. 6) fra holderen (fig. E, ref. 3), ved å skru helt 

løs de to knoppene (fig. E, ref. 2). 

• Trekk helt av rørmansjetten til oppsugingsslangen (fig. E, ref. 1) fra gulvsleikeren. 

• Hekt løs krokanordningen (fig. I ref. 3 eller 6); 

• Trekk ut de to bladfestene (fig. I ref. 2 eller 7) ved å først skyve dem mot utsiden av 
nalen og deretter trekke dem av, 

• Fjern kanten (fig. I ref. 4 eller 5); 

• Monter tilbake den samme kanten motsatt vei, slik at de motsatt hjørnene kommer i 
kontakt med gulvet slik at alle fire hjørnene kan slites, eller sett inn en ny kant ved å 
feste den i skruene på holdenheten på gulvsleikeren (fig. I ref. 1); 

• Sett de to bladfestene på plass igjen (fig. I ref. 2 eller 7), sentrer den bredeste delen av 
åpningene på festetappene til nalen, og trykk deretter bladfestene innover i denne. 

• Hekt på plass igjen krokanordningen eller skru fast bolten (fig. I ref. 3 eller 6). 
Monter gulvsleieren (squeegee) på holderen etter anvisningene i avsnitt 6.2.  

9.2.4 Sikringer: Bytting 

• Vri rundt hovedbryteren (fig. A, ref. 1) i posisjon ”0” 

• Åpne lukket til sirkingsrommet (fig. L ref. 1). 

• Kontroller sikringene. 



• Sett inn en ny sikring. 

• Lukk lokket igjen  
 

Tabell over sikringer: For en fullstendig tabelloversikt over sikringene, se 
Delekatalogen. 

 VÆR OPPMERKSOM 
Man må aldri sette inn en sikring med høyere ampere enn det som er angitt. 

Dersom en sikring sprenges om og om igjen, må man finne fram til og reparere feilen i 
kablene, kortene (dersom maskinen har slike) eller i motorene. La maskinen etterses av 
faglærte teknikere. 

9.3. Periodisk vedlikehold 

9.3.1. Daglige oppgaver 
 

• Hver dag når man avslutter arbeidet, må man gjennomføre følgende oppgaver: 

• Tøm oppsugingstanken og gjør den eventuelt ren. 

• Rengjør gummikantene på gulvsleikeren, og sjekk for slitasje, bytt dem ut om 
nødvendig. 

• Sjekk at ikke oppsugingshullet på gulvtørkeenheten er tilstoppet, og fjern eventuelle 
avleiringer av smuss og skitt. 

•  Lad opp batteriene etter prosedyren som er beskrevet tidligere i denne håndboken.  

• Modeller med valseformede koster tøm avfallsskuffen (fig. O, ref. 5), ved å trekke 
den ut fra maskinen. Tøm den og vask den.  

9.3.2. Ukentlige oppgaver 

• Rengjør duppen i tanken og kontroller at den fungerer riktig. 

• Rengjør filtret for luftinntak og kontroller at det er helt (om nødvendig byttes det ut). 

• Rengjør oppsugingsslangen. 

• Rengjør oppsugingstanken og vaskeoppløsningstanken. 

 VÆR OPPMERKSOM 
Før du løfter vaskeoppløsningstanken må du alltid fjerne oppsugingsslangen som 
er ført inn i gulvtørkeenheten. 
 

• Kontroller elektrolyttnivået på batteriene og fyll opp med destillert vann om 
nødvendig. 

9.3.3. Oppgaver som må utføres hvert halvår 

La det elektriske anlegget kontrolleres av kvalifiserte fagfolk. 
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10. PROBLEMER, ÅRSAKER OG LØSNINGER, FEILKODER 
10.1. Hvordan man kan løse eventuelle problemer 

Mulige feil som gjelder hele maskinen. 
 
 

PROBLEMER ÅRSAKER LØSNINGER 
Maskinen fungerer ikke Batteriene er frakoplet  kople batteriene til maskinen 

batteriene er utladet  Lad opp batteriene igjen 

 Nødbryteren er trykket inn (fig. A, 
ref. 10) 

Trykk på nødbryteren (fig. H ref. 2) 

Kostene går ikke rundt Man har ikke trykket inn bryteren 
som starter kosteenheten 

Trykk på bryteren til kosteenheten 

Oppsugingsbeholderen er full Tøm oppsugingstanken 
Sikringen for kostemotoren er 
sprengt 

Kontroller og fjern årsakene til at 
sikringen sprenges, og bytt deretter 
sikringen 

Batteriene er utladet.  Lad opp batteriene igjen 
Motoren er ødelagt Bytt ut motoren 

Maskinen vasker ikke jevnt Børstene eller putene er slitt Bytt ut 

Vaskeoppløsningen 
kommer ikke ut 

Kranen (fig. H ref. 2) øverst på 
filteret er stengt 

Åpne kranen 

Vaskeoppløsningstanken er tom Fyll den 
Det er en innsnevring/ tilstopping av 
slangen som fører vaskeoppløsning 
til kosten 

Fjern tilstoppingen/ innsnevringen i 
slangene 

Strømmen av oppløsning 
stanser ikke 

Elektroventilen er skitten  Kontroller elektroventilen 
Elektroventilen er ødelagt Bytt ut elektroventilen 
Kabling på elektroventilen Kontroller kablingen på 

elektroventilen 

Strømmen av oppløsning 
stanser opp under arbeid  

Elektroventilen er skitten Kontroller elektroventilen 
Elektroventilen er ødelagt Bytt ut elektroventilen 
Kabling på elektroventilen Kontroller kablingen på 

elektroventilen 

Oppsugingsmotoren 
fungerer ikke 

Bryteren på oppsugingsmotoren (fig. 
A, ref. 9) er ikke blitt aktivert 

Trykk på bryteren på 

oppsugingsmotoren (fig. A, ref. 9) 
Oppsugingsmotoren får ikke strøm 
eller den er ødelagt 

Sjekk om den elektriske 
tilkoplingen til maskinen er riktig 
tilknyttet. Dersom motoren er 
ødelagt må denne byttes ut. 

En sikring er sprengt Bytt ut sikringen 
Oppsugingstanken er full Tøm oppsugingsbeholderen 

Gulvsleikeren rengjør ikke 
eller oppsuging fungerer 
ikke godt 

Hjørnet på gummikantene som 
kommer i kontakt med gulvet er 
avslepet 

Bytt ut gummikanten 

Det er blokkeringer eller skader på 
gulvsleikeren 

Fjern blokkeringen eller reparer 
feilen 

Duppen (nivåmåleren) har grepet 
inn (full oppsugingstank), eller den 
er blokkert av smuss og skitt eller 
ødelagt 

Tøm oppsugingstanken eller gjør 
nødvendige inngrep på 
nivåmåleren (duppen) 

Det er en blokkering i 
oppsugingsslangen 

fjern blokkeringen i slangen 

Oppsugingsslangen er ikke koplet til 
gulvsleikeren eller den er skadet 

Kople til eller reparer slangen 



Oppsugingsmotoren får ikke strøm 
eller den er ødelagt 

Sjekk om den elektriske 
tilkoplingen til motoren er riktig 
tilknyttet til hovedkablene, og at 
sikringen ikke er sprengt. Dersom 
motoren er ødelagt må denne 
byttes ut. 
 
 

Maskinen kjører ikke 
framover 

batteriene er utladet  Lad opp batteriene igjen 
Problem med oppstart av drivhjulet  Sjekk alarmkoden (se avsnitt 10.3) 

Nødbryteren er trykket inn (fig. A, 
ref. 10) 

Trykk på nødbryteren 

Maskinen bremser ikke Blokkeringstrinsen/skruene for den 
elektromagnetiske bremsen er løs 

(fig. F, ref. 1) 

Skru til trinsen/skruene (fig. F, ref. 
1) se avsnitt (6.7) 

Den elektromagnetiske bremsen er 
ødelagt 

Bytt den 

Batteriene gir ikke den 
normale frihetsgraden 

Polene og klemmene på batteriene 
er skitne og rustne 

Rengjør og smør polene og 
klemmene; lad opp batteriet 

Elektrolyttnivået er lavt Tilsett destillert vann, og fyll opp 
hvert av elementene etter 
anvisningene 

Batteriladeren fungerer ikke eller 
den er ikke tilstrekkelig kraftig 

Se instruksjonene for batteriladeren 

Det er tydelige forskjeller i tetthet 
mellom elementene på batteriet 

Bytt ut det ødelagt batteriet 

Akkumulatoren utlades for 
raskt under bruk, selv om 
den er blitt oppladet etter 
riktig prosedyre og selv om 
den viser jevn ladning ved 
densometer-måling når 
prosessen er avsluttet 

Akkumulatoren er ny og gir ikke 
100% av de forventede ytelsene 

Det er nødvendig å kjøre inn en ny 
akkumulator ved gjennomføre 20-
30 fullstendige sykluser med 
opplading og utlading før man 
oppnår maksimale ytelser 

Maskinen blir brukt på maksimal 
styrke for lengre perioder av gangen 
og autonomien til batteriet er ikke 
tilstrekkelig 

Bruk større akkumulatorer der det 
er forutsatt eller mulig, eller bytt ut 
akkumulatorene med andre som alt 
er ladet opp 

Elektrolytten er fordampet og dekker 
ikke lenger fullstendig platene 

Tilsett destillert vann, og fyll opp 
hvert av elementene slik at platene 
er dekket, og lad så opp 
akkumulatoren 

Akkumulatoren utlades for 
raskt under bruk, 
oppladingsprosessen med 
elektronisk batterilader er 
for rask, og akkumulatoren 
gir riktig batterispenning 
ved avslutning av 
ladningen (cirka 2, 14 V for 
elementet på tomgang), 
men viser ujevn ladning 
ved densometer-måling 

Akkumulatoren som ble levert fra 
produsenten ferdig oppladet er blitt 
lagret for lenge før oppladning eller 
bruk for første gang 

Dersom opplading med normal 
batterilader ikke er effektiv, må 
man utføre en dobbel opplading 
som består av: 

- En langsom opplading som varer i 
10 timer med en strømtilførsel 
som er 1/10 av nominell kapasitet 
per 5 timer (f.eks.: For en 
akkumulator på 100Ah(5) må man 
stille inn strømmen til 10A, med en 
manuell batterilader). 

- Så må man stanse en time. 
- Deretter lades batteriet opp med 
en normal batterilader. 

Ved avsluttet 
oppladingsprosess med 
elektronisk batterilader gir 
ikke akkumulatoren riktig 
spenning (ca 2,14 V per 
element på tomgang), om 
den viser ikke jevn ladning 
ved densometer-måling 

Akkumulatoren er ikke blitt koplet til 
batteriladeren (f.eks. 
lavspenningskoplingen til 
batteriladeren er blitt koplet ved en 
feil til koplingsenheten på 
maskinen). 

Kople batteriladeren til 
koplingsenheten på 
akkumulatoren 

Batteriladeren passer ikke til den 
strømkontakten den er plugget til 

Sjekk at de egenskapene ved den 
elektrisitetstilførselen som angis 
på skiltet på batteriladeren 
stemmer med 
forsyningsstrømmen 
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Batteriladeren er ikke riktig installert Etter å ha vurdert den effektive 
spenningen som er tilgjengelig fra 
strømnettet, sjekker man 
primærtilkoplingen fra 
transformatoren inne i 
batteriladeren er riktige (i denne 
sammenhengen bør man 
kontrollere håndboken til 
batteriladeren). 

Batteriladeren fungerer ikke Sjekk at batteriladeren mottar 
spenning, at ingen sikringer er 
sprengt, og at akkumulatoren får 
strøm, prøv også å lade opp med 
en annen ensretter: Dersom 
batteriladeren skulle vise seg å 
ikke fungere, henvender man seg 
til teknisk serviceavdeling, der 
man angir 
immatrikuleringsnummer på 
batteriladeren. 

Ved avsluttet 
oppladingsprosess med 
elektronisk batterilader gir 
ikke akkumulatoren riktig 
spenning (ca 2,14 V per 
element på tomgang), og 
kun et eller få elementer 
viser seg utladet ved 
densometer-måling  

Et eller flere elementer er ødelagt Bytt om mulig ut de ødelagte 
elementene. 

For akkumulatorer med 6V eller 
12V monoblokk må man bytte ut 
hele akkumulatoren. 

Elektrolytten i 
akkumulatoren er blitt 
grumsete  

Akkumulatoren har avsluttet 
oppladings/ utladingssyklusene 
angitt av produsenten. 

Bytt ut akkumulatoren 

Akkumulatoren er blitt ladet opp 
med for sterk strøm 

Bytt ut akkumulatoren 

Akkumulatoren er blitt ladet opp til 
over grensen som er anbefalt av 
produsenten 

Bytt ut akkumulatoren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2. Alarmer som blir vist på displayet 

 
 

NO24  Batteri under miniminivå (18v) 
 

NOFR  Huvudsäkring avbruten eller skadat effektrelä 
 

NOEP  Fel under hantering av “eeprom” 
 

FH20  Vatten saknas i tanken 
 

SH20  Smutsvattentank full 
 

OFF   Anger maskinens avstängningsprocedur 
 

R (xxx) Anger programvarans utgåva 
 

CD (xx) Anger mängden “CHEMICAL DOSE” 
 

STOP  Kortet til drivhjulet er deaktivert (føreren sitter ikke i setet), eller 
inngrep frå termisk innretning på drivhjul 
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10.3. Alarmer på kortet til drivhjulet 

 
Kortet til drivhjulet befinner seg inne i den fremre stangen (fig. C, ref. 6). Dersom framdriften i 
maskinen skulle bli avbrutt, er det nyttig å finne feilkoden ved avlesing av LED-lampene som angir 
status. Under arbeid, når det ikke er feil, vil LED-lampen for maskinstatus alltid være tent. Dersom 
man ved oppstart oppdager feil, vil LED-lampen gi to typer informasjon, langsom blinking (2Hz) eller 
rask blinking (4 Hz) for å angi hvor alvorlig feilen er. 
Feilvarsel med langsom blinking vil slå seg av automatisk; så snart feilen er blitt reparert, vil 
maskinen begynne å fungere normalt igjen. Feil med rask blinking (“*” i tabellen) anses som mer 

alvorlige, og krever at maskinen slås av ved hjelp av startnøkkelen (fig. A, ref. 1) for å starte opp 
arbeidet igjen etter at man har reparert feilen.  
Angivelsen av alvorlighetsgrad vil være aktiv i 10 sekunder, etter dette vil LED-lampene blinke 
kontinuerlig, og vise en feilkode med to siffer helt til reparasjonen utføres. 
For eksempel feilkode ”1,4”, blir vist på denne måten: 
 

☼ ☼☼☼ Eksempel på feilkode 1,4 
 

LED-KODER BESKRIVELSE 
 1,1 ☼    ☼ For høy temperatur > 92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Feil på gasspedalen 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Feil på potensiometeret som begrenser hastigheten 
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Feil – for lav spenning 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Feil – for høy spenning 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Feil på grunn av manglende åpning av aktivering av 

kontaktor  
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Defekt hovedkontaktor, defekt spole elbrems 
 2,4 ☼☼    ☼☼☼ Feil på grunn av manglende lukking av aktivering av 

kontaktor 
    
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Feil på potensiometeret til gasspedalen 
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Feil ved aktivering av bremsen 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Lav spenning på batteriene 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Feil - utkopling av bremsen 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Feil på HPD (feil regulering av potensiometeret på 

gasspedalen) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Kortslutning på motoren 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Feil spenning på motoren/ kortslutning i motoren 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Feil i EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Kortslutning i motoren/ feil i EEPROM 

 
 
 
  
 

  
 



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

Breedte gereinigde baan mm 610 680 810 850 720 

Breedte zuigrubber mm 816 942 1090 1090 1090 

Rendement per uur m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Aantal borstels aantal 2 2 2 2 2 

Diameter borstel mm 310 340 410 
435 Brush 

430 Microfiber 150 

Max. borsteldruk daN 500 500 500 500 236 

Draaisnelheid borstel g/1° 215 215 200 
200 Brush 

600 Microfiber 
880 

Vermogen borstelmotor W 300 300 500 450 400 

Nominaal vermogen tractiemotor W 600 600 600 600 600 

Max. snelheid Km/h 6 6 6 6 6 

Vermogen zuigmotor W 560 560 560 560 560 

Schoonwatertank L 100 100 100 100 100 

Vuilwatertank l 110 110 110 110 110 

Diameter wielen mm 300 300 300 300 300 

Aantal accu's aantal 4 4 4 4 4 

Brutogewicht kg 531 538 548 548 544 

Vervoerd gewicht 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Spanning batterijen in serie V 24 24 24 24 24 

Capaciteit afzonderlijke accu 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Gewicht afzonderlijke batterij kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Voedingsspanning V 24 24 24 24 24 

Afmetingen accuvak (lengte, breedte, hoogte) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Afmetingen machine (lengte, breedte, hoogte) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Afmetingen verpakking (lengte, breedte, hoogte) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Geluidsdruk 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(onzekerheid van de meting) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Trillingen op de handen 
HAV 

[m/sec
2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(onzekerheid van de meting) k [m/sec
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Trillingen op het lichaam 
HBV 

[m/sec
2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(onzekerheid van de meting) k [m/sec
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 



 

 

AFMETINGEN MACHINE 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Zie tabel “TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN” 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
VEILIGHEIDSBORDEN 

 

OPGELET, SNIJGEVAAR. 

 

OPGELET, BEKNELLING VAN LEDEMATEN 

 

OPGELET, SCHUURGEVAAR 

 

SYMBOOL VOOR AFVALVERWIJDERING, LEES DE PARAGRAAF MET DIT SYMBOOL 
AANDACHTIG DOOR. 

 
MAX. TE NEMEN HELLINGSGRAAD 

 

LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING 

 

GEBRUIKERSHANDLEIDING, INSTRUCTIES VOOR DE WERKING 

 

ISOLATIEKLASSE III, DEZE INDELING IS SLECHTS GELDIG VOOR APPARATEN DIE OP 
ACCU'S WERKEN. 

 
GELIJKSTROOMSYMBOOL 
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2. ALGEMENE INFORMATIE 

 

Raadpleeg deze handleiding aandachtig alvorens met enige werkzaamheid aan de 
machine te beginnen1. 

2.1. Doel van de handleiding 

Deze handleiding is opgesteld door de fabrikant en maakt deel uit van de uitrusting van 
de machine. 

Deze handleiding stelt het doel vast waarvoor de machine gebouwd is en bevat alle 
nodige informatie voor de gebruikers. 

Behalve deze handleiding, die de benodigde informatie voor de gebruikers bevat, zijn 
andere publicaties opgesteld die specifieke informatie voor de onderhoudstechnici 
bevatten. 

De inachtneming van de aanwijzingen garandeert de veiligheid van de mens en van de 
machine, zuinige bedrijfskosten, de kwaliteit van de resultaten en een langere levensduur 
van de machine zelf.  Het niet in acht nemen van de voorschriften kan schade voor de 
mens, de machine, de te reinigen vloer en het milieu met zich meebrengen. 

Raadpleeg de inhoudsopgave voorin in de handleiding voor het snel opzoeken van de 
onderwerpen.  

De tekstgedeelten die niet over het hoofd gezien mogen worden zijn vet gedrukt en 
worden voorafgegaan door de hieronder getoonde en uitgelegde symbolen. 

! GEVAAR 
Geeft aan dat moet worden opgelet dat geen ernstige gevolgen optreden die de 

dood of mogelijk gevaar voor de gezondheid van het personeel kunnen 
veroorzaken. 

 ATTENTIE 
Geeft aan dat moet worden opgelet dat geen ernstige gevolgen optreden die 

schade aan de machine, de omgeving waarin men werkt of economische verliezen 
kunnen veroorzaken.  

i INFORMATIE 
Aanwijzingen van bijzonder belang. 

De fabrikant kan, in het kader van continue ontwikkeling en bijwerking van het product, 
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen doorvoeren. 

Ook al wijkt de machine in uw bezit in belangrijke mate af van de afbeeldingen in deze 
handleiding, zijn de veiligheid en de informatie over de machine verzekerd. 

                                            
1 De definitie “machine” vervangt de handelsnaam waarop deze handleiding betrekking heeft. 
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2.2. Identificatie van de machine 

De serienummerplaat is onder de stoel geplaatst (fig. B, ref. 8) en vermeldt de volgende 
informatie: 
• model; 

• voedingsspanning; 

• totaal nominaal vermogen; 

• serienummer; 

• fabricagejaar; 

• gewicht met maximale lading; 

• maximaal te nemen hellingsgraad; 

• streepjescode met serienummer; 

• identificatie van de fabrikant. 

2.3. Bij de machine gevoegde documentatie 

• Gebruikershandleiding; 

• garantiecertificaat; 

• CE-conformiteitscertificaat 

3. TECHNISCHE INFORMATIE 

3.1. Algemene beschrijving 

De machine in kwestie is een schrobzuigmachine die zowel in industriële als kantoor- en 
huiselijke omgevingen gebruikt kan worden voor het zuigen, schrobben en drogen van 
vlakke, horizontale, gladde of licht geribbelde, gelijkmatige vloeren die vrij van obstakels 
zijn.  
De schrobveegmachine verdeelt een juist gedoseerde oplossing van water en 
reinigingsmiddel over de vloer en schrobt de vloer zodanig dat het vuil wordt verwijderd. 
Door met de nodige aandacht het reinigingsmiddel en de borstels (of schuurpads) uit het 
uitgebreide assortiment beschikbare accessoires te kiezen, kan de machine aan de 
meest uiteenlopende combinaties van soorten vloer en vuil aangepast worden. 
Een geïntegreerd vloeistofopzuigsysteem zorgt ervoor dat de zojuist geschrobde vloer 
gedroogd wordt. Het drogen gebeurt door middel van de onderdruk van de vuilwatertank 
die door de zuigmotor wordt geproduceerd. Het zuigrubber, dat op de tank is 
aangesloten, zorgt voor de opname van het vuile water.  

3.2. Legenda 

De belangrijkste onderdelen van de machine zijn (fig. B): 

• de schoonwatertank (fig. B, ref. 1): dient voor het bevatten en vervoeren van het 
mengsel van schoon water en reinigingsproduct; 

• de vuilwatertank (fig. B, ref. 2): dient voor het opvangen van het vuile water dat tijdens 
het schrobben van de vloer wordt opgezogen; 

• bedieningspaneel (fig. B, ref. 3); 

• kopgroep (fig. B, ref. 4): het belangrijkste onderdeel is de borstel/cilindrische borstel,  
de schuurpad of de microvezelschijf (fig. B. ref.  5), die de reinigingsoplossing over de 
vloer verdelen en voor verwijdering van het vuil zorgen; 

• zuigrubber (ook wel squeegee genoemd, fig. B, ref. 6): heeft als taak om de vloer te 
wissen en dus te drogen, door het hierop liggende water op te zuigen; 

• reservoir voor CHEM DOSE reinigingsmiddel (OPTIE) (fig. C, ref. 1) 

• batterijbak (fig. C, ref. 2) 

• batterijlader (OPTIE) (fig. C, ref. 3) 
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3.3. Gevaarzones 

A -Tankgroep: bij bepaalde reinigingsmiddelen bestaat er gevaar op irritatie van ogen, 
huid, slijmvliezen, luchtwegen en verstikking. Gevaar wegens het vuil dat uit de 
omgeving wordt opgenomen (bacteriën en chemische stoffen). Gevaar van 
beklemming tussen de twee tanks wanneer de vuilwatertank op de schoonwatertank 
geplaatst wordt. 

B -Bedieningspaneel: gevaar op kortsluiting. 

C -Onderste gedeelte van de schrobkop: gevaar wegens rotatie van de borstels. 

D -Achterste wielen: gevaar op beklemming tussen wiel en frame. 

E -Batterijbak: gevaar op kortsluiting tussen de polen van de batterijen en aanwezigheid 
van waterstof tijdens de laadfase.  

3.1. Accessoires 

• Borstels/cilindrische borstels van bassine: te gebruiken voor het reinigen van 
delicate vloeren en voor het poetsen; 

• Borstels/cilindrische borstels van polypropyleen: te gebruiken voor de normale 
reiniging van de vloeren; 

• Borstels/cilindrische borstels van tynex: te gebruiken voor hardnekkig vuil op niet-
delicate vloeren; 

• Padhouders: maken het gebruik van de hieronder beschreven pads mogelijk: 

∗ Gele pads: te gebruiken voor het schrobben en poetsen van 
marmer en gelijksoortige vloeren; 

∗ Groene pads: te gebruiken voor het schrobben van niet-delicate 
vloeren; 

∗ Zwarte pads: te gebruiken voor het grondig schrobben van niet-
delicate vloeren, met hardnekkig vuil; 

• CHEM DOSE (fig. C, ref. 1): systeem dat het mogelijk maakt om het chemische 
reinigingsmiddel onafhankelijk van de schoonwatertank te beheren. 

• Batterijlader S.P.E. CBHD3 

4. INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID 
4.1. Veiligheidsvoorschriften 

 

Lees aandachtig de gebruikershandleiding door alvorens te beginnen met het 
starten, de bediening, het (gewone en buitengewone) onderhoud of andere 

werkzaamheden aan de machine.  

 ATTENTIE 
Neem alle voorschriften in deze handleiding (met name de voorschriften met het 

gevaar- en attentiesymbool) en de veiligheidsplaten die rechtstreeks op de machine 
zijn aangebracht strikt in acht. 

De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel/schade aan personen en 
zaken wegens het niet in acht nemen van de voorschriften. 

De machine mag uitsluitend gebruikt worden door personeel dat voor het gebruik ervan is 
opgeleid, de eigen capaciteiten heeft aangetoond en uitdrukkelijk voor het gebruik ervan 
is aangewezen. 

Het gebruik van de machine is verboden aan minderjarigen. 
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Bestem deze machine niet voor andere gebruiksdoeleinden dan die uitdrukkelijk 
aangegeven in deze handleiding.  Beoordeel het type gebouw waarin men werkt (bv.: 
farmaceutische industrie, ziekenhuizen, chemische industrie, enz.) en neem de hier 
geldende veiligheidsvoorschriften en –situatie nauwlettend in acht. 
Deze machine is bestemd voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, 
ziekenhuizen, fabrieken, winkels en verhuurbedrijven. 
Gebruik de machine niet in onvoldoende verlichte ruimten, in omgevingen met 
explosiegevaar, op de openbare weg, in aanwezigheid van vuil dat schadelijk voor de 
gezondheid is (stof, gas, enz.) en in ongeschikte omgevingen. 
De machine is uitsluitend bestemd voor binnengebruik. 
Het temperatuurbereik dat voor het gebruik van de machine is voorzien, ligt tussen +4°C 
en +35°C; wanneer de machine niet gebruikt wordt, ligt dit temperatuurbereik tussen 
+0°C en +50°C.  
De vochtigheidsgraad waarbij de machine onder alle omstandigheden kan werken is 
begrepen tussen 30% en 95%. 
Opgelet, de machine mag uitsluitend in gesloten omgevingen opgeslagen worden. 
Gebruik of zuig nooit ontvlambare of explosieve vloeistoffen op (bv. benzine, petroleum, 
enz.), ontvlambare gassen, droge poeders, zuren en oplosmiddelen (bv. verfverdunners, 
aceton, enz,) ook indien verdund. Zuig nooit brandende of gloeiende voorwerpen op. 
Gebruik de machine niet op hellingen of opritten met een hellingshoek van meer dan 
16%; gebruik de machine in geval van kleine hellingen niet in de dwarsrichting, 
manoeuvreer hem altijd voorzichtig en maak geen omkeringen. Besteed tijdens het 
transport over hellingen of opritten met een hogere hellingsgraad altijd maximale 
aandacht om omkantelen en/of ongecontroleerde acceleratie te voorkomen. Ga hellingen 
en/of opritten altijd op/af met opgeheven borstelkop en zuigrubber. 
Parkeer de machine nooit op een helling. 
De machine mag nooit met draaiende motoren onbewaakt worden achtergelaten; als men 
de machine wil achterlaten, de motoren uitschakelen, voorkomen dat de machine zich 
onverwachts kan verplaatsen en de machine van het elektriciteitsnet afkoppelen. 
Let tijdens het gebruik op andere personen, en met name op kinderen die in de omgeving 
waarin men werkt aanwezig zijn. 
Kinderen dienen onder toezicht te staan om zich ervan te verzekeren dat zij niet met het 
apparaat spelen. De machine is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen 
inbegrepen) met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met 
onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze gebruik hebben kunnen maken, dankzij het 
toedoen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, van toezicht of 
aanwijzingen over het gebruik van de machine. 
Gebruik de machine niet voor het transport van personen/goederen of het trekken van 
goederen. Trek de machine niet. 
Gebruik de machine om geen enkele reden als steun voor gewichten.  
Dek niet de ventilatie- en de warmteafvoeropeningen af. 
De veiligheidsvoorzieningen mogen niet verwijderd, gewijzigd of overbrugd worden. 
De ervaring heeft aangetoond dat er verschillende voorwerpen kunnen zijn die ernstig 
letsel kunnen veroorzaken: voordat met werken wordt begonnen, moeten sieraden, 
horloges, stropdassen en dergelijke afgedaan worden. 
De gebruiker dient voor zijn veiligheid altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen te 
gebruiken:  beschermend schort of overall, antislip- en waterdicht schoeisel, rubberen 
handschoenen, veiligheidsbril en gehoorbescherming, masker voor bescherming van de 
luchtwegen. 
Raak met de handen geen bewegende onderdelen aan. 
Gebruik geen andere reinigingsmiddelen dan die voorgeschreven zijn en neem de 
voorschriften vermeld in de betreffende veiligheidsbladen in acht. Wij adviseren om de 
reinigingsmiddelen op een voor kinderen ontoegankelijke plek te bewaren en in geval van 
contact met de ogen, deze onmiddellijk met rijkelijk water uit te spoelen, en in geval van 
inslikken, onmiddellijk een arts te raadplegen. 
Controleer of de stopcontacten voor de voeding van de batterijladers zijn aangesloten op 
een geschikt aardingsnet en of ze door magnetothermische schakelaars en 
differentiaalschakelaars beschermd zijn. 
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Batterijlader (OPTIE): controleer het netsnoer periodiek en indien het beschadigd blijkt, 
mag de machine volstrekt niet gebruikt worden. Wendt u zich voor de vervanging tot een 
gespecialiseerd servicecentrum. 
Controleer of de elektrische kenmerken van de machine (spanning, frequentie, 
stroomverbruik), vermeld op het serienummerplaatje, overeenkomen met die van het 
elektriciteitsnet. De geel-groene draad van het snoer is de massadraad: sluit deze draad 
uitsluitend aan op de massacontactpen van het stopcontact. 
De instructies van de fabrikant van de batterijen en de bepalingen van de wetgever 
moeten strikt in acht worden genomen. Houd de batterijen altijd schoon en droog om 
oppervlakkige lekstroom te voorkomen. Bescherm de batterijen tegen onreinheden, zoals 
bijvoorbeeld metaalstof.  
Leg geen gereedschappen op de batterijen: gevaar op kortsluiting en explosie.  
Neem bij het gebruik van het zuur van de batterijen nauwlettend de betreffende 
veiligheidsvoorschriften in acht. 
Gebruik voor het opladen van de accu's altijd de lader (indien geleverd) die bij de 
machine is geleverd. 
In aanwezigheid van bijzonder hoge magnetische velden, moeten de eventuele gevolgen 
voor de besturingselektronica beoordeeld worden. 

Was de machine nooit met waterstralen. 

De opgevangen vloeistoffen bevatten reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, water, 
organisch en anorganisch materiaal dat tijdens de werkfases wordt opgevangen. Deze 
dienen volgens de van kracht zijnde wetgeving verwerkt te worden. 

In geval van storing en/of slechte werking van de machine, deze onmiddellijk uitschakelen 
(door haar van het elektriciteitsnet of de batterijen af te koppelen) en niet proberen om de 
machine eigenhandig te repareren. Wendt u zich tot een technisch servicecentrum van de 
fabrikant. 

Alle onderhoudswerkzaamheden dienen in voldoende verlichte omgevingen te gebeuren 
en uitsluitend nadat de machine van de stroomvoorziening is afgekoppeld, door de 
batterijpolen los te maken. 

Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie en alle onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden (vooral die werkzaamheden die niet uitdrukking in deze 
handleiding vermeld staan) uitsluitend door gespecialiseerd en ervaren technisch 
personeel uitvoeren.   
 Alleen het gebruik van accessoires en originele onderdelen die door de fabrikant worden 
geleverd is toegestaan, aangezien uitsluitend deze accessoires en onderdelen de 
zekerheid bieden dat het apparaat op veilige wijze en zonder ongemakken zal 
functioneren. Gebruik niet onderdelen die uit andere machines of kits uitgebouwd zijn als 
reserveonderdelen. 

Deze machine is ontworpen en gebouwd voor een levensduur van tien jaar vanaf de 
fabricagedatum die op de serienummerplaat is aangegeven. Na deze periode moet de 
machine, of hij nu wel of niet is gebruikt, volgens de in het land van gebruik geldende 
wetgeving verwerkt worden. 

- - de machine van het elektriciteitsnet afkoppelen, van vloeistoffen ontdoen en 
reinigen; 

- dit product is speciaal afval van het type AEEA, en voldoet aan de vereisten van 
de nieuwe richtlijnen ter bescherming van het milieu (2002/96/EG AEEA).  Het 
moet apart van het normale afval verwerkt worden, met inachtneming van de 
geldende wetten en voorschriften. 

 
 
 
 
Speciaal afval. Niet verwerken samen met normaal afval. 
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Als alternatief is het mogelijk de machine voor een complete revisie bij de fabrikant af te 
leveren. 

Als men mocht besluiten de machine niet meer te gebruiken, wordt geadviseerd de 
batterijen te verwijderen en naar een erkend inzamelcentrum te brengen.  
Men adviseert bovendien om die onderdelen die vooral voor kinderen een gevaar kunnen 
opleveren, onwerkzaam te maken. 
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5. VERPLAATSING EN INSTALLATIE 
5.1. Opheffen en vervoeren van de verpakte machine 

 ATTENTIE 
Controleer tijdens alle hefwerkzaamheden of de verpakte machine stevig bevestigd 

is, om onverwachts omkantelen of vallen te voorkomen. 
Het laden/lossen uit de vervoersmiddelen moet met passende verlichting gebeuren. 

De machine die door de fabrikant verpakt is op een houten pallet, moet met geschikte 
hefmiddelen (zie de richtlijn 2006/42/EEG en latere wijzigingen en/of aanvullingen) op het 
vervoersmiddel worden geladen en eenmaal op bestemming gearriveerd, met 
gelijksoortige hefmiddelen gelost worden. 
De zuigrubbers zijn verpakt in kartonnen dozen zonder pallet. 
Het opheffen van het verpakte machinelichaam mag uitsluitend verricht worden met een 
vorkheftruck. Hanteer met de nodige aandacht, voorkom stoten en keer de lading niet 
om. 

5.2. Controles bij aflevering 

Op het moment van aflevering door de vervoerder, aandachtig controleren of de 
verpakking en de hierin bevatte machine intact zijn. Indien de machine schade heeft 
opgelopen, de grootte hiervan ook aan de vervoerder laten constateren; voordat de 
goederen geaccepteerd worden, zich schriftelijk voorbehouden om een aanvraag tot 
schadevergoeding in te dienen. 

5.3. Uitpakken 

 ATTENTIE 
Degenen die de machine uitpakken, moeten de nodige persoonlijke 

beschermingsmiddelen dragen (handschoenen, bril, enz.) om het risico van letsel 
te beperken. 

Verwijder de machine uit zijn verpakking door de volgende handelingen uit te voeren: 

• snij de plastic banden met een schaar of nijptang door en verwijder ze; 

• verwijder het karton; 

• afhankelijk van het model, de metalen beugels verwijderen of de plastic banden 
doorsnijden die het frame van de machine aan de pallet bevestigen; 

• blokkeer de rem van het motorwiel (fig. F, ref. 1) met behulp van de meegeleverde 
inbussleutel en draai de twee schroeven rechtsom vast; 

• demonteer het deksel van het filter van de reinigingsoplossing (fig. H, ref. 1); 

• demonteer de zijkleppen links en rechts van de kopgroep (fig. L, ref. 2) 
• met behulp van een hellende onderlegplaat de machine van de pallet laten aflopen, 

door hem in z’n achteruit eraf te duwen; 

• herstel de rem van het motorwiel door de twee schroeven linksom te draaien; 

• monteer weer het deksel van het filter van de reinigingsoplossing; 

• monteer weer de zijkleppen links en rechts van de kopgroep;  
• haal de borstels en het zuigrubber uit hun verpakkingen; 
• de buitenkant van de machine schoonmaken met inachtneming van de 

veiligheidsvoorschriften; 
• nadat het verpakkingsmateriaal is verwijderd, kunnen de batterijen geïnstalleerd 

worden. 

Bewaar de verpakkingselementen, aangezien deze opnieuw gebruikt kunnen worden om 
de machine te beschermen als deze van gebruiksplaats verandert of voor reparatie naar 
een werkplaats verstuurd moet worden. 
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In tegengesteld geval moeten de verpakkingselementen verwerkt worden volgens de 
geldende wetgeving. 

 

! GEVAAR 
Het niet in acht nemen van deze voorschriften kan ernstig letsel/schade aan personen 

en zaken veroorzaken en brengt het vervallen van de garantie met zich mee. 

5.4. Voedingsbatterijen 

Op deze machines kunnen twee verschillende soorten batterijen geïnstalleerd worden: 

• natte batterijen: vereisen periodieke controle van het elektrolytpeil. Wanneer nodig, 
alleen met gedestilleerd water bijvullen totdat de platen bedekt zijn en niet te veel 
bijvullen (max. 5 mm boven de platen). 

• gelbatterijen: dit type batterij vereist geen onderhoud. 
De technische kenmerken moeten overeenkomen met die aangegeven in de paragraaf 
met de technische gegevens van de machine: het gebruik van zwaardere batterijen kan 
de wendbaarheid nadelig beïnvloeden en de borstelmotor oververhitten; toepassing van 
batterijen met lagere capaciteit en gewicht vereisen daarentegen frequenter opladen. 
De batterijen moeten opgeladen, droog en schoon zijn en de aansluitingen moeten goed 
bevestigd zijn.   
 

i INFORMATIE 
Volg onderstaande aanwijzingen om het geïnstalleerde type batterij in de machinelogica 
in te stellen: 

1. Schakel de machine uit door de hoofdschakelaar (fig. A, ref. 1) naar de stand 0 te 
draaien. 

2. Druk op de noodstopknop (fig. A, ref. 10) (rode licht brandt). 
3. Houd de instelknoppen “variatie hoeveelheid vloeistofstroom/chemische stroom” 

ingedrukt (fig. A, ref. 2), druk gelijktijdig op de noodstopknop (fig. A, ref. 10) (rode 
licht uit), houd de instelknoppen “variatie hoeveelheid vloeistofstroom/chemische 
stroom” nog steeds ingedrukt (fig. A, ref.2) totdat op het display het opschrift "tip 
A", "tip G" verschijnt. 

4. Kies met de regelknop "vloeistofstroom"  (fig. A, ref. 3) het type geïnstalleerde 
batterijen: “tip A” natte batterijen, “tip G” gelbatterijen. 

5. Sla de parameter op door op de noodstopknop te drukken (fig. A, ref.10). 

5.4.1. Batterijen: voorbereiding 

! GEVAAR 
Tijdens de installatie of onderhoud aan de batterijen, moet de gebruiker de 

persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, 
beschermende overall, enz.) dragen die nodig zijn om het risico van letsel te 

beperken, uit de buurt van eventueel open vuur blijven, en mag hij niet de polen 
van de batterijen kortsluiten, geen vonken veroorzaken en niet roken.  

De batterijen worden gewoonlijk met zuur geladen en klaar voor gebruik geleverd. 
Wanneer men droge batterijen gebruikt, moeten ze alvorens ze aan boord worden 
gemonteerd, met de volgende procedure geactiveerd worden: 
• vul, nadat de pluggen van de batterijen zijn verwijderd, alle elementen met de 

specifieke zwavelzuuroplossing, totdat de platen volledig bedekt zijn (schenk minstens 
een paar keer over elk element). 

• laat 4 à 5 uur rusten, om de luchtbellen de tijd te geven om naar het oppervlak te 
stijgen en de platen om de elektrolyt te absorberen; 
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• controleer of het elektrolytpeil nog boven de platen staat. Vul in tegengesteld geval het 
peil bij met zwavelzuuroplossing; 

• sluit de pluggen weer; 
• monteer de batterijen in de machine (volgens de hieronder aangegeven procedure). 
Het is nu het juiste moment om een eerste oplading uit te voeren alvorens de machine in 
bedrijf te stellen:  houdt u zich voor deze handeling aan hetgeen in de betreffende 
paragraaf is geschreven. 

5.4.2. Batterijen: installatie en aansluiting 

! GEVAAR 
Controleer of alle schakelaars op het bedieningspaneel in de stand “0” (uit) staan. 
Let op dat op de pluspolen uitsluitend klemmen worden gemonteerd die met het 
symbool “+” zijn gemerkt. Controleer de lading van de batterijen niet door middel 

van vonkvorming. 
Houdt u zich nauwlettend aan de hieronder beschreven aanwijzingen, aangezien 
een eventuele kortsluiting van de batterijen hun explosie kan veroorzaken. 

1. Controleer of beide tanks leeg zijn (ledig ze eventueel: zie de specifieke paragraaf). 
2. Til de vuilwatertank op en BEGELEID hem circa 90° achteruit: op die manier kan men 

van bovenaf bij de accubak komen. 

 ATTENTIE 
verwijder altijd de zuigslang die aan het zuigrubber is gekoppeld alvorens de 
schoonwatertank op te tillen.  

 
3. Doe de batterijen in de bak. 
 

 ATTENTIE 
Monteer de batterijen in de machine met middelen die voor hun gewicht geschikt 

zijn. 
De positieve en negatieve pool hebben een verschillende doorsnede. 

4. Sluit, onder verwijzing naar de ligging van de kabels die op de tekening (fig. D) 
zichtbaar is, de klemmen van de batterijbedrading en van de brug met klemmen op de 
polen van de batterijen aan.  
Zodra de kabels zoals aangegeven in de tekening (fig. D) liggen, de klemmen op de 
polen aantrekken en met vaseline bedekken. 

5. Laat de tank weer in de werkstand zakken.  
6. Gebruik de machine volgens de instructies die hierna zijn aangegeven. 

5.4.3. Batterijen: verwijdering. 

! GEVAAR 
Tijdens het verwijderen van de accu’s moet de gebruiker de persoonlijke 
beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, beschermende overall, 
veiligheidsschoeisel, enz.) dragen die nodig zijn om het risico van letsel te 
beperken; controleer of alle schakelaars op het bedieningspaneel in de stand “0” 
(uit) staan en of de machine is uitgeschakeld, blijf uit de buurt van eventueel open 
vuur, sluit niet de polen van de batterijen kort, veroorzaak geen vonken en rook niet 
en ga vervolgens als volgt te werk:  
 
• maak de klemmen van de batterijbedrading en de brug los van de polen van de 

batterijen. 

• verwijder, indien aanwezig, de verankeringselementen van de batterijen aan het 
onderstuk van de machine. 
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• hef de batterijen met geschikte transportmiddelen uit het vak op. 
 

5.5. De batterijlader 

 ATTENTIE 
Laat de batterijen nooit te veel ontladen, want hierdoor kunnen ze op onherstelbare 

wijze beschadigd raken. 

5.5.1. Keuze van de batterijlader 

• buisvormige loodaccu’s: een automatische acculader wordt aanbevolen. 

• gelbatterijen: gebruik een batterijlader die specifiek voor dit type batterijen geschikt 
is. 

Raadpleeg in elk geval de fabrikant en de handleiding van de acculader ter bevestiging 
van deze keus. 

 

! GEVAAR 
Gebruik de lader met CE-markering die aan de productnorm (EN 60335-2-29) voldoet, 
voorzien is van dubbele isolatie of versterkte isolatie tussen de  ingang en de 
uitgang en met uitgangscircuit van het SELV-type 

5.5.2. Voorbereiding van de batterijlader 

Als men een batterijlader wenst te gebruiken die niet bij de machine is geleverd, moet 
hierop de connector worden gemonteerd die bij de machine is geleverd. 
De bijgeleverde connector voor de externe batterijlader is geschikt voor kabels met een 
minimumdoorsnede van 4 mm2.  
Ga voor de installatie van de connector als volgt te werk: 

• verwijder circa 13 mm van de beschermhuls van de rode en zwarte kabel van de 
batterijlader; 

• steek de kabels in de contactpennen van de connector en druk stevig samen met 
een geschikte tang; 

• steek de kabels in de connector met inachtneming van de polariteit (rode kabel +, 
zwarte kabel –). 

• Steek de bekabelde connector in de op de machine aanwezige connector (fig. C., 
ref. 4) 

 
5.6. Opheffen en vervoeren van de machine 

 ATTENTIE 
Alle fases moeten altijd worden uitgevoerd in een omgeving met voldoende 

verlichting en door de veiligheidsmaatregelen te treffen die het meest geschikt 
voor de situatie zijn. 

De gebruiker dient voor zijn veiligheid altijd de persoonlijke beschermingsmiddelen 
te gebruiken.  

De machine moet op de volgende manier op een vervoersmiddel geladen worden:  

• ledig de vuilwatertank en de schoonwatertank; 

• demonteer het zuigrubber en de borstels (of de schuurpads); 

• verwijder de batterijen; 

• zet de machine op de pallet en bevestig hem met plastic banden of met de speciale 
metalen beugels; 

• hef de pallet op (met de machine) met een vorkheftruck en laad haar op het 
vervoersmiddel; 
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• veranker de machine met het vervoersmiddel d.m.v. kabels die met de pallet en de 
machine verbonden zijn. 

6. PRAKTISCHE GIDS VOOR DE GEBRUIKER 
6.1. Bedieningselementen - Beschrijving 

De volgende aanwijzingen hebben deze betekenis: 
versie STANDAARDMACHINE, machineversie die het gebruik van borstels of 
schuurpads voorziet. 

versie MICRO SCRUB / ECS MACHINE, machineversie die het gebruik van 
microvezelschijven, borstels of schuurpads voorziet. 

Onder verwijzing naar fig. A, heeft de machine de volgende bedieningselementen en 
controlelampjes. 

• Controlelampje acculading (fig. A, ref. 5): bestaat uit 4 leds die het laadniveau van 
de accu aangeven (zie paragraaf 6.9)  

• Hoofdschakelaar (fig. A, ref. 1): geeft de elektrische voeding voor alle functies van 
de machine vrij of blokkeert deze.  

• Noodstopknop (fig. A, ref. 10): deze fungeert als veiligheidsvoorziening.  

• Potentiometer snelheid (fig. A, ref. 13): regelt de maximumsnelheid vooruit/achteruit 
van de machine 

• Regelknop vloeistofstroom (fig. A, ref. 3) : er zijn  5 werkwijzen 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY. 

• MICROFIBER (versie MICRO SCRUB / ECS MACHINE) 

• CHEM-DOSE 

• Instelknoppen hoeveelheid vloeistofstroom/chemische stroom (fig. A, ref. 2): 
stellen de vloeistof-/chemische stroom in 

• Display (fig. A, ref. 6):  

• Geeft, indien geactiveerd, de hoeveelheid chemisch reinigingsmiddel weer 

• geeft alarmcodes weer 

• geeft de urenteller weer. 

• Claxonknop (fig. A, ref. 12):  

• Zuigknop (fig. A, ref. 9): schakelt de zuigunit in/uit. Als deze knop langer dan vijf 
seconden ingedrukt worden gehouden, begint de zuigunit te werken ook als de 
gebruiker niet op de machine zit. 

• Borstelknop (fig. A, ref. 8):  

• Versie STANDAARDMACHINE, schakelt de werking van de kopgroep in/uit  

• Versie MACHINE met MICRO SCRUB / ECS, schakelt de werking van de 
kopgroep in/uit, selecteert (door de knop minstens 5 seconden ingedrukt te 
houden) het type werking “BRUSH-PAD”, met borstels / schuurpads of 
“MICROFIBER” met microvezelschijf  

• Indicator vloeistofpeil in schoonwatertank: (fig. A, ref. 14): wanneer er in de 
schoonwatertank onvoldoende water aanwezig is, gaat de led branden en worden de 
kopgroep en de magneetklep uitgeschakeld. 

• Indicator vloeistofpeil in vuilwatertank (fig. A, ref. 11): wanneer de vuilwatertank 
vol is, gaat de led branden en na enkele seconden wordt de zuigunit uitgeschakeld. 
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• Instelknoppen druk in kopgroep (fig. A, ref. 7): stellen de druk van de borstels op 
de vloer in 

• Indicator bedieningskaart motorwiel (fig. A, rif. 15): geeft de bedrijfstoestand van 
de bedieningskaart aan (zie paragraaf 10.3) 

• Afkoppelknop schijf (fig. A, ref. 16): versie MACHINE met MICRO SCRUB / ECS: 
activeert het automatisch afkoppelen van de microvezelschijf, de borstel of de  
schuurpad van de kopgroep  

6.2. Montage en afstelling van het zuigrubber 

Het zuigrubber (fig. B, ref. 6), ook wel squeegee genoemd, is bestemd voor het drogen 
van de vloer. 

Voer de volgende handelingen uit om het zuigrubber op de machine te monteren: 

1) breng de mof van de zuigslang (fig. E, ref. 1) volledig in het zuigrubber aan; 
2) draai de twee knoppen (fig. E, rif. 2) in het middelste gedeelte van het zuigrubber los; 
3) steek de twee schroefpennen in de sleuven van de steun (fig. E, ref. 3); 
4) bevestig het zuigrubber door de twee knoppen vast te draaien (fig. E, ref. 2). 
De strippen van het zuigrubber hebben als taak om de laag water met reinigingsmiddel 
van de vloer af te schrapen en zo een perfecte droging te bewerkstelligen. Mettertijd kan 
de scherpe rand die contact met de vloer maakt door het voortdurende strijken afgerond 
worden en scheurtjes vertonen, waardoor het drogen minder doeltreffend wordt. Vervang 
in dit geval de strip. Controleer dus dikwijls de slijtagetoestand. 
Om een perfecte droging te verkrijgen, moet het zuigrubber zodanig afgesteld worden dat 
de rand van de achterste strip tijdens het werkproces in elk punt circa 45° t.o.v. vloer 
staat. De schuine stand van de strippen kan tijdens het werk geregeld worden door de 
hoogte van de twee wielen voor/achter het zuigrubber af te stellen. 

6.3. Montage en vervangen borstel / schuurpads (versie 
STANDAARDMACHINE) 

 ATTENTIE 
Werk niet met borstels of schuurpads die niet perfect geïnstalleerd zijn. 

 

! GEVAAR 
Verricht deze handelingen bij uitgeschakelde machine en opgeheven kopgroep. 

 
Eventuele aanduidingen RECHTS en LINKS worden altijd t.o.v. de 
voortbewegingsrichting van de machine bedoeld. 

Montage rechterborstel (of schuurpad) 
• verwijder de rechter zijklep (fig. L, ref. 2); 

• plaats de rechterborstel (fig. M, ref. 1), onder de padhouder (fig. M, rif. 2) 
• til de borstel op en draai hem “met de klok mee” zodat hij op de padhouder wordt 

vastgezet (fig. M, ref. 3) 

• herstel de rechter zijklep; 

Montage linkerborstel (of schuurpad) 
• Volg dezelfde procedure als voor de montage van de rechterborstel, maar de 

draairichting voor het vastzetten van de borstel op de padhouder is in dit geval “tegen 
de klok in”. 

 
 Demontage rechterborstel (of schuurpad) 
• verwijder de rechter zijklep (fig. L, ref. 2); 
• draai de borstel “tegen de klok in” (fig. M, ref. 1), zodat hij wordt vrijgemaakt van de 

padhouder (fig. M, rif. 3). 
• herstel de rechter zijklep; 
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Demontage linkerborstel (of schuurpad) 
• Volg dezelfde procedure als voor de montage van de rechterborstel, maar de 

draairichting voor het losmaken van de borstel van de padhouder is in dit geval “met de 
klok mee”. 

6.4. Automatisch aan- en afkoppelen microvezelschijven / borstels / 
schuurpads (versie MICRO SCRUB / ECS MACHINE)  

 ATTENTIE 
Werk niet met schijven die niet perfect geïnstalleerd zijn. 

AANKOPPELEN: 
• Til de zijdeksels van de machine aan beide kanten op en plaats de schijven onder de 

ruimte. Zorg ervoor dat ze tegen de speciale aanslagen steunen om ze uit te lijnen met 
de aankoppelgroep (fig. N). 

• Door op de borstelknop te drukken (fig. A, ref. 8), voert de machine automatisch de 
koppelmanoeuvre uit. 

AFKOPPELEN: 
• Schakel elk ingeschakeld mechanisme, de motoren, de zuigunit uit. 

• Door (gedurende 5 seconden) op de afkoppelknop te drukken (fig. A, ref. 16), voert de 
machine automatisch de afkoppelmanoeuvre uit. 

6.5. Montage en demontage cilindrische borstels 

 ATTENTIE 
Werk niet met cilindrische borstels die niet perfect geïnstalleerd zijn. 

 

! GEVAAR 
Verricht deze handelingen bij uitgeschakelde machine en opgeheven kopgroep 

Montage: 
• open de rechter en linker zijkleppen (fig. O, ref. 1) door de knoppen los te draaien (fig. 

O, ref. 2).  

• verwijder de deksels van de borstelruimte (fig. O, rif. 3) door de knoppen los te draaien 
(fig. O, ref. 4) en de deksels omlaag te drukken. 

• breng de cilindrische borstels in de twee ruimten in en zorg ervoor dat de geleidepen 
die zich aan de andere kant bevindt, correct aangrijpt. 

• monteer weer beide deksels en sluit de twee kleppen. 
Demontage: 
• ga in omgekeerde volgorde te werk 

6.6. Reinigingsmiddelen - Gebruiksaanwijzingen 

 ATTENTIE 
Verdun de reinigingsmiddelen altijd overeenkomstig de aanwijzingen van de 

fabrikant. Gebruik geen natriumhypochloriet (bleekmiddel) of andere 
oxidatiemiddelen, en dan vooral niet in hoge concentratie, en gebruik geen 

oplosmiddelen of koolwaterstoffen. Het water en het reinigingsmiddel moeten een 
temperatuur hebben die niet het maximum vermeld in de technische gegevens 

overschrijdt en mogen geen zand en/of andere onreinheden bevatten. 
De machine is ontworpen om gebruikt te worden met reinigingsmiddelen die niet 
schuimen en biologisch afbreekbaar zijn en specifiek voor schrobveegmachines zijn 
bedoeld. 
Voor een complete en bijgewerkte lijst van de beschikbare reinigingsmiddelen en 
chemische producten, dient u contact op te nemen met de fabrikant. 
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Gebruik uitsluitend producten die geschikt zijn voor de vloer en het te verwijderen vuil. 
Volg de veiligheidsvoorschriften betreffende het gebruik van de reinigingsmiddelen, die 
vermeld zijn in de paragraaf “veiligheidsvoorschriften”. 

6.7. De machine voor het werk gereed maken 

 ATTENTIE 
Alvorens met werken te beginnen, een schort, gehoorbeschermers, antislip- en 

waterdicht schoeisel, masker ter bescherming van de luchtwegen, handschoenen 
en elke ander beschermingsmiddel dragen dat is aangegeven door de fabrikant van 

het gebruikte reinigingsmiddel of vereist wordt door de omgeving waarin men 
werkt. 

Voer de volgende handelingen uit alvorens met het werk te beginnen: 

• controleer het laadniveau van de batterijen (indien nodig deze opladen); 

• controleer of de vuilwatertank (fig. B, ref. 2) leeg is; indien niet, deze tank ledigen; 

• vul, via de speciale opening (fig. C, ref. 5)  onder de stoel, de schoonwatertank 
met schoon water en niet-schuimend reinigingsmiddel in de juiste concentratie: 
laat minstens 5 cm niveauverschil tussen het oppervlak van de vloeistof en de 
vulopening van de tank; 

• monteer borstels, schuurpads of  microvezelschijven van het type dat geschikt is 
voor de vloer en het uit te voeren werk; 

• controleer of het zuigrubber (fig. B, ref. 6) goed bevestigd is en verbonden is met 
de zuigslang (fig. E, ref. 1); controleer of de achterste strip niet versleten is.  

 

i INFORMATIE 
Indien de machine voor de eerste keer gebruikt wordt, wordt een korte testperiode 
op een groot oppervlak zonder obstakels geadviseerd, om de benodigde ervaring 

op te doen. 
Ledig altijd de vuilwatertank alvorens de schoonwatertank opnieuw te vullen. 

Voor een doeltreffende reiniging en een lange levensduur van het apparaat, dient men 
enkele eenvoudige regels in acht te nemen: 

• bereid de werkzone voor door eventuele obstakels te verwijderen; 

• begin met werken vanuit het verste punt, zodat de zojuist gereinigde zone niet opnieuw 
betreden wordt; 

• volg zo veel mogelijk rechtlijnige werkroutes; 

• verdeel, in geval van grote vloeren, de route in parallel aan elkaar liggende 
rechthoekige zones. 

Haal eventueel de mop of een dweil over punten die ontoegankelijk zijn voor de 
schrobveegmachine. 
 

6.8. Afstelling van de bestuurdersplaats 
Om het gebruik van de machine comfortabeler te maken, kan de schuine stand van het 
stuurwiel (fig. B, ref. 9) aangepast worden m.b.v. de hendel (fig. B, ref. 11) 

6.9. Werk 

Starten: 

 

• Bereid de machine voor zoals beschreven in de vorige paragraaf. 

• Volg aandachti g de startsequentie van de machine: 
1. Ga op de stoel zitten (de veiligheidssensoren worden bediend) 
2. Draai de hoofdschakelaar (fig. A. Ref. 1) naar de stand “1” zonder het rijpedaal te 

bedienen (fig. B, rif. 7), controleer de laadtoestand van de batterijen op de 
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lichtgevende indicator (fig. A, ref. 5). Indien de rode LED knippert of vast brandt of 
de rode en gele LED branden tegelijkertijd, draai dan de hoofdschakelaar naar de 
stand “0” en laad de batterijen op (zie hoofdstuk 8) 

3. Bedien het rijpedaal (fig. B, ref. 7). 

• Rijd met de machine naar de werkplek, met de handen op het stuur en door op het 
pedaal te drukken (fig. B, ref. 7): op de voorkant voor vooruit rijden en op de 
achterkant voor achteruit rijden. De rijsnelheid kan van nul tot de maximumwaarde 
geregeld worden, afhankelijk van de druk die op het pedaal wordt uitgeoefend (fig. B, 
ref. 7). 

 

i INFORMATIE 
 

• De stoel (fig. B, ref. 8) is voorzien van twee veiligheidssensoren. Hun functie is 
om de beweging van de machine alleen vrij te geven als de bestuurder op de 
stoel gezeten is. 

 

i INFORMATIE 
 
Op de machine is een veiligheidssysteem tegen kantelen aanwezig, dat op 
aanmerkelijke wijze de snelheid tijdens de stuurbewegingen beperkt, ongeacht de 
druk die op het gaspedaal wordt uitgeoefend. Deze snelheidsafname in bochten is 
dus niet een defect, maar een kenmerk dat de stabiliteit van de machine onder alle 
omstandigheden verbetert. 
 
• Bediening van de borstelknop (fig. A, ref. 8) kan een verschillende betekenis 

aannemen, afhankelijk van het soort machine dat gebruikt wordt: “versie 
STANDAARDMACHINE” of “versie MICRO SCRUB / ECS MACHINE”: 

 versie STANDAARDMACHINE: de werking van de machine wordt geactiveerd 
(borstelmotoren, zuigunit, actuator kopgroep). 
versie MICRO SCRUB / ECS MACHINE: de werking van de machine wordt 
geactiveerd (borstelmotoren, zuigunit, actuator kopgroep) en, door de knop 
minstens 5 seconden ingedrukt te houden, wordt het type werking van de machine 
bepaald:  BRUSH-PAD met borstels /schuurpads of MICROFIBER met 
microvezelschijf, het gekozen type werking wordt aangegeven door het oplichten 
van de corresponderende LED (BRUSH-PAD” of “MICROFIBER). 

• Stel de meest geschikte drukwaarde van de kopgroep op de vloer in, op basis van het 
soort uit te voeren reiniging, met behulp van de knoppen (fig. A, ref. 7). 

• Selecteer de meest geschikte vloeistofstroom, op basis van het soort uit te voeren 
reiniging, m.b.v. de drukknop (fig. A, ref.  3). Er zijn  5 werkwijzen: 

1 STANDARD, de vloeistofstroom kan gewijzigd worden met de knoppen (fig. A, ref. 
2) (ALLEEN versie STANDAARDMACHINE) 

2 AUTOMATIC, de vloeistofstroom wordt door de machine ingesteld op basis van 
de rijsnelheid. (ALLEEN versie STANDAARDMACHINE) 

3 ECONOMY, de vloeistofstroom is op de laagste waarde ingesteld. (ALLEEN 
versie STANDAARDMACHINE) 

4. CHEM-DOSE, versie STANDAARDMACHINE, activeert de pomp van het 
chemisch reservoir (OPTIE). Om CHEM-DOSE in te stellen, moet de 
drukknop ingedrukt worden gehouden (fig. A, ref. 3) totdat de rode led ter 
hoogte van het opschrift CHEM-DOSE gaat branden. Om het percentage 
reinigingsmiddel te wijzigen, moeten de programma’s (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) uitgeschakeld worden door op de knop te 
drukken  (fig. A, ref. 3). Nu kan de vloeistofstroom gewijzigd worden met 
de knoppen (fig. A, ref. 2), de ingestelde waarde verschijnt op het display 
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(fig. A, ref. 6). Nadat het percentage reinigingsmiddel is vastgesteld, moet 
de geschiktste soort vloeistofstroom gekozen worden (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) met behulp van de knop (fig. A, ref. 3). Om de 
pomp van het chemische reservoir uit te schakelen, moet de knop (fig. A, 
ref. 3) minstens 5 seconden ingedrukt worden gehouden, totdat de led ter 
hoogte van het opschrift CHEM-DOSE dooft.  

5. CHEM-DOSE, versie MICRO SCRUB / ECS MACHINE, activeert de pomp 
van het chemisch reservoir (OPTIE). Om CHEM-DOSE in te stellen, moet 
de drukknop ingedrukt worden gehouden (fig. A, ref. 3) todat de rode led 
ter hoogte van het opschrift CHEM-DOS gaat branden. Om het percentage 
reinigingsmiddel te wijzigen, moeten de  programma’s (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY, MICROFIBER) uitgeschakeld worden door op 
de knop te drukken  (fig. A, ref. 3). Nu kan de vloeistofstroom gewijzigd 
worden met de knoppen (fig. A, ref. 2), de ingestelde waarde verschijnt op 
het display (fig. A, ref. 6). Nadat het percentage reinigingsmiddel is 
vastgesteld, moet de geschiktste soort vloeistofstroom gekozen worden 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY), alleen voor de gebruikswijze 
BRUSH-PAD, met behulp van de knop (fig. A, ref. 3).Als men CHEM-
DOSE gebruikt bij de werkwijze MICROFIBER, is het niet mogelijk de 
programma’s STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY, te gebruiken, maar 
kan de stroom uitsluitend gewijzigd worden door bediening van de 
knoppen (fig. A, ref. 2) . Om de pomp van het chemische reservoir uit te 
schakelen, moet de knop (fig. A, ref. 3) minstens 5 seconden ingedrukt 
worden gehouden, totdat de led ter hoogte van het opschrift CHEM-DOSE 
dooft.  

6. MICROFIBER, de vloeistofstroom kan gewijzigd worden met de knoppen 
(fig. A, ref. 2) (ALLEEN MICRO SCRUB / ECS MACHINE) 

 

• Begin met reinigen door het stuur met de handen te manoeuvreren (fig. B, ref. 9) en 
de machine te laten rijden door op het pedaal te drukken (fig. B, ref. 7). 

• Het is mogelijk om de werksnelheid in te stellen met de regelaar van de 
maximumsnelheid (fig. A, ref. 13).  

• Modellen met cilindrische borstels: ledig de vuilopvangbak  (fig. O, ref. 5), door hem in 
dwarsrichting uit de machine te trekken. Reinig de bak na het ledigen. 

 

 ATTENTIE 
Om beschadiging van het te behandelen vloeroppervlak te voorkomen, mag men de 
borstels/pads/microvezelschijven niet bij stilstaande machine laten draaien. 

Stoppen: 

 

• Laat het pedaal los (fig. B, ref. 7) 
• Deze machine is niet van een parkeerrem voorzien, aangezien een 

elektromagnetische rem aanwezig is die automatisch voor het afremmen van de 
machine zorgt wanneer het gaspedaal niet wordt bediend. 

• Stop alle functies van de machine door op de borstelknop te drukken (fig. A, ref. 8). 

• Draai de hoofdschakelaar (fig. A, ref. 1) naar de stand “0” .  
 
Ontladen van de batterijen tijdens de werkfase: 
 

 ATTENTIE 
Om de batterijen niet te beschadigen en niet hun nuttige levensduur te verkorten, 
moet men de machine niet met lege batterijen proberen te gebruiken. 
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Hieronder wordt de betekenis van het controlelampje van de laadtoestand vermeld (fig. A, 
ref. 5): 
 
1 rode led knippert: batterijspanning onder 18V (ZUURbatterijen), onder 19V 
(GELbatterijen). In deze situatie wordt de aandrijving geblokkeerd: laad de batterijen op. 
1 rode led brandt: batterijspanning 18 tot 20,5V (ZUURbatterijen), 19 tot 21,5V 
(GELbatterijen), laadwaarde van de batterijen op SUPERMINIMUM: laad de batterijen op. 
1 rode led + 1 gele led branden: batterijspanning 20,5 tot 21,5V (ZUURbatterijen), 21,5 
tot 22,5V (GELbatterijen), laadwaarde van de batterijen op MINIMUM. 
1 rode led + 1 gele led + 1 groene led_1 branden: batterijspanning 21,5 tot 24V 
(ZUURbatterijen), 22,5 tot 25V (GELbatterijen), laadwaarde van de batterijen op 
MEDIUM. 
1 rode led + 1 gele led + 1 groene led_1 + 1 groene led_2 branden: batterijspanning 
24 tot 27,4V (ZUURbatterijen), 25 tot 28,4V (GELbatterijen), laadwaarde van de batterijen 
op MAXIMUM.  
 

 ATTENTIE 
Leeg bij elke vulbeurt van de schoonwatertank, de vuilwatertank volledig. 

 

! GEVAAR 
Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor de uit te 

voeren werkzaamheden. 

Als de vuilwatertank vol is gaat de betreffende peilindicator branden (fig. A ref. 11) en na 
enkele seconden wordt de zuigmotor geblokkeerd: stop in dit geval en ledig de tank.  

Ledigen vuilwatertank: 

1 Stop de machine door het pedaal los te laten (fig. B, ref. 7) 
2 Stop alle functies van de machine door op de borstelknop te drukken (fig. 

A, ref. 8) 
3 Breng de machine naar de voor het ledigen gekozen plek. 

4 Ledig de vuilwatertank via de slang (fig. B, ref. 10) en spoel de tank hierna 
met schoon water. 

Ledigen schoonwatertank: 
5 Voer de vorige punten van 1 t/m 3 uit 

6 Ledig de schoonwatertank door de dop (fig. E, ref. 4) los te draaien en 
spoel de tank hierna met schoon water. 

 ATTENTIE 
verwijder altijd de zuigslang die aan het zuigrubber is gekoppeld alvorens de 
schoonwatertank op te tillen.  

 ATTENTIE 
Verwijder tijdens het reinigen van de vuilwatertank nooit het zuigfilter (fig. G, ref. 1) 

uit zijn zitting en richt de waterstraal nooit op dit filter. 
 

Nu kan men weer doorgaan met schrobben en zuigen. 
 

Duw-/trekbeweging van de machine: 

Wanneer de aandrijving niet gebruikt kan worden, moeten, om de machine eenvoudig 
te kunnen duwen/trekken, de schroeven vastgedraaid worden  om de 
elektromagnetische rem te vergrendelen. 
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Na de verplaatsing dienen de schroeven losgedraaid te worden om de 
elektromagnetische rem weer te ontgrendelen. 

 ATTENTIE 

Als de schroeven niet worden losgedraaid, blijft de elektromagnetische rem van 
de machine inactief. Start de machine nooit met de schroeven (fig. F, ref. 1) voor 
vergrendeling van de elektromagnetische rem vastgedraaid (rem uitgeschakeld).  

7. PERIODEN VAN INACTIVITEIT 
Wanneer de machine langere tijd niet gebruikt wordt, moeten het zuigrubber en de 
borstels (of de schuurpads) gedemonteerd, gereinigd en bewaard worden op een droge 
plek (bij voorkeur verpakt in een plastic zak of een stuk plastic), beschermd tegen stof.  
Controleer of de tanks volledig geleegd en perfect schoon zijn. 
Laad de batterijen volledig op alvorens ze op te bergen.  Tijdens lange perioden van 
inactiviteit, dient men ook voor periodieke oplading (minstens eens per twee maanden) te 
zorgen, zodat de batterijen altijd de maximale lading behouden.  

 ATTENTIE 
Als de batterijen niet periodiek worden opgeladen, riskeert men dat ze 

onherstelbaar beschadigd raken. 

8. ONDERHOUD EN OPLADEN VAN DE BATTERIJEN 

! GEVAAR 
Controleer de batterijen niet door middel van vonkvorming. 

Uit batterijen komen ontvlambare dampen vrij: doof vlammend of gloeiend materiaal 
alvorens de batterijen te controleren en bij te vullen. 

Voer de hieronder beschreven handelingen in geventileerde ruimten uit. 

8.1. Procedure voor het opladen met door de fabrikant geïnstalleerde 
batterijlader 

• Til de stoel op (fig. B, ref. 8) en sluit de voedingskabel (fig. C, rif. 7) van de acculader 
op het elektriciteitsnet aan. 

8.2. Procedure voor het opladen met externe batterijlader 

• Til de stoel op (fig. B, ref. 8) en sluit de connector van de batterijlader op de rode 
connector aan (fig. C, rif. 4) 

• Schakel de batterijlader in. 
 

 ATTENTIE 
Gebruik, in geval van gelbatterijen, uitsluitend een batterijlader die specifiek voor 

deze batterijen bestemd is. 

• laad op overeenkomstig hetgeen in de handleiding van de batterijlader is vermeld; 
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9. INSTRUCTIES VOOR HET ONDERHOUD 

! GEVAAR 
Er mogen geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden, zolang de 

batterijen niet van de elektrische installatie van de machine zijn afgekoppeld.  
 

Onderhoud dat de elektrische installatie betreft, en alles dat niet uitdrukkelijk in 
deze handleiding is beschreven, mag uitsluitend verricht worden door 

gespecialiseerd technisch personeel, conform de geldende 
veiligheidsvoorschriften en hetgeen bepaald in de handleiding voor het onderhoud. 

9.1. Onderhoud – Algemene regels 

Regelmatig onderhoud uitvoeren, volgens de aanwijzingen verschaft door de fabrikant, 
garandeert een beter rendement en een langere levensduur van de machine. 

Neem, voor de reiniging van de machine, de volgende regels in acht: 

• vermijd het gebruik van hogedrukreinigers: deze kunnen intreden van water in de 
elektrische ruimte of de motoren veroorzaken, met beschadiging of risico van 
kortsluiting als gevolg; 

• gebruik geen stoom om vervorming van de plastic onderdelen door de hoge 
temperatuur te voorkomen; 

• gebruik geen koolwaterstoffen of oplosmiddelen: de ombouw en de rubberen delen 
zouden hierdoor beschadigd kunnen raken. 

9.2. Gewoon onderhoud 

9.2.1 Luchtfilter zuigunit en vlotter: reiniging 

• Til het deksel op (fig. B, ref. 2) van de vuilwatertank; 

• controleer of de vuilwatertank (fig. B, ref. 2) leeg is; 
• reinig de vlotter van de vuilwatertank (fig. G, ref. 3) en let er hierbij op dat de 

waterstroom niet rechtstreeks op de vlotter wordt gericht; 

• verwijder uit de vlottersteun (fig. G, ref. 1), die zich in het bovenste inwendige gedeelte 
van de vuilwatertank bevindt, het luchtfilter van de zuigunit; 

• reinig het filter onder stromend water of met het reinigingsmiddel dat voor de machine 
wordt gebruikt; 

• breng het filter, na het goed gedroogd te hebben, weer in de steun aan. Controleer of 
het filter correct in zijn zitting is geplaatst; 

• Sluit het deksel van de vuilwatertank. 

9.2.2 Filter reinigingsoplossing: reiniging 

• Sluit, alvorens met het reinigen van het filter te beginnen, het kraantje (fig. H ref. 2) dat 
zich stroomopwaarts van het filter bevindt. 

• Draai de kap van het filter los (fig. H ref. 1); 
• Verwijder het filter uit zijn zitting door het omlaag te trekken; 

• Reinig het filter onder stromend water of met het reinigingsmiddel dat voor de machine 
wordt gebruikt; 

• Installeer het filter in zijn zitting; 

• Draai de kap van het filter vast; 
 

9.2.3 Zuigrubberstrippen: vervanging 

De strippen van het zuigrubber hebben als taak om de laag water met reinigingsmiddel 
van de vloer af te schrapen en zo een perfecte droging te bewerkstelligen. Mettertijd kan 
de scherpe rand die contact met de vloer maakt door het voortdurende strijken afgerond 
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worden en scheurtjes vertonen, waardoor het drogen minder doeltreffend wordt. Vervang 
in dit geval de strip. 

Strippen verwisselen of vervangen: 
• verwijder het zuigrubber (fig. B, ref. 6) uit zijn steun (fig. E, ref. 3), door de twee 

knoppen volledig los te draaien (fig. E, ref. 2) 

• trek de mof van de zuigslang (fig. E, ref. 1) van het zuigrubber los; 

• haak de speciale haaksluiting los of draai de bout los (fig. I, ref. 3 of 6); 
• trek de twee stripklemmen weg (fig. I, ref. 2 of 7) door ze buiten het zuigrubberlichaam 

te duwen en vervolgens te verwijderen; 

• verwijder de strip (fig. I, ref. 4 of 5); 

• monteer opnieuw de strip, maar verander van rand die contact met de vloer maakt , 
zodat alle vier de randen verbruikt kunnen worden, of monteer een nieuwe strip door 
dit tussen de schroeven van het zuigrubberlichaam te voegen (fig. I, ref. 1); 

• breng de twee stripklemmen weer aan (fig. I, ref. 2 of 7) door het breedste gedeelte 
van de sleuven met de bevestigingsschroeven van het zuigrubberlichaam te centreren 
en vervolgens de stripklemmen naar binnen te duwen; 

• haak de speciale haaksluiting weer vast of draai de bout vast (fig. I, ref. 3 o 6). 
Monteer het zuigrubber weer in zijn steun volgens de aanwijzingen in paragraaf 6.2.  

9.2.4 Zekeringen: vervanging 

• Draai de hoofdschakelaar (fig. A, ref. 1) naar de stand “0” 
• aprire il coperchio del vano fusibili (fig. L rif. 1). 

• controllare i fusibili. 

• monteer een nieuwe zekering 

• sluit het deksel 
 

Zekeringentabel: Zie voor de complete zekeringentabel, de catalogus van de 
reserveonderdelen. 

 ATTENTIE 
Installeer nooit zekeringen met een hoger amperage dan voorzien. 

Indien een zekering blijft doorbranden, moet het defect in de bedrading, de kaarten 
(indien aanwezig) of in de motoren opgezocht en gerepareerd worden: laat de machine 
door gekwalificeerd technisch personeel nakijken. 

9.3. Periodiek onderhoud 

9.3.1. Dagelijkse werkzaamheden 
 

• Voer elke dag, na het werk, de volgende handelingen uit: 

• ledig de vuilwatertank en reinig hem eventueel; 

• reinig de strippen van het zuigrubber en controleer ze op slijtage; vervang ze indien 
nodig. 

• controleer of de zuigopening van het zuigrubber niet verstopt is en verwijder eventueel 
aangekoekt vuil; 

• laad de batterijen op volgens de eerder beschreven procedure.  

• Modellen met cilindrische borstels: ledig de vuilopvangbak  (fig. O, ref. 5), door hem in 
dwarsrichting uit de machine te trekken. Reinig de bak na het ledigen. 

9.3.2. Wekelijkse werkzaamheden 

• Reinig de vlotter van de vuilwatertank en controleer of hij correct werkt; 

• reinig het luchtfilter van zuigunit en controleer of het in intacte toestand verkeert 
(vervang het indien nodig); 
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• reinig de zuigslang; 

• reinig de vuilwatertank en de schoonwatertank; 

 ATTENTIE 
verwijder altijd de zuigslang die aan het zuigrubber is gekoppeld alvorens de 
schoonwatertank op te tillen.  
 

• controleer het elektrolytpeil in de batterijen en vul indien nodig met gedestilleerd 
water bij. 

9.3.3. Halfjaarlijkse werkzaamheden 

Laat de elektrische installatie door gekwalificeerd personeel controleren. 
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10. STORINGEN, OORZAKEN EN REMEDIES, FOUTCODES 
10.1. Verhelpen van eventuele storingen 

 
 

STORINGEN OORZAKEN REMEDIES 
De machine werkt niet de batterijen zijn afgekoppeld sluit de batterijen op de machine 

aan 
de batterijen zijn leeg laad de batterijen op 

 De noodstopknop is bediend (fig. A, 

ref. 10) 
Druk op de noodstopknop (fig. H, 

ref. 2) 
De borstels draaien niet er is niet op de bedieningsknop van 

de borstels gedrukt 
druk op de borstelknop  

De vuilwatertank is vol Ledig de vuilwatertank 
de zekering van de borstelmotor is 
doorgebrand 

laat de oorzaken van het 
doorbranden van de zekering 
opzoeken en elimineren, en 
vervolgens de zekering vervangen 

de batterijen zijn leeg laad de batterijen op 
de motor is kapot laat de motor vervangen 

De machine reinigt niet op 
gelijkmatige wijze 

de borstels of de schuurpads zijn 
versleten 

vervang ze 

De oplossing komt niet 
naar buiten 

Het kraantje (fig. H ref. 2) 
stroomopwaarts van het filter is 
gesloten 

Open het kraantje 

De schoonwatertank is leeg vul deze 
de slang die de oplossing naar de 
borstel voert is verstopt 

verwijder de verstopping en breng 
de leidingen weer op hun plaats 
aan 

De reinigingsoplossing 
blijft uitstromen 

Magneetklep vuil Controleer de magneetklep 

Magneetklep defect Vervang de magneetklep 
Bedrading magneetklep Controleer de bedrading van de 

magneetklep 

De vloeistofstroom wordt 
onderbroken tijdens de 
werking 

Magneetklep vuil Controleer de magneetklep 
Magneetklep defect Vervang de magneetklep 
Bedrading magneetklep Controleer de bedrading van de 

magneetklep 

De zuigmotor werkt niet de zuigschakelaar (fig. A, ref. 9) is 
niet geactiveerd 

bedien de zuigschakelaar (fig. A, 

ref. 9) 
de zuigmotor is niet gevoed of is 
defect 

controleer of de voedingsconnector 
van de motor correct op de 
hoofdbedrading is aangesloten; laat 
in het tweede geval de motor 
vervangen 

de zekering is doorgebrand vervang de zekering 
Vuilwatertank vol Ledig de vuilwatertank 

Het zuigrubber reinigt of 
zuigt niet goed 

de rand van de rubberen strippen 
die contact met de vloer maakt is 
afgesleten 

vervang de rubberen strip 

er zit een verstopping of 
beschadiging in het zuigrubber of de 
slang 

verwijder de verstopping en 
repareer de beschadiging 

de vlotter heeft ingegrepen 
(vuilwatertank vol) of is door vuil 
geblokkeerd of is kapot 

ledig de vuilwatertank of repareer 
de vlotter 

er zit een verstopping in de 
zuigslang 

haal de verstopping weg 

de zuigslang is niet aangesloten op 
het zuigrubber of is beschadigd 

sluit de slang aan of repareer hem 
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de zuigmotor is niet gevoed of is 
defect 

controleer of de voedingsconnector 
van de motor correct is 
aangesloten op de hoofdbedrading 
en of de zekering niet is 
doorgebrand; in het tweede geval, 
de motor vervangen. 
 
 

De machine gaat niet 
vooruit 

de batterijen zijn leeg laad de batterijen op 
Probleem met bediening motorwiel controleer de alarmcode (zie 

paragraaf 10.3) 
De noodstopknop is bediend (fig. A, 

ref. 10) 
Druk op de noodstopknop 

De machine remt niet Handwieltje/schroeven voor 
vergrendelen elektromagnetische 

rem losgedraaid (fig. F ref. 1) 

Draai handwieltje/schroeven vast 

(fig. F. Ref.  1) zie paragraaf ( 6.7 ) 

Elektromagnetische rem defect vervang deze 

De batterijen garanderen 
niet de normale werktijd 

de polen en klemmen van de 
batterijen zijn vuil en geoxideerd 

reinig en smeer de polen en 
klemmen, laad de batterijen op 

het elektrolytniveau is laag voeg gedestilleerd water toe door 
elk element volgens de 
aanwijzingen bij te vullen 

de batterijlader werkt niet of is niet 
geschikt 

raadpleeg de instructies van de 
batterijlader 

er bestaan belangrijke 
densiteitsverschillen tussen de 
diverse batterijelementen 

vervang de beschadigde batterij 

De batterij ontlaadt veel te 
snel tijdens het gebruik, 
ook al is hij volgens de 
correcte procedure 
geladen en aan het einde 
van het laadproces 
gelijkmatig geladen blijkt 
bij een test met de 
densimeter  

de batterij is nieuw en presteert niet 
100% volgens de verwachtingen 

de batterij moet “ingelopen” worden 
door 20 à 30 complete- ontladings-
/ladingscycli uit te voeren om 
maximale prestaties te verkrijgen 

de machine wordt doorlopend op 
maximaal vermogen gebruikt en de 
resulterende werkingsduur is niet 
voldoende 

gebruik, daar waar voorzien en 
mogelijk, batterijen met een grotere 
capaciteit of vervang de batterijen 
door reeds geladen batterijen  

de elektrolyt is verdampt en bedekt 
de platen niet volledig 

voeg gedestilleerd water toe door 
elk element bij te vullen totdat de 
platen bedekt zijn en laad de 
batterij op 

De batterij ontlaadt te snel 
tijdens het gebruik, het 
oplaadproces met 
elektronische batterijlader 
is te snel en na afloop geeft 
de batterij de juiste 
spanning (circa 2,14V per 
onbelast element), maar 
blijkt niet gelijkmatig 
geladen tijdens de test met 
densimeter 

de reeds met zuur geladen, door de 
fabrikant geleverde batterij is te lang 
opgeslagen geweest alvorens voor 
de eerste keer opgeladen en 
gebruikt te worden 

als het opladen met normale 
batterijlader niet doeltreffend is, 
moet een dubbele oplading 
uitgevoerd worden, bestaande uit: 

- een langzame oplading met een 
duur van 10 uur bij een stroom 
gelijk aan een 1/10 van de 
nominale capaciteit uitgedrukt in 5 
uur (vb.: voor een batterij van 
100Ah(5) is de in te stellen stroom 
10A, gerealiseerd met een 
handmatige batterijlader); 

- pauze van een uur; 
- opladen met normale batterijlader. 

Na afloop van het 
oplaadproces met 
elektronische batterijlader, 
geeft de batterij niet de 
juiste spanning (circa 
2,14V per leeg element) en 

de batterij is niet aangesloten 
geweest op de batterijlader 
(bijvoorbeeld omdat de 
laagspanningsconnector van de 
batterijlader per vergissing op de 
connector van de machine is 
aangesloten) 

sluit de batterijlader op de 
connector van de batterij aan 
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blijkt niet gelijkmatig 
geladen tijdens de test met 
densimeter  

de batterijlader en het stopcontact 
waarop hij is aangesloten zijn niet 
onderling compatibel 

 controleer of de kenmerken van de 
stroomvoorziening aangegeven op 
de serienummerplaat van de 
batterijlader conform die van het 
elektriciteitsnet zijn 

de batterijlader is niet correct 
geïnstalleerd 

controleer, met het oog op de 
effectieve spanning die bij het 
stopcontact beschikbaar is, of de 
aansluitingen van de primaire 
wikkeling van de transformator in 
de batterijlader correct zijn 
(raadpleeg hiervoor de handleiding 
van de batterijlader) 

de batterijlader werkt niet controleer of er spanning bij de 
batterijlader aankomt, of  
eventuele zekeringen niet 
onderbroken zijn en of er stroom 
bij de batterij arriveert; probeer 
ook met een andere gelijkrichter te 
laden: als de batterijlader werkelijk 
niet werkt, zich tot de Technische 
Service wenden onder opgave van 
het serienummer van de 
batterijlader 

Na afloop van het 
oplaadproces met 
elektronische batterijlader, 
geeft de batterij niet de 
juiste spanning (circa 
2,14V per leeg element) en 
slechts een of enkele 
elementen blijken ontladen 
tijdens de test met 
densimeter  

een of meer elementen zijn 
beschadigd 

vervang, indien mogelijk, de 
beschadigde elementen. 

Bij 6V of 12V monoblokbatterijen, 
de gehele batterij vervangen 

De elektrolyt in de batterij 
is troebel van kleur  

de batterij is aan het eind van de 
door de fabrikant opgegeven laad-
/ontlaadcycli  

vervang de batterij 

de batterij is met een te hoge 
stroom opgeladen 

vervang de batterij 

de batterij is boven de door de 
fabrikant aangegeven 
maximumlimiet opgeladen 

vervang de batterij 
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10.2. Alarmen die op het display verschijnen 

 
 
 
 

NO24  Batterij onder minimumniveau (18v) 
 

NOFR  Hoofdzekering kapot of vermogensrelais defect 
 

NOEP  Fout in het beheer van de “eeprom” 
 

FH20  Geen water in tank 
 

SH20  Vuilwatertank vol 
 

OFF   Geeft de uitschakeling van de machine aan 
 

R (xxx) Geeft de softwarerelease aan 
 

CD (xx) Geeft de hoeveelheid “CHEMICAL DOSE” aan 
 

STOP  Bedieningskaart motorwiel geïnactiveerd (bestuurder niet op stoel 
gezeten) of ingreep thermische sensor motorwiel  
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10.3. Alarmen bedieningskaart motorwiel 

 
De bedieningskaart van het motorwiel bevindt zich in de voorste stijl (fig. C ref.  6). Als de 
aandrijving van de machine onderbroken mocht zijn, moet men de foutcode via de statusLED 
bepalen. Tijdens de werking, indien geen storingen aanwezig zijn, brandt de statusLED 
voortdurend. Als de bediening een defect detecteert, verschaft de statusLED twee soorten 
informatie d.m.v. langzaam (2 Hz) of snel (4 Hz) knipperen, om de ernst van het defect aan te 
geven. 
De defecten met langzaam knipperen wissen zichzelf automatisch zodra het defect wordt 
gerepareerd en de machine begint weer normaal te functioneren. Defecten met snel knipperen (“*” 
in de tabel) worden van ernstiger aard beschouwd en vereisen dat de machine wordt uitgeschakeld 
met de sleutel (fig. A ref. 1) om de werking te hervatten na de reparatie van het defect. 
De aanduiding van de ernst blijft 10 seconden actief, waarna de statusLEG continu zal knipperen 
en een storingsidentificatiecode van 2 cijfers wordt getoond totdat het defect gerepareerd is. 
Voorbeeld foutcode “1,4” wordt op deze wijze weergegeven: 
 

☼ ☼☼☼ voorbeeld alarmcode 1,4 
 

LEDCODES BESCHRIJVING 
 1,1 ☼    ☼ Overtemperatuur >92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Defect gaspedaal/-hendel 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Defect potentiometer snelheidsbegrenzer 
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Defect onderspanning 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Defect overspanning 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Defect geen openen bediening hoofdcontactgever 
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Hoofdcontactgever defect, spoel elektrische rem defect 
 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Defect geen sluiten bediening hoofdcontactgever 
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Defect potentiometer gaspedaal/-hendel  
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Defect activering rem 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Lage accuspanning 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Defect inactivering rem 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Defect HPD (foutieve afstelling potentiometer 

gaspedaal/-hendel) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Kortsluiting motor 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Foutieve motorspanning / kortsluiting van de motor 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Defect EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Kortsluiting in motor / EEPROM fout 

 
 
 
  
 

 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 
ECS 

R 

Largura da faixa limpa mm 610 680 810 850 720 

Largura do squeegee mm 816 942 1090 1090 1090 

Rendimento horário m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Número de escovas n.º 2 2 2 2 2 

Diâmetro da escova mm 310 340 410 
435 Brush 

430 Microfiber 150 

Pressão máx. das escovas daN 500 500 500 500 236 

Velocidade de rotação da escova g/1° 215 215 200 
200 Brush 

600 Microfiber 
880 

Potência do motor da escova W 300 300 500 450 400 

Potência nominal do motor de tração W 600 600 600 600 600 

Velocidade máxima Km/h 6 6 6 6 6 

Potência do motor de aspiração W 560 560 560 560 560 

Depósito de solução L 100 100 100 100 100 

Depósito de recolha l 110 110 110 110 110 

Diâmetro das rodas mm 300 300 300 300 300 

Número de baterias n.º 4 4 4 4 4 

Peso bruto Kg 531 538 548 548 544 

Peso transportado 
Kg 

 
327 327 327 327 327 

Tensão das baterias em série V 24 24 24 24 24 

Capacidade de cada bateria 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Peso de cada bateria Kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Tensão de alimentação V 24 24 24 24 24 

Dimensão do compartimento das baterias (comprimento, 
largura, altura) 

mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Dimensões da máquina (comprimento, largura, altura) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Dimensões da embalagem (comprimento, largura, altura) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Pressão sonora 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(incertezas da medida) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vibrações na mão 
HAV 

[m/seg
2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(incertezas da medida) k [m/seg
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibrações no corpo 
HBV 

[m/seg
2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(incertezas da medida) k [m/seg
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Dados sujeitos a alterações sem aviso prévio. 



 

 

DIMENSÕES DA MÁQUINA 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Ver a tabela "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS" 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
SINALÉTICA DE SEGURANÇA 

 

ATENÇÃO, PERIGO DE CORTE 

 

ATENÇÃO, ESMAGAMENTO DOS MEMBROS 

 

ATENÇÃO, PERIGO DE ABRASÃO 

 

SÍMBOLO DE ELIMINAÇÃO, LER ATENTAMENTE A SECÇÃO COM ESTE SÍMBOLO. 

 
INCLINAÇÃO SUPERÁVEL 

 

LEIA O MANUAL DO OPERADOR 

 

MANUAL DO OPERADOR, INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

 

CLASSE DE ISOLAMENTO III; ESTA CLASSIFICAÇÃO É VÁLIDA UNICAMENTE PARA 
UM APARELHO QUE FUNCIONE A BATERIA. 

 
SÍMBOLO DE CORRENTE CONTÍNUA 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Consulte atentamente este manual antes de proceder a qualquer intervenção na 
máquina1. 

2.1. Objectivo do manual 

Este manual foi redigido pelo fabricante e constitui parte integrante da máquina. 

Define o objectivo com o qual a máquina foi fabricada e contém todas as informações 
necessárias aos operadores. 

Para além deste manual, que contém as informações necessárias aos utilizadores, foram 
redigidas outras publicações que contêm as informações específicas para os técnicos de 
manutenção. 

O cumprimento constante das indicações garante a segurança do operador e da 
máquina, um funcionamento económico, resultados de qualidade e uma maior duração 
da própria máquina. O incumprimento das recomendações pode implicar danos para o 
operador, a máquina, o pavimento lavado e o ambiente. 

Para uma procura mais rápida dos assuntos, consulte o índice descritivo, situado no 
início do manual. 

Os blocos de texto a não ignorar estão evidenciados a negrito e são precedidos dos 
símbolos ilustrados e definidos de seguida. 

! PERIGO 
Indica que é necessário prestar atenção para não incorrer em consequências 

graves, passíveis de provocarem a morte do pessoal ou possíveis danos para a 
saúde. 

 ATENÇÃO 
Indica que é necessário prestar atenção para não incorrer em consequências 

graves, passíveis de provocarem danos na máquina, no ambiente em se opera ou 
perdas económicas. 

i INFORMAÇÃO 
Indicações de particular importância. 

O fabricante, na âmbito de uma política de constante desenvolvimento e actualização do 
produto, pode efectuar alterações sem qualquer aviso prévio. 

Ainda que a máquina que possui se diferencie sensivelmente das ilustrações contidas 
neste documento, estão garantidas a segurança e as informações sobre a mesma. 

                                            
1 A definição “máquina” substitui a denominação comercial a que o presente manual faz referência. 
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2.2. Identificação da máquina 

A chapa do número de série está situada debaixo do assento (fig. B, ref. 8) e contém as 
informações seguintes: 

• modelo; 

• tensão de alimentação; 

• potência nominal total; 

• número de série; 

• ano de fabrico; 

• peso com a carga máxima; 

• inclinação máxima; 

• código de barras com número de série; 

• identificação do fabricante. 

2.3. Documentação fornecida juntamente com a máquina 

• manual de utilização; 

• certificado de garantia; 

• certificado de conformidade CE. 

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

3.1. Descrição geral 

A máquina em questão é uma lavadora/secadora de pavimentos que tanto pode ser 
utilizada no âmbito civil como industrial para varrer, lavar e secar os pavimentos planos, 
horizontais, lisos ou moderadamente rugosos, uniformes e sem obstáculos.  
A lavadora/secadora distribui pelo pavimento uma solução devidamente doseada de água 
e detergente, varrendo-o correctamente de modo a remover a sujidade. Escolhendo 
atentamente o detergente de limpeza e as escovas (ou discos abrasivos) entre a vasta 
gama de acessórios disponíveis, a máquina consegue adaptar-se às mais variadas 
combinações de tipos de pavimento e de sujidade. 
Um sistema de aspiração de líquidos integrado na máquina permite secar o pavimento 
que se acabou de lavar. A secagem ocorre através da depressão do depósito de recolha 
gerada pelo motor de aspiração. O rodo, ligado ao próprio depósito, permite a recolha da 
água suja.  

3.2. Legenda 

As partes principais da máquina são as seguintes (fig. B): 

• depósito da solução de detergente (fig. B, ref. 1): serve para conter e transportar a 
mistura de água limpa e do produto de limpeza; 

• depósito de recolha (fig. B, ref. 2): serve para recolher a água suja aspirada do 
pavimento durante a lavagem; 

• painel de comandos (fig. B, ref. 3); 

• grupo do topo (fig. B, ref. 4): o elemento principal é representado pelas escovas/rolos, 
pelo disco abrasivo ou pelo disco em microfibra (fig. B, ref. 5), os quais distribuem a 
solução de detergente pelo pavimento, removendo a sujidade; 

• grupo do squeegee (também denominado rodo, fig. B, ref. 6): tem a função de limpar e 
secar o pavimento, recolhendo a água espalhada sobre o mesmo; 

• depósito de detergente CHEM DOSE (OPCIONAL)  (fig. C, ref. 1) 
• compartimento das baterias (fig. C, ref. 2) 

• carregador de baterias (OPCIONAL) (fig. C, ref. 3) 
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3.3. Zonas de perigo 

A - Grupo do depósito: na presença de determinados detergentes, existe o perigo de 
irritações para os olhos, pele, mucosas, aparelho respiratório, bem como de asfixia. 
Perigo devido à sujidade retirada do ambiente (germes e substâncias químicas). 
Perigo de esmagamento entre os dois depósitos quando se reposiciona o depósito de 
recolha sobre o da solução. 

B - Painel de comandos: perigo de curto-circuitos. 

C -Parte inferior do topo de lavagem: perigo devido à rotação das escovas. 

D -Rodas traseiras: perigo de esmagamento entre a roda e o chassis. 

E - Compartimento das baterias: perigo de curto-circuito entre os pólos das baterias e 
presença de hidrogénio durante a fase de carga. 

3.4. Acessórios 

• Escovas/rolos em “bassina”: utilizáveis para a lavagem de pavimentos delicados e 
para o polimento; 

• Escovas/rolos em polipropileno: utilizáveis para a lavagem normal de pavimentos; 

• Escovas/rolos em tynex: utilizáveis para acumulações de sujidade entranhada em 
pavimentos não delicados; 

• Porta-discos: permitem a utilização dos discos descritos de seguida: 

∗ Discos amarelos: utilizáveis para a lavagem e o polimento de 
mármores e materiais semelhantes; 

∗ Discos verdes: utilizáveis para a lavagem de pavimentos não 
delicados; 

∗ Discos pretos: utilizáveis para a lavagem a fundo de pavimentos 
não delicados, com sujidade entranhada; 

• CHEM DOSE (fig. C, ref. 1): sistema que permite gerir o detergente químico de forma 
autónoma do depósito de solução. 

• Carregador de baterias S.P.E. CBHD3 

4. INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA 
4.1. Normas de segurança 

 

Leia atentamente o “Manual de instruções” antes de proceder às operações de 
arranque, utilização, manutenção, manutenção ordinária ou qualquer outra 

intervenção na máquina. 

 ATENÇÃO 
Cumpra rigorosamente todas as recomendações contidas no manual 

(particularmente as de perigo e atenção) e as chapas de segurança directamente 
aplicadas na máquina. 

O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por danos pessoais ou 
materiais resultantes do incumprimento das recomendações. 

A máquina apenas deve ser utilizada por pessoal que tenha recebido formação para a 
sua utilização, que tenha demonstrado a sua própria capacidade e que tenha sido 
expressamente encarregue para o uso. 

A utilização da máquina é interdita aos menores de idade. 
Não utilize esta máquina para fins distintos dos expressamente previstos. Avalie o tipo de 
edifício no qual deve operar (ex.: indústrias farmacêuticas, hospitalares, químicas, etc.) e 
cumpra rigorosamente as normas e condições de segurança vigentes.  
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Esta máquina destina-se a um uso comercial como, por exemplo, hotéis, escolas, 
hospitais, fábricas, lojas, escritórios e actividades de aluguer. 
Não utilize a máquina em locais com uma iluminação deficiente, em ambientes 
explosivos, em vias públicas, na presença de sujidade nociva à saúde (poeiras, gases, 
etc.) e em ambientes inadequados. 
A máquina destina-se apenas a um uso interno. 
O campo de temperatura previsto para a utilização da máquina situa-se entre os +4°C e 
os +35°C; em condições de não utilização da máquina o campo de temperatura situa-se 
entre os +0°C e os +50°C. 
O campo de humidade previsto para a máquina, independentemente da condição em que 
esta se encontre, situa-se entre os 30% e os 95%. 
Atenção: a máquina deve ser conservada apenas em ambientes fechados. 
Nunca utilize nem aspire líquidos inflamáveis ou explosivos (ex.: gasolina, óleo 
combustível, etc.), gases inflamáveis, pós secos, ácidos e solventes (ex.: diluentes para 
tintas, acetonas, etc.) ainda que estejam diluídos. Nunca aspire objectos em chamas ou 
incandescentes. 
Não utilize a máquina em inclinações ou rampas superiores a 16%; em caso de 
pequenas inclinações, não utilize a máquina de modo transversal, manobrando-a sempre 
com cautela e não fazendo inversões. No transporte em rampas ou inclinações mais 
elevadas, preste a máxima atenção para evitar viragens e/ou acelerações 
descontroladas. Em rampas e/ou degraus, utilize o aparelho apenas com o topo de 
escovas e o squeegee elevados. 
Nunca estacione a máquina inclinada. 
A máquina nunca deve ser deixada sem vigilância com os motores em funcionamento; 
abandone-a só depois de desligar os motores, de a assegurar contra os movimentos 
acidentais e de a desligar da alimentação eléctrica. 
Durante a utilização, preste atenção a terceiros, em particular às crianças presentes no 
ambiente em que estiver a operar. 
As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho. 
A máquina não se destina a ser usada por pessoas (incluindo crianças) cujas 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas ou, então, que possuam 
pouca experiência ou conhecimentos, a menos que tenham podido beneficiar, mediante a 
intermediação de uma pessoa responsável pela sua segurança, de vigilância ou de 
instruções relativas ao uso da máquina. 
Não utilize a máquina para o transporte de pessoas/bens ou para o reboque de bens. 
Não reboque a máquina. 
Não utilize a máquina como balcão de apoio para nenhum peso e por nenhum motivo. 
Não obstrua as aberturas de ventilação e de eliminação do calor. 
Não remova, não modifique e não adultere os dispositivos de segurança. 
Desagradáveis e numerosas experiências evidenciaram que a pessoa pode ter consigo 
variados objectos capazes de provocarem lesões graves: antes de começar a trabalhar, 
retire quaisquer colares, relógios, gravatas ou outros. 
Utilize sempre as protecções individuais para a segurança do operador: avental ou fato 
de protecção, sapatos anti-derrapantes e impermeáveis, luvas de borracha, óculos e 
auscultadores de protecção, máscara para a protecção das vias respiratórias. 
Não coloque as mãos entre as partes em movimento. 
Não utilize detergentes distintos dos previstos e cumpra as recomendações feitas nas 
respectivas fichas de segurança. Recomendamos que conserve os detergentes num local 
inacessível às crianças. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com 
uma quantidade abundante de água e, em caso de ingestão, consulte imediatamente um 
médico. 
Certifique-se de que as tomadas de alimentação dos carregadores das baterias estão 
ligadas a uma rede de terra adequada e de que elas estão protegidas por interruptores 
magnetotérmicos e diferenciais. 
Carregador de baterias (OPCIONAL): verifique periodicamente o cabo de alimentação, 
certificando-se de que não está danificado; caso esteja danificado, o aparelho não pode 
ser usado; para a substituição, contacte um centro de assistência especializado. 
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Certifique-se de que as características eléctricas da máquina (tensão, frequência, 
potência absorvida), indicadas na chapa do número de série, estão em conformidade 
com as do sistema de distribuição de energia eléctrica. O fio amarelo e verde do cabo é o 
de terra: nunca ligue este fio a outros que não sejam o terminal de terra da tomada. 
É indispensável cumprir as instruções do fabricante das baterias e cumprir as disposições 
legais. Mantenha as baterias sempre limpas e secas a fim de evitar correntes de 
dispersão superficial. Proteja as baterias contra as impurezas como, por exemplo, o pó 
metálico.  
Não pouse ferramentas sobre as baterias: perigo de curto-circuito e de explosão.  
Quando usar o ácido para baterias, cumpra rigorosamente as respectivas instruções de 
segurança. 
Para recarregar as baterias, utilize sempre (se fornecido), o carregador de baterias 
fornecido com a máquina. 
Na presença de campos magnéticos particularmente elevados, avalie o eventual efeito na 
electrónica de controlo. 

Nunca lave a máquina com jactos de água. 

Os fluidos recolhidos contêm detergentes, desinfectantes, água, material orgânico e 
inorgânico recuperado durante as fases de trabalho: devem ser eliminados de acordo 
com a legislação vigente na matéria. 

Em caso de avaria e/ou mau funcionamento da máquina, desligue-a imediatamente 
(desligando-a da rede de alimentação eléctrica ou das baterias) e não a adultere. 
Contacte um centro de assistência técnica do fabricante. 

Todas as operações de manutenção devem ser realizadas em ambientes devidamente 
iluminados e só depois de se desligar a máquina da alimentação eléctrica, desligando os 
pólos da bateria. 

Solicite a realização de qualquer tipo de intervenção no sistema eléctrico e todas as 
operações de manutenção e reparação (particularmente as não explicitamente descritas 
neste manual) apenas a pessoal técnico qualificado e especializado no sector.  
 Apenas é permitida a utilização de acessórios e peças originais fornecidos unicamente 
pelo fabricante, pois só estes oferecem a certeza de que o aparelho pode funcionar de 
forma segura e sem problemas. Não utilize partes desmontadas de outras máquinas ou 
outros kits como peças de substituição. 

Esta máquina foi concebida e fabricada para um tempo de vida útil de dez anos a partir 
da data de fabrico, visível na chapa do número de série. Decorrido esse prazo, tenha a 
máquina sido utilizada ou não, deve proceder-se à sua eliminação segundo a legislação 
vigente no local de utilização: 

- a máquina deve ser desligada da corrente, esvaziada e limpa; 
- este produto é um resíduo especial de tipo REEE e cumpre os requisitos das 

novas directivas de protecção do meio ambiente (2002/96/CE REEE). Deve ser 
eliminado separadamente dos resíduos comuns de acordo com as leis e normas 
vigentes. 

 
 
 
 
Resíduo especial. Não elimine juntamente com o lixo comum. 
 
 

 

Alternativamente, a máquina deve ser entregue ao fabricante para 
uma revisão completa. 

Caso decida não utilizar mais a máquina, recomendamos que retire as baterias e que as 
deposite num centro de recolha autorizado. 
Recomendamos ainda que torne inócuas as partes da máquina susceptíveis de 
constituírem um perigo, especialmente para as crianças. 
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5. MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO 
5.1. Elevação e transporte da máquina embalada 

 ATENÇÃO 
Em todas as operações de elevação, certifique-se de que fixou bem a máquina 

embalada, a fim de evitar viragens ou quedas acidentais. 
A fase de carga/descarga dos veículos deve ser efectuada com uma iluminação 

adequada. 

A máquina, embalada numa palete de madeira pelo fabricante, deve ser carregada com 
meios de movimentação adequados (consulte a Directiva 2006/42/CEE e sucessivas 
modificações e/ou integrações) no veículo de transporte e, uma vez chegada ao destino, 
descarregada com meios análogos. 
Os squeegee estão embalados em caixas de cartão sem palete. 
A elevação do corpo da máquina embalada só pode ser feita mediante a utilização de um 
empilhador. Manuseie tendo o cuidado de evitar choques e sem virar ao contrário. 

5.2. Controlos aquando da entrega 

No momento da entrega por parte da transportadora, certifique-se atentamente do bom 
estado da embalagem e da máquina nela contida. Caso esta última tenha sofrido danos, 
comunique-os também à transportadora; antes de aceitar a mercadoria, declare, por 
escrito, a sua intenção de apresentar um pedido de indemnização pelos danos. 

5.3. Desembalagem 

 ATENÇÃO 
Durante a desembalagem da máquina o operador deve estar munido dos 

acessórios necessários (luvas, óculos, etc.) para limitar os riscos de acidentes. 

Retire a máquina da respectiva embalagem realizando as seguintes operações: 

• corte e elimine as cintas plásticas com uma tesoura ou turquês; 

• retire o cartão; 

• consoante o modelo, retire os suportes metálicos ou corte as cintas plásticas que 
fixam o chassis da máquina à palete; 

• bloqueie o travão da roda de tração (fig. F, ref. 1) utilizando a chave Allen fornecida, 
rodando os dois parafusos no sentido dos ponteiros do relógio; 

• desmonte a tampa do filtro da solução de detergente (fig. H, ref. 1); 

• desmonte as portas laterais direita e esquerda do topo (fig. L, ref. 2); 
• utilizando um plano inclinado, desça a máquina da palete, empurrando-a em marcha-

atrás; 

• restabeleça o travão da roda de tração rodando os dois parafusos no sentido contrário 
ao dos ponteiros do relógio; 

• monte novamente a tampa do filtro da solução de detergente; 

• monte novamente as portas laterais direita e esquerda do topo;  
• liberte as escovas e o rodo das respectivas embalagens; 
• limpe o exterior da máquina respeitando as normas de segurança; 
• uma vez afastada a máquina da embalagem, pode proceder-se à instalação das 

baterias. 

Se necessário, conserve os elementos da embalagem, pois podem ser reutilizados para 
proteger a máquina em caso de mudança de local ou de envio para as oficinas de 
reparação. 
Caso contrário, devem ser eliminados segundo as leis vigentes na matéria. 
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! PERIGO 
O incumprimento destas recomendações pode comportar danos, inclusivamente 

graves, a pessoas e bens, bem como a anulação da garantia. 

5.4. Baterias de alimentação  

Nestas máquinas podem ser instalados dois tipos distintos de baterias: 

• baterias wet: exigem o controlo periódico do nível do electrólito. Quando é necessário, 
encha apenas com água destilada até cobrir as placas; não ultrapasse o nível de 
enchimento (máx. 5 mm por cima das placas). 

• baterias de gel: este tipo de baterias não necessita de manutenção. 
As características técnicas devem corresponder às indicadas no parágrafo relativo aos 
dados técnicos da máquina: de facto, a utilização de acumuladores mais pesados pode 
comprometer, até mesmo gravemente, a manobrabilidade e aquecer o motor da escova; 
os de capacidade e peso inferior, pelo contrário, tornam necessárias recargas mais 
frequentes. 
Devem ser mantidas carregadas, secas, limpas e com as ligações bem apertadas. 

i INFORMAÇÃO 
Siga as instruções seguintes para programar na lógica da máquina o tipo de bateria 
instalada: 

1. Desligue a máquina rodando o interruptor geral (fig. A, ref. 6) para a 
posição 0. 

2. Prima o botão de emergência (fig. A, ref. 10) (luz vermelha acesa). 
3. Mantenha premidos os botões de “variação da quantidade de fluxo de 

solução/químico” (fig. A, ref. 2) e, simultaneamente, prima o botão de 
emergência (fig. A, ref. 10) (luz vermelha apagada); continue a manter 
premidos os botões de “variação da quantidade de fluxo de 
solução/químico”  (fig. A, ref. 2) até aparecer no visor a mensagem “tip A”, 
“tip G” 

4. Seleccione através do “botão de regulação do fluxo da solução” (fig. A, ref. 
3) o tipo de baterias instaladas: “tip A” baterias wet, “tip G” baterias de gel. 

5. Memorize o parâmetro, premindo o botão de emergência (fig. A, ref. 10). 

5.4.1. Baterias: preparação 

! PERIGO 
Durante a instalação ou qualquer tipo de manutenção das baterias, o operador 

deve estar munido dos acessórios (luvas, óculos, fato de protecção, etc.) 
necessários à limitação dos riscos de acidentes, deve afastar-se de eventuais 

chamas livres, não provocar curto-circuitos nos pólos das baterias, não causar 
faíscas e não fumar. 

As baterias são normalmente fornecidas carregadas com ácido e estão prontas para 
serem utilizadas. 
Caso venha a utilizar baterias de carga seca, antes de as montar, é necessário activá-las 
com o procedimento seguinte: 
• uma vez retirados os tampões das baterias, encha todos os elementos com uma 

solução de ácido sulfúrico específico, até cobrir totalmente as placas (efectue pelo 
menos duas passagens em cada elemento); 

• deixe repousar durante 4-5 horas, para dar tempo para que as bolhas de ar subam à 
superfície e para que as placas absorvam o electrólito; 

• certifique-se de que o nível do electrólito ainda está superior às placas e, caso 
contrário, restabeleça o nível enchendo com a solução de ácido sulfúrico; 

• feche novamente os tampões; 
• monte os acumuladores na máquina (segundo o procedimento indicado de seguida). 
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É conveniente efectuar agora uma primeira recarga antes de ligar a máquina: para esta 
operação, cumpra as indicações fornecidas no respectivo parágrafo. 

5.4.2. Baterias: instalação e ligação 

! PERIGO 
Certifique-se de que todos os interruptores no painel de comandos estão na 

posição “0” (desligados). 
Tenha o cuidado de montar nos pólos positivos apenas os terminais assinalados 

com o símbolo “+”. Não controle a carga das baterias com faíscas. 
Cumpra rigorosamente as indicações descritas de seguida, pois um eventual curto-
circuito das baterias pode provocar a explosão das mesmas. 

1. Verifique se os dois depósitos estão vazios (se necessário, esvazie-os: consulte o 
respetivo parágrafo). 

2. Eleve o depósito da solução, ACOMPANHANDO-O para trás cerca de 90°: deste 
modo, poderá aceder a partir de cima ao compartimento das baterias. 

 ATENÇÃO 
antes de levantar o depósito da solução, retire sempre o tubo de aspiração encaixado no 
rodo. 
3. Introduza as baterias no compartimento. 
 

 ATENÇÃO 
Monte os acumuladores na máquina usando meios adequados ao seu peso. 

Os pólos positivo e negativo têm um diâmetro diferente. 
4. Tendo como base a disposição dos cabos, visível no desenho (fig. D), ligue os 

terminais da cablagem das baterias e do jumper com terminais aos polos dos 
acumuladores.  
Uma vez orientados os cabos conforme indicado no desenho (fig. D), aperte os 
terminais aos polos e cubra-os com vaselina. 

5. Baixe o depósito para a posição de trabalho  
6. Utilize a máquina em conformidade com as instruções que se seguem. 

5.4.3. Baterias: remoção. 

! PERIGO 
Durante a remoção das baterias, o operador deve munir-se dos acessórios (luvas, 
óculos, fato de protecção, calçado de segurança, etc.) necessários para limitar os 
riscos de acidentes; certifique-se de que todos os interruptores no painel de 
comandos estão na posição “0” (desligados) e que a máquina está desligada. 
Afaste-se de eventuais chamas livres, não provoque curto-circuitos nos pólos das 
baterias, não cause faíscas e não fume. Depois, proceda da seguinte forma: 

 
• Desligue, dos pólos das baterias, os bornes da cablagem das baterias e da ponte. 

• Retire, se previstos, os dispositivos de fixação das baterias à base da máquina. 

• Levante as baterias do compartimento com meios de movimentação adequados. 

5.5. Carregador de baterias  

 ATENÇÃO 
Nunca deixe descarregar de forma excessiva as baterias, pois podem sofrer danos 

irreparáveis. 
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5.5.1. Escolha do carregador de baterias 

• baterias tubulares de chumbo: recomendamos um carregador de baterias 
automático 

• baterias de gel: utilize um carregador de baterias específico para este tipo de 
acumuladores. 

Consulte, no entanto, o fabricante e o manual do carregador de baterias para confirmar a 
escolha. 
 

! PERIGO 
Utilize um carregador de baterias com marcação CE, que esteja em conformidade 
com a norma de produto (EN 60335-2-29), dotado de isolamento duplo ou de 
isolamento reforçado entre a entrada e a saída e com circuito de saída tipo SELV. 

5.5.2. Preparação do carregador de baterias 

Se desejar utilizar um carregador de baterias não fornecido com a máquina, é necessário 
montar nele o conector enviado com a máquina. 
O conector fornecido para o carregador de baterias externo é adequado para cabos com 
uma secção mínima de  4 mm2.  
Para a instalação do conector, proceda da seguinte forma: 

• retire cerca de 13 mm de bainha de protecção dos cabos vermelho e preto do 
carregador de baterias; 

• insira os cabos nas pontas do conector e aperte com força com um alicate 
adequado; 

• insira os cabos no conector respeitando as polaridades (cabo vermelho +, cabo 
preto –). 

• Insira o conector que acabou de cablar, no interior do conector presente na 
máquina (fig. C, ref. 4) 

 
5.6. Elevação e transporte da máquina 

 ATENÇÃO 
Todas as fases devem ser realizadas num ambiente devidamente iluminado e 

adoptando as medidas de segurança mais apropriadas à situação. 
Utilize sempre as protecções individuais para a segurança do operador. 

O carregamento da máquina para um meio de transporte deve ser feito da seguinte 
forma: 

• esvazie o depósito de recolha e o depósito da solução; 

• desmonte o rodo e as escovas (ou os discos abrasivos); 

• retire as baterias; 

• coloque a máquina na palete, fixando-a com cintas plásticas ou com os devidos 
suportes metálicos; 

• eleve a palete (com a máquina) mediante um empilhador e carregue-a para o 
meio de transporte; 

• fixe a máquina ao meio de transporte com cabos ligados à palete e à máquina. 

6. GUIA PRÁTICO PARA O OPERADOR 
6.1. Comandos - Descrição 

As seguintes indicações têm este significado: 
versão MÁQUINA STANDARD, versão de máquina que prevê a utilização de 
escovas ou discos abrasivos. 
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versão MÁQUINA com MICRO SCRUB / ECS, versão de máquina que prevê 
a utilização do disco de microfibra, das escovas ou dos discos abrasivos. 
 

Tendo como referência a fig. A, a máquina tem os seguintes comandos e luzes piloto de 
sinalização: 

• Luz piloto de controlo do carregador de baterias (fig. A, ref. 5): constituída por 4 
leds, que assinalam o nível de carga da bateria (consulte o parágrafo 6.9)  

• Interruptor geral (fig. A, ref. 1): activa e desactiva a alimentação eléctrica a todas as 
funções da máquina.  

• Botão de emergência (fig. A, ref. 10): funciona como dispositivo de segurança.  

• Potenciómetro da velocidade (fig. A, ref. 13): regula a velocidade máxima de 
avanço/marcha-atrás da máquina 

• Botão de regulação do fluxo da solução (fig. A, ref. 3) : há 5 modos de 
funcionamento 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY 

• MICROFIBER (versão MÁQUINA com MICRO SCRUB / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Botões de variação da quantidade de fluxo de solução/químico (fig. A, ref. 2): 
variam o fluxo da solução/químico 

• Visor (fig. A, ref. 6):  

• Apresenta a quantidade de detergente químico, quando activado. 

• apresenta os códigos de alarme. 

• apresenta o contador horário. 

• Botão da buzina (fig. A, ref. 12):  

• Botão do aspirador (fig. A, ref. 9): activa/desactiva o aspirador. Mantendo este botão 
premido durante mais de cinco segundos, o aspirador começa a funcionar, mesmo que 
o operador não esteja a bordo da máquina. 

• Botão das escovas (fig. A, ref. 8):  

• Versão MÁQUINA STANDARD, activa/desactiva o funcionamento do topo. 

• Versão MÁQUINA com MICRO SCRUB/ECS, activa/desactiva o 
funcionamento do topo, selecciona, mantendo-o premido durante pelo menos 
5 segundos, o tipo de funcionamento “BRUSH-PAD”, com escovas/disco 
abrasivo ou “MICROFIBER” com disco em microfibra. 

• Indicador do nível do depósito da solução: (fig. A, ref. 14): o led acende-se quando 
já não há água suficiente no depósito da solução e o topo e a electroválvula são 
desligados. 

• Indicador do nível do depósito de recolha (fig. A, ref. 11): o led acende-se quando o 
depósito de recolha está cheio e, ao fim de alguns segundos, o aspirador é desligado. 

• Botões de variação da pressão do topo (fig. A, ref. 7): variam a pressão das 
escovas sobre o pavimento. 

Indicador da placa de acionamento da roda de tração (fig. A, ref. 15): indica o estado 
de funcionamento da placa de acionamento (consulte o parágrafo 10.3) 
Botão de desengate do disco (fig. A, ref. 16) versão MÁQUINA com MICRO 
SCRUB/ECS: activa o desengate automático do disco em microfibra, da escova ou do 
disco abrasivo do topo. 
 

 

6.2. Montagem e regulação do rodo  
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O rodo (fig. B, ref. 6), também denominado squeegee, é o principal responsável pela 
secagem. 

Para montar o squeegee na máquina, faça as seguintes operações: 
1) pressione bem a manga do tubo de aspiração (fig. E, ref. 1) no squeegee; 
2) desaperte os dois botões (fig. E, ref. 2) situados na parte central do squeegee; 
3) insira os dois pernos roscados nas aberturas do suporte (fig. E, ref. 3); 
4) fixe o rodo apertando os dois botões (fig. E, ref. 2). 
As lâminas do squeegee têm a função de raspar do pavimento a película de água e 
detergente e permitir, assim, uma secagem perfeita. Com o tempo, a passagem contínua 
arredonda e provoca fissuras na aresta que está em contacto com o pavimento, 
comprometendo a eficácia da secagem e exigindo, assim, a substituição da lâmina. Por 
isso, verifique frequentemente o seu nível de desgaste. 
Para obter uma secagem perfeita é necessário regular o rodo de forma a que o lábio da 
lâmina posterior flicta, na fase de trabalho, cerca de 45° em relação ao pavimento em 
todos os seus pontos. É possível regular a inclinação das lâminas durante o trabalho 
através da regulação da altura das duas rodas posicionadas à frente/atrás do squeegee. 

 

6.3. Montagem e mudança das escovas/discos abrasivos (versão MÁQUINA 
STANDARD) 

 ATENÇÃO 
Não trabalhe sem as escovas ou os discos abrasivos perfeitamente instalados. 

 

! PERIGO 
Realize estas operações com a máquina desligada e o topo levantado 

 
Eventuais indicações de DIREITA e ESQUERDA devem ser sempre entendidas 
como fazendo referência ao sentido de avanço da máquina 

Montagem da escova direita (ou disco abrasivo) 
• retire a porta lateral direita (fig. L, ref. 2); 

• posicione a escova direita (fig. M, ref. 1), sob o porta-discos (fig. M, ref. 2) 

• levante a escova e rode-a no “sentido dos ponteiros do relógio” bloqueando-a no 
porta-discos (fig. M, ref. 3) 

• reponha a porta lateral direita; 

Montagem da escova esquerda (ou disco abrasivo) 
• Siga o mesmo procedimento para a montagem da escova direita, o sentido de rotação 

para o bloqueio da escova no porta-discos deverá ser, neste caso, no “sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio”. 

 
 Desmontagem da escova direita (ou disco abrasivo) 
• retire a porta lateral direita (fig. L, ref. 2); 
• rode no “sentido contrário ao dos ponteiros do relógio” a escova (fig. M, ref. 1) 

desbloqueando-a do porta-discos (fig. M, ref. 3). 

• reponha a porta lateral direita; 

Desmontagem da escova esquerda (ou disco abrasivo) 
• Siga o mesmo procedimento para a desmontagem da escova direita, o sentido de 

rotação para o desbloqueio da escova no porta-discos deverá ser, neste caso, no 
“sentido dos ponteiros do relógio”. 

6.4. Engate e desengate automático do disco em microfibra/escovas/discos 
abrasivos (versão MÁQUINA com MICRO SCRUB / ECS) 

7.  



  PORTUGUÊS  15

 ATENÇÃO 
Não trabalhe sem os discos perfeitamente instalados. 

ENGATE: 
• Suba as portinholas laterais da máquina existentes nos dois lados e posicione os 

discos sob o compartimento, tendo o cuidado de encostá-los aos respetivos batentes 
para alinhá-los com a unidade de engate (fig. N). 

• Prima o botão das escovas (fig. A, ref. 8); a máquina realizará a operação de engate 
automático 

DESENGATE: 
• Desligue todos os dispositivos ligados, motores dos topos, aspirador. 

• Prima (durante 5 segundos) o botão de desengate (fig. A, ref. 16); a máquina realizará 
a operação de desengate automático. 

 

7.1. Montagem e desmontagem das escovas de rolos 

 ATENÇÃO 
Não trabalhe sem as escovas de rolos perfeitamente instaladas. 

 

! PERIGO 
Realize estas operações com a máquina desligada e o topo levantado 

Montagem: 
• abra as portas laterais direita e esquerda (fig. O, ref. 1) desapertando os botões  (fig. 

O, ref. 2).  

• retire as tampas do compartimento da escova (fig. O, ref. 3) desapertando os botões 
(fig. O, ref. 4) e premindo as tampas para baixo. 

• Introduza as escovas de rolos nos dois compartimentos, tendo o cuidado de 
interceptar correctamente o perno guia que está do lado oposto. 

• volte a montar as duas tampas e, depois, feche as duas tampas. 
Desmontagem: 
• proceda com a sequência inversa 

7.2. Detergentes - Indicações de utilização 

 ATENÇÃO 
Dilua sempre os detergentes segundo as indicações do fornecedor. Não utilize 

hipoclorito de sódio (lixívia) ou outros oxidantes, sobretudo se em concentrações 
elevadas, e não utilize solventes ou hidrocarbonetos. A água e o detergente devem 
ter temperaturas não superiores à máxima indicada nos dados técnicos e devem 

estar sem areia e/ou outras impurezas. 
A máquina foi concebida para ser utilizada com detergentes não espumantes e 
biodegradáveis, específicos para lavadoras/secadoras de pavimentos. 
Para uma lista completa e actualizada dos detergentes e produtos químicos disponíveis, 
contacte o fabricante. 
Utilize apenas produtos adequados ao pavimento e à sujidade a remover. 
Siga as normas de segurança relativas ao uso de detergentes indicadas no parágrafo 
“Normas de segurança”. 
 

7.3. Preparação da máquina para o trabalho 

 ATENÇÃO 
Antes de começar a trabalhar, coloque as camisolas, auscultadores, sapatos anti-
derrapantes e impermeáveis, máscara de protecção das vias respiratórias, luvas e 
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qualquer outro dispositivo de protecção indicado pelo fornecedor do detergente 
utilizado ou exigido pelo ambiente em que estiver a operar. 

Realize as operações seguintes antes de começar o trabalho: 

• verifique o nível de carga das baterias (recarregue-as, se necessário); 

• certifique-se de que o depósito de recolha (fig. B, ref. 2) está vazio; se não estiver, 
esvazie-o; 

• encha, através da devida abertura (fig. C, ref. 5) situada debaixo do assento, o 
depósito da solução com água limpa e detergente não espumante na 
concentração adequada: deixe pelo menos 5 cm de desnível entre a superfície do 
líquido e o bocal do depósito;  

• monte as escovas, os discos abrasivos ou os discos em microfibra adequados ao 
pavimento e ao trabalho a realizar; 

• certifique-se de que o squeegee (fig. B, ref. 6) está bem fixo, ligado ao tubo de 
aspiração (fig. E, ref. 1); certifique-se de que a lâmina posterior não está gasta.  

 

i INFORMAÇÃO 
Caso utilize a máquina pela primeira vez, é aconselhável um breve período de teste 
numa superfície ampla e sem obstáculos, para adquirir a necessária familiaridade. 
Esvazie sempre o depósito de recolha antes de encher novamente o depósito da 

solução. 
Para uma limpeza eficaz e uma longa durabilidade do aparelho, siga algumas regras 
extremamente simples: 

• prepare a área de trabalho afastando os possíveis obstáculos; 

• inicie o trabalho no ponto mais afastado, de modo a evitar pisar a área que 
acabou de limpar; 

• escolha percursos de trabalho o mais rectilíneos possível; 

• em caso de pavimentos amplos, divida o percurso em áreas rectangulares e 
paralelas entre si. 

Execute, eventualmente, no fim uma rápida passagem com uma esfregona ou pano para 
limpar quaisquer pontos inacessíveis à lavadora/secadora de pavimentos. 

7.4. Regulação do posto de condução 
Para tornar a utilização da máquina mais confortável, é possível regular a inclinação do 
volante (fig. B, ref. 9), premindo a alavanca (fig. B, ref. 11) 

7.5. Trabalho 

Arranque: 

 
• Prepare a máquina conforme previsto no parágrafo anterior. 

• Siga atentamente a sequência de arranque da máquina: 
1. Sente-se no assento (accionamento dos sensores de segurança) 
2. Rode o interruptor geral (fig. A, ref. 1) para a posição “1” sem accionar o pedal 

de marcha (fig. B, ref. 7), verifique o estado de carga das baterias através do 
indicador luminoso (fig. A, ref. 5). Caso o LED vermelho esteja a piscar ou 
aceso fixamente, ou caso o LED vermelho e o LED amarelo estejam acesos 
em simultâneo, volte a colocar o interruptor geral na posição “0” e, depois, 
proceda à recarga das baterias (consulte o capítulo 8) 

3. Accione o pedal de marcha (fig. B, ref. 7). 

• Coloque-se no local de trabalho, usando a máquina com as mãos no volante e 
premindo o pedal (fig. B, ref. 7) na parte frontal para a marcha à frente e na parte 
posterior para a marcha-atrás. A velocidade de avanço é regulável de zero ao valor 
máximo com base na pressão exercida no pedal (fig. B, ref. 7). 
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i INFORMAÇÃO 
 
O assento (fig. B, ref. 8) é dotado de dois sensores de segurança, cuja função é 
autorizar o movimento da máquina apenas com o operador sentado no assento. 
 

i INFORMAÇÃO 
 
A máquina possui um sistema de segurança anti-capotamento que reduz 
sensivelmente a velocidade durante as viragens, independentemente da pressão 
exercida no pedal de marcha. Essa redução da velocidade nas curvas não é, 
portanto, um mau funcionamento mas uma característica que aumenta a 
estabilidade da máquina em todas as condições. 
• Prima o botão das escovas (fig. A, ref. 8); este comando assume dois significados 

distintos com base na tipologia de máquina que se está a utilizar “versão MÁQUINA 
STANDARD” ou “versão MÁQUINA com MICRO SCRUB / ECS”: 

 versão MÁQUINA STANDARD, activa-se o funcionamento da máquina (motores 
das escovas, aspirador, actuador do topo)  
versão MÁQUINA com MICRO SCRUB / ECS, activa-se o funcionamento da 
máquina (motores das escovas, aspirador, actuador do topo), estabelece-se, 
mantendo premido o botão durante pelo menos 5 segundos, o tipo de 
funcionamento da máquina, BRUSH-PAD com escovas/disco abrasivo ou 
MICROFIBER com disco em microfibra; a mudança de funcionamento é 
visualizada com a iluminação do LED correspondente ao tipo de funcionamento 
que se tiver escolhido (BRUSH-PAD” ou “MICROFIBER). 

• Seleccione o valor de pressão do topo no pavimento mais adequada, com base no 
tipo de lavagem a realizar, através dos botões (fig. A, ref. 7). 

• Seleccione o fluxo de solução mais adequado, com base no tipo de lavagem a 
realizar, através do botão (fig. A, ref. 3). Estão previstos  5 modos de funcionamento 

1. STANDARD, o fluxo da solução pode ser modificado premindo os botões 
(fig. A, ref. 2) (APENAS versão MÁQUINA STANDARD) 

2. AUTOMATIC, o fluxo da solução é programado pela máquina em função 
da velocidade de avanço. (APENAS versão MÁQUINA STANDARD) 

3. ECONOMY, a quantidade de fluxo da solução mantém-se fixa no valor 
mais baixo. (APENAS versão MÁQUINA STANDARD) 

4. CHEM-DOSE versão MÁQUINA STANDARD, activa a bomba do depósito 
químico (OPCIONAL); para entrar no modo CHEM-DOSE deve-se manter 
premido o botão (fig. A, ref. 3) até que se acenda o led vermelho 
correspondente à palavra CHEM-DOSE. Para variar a percentagem de 
detergente, devem-se desactivar os programas (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) premindo o botão  (fig. A, ref. 3); a quantidade 
de detergente pode, então, ser alterada através dos botões (fig. A, ref. 2) , 
o valor programado aparece no visor (fig. A, ref. 6). Uma vez estabelecida 
a percentagem de detergente, deve-se seleccionar o tipo de fluxo de 
solução mais adequado (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) através 
do botão (fig. A, ref. 3). Para desactivar a bomba do depósito químico 
deve-se manter premido o botão (fig. A, ref. 3) durante pelo menos 5 
segundos, até o led correspondente à palavra CHEM-DOSE se apagar.  

5. CHEM-DOSE versão MÁQUINA con MICRO SCRUB / ECS, activa a 
bomba do depósito químico (OPCIONAL); para entrar no modo CHEM-
DOSE deve-se manter premido o botão (fig. A, ref. 3) até que se acenda o 
led vermelho correspondente à palavra CHEM-DOS. Para variar a 
percentagem de detergente, devem-se desactivar os programas 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY, MICROFIBER) premindo o botão  
(fig. A, ref. 3); a quantidade de detergente pode, então, ser alterada 



 PORTUGUÊS 18

através dos botões (fig. A, ref. 2) , o valor programado aparece no visor 
(fig. A, ref. 6). Uma vez estabelecida a percentagem de detergente, deve-
se seleccionar o tipo de fluxo de solução (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY), apenas para o modo de utilização BRUSH-PAD, através do 
botão (fig. A, ref. 3). Se se utilizar o CHEM-DOSE no modo MICROFIBER, 
não é possível utilizar os programas STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY; o fluxo apenas pode ser alterado através dos botões (fig. A, 
ref. 2) . Para desactivar a bomba do depósito químico deve-se manter 
premido o botão (fig. A, ref. 3) durante pelo menos 5 segundos, até o led 
correspondente à palavra CHEM-DOSE se apagar.  

6. MICROFIBER, o fluxo de solução pode ser modificado através dos botões 
(fig. A, ref. 2) (APENAS MÁQUINA com MICRO SCRUB / ECS) 

• Comece o trabalho de limpeza, manobrando com as mãos o volante (fig. B, ref. 9) e 
fazendo avançar a máquina premindo devidamente o pedal (fig. B, ref. 7). 

• É possível programar a velocidade de trabalho com o regulador da velocidade 
máxima (fig. A, ref. 13).  

• Modelos com escovas de rolos: esvazie a gaveta de resíduos (fig. O, ref. 5), puxando-
a no sentido transversal da máquina. Esvazie-a retirando os detritos e lave-a. 

 

 ATENÇÃO 
Para evitar danificar a superfície do pavimento a limpar, evite manter as 
escovas/feltros/discos em microfibra em rotação com a máquina parada. 

Paragem: 

 
• Solte o pedal (fig. B, ref. 7) 

• Nesta máquina não está previsto o travão de mão, pois ela possui um travão 
electromagnético, o qual faz automaticamente a travagem da máquina quando o 
pedal de marcha não é accionado. 

• Pare todas as funções da máquina premindo o botão das escovas (fig. A, ref. 8). 

• Rode o interruptor geral (fig. A, ref. 1) para a posição “0”.  
 
Descarga das baterias durante a fase de trabalho: 
 
 

 ATENÇÃO 
 
Para não danificar as baterias e reduzir o seu tempo de vida útil, não insista na 
utilização da máquina com baterias descarregadas. 
 
Apresentamos, de seguida, o significado da luz piloto de controlo da carga das baterias 
(fig. A, ref. 5): 
 
1 led vermelho intermitente: tensão das baterias abaixo dos 18V (baterias de ÁCIDO) 
abaixo dos 19V (baterias de GEL); nesta situação, a tracção é bloqueada, proceda com a 
recarga das baterias 
1 led vermelho aceso: tensão das baterias de 18 a 20,5V (baterias de ÁCIDO), de 19 a 
21,5V (baterias de GEL), valor de carga das baterias SUPER-MÍNIMO, proceda com a 
recarga das baterias 
1 led vermelho + 1 led amarelo acesos: tensão das baterias de 20,5 a 21,5V (baterias 
de ÁCIDO), de 21,5 a 22,5V (baterias de GEL), valor de carga das baterias MÍNIMO. 
1 led vermelho + 1 led amarelo + 1 led verde_1 acesos: tensão das baterias de 21,5 a 
24V (baterias de ÁCIDO), de 22,5 a 25V (baterias de GEL), valor de carga das baterias 
MÉDIO. 
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1 led vermelho + 1 led amarelo + 1 led verde_1 + 1 Led verde_2 acesos: tensão das 
baterias de 24 a 27,4V (baterias de ÁCIDO), de 25 a 28,4V (baterias de GEL), valor de 
carga das baterias MÁXIMO.  
 

 ATENÇÃO 
A cada enchimento do depósito da solução, esvazie sempre o depósito de recolha. 

 

! PERIGO 
Adopte os dispositivos de protecção individual adequados à operação a realizar. 

 

Se o depósito de recolha estiver cheio, acende-se o respetivo indicador de nível (fig. A, 
ref. 11) e, após alguns segundos, intervém o bloqueio do motor do aspirador: deverá 
parar e esvaziar o depósito.  

Esvaziamento do depósito de recolha: 
1. Pare a máquina soltando o pedal (fig. B, ref. 7) 
2. Desligue todas as funções da máquina premindo o botão das escovas (fig. 

A, ref. 8) 
3. Leve a máquina para a zona de eliminação previamente escolhida. 
4. Esvazie o depósito de recolha através do tubo flexível (fig. B, ref. 10), no 

fim do trabalho enxagúe o depósito com água limpa. 

Esvaziamento do depósito da solução: 
5. Realize os pontos anteriores de 1 a 3 
6. Esvazie o depósito da solução desapertando o tampão (fig. E, ref. 4), no 

fim do trabalho, enxagúe o depósito com água limpa. 

 ATENÇÃO 
antes de levantar o depósito da solução, retire sempre o tubo de aspiração encaixado no 
rodo. 

 ATENÇÃO 
Durante a fase de lavagem do depósito de recolha, nunca retire o filtro de aspiração 

(fig. G, ref. 1) do lugar e nunca direccione o jacto de água contra o próprio filtro. 
 

Pode agora proceder a uma nova acção de lavagem e secagem. 
 

Movimento de impulso/reboque da máquina: 

Quando não é possível utilizar a tracção, para empurrar/puxar facilmente a máquina, é 
necessário apertar os parafusos (fig. F, ref. 1) para bloquear o travão electromagnético. 
No fim da movimentação, desaperte os parafusos para desbloquear o travão 
electromagnético. 

 ATENÇÃO 
Se os parafusos não forem desapertados, o travão electromagnético da máquina 
manter-se-á inactivo.  

Nunca ligue a máquina com os parafusos (fig. F, ref. 1) de bloqueio do travão 
electromagnético apertados (travão desactivado). 
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8. PERÍODOS DE INACTIVIDADE 
Quando a máquina tiver de permanecer inactiva por longos períodos, o rodo e as 
escovas (ou os discos abrasivos) devem ser desmontados, lavados e arrumados num 
local seco (de preferência embalados num saco ou folha de material plástico), ao abrigo 
do pó.  
Certifique-se ainda de que os depósitos estão totalmente vazios e perfeitamente limpos. 
Recarregue completamente as baterias antes de as armazenar. Durante períodos longos 
de inactividade, proceda também a recargas tampão periódicas (pelo menos uma vez de 
dois em dois meses) para conservar os acumuladores constantemente no máximo da 
carga.  
 

 ATENÇÃO 
Se não proceder às recargas periódicas dos acumuladores, corre o risco de que se 

danifiquem irremediavelmente. 

9. MANUTENÇÃO E RECARGA DAS BATERIAS 

! PERIGO 
Não controle as baterias com faíscas. 

As baterias libertam vapores inflamáveis: extinga qualquer eventual incêndio ou 
brasas antes de verificar ou atestar as baterias. 

Realize as operações descritas de seguida em ambientes arejados. 

9.1. Procedimento para a recarga com o carregador de baterias instalado pelo 
fabricante 

• Levante o assento (fig. B, ref. 8) e ligue o cabo (fig. C, ref. 7) de alimentação do 
carregador de baterias à rede elétrica. 

9.2. Procedimento para a recarga com um carregador de baterias externo 

• Levante o assento (fig. B, ref. 8) e ligue o conector do carregador de baterias ao 
conector vermelho (fig. C, ref. 4) 

• Ligue o carregador de baterias  
 

 ATENÇÃO 
No caso de baterias de gel, use apenas um carregador de baterias específico para 

acumuladores de gel. 

• faça a recarga de acordo com as indicações do manual do carregador de baterias; 

10. INSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO 

! PERIGO 
Não se deve efectuar nenhuma operação de manutenção sem antes desligar as 

baterias do sistema eléctrico da máquina.  
 

As operações de manutenção que dizem respeito ao sistema eléctrico, bem como 
todas as que não forem explicitamente descritas neste manual de utilização, devem 

ser realizadas por pessoal técnico especializado, de acordo com as normas de 
segurança vigentes e as indicações do manual de manutenção. 
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10.1. Manutenção - Regras gerais 

Fazer uma manutenção regular, seguindo as indicações fornecidas pelo fabricante, 
garante um melhor rendimento e uma maior durabilidade da máquina. 

Quando limpar a máquina, adopte sempre as precauções seguintes: 

• evite o uso de máquinas de jacto de água a alta pressão: poderão fazer chegar água 
ao interior do compartimento eléctrico ou dos motores, com a sua consequente 
danificação ou risco de curto-circuito; 

• não utilize vapor para não deformar termicamente as partes de plástico; 

• não utilize hidrocarbonetos ou solventes: poderão danificar os revestimentos e as 
partes de borracha. 

10.2. Manutenção ordinária 

9.2.1 Filtro de ar do aspirador e flutuador: limpeza 

• levante a tampa (fig. G, ref. 2) do depósito de recolha; 

• certifique-se de que o depósito de recolha (fig. B, ref. 2) está vazio; 

• limpe o flutuador do depósito de recolha (fig. G ref. 3),  tendo o cuidado de não 
direcionar o jato de água diretamente contra o flutuador; 

• extraia do suporte do flutuador (fig. G ref. 1), situado na parte superior interna do 
depósito de recolha, o filtro de ar do aspirador; 

• limpe o filtro com água corrente ou com o detergente utilizado na máquina; 

• reintroduza o filtro no suporte só depois de bem seco. Certifique-se de que voltou a 
colocar correctamente o filtro no lugar; 

• feche a tampa do depósito de recolha. 

9.2.2 Filtro da solução de detergente: limpeza 

• Antes de proceder com a limpeza do filtro, feche a torneira (fig. H ref. 2) que se 
encontra a montante do filtro  

• Desaperte a calote do filtro (fig. H ref. 1); 

• Retire o filtro do lugar, puxando-o para baixo; 

• Limpe o filtro com água corrente ou com o detergente utilizado na máquina; 

• Instale o filtro no lugar 

• Aperte a calote do filtro 

9.2.3 Lâminas do squeegee: substituição 

As lâminas do squeegee têm a função de recolher do pavimento a película de água e 
detergente e permitir, assim, uma secagem perfeita. Com o tempo, a passagem contínua 
arredonda e provoca fissuras na aresta que está em contacto com o pavimento, 
comprometendo a eficácia da secagem e exigindo, assim, a substituição da lâmina. 

Mudança ou substituição das lâminas: 
• retire o squeegee (fig. B ref. 6) do respectivo suporte (fig. E ref. 3), desapertando 

completamente os dois puxadores (fig. E ref. 2) 

• retire a manga do tubo de aspiração (fig. E ref. 1) do squeegee. 

• desencaixe o respectivo fecho de gancho/ou desaperte o parafuso (fig. I ref. 3 ou 6); 

• retire os dois dispositivos de compressão da lâmina (fig. I ref. 2 ou 7) empurrando-os 
primeiro para fora do corpo do squeegee e, depois, extraindo-os; 

• retire a lâmina (fig. I ref. 4 ou 5); 

• monte novamente a mesma lâmina invertendo a aresta que está em contacto com o 
pavimento até consumir as quatro arestas ou uma nova lâmina encaixando-a nos 
parafusos do corpo do squeegee (fig. I ref. 1); 

• volte a posicionar os dois dispositivos de compressão da lâmina (fig. I ref. 2 ou 7) 
centrando a parte mais larga das aberturas nos parafusos de fixação do corpo do 
squeegee e, depois, empurrando os dispositivos de compressão da lâmina para dentro 
do mesmo. 
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• encaixe novamente o respectivo fecho de gancho/ou aperte o parafuso (fig. I ref. 3 ou 
6). 

Monte novamente o squeegee no seu suporte seguindo as indicações do parágrafo 6.2.  
 

9.2.4 Fusíveis: substituição  

• rode o interruptor geral (fig. A ref. 1) para a posição “0” 

• abra a tampa do compartimento dos fusíveis (fig. L ref. 1). 

• verifique os fusíveis. 

• monte um novo fusível 

• feche novamente a tampa  
 

Tabela de fusíveis: Para a tabela completa dos fusíveis, consulte o catálogo das peças 
de substituição. 

 ATENÇÃO 
Nunca instale um fusível de amperagem superior à prevista. 

Caso um fusível continue a queimar, é necessário identificar e reparar a anomalia 
presente na cablagem, nas placas (se presentes) ou nos motores: mande verificar a 
máquina recorrendo a pessoal técnico qualificado. 

10.3. Manutenção periódica 

10.3.1. Operações diárias 
 

• Todos os dias, no fim do trabalho, realize as operações seguintes: 

• esvazie o depósito de recolha e, se necessário, limpe-o; 

• limpe as lâminas do squeegee, verificando o seu nível de desgaste; se necessário, 
substitua-as. 

• certifique-se de que o orifício de aspiração do rodo não está obstruído, libertando-o 
de eventuais incrustações de sujidade; 

• recarregue as baterias de acordo com o procedimento anteriormente descrito.  

• Modelos com escovas de rolos: esvazie a gaveta de resíduos (fig. O, ref. 5), 
puxando-a no sentido transversal da máquina. Esvazie-a retirando os detritos e 
lave-a. 

10.3.2. Operações semanais 

• Limpe o flutuador do depósito de recolha e certifique-se de que funciona 
correctamente; 

• efectue a limpeza do filtro de ar de aspiração e certifique-se de que está em bom 
estado (se necessário, substitua-o); 

• limpe o tubo de aspiração; 

• limpe o depósito de recolha e o da solução; 

 ATENÇÃO 
antes de levantar o depósito da solução, retire sempre o tubo de aspiração 
encaixado no rodo. 

• verifique o nível do electrólito nas baterias e ateste com água destilada se 
necessário. 

10.3.3. Operações semestrais 

Mande verificar o sistema eléctrico, recorrendo a pessoal qualificado. 
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11. PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES, CÓDIGOS DE ERRO 
11.1. Como resolver eventuais problemas 

Possíveis problemas relativos a toda a máquina. 
 
 

PROBLEMAS CAUSAS SOLUÇÕES 
A máquina não funciona as baterias estão desligadas  ligue as baterias à máquina 

as baterias estão descarregadas  recarregue as baterias 
 Está premido o botão de 

emergência (fig. A ref. 10) 
Prima o botão de emergência (fig. 
H ref. 2) 

As escovas não rodam o botão de accionamento das 
escovas não foi premido 

prima o botão das escovas 

O depósito de recolha está cheio Esvazie o depósito de recolha 

o fusível do motor da escova 
queimou 

mande-o verificar, elimine as 
causas que levaram a queimar o 
fusível e substitua-o 

as baterias estão descarregadas recarregue as baterias 

o motor está avariado mande substituir o motor 
A máquina não lava 
uniformemente 

as escovas ou os discos abrasivos 
estão gastos 

substitua 

A solução não sai A torneira (fig. H ref. 2) a montante 
do filtro está fechada 

Abra a torneira 

o depósito da solução está vazio encha-o 

há uma obstrução no tubo que leva 
a solução à escova 

elimine a obstrução, 
restabelecendo os tubos 

O fluxo da solução não se 
interrompe 

Electroválvula suja  Verifique a electroválvula 

Electroválvula avariada Substitua a electroválvula 

Cablagem da electroválvula Verifique a cablagem da 
electroválvula 

O fluxo da solução é 
interrompido durante o 
funcionamento  

Electroválvula suja Verifique a electroválvula 

Electroválvula avariada Substitua a electroválvula 

Cablagem da electroválvula Verifique a cablagem da 
electroválvula 

O motor de aspiração não 
funciona 

o interruptor do aspirador (fig. A 
ref. 9) não foi activado 

accione o interruptor do aspirador 

(fig. A ref. 9) 

o motor de aspiração não está 
alimentado ou está avariado 

certifique-se de que o conector de 
alimentação do motor está 
correctamente ligado à cablagem 
principal; no segundo caso, mande 
substituir o motor 

o fusível está queimado substitua o fusível 

Depósito de recolha cheio Esvazie o depósito de recolha 
O rodo não limpa ou não 
aspira bem 

a aresta das lâminas de borracha 
que entra em contacto com o 
pavimento está romba 

substitua a lâmina de borracha  

há uma obstrução ou dano no rodo 
ou no tubo 

elimine a obstrução e repare o 
dano 

o flutuador interveio (depósito de 
recolha cheio) ou está bloqueado 
com sujidade ou, então, partido 

esvazie o depósito de recolha ou 
intervenha devidamente no 
flutuador 

há uma obstrução no tubo de 
aspiração 

desobstrua o tubo 

o tubo de aspiração não está ligado 
ao squeegee ou está danificado 

ligue ou repare o tubo 
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o motor de aspiração não está 
alimentado ou está avariado 

certifique-se de que o conector de 
alimentação do motor está 
correctamente ligado à cablagem 
principal e de que o fusível de 
protecção não está queimado; no 
segundo caso, substitua o motor 
 
 

A máquina não avança as baterias estão descarregadas  recarregue as baterias 

Problema no accionamento da roda 
de tracção  

verifique o código de alarme 
(consulte o parágrafo 10.3) 

Está premido o botão de 

emergência (fig. A ref. 10) 
Prima o botão de emergência 

A máquina não trava Volante/parafusos de bloqueio do 
travão electromagnético 

desapertado (fig. F ref. 1) 

Aperte o volante/parafusos (fig. F 
ref. 1) consulte o parágrafo ( 6.7 ) 

Travão electromagnético avariado substitua 
As baterias não asseguram 
a autonomia normal 

os pólos e os terminais das baterias 
estão sujos e oxidados 

limpe e lubrifique os pólos e os 
terminais, recarregue as baterias 

o nível do electrólito está baixo adicione água destilada atestando 
cada elemento segundo as 
instruções 

o carregador de baterias não 
funciona ou não é adequado 

consulte as instruções do 
carregador de baterias 

há diferenças acentuadas de 
densidade entre os vários 
elementos da bateria 

substitua a bateria danificada 

O acumulador descarrega-
se de forma demasiado 
rápida durante o uso, 
embora seja carregado 
segundo o procedimento 
correcto e demonstre 
estar, no fim do processo 
de carga, uniformemente 
carregado no teste com 
densímetro 

o acumulador é novo e não dá 
100% do desempenho esperado 

é necessário rodar o acumulador 
realizando 20-30 ciclos completos 
de carga e descarga, para obter o 
máximo do desempenho 

a máquina é usada no máximo da 
sua potência por períodos 
continuados e a autonomia 
resultante não é suficiente 

utilize, sempre que previsto e 
possível, acumuladores com uma 
maior capacidade ou substitua os 
acumuladores por outros já 
carregados 

o electrólito evaporou e não cobre 
completamente as placas 

adicione água destilada atestando 
cada elemento até cobrir as placas 
e recarregar o acumulador 

O acumulador descarrega-
se de forma demasiado 
rápida durante o uso, o 
processo de carga com o 
carregador de baterias 
electrónico é demasiado 
rápido e no fim o 
acumulador dá a tensão 
correcta (cerca de 2,14V 
por elemento em vazio), 
mas demonstra estar 
uniformemente não 
carregado no teste com 
densímetro 

o acumulador fornecido pelo 
fabricante, já carregado com ácido, 
esteve demasiado tempo 
armazenado antes de ser 
recarregado e usado pela primeira 
vez 

se a recarga com o carregador 
normal não for eficaz, deverá 
efectuar uma dupla recarga 
constituída por: 

- uma carga lenta de 10 horas de 
duração a uma corrente 
equivalente a 1/10 da capacidade 
nominal expressa em 5 horas (ex.: 
para um acumulador de 100Ah(5) 
a corrente a definir é de 10A, 
realizada com um carregador de 
baterias manual); 

- paragem de uma hora; 
- recarga com um carregador de 
baterias normal. 

No fim do processo de 
carga com o carregador de 
baterias electrónico, o 
acumulador não dá a 
tensão correcta (cerca de 
2,14V por elemento em 

o acumulador não foi ligado ao 
carregador de baterias (por 
exemplo, porque o conector de 
baixa tensão do carregador de 
baterias foi incorrectamente ligado 
ao conector da máquina) 

ligue o carregador de baterias ao 
conector do acumulador 
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vazio), e demonstra estar 
uniformemente não 
carregado no teste com 
densímetro 

o carregador de baterias e a 
tomada de alimentação à qual está 
ligado não são compatíveis entre si 

certifique-se de que as 
características de alimentação 
eléctrica indicadas na chapa do 
número de série do carregador de 
baterias estão em conformidade 
com as da rede eléctrica 

o carregador de baterias não foi 
correctamente instalado 

considerada a tensão efectiva 
disponível na tomada de 
alimentação, certifique-se de que 
as ligações do primário do 
transformador no interior do 
carregador de baterias estão 
correctas (consulte o manual do 
carregador de baterias) 

o carregador de baterias não 
funciona 

certifique-se de que chega tensão 
ao carregador de baterias, de que 
os eventuais fusíveis não estão 
interrompidos e de que chega 
corrente ao acumulador; 
experimente também carregar 
com um outro rectificador: se 
efectivamente o carregador de 
baterias não funcionar, contacte a 
Assistência técnica indicando o 
número de série do carregador de 
baterias 

No fim do processo de 
carga com o carregador de 
baterias electrónico, o 
acumulador não dá a 
tensão correcta (cerca de 
2,14V por elemento em 
vazio) e apenas um ou 
poucos elementos 
demonstram estar 
descarregados no teste 
com densímetro 

um ou mais elementos estão 
danificados 

substitua, se possível, os 
elementos danificados. 

Para os acumuladores de 6V ou 
12V monobloco, substitua todo o 
acumulador 

O electrólito presente no 
acumulador é de cor turva  

o acumulador terminou os ciclos de 
carga/descarga declarados pelo 
fabricante 

substitua o acumulador  

o acumulador foi recarregado com 
uma corrente demasiado elevada 

substitua o acumulador 

o acumulador foi recarregado para 
além do limite máximo 
recomendado pelo fabricante 

substitua o acumulador 
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11.2. Alarmes que aparecem no visor 

 
 

NO24  Bateria abaixo do nível mínimo (18v) 
NOFR  Fusível principal interrompido ou relé de potência avariado 
NOEP  Erro na gestão da “eeprom” 
FH20  Falta de água no depósito 
SH20  Depósito de água suja cheio 
OFF  Indica a operação de desligar a máquina 
R (xxx) Indica a versão do software 
CD (xx) Indica a quantidade de “CHEMICAL DOSE” 
STOP Placa de accionamento da roda de tracção desactivada (operador 

não sentado no assento) ou intervenção do sensor térmico da roda 
de tracção.  
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11.3. Alarmes da placa de accionamento da roda de tracção 

 
A placa de accionamento da roda de tracção encontra-se no interior do montante frontal (fig. C 
ref. 6). Se a tracção da máquina for interrompida, é conveniente identificar o código de erro 
através do LED de estado. Durante o funcionamento, na ausência de avarias, o LED de estado 
está constantemente aceso. Se o accionamento detectar uma avaria, o LED de estado fornece 
dois tipos de informações, um sinal intermitente lento (2 Hz) ou um sinal intermitente rápido (4 Hz) 
para indicar a gravidade da avaria. 
As avarias com um sinal intermitente lento são automaticamente canceladas; uma vez reparada a 
avaria, a máquina recomeça a funcionar normalmente. As avarias com um sinal intermitente rápido 
(“*” na tabela) são consideradas de natureza mais grave e exigem que se desligue a máquina 

através da chave (fig. A ref. 1) para restabelecer o funcionamento após a reparação da avaria. 
A indicação da gravidade permanece activa por 10 segundos, decorridos os quais o LED de 
estado pisca continuamente mostrando um código de identificação de avarias de 2 números até 
que se faça a reparação. 
Por exemplo, o código de erro “1,4” é visualizado da seguinte forma: 
 

☼ ☼☼☼ exemplo do código de alarme 1,4 
 

CÓDIGOS LED DESCRIÇÃO 
 1,1 ☼    ☼ Sobreaquecimento >92° 

 1,2 ☼    ☼☼ Avaria no acelerador 

 1,3 ☼    ☼☼☼ Avaria no potenciómetro do limitador de velocidade 

 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Avaria de subtensão 

 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Avaria de sobretensão 

    

 2,1 ☼☼    ☼ Avaria devido a falha na abertura do accionamento do 
contactor principal 

 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Contactor principal defeituoso, bobina do travão 
eléctrico defeituosa 

 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Avaria devido a falha no fecho do accionamento do 
contactor principal 

* 3,1 ☼☼☼   ☼ Avaria no potenciómetro do acelerador 

 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Avaria na activação do travão 

 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Baixa tensão das baterias 

 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Avaria na desactivação do travão 

 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Avaria HPD (regulação errada do potenciómetro do 
acelerador) 

    

* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Curto-circuito do motor 

* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Tensão do motor errada/curto-circuito no motor 

* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Avaria na EEPROM 

* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Curto-circuito no motor/erro da EEPROM 

 
 
 



TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 
ECS 

R 

Bredd ren bana mm 610 680 810 850 720 

Gummiskrapans bredd mm 816 942 1090 1090 1090 

Prestanda  per timma m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Antal borstar Ant. 2 2 2 2 2 

Borstens diameter mm 310 340 410 
435 Brush 

430 Microfiber 150 

Maximalt borsttryck daN 500 500 500 500 236 

Borstarnas rotationshastighet g/1° 215 215 200 
200 Brush 

600 Microfiber 
880 

Borstmotorns effekt W 300 300 500 450 400 

Drivmotorns nominella effekt W 600 600 600 600 600 

Maximal hastighet Km/h 6 6 6 6 6 

Insugningsmotorns effekt W 560 560 560 560 560 

Lösningstank L 100 100 100 100 100 

Återvinningstank l 110 110 110 110 110 

Hjulens diameter mm 300 300 300 300 300 

Antal batterier Ant. 4 4 4 4 4 

Bruttovikt Kg 531 538 548 548 544 

Transportvikt 
Kg 

 
327 327 327 327 327 

Spänning seriebatterier V 24 24 24 24 24 

Batteriliv , 1 batteri 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Vikt ett batteri Kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Matningsspänning V 24 24 24 24 24 

Batterifackets dimension (längd, bredd, höjd) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Maskinens dimension (längd, bredd, höjd) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Förpackningens dimension (längd, bredd, höjd) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Ljudtryck 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(mätosäkerhet) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vibrationer på handen 
HAV 

[m/sek
2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(mätosäkerhet) k [m/sek
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibrationer på kroppen 
HBV 

[m/sek
2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(mätosäkerhet) k [m/sek
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Datan kan ändras utan en föregående underrättelse. 



 

 

MASKINENS DIMENSIONER 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Se tabellen “TEKNISKA EGENSKAPER” 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
VARNINGSSKYLTAR 

 

VARNING, RISK FÖR SKÄRNING 

 

VARNING, KLÄMNING AV ARMAR/BEN 

 

VARNING, RISK FÖR NÖTNING 

 

SYMBOL FÖR BORTSKAFFANDE, LÄS NOGGRANT IGENOM AVSNITTET SOM 
MARKERAS MED DENNA SYMBOL 

 
TILLÅTEN LUTNING 

 

LÄS IGENOM OPERATÖRSHANDBOKEN 

 

OPERATÖRSHANDBOK, BRUKSANVISNING 

 

ISOLERINGSKLASS, DENNA KLASSIFICERING GÄLLER ENDAST EN BATTERIDRIVEN 
APPARAT. 

 
SYMBOL FÖR LIKSTRÖM 
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2. ALLMÄNNA UPPGIFTER 

 

Läs noggrant igenom denna handbok innan du utför något som helst ingrepp på 
maskinen1. 

2.1. Handbokens mål 

Denna handbok har redigerats av tillverkaren och utgör en integrerande del av maskinen. 

Den förklarar hur maskinen ska användas och innehåller nödvändiga informationer för 
operatörerna . 

Utöver denna handbok, som omfattar nödvändiga uppgifter för användarna, har andra 
utgåvor redigerats som innehåller specifika uppgifter för underhållspersonalen. 

En konstant iakttagelse av anvisningarna garanterar personalens och maskinens 
säkerhet, en minskning av driftkostnaderna, resultatens kvalitet samt en längre 
varaktighet av maskinens livslängd. Om dessa föreskrifter inte iakttas kan det medföra 
person- och maskinskador samt skador på golvet och omgivningen. 

För att snabbare hitta anvisningar, se innehållsförteckningen i början av handboken.  

Texterna som absolut ska uppmärksammas är de i halvfet text som markeras med 
symbolerna nedan. 

! FARA 
Anger att du ska fortgå försiktigt för att inte skapa en rad konsekvenser som kan 

vara livshotande eller medföra möjliga hälsoskador. 

 VARNING 
Anger att du ska fortgå försiktigt för att inte skapa en rad konsekvenser som kan 

medföra maskin- och miljöskador samt ekonomiska förluster. 

i INFORMATION 
Speciellt viktiga anvisningar. 

Tillverkaren utför konstanta utvecklingar och uppdateringar av produkten och därmed kan 
ändringar göras utan någon föregående underrättelse. 

Även om din maskin skiljer sig lätt från illustreringarna i detta dokument, garanteras 
säkerheten och informationerna för denna.  

                                            
1 Definitionen ”maskin” är en kommersiell benämning som denna handbok hänvisar till. 
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2.2. Maskinens identifiering 

Märkskylten sitter under sätet (fig. B, ref. 8) och anger följande information: 
• modell; 

•  uteffekt: 

• total nominell effekt: 

• serienummer: 

• tillverkningsår: 

• totalvikt: 

• maximal lutning: 

• streckkod med serienummer: 

• tillverkarens identifiering. 

2.3. Dokumentation i bilaga till maskinen 

• instruktionsbok: 

• garanticertifikat: 

• CE försäkran om överensstämmelse. 

3. TECKNISKA SPECIFIKATIONER 
3.1. Allmän beskrivning 

Maskinen i fråga är en skur- och torkmaskin för hushålls- och industribruk för att sopa, 
skura och torka jämna, horisontala, släta eller något ojämna golv utan hinder.  
Skur- och torkmaskinen distribuerar en lösning som lämpligen doserats med vatten och 
rengöringsmedel och arbetar in den för att avlägsna smutsen. Genom att noggrant välja 
rengöringsmedlet och borstarna (eller slipskivor) i det breda sortimentet av tillgängliga 
tillbehör, kan maskinen anpassas till de mest krävande typerna av golv och smuts.  
En suganordning i maskinen gör att ett golv som precis rengjorts kan torkas. Torkningen 
görs genom att återvinningstanken sätts på lågtryck med hjälp av sugmotorn. 
Gummiskrapan, som kopplas till tanken, gör att det smutsiga vattnet samlas upp.  

3.2. Förteckning 

Maskinens huvuddelar är de följande (fig. B): 

• lösningstanken (fig. B, ref. 1): innehåller en blandning av rent vatten och 
rengöringsmedel; 

• återvinningstank (fig. B, ref. 2): samlar upp det smutsiga vattnet under rengöringen; 

• kontrollpanel (fig. B, ref. 3); 

• huvudenhet (fig. B, ref. 4): huvuddelen är borstarna/rullarna, slipskivorna eller skivan av 
mikrofiber (fig. B, ref. 5), som fördelar rengöringsmedlet på golvet och avlägsnar 
smutsen; 

• gummiskrapa (även kallad golvskrapa) fig. B, ref. 6): har uppgiften att putsa och 
därefter torka av golvet genom att samla upp vattnet på golvet; 

• tank för rengöringsmedel CHEM DOSE (TILLVAL) (fig. C, ref. 1) 

• batteriutrymme (fig. C, ref. 2) 

• batteriladdare (TILLVAL) (fig. C, ref. 3) 

3.3. Farliga områden 

A - Tankenhet: om speciella rengöringsmedel används, finns det fara för ögon, hud, 
slemhinnor och andningsorgan och kvävning. Fara på grund av smuts som 
samlats upp i omgivningen (bakterier och kemiska medel). Fara för klämning 
mellan de två tankarna då återvinningstanken sätts tillbaka på lösningstanken. 

B - Kontrollpanel: fara för kortslutning. 

C - Rengöringshuvudets undre del: fara pga borstarnas rotation. 



D - Bakhjul: fara för klämning mellan hjulet och ramen. 

E - Batteriutrymme: fara för kortslutning mellan batteripolerna och närvaro väte 
under laddningen. 

3.4. Tillbehör 

• Borstar/rullar av bassin: kan användas för rengöring av sköra golv och för en 
putsning: 

• Borstar/rullar i polypropylen: används för en normal rengöring av golven; 

• Borstar/rullar i tynex: används för kraftigt smuts på motståndskraftiga golv; 

• Drivskivor; tillåter en användning av skivorna som beskrivs nedan: 

∗ Gula skivor; används för en rengöring och putsning av marmor 
och liknande; 

∗ Gröna skivor; används för en rengöring av motståndskraftiga 
golv; 

∗ Svarta skivor; används för en djup rengöring av 
motståndskraftiga golv, med kraftigt smuts; 

• CHEM DOSE (fig. C, ref. 1): system som medger en automatisk hantering av det 
kemiska rengöringsmedlet från lösningstanken. 

• Batteriladdare S.P.E. CBHD3 

 

4. SÄKERHETSINFORMATION 
4.1. Säkerhetsföreskrifter 

 

Läs noggrant igenom “Instruktionsboken” innan du sätter igång maskinen, 
använder den, utför underhåll eller vilken som helst åtgärd. 

 VARNING 
Iaktta noggrant samtliga föreskrifter som finns i handboken (och speciellt de 

gällande fara och varningar)  samt säkerhetsskyltarna som sitter på maskinen. 
Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för person- eller maskinskador om dessa 

föreskrifter inte iakttas. 

Maskinen ska endast användas av utbildad personal, som har bevisat sin kapacitet och 
som specifikt utsetts för användningen. 

Maskinen får inte användas av minderåriga. 
Denna maskin ska endast användas för de bruk som den förutsetts för.  
Gör en uppskattning av området där den ska användas (t.ex.: farmaceutisk och kemisk 
industri, sjukhus, osv.) och respektera noggrant gällande föreskrifter och säkerhetsvillkor. 
Den här maskinen är avsedd för kommersiellt bruk, t.ex. i hotell, skolor, sjukhus, fabriker, 
affärer, kontor och uthyrningsverksamhet. 
Använd inte maskinen på platser med dålig belysning, i explosiva områden, på offentliga 
vägar, vid närvaro av hälsofarligt smuts (damm, gas, osv.) och i olämpliga områden. 
Maskinen är förutsedd för användning inomhus. 
Det förutsedda temperaturområdet för användning av maskinen är mellan +4°C och 
+35°C.  
Maskinen ska inte användas i ett temperaturområde mellan +0°C och +50°C. 
Maskinens förutsedda fuktighetsområde i samtliga villkor ska vara mellan 30% och 95%. 
Maskinen ska endast förvaras i slutna områden. 
Använd inte eller sug aldrig upp lättantändliga eller explosiva vätskor (t.ex. bensin, 
bränsleolja, osv.) lättantändlig gas, torrpulver, syror och lösningsmedel (t.ex. 
förtunningsmedel för lack, aceton osv.) även då de är utspädda.  
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Sug aldrig upp brinnande eller glödande föremål. 
Använd inte maskinen i lutningar eller på ramper som överstiger 16%. Kör inte maskinen 
tvärgående i små lutningar, manövrera den alltid med försiktighet och utför inga 
vändningar.  
Vid transport på ramper eller höga lutningar, var mycket försiktig för att undvika en 
tippning och/eller okontrollerade accelerationer. 
Kör upp på ramper och/eller avsatser med borstarna och gummiskrapan upplyfta. 
Parkera aldrig maskinen i lutningar. 
Maskinen får aldrig lämnas utan övervakning med motorerna igång.  
Lämna den endast efter att du stängt av motorerna, blockerat den för att förhindra 
plötsliga rörelser och kopplat från strömförsörjningen. 
Under arbetet ska du uppmärksamma personer som befinner sig inom området där 
maskinen används, och då speciellt barn. 
Barn måste övervakas så att de inte kan leka med apparaten. 
Maskinen är inte avsedd för en användning av personer (inklusive barn) med fysiska, 
sensoriella eller mentala funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap om maskinen, 
förutom om de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet, eller om de fått 
instruktioner om hur maskinen används. 
Använd inte maskinen för att transportera personer/föremål eller för att släpa föremål. 
Bogsera inte maskinen. 
Placera absolut inga vikter på maskinen. 
Täck inte för luftöppningarna och värmeutsläppet. 
Avlägsna inte eller utför inga ändringar på säkerhetsanordningarna. 
Olyckliga och många erfarenheter har bevisat att föremål som du bär kan orsaka 
allvarliga olyckor: innan du inleder arbetet, avlägsna smycken, klockor, slipsar och annat. 
Använd alltid personliga skydd: förkläde eller skyddsoverall, halksäkra och täta skor, 
gummihandskar, skyddsglasögon och hörselskydd samt andningsmask. 
Sätt inte händerna mellan delar i rörelse. 
Använd inte andra rengöringsmedel än de som förutses och håll dig till föreskrifterna som 
anges på säkerhetsbladet.  
Vi rekommenderar att rengöringsmedlen förvaras på ett område utom räckhåll för barn.  
Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart och rikligt med vatten och vid intagande, 
kontakta omedelbart en läkare. 
Kontrollera att kontakterna för försörjningen av batteriladdarna har kopplats till ett lämpligt 
jordat nät och att de skyddas av magnettermiska och differentiella brytare. 
Batteriladdare (TILLVAL) Kontrollera regelbundet att det inte finns några skador på 
elkabeln. Om den är skadad ska maskinen inte användas. Kontakta ett specialiserat 
servicecenter för ett byte. 
Kontrollera att maskinens elektriska egenskaper (spänning, frekvens, absorberad effekt), 
som anges på märkskylten, överensstämmer med elanläggningen. 
 Den gulgröna tråden är jordledningen: koppla aldrig denna tråd till andra som inte 
motsvarar uttagets jordledning. 
Det är absolut nödvändigt att följa batteritillverkarens anvisningar och iaktta gällande 
föreskrifter. Håll alltid batterierna rena och torra för att undvika läckström på ytorna. 
Skydda batterierna från smuts, till exempel mot metalldamm.  
Placera inga verktyg på batterierna: fara för kortslutning och explosion.  
Vid hantering av batterisyra, följ noggrant motsvarande säkerhetsanvisningar. 
Använd alltid (om den medföljer) batteriladdaren som medföljer maskinen för att ladda 
batteriet. 
Vid speciellt höga magnetiska fält kan den elektroniska kontrollenheten eventuellt 
påverkas. 

Tvätta aldrig maskinen med högtrycksvatten. 

Vätskorna som sugs upp innehåller rengöringsmedel, desinfektionsmedel, vatten, 
organiska och oorganiska som samlas upp under arbetsfaserna:  dessa ska skaffas bort 
enligt gällande lagar. 

Vid skada och/eller dålig funktion, stäng omedelbart av maskinen (koppla från den från 
elnätet eller batterierna) och utför inga åtgärder på den.  



Kontakta tillverkarens servicecenter. 

Samtliga underhåll ska utföras i lämpligt belysta områden och endast efter att maskinen 
kopplas bort från elförsörjningen genom att koppla bort batteripolerna. 

Alla slag ingrepp på elanläggningen, underhåll och reparationer (speciellt de som inte 
beskrivs i denna handbok) ska endast utföras av specialiserade tekniker.  
 Endast en användning av originala tillbehör och reservdelar är tillåten då endast dessa 
garanterar att apparaten kan fungera på ett säkert och problemfritt sätt.  

Använd inte delar som monterats ner från andra maskiner eller andra satser som 
reservdelar. 

Denna maskin har formgetts och tillverkats för en livslängd på tio år från och med 
tillverkningsdatumet som anges på märkskylten. Efter denna tid, om maskinen använts 
eller inte, ska en deponering utföras enligt gällande föreskrifter i landet där maskinen 
används: 

- maskinen ska kopplas från nätet, tömmas på vätska och göras ren: 

- denna produkt är ett specialavfall av typ WEEE och överensstämmer med kraven i 
de nya direktiven och miljöskyddslagen (2002/96/EG WEEE). Ska skaffas bort 
separat från kommunala avfall enligt gällande lagar och föreskrifter. 

 
 
 
 
 
Specialavfall. Skaffas inte bort i kommunala avfall. 
 
 

 

Maskinen ska alternativt levereras till tillverkaren för en komplett revision. 

Om maskinen inte ska användas längre, rekommenderas det att ta bort batterierna och 
överlämna dem till en auktoriserad uppsamlingscentral. 
Det rekommenderas även att ofarliggöra maskindelarna som kan innebära en fara, 
speciellt för barn. 
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5. FÖRFLYTTNING OCH INSTALLATION 
5.1. Lyft och transport av en förpackad maskin 

 VARNING 
Under samtliga lyftningar, se till att du fäst den förpackade maskinen korrekt för att 

undvika en tippning eller oavsiktliga fall. 
Lastningen eller avlastningen från transportmedel ska utföras med lämplig 

belysning. 

Maskinen som förpackas på en lastpall av trä, ska lastas med lämpliga lyftmedel (se 
direktivet 2006/42/EEG och följande ändringar och/eller tillägg), på transportfordonet. Den 
ska sedan lastas av vid leveransen med liknande medel. 
Gummiskraporna har förpackats i kartonger utan lastpall. 
En lyftning av en förpackad maskinstruktur ska endast utföras med användning av en 
gaffeltruck. Hantera den försiktigt för att undvika stötar och tippning. 

5.2. Kontroller vid leverans 

Vid leveransen, kontrollera noggrant att förpackningen och maskinen är hel. Om 
maskinen har skadats, underrätta även transportören angående skadans omfattning. 
Innan du accepterar godset, skriv en begäran om ersättning för skadorna. 

5.3. Uppackning 

 VARNING 
Under uppackningen av maskinen ska operatören använda lämplig tillbehör 

(handskar, glasögon, osv.) för att begränsa olycksrisker. 

Avlägsna förpackningen på följande sätt: 

• kapa och ta bort plastbanden med en sax eller en cutter; 

• avlägsna kartongen; 

• beroende på modellen, avlägsna metallklamrarna eller kapa av plastbanden som 
fäster maskinens ram till lastpallen; 

• blockera motorhjulets broms (fig. F, ref. 1) med insexnyckeln som medföljer genom 
att vrida de två skruvarna medurs; 

• montera ner locket till rengöringsmedlets filter (fig. H, ref. 1); 

• montera ner huvudets höger och vänster sidoluckor (fig. L, ref. 2); 
• genom att använda en lutad bräda, avlägsna maskinen från lastpallen genom att 

skjuta den bakåt; 

• återställ motorhjulets broms gneom att vrida de två skruvarna moturs; 

• montera tillbaka locket till rengöringsmedlets filter; 

• montera tillbaka huvudets höger och vänster sidoluckor;  
• avlägsna borstarna och golvskrapan från förpackningarna; 
• gör rent maskinen externt enligt säkerhetsföreskrifterna; 
• efter att du packat upp maskinen kan batterierna installeras. 

 
Vid behov, förvara förpackningen eftersom den kan återanvändas för att skydda 
maskinen vid ett byte av anläggning eller för att sända den till en verkstad för reparation. 
I annat fall ska de skaffas bort enligt motsvarande gällande lagar. 

 
 
 
 
 
 



! FARA 
Om dessa föreskrifter inte iakttas kan det medföra person- och maskinskador och ett 

upphävande av garantin. 

5.4. Batterier 

På dessa maskiner kan två typer av batterier installeras: 

• våtbatterier: kräver en regelbunden kontroll av elektrolytnivån. Vid behov, fyll på med 
destillerat vatten tills plattorna täcks. Fyll inte på för mycket (högst 5 mm ovanför 
plattorna). 

• gelbatterier: denna typ av batterier kräver inget underhåll. 
De tekniska specifikationerna motsvarar de som anges i avsnittet gällande maskinens 
tekniska egenskaper: en användning av tyngre batterier kan allvarligt ställa 
hanterbarheten på spel och skapa en överhettning på borstmotorn. Batterier med lägre 
effekt och vikt behövs laddas upp oftare. 
De ska hållas ladddade, torra, rena och med korrekt åtdragna anslutningar. 

i INFORMATION 
Följ de följande anvisningarna för att ställa in installerad batterityp i maskinens program: 

1. Stäng av maskinen genom att vrida huvudströmbrytaren (fig. A, ref. 6) på 
läget 0. 

2. Tryck på nödstoppsknappen (fig. A, ref. 10) (röd lampa tänd). 
3. Håll ner knapparna "ändring av mängden rengörings-/kemiskt medel” (fig. 

A, ref. 2), och tryck samtidigt på nödstoppsknappen (fig. A, ref. 10) (röd 
lampa släckt), håll alltid ner knapparna “ändring av mängden rengörings-
/kemiskt medel””  (fig. A, ref. 2) tills “tip A”, “tip G" visas på displayen 

4. Med “inställningsknappen för lösningsmedlets flöde” (fig. A, ref. 3) välj 
installerade batterityper: “tip A” våtbatterier, “tip G” gelbatterier. 

5. Spara parametern genom att trycka på nödstoppsknappen (fig. A, ref. 10). 

5.4.1. Batterier: förberedelse 

! FARA 
Under installationen eller vilket som helst underhåll av batterierna,  ska operatören 
använda lämplig tillbehör (handskar, glasögon, skyddsoverall osv.) för att begränsa 

olycksriskerna. Håll avstånd från eventuella fria lågor, kortslut inte batteriernas 
poler, skapa inga gnistor och rök inte. 

Batterier som medföljer maskinen är i normala fall fyllda med syra och redo för bruk. 
Om du ska använda torra batterier, aktivera dem innan monteringen på följande sätt: 
• efter att ha avlägsnat batteriernas pluggar, fyll på samtliga element med en specifik 

svavelsyra tills plattorna har täckts (utför minst två påfyllningar av varje element); 
• låt stå i ungefär 4-5 timmar så att luftbubblor går upp till ytan och plattorna kan 

absorbera elektrolyten; 
• kontrollera att elektrolytnivån överstiger plattorna. Om det inte är fallet, fyll på 

ytterligare svavelsyralösning; 
• stäng pluggarna; 
• montera batterierna på maskinen (enligt proceduren som anges nedan). 
Det är lämpligt att utföra en första laddning innan du sätter igång maskinen: följ 
åtgärderna som anges i motsvarande avsnitt.  
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5.4.2. Batterier: installation och anslutning. 

! FARA 
Kontrollera att samtliga brytare på kontrollpanelen står på läget “0” (släckt).  

Se till att du monterar de positiva polerna på kabelklämmarna som markeras med 
symbolen “+”. Kontrollera inte batteriernas laddning med gnistor.  

Håll dig noggrant till anvisningarna som beskrivs nedan då en eventuell 
kortslutning kan orsaka en explosion. 

1. Kontrollera att de två tankarna är tomma (töm dem eventuellt: se motsvarande 
avsnitt). 

2. Lyft och HÅLL I rengöringsmedelstanken bakåt ungefär 90°: du kommer på så sätt åt 
batterifacket uppifrån. 

 

 VARNING 
innan tanken med lösningsmedlet skall lyftas, ta alltid bort sugröret som kopplats i 
golvskrapan. 
 
3. Placera batterierna på deras plats. 
 

 VARNING 
Montera batterierna på maskinen med medel som passar för deras vikt. 

De positiva och negativa polerna har olika diametrar. 
4. Koppla batterikablarnas klämmor och bryggans kabelklämmor med batteriernas poler 

enligt beskrivningen av kablarnas placering som visas på schemat (fig. D).  
Efter att kablarna kopplats enligt schemat (fig. D), dra åt kabelklämmorna på polerna 
och täck dem med vaselin. 

5. Sänk tanken på arbetsläget  
6. Använd maskinen enligt anvisningarna nedan. 

5.4.3. Batterier: borttagning. 

! FARA 
Under borttagningen av batterierna, ska operatören använda lämpliga tillbehör 
(handskar, glasögon, skyddsoverall, skyddsskor osv.) för att begränsa 
olycksriskerna. Kontrollera att alla brytare på kontrollpanelen står på läget ”0” 
(släckt) och att maskinen är släckt. Håll avstånd från eventuella öppna lågor, 
kortslut inte batteriernas poler, skapa inga gnistor och rök inte. Fortsätt därefter på 
följande sätt: 
 
• koppla från batterikabelns och omkopplarens klämmor från batteripolerna. 

• avlägsna batteriernas förankringar (i förekommande fall) från maskinens fundament. 

• avlägsna batterierna från facket med lämpliga utrustningar. 
 

5.5. Batteriladdaren  

 VARNING 
Lämna aldrig batterierna urladdade då de kan skadas. 

5.5.1. Val av batteriladdare 

rörformiga blybatterier: en automatisk batteriladdare rekommenderas 
gelbatterier: använd en specifik batteriladdare för denna batterityp. 



Kontakta tillverkaren och se batteriladdarens handbok för att bekräfta valet. 

 

! FARA 
Använd batteriladdare med CE-märke som motsvarar produktstandarden (SS-EN 
60335-2-29), med dubbel isolering eller en förstärkt isolering mellan in- och 
utgången och med en utgångskrets av typ SELV 

5.5.2. Förbereda batteriladdaren 

Om du vill använda en batteriladdaren som inte medföljer maskinen måste du montera 
kontaktdonet som erhålls med maskinen på batteriladdaren. 
Kontakten som medföljer den externa batteriladdaren är lämplig för kablar med ett 
minimalt tvärtsnitt på 4mm

2
 

Gör så här för att installera kontaktdonet: 

• avlägsna ungefär 13 mm skyddskapsling från de röda och svarta kablarna på 
batteriladdaren; 

• för in kablarna i kontaktdonets spetsar och kläm dem noggrant med lämpliga 
tänger; 

• för in kablarna i kontaktdonet och respektera polariteten (röd kabel +, svart kabel -
). 

• För in kontakten som kopplats inuti kontakten på maskinen (fig. C, ref. 4). 

 
5.6. Lyfta och transportera maskinen 

 VARNING 
Samtliga faser måste utföras i en miljö med lämplig belysning och använd de 

lämpligaste säkerhetsåtgärderna för situationen. 
Använd alltid personliga skydd för operatörens säkerhet. 

Gör så här för att lasta maskinen på ett transportmedel: 

• töm återvinningstanken och lösningstanken; 

•  montera ner golvskrapan och borstarna (eller slipskivorna); 

• avlägsna batterierna; 

• placera maskinen på lastpallen och fäst den med plastband eller metallhållare;  

• lyft lastpallen (med maskinen) med en gaffeltruck och lasta den på 
transportmedlet; 

• förankra maskinen på transportmedlet med vajrar anslutna till lastpallen och till 
själva maskinen. 

6. PRAKTISK VÄGLEDNING FÖR OPERATÖREN 
6.1. Reglage - Beskrivning 

De följande indikationerna har denna betydelse:  
STANDARD MASKINMODELL, maskinmodell som förutser en användning av 
borstar eller slipskivor. 
MASKINMODELL med MICRO SCRUB / ECS, maskinmodell fòrör användning av 
en skiva av mikrofiber, borstar eller slipskivor. 
 

Maskinen har de följande reglagen och kontrollamporna (se fig. A): 

• Batteriladdarens kontrollampa (fig. A ref. 5): består av fyra lysdioder som signalerar 
batteriets laddningsnivå (se avsnitt 6.9)  

• Huvudströmbrytare (fig. A, ref. 1): aktiverar och avaktiverar elförsörjningen till 
maskinens samtliga funktioner.   
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• Nödstoppsknapp (fig. A, ref. 10): den fungerar som en säkerhetsanordning.  

• Hastighetens potentiometer (fig. A, ref. 13): ställer in maskinens maximala hastighet 
framåt/bakåt 

• Knapp för reglering av lösningens flöde (fig. A, ref. 3) : det finns  5 funktionslägen 

• STANDARD  

• AUTOMATISKT 

• ECONOMY. 

• MICROFIBER (MASKINMODELL med MICRO SCRUB / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Knappar för ändring av lösningens/kemiska medlets flödesmängd (fig. A, ref. 2): 
varierar lösningens/kemiska medlets flöde 

• Display (fig. A, ref. 6):  

• Visar mängden kemiskt rengöringsmedel då läget är aktiverat. 

• visar larmkoderna. 

• visar timräknaren. 

• Signalhornets knapp (fig. A, ref. 12):  

• Suganordningens knapp (fig. A, ref. 9): aktiverar/avaktiverar suganordningen. 
Genom att hålla ner denna knappen i över fem sekunder, sätts suganordningen igång 
även om operatören inte befinner sig på maskinen.  

• Borstarnas knapp (fig. A, ref. 8):  

• STANDARDMASKIN aktiverar/avaktiverar borsthuvudets funktion. 
(STANDARD MASKINMODELL). 

• MASKIN med MICRO SCRUB / ECS, aktiverar/inaktiverar huvudets funktion, 
väljer funktionsläget “BRUSH-PAD”, när den hålls ner minst 5 sekunder med 
borstar/slipskiva eller  “MICROFIBER” med skiva av mikrofiber. 

• Lösningstankens nivåindikator: (fig. A, ref. 14): lysdioden tänds då det inte finns 
tillräckligt med vatten i lösningstanken och borsthuvudet och elventilen stängs av. 

• Återvinningstanken nivåindikator (fig. A, ref. 11): då återvinningstanken är full tänds 
lysdioden och efter några sekunder stängs suganordningen av. 

• Knappar för ändring av borsthuvudets tryck (fig. A, ref. 7): för att ändra borstarnas 
tryck mot golvet 

Indikator för motorhjulets startkort (fig. A, ref. 15): anger startkortets funktionsstatus 
(se avsnittet 10.3) 
Skivans frigöringsknapp (fig. A, ref. 16) MASKINEN med MICRO SCRUB / 
ECS:kopplar till en automatisk frigöring av skivan av mikrofiber, borsten eller slipskivan 
från huvudet. 

6.2. Montering och reglering av golvtorkaren 

Golvtorkaren (fig. B, ref. 6), eller gummiskrapan, utför den första torkningen. 

Gör så här för att montera gummiskrapan på maskinen: 

1) för in sugslangens rörmuff (fig. E, ref. 1) i gummiskrapan; 
2) lossa de två vreden (fig. E, ref. 2) som sitter på mitten av gummiskrapan; 
3) för in de två gängade stiften i hållarens hål (fig. E, ref. 3); 
4) fäst gummiskrapan genom att dra åt de två vreden (fig. E, ref. 2). 
Gummiskrapans blad ska skrapa bort lösningshinnan från golvet vilket tillåter en perfekt 
torkning av golvet.  Med tiden avrundas och spricker kanten som är i kontakt med golvet, 
vilket ställer torkningen på spel. Bladet ska i detta fall bytas. Kontrollera därför ofta 
slitaget på dessa. 



För en perfekt torkning ska gummiskrapan ställas in så att det bakre bladet böjs, under 
arbetet, i ungefär 45° i förhållande till golvet. Du kan ställa in bladets lutning under arbetet 
genom att reglera höjden på de två bakhjulen bakom gummiskrapan. 

6.3. Montering och byte av borste / slipskivor (STANDARD MASKINMODELL) 

 VARNING 
Arbeta inte utan korrekt installerade borstar eller slipskivor. 

 

! FARA 
Utför de här arbetena med släckt maskin och lyft huvud 

 
Anvisningar som HÖGER eller VÄNSTER motsvarar alltid maskinens 
rörelseriktning 

Montering höger borste (eller slipskiva) 
• avlägsna höger sidoluckor (fig. L, ref. 2); 

• placera höger borste (fig. M, ref. 1), under dragskivan (fig. M, ref. 2) 

• lyft och vrid borsten ”medurs” genom att blockera den på dragskivan (fig. M, ref. 3) 

• återställ höger sidolucka; 

Montering vänster borste (eller slipskiva) 
• Utför samma procedur som för höger borste. För att fästa borsten på dragskivan, vrid 

den i detta fall ”moturs”. 
 
Nedmontering höger borste (eller slipskiva) 
• avlägsna höger sidoluckor (fig. L, ref. 2); 
• vrid borsten (fig. M, ref. 1) moturs och frigör den från dragskivan (fig. M, ref. 3). 

• återställ höger sidolucka; 
 

Nedmontering vänster borste (eller slipskiva) 
• Utför samma procedur som för höger borste. För att frigöra borsten från dragskivan, 

vrid den i detta fall ”medurs”. 

6.4. Automatisk koppling och frigöring av skivan av mikrofiber/borstar/ slipskivor 
(MASKINMODELL med MICRO SCRUB / ECS) 

 VARNING 
Arbeta inte utan korrekt installerade skivor. 

KOPPLING: 
• Lyft sidoluckorna på båda sidorna av maskinen och placera skivorna under 

öppningen. Se till att de placeras mot fästanordningarna för att anpassa dem med 
fästenheten (fig. N). 

• Tryck på borstarnas knapp (fig. A, ref. 8), maskinen gör en automatisk koppling 
FRIGÖRING: 
• Stäng alla tända anordningar, huvudets motorer, suganordningen. 

• Tryck på frigöringsknappen (under 5 sekunder) (fig. A, ref. 16), maskinen gör en 
automatisk frigöring. 

 

6.5. Montering och nedmontering av rullborstar 

 VARNING 
Arbeta inte utan korrekt monterade rulllborstar. 
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! FARA 
Utför dessa åtgärder med släckt maskin och lyft huvud 

Montering: 
• öppna höger och vänster sidoluckor (fig. O, ref. 1) genom att skruva loss vreden (fig. 

O, ref. 2).  

• aavlägsna locken från borstarnas utrymme (fig. O, ref. 3), genom att skruva upp 
vreden (fig. O, ref. 4) och trycka locken nedåt. 

• Fför in rullborstarna i de två utrymmena och se till att styrstiftet, på den andra sidan, 
sätts i korrekt. 

• mmontera tillbaka de två locken och stäng därefter de två luckorna. 
Nedmontering: 
• uutför sekvensen i omvänd ordning. 
 

6.6. Bruksanvisning för rengöringsmedel 

 VARNING 
Späd alltid ut rengöringsmedlen enligt leverantörens anvisningar. Använd inte 

natriumhypoklorid (blekmedel) eller andra oxidanter, speciellt med hög 
koncentration, och använd inga lösningsmedel eller kolväten. Vattnet och 

rengöringsmedlet får inte överstiga den maximala temperaturen som anges i de 
tekniska specifikationerna och måste vara fritt från sand och/eller andra 

föroreningar. 
Maskinen har formgetts för att användas med skumfria och biologiskt nedbrytningsbara 
rengöringsmedel, specifika för skur- och torkmaskiner. 
För en komplett och uppdaterad lista över rengöringsmedlen och de kemiska 
produkterna, kontakta tillverkaren.  
Använd endast produkter som är lämpliga för golvet och smutset som ska tas bort. 
Följ säkerhetsföreskrifterna gällande användningen av rengöringsmedlen som anges i 
avsnittet ”Säkerhetsföreskrifter”. 

6.7. Förberedelse av maskinen inför arbetet 

 VARNING 
Innan du börjar arbetet, bär skyddsrockar, hörselskydd, halksäkra och täta skor, 
skyddsmask för andningsorganen, handskar och alla skyddsanordningar som 
anges för det rengöringsmedel som används eller som krävs för arbetsmiljön. 

Utför de följande arbetsuppgifterna innan du inleder arbetet: 

• kontrollera batteriernas laddningsnivå (ladda om vid behov); 

• kontrollera att återvinningstanken (fig. B, ref. 2) är tom och töm den om detta inte är 
fallet; 

• fyll på lösningstanken, genom motsvarande  öppning (fig. C, ref. 5) som sitter under 
sätet, med rent vatten och skumdämpande rengöringsmedel av lämplig 
koncentration: lämna minst 5 cm. mellanrum mellan vätskan och tankens mynning;  

• montera borstar, slipskivor eller skivor av mikrofiber av lämplig typ för golvet och 
arbetet som ska utföras. 

• kontrollera att gummiskrapan (fig. B, ref. 6) sitter korrekt och är kopplad till 
sugslangen (fig. E, ref. 1); kontrollera att det främre bladet inte är slitet.  

 

i INFORMATION 
Om maskinen används för den första gången, rekommenderas det att ett test utförs 

på en större yta utan hinder för att lära känna hur maskinen fungerar. 
Töm alltid återvinningstanken innan lösningstanken fylls på på nytt. 



För en effektiv rengöring och för maskinens långvarighet, följ vissa enkla regler: 

• förbered arbetsområdet genom att avlägsna möjliga hinder; 

• börja arbetet från platsen längst bort för att undvika att vidröra området som precis 
gjorts rent; 

• välj så raka arbetsbanor som möjligt; 

• dela upp större golv i rektangulära parallella områden. 

Använd eventuellt en mopp eller en trasa för att göra rent otillgängliga punkter. 
 

6.8. Inställning av förarplatsen 

För att göra maskinen bekvämare kan du ställa in rattens lutning (fig. B, ref. 9) 
med hjälp av spaken (fig. B, ref. 11) 

6.9. Arbete 

Start: 

 
• Förbered maskinen enligt beskrivningen i föregående avsnitt. 

• Följ noggrant maskinens startsekvens: 

1. Sätt dig på stolen (säkerhetssensorerna aktiveras) 
2. Vrid huvudströmbrytaren (fig. A, ref. 1) till läget “1” utan att trycka ner gaspedalen 

(fig. B, ref. 7), kontrollera batteriernas laddning med kontrollampan (fig. A, ref. 5). 
Om den röda lysdioden blinkar eller är tänd eller om både den röda och den gula 
lysdioden är tända, ställ huvudströmbrytaren på läget ”0” och ladda därefter upp 
batterierna (se kapitel 8) 

3. Tryck ner gaspedalen (fig. B, ref. 7). 

• Kör till arbetsplatsen med maskinen, håll händerna på ratten och tryck på pedalens 
framdel (fig. B, ref. 7) för en rörelse framåt och bak på pedalen för en rörelse bakåt. 
Körhastigheten kan regleras från noll till högsta värdet beroende på hur pedalen 
trycks ner (fig. B, ref. 7). 

 

i INFORMATION 
 
Sätet (fig. B, ref. 8) har utrustats med två säkerhetssensorer som aktiverar 
maskinens rörelse endast då operatören sitter på förarsätet. 
 

i INFORMATION 
 
På maskinen finns ett säkerhetssystem som förhindrar en tippning och som 
minskar hastigheten under styrningen, oberoende av trycket på gaspedalen. En 
hastighetsminskning i en kurva är därför inte ett funktionsfel utan en funktion som 
ökar maskinens stabilitet i samtliga förhållanden. 
• Tryck på borstarnas knapp (fig. A, ref. 8), detta kommando har två olika betydelser 

beroende på typen av maskin används “STANDARD MASKINMODELL” eller 
“MASKINMODELL med MICRO SCRUB / ECS”: 

 med STANDARD MASKINMODELL aktiveras maskinens funktion (borstarnas 
motorer, suganordning, borsthuvudets drivdon).  
med MASKINMODELL med MICRO SCRUB / ECS aktiveras maskinens funktion 
(borstarnas motorer, suganordningen, huvudets drivdon). Maskinens funktionsläge 
fastställs genom att hålla ner knappen under minst 5 sekunder, BRUSH-PAD med 
borstar/slipskiva eller MICROFIBER med skiva av mikrofiber och bytet av 
funktionen visas genom att motsvarande lysdiod tänds (BRUSH-PAD” eller 
“MICROFIBER). 
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• Med hjälp av knapparna (fig. A, ref. 7), välj borsthuvudets lämpligaste tryck mot golvet 
beroende på arbetet som ska utföras.  

• Med hjälp av knapparna (fig. A, ref. 3), välj lösningsflödet beroende på arbetet som 
ska utföras. Det finns  5 funktionslägen 

1. STANDARD, lösningens flöde kan ändras med hjälp av knapparna (fig. A, 
ref. 2) (endast STANDARD MASKINMODELL) 

2. AUTOMATISK, lösningens flöde ställs in av maskinen beroende på 
maskinens hastighet. (endast STANDARD MASKINMODELL). 

3. ECONOMY, mängden flöde är inställt på det lägsta läget. (endast 
STANDARD MASKINMODELL). 

4. CHEM-DOSE, STANDARD MASKINMODELL aktiverar pumpen för det 
kemiska medlets tank (TILLVAL). För att aktivera CHEM-DOSE, håll ner 
knappen (fig. A, ref. 3) tills den röda lysdioden som motsvarar CHEM-
DOSE tänds. För att variera procentdelen rengöringsmedel, inaktivera 
programmen (STANDARD,AUTOMATIC,ECONOMY) genom att trycka på 
knappen (fig. A, ref. 3) Mängden rengöringsmedel kan nu varieras med 
hjälp av knapparna (fig. A, ref. 2) och värdet som ställts in visas på 
displayen (fig. A, ref. 6). När procentdelen rengöringsmedel fastställts, välj 
typen av flöde (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) med knappen (fig. 
A, ref. 3). För att koppla från pumpen med tank för kemiskt medel, håll ner 
knappen (fig. A, ref. 3) under minst 5 sekunder tills lysdioden bredvid 
CHEM-DOSE släcks.  

5. CHEM-DOSE, MASKINMODELL med MICRO SCRUB / ECS aktiverar 
pumpen för det kemiska medlets tank (TILLVAL). För att aktivera CHEM-
DOSE, håll ner knappen (fig. A, ref. 3) tills den röda lysdioden tänds 
bredvid CHEM-DOSE. För att variera procentdelen rengöringsmedel, 
inaktivera programmen (STANDARD,AUTOMATIC,ECONOMY) genom att 
trycka på knappen (fig. A, ref. 3) Mängden rengöringsmedel kan nu 
varieras med hjälp av knapparna (fig. A, ref. 2) och värdet som ställts in 
visas på displayen (fig. A, ref. 6). När procentdelen rengöringsmedel 
fastställts, välj typen av lösningsflöde (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY), endast för funktionsläget BRUSH-PAD, med knappen (fig. A, 
ref. 3).Om CHEM-DOSE används i läget MICROFIBER, kan inte 
programmen STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY användas, utan 
flödet kan endast ändras med hjälp av knapparna (fig. A, ref. 2) . För att 
koppla från pumpen med tank för kemiskt medel, håll ner knappen (fig. A, 
ref. 3) under minst 5 sekunder tills lysdioden bredvid CHEM-DOSE släcks.  

6. MICROFIBER, lösningens flöde kan ändras med hjälp av knapparna (fig. 
A, ref. 2) (MASKINMODELL med MICRO SCRUB / ECS) 

• Börja rengöringen, manövrera ratten (fig. B, ref. 9) med händerna och sätt maskinen i 
rörelse genom att trycka ner gaspedalen (fig. B, ref. 7). 

• Hastigheten kan ställas in med inställningsknappen för maximal hastighet (fig. A, ref. 
13).  

• Modeller med rullborstar: Töm avfallsbehållaren (fig. O, ref. 5), genom att skjuta den i 
tvärgående riktning. Töm skräpet och tvätta den. 

 

 VARNING 
För att undvika skada på golvytan, undvik att hålla borstarna/slipskivorna/skivor 
med mikrofiber i rotation då maskinen står still. 

Stopp: 

 

• Släpp pedalen (fig. B, ref. 7) 



• På denna maskin finns det ingen parkeringsbroms eftersom den utrustats med en 
elmagnetisk broms som automatiskt bromsar in maskinen då gaspedalen inte trycks 
ner. 

• Stäng av samtliga funktioner på maskinen genom att trycka på borstens knapp (fig. A, 
ref. 8). 

• Vrid huvudströmbrytaren (fig. A, ref. 1) till läget 0.  
 
Urladdning av batteriet under arbetsfasen: 
 

 VARNING 
 
För att inte skada batterierna och förkorta deras livslängd, undvik att använda 
maskinen med urladdade batterier. 
 
Nedan anges vad batteriladdarens kontrollampa betyder (fig. A, ref. 5): 
 
1 blinkande röd lysdiod: batterispänningen är under 18V (syrbatterier) under 19V 
(gelbatterier). I detta fall blockeras driften; ladda batterierna 
1 tänd röd lysdiod: batterispänningen är från 18 till 20,5V (syrbatterier) från 19 till 21,5V  
(gelbatterier) som motsvarar batteriladdning SUPER-MIN; ladda batterierna 
1 röd + gul lysdiod tända: batterispänningen är från 20,5 till 21,5V (syrbatterier) från 
21,5 till 22,5V (gelbatterier) som motsvarar en MINIMAL batteriladdning. 
1 röd + gul + grön lysdiod tända: batterispänningen är från 21,5 till 24V (syrbatterier) 
från 22,5 till 25V  (gelbatterier) som motsvarar en MELLANHÖG batteriladdning. 
1 röd + 1 gul + 1 grön_1 + 1 grön_2 lysdiod tända: batterispänningen är från 24 till 
27,4V (syrbatterier) från 25 till 28,4V  (gelbatterier) som motsvarar en MAXIMAL 
batteriladdning.  
 

 VARNING 
Töm alltid återvinningstanken vid varje påfyllning av lösningstanken. 

 

! FARA 
Anpassa de personliga skyddsanordningarna till arbetet som ska utföras. 

 

Om återvinningstanken är full tänds motsvarande nivåindikator (fig. A, ref 11) och efter 
några sekunder blockeras sugmotorn. Stanna upp och töm tanken.  

Tömning av återvinningstanken: 
1. Stanna upp maskinen genom att släppa pedalen (fig. B, ref. 7) 
2. Stäng av samtliga funktioner på maskinen genom att trycka på borstens 

knapp (fig. A, ref. 8) 
3. Ställ maskinen i deponeringsområdet. 

4. Töm återvinningstanken genom slangen (fig. B, ref. 10). Efter att den 
tömts, skölj tanken med rent vatten. 

Tömning av lösningstanken: 
5. Utför stegen från 1 till 3 ovan 
6. Töm lösningstanken genom att skruva loss pluggen (fig. E, ref. 4). Efter att 

den tömts, skölj tanken med rent vatten. 

 ATTENZIONE 
innan tanken med lösningsmedlet skall lyftas, ta alltid bort sugröret som kopplats i 
golvskrapan. 
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 VARNING 
Avlägsna aldrig sugfiltret (fig. G, ref. 1) under rengöringen av återvinningstanken  

och rikta inte vattenstrålen mot själva filtret. 
 

Du kan nu fortsätta med en ny rengöring och torkning. 
 

Sätta maskinen i rörelse genom att skjuta/bogsera den: 

När det inte går att använda dragningen, för att lätt förflytta maskinen genom att 
skjuta/dra den, måste skruvarnadras åt (fig. F, ref. 1) för att blockera den 
elektromagnetiska bromsen. Efter förflyttningen, skruva loss skruvarna för att lossa den 
elektromagnetiska bromsen. 

 

 VARNING 

Om skruvarna inte skruvas loss, förblir den elektromagnetiska bromsen inaktiv. 
Sätt aldrig på maskinen med handhjulet eller skruvarna (fig. F, ref. 1) för 
blockering av elektromagnetiska bromsen fastskruvade (inaktiv broms).  

Sätt aldrig på maskinen med skruvarna (fig. F, rif. 1) för blockering av den 
elektromagnetiska bromsen åtdragna (inaktiverad broms). 

7. STILLASTÅENDE 
Då maskinen förbli stillastående ska gummiskrapan och borstarna (eller slipskivorna) 
monteras ner, rengöras och förvaras på en torr plats (helst i en påse eller i plastmaterial) 
skyddat för damm.  
Kontrollera även att tankarna är tomma och rena. 
Ladda upp batterierna innan de ställs undan för förvaring. Under längre stillaståenden, 
förutse även regelbundna påfyllningar (minst en gång varannan månad) så att batterierna 
alltid är helt påfyllda.  
 

 VARNING 
Om du inte fyller på batterierna regelbundet kan de skadas irreparabelt. 

8. UNDERHÅLL OCH LADDNING AV BATTERIERNA 

! FARA 
Kontrollera inte batteriernas laddning med gnistor. 

Batterierna innesluter antändbara ångor: släck lågor eller glöd innan du kontrollerar 
eller fyller på batterierna. 

Utför arbetena som beskrivs nedan i ett väl ventilerat område. 

8.1. Procedur för att ladda upp batteriet med batteriladdare som installerats av 
tillverkaren 

• Lyft sätet (fig. B, ref. 8) och anslut nätkabeln (fig. C, ref. 7) för batteriladdaren till 
elnätet. 

 



8.2. Procedur för att ladda upp batteriet med en extern batteriladdare 

• Lyft sätet (fig. B, ref. 8) och koppla batteriladdarens kontakt till den röda kontakten (fig. 
C, ref. 4) 

• Sätt på batteriladdaren  
 

 VARNING 
Om du använder gelbatterier, använd endast en specifik batteriladdare för 

gelbatterier. 

• ladda upp enligt anvisningarna i batteriladdarens handbok; 
 

9. UNDERHÅLLSANVISNINGAR 

! FARA 
Inga underhåll får utföras utan att först ha kopplat bort batterierna från maskinens 

elanläggning.  
 

Underhållen på elanläggningen och de som inte beskrivs i denna instruktionsbok, 
ska utföras av specialiserade tekniker enligt gällande säkerhetsföreskrifter och 

underhållsanvisningar i handboken. 

9.1. Underhåll – Allmänna regler 

Att utföra ett regelbundet underhåll genom att följa tillverkarens anvisningar garanterar ett 
bättre resultat och en längre livslängd. 

Uppmärksamma följande då maskinen ska rengöras: 

• undvik en rengöring med högtrycksvatten: vatten kan tränga in i elanläggningens eller 
motorernas utrymme och medföra en skada eller risk för kortslutning; 

• använd inte ånga för att undvika en deformering av plastdelarna; 

• använd inte kolväten eller lösningsmedel: det kan skada kåporna och gummidelarna. 

9.2. Vanligt underhåll 

9.2.1 Luftfilter och flottör: rengöring 

• Lyft locket (fig. G, ref. 2) från återvinningstanken; 

• kontrollera att återvinningstanken (fig. B, ref. 2) är tom; 
• gör rent återvinningstankens flottör (fig. G ref. 3) och var försiktig och rikta inte 

vattenstrålen direkt mot flottören; 

• från flottörens hållare (fig. G, ref. 1) som sitter inne i återvinningstankens övre del, dra 
ut suganordningens 2) luftfilter; 

• gör rent filtret med rinnande vatten eller med rengöringsmedlet som används på 
maskinen; 

• sätt i filtret i hållaren endast efter att det torkats korrekt. Se till att filtret placeras korrekt 
i hållaren; 

• Stäng locket på återvinningstanken. 

9.2.2 Lösningens filter: rengöring 

• Innan du gör rent filtret, stäng kranen (fig. H ref. 2) som sitter uppströms med filtret  

• Skruva loss filterhållaren (fig. H, ref. 1); 
• Avlägsna filtret genom att dra det nedåt; 

• Gör rent filtret med rinnande vatten eller med rengöringsmedlet som används på 
maskinen; 
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• Installera filtret på dess plats 

• Skruva fast filterhållaren 
 

9.2.3 Gummiskrapans blad: byte 

Gummiskrapans blad samlar upp hinnan som bildas av vattnet och rengöringsmedlet från 
golvet och torkar på så sätt golvet perfekt.  Under skrapningen avrundas och spricker 
kanten som är i kontakt med golvet, vilket ställer torkningen på spel. Bladet ska i detta fall 
bytas. 

Byta ut bladen: 
• ta bort gummiskrapan (fig. B, ref. 6) från hållaren (fig. E, ref. 3), genom att helt lossa 

de två vreden (fig. E, ref. 2) 

• dra ut sugslangens rörmuff (fig. E, ref. 1) från gummiskrapan. 

• haka loss motsvarande fästkrok/skruva loss bulten (fig. I, ref. 3 eller 6); 
• dra ut de två bladhållarna (fig. I, ref. 2 eller 7) genom att först trycka dem utåt från 

gummiskrapan och dra sedan ut dem; 

• ta bort bladet (fig. I, ref. 4 eller 5); 

• montera samma blad genom att vända upp och ned kanten i kontakt med golvet tills 
samtliga fyra kanter slits ut eller ett nytt blad genom att föra in det i gummiskrapans 
skruvar (fig. I, ref. 1); 

• sätt tillbaka de två bladhållarna (fig. I ref. 2 eller 7) genom att centrera den bredare 
delen på öppningarna på gummiskrapans fästskruvar. Tryck därefter bladhållarna inåt. 

• haka loss motsvarande fästkrok (fig. I, ref. 3 eller 6). 
Montera tillbaka gummiskrapan på hållaren enligt anvisningarna i avsnittet 6.2.  

9.2.4 Säkringar: byte 

• vrid huvudströmbrytaren (fig. A, ref. 1) till läget “0” 
• öppna säkringslådan lock (fig. L ref. 1). 

• kontrollera säkringarna. 

• installera en ny säkring. 

• stäng locket  
 

Säkringstabell: För en komplett tabell över säkringarna, se katalogen i avsnittet över 
reservdelar. 

 VARNING 
Installera aldrig en säkring med högre strömstyrka än den förutsedda. 

Om en säkring fortsätter att gå ska felet på kablarna, i korten (i förekommande fall) eller i 
motorerna sökas och repareras: se till att maskinen kontrolleras av en kompetent 
tekniker. 

9.3. Planerade underhåll 

9.3.1. Dagliga åtgärder 
 

• Utför de följande åtgärderna, varje dag efter att arbetet avslutats: 

• töm återvinningstanken och gör eventuellt rent den; 

• gör rent gummiskrapans blad, kontrollera slitaget och byt vid behov ut dem. 

• kontrollera att sughålet på gummiskrapan inte är tilltäppt och avlägsna eventuella 
föroreningar; 

• ladda batterierna enligt proceduren som beskrivs ovan.  



• Modeller med rullborstar: töm avfallsbehållaren (fig. O, ref. 5), genom att skjuta den 
i tvärgående riktning. Töm skräpet och tvätta den. 

 
9.3.2. Åtgärder som ska utföras varje vecka 
 

• Gör rent flottören i återvinningstanken och kontrollera att den fungerar korrekt; 

• gör rent luftfiltret och kontrollera att det är helt (byt ut det vid behov); 

• gör rent sugröret; 

• gör rent återvinningstanken och lösningstanken; 
 

 VARNING 
innan tanken med lösningsmedlet skall lyftas, ta alltid bort sugröret som kopplats i 
golvskrapan. 
 

• kontrollera elektrolytnivån i batterierna och fyll på destillerat vatten vid behov. 

9.3.3. Åtgärder som ska utföras varje månad 

Se till att elanläggningen kontrolleras av en kompetent elektriker. 
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10. FEL, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER, FELKODER 
10.1. Hur eventuella fel kan åtgärdas 

Möjliga fel på hela maskinen. 
 
 

FEL ORSAKER ÅTGÄRDER 
Maskinen fungerar inte batterierna är frånkopplade  koppla batterierna till maskinen 

batterierna är urladdade  ladda batterierna 
 Nödstoppsknappen har tryckts ner 

(fig. A ref. 10) 
Tryck på nödstoppsknappen 
(fig. H, ref. 2) 

Borstarna roterar inte borstens startknapp har inte tryckts 
in 

tryck på borstarnas knapp 

återvinningstanken är tom Töm återvinningstanken 
 borstmotorns säkring har gått kontrollera och åtgärda orsakerna 

till säkringsfelet och byt sedan ut 
den 

batterierna är urladdade ladda batterierna 
motorn är trasig byt ut motorn 

Maskinen utför ingen jämn 
rengöring 

borstarna eller slipskivorna är slitna byt ut 

Rengöringsmedlet rinner 
inte ut 

Kranen (fig. H, ref. 2) som sitter 
uppströms med filtret är stängd 

Öppna kranen 

lösningstanken är tom fyll på den 
röret som för lösningen till borsten 
är tilltäppt  

avlägsna tilltäppningen för att 
frigöra ledningarna 

Lösningens flöde stängs 
inte av 

Elventilen är smutsig  Kontrollera elventilen 

Elventilen är skadad Byt ut elventilen 
Elventilens kabling Kontrollera elventilens kabling 

Lösningens flöde stängs 
av under funktionen  

Elventilen är smutsig Kontrollera elventilen 
Elventilen är skadad Byt ut elventilen 
Elventilens kabling Kontrollera elventilens kabling 

Sugmotorn fungerar inte suganordningens brytare (fig. A 
ref. 9) har inte aktiverats 

aktivera suganordningens brytare 

(fig. A ref. 9) 
sugmotorn försörjs inte eller är 
trasig 

kontrollera att motorns kontakt har 
kopplats korrekt till 
huvudkablingen. I det andra fallet 
ska motorn bytas ut 

säkringen har gått byt ut säkringen 
Återvinningstanken är tom Töm återvinningstanken 

Gummiskrapan gör inte 
rent eller suger inte upp 
korrekt 

gummibladens kant som är i kontakt 
med golvet är avrundad 

byt ut gummibladet 

gummiskrapan eller röret har täppts 
till eller är skadade  

avlägsna tilltäppningen och 
reparera skadan 

flottören har ingripit 
(återvinningstanken är full) eller har 
den blockerats av smuts eller så är 
den skadad 

töm återvinningstanken eller 
åtgärda på flottören 

sugröret är tilltäppt avlägsna tilltäppningen 
sugröret har inte kopplats till 
gummiskrapan eller är skadat 

koppla eller reparera röret 

sugmotorn försörjs inte eller är 
trasig 

kontrollera att motorns kontakt har 
kopplats korrekt till huvudkablingen 
och att säkringen inte gått. I det 
andra fallet ska motorn bytas ut 
 
 

Maskinen går inte framåt batterierna är urladdade  ladda batterierna 
Problem att sätta igång det 
motordrivna hjulet  

kontrollera larmkoden (se avsnittet 
10.3) 



Nödstoppsknappen har tryckts ner 

(fig. A ref. 10) 
tryck på nödstoppsknappen 

Maskinen bromsar inte Handhjulet/skruvar som blockerar 
den elmagnetiska bromsen har 

skruvats loss (fig. F, ref. 1) 

Skruva fast handhjulet/skruvar (fig. 
F ref. 1) se avsnittet ( 6.7 ) 

Skadad elmagnetisk broms byt ut 
Batterierna har ingen 
normal automoni 

batteriernas poler och klämmor är 
smutsiga eller oxiderade 

gör rent och fetta in polerna och 
klämmorna, ladda upp batterierna 

elektrolytnivån är låg fyll på destillerat vatten genom att 
fylla på varje element enligt 
instruktionerna 

batteriladdaren fungerar inte eller är 
olämplig 

se batteriladdarens instruktioner 

det finns synliga skillnader på 
densiteten mellan batteriets olika 
element 

byt ut det skadade batteriet 

Batteriet laddas ur för fort 
under användningen, även 
om det laddats enligt rätt 
procedur och densometern 
läser av en jämn laddning, 
efter laddningsproceduren  

batteriet är nytt och ger inte 100% 
av den förväntade prestationen 

batteriet måste trimmas med 20-30 
laddningar och urladdningar för att 
uppnå maximala prestationer 

maskinen används på maximal 
effekt under kontinuerliga perioder 
och autonomin är otillräcklig 

använd batterier, där det förutsetts 
och är möjligt, av högre kapacitet 
eller byt ut batterierna med redan 
laddade  

elektrolyten har förångats och 
täcker inte plattorna 

fyll på destillerat vatten i varje 
element tills plattorna täcks och 
ladda om batteriet 

Batteriet laddas ur för fort 
under användningen. 
Laddningen med en 
elektronisk batteriladdare 
är för snabb och batteriet 
ger en korrekt spänning 
efter laddningen (ungefär 
2.14 V per tomt element), 
men densometern läser av 
en jämn urladdning 

batteriet som levereras laddat av 
tillverkaren har förvarats för länge 
innan det laddats för en första 
användning 

om laddningen med en normal 
batteriladdare inte är effektiv ska 
en andra laddning göras på 
följande vis: 

- en långsam laddning under 10 
timmar med en spänning som 
motsvarar 1/10 av den nominella 
kapaciteten, uttryckt i 5 timmar 
(t.ex.: för ett batteri på 100Ah(5) 
ska spänningen ställas in på 10A, 
med en manuell batteriladdare; 

- låt stå en timma; 
- ladda med en normal 
batteriladdare. 

Efter laddningen med 
elektroniska batteriladdare 
ger inte batteriet en korrekt 
spänning (ungefär 2.14 V 
per tomt element), och 
densometern läser av en 
jämn urladdning 

batteriet har inte kopplats till 
batteriladdaren (till exempel därför 
att batteriladdarens 
lågspänningskontakt har kopplats 
fel till maskinens kontaktdon)  

koppla batteriladdaren till batteriets 
kontaktdon 

batteriladdaren är inte kompatibel 
med strömuttaget till vilket den 
kopplats  

kontrollera att strömförsörjningens 
egenskaper som anges på 
batteriladdarens märkskylt 
motsvarar elnätets 

batteriladdaren har inte installerats 
korrekt 

med tanke på strömuttagets 
effektiva spänning, kontrollera att 
transformatorns 
primärtrådsanslutningar inuti 
batteriladdaren är korrekta (se 
batteriladdarens handbok) 

batteriladdaren fungerar inte kontrollera att spänningen når 
batteriladdaren, att de eventuella 
säkringarna inte är avbrutna och 
att batteriet strömförsörjs. Försök 
även att ladda med en annan 
likriktare: Om batteriladdaren inte 
fungerar, kontakta den tekniska 
supporten och uppge 
batteriladdarens serienummer 
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Efter laddningen med 
elektroniska batteriladdare 
ger inte batteriet en korrekt 
spänning (ungefär 2.14 V 
per tomt element), och 
endast ett eller få element 
är urladdade enligt 
densometern 

ett eller flera element är skadade byt ut de skadade elementen. 
För 6V eller 12V monoblock 
batterier, byt ut hela batteriet 

Elektrolyten i batteriet är 
grumlig  

batteriet har avslutat 
laddningarna/urladdningarna som 
anges av tillverkaren 

byt ut batteriet 

batteriet har laddats med en för hög 
ström 

byt ut batteriet 

batteriet har laddats över sin 
maximala nivån som 
rekommenderas av tillverkaren 

byt ut batteriet 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.2. Larm som visas på displayen 

 
 

NO24  Batteri under miniminivå (18v) 
 

NOFR  Huvudsäkring avbruten eller skadat effektrelä 
 

NOEP  Fel under hantering av “eeprom” 
 

FH20  Vatten saknas i tanken 
 

SH20  Smutsvattentank full 
 

OFF   Anger maskinens avstängningsprocedur 
 

R (xxx) Anger programvarans utgåva 
 

CD (xx) Anger mängden “CHEMICAL DOSE” 
 

STOP  Det motordrivna hjulets driftkort är avaktiverat (operatören sitter inte 
på sätet) eller ingrepp av det motordrivna hjulets värmesensor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SVENSKA  27

 

10.3. Larm på kortet för igångsättning av det motordrivna hjulet 

 
Kortet för det motordrivna hjulets sitter inuti den främre stötdämparen (fig. C ref. 6). Om 
maskinens drift avbryts rekommenderas det att du identifierar felkoden med hjälp av kontrollampan. 
Under funktionen, om inget fel uppstått, tänds kontrollampan. Om aktiveringen upptäcker ett fel, ger 
kontrollampan två typer av information: långsam blinkning (2 Hz) eller snabb blinkning (4 Hz) för att 
ange felets allvar. 
Fel som motsvarar en långsam blinkning annulleras automatiskt efter att felet reparerats och 
maskinen återupptar sin normala funktion. Fel med snabb blinkning (“*” i tabellen) anses allvarligare 

och kräver att maskinen stängs av med nyckeln (fig. A ref. 1) för att återställa funktionen efter en 
reparation. 
Indikationen angående felets allvar förblir aktivt 10 sekunder efter vilka kontrollampan fortsätter att 
blinka och en identifieringskod visas med två siffror tills reparationen utförts. 
Till exempel visas felkoden “1,4” på detta sätt: 
 

☼ ☼☼☼ exempel på larmkod 1,4 
 

LYSDIODENS KODER BESKRIVNING 
 1,1 ☼    ☼ Övertemperatur >92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Skada på acceleratorn 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Skada på hastighetens potentiometer 
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Skada pga underspänning 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Skada pga överspänning 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Fel pga misslyckad öppning aktivering huvudkontaktor 
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Felaktig huvudkontaktor, felaktig spole för elbroms 
 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Fel pga misslyckad stängning aktivering 

huvudkontaktor 
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Fel på acceleratorns potentiometer 
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Fel aktivering broms 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Lågspänning batterier 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Fel avaktivering broms 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Skada HPD (fel reglering på acceleratorns 

potentiometer) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Kortslutning motor 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Fel motorspänning/kortslutning i motorn 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Skada EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Kortslutning i motorn/fel EEPROM 

 
 
 
  
 

  
 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

Ширина мойки мм 610 680 810 850 720 

Ширина скребков мм 816 942 1090 1090 1090 

Часовая производительность м2
/ч 3600 4200 4920 5525 4680 

Количество щеток шт. 2 2 2 2 2 

Диаметр щетки мм 310 340 410 
435 Brush 

430 Microfiber 150 

Максимальное прижатие щеток даН 500 500 500 500 236 

Скорость вращения щетки об/1° 215 215 200 
200 Brush 

600 Microfiber 
880 

Мощность мотора щетки Вт 300 300 500 450 400 

Номинальная мощность мотора тяги Вт 600 600 600 600 600 

Максимальная скорость: км/ч 6 6 6 6 6 

Мощность мотора всасывания Вт 560 560 560 560 560 

Бак для раствора л 100 100 100 100 100 

Возвратный бак л 110 110 110 110 110 

Диаметр колес мм 300 300 300 300 300 

Количество аккумуляторов шт. 4 4 4 4 4 

Вес брутто кг 531 538 548 548 544 

Перевозимый вес 
кг 
 

327 327 327 327 327 

Напряжение последовательно установленных 
аккумуляторов 

В 24 24 24 24 24 

Емкость отдельного аккумулятора 
Ач (5ч) 
Ач (20ч) 

240 Ач 240 Ач 240 Ач 240 Ач 240 Ач 

Вес отдельного аккумулятора кг 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Напряжение электропитания В 24 24 24 24 24 

Размеры аккумуляторного отсека (длина, ширина, высота) мм 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Размеры машины (длина, ширина, высота) 
мм 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Размеры упаковки (длина, ширина, высота) мм 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Звуковое давление 
LpA 
(дБ) 

75 75 75 68 69 

(Погрешность измерения) к 
K 

(дБ) 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Вибрация руки 
HAV 

[м/сек2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(Погрешность измерения) к [м/сек2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Вибрация тела 
HBV 

[м/сек2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(Погрешность измерения) к [м/сек2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Таб. A Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. 
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X-Y-Z: См. таблицу "ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ" 
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ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗА 

 

ВНИМАНИЯ, ОПАСНОСТЬ СДАВЛИВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 
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ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ III, ДАННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К 
МАШИНАМ, РАБОТАЮЩИМ ОТ АККУМУЛЯТОРА. 
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до проведения любой 
работы с машиной 

1
 

2.1. Цель инструкции 

Данная инструкция подготовлена производителем и является неотъемлемой частью 
машины. 

Она определяет цель, для которой была изготовлена машина и содержит всю 
необходимую для операторов информацию. 

Кроме данной инструкции, содержащей информацию необходимую для 
пользователей, подготовлены прочие публикации, в которых представлена 
информация конкретно для специалистов, занимающихся обслуживанием. 

Постоянное соблюдение указаний гарантирует безопасность людей и надежность 
работы машины, экономность работы, качество результатов и больший срок службы 
самой машины. Несоблюдение предписаний может нанести ущерб людям, машине, 
промываемому полу и окружающей среде. 

Для ускорения поиска интересующей информации смотрите оглавление, 
находящееся в начале инструкции. 

Отрывки инструкции, которыми нельзя пренебрегать выделены жирным шрифтом и 
им предшествуют символы, указанные и описанные ниже. 

! ОПАСНОСТЬ 
Указывает, что необходимо проявлять внимание, чтобы не наступила серия 

последствий, которые могут привести к смерти персонала или нанести вред 

здоровью. 

 ВНИМАНИЕ 
Указывает, что необходимо проявлять внимание, чтобы не вызвать 

последствий, которые могут нанести ущерб машине, окружающей среде, в 

которой она работает или привести к экономическим потерям. 

i ИНФОРМАЦИЯ 
Информация особой важности 

Производитель, следуя политике постоянного развития и улучшения продукции, 
может вносить изменения без предварительного извещения. 

Даже если ваша машина значительно отличается от иллюстраций, содержащихся в 
данном документе, безопасность машины и информация о ней гарантированы. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Определение "машина" заменяет коммерческое название машины, описываемой в данном руководстве. 
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2.2. Идентификация машины 

Идентификационная табличка находится под сиденьем (рис. В, № 8), и на ней 
указана следующая информация: 
• модель; 

• напряжение электропитания; 

• номинальная общая мощность; 

• сериальный номер; 

• год изготовления; 

• вес с максимальной загрузкой; 

• максимальный уклон; 

• баркод с серийным номером; 

• имя производителя. 

2.3. Документация, прилагаемая к машине 

• инструкция по эксплуатации; 

• гарантийный сертификат; 
• сертификат соответствия нормам ЕС. 

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3.1. Общее описание  

Рассматриваемая машина – это машина для мойки и сушки полов для 
использования, как в городском хозяйстве, так и в промышленности, 
предназначенная для очистки, мойки и сушки плоских, горизонтальных, гладких или 
умеренно шероховатых, однородных и свободных от препятствий полов.  
Машина для мойки и сушки полов распределяет на полу дозированный водный 
раствор моющего средства, и соответствующим образом обрабатывает его 
щетками, удаляя грязь. После внимательного выбора моющего средства и 
установки разнообразных щеток (или абразивных дисков), машину можно 
применять при очистке самых различных комбинаций типов полов и загрязнений. 
Встроенная в машину система для всасывания жидкостей позволяет сушить только 
что вымытый пол. Сушка производится при помощи разряжения в возвратном баке, 
создаваемого всасывающим мотором. Скребок для пола, соединенный с баком 
обеспечивает сбор грязной воды.  

3.2. Обозначения 

Основными частями машины являются, рис. В: 

• бак для моющего раствора (рис. В, № 1): предназначен для хранения и перевозки 
смеси чистой воды и чистящего средства; 

• возвратный бак (рис. В, № 2): предназначен для сбора грязной воды, собранной 
с пола во время мойки; 

• панель управления (рис, В, № 3); 

• узел головки (рис, В, № 4): главный элемент – щетки/ролики в виде абразивного 
диска или диска из микроволокна (рис. В, № 5), которые распределяют по полу 
моющий раствор, производя сбор грязи; 

• блок скребка (рис. В, № 6): предназначен для чистки, а затем сушки пола при 
помощи сбора воды, разлитой на нем; 

• бак моющего раствора CHEM DOSE (ОПЦИЯ)  (рис. C, поз. 1) 

• аккумуляторный отсек (рис. С, № 2) 

• зарядное устройство (ОПЦИЯ) (рис. С, № 3) 
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3.3. Опасные зоны 

A -  Узел бака: при наличии определенных моющих средств опасность 
раздражения глаз, кожи, слизистой оболочки, дыхательного аппарата и 
асфиксии. Опасность, вызванная наличием грязи, собранной с пола (бактерии и 
химические вещества). Опасность сдавливания между двумя баками, когда 
возвратный бак устанавливается на бак для раствора. 

B - Панель управления: опасность короткого замыкания. 

C - Нижняя часть моющей головной части: опасность из-за вращения 
щеток/валков. 

D - Задние колеса: опасность попадания между колесом и рамой. 

E - Аккумуляторный отсек: опасность короткого замыкания между полюсами 
аккумуляторов и появление водорода во время этапа зарядки. 

3.4. Аксессуары 

• Щетки/ролики из бассина: используются для мойки деликатных полов и для 
придания им блеска; 

• Щетки/ролики из полипропилена: используются для обычной мойки полов; 

• Щетки/ролики из тайнекса: используются для сбора вязкой грязи на не 
деликатных полах; 

• Тяговые диски: можно использовать диски, указные ниже: 

∗ Желтые диски: используются для мойки и придания блеска 
мрамору и подобным полам; 

∗ Зеленые диски: используются для мойки не деликатных 
полов; 

∗ Черные диски: используются для основательной мойки не 
деликатных полов с вязкой грязью. 

• CHEM DOSE (рис. C, поз. 1): система, позволяющая автономно подавать 
моющее средство из бака раствора. 

• Зарядное устройство S.P.E. CBHD3 

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Нормы безопасности 

 

Прежде, чем приступить к пуску, использованию, обслуживанию, ремонту или 

к любой другой работе с машиной, внимательно прочтите "Инструкции по 

эксплуатации" . 

 ВНИМАНИЕ 
Строго придерживайтесь всех предписаний, содержащихся в данном 

руководстве (и в особенности тех, которые касаются опасностей и внимания), 

а также указаний предупреждающих табличек, установленных на саму 

машину. 

Производитель не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный 

людям или предметам вследствие несоблюдения предписаний. 

Машина должна использоваться только обученным персоналом, который 
продемонстрировал свои способности, и который непосредственно уполномочен ее 
эксплуатировать. 

Несовершеннолетним запрещено использование машины. 
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Не используйте данную машину в целях, отличающихся от однозначно 
предусмотренных. Оценивайте вид помещений, в которых производится работа 
(например, фармацевтические предприятия, больницы, химические предприятия и 
т.д.), и тщательно соблюдайте действующие условия и нормы безопасности. 
Эта машина предназначена для коммерческого использования, например, в 
гостиницах, школах, больницах, на заводах, в магазинах, офисах и при арендной 
деятельности. 
Не пользуйтесь машиной в недостаточно освещенных местах, во взрывоопасной 
атмосфере, на городских дорогах, в присутствии вредной для здоровья грязи (пыль, 
газ и т.д.) и в неподходящих условиях. 
Машина предназначена для использования только в помещении. 
Диапазон температур, предусмотренный для эксплуатации машины, составляет от 
+4°С до +35°С; не используемая машина может храниться в диапазоне температур 
от 0°С до +50°С. 
Диапазон уровня влажности, предусмотренный для машины в любых условиях 
составляет от 30 до 95%. 
Внимание, машина должна храниться только в закрытом помещении. 
Ни в коем случае не используйте машину для сбора или всасывания горючих 
жидкостей или взрывчатых веществ (например, бензин, масло и т.д.), горючие газы, 
сухую пыль, кислоты и растворители (например, разбавители для краски, ацетон и 
т.д.) даже, если они разбавлены. Ни в коем случае не всасывайте горящие или 
раскаленные предметы. 
Не используйте машину на уклонах или на скосах более 16%: в случае небольших 
уклонов не пользуйтесь машиной в поперечном направлении, маневрируя с 
осторожностью, и не делая обратный ход. При движении через уклоны или скосы с 
большим наклоном будьте максимально внимательны для того, чтобы избежать 
переворачивания или неконтролируемого ускорения. Переезжайте скосы и/или 
ступеньки, обязательно подняв головную часть с щетками и скребок. 
Ни в коем случае не паркуйте машину на откосах. 
Машина ни в коем случае не должна оставаться без присмотра с работающим 
насосом; оставляйте ее только после выключения моторов, приняв меры против 
случайного движения, и отключив ее от электропитания. 
При эксплуатации будьте осторожны в местах, где находятся посторонние люди и, в 
особенности, дети. 
Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с машиной. 
Машина не предназначена для эксплуатации людьми (в том числе и детьми), 
физические, психические или умственные способности которых или отсутствие 
опыта или знаний не позволяют им этого, за исключение случаев, когда они могут 
воспользоваться ей посредством  человека, ответственного за их безопасность, за 
надзор за ними или инструкциями, касающимися эксплуатации машины. 
Не используйте машину для перевозки людей/вещей или для буксировки вещей. Не 
буксируйте машину. 
Не используйте машину, как поверхность для опоры ни для каких грузов и ни по 
каким причинам. 
Не загораживайте отверстия для вентиляции и отвода тепла. 
Не удаляйте, не изменяйте и не отключайте системы защиты. 
Отрицательный и многократный опыт показывает, что на человеке могут быть 
надеты различные предметы, которые в состоянии вызвать тяжелые несчастные 
случаи: до начала работы снимите драгоценности, часы, галстуки и прочее. 
Постоянно используйте индивидуальные средства защиты оператора: защитные 
фартуки или комбинезоны, обувь с противоскользящей поверхностью, резиновые 
перчатки, защитные очки и наушники, маску для защиты дыхательных путей. 
Не допускайте попадания рук в движущиеся части. 
Не пользуйтесь моющими средствами, отличающимися от предусмотренных, и 
придерживайтесь предписаний соответствующих карт безопасности. Рекомендуем 
хранить моющие средства в местах недоступных для детей и, кроме этого, в случае 
попадания в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды, а в 
случае попадания внутрь немедленно обратитесь к врачу. 
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Убедитесь, что используемые розетки электропитания подключены к пригодной 
сети заземления, и что они имеют термомагнитную и дифференциальную защиту. 
Зарядное устройство (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ): периодически контролируйте кабель 
электропитания, убеждаясь, что он не поврежден; в случае повреждения, прибор не 
должен эксплуатироваться, для его замены обратитесь в специализированный 
технический центр. 
Убедитесь, что электрические характеристики машины (напряжение, частота, 
потребляемая мощность), приведенные на идентификационной табличке 
соответствуют сети распределения электроэнергии. Желто-зеленый проводник 
кабеля – заземление: ни в коем случае не соединяйте этот проводник с другими, не 
идущими к массе розетки. 
Необходимо соблюдать инструкции производителя аккумулятора и 
законодательные постановления. Поддерживайте аккумуляторы постоянно в чистом 
и сухом виде для того, чтобы избежать поверхностных утечек тока. Защищайте 
аккумуляторы от загрязнений, например от металлической пыли.  
Не кладите никаких предметов на аккумуляторы: опасность короткого замыкания и 
взрыва.  
При использовании кислоты для аккумуляторов тщательно соблюдайте 
соответствующие инструкции по технике безопасности. 
Для зарядки аккумуляторов используйте только прилагаемое к машине зарядное 
устройство (если оно поставлено). 
В присутствии особенно сильных магнитных полей оцените их воздействие на 
электронику управления. 

Ни в коем случае не мойте машину под струей воды. 

Собранная жидкость содержит моющее средство, дезинфицирующие вещества, 
воду, органический и неорганический материал, собранный во время работы: они 
утилизируются по действующим законам. 

В случае неисправности и/или неработоспособности машины немедленно 
выключите ее (отключив от сети электропитания или от аккумуляторов), и не 
разбирайте. Обратитесь в технический сервисный центр производителя. 

Все операции по обслуживанию должны производиться в походящее освещенных 
помещениях и только после отключения машины от электроэнергии и от полюсов 
аккумулятора. 

Любая работа с электрооборудованием и все операции по обслуживанию и ремонту 
(в особенности те, которые не ясно описаны в данной инструкции) должны 
выполняться только техническими специалистами, имеющими опыт в данной 
области.  
 Разрешается использовать только оригинальные принадлежности и запасные 
части, поставленные только производителем, так как только они предоставляют 
гарантию, что машина может работать надежно и без неполадок. Не используйте 
части, снятые  других машин или другие наборы, как запасные части. 

Данная машина спроектирована и произведена для срока службы, составляющего 
десять лет, начиная с даты производства, указанной на табличке машины. После 
завершения этого периода, независимо от того использовалась машина или нет, 
предусмотрена ее утилизация в соответствии законодательством, с действующим в 
месте ее эксплуатации: 

- Машина должна быть отключена от сети, из нее должны быть слиты 
жидкости и она должна быть очищена. 

- Утилизируемая машина относится к специальными отходам типа RAEE, и 
соответствует требованиям новых директив защиты окружающей среды 
(2002/96/CE  RAEE). Машина должна утилизироваться отдельно от обычных 
отходов в соответствии с требованиями действующих нормативов. 
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Отходы специального вида.  Не выбрасывать вместе с 

бытовыми отходами. 
 
 

 

В качестве альтернативы машина передается производителю для полной ревизии. 

Если будет принято решение больше не использовать машину, рекомендуется 
снять аккумуляторы и передать их в уполномоченный центр сбора. 
Кроме этого, рекомендуется обезвредить те части прибора, которые могут 
представлять опасность в особенности для детей. 
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5. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА 

5.1. Подъем и транспортировка упакованной машины 

 ВНИМАНИЕ 
При проведении любой операции по подъему, чтобы избежать переворота 

или случайного падения, убедитесь, что упакованная машина прочно 

закреплена. 

Место загрузки/разгрузки транспортных средств должно иметь 

соответствующее освещение. 

Машина, упакованная производителем на деревянный поддон должна быть 
погружена при помощи подходящих погрузочных средств (см. постановление 
2006/42/CEE и последующие изменения и дополнения) на транспортное средство, а 
после того, как доставлена на место назначения разгружена при помощи 
аналогичных средств. 
Скребки упакованы в картонные коробки без поддона. 
Подъем корпуса упакованной машины может производиться только при помощи 
подъемника с вилами. Передвигайте машину, проявляя внимание, избегая ударов и 
не переворачивая. 

5.2. Контроль поставки 

В момент передачи машины транспортной компанией внимательно 
проконтролируйте состояние упаковки, и проверьте целостность машины. Если она 
имеет повреждения, зафиксируйте их совместно с перевозчиком, и примите товар 
только после письменной отметки о составлении запроса на возмещение ущерба. 

5.3. Снятие упаковки 

 ВНИМАНИЕ 
Во время снятия упаковки с машины оператор должен иметь все 

необходимые средства индивидуальной защиты (перчатки, очки и т.д.), чтобы 

избежать риска несчастных случаев. 

Выньте машину из упаковки, выполнив следующие операции: 

• при помощи ножниц или кусачек разрежьте и удалите все пластиковые стяжки; 

• снимите картон; 

• В зависимости от модели выньте металлические скобы или отрежьте 
пластиковые стяжки, которые крепят раму машины к поддону; 

• заблокируйте тормоз ведущего колеса (рис. F, поз. 1), поворачивая два винта по 
часовой стрелке при помощи шестигранного ключа; 

• снимите крышку фильтра моющего раствора (рис. H, поз.1); 

• снимите правый и левый боковые щитки головки (рис. L, поз. 2); 
• используя наклонную площадку, спустите машину с поддона, толкая ее задним 

ходом; 

• восстановите состояние тормоза ведущего колеса поворачивая два винта 
против часовой стрелки; 

• установите обратно крышку фильтра моющего раствора; 

• установите обратно правый и левый боковые щитки головки;  
• выньте щетки и скребок из упаковки; 
• очистите машину с внешней стороны, соблюдая меры безопасности; 
• после того, как машина будет отодвинута от упаковки можно устанавливать 

аккумуляторы. 

При необходимости сохраните элементы упаковки, так как они могут быть 
использованы для защиты машины в случае смены места нахождения или для ее 
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направления в ремонт. 
В противном случае, упаковка должна быть утилизирована в соответствии с 
действующими законами. 

 

! ОПАСНОСТЬ 
Несоблюдение этих правил может привести к серьезному ущербу людям и 

предметам и к прекращению действия гарантии. 

5.4. Аккумуляторы электропитания 

На машинах могут быть установлены два различных типа аккумуляторов: 

• Кислотные аккумуляторы: требуют периодического контроля уровня электролита. 
При необходимости доливайте только дистиллированную воду до покрытия 
пластин; не превышайте уровня при заливе (макс. 5 мм над пластинами). 

• гелевые аккумуляторы: этот тип аккумуляторов не требует обслуживания. 

Технические характеристики должны соответствовать указанным в параграфе, 
касающемся технических данных машины: использование более тяжелых 
аккумуляторов может повлиять, в том числе и серьезно, на маневренность и 
привести к перегреву мотора щетки; аккумуляторы меньшей емкости и веса требуют 
необходимости более частой зарядки. 
Аккумуляторы должны содержаться в заряженном состоянии, в сухом, чистом виде 
и хорошо затянутыми соединениями. 

i ИНФОРМАЦИЯ 
Для занесения данных о типе установленного аккумулятора в электронное 
управление машиной выполните следующее: 

1. Выключите машину при помощи главного выключателя (рис. А, № 1), 
повернув его в положение 0. 

2. Нажмите аварийную кнопку (рис. А, № 10), загорится красная лампа. 
3. Держите нажатыми кнопки «регулировки подачи раствора/химиката» 

(рис. A, поз. 2), одновременно нажать кнопку аварийной остановки 
(рис. A, поз. 10) (красный индикатор выключен), продолжать 
удерживать кнопки «регулировки подачи раствора/химиката» (рис. A, 
поз. 2), пока на дисплее не появится сообщение “tip A”, “tip G” 

4. При помощи кнопки "Регулировки подачи раствора" (рис. А, № 3) 
выберите тип установленных аккумуляторов: “tip A” - кислотные, “tip G” 
- гелевые. 

5. Запомните параметр, нажав аварийную кнопку (рис. А, № 10). 

5.4.1. Аккумуляторы: подготовка 

! ОПАСНОСТЬ 
Во время установки или при любом обслуживании аккумуляторов оператор 

должен одевать соответствующие средства индивидуальной защиты 

(перчатки, очки, защитный комбинезон и т.д.), необходимые, чтобы 

ограничить риск возникновения несчастных случаев; а также удалиться от 
открытого пламени, не закорачивать полюса аккумуляторов, не приводить к 

образованию искр и не курить.  

Аккумуляторы обычно поставляются залитыми кислотой и готовыми к 
использованию. 
Если машина поставляется с сухозаряженными аккумуляторами, до установки их 
необходимо активизировать при помощи следующей процедуры: 
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• после того, как вынуты пробки аккумуляторов, наполните все элементы 
соответствующим раствором серной кислоты пока пластины не будут полностью 
закрыты (произведите по крайней мере по два прохода на каждый элемент); 

• оставьте аккумулятор на 4-5 часа, чтобы дать время пузырькам воздуха 
подняться на поверхность, а пластинам впитать электролит; 

• убедитесь, что уровень электролита еще выше уровня пластин, в противном 
случае восстановите уровень, долив раствор серной кислоты; 

• установите пробки; 
• установите аккумуляторы на машину (в соответствии с процедурой, указной 

ниже). 
До начала работы на машине требуется произвести первую зарядку: при 
выполнении этой операции придерживайтесь информации, указанной в 
посвященном этому параграфе. 

5.4.2. Аккумуляторы: установка и присоединение 

! ОПАСНОСТЬ 
Убедитесь, что все переключатели на панели управления находятся в 

положении "0" (выключено). 

Обратите внимание на то, что на положительные полюса устанавливаются 

только клеммы со значком "+". Не проверяйте заряд аккумуляторов при 

помощи искр. 
Тщательно придерживайтесь приведенных ниже указаний так, как случайное 

короткое замыкание аккумулятора может привести к его взрыву. 

1. Убедитесь, что оба бака пустые (при необходимости слейте из них воду, см. 
соответствующий параграф). 

2. Поднимите бак раствора, НАКЛОНЯЯ его назад примерно на 90°: таким образом 
обеспечивается доступ сверху в аккумуляторный отсек. 

 ВНИМАНИЕ 
до того, как поднять бак с раствором, обязательно снимите трубку всасывания, 
вставленную в скребок. 
 
3. Вставьте аккумуляторы в отсек. 
 

 ВНИМАНИЕ 
Устанавливайте аккумуляторы на машину, используя средства, 

соответствующие их весу. 

Положительный и отрицательный полюс имеют различные диаметры. 

4. В соответствии с размещением кабелей, показанном на рисунке D, соедините 
клеммы кабелей аккумуляторов и моста с клеммами полюсов аккумуляторов.  
Расположив кабели, как показано на рисунке D, зажмите клеммы на полюсах, и 
покройте их вазелином. 

5. Опустите бак в рабочее положение.  
6. Используйте машину в соответствии с инструкциями, приведенными ниже. 
 

5.4.3. Аккумуляторы: демонтаж. 

! ОПАСНОСТЬ 
Во время демонтажа или при любом обслуживании аккумуляторов оператор 

должен одевать соответствующие средства индивидуальной защиты 

(перчатки, очки, защитный комбинезон, защитная обувь и т.д.), необходимые, 

чтобы ограничить риск возникновения несчастных случаев, убедиться, что 

все переключатели на панели управления находятся в  положении "0" 
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(выключено) и что машина выключена, удалиться от открытого пламени, не 

закорачивать полюса аккумуляторов, не приводить к образованию искр и не 

курить, а затем выполнить следующее:  

 

• отключить кабельные зажимы аккумуляторов и мосты от полюсов аккумуляторов, 

• снять устройства крепления аккумуляторов (если они установлены) с корпуса 
машины. 

• при помощи соответствующих подъемных средств вынуть аккумуляторы из отсека. 
 

5.5. Зарядное устройство 

 ВНИМАНИЕ 
Ни в коем случае не допускайте повышенного разряда аккумуляторов, так как 

они могут быть безвозвратно повреждены. 

5.5.1. Выбор зарядного устройства 

Убедитесь, что зарядное устройство совместимо с заряжаемым аккумулятором: 

• трубчатые свинцовые аккумуляторы: рекомендуется использовать 
автоматическое зарядное устройство 

• гелевые аккумуляторы: используйте специальное зарядное устройство, 
предназначенное для этого типа аккумуляторов. 

В любом случае, сверьтесь с изготовителем и с руководством на зарядное 
устройство для подтверждения выбора. 

! ОПАСНОСТЬ 
Пользуйтесь зарядным устройство с маркировкой ЕС, соответствующим 

нормам производства (EN 60335-2-29), имеющим двойную или усиленную 

изоляцию между входом и выходом и с выходным контуром типа SELV. 

5.5.2. Подготовка зарядного устройства 

Если требуется использовать зарядное устройство, не поставленное с машиной, 
необходимо установить на нем разъем, входящий в комплект машины. 
Внешний разъем, поставляемый для зарядного устройства соответствует кабелю с 
минимальным сечением 4 мм2.  
Для установки разъема выполните следующее: 

• удалите примерно 13 мм защитной оплетки с кабеля красного и черного 
цвета зарядного устройства; 

• вставьте провода в наконечники разъема, и обожмите их при помощи 
подходящих плоскогубцев; 

• вставьте провода в разъем, соблюдая полярность (красный провод "+", 
черный провод "-"). 

• вставьте сделанный разъем в разъем, находящийся на машине со стороны 
аккумулятора (рис. С, № 4) 

 
5.6. Подъем и транспортировка машины 

 ВНИМАНИЕ 
Работа на всех этапах должна производиться в помещении с хорошим 

освещением и при соблюдении всех мер безопасности, соответствующих 

ситуации. 

Постоянно используйте индивидуальные средства защиты оператора. 

Загрузка машины на транспортное средство должна производиться следующим 
образом: 
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• слейте воду из возвратного бака и бака для раствора; 

• снимите скребок и щетки (или тяговые диски); 

• снимите аккумуляторы; 

• разместите машину на поддоне, и закрепите ее пластиковой обвязкой или 
специальными металлическими скобами; 

• поднимите поддон (с машиной) при помощи погрузчика с вилами, и загрузите 
ее на транспортное средство; 

• закрепите машину на транспортном средстве ремнями, соединяющими 
поддон и саму машину. 

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА 

6.1. Команды - Описание 

Следующие указания обозначают: 
СТАНДАРТНАЯ МАШИНА – модель, предусматривающая использование 
только абразивных дисков. 
МАШИНА MICRO SCRUB / ECS – модель, предусматривающая использование 
микроволокна, щеток или абразивных дисков. 

Машина имеет следующие органы управления и указательные индикаторы, см. рис. 
А: 

• Индикатор контроля зарядного устройства (рис, А, поз.5): состоит из 4 
светодиодных индикаторов, которые  отображают уровень зарядки аккумулятора 
(см. параграф 6.9)  

• Главный выключатель (рис. A, № 1): включает и отключает электропитание 
всех режимов работы машины.  

• Аварийная кнопка (рис. А, № 10): это защитное устройство.  

• Потенциометр скорости (рис. A, поз. 13) : регулирует максимальную 
скорость передвижения машины вперед/назад 

• Кнопка регулировки потока раствора (рис. А, № 3) : переключает  5 режима 
работы 

• STANDARD (СТАНДАРТНЫЙ) 

• AUTOMATIC (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) 

• МИКРОВОЛКНО (модель МАШИНЫ MICRO SCRUB / ECS) 

• ECONOMY (ЭКОНОМНЫЙ) 

• CHEM-DOSE (ДОЗИРОВКА ХИМИКАТОВ) 

• Кнопки регулировки потока раствора/химиката (рис. А, № 2): изменяют 

количество раствора/химиката 

• Дисплей (рис. A, № 6):  

• При включении отображает количество моющего химиката, 

• отображает коды аварийной сигнализации, 

• отображает часы работы. 

• Кнопка клаксона (рис. A, № 12):  

• Кнопка всасывания (рис. A, № 9): включает/отключает работу всасывания. При 
удерживании этой кнопки в нажатом состоянии всасывание начинает работать 
даже, когда оператор не находится на машине. 

• Кнопка щеток (рис. A, № 8):  

•  СТАНДАРТНАЯ МАШИНА: включает/отключает работу головной части 
машины. 

• модель МАШИНА MICRO SCRUB / ECS включает/выключает работу 
головки, задаваемой при помощи нажатия, длительностью не менее 5 
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секунд, вид работы “BRUSH-PAD” с абразивными щетками / дисками или 
изготовленными из микроволокна “MICROFIBER”  

• Индикатор уровня в бачке для раствора (рис. A, № 14): когда в баке для 
моющего раствора нет достаточного количества воды, загорается индикатор, а 
головная часть и электроклапан отключаются. 

• Индикатор уровня возвратного бака (рис. А, № 11): когда возвратный бак 
заполнен, загорается индикатор, и через несколько секунд отключается мотор 
всасывания. 

• Кнопки изменения прижатия головной части (рис. A, № 7): изменяют 
прижатие щетки к полу. 

• Индикатор платы привода ведущего колеса (рис. А, поз. 15): отображает 
состояние работы платы привода (см. параграф 10,3) 

• Кнопка отцепления диска (рис. A, № 16), модель МАШИНА MICRO SCRUB / 
ECS, включает автоматическое отцепление от головки диска из микроволокна, 
щетки или абразивного диска. 

6.2. Монтаж и регулировка скребка 

Скребок (рис, В, № 6), в первую очередь отвечает за сушку пола. 

Для установки скребка на машину выполните следующие операции: 

1) до упора вставьте патрубок трубки всасывания (рис. Е, № 1) в скребок; 
2) ослабьте две рукоятки (рис. Е, № 2), расположенные в центральной части 

скребка; 
3) вставьте два резьбовых штыря в ушки держателя (рис. Е, № 3); 
4) закрепите скребок, затянув две рукоятки (рис. Е, № 2). 
Ножи скребка предназначены для сбора с пола пленки воды и моющего средства, 
обеспечивая, таким образом, тщательную сушку.  Со временем непрерывное 
трение закругляет и расщепляет острую кромку, контактирующую с полом, ухудшая 
эффективность сушки, и, требуя замены ножа. Поэтому постоянно контролируйте 
степень износа. 
Для обеспечения наилучшей сушки необходимо отрегулировать скребок так, чтобы 
кромка заднего ножа загибалась при работе по всей длине примерно на 45° по 
отношению к полу. Во время работы наклон ножа можно изменить при помощи 
регулировки высоты двух колес, расположенных впереди/за скребком. 

 

6.3. Монтаж и замена щетки / абразивных дисков (СТАНДАРТНАЯ МАШИНА) 

 ВНИМАНИЕ 
Не работайте без правильно установленных щеток или абразивных дисков. 

 

! ОПАСНОСТЬ 
Выполняйте данную операцию, когда машина выключена и головка 

поднята. 

 

Указания, используемые в руководстве - СПРАВА или СЛЕВА всегда 

относятся к направлению движения машины. 

Установка правой щетки (или абразивного диска) 

• снимите правый боковой щиток (рис. L, поз. 2); 

• установите правую щетку (рис, М, № 1) под диск тяги (рис. М, № 2) 

• поднимите щетку и поверните ее по часовой стрелке, заблокировав на диске 
тяги (рис. М, поз. 3) 

• установите обратно правый боковой щиток; 
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Установка левой щетки (или абразивного диска) 

• Выполните те же операции, что и для монтажа правой щетки, направление 
вращения щетки для ее блокировки на диске тяги должно быть против 
часовой стрелки. 

 Снятие правой щетки (или абразивного диска) 

• снимите правый боковой щиток (рис. L, поз. 2); 

• поверните щетку против часовой стрелки (рис, М, № 1), разблокировав ее с 
диска тяги (рис. М, № 3). 

• установите обратно правый боковой щиток; 

Снятие левой щетки (или абразивного диска) 

• Выполните те же операции, что и для снятия правой щетки, направление 
вращения щетки для ее разблокировки с диска тяги должно быть по часовой 
стрелке. 

6.4. Автоматическое зацепление и отцепление диска из микроволокна / 

щетки / абразивных дисков (модель МАШИНА MICRO SCRUB / ECS) 

 ВНИМАНИЕ 
Не работайте без правильно установленных дисков. 

ЗАЦЕПЛЕНИЕ: 

• Поднимите боковые щитки с обеих сторон машины и установите диски под 
проем, упирая их в соответствующие фиксаторы для состыковки в блоком 
крепления (рис. N). 

• Нажмите кнопку щеток (рис. A, № 8), машина произведет автоматическое 
зацепление. 

ОТЦЕПЛЕНИЕ: 

• Выключите все включенные устройства, моторы головок, всасывание. 

• На 5 секунд нажмите кнопку отцепления (рис. A, № 16), машина произведет 
автоматическое отцепление. 

 

6.5. Монтажи и демонтаж роликовых щеток 

 ВНИМАНИЕ 
Не работайте, если роликовые щетки не установлены абсолютно правильно. 

 

! ОПАСНОСТЬ 
Выполняйте эти операции, когда машина выключена и головка поднята. 

 

Монтаж: 

• отвинтите рукоятки (рис. О, реф. 2) и откройте правый и левый боковые щитки 
(рис. О, поз. 1). 

• снимите крышки отсека щетки (рис. O, № 3), отвернув рукоятки (рис. O, № 4) и 
нажав на крышку сверху вниз. 

• Вставьте две роликовые щетки в два отсека, правильно отцентрировав 
направляющий штырь, находящийся на одной из сторон. 

• установите обе крышки, затем закройте щитки. 
Демонтаж: 

• выполните операции в противоположном порядке. 
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6.6. Моющие средства – рекомендации по использованию 

 ВНИМАНИЕ 
Обязательно разбавляйте моющие средства в соответствии с указаниями 

поставщика моющих средств. Не используйте гипохлорит натрия 

(отбеливатель) или другие окислители, в особенности в большой 

концентрации, и не пользуйтесь растворителями или углеводородами. Вода и 

моющее средство должны иметь температуру, не превышающую 

максимальную, указанную в технических характеристиках и не должны 

содержать песок и/или другие загрязнения. 

Машина разработана для использования не пенных и поддающихся биологическому 
разложению моющих средств для моющих и сушильных машин. 
Обратитесь к производителю за полным и обновленным списком моющих средств и 
химикатов, которыми можно воспользоваться. 
Пользуйтесь только продукцией, подходящей для пола и для удаляемой грязи. 
Следуйте нормам безопасности, указанным в параграфе "Нормы безопасности", 
относящимся к использованию моющих средств. 

6.7. Подготовка машины к работе 

 ВНИМАНИЕ 
До начала работы оденьте халат, наушники, непромокаемую обувь с защитой 

от скольжения, маску для защиты дыхательных путей, перчатки и другие 

средства индивидуальной защиты, указанные производителем 

используемого моющего средства или требуемые в помещении, где 

производятся работы. 

До начала работы выполните следующие операции: 

• проверьте уровень заряда аккумуляторов (при необходимости зарядите); 

• убедитесь, что возвратный бак (рис. В, № 2) пустой; если это не так, слейте 
из него воду; 

• через специальное отверстие (рис. С, № 5), расположенное под сиденьем 
наполните бак для раствора чистой водой и моющим не пенным средством в 
требуемой концентрации: оставьте не менее 5 см между поверхностью 
жидкости и уровнем отверстия самого бака; 

• установите щетки, абразивные диски или диски из микроволокна требуемого 
для пола типа и выполняемой работы; 

• убедитесь, что скребок (рис. В, № 6) хорошо закреплен и подключен к трубке 
всасывания (рис. Е, № 1); убедитесь, что задний нож не изношен.  

 

i ИНФОРМАЦИЯ 
В случае, если машина используется впервые, рекомендуется провести 

короткие испытания на просторной площадке, не имеющей препятствий. 

До наполнения бака новым раствором обязательно слейте воду из 
возвратного бака. 

Для эффективной очистки и длительного срока службы машины следуйте простым 
правилам: 

• подготовьте место работы, устранив возможные препятствия; 

• начните работу с наиболее удаленной точки, чтобы избежать нахождение на 
только что промытой зоне; 

• выбирайте наиболее прямые пути работы; 

• в случае большого пространства разделите область на прямоугольные 
участки, параллельные между собой. 

При необходимости в конце произведите быструю уборку шваброй или тряпкой по 
местам, недоступным машине. 
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6.8. Регулировка места расположения водителя 

Для того, чтобы сделать более комфортной эксплуатацию машины, наклон руля 
может быть изменен (рис. В, № 9) при помощи нажатия рычага (рис. В, № 11) 

6.9. Работа 

Пуск: 

 

• Подготовьте машину, как указано в предыдущем параграфе. 

• Внимательно следуйте последовательности включения машины: 
1. Разместитесь на сиденье (включаются защитные датчики). 

2. Поверните главный выключатель (рис. А, № 1) в положение "1", не нажимая 
на педаль хода (рис. В, № 7), проконтролируйте на световом индикаторе 
уровень заряда аккумуляторов (рис. A, № 5). В случае, если будет мигать или 
постоянно гореть красный индикатор, либо если одновременно зажглись 
красный и желтый индикаторы, переведите главный выключатель в 
положение "0", а затем зарядите аккумуляторы (см. гл. 8). 

3. Нажмите на педаль хода (рис. В, № 7). 

• Переместитесь на место работы, управляя машиной при помощи руля и педали 
(рис. В, № 7), нажимая на ее  переднюю часть для хода вперед и на заднюю для 
хода назад. Скорость движения регулируется от нуля до максимального 
значения в зависимости от усилия, приложенного к педали (рис. В, № 7). 

 

i ИНФОРМАЦИЯ 
Сиденье (рис, В, № 8) оснащено двумя защитными датчиками, они дают 
разрешение на движение машины только тогда, когда оператор сидит на 

сиденье. 

 

i ИНФОРМАЦИЯ 
Машина имеет защитную систему предотвращения переворота, которая 

значительно уменьшает скорость во время поворота независимо от усилия, 

приложенного к педали хода. Таким образом, подобное уменьшение скорости 

не является неполадкой, а характерной особенностью машины, которая 

увеличивает ее устойчивость в любых условиях. 

 

• Нажмите кнопку щеток (рис. A, № 8), выполнение этой команды зависит от вида 
машины "СТАНДАРТНАЯ МАШИНА" или "МАШИНА MICRO SCRUB / ECS”: 

в СТАНДАРТНОЙ МАШИНЕ включаются функции машины (моторы щеток, 
всасывание, привод головной части), 
в МАШИНЕ  MICRO SCRUB / ECS включается функции машины (моторы 
щеток, всасывание, привод головной части), при помощи кнопки, нажатой на 
5 секунд задается режим работы машины с щеткой / абразивным диском 
BRUSH-PAD или микроволокном MICROFIBER, изменение режима работы 
сигнализируется световым индикатором, соответствующим выбранному 
режиму ("BRUSH-PAD” или “MICROFIBER"). 
 

• Используя кнопки, задайте наиболее подходящее значение прижатия головной 
части к полу в зависимости от производимой уборки (рис. А, № 7). 

• Используя кнопку, задайте наиболее подходящее значение количество 
подаваемого раствора в зависимости от производимой уборки (рис. А, № 3). 
Предусмотрены  5 режима работы: 

1. STANDARD, количество раствора может быть изменено при помощи 
кнопок (рис. А, № 2) (ТОЛЬКО В СТАНДАРТНОЙ МАШИНЕ) 
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2. AUTOMATIC, количество раствора может быть задано самой машиной 
в зависимости от скорости ее передвижения. (ТОЛЬКО В 

СТАНДАРТНОЙ МАШИНЕ). 

3. ECONOMY, количество раствора зафиксировано на самом низком 
значении. (ТОЛЬКО В СТАНДАРТНОЙ МАШИНЕ). 

4. CHEM-DOSE в СТАНДАРНОЙ МАШИНЕ: включается насос бачка с 
химикатом (ОПЦИЯ), для того, чтобы войти в режим CHEM-DOSE 

(дозировки химикатов) необходимо удерживать нажатой кнопку (рис. 
А, № 3) пока не загорится красный индикатор в соответствии с 
надписью CHEM-DOSE. Для изменения количество моющего средства 
необходимо отключить программы  (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY), нажав кнопку (рис. А, № 3) после этого количество 
раствора может быть изменено при помощи кнопок (рис. А, № 2), и 
заданное значение отображается на дисплее (рис. А, № 6). Задав 
количество раствора, необходимо задать вид регулировки количества 
раствора (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY), нажав на кнопку 
(рис. А, № 3). Для того, чтобы отключить насос бачка с раствором, 

необходимо удерживать нажатой кнопку (рис. А, № 3) не менее 5 
секунд пока не загорится красный индикатор в соответствии с 
надписью CHEM-DOSE.  

5. CHEM-DOSE в МАШИНЕ MICRO SCRUB / ECS: включается насос 
бачка с химикатом (ОПЦИЯ), для того, чтобы войти в режим CHEM-
DOSE (дозировки химикатов) необходимо удерживать нажатой кнопку 
(рис. А, № 3) пока не загорится красный индикатор в соответствии с 
надписью CHEM-DOSE. Для изменения количество моющего средства 
необходимо отключить программы  (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY, MICROFIBER), нажав кнопку (рис. А, № 3) после этого 
количество раствора может быть изменено при помощи кнопок (рис. 
А, № 2), и заданное значение отображается на дисплее (рис. А, № 6). 
Задав количество раствора, необходимо задать вид регулировки 
количества раствора (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) только 
для режима BRUSH-PAD, нажав на кнопку (рис. А, № 3). Если 
дозировка раствора CHEM-DOSE используется в режиме 
MICROFIBER, программы STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY 
невозможно использовать, а количество раствора может быть 
изменено только при помощи кнопок (рис. А, №  2) . Для того, чтобы 
отключить насос бачка с раствором, необходимо удерживать нажатой 
кнопку (рис. А, № 3) не менее 5 секунд пока не загорится красный 
индикатор в соответствии с надписью CHEM-DOSE.  

6. MICROFIBER, количество раствора может быть изменено только при 
помощи кнопок (рис. А, № 2) (ТОЛЬКО МАШИНА MICRO SCRUB / 

ECS) 

• Начните работу по очистке, управляя рулем двумя руками (рис. В, № 9) и 
передвигая машину, нажимая на педаль хода (рис. В, № 7). 

• При помощи регулятора максимальной скорости можно задать скорость работы 
(рис. А, № 13). 

• Модели с роликовыми щетками: опорожните бак с мусором (рис. O, № 5), вынув 
его в направлении, поперечном к машине. Очистите его от отложений и 
промойте. 

 

 ВНИМАНИЕ 
Для того, чтобы избежать повреждения поверхности обрабатываемого пола, 

не допускайте вращение щетки/фетра/дисков из микроволокна, когда машина 

остановлена. 
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Остановка: 

 

• Отпустите педаль (рис, В, № 7) 
• В данной машине не предусмотрен стояночный тормоз, так как она оснащена 

электромагнитным тормозом, который автоматически производит торможение 
машины, когда не нажата педаль хода. 

• Нажав на кнопку щеток, отключите все функции машины (рис. A, № 8). 

• Поверните главный выключатель (рис. А, № 1) в положение "0".  
 
Разрядка аккумуляторов во время работы: 

 

 ВНИМАНИЕ 
Для того, чтобы не повредить аккумулятора и не укоротить срок их службы, 

не работайте на разряженных аккумуляторах. 

 

Ниже указаны значения работы индикатора контроля заряда аккумуляторов (рис, А, 
№ 5): 
 

Мигает 1 красный индикатор: напряжение аккумуляторов ниже 18 В для 
КИСЛОТНЫХ аккумуляторов и ниже 19 В для ГЕЛЕВЫХ аккумуляторов. В этом 
случае тяга машины блокируется и необходимо произвести зарядку аккумуляторов. 
Горит 1 красный индикатор: напряжение на аккумуляторах от 18 до 20,5 В для 
КИСЛОТНЫХ аккумуляторов и от 19 до 21,5 В для ГЕЛЕВЫХ аккумуляторов. Это 
СВЕРХ-МИНИМАЛЬНЫЙ уровень заряда, произведите зарядку аккумуляторов.  
Горит 1 красный + 1 желтый индикатор: напряжение на аккумуляторах от 20 до 
21,5 В для КИСЛОТНЫХ аккумуляторов и от 21,5 до 22,5 В для ГЕЛЕВЫХ 
аккумуляторов. Это МИНИМАЛЬНЫЙ уровень заряда.  
Горит 1 красный + 1 желтый + 1 первый зеленый индикатор: напряжение на 
аккумуляторах от 21,5 до 24 В для КИСЛОТНЫХ аккумуляторов и от 22,5 до 25 В 
для ГЕЛЕВЫХ аккумуляторов. Это СРЕДНИЙ уровень заряда.  
Горит 1 красный + 1 желтый + 1 первый зеленый индикатор + 1 второй 

зеленый индикатор: напряжение на аккумуляторах от 24 до 27,4 В для 
КИСЛОТНЫХ аккумуляторов и от 25 до 28,4 В для ГЕЛЕВЫХ аккумуляторов. Это 
МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень заряда.   
 

 ВНИМАНИЕ 
При каждом заполнении бака для раствора не забывайте сливать возвратный 

бак. 
 

! ОПАСНОСТЬ 
Используйте средства индивидуальной защиты при выполнении операций. 

Если возвратный бак заполнен, загорается индикатор уровня (рис. A, поз. 11) и 
через несколько секунд отключается мотор всасывания: необходимо остановиться и 
опорожнить бак.  

Опорожнение возвратного бака: 

1. Остановите машину, отпустив педаль (рис, В, № 7) 
2. Нажав на кнопку щеток, отключите все функции машины (рис. A, № 8) 
3. Переместите машину в заранее выбранную зону для опорожнения. 

4. Опорожните возвратный бак через гибкий шланг (рис. В, № 10), после 
завершения работы сполосните его чистой водой. 
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Опорожнение бака для раствора: 

5. Выполните предыдущие пункты с 1 по 3. 

6. Опорожните бак для раствора, отвернув пробку (рис. Е, № 4), после 
завершения работы сполосните его чистой водой. 

 ВНИМАНИЕ 
до того, как поднять бак с раствором, обязательно снимите трубку всасывания, 
вставленную в скребок. 
 

 ВНИМАНИЕ 
Во время промывки возвратного бака ни в коем случае не вынимайте фильтр 

всасывания (рис. G, № 1) из своего гнезда, и ни в коем случае не направляйте 

струю воды на фильтр. 

 

После этого можно снова мыть и сушить пол. 
 

Перемещение машины толканием / буксировкой: 

Если невозможно передвигать машину при помощи тяги, для облегчения ее 
перемещения толканием / буксировкой необходимо завернуть винты (рис. F, № 1) 
для блокировки электромагнитного тормоза.  

После завершения перемещения отверните винты, чтобы разблокировать 
электромагнитный тормоз. 

 ВНИМАНИЕ 

Если винты не отвернуты, электромагнитный тормоз машины не работает.  

Ни в коем случае не включайте машину, если винты (рис. F, № 1) блокировки 

электромагнитного тормоза завернуты (тормоз отключен).  

7. ПЕРИОД ПРОСТОЯ 

Если машина должна длительное время оставаться без движения, скребок и щетки 
(или абразивные диски) должны быть сняты, промыты и помещены в сухое место 
(предпочтительно упакованные в конверт или полиэтилен), защищенное от пыли.  
Кроме этого, убедитесь, что баки абсолютно пусты и совершенно чисты. 
Полностью зарядите аккумуляторы до того, как убрать их на склад. Во время 
длительного бездействия обеспечьте периодическую зарядку (по крайней мере, 
один раз в два месяца) для сохранения максимального заряда аккумуляторов.  

 ВНИМАНИЕ 
Если периодическая зарядка аккумуляторов не производится, возникает 

опасность их безвозвратного повреждения. 

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ 

! ОПАСНОСТЬ 
Не контролируйте заряд аккумулятора при помощи искр. 

Аккумуляторы выделяют воспламеняющиеся пары: погасите любое открытое 

пламя или угли до проверки и заполнения аккумуляторов. 
Выполняйте описанные операции в проветриваемых помещениях. 
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8.1. Процедура зарядки аккумулятора при помощи зарядного устройства, 

установленного производителем 

• Поднимите сиденье (fig. B, rif. 8) и подсоедините к сети провод питания (рис. C, 
поз. 7) зарядного устройства. 

8.2. Процедура зарядки аккумулятора при помощи внешнего зарядного 

устройства 

• Поднимите сиденье (рис, В, № 8), и подключите разъем зарядного устройства к 
красному разъему (рис, С, № 4) 

• Включите зарядное устройство. 

 ВНИМАНИЕ 
В случае применения гелевых аккумуляторов, используйте только зарядное 

устройство, предназначенное для гелевых аккумуляторов. 

• Произведите зарядку, регулируя зарядное устройство в соответствии с 
инструкциями; 

9. ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

! ОПАСНОСТЬ 
Не отключив аккумуляторы от электрооборудования машины, нельзя 

производить никаких операций по обслуживанию.  

Операции по обслуживанию, касающиеся электрооборудования и, в любом 

случае, все те, которые явно не описаны в данной инструкции по 

эксплуатации, должны производиться техническими специалистами в 

соответствии с действующими нормами безопасности и с тем, что 

предусмотрено в инструкции по эксплуатации. 

9.1. Обслуживание – основные правила 

Выполнение регулярного обслуживания, следуя указаниям, предоставленным 
производителем гарантирует наибольшую отдачу и наибольший срок службы 
машины.  

При очистке машины всегда учитывайте следующее: 

• избегайте использовать аппараты для мойки под давлением: вы можете залить 
водой распределительные электрические коробки или моторы, что приведет к их 
повреждению или к риску короткого замыкания; 

• не используйте пар для того, чтобы не деформировать от температуры 
пластиковые детали; 

• не пользуйтесь растворителями или углеводородами: вы можете повредить 
кожухи и резиновые части. 

9.2. Текущее обслуживание 

9.2.1 Воздушный фильтр всасывания и поплавок: очистка 

• Поднимите крышку (рис, G, № 2) с возвратного бака; 

• убедитесь, что возвратный бак (рис. В, № 2) пустой; 
• Очистите поплавок возвратного бака (рис. G поз. 3), стараясь не направлять 

струю воды прямо на поплавок; 
• снимите поплавок с держателя (рис. G, № 1), расположенного в верхней 

внутренней части возвратного бака, воздушный фильтр всасывающего 
устройства; 
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• очистите фильтр проточной водой или моющим средством, используемым в 
машине; 

• вставьте фильтр в держатель только после тщательной сушки; убедитесь, что 
фильтр правильно установлен в гнезде; 

• закройте крышку возвратного бака. 

9.2.2 Фильтр моющего раствора: очистка 

• До выполнения очистки фильтра закройте кран (рис. Н, № 2), который находится 
перед фильтром. 

• отверните крышку фильтра (рис. Н, № 1); 
• выньте фильтр из гнезда, потянув вниз; 
• очистите фильтр проточной водой или моющим средством, используемым в 

машине; 

• установите фильтр в гнездо; 

• заверните крышку фильтра. 

9.2.3 Ножи скребка: замена 

Ножи скребка предназначены для сбора с пола пленки воды и моющего средства, 
обеспечивая, таким образом, тщательную сушку.  Со временем непрерывное 
трение закругляет и расщепляет острую кромку, контактирующую с полом, ухудшая 
эффективность сушки, и, поэтому, требуя замены ножа. 

Смена или замена лезвий: 

• снимите скребок (рис. В, № 6) с держателя (рис. Е, № 3), полностью отвернув две 
рукоятки (рис. Е, № 2) 

• выньте патрубок трубы всасывания (рис. Е, № 1) из скребка. 

• расцепите специальную защелку-замок или отверните болт (рис. I, поз. 3 или 6). 
• снимите два стопора лезвий (рис. I поз. 2 или 7): сначала вытолкните их из 

корпуса скребка, а затем вытяните их; 

• извлеките лезвие (рис. I, поз. 4 или 5). 

• установите тт же самое лезвие, перевернув кромку, контактирующую с полом, до 
износа всех четырех кромок или новоелезвие, вставив его в винты корпуса 
скребка (рис. I, № 1); 

• установите на место два стопора лезвия, отцентрировав более широкую часть 
отверстий по штифтам крепления на корпусе скребка, затем передвиньте стопор 
лезвия внутрь; 

• зацепите специальную защелку-замок или отверните болт (рис. I, поз. 3 или 6). 
Установите скребок в держатель, следуя указаниям параграфа 6.2.  

9.2.4 Предохранители: замена 

• Поверните главный выключатель (рис. А, № 1) в положение "0"; 
• снимите крышку отсека предохранителей (рис. L поз. 1). 

• проверьте предохранители. 

• установите новый предохранитель; 

• закройте крышку. 

Таблица предохранителей: для получения полной таблицы предохранителей см. 
каталог запасных частей. 

 ВНИМАНИЕ 
Ни в коем случае не ставьте предохранители с током большим, чем 

предусмотрено. 
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Если предохранитель продолжает перегорать, необходимо выявить неисправность 
кабеля, плат (если они есть) или моторов: дайте квалифицированному персоналу 
проверить машину. 

9.3. Периодическое обслуживание 

9.3.1. Ежедневные операции 

• Каждый день после завершения работ выполняйте следующие операции: 

• опорожните возвратный бак, и при необходимости очистите его; 

• очистите ножи скребка, проверив их износ; при необходимости замените их; 

• убедитесь, что отверстие всасывания скребка не засорено, при 
необходимости очистите его от грязи; 

• зарядите аккумуляторы в соответствии с процедурой, описанной выше.  

• модели с роликовыми щетками: опорожните бак с мусором (рис. O, № 5), 
вынув его в направлении, поперечном к машине. Очистите его от отложений и 
промойте.  

 

9.3.2. Еженедельные операции 

• Очистите поплавок возвратного бачка, и проверьте правильность его работы; 

• произведите очистку воздушного фильтра всасывания, убедитесь в его 
целости (при необходимости замените); 

• очистите всасывающую трубку; 

• очистите возвратный бак и бак для раствора; 
 
 

 ВНИМАНИЕ 

до того, как поднять бак с раствором, обязательно снимите трубку 

всасывания, вставленную в скребок. 
 

• проконтролируйте уровень электролита в аккумуляторах, и при необходимости 
долейте дистиллированную воду. 

9.3.3. Полугодовые операции 

Дайте квалифицированному электрику проверить электрическое оборудование. 
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10. НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ, КОДЫ 

ОШИБОК 

10.1. Как преодолеть возникшие неполадки 

Возможные неполадки, касающиеся всей машины. 
 
 

НЕПОЛАДКИ ПРИЧИНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
Машина не работает аккумуляторы отключены подключите аккумуляторы к 

машине 
аккумуляторы разряжены зарядите аккумуляторы 

 нажата аварийная кнопка (рис. А, 
№ 10) 

нажмите аварийную кнопку (рис. 
Н, № 2) 

Щетки не вращаются на нажата кнопка привода щеток нажмите кнопку щеток 
возвратный бак заполнен опорожните возвратный бак 
сгорел предохранитель мотора 
щетки 

найдите и устраните причины 
перегорания предохранителя, 
затем замените его 

аккумуляторы разряжены зарядите аккумуляторы 
мотор неисправен замените мотор 

Машина моет 
неоднородно 

изношены щетки или абразивные 
диски 

замените 

Раствор не выходит кран (рис. Н, № 2) перед 
фильтром закрыт 

откройте кран 

пустой бак для раствора наполните бак 
засорение трубки подачи 
раствора на щетку 

устраните засорение, 
восстановив проходимость 

Поток раствора не 

прерывается 

электроклапан грязный проверьте электроклапан 

сломан электроклапан замените электроклапан 
кабельная проводка 
электроклапана 

проверьте кабельную проводку 
электроклапана 

Поток раствора прерван 

во время работы 

электроклапан грязный проверьте электроклапан 
сломан электроклапан замените электроклапан 
кабельная проводка 
электроклапана 

проверьте кабельную проводку 
электроклапана 

Мотор всасывания не 

работает 
выключатель всасывания (рис. A, 
№ 9) не включен 

включите выключатель 
всасывания (рис. A, № 9) 

не запитан мотор всасывания или 
неисправен 

убедитесь, что разъем питания 
мотора правильно подключен к 
главному кабелю; во втором 
случае замените мотор 

перегорел предохранитель. замените предохранитель 
возвратный бак заполнен опорожните возвратный бак 

Скребок не чистит или 

плохо всасывает 
кромка резиновых ножей, 
контактирующая с полом 
изношена 

замените резиновый нож 

засорение или повреждение 
скребка или трубки 

устраните засорение и 
отремонтируйте повреждение 

включился поплавок (возвратный 
бак заполнен) или заблокирован 
грязью, или неисправен 

слейте воду из возвратного бака 
или исправьте поплавок 

труба всасывания засорена  очистите трубу 
труба всасывания не соединена 
со скребком или повреждена 

соедините или отремонтируйте 
трубу 
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не запитан мотор всасывания или 
неисправен 

убедитесь, что разъем питания 
мотора правильно подключен к 
главному кабелю, и что 
защитный предохранитель не 
перегорел; во втором случае 
замените мотор 
 
 

Машина не передвигается аккумуляторы разряжены зарядите аккумуляторы 
проблема привода моторного 
колеса 

проверьте код сигнализации (см. 
пар. 10.3) 

нажата аварийная кнопка (рис. А, 
№ 10) 

нажмите аварийную кнопку 

Машина не тормозит Отвернута ручка/винты 
блокировки электромагнитного 
тормоза (рис. F, № 1) 

Заверните ручку/винты (рис. F, № 
1) см. пар. 6.7 

электромагнитный тормоз 
неисправен 

замените 

Аккумулятор не 

обеспечивает 
нормальное автономное 

время работы 

полюса и клеммы аккумулятора 
грязные или окисленные 

очистите и смажьте полюса и 
клеммы, зарядите аккумуляторы 

слишком низкий уровень 
электролита 

добавьте дистиллированную 
воду, закрыв все элементы в 
соответствии с инструкцией 

зарядное устройство не работает 
или не подходит 

см. инструкции зарядного 
устройства 

заметная разница плотности 
между различными элементами 
аккумулятора 

замените неисправный 
аккумулятор 

Во время эксплуатации 

аккумулятор разряжается 

слишком быстро, даже 

после правильной 

процедуры зарядки и 

проверки после зарядки 

на одинаковую плотность 

при помощи денсиметра 

новый аккумулятор, не дающий 
100% ожидаемую отдачу 

чтобы получить максимум отдачи 
необходимо обкатать 
аккумулятор, выполнив 20-30 
полных циклов зарядки и 
разрядки 

машина используется на 
максимуме мощности 
продолжительное время и общее 
автономное время не 
удовлетворительное 

пользуйтесь там, где это 
возможно аккумуляторами с 
большой емкостью или замените 
аккумуляторы на уже заряженные 

электролит испарился и не 
закрывает полностью пластины 

добавьте дистиллированную 
воду, залив в каждый элемент до 
покрытия пластин, и 
перезарядите аккумулятор 

Аккумулятор слишком 

быстро разряжается во 

время эксплуатации, 

процесс зарядки при 

помощи электронного 

зарядного устройства 

происходит слишком 

быстро, и по завершению 

аккумулятор дает 
правильное напряжение 

(примерно 2,14 В на 

элемент на холостом 

ходу), но при пробе 

денсиметром не имеет 
равномерной плотности 

поставленный производителем 
аккумулятор, уже залитый 
кислотой до использования 
хранился слишком долго и 
использовался первый раз 

если зарядка нормальным 
зарядным устройством не 
эффективна, необходимо 
произвести двойную зарядку, 
состоящую из: 

- медленной зарядки 
длительностью 10 часов при 
токе, равном 1/10 номинальной 
емкости за 5 часов (например, 
для аккумулятора 100 Ач (5) 
устанавливаемый ток – 10 А, 
зарядка производится 
устройством с ручным 
управлением); 

- остановка на один час; 
- зарядка нормальным зарядным 
устройством. 
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После завершения 

процесса зарядки при 

помощи электронного 

зарядного  аккумулятор 

не дает правильное 

напряжение (примерно 

2,14 В на элемент на 

холостом ходу), и при 

пробе денсиметром не 

имеет равномерной 

плотности 

аккумулятор не был подключен к 
зарядному устройству (например, 
так как разъем низкого 
напряжения зарядного устройства 
был неправильно подключен к 
разъему машины) 

подключите зарядное устройство 
к кабельному разъему 
аккумулятора 

зарядное устройство и разъем, к 
которому оно подключается 
несовместимы 

убедитесь, что характеристики 
электропитания, указанные на 
табличке зарядного устройства 
совпадают с характеристиками 
электросети 

зарядное устройство неправильно 
установлено 

учитывая эффективное 
напряжение розетки питания, 
убедитесь в правильности 
подключения первичной обмотки 
трансформатора зарядного 
устройства (см. инструкцию на 
зарядное устройство) 

зарядное устройство не работает убедитесь, что на зарядное 
устройство подается 
напряжение, что 
предохранители не перегорели, 
и что на аккумулятор приходит 
напряжение; попробуйте 
зарядить с другим 
выпрямителем: если зарядное 
устройство действительно не 
работает, обратитесь в 
сервисную службу, указав 
серийный номер зарядного 
устройства 

После завершения 

процесса зарядки при 

помощи электронного 

зарядного  аккумулятор 

не дает правильное 

напряжение (примерно 

2,14 В на элемент на 

холостом ходу), и при 

пробе денсиметром 

только один или 

несколько элементов по 

денсиметру не имеют 
нужную плотность 

один или несколько элементов 
повреждены 

если возможно, замените 
поврежденные элементы. 
Для моноблочных аккумуляторов 
6 или 12 В замените весь 
аккумулятор 

Электролит, 
присутствующий в 

аккумуляторе, мутный  

аккумулятор завершил количество 
зарядки/разрядки, указанное 
производителем 

замените аккумулятор 

аккумулятор был заряжен 
слишком высоким током 

замените аккумулятор 

аккумулятор был заряжен вне 
минимального предела, 
рекомендуемого производителем 

замените аккумулятор 
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10.2. Сигнализация, показываемая на дисплее 

 
 

NO24  Напряжение на аккумуляторе ниже предельного уровня (18 В) 
NOFR  Главный предохранитель перегорел или неисправно силовое реле 
NOEP  Ошибка управления “eeprom” 
FH20  Отсутствие воды в баке 
SH20  Бак для грязной воды заполнен 
OFF  Указывает на операцию выключения машины 
R (xxx) Указывает релиз программного обеспечения 
CD (xx) Указывает количество “CHEMICAL DOSE” 
STOP  Отключена плата привода моторного колеса (оператор не сел на 

сиденье) или включение теромодатчика моторного колеса 
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10.3. Сигнализация платы привода моторного колеса 

 

Плата привода моторного колеса находятся внутри передней стойки (рис. С, №  6). Если тяга 
машины отсутствует, необходимо определить код ошибки, используя световой индикатор 
состояния. Во время работы при отсутствии неисправностей индикатор постоянно горит. 
Если привод выявляет неисправность, индикатор состояния предоставляет два вида 
информации – при помощи медленного мигания (2 Гц) и быстрого мигания (4 Гц), указывая на 
серьезность поломки. 
Неисправности с медленным миганием перестают показываться автоматически после 
ремонта и начала нормальной работы машины. Неисправности с быстрым миганием (в 
таблице помечены "*") считаются более тяжелыми и требуют выключения машины при 
помощи ключа (рис. А, № 1) для восстановления работоспособности после ремонта 
неисправности. 
Указание на тяжесть неисправности активно 10 секунд, после чего индикатор состояния 
мигает непрерывно, показывая код неисправности из 2 цифр вплоть до выполнения ремонта. 
Например, код неисправности "1,4" показывается следующим образом: 
 

☼ ☼☼☼ пример кода сигнализации 1,4 

 

КОДЫ ИНДИКАТОРА ОПИСАНИЕ 
 1,1 ☼    ☼ Перегрев >92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Неисправность акселератора 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Неисправность потенциометра ограничения 

скорости 
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Пониженное напряжение 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Повышенное напряжение 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Отсутствие открытия привода главного замыкателя 
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Неисправность главного замыкателя, 

неисправность катушки  электротормоза. 
 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Отсутствие закрытия привода главного замыкателя 
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Неисправность потенциометра акселератора 
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Неисправность включения тормоза 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Низкое напряжение на аккумуляторах 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Неисправность отключения тормоза 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Неисправность HPD (ошибочная регулировка 

потенциометра акселератора) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Короткое замыкание в моторе 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Неправильное напряжение на моторе / короткое 

замыкание в моторе 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Неисправность EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Короткое замыкание в моторе / неисправность 

EEPROM 
 
 
 
  
 



技术特性 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

清洁走道宽度 毫米 610 680 810 850 720 

吸水扒宽度 毫米 816 942 1090 1090 1090 

每小时产量 
平方米/

小时 
3600 4200 4920 5525 4680 

地刷数量 数量 2 2 2 2 2 

地刷直径 毫米 310 340 410 
435 毛刷 

430 微纤维 
150 

最大地刷压力 daN 500 500 500 500 236 

地刷转动速度 转/分 215 215 200 
200 毛刷 

600 微纤维 
880 

地刷马达功率 瓦 300 300 500 450 400 

驱动马达额定功率 瓦 600 600 600 600 600 

最大速度 
千米/小

时 
6 6 6 6 6 

吸水马达功率 瓦 560 560 560 560 560 

储水箱 升 100 100 100 100 100 

污水箱 升 110 110 110 110 110 

车轮直径 毫米 300 300 300 300 300 

电瓶数 个 4 4 4 4 4 

总重 千克 531 538 548 548 544 

装载重量 
千克 

 
327 327 327 327 327 

串联电瓶电压 伏 24 24 24 24 24 

单个电瓶容量 

安时

（5h） 

安时

（20h） 

240 安时 240 安时 240 安时 240 安时 240 安时 

单个电瓶重量 千克 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 

供电电压 伏 24 24 24 24 24 

电池箱尺寸（长，宽，高） 毫米 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

机器尺寸（长，宽，高） 
毫米 

X/Y/Z 

1515 / 1240 / 
816 

1515 / 1240 / 
942 

1515 / 1240 / 
1090 

1515 / 1240 / 
1090 

1515 / 1240 / 
1090 

包装尺寸（长，宽，高） 毫米 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

声强 
声强级 

[分贝] 
75 75 75 68 69 

（测量不确定性）k 
K 

[分贝] 
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

手部震动 

HAV 

米/平方

秒 

1.3 1.3 1.3 0.9 1.4 

（测量不确定性）k 
米/平方

秒 
0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 

身体震动 

HBV 

米/平方

秒 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 

（测量不确定性）k 
米/平方

秒 
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Tab.A 数据可不经预先通知而变动。 



 

 

机器尺寸 

 

 

 
 

 
 
 

X-Y-Z:  参见“技术特性”表 

X

Y

Z



   

 

 
 

 

安全图示 

 

注意，剪切危险 

 

注意，四肢挤压 

 

注意，蹭刮危险 

 

废弃物标识，请仔细阅读标有此标识的段落。 

 
最大坡度 

 

参阅操作手册 

 

操作手册，运行说明 

 

绝缘等级：III，该等级仅适用于电瓶供电的设备。 

 
直流电标识 
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2. 说明 

 

操作机器之前请认真阅读本手册1。 

2.1. 手册的目的 

本手册由制造商编写，它是机器的一个组成部分。 

它介绍了设计和生产本机的目的，包含了 操作者需要的所有信息。 

除了包括使用者必要指示的本操作手册外，其它关于维护技术人员的专业手册业已出版。 

按照手册指引来操作和维护机器可以保证操作者和机器的安全，节约运行成本，获得高质

量的效果，延长机器的寿命。否则有可能伤害操作者和机器，破坏清洁的地面和环境。 

为了更快地找到您感兴趣的主题，可查阅手册的目录部份。 

需要您特别注意的文字已以粗体字高亮显示，并配有符号和图解说明。 

! 危险 
以上图示表明需要特别注意，以免导致伤害操作者的严重事故。 

 警告 
以上图示表明需要特别注意，以免损坏机器或者破坏工作环境，造成经济损失。 

信息 
特别重要的说明。 

公司致力于不断开发与更新产品，因此我们保留不作另外通知而进行改良的权利。 

即使您购买的机器与本手册的图片略有不同，本手册所包含的安全与信息也仍然适用于您

的机器。 

                                            
1  “机器”的定义取代本手册中相关的商品名称。 
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2.2. 机器的标识 

设备铭牌位于座椅下（图B，编号8），列出了下列信息： 

• 型号； 

• 电源； 

• 额定功率； 

• 序列号； 

• 生产年份； 

• 最大装载时重量； 

• 最大爬坡度； 

• 带序列号的条形码； 

• 生产商的标识。 

2.3. 随机附带的文件 

• 操作手册； 

• 担保书； 

• EC证明 

3. 技术资料 

3.1. 综述 

本机器能一步完成清洗地面和吸干污水两大任务。它适用于民用和工业的平整地面或者适

度粗糙地面。  

洗地机把适当浓度的清洁剂喷到地面上刷洗以除去污物。在不同的可用附件中仔细选择适

当的清洁剂和地刷（或磨盘），以适应不同的地面来清除脏物。 

机器内置的液体吸取装置能够将刚清洁完毕的地面晾干。洗地机通过吸水马达产生的污水

箱负压工作。同污水箱相连的吸水扒用来收集吸取的污水。  

3.2. 图例 

机器的主要组成部份如下（图B）： 

• 清水箱（图B，编号1）：装载清洁剂和清水的混合物； 

• 污水箱（图B，编号2）：收集清洗后地面上的污水； 

• 控制面板（图B，编号3）； 

• 洗地盘总成（图B，编号4）：主要是分送清水到地面并除去污物的地刷/滚刷、磨盘圆刷

或微纤维刷（图B，编号5）； 

• 吸水扒总成（图B，编号6）：刮干并吸走地面上的水； 

• 洗涤药水罐（可选）（图C，编号1） 

• 电瓶仓（图C，编号2） 

• 电瓶仓（可选）（图C，编号3） 

3.3. 危险区 

A -水箱：当使用某些清洁剂时，对眼睛、皮肤、粘膜、呼吸道的刺激。危险来自于

从周围环境收集到的脏物（细菌和化学物质）。也可能有被水箱夹伤的危险。 

B -控制面板：有短路的危险。 

C -地刷盘底：由于地刷的旋转存在的危险。 

D -后轮：在后轮与底盘之间被夹伤的危险。 

E -电瓶箱：电瓶电极间短路的危险以及充电时产生的氢气存在的危险。 
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3.4. 配件 

• 鬃毛地刷/滚刷：用于刷洗较细致的地面； 

• 聚丙烯地刷/滚刷：用于刷洗普通地面； 

• 聚酰胺纤维地刷/滚刷：用于有顽固污渍的粗糙地面； 

• 针座：驱动以下百洁垫： 

∗ 黄色百洁垫：用于大理石或者类似地面； 

∗ 绿色百洁垫：用于较硬地面； 

∗ 黑色百洁垫：用于有顽固污渍的地面。 

• 药水罐（图C，编号1）：分离于清水箱的独特的清洁剂控制系统。 

• S.P.E.电瓶充电器CBHD3 

4. 安全信息 

4.1. 安全规则 

 

使用或者维修机器前请认真阅读操作手册。 

 警告 
请严格遵守本手册（特别是涉及危险或者警告的重要信息）以及随机的安全指引。 

由于没有按照这些指引来操作而引起的严重后果，制造商将不负任何责任。 

机器只可以由培训过并可胜任的员工操作。 

未成年人不可以操作机器。 

机器不可用于设计以外的用途。慎重考虑机器工作场所的类型（比如药品公司、医院、化

工厂等）的安全标准和工作环境。 

本机器适用于商务清洁，如旅馆、学校、医院、工厂、商店、办公室及租赁活动场所等地

点。 

不要在光线不足的、易燃易爆的地方、公路或者有害健康的的地方使用机器。 

机器仅限室内使用。 

机器设计的工作温度是4度至35度。温度低于0度或者高于50度时请不要使用机器。 

机器适宜工作的湿度介于30%至95%。 

请注意，机器应保存在封闭环境中。 

不要用机器来吸取易燃晚爆液体（例如汽油、燃油等）、易燃气体、干粉和即使稀释过的

酸液或者溶剂（例如颜料溶剂、丙酮等）。不要用来吸取燃烧或者发热的物体。 

不要在坡度超过16度的斜坡上使用机器。在轻微坡度的斜坡上，不要横向操作机器。小心

操作，不要倒退。当在陡坡上运行时，小心避免机器翻倒或者失去控制的加速。在斜坡上

请慢步前进，并升起地刷和吸水扒。 

不可把机器停放在斜坡上。 

离开机器前，必须关掉马达。保证让机器没有意外启动的动作。 

留意不要伤害您工作场所周围的人群，特别是小孩。 

请照顾好儿童，确保他们不会玩弄机器。 

产品不适合由体力、感觉或精神能力不全人士（包括儿童）操作，也不适合由经验或知识

不全人员操作，除非他们经过机器使用相关的指导，或在使用过程中由特定的负责人员进

行观察，保证他们的安全。 

不要用机器来运载人、物或者拖拉东西。不要拖曳机器。 

不要在机器上存放任何东西。 

不要阻塞通风散热口。 
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不要移除或者修改安全装置。 

不少教训表明很多私人物品可能带来严重的意外事故。所以在工作前请先脱下首饰、手表

和领带等。 

操作者应该使用个人的保护装置- 

防护围裙或者工作服，防滑防水鞋，橡胶手套，护目镜，护耳器和口罩来保护呼吸道。 

手不要伸到转动的部件里。 

不要使用指定以外的清洁剂。遵守相关的安全指引。清洁剂要放在小孩取不到的地方。万

一清洁剂不小心溅到眼睛里，马上用大量的水冲洗眼睛。如果吞咽了清洁剂，请马上看医

生。 

保证充电器插座正确接地，并配有过流保护开关。 

充电器（可选）：定期检查电源线，检验是否有损坏；如有，请勿使用设备并向专业售后

中心咨询更换事宜。 

保证机器标牌上的各项电气参数（电压、频率、功率）与供应电源标配一致。接地线是黄

绿色的，只可以插到地线插口。 

必须遵照电瓶制造商的指引来使用和维护电瓶。保持电瓶干净和清洁以避免漏电。保护电

瓶不受杂质比如金属粉尘的污染。  

不要在电瓶上放置工具，否则可能导致电瓶短路或者爆炸。  

使用电池液时，请严格遵照相关的安全指引。 

请始终使用随机器配送的充电器（如有）给电瓶充电。 

要磁场很强的场所，必须评估磁场对机器控制电路的影响。 

不要用喷水枪来清洗机器。 

吸回的污水包含了清洁剂、消毒剂、水、有机和无机物质。所以必须参照当地有关法规来

排放污水。 

当机器发生故障时，请马上关掉机器电源（拔掉电源插头或者断开电瓶连接），不要乱动

机器。联系制造商授权的维修中心。 

维护操作应在具有充分照明条件的场所进行，维护前必须断开机器的电源插头和电瓶电极

。 

除了在本手册里有清楚描述的部份以外，所有有关电气的维护和维修工作都必须由专业人

员进行。  

为了保证操作者的安全，请仅使用原厂提供的零配件。不要使用从其它机器上拆下来的零

件。 

本机设计的使用期限是10年，起始之日以铭牌上显示的本机生产日期为准。10年后，不管

机器有无使用过，为了保证安全，应该根据本地的相关法律报废这台机器。 

- 断开机器的电源连接，清空水箱里面的水。 

- 本机器的报废分类于RAEE（电子电器废弃物），符合新的环境保护规则(2002/96/CE 

RAEE)。必须区别于普通物件，遵照当地的相关法律和标准进行单独报废。 

 
 
 
 

特种垃圾。请勿按照普通垃圾处理。 

 
 

 

您也可以把机器返回到厂家作全面的检修。 

如果您决定不再使用本机，建议您拆掉电瓶，把机器送到专门的收集中心报废。 

同时您必须消除机器上的所有零件可能的危险性，尤其是对小孩的潜在危险。 



 中文 8

5. 运输与安装 

5.1. 机器的装缷与运输 

 警告 
在每次提升机器过程中，请确保机器已牢牢固定以避免机器翻倒或者意外跌落。 

请在平整的地方装货或者缷货。 

机器出厂时厂家用栈板包装。它必须用适当的设备（参考EEC指令89/392/CEE及其修改条例

）来装货到卡车上。到达目的地后，也应该用相似的设备来缷货。 

吸水扒用纸箱包装。 

请用叉式装卸车来提升包装好的机器。小心操作以免机器撞伤或者翻倒。 

5.2. 机器运抵后的检查 

当机器运送到目的地后，请检查确保机器与包装都完好无损。如果机器有损伤，请在收货

前告知物流公司并以书面形式要求赔偿。 

5.3. 拆缷包装 

 警告 
拆缷包装时，操作者必须配戴必要的保护装置（手套、护目镜等）以减少发生意外的危险

。 

拆缷包装按如下步骤： 

• 用剪刀或者钳子剪断塑料绳； 

• 拆走纸箱； 

• 根据型号不同，移除将机器底盘固定在托架上的金属支架或剪掉束带。 

• 使用随机器配附的扳手，将两个螺钉顺时针旋转，锁定电机轮制动（图F，编号1）； 

• 拆卸抽出清洁剂滤网盖（图H，编号1）； 

• 拆卸刷头左右两侧的护门（图L，编号2）； 

• 利用一个斜板，把机器向后推离栈板； 

• 将两个螺钉逆时针旋转，恢复电机轮制动功能； 

• 重新装好清洁剂滤网盖； 

• 重新装好刷头左右两侧的护门；  

• 从包装中取出地刷和吸水扒； 

• 清理机器的周围； 

• 将机器的包装材料移走后，便可进行电瓶的安装。 

 
 

请保留好机器的包装以便在需要把机器运到其它地方或者送到维修中心时重新使用。 

否则请依照相关法例处理这些包装。 

 

! 危险 
没有遵照本手册的指引可能导致对人或者物体的严重伤害，同时制造商的任何保证都将失效

。 

5.4. 供电电瓶  

机器上可能安装以下两种电瓶： 

• 湿式电瓶：需要定期检查电池液水位。如果偏低，则必须添加蒸馏水。不要过充（水位

比电池极板高5mm即可）。 
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• 胶体电瓶：这类电瓶不需要维护。 

各项电气参数必须与机器的要求一致。采用过重的电瓶可能导致机器操纵不灵活以及地刷

马达过载。采用小容量的电瓶则导致频繁的充电。 

电瓶必须定期充电，保持清洁、干燥。连接处连接牢固。 

信息 
请按照以下指引来在机器逻辑中设置电瓶的类型。 

1. 将总开关（图A，编号1）转至“0”位，关闭机器。 

2. 按下紧急停机键（图A，编号10）（红色灯点亮）。 

3. 按住按键“化学/清洁剂流量变化”（图A，编号2）不放，同时按下紧急停机键（图A，

编号10）（红色灯熄灭），始终按住“化学/清洁剂流量变化”  

（图A，编号2），直至显示屏上“Tip A”、“Tip G”字样消失。 

4. 通过“清洁剂流量调节”键 （图A，编号3）选择电瓶类型：“tip 

A”为湿式电瓶，而“tip G”为胶体电瓶。 

5. 按下紧急开关（图A，编号10）就可以保存所看到的设置。 

5.4.1. 电瓶：准备 

! 危险 
安装或者维护电瓶时，操作者必须配戴必要的保护装置（手套、护目镜等）以减少发生意

外的危险。远离明火，避免电极间短路，避免电火花，不要抽烟。 

电瓶通常已装满铅酸液并可使用。 

如果电瓶还没电池液，请按以下步骤进行： 

• 打开电瓶盖，往各个电瓶格添加电池液，直到电池水位覆盖了电池极板。 

• 静置4到5小时，让气泡冒出以及极板吸收电池液。 

• 确保电池水位高过极板。如果需要，可再添加电池液。 

• 盖好电瓶盖； 

• 把电瓶安装到机器上（遵照以下步骤）。 

第一次使用机器之前，请为电瓶充电。可参照相关指引。 

 
 

5.4.2. 电瓶：安装与连接。 

! 危险 
请确保控制面板上所有开关都处于“0”（停止）位置。 

请确保把电瓶连接线带“+”的连接头连接到电瓶的正极。不要用打火的方式来判断电瓶的

极性。 

按以下指引小心操作，因为电瓶极间短路可能导致电瓶爆炸。 

1. 请确保两个水箱里没有水。 

2. 升起储水箱，随后退转约90度：这样可打开电瓶仓。 

 

 警告 
升起储水箱前，请移去吸水扒上连接的吸水管。 

 

3. 放入电瓶仓。 

 

 警告 
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利用适当的设备来提升安装电瓶。 

电瓶的正负极接头的直径不同。 

4. 参照图示（图D）的线路分布，将电瓶线路接头接到储能器桥接的两级。  

将电缆按照图示（图D）方向放置，并拧紧接头，用凡士林覆盖。 

5. 将水箱降至工作位置  

6. 参照以下指引来开始使用机器。 

5.4.3. 电瓶：移除 

! 危险 
在移除电瓶过程中，操作人员应穿戴必要的用具（如手套、眼镜、防护服、劳保鞋等），

避免产生意外；请确保控制面板上所有开关都处于“0”（停止）位置；确保机器关闭并远

离明火，不得将电瓶的两极短接，不得引起火星，严禁吸烟；确保按照下列方式操作： 

 

• 断开电瓶线束、电桥以及电瓶两极相连的端子。 

• 如有必要，移除机器底部上的电瓶锚固装置。 

• 采用适当的装卸设备，将电瓶从电瓶箱中取出。 

 

5.5. 充电器  

 警告 
不要让电瓶过度放电，否则电瓶将无可挽回地损坏。 

 

5.5.1. 选择电瓶充电器 

请确保充电器适合于将要充电的电瓶： 

• 管式铅蓄电池：建议采用自动充电器 

• 胶体电瓶：采用一种特殊的充电器。 

选择充电器时请参考制造商及充电器说明书要求。 

 

! 危险 
请使用带有CE标识的充电器，表明产品符合EN 60335-2-

29规范，电源输入输出端配有双重绝缘或加强绝缘，并使用SELV式输出电路。 

5.5.2. 准备电瓶充电器 

如果您采用的不是随机的充电器，那么您挑选的充电器接头必须与机器插座匹配。 

外部充电器配置的接头电缆截面应不少于4平方毫米。 

按照以下步骤安装匹配的充电器插头： 

• 把充电器的红黑两条连线除去13mm的保护层； 

• 把线插到插头触点上并用管钳夹紧； 

• 把线插到插头时要注意极性（红线为+，黑线为-）。 

• 将刚接好线的端子接入机器连接器内（图C，编号4） 

 

5.6. 提升与运输机器 

 警告 
所有动作必须于平整地方进行，并根据当时环境采用最适当的安全措施。 

操作者必须配戴个人保护装备。 
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遵照以下步骤把机器装上运输工具： 

• 清空清水箱和污水箱； 

• 拆下吸水扒和地刷（或针盘）； 

• 拆走电瓶； 

• 把机器放置在栈板上并用绳子或者铁架固定好； 

• 用叉车把机器连栈板一起叉起放到运输工具上； 

• 用绳子把机器绑紧在运输工具上。 

 

6. 操作者指引 

6.1. 控制 – 描述 

下面列出的指示含义如下： 

标准机器型号，该型号机器应使用地刷或针盘。 

带MICRO SCRUB/ECS机器型号，该型号的机器应使用微纤维刷、地刷或针盘。 

 

参看图A，本机有以下控制和显示灯： 

• 电瓶电量显示灯（图A，编号5）：4个LED灯，显示电瓶电量（参见第 6.9章节）。  

• 总开关（图A，编号1）：接通或者断开机器所有功能的电源。  

• 紧急停机键（图A，编号10）：它起着安全装置的作用。  

• 速度电位计（图A，编号13）：调节机器前进/后退时的最大速度 

• 清洁剂流量调节键（图A，编号3）：有5种功能方式 

• 标准  

• 自动 

• 经济 

• 微纤维（仅带MICRO SCRUB/ECS机器型号） 

• 药水 

• “化学/清洁剂流量变化”键（图A，编号2）： 变化化学/清洁剂流量 

• 显示屏（图A，编号6）：  

• 查看启用时的化学清洁剂容量。 

• 查看警报代码。 

• 查看小时计数。 

• 鸣号按键（图A，编号12）：  

• 吸尘器运行按键（图A，编号9）：启用/关闭吸尘器。按住该按键不放五秒以上，即使

操作员不在机器上，吸尘器依然将开始运行。 

• 地刷按键（图A，编号8）：  

• 标准型号机器，启用/禁用刷头的功能  

• 带MICRO 

SCRUB/ECS机器型号，启用/禁用刷头运行，选择此键并按住不放至少5秒，可选择

“BRUSH-PAD”（地刷/针盘）运行功能或“MICROFIBER”（微纤维刷）运行功能。 

• 储水箱水位指示器 ： 

（图A，编号14）：当储水箱中的水量不足时，LED灯点亮，此时刷头和电动阀门将关闭

。 

• 污水箱液面指示器（图A，编号11）：当污水箱里的污水满时，LED灯会亮，几秒钟

后吸水器会自动停止。 
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• 刷头压力变动按键（图A，编号7）：变化地刷对地面的压力。 

• 电机轮运行指示卡（图A，编号15）：指示运行卡的功能状态 （参阅章节10.3） 

• 盘刷脱离按键（图A，编号16），带MICRO 

SCRUB/ECS机器型号：启动刷头上微纤维盘、地刷或针盘的自动脱离功能。 

6.2. 吸水扒的安装与调整 

吸水扒（图B，编号6）是使地面干燥的第一道工序。 

按照以下步骤，把吸水扒安装到机器上： 

1) 把吸水管（图E，编号1）插到吸水扒里； 

2) 松开吸水扒中间的两个旋钮（图E，编号2）； 

3) 把吸水扒上的两根销套在吸水扒支架的槽上（图E，编号3）； 

4) 上紧吸水扒的两个旋钮（图E，编号2）。 

吸水扒的胶条把地上的水和清洁剂吸走，为地板的完全干燥作基本的准备。时间久了，吸

水扒胶条与地面接触的那边角会变圆或者破裂，降低了吸水的效果。这时就需要更换胶条

。要经常检查胶条的磨损情况。 

为了达到最好的吸水效果，吸水扒必须调整到这样的状态：在工作时，后面的吸水胶条弯

曲与地面成45度角，并且胶条与地面紧密接触。工作期间，可通过调节设置吸水扒前后轮

的高度，来设置胶条的倾斜度。 

6.3. 安装及更换地刷/针盘（标准型号机器） 

 警告 
无地刷或针盘安装好之前不要开动机器。 

 

! 危险 
在机器关机时进行这个工序，将刷头升起。 

 

现有的左/右方向指示，均以朝向机器的前进方向为参照。 

安装右侧地刷（或针盘） 

• 移除右侧的护门（图L，编号2）； 

• 将右侧地刷（图M，编号1）置于拖盘下（图M，编号2） 

• 将地刷抬起并“顺时针”转动，将其锁定在拖盘上（图M，编号3） 

• 将右侧护门重新安装好； 

安装左侧地刷（或针盘） 

• 按照右侧地刷同样安装步骤操作，但在地刷锁定在拖盘时，旋转方向相应改为“逆时针

”。 

 拆卸右侧地刷（或针盘） 

• 移除右侧的护门（图L，编号2）； 

• “逆时针”转动地刷（图M，编号1），将其从拖盘（图M，编号3）上解锁。 

• 将右侧护门重新安装好； 

拆卸左侧地刷（或针盘） 

• 按照右侧地刷同样拆卸步骤操作，但在地刷从拖盘上解锁时，旋转方向相应改为“顺时

针”。 

6.4. 微纤维盘/地刷/针盘自动挂钩及脱离（带MICRO SCRUB/ECS机器型号） 

 警告 
无地刷或针盘安装好之前不要开动机器。 
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挂钩： 

• 将机器两边的侧门全部抬起，将刷盘置于其下，小心放在定位块上，以便同挂钩组件对

齐（图N）。 

• 按下地刷按键（图A，编号8），机器将执行自动挂钩操作 

 

脱离： 

• 关闭所有开启的设备、刷头马达和吸尘器。 

• 按下脱离按键（图A，编号16）不放5秒，机器将执行自动脱离操作。 

 

6.5. 滚刷安装及拆卸 

 警告 
无地刷或针盘安装好之前不要开动机器。 

 

! 危险 
在机器关机时进行这个工序，将刷头升起。 

安装： 

• 松开旋钮（图O，编号2），打开左右两侧的侧门（图O，编号1）。  

• 移去地刷仓的盖（图O，编号3），松开旋钮（图O，编号4），将盖朝下按下。 

• 将滚刷放入两个仓中，注意小心将对面的导向销正确对齐。 

• 重新装好护盖，然后再关上护门。 

拆卸： 

• 请按照相反步骤操作 

 

6.6. 警告 

 警告 
不要使用漂白剂或者氧化剂，特别是高浓度的。不要使用溶剂或者饱和剂。清水或者清洁

剂的温度不可超过参数要求。不可含沙或者其它杂质。 

机器必须使用低泡的、可生物降解的专为洗地机设计的清洁剂。 

想要完整的最新的清洁剂目录，请联系厂商。 

使用适合地板的产品，以除去污渍而避免损坏地板。 

使用清洁剂时请遵守“安全条例”里面的安全规则。 

6.7. 机器准备工作 

 警告 
在开始工作前，请穿好工作服，配戴耳罩、防滑防水鞋、保护呼吸道的口罩、手套和清洁

剂厂商推荐的其它所有保护设施。根据不同的工作环境作相应的保护。 

开始工作前，请按以下步骤进行： 

• 检查电瓶电量（如有必要请充电）。 

• 确保污水箱（图B，编号2）为空。如有必要请先放完污水箱里的水； 

• 通过座位下的开口，为清水箱（图C，编号5）加满合适浓度低泡清洁剂的清水。在水面

与水箱面之间保留至少5cm高度的空间。  

• 为将清洁的地面挑选、安装最适合的地刷、针盘或微纤维盘。 

• 确保吸水扒（图B，编号6）已牢固挂好，并已接到吸水管（图E，编号1）上。确保后吸

水胶条没有磨损失效。  

 



 中文 14

信息 
如果您是第一次使用本机，建议您在一个较大的空地上使用，熟悉其性能。 

每次为清水箱加清水时请先清空污水箱里的污水。 

要想进行高效的清洁工作并延长机器的寿命，请按以下几条简单规则： 

• 事先在工作区域移开所有障碍。 

• 从最远的地方开始清洁，以避免污染清洁过的区域。 

• 选择尽可能直的清洁路线。 

• 把一块大的待洗区域分割成几块小的平行的方形区域。 

必要时，在洗地车无法达到的区域用拖把或者抹布抹干。 

 

6.8. 驾驶位调整 

为使机器使用更舒适，可用杠杆（图B，编号11）调节方向盘的倾斜度（图B，编号9） 

6.9. 工作 

启动： 

 

• 依照前端所述准备机器。 

• 仔细按照顺序启动机器： 

1. 坐在座椅上（启动安全感应器） 

2. 在不操作驱动踏板（图B，编号7）的情况下将主开关（图A，编号1）转到位置“1”

，通过指示灯检查电瓶的充电状态（图A，编号5）。如果红色LED灯闪烁、长亮或红

色和黄色LED灯同时点亮，请将主开关转回“0”位，然后继续为电瓶充电（参见第8

章） 

3. 踏下驱动踏板（图B，编号7）。 

• 双手放在方向盘上，踏下踏板（图B，编号7）前部前进，踏下后部进行倒车，将机器移

动到工作场所。施加在踏板（图B，编号7）上的压力，可调整前进速度，范围从零到最

大值。 

 

信息 
 

座椅（图B，编号8）配有两个安全传感器，其功能是只有操作员坐在座椅上时，才可允许

机器运行。 

 

信息 
 

机器上设有防倾覆安全系统，无论施加在行驶踏板上的压力如何，都能显著降低转向时的

速度。因此，转弯时速度的降低不是故障，而是在所有条件下提高机器稳定性的特征。 

 

• 按下地刷按键（图A，编号8），依照机器类型的不同（“标准 型号机器” 

或“带MICRO SCRUB / ECS机器 型号”），该指令具有两种不同的含义： 

 标准型号机器，可启用机器功能（地刷马达、吸尘器、刷头驱动等）  

带MICRO 

SCRUB/ECS机器型号，可启用机器功能（地刷马达、吸尘器、刷头驱动等）；如按

住按键不放5秒以上，可确定机器的运行类型，如BRUSH-

PAD（地刷/针盘）或MICROFIBER（微纤维盘），功能的变换可在背光LED灯上显示

，点亮对应激活的功能（BRUSH-PAD或MICROFIBER）。 
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• 根据要执行的清洗类型，使用按钮（图A，编号7）。选择最合适地面的刷头压力值。 

• 根据所进行的清洗类型，通过按键（图A，编号3）选择较合适的溶剂流量，其中有5种

类型可供选择： 

1. 标准，溶液流量使用按钮调整（图A，编号2）（仅限标准型号机器） 

2. 自动，溶剂流量将由机器根据前进速度自行设置（仅限标准型号机器）。 

3. 经济，溶剂流量仅设置为最低数值（仅限标准型号机器）。 

4. 药水，标准型号机器，启用药水罐泵（可选）；进入“药水”模式需按住按

键（图A，编号3）不放，直至标有“药水”字样的红色LED灯亮起。如需更

改洗涤剂的百分比，首先按下按钮（图A，编号3）禁用程序（标准、自动、

经济），此时可以使用按钮（图A，编号2）更改洗涤剂的数量，设定值出现

在显示屏上（图A，编号6）。如需确定洗涤剂的百分比，必须按下按钮（图

A，编号3），选择最合适的溶液类型（标准、自动、经济）。要禁用化学品

罐泵，请按住按钮（图A，编号3）至少5秒，直到标有“药水”字样的红色L

ED灯熄灭。  

5. 药水，带MICRO 

SCRUB/ECS型号机器，启用药水罐泵（可选）；进入“药水”模式需按住按

键（图A，编号3）不放，直至标有“药水”字样的红色LED灯亮起。如需更

改洗涤剂的百分比，首先按下按钮（图A，编号3）禁用程序（标准、自动、

经济、微纤维），此时可以使用按钮（图A，编号2）更改洗涤剂的数量，设

定值出现在显示屏上（图A，编号6）。如需确定洗涤剂的百分比，对于BRUS

H-

PAD使用模式，必须按下按钮（图A，编号3），选择最合适的溶液类型（标

准、自动、经济）。如在微纤维模式下使用“药品”功能，此时无法使用标

准、自动或经济模式，溶剂的流量仅可通过按键（图A，编号2）进行调节。

要禁用化学品罐泵，请按住按钮（图A，编号3）至少5秒，直到标有“药水

”字样的红色LED灯熄灭。  

6. 微纤维，溶液流量使用按钮调整（图A，编号2）（仅限带MICRO SCRUB/ECS 

型号机器） 

• 用手操作方向盘（图B，编号9）,开始清洁工作，并适当踩踏板（图B，编号7）向前移

动机器。 

• 可通过最大速度调节器（图A，编号13）设定工作速度。 

• 带滚刷的型号：清空垃圾桶（图O，编号5），沿机器横向将其抽出。  

清空碎屑并冲洗。 

 

 警告 

为避免损伤所清洗的地面，机器停止时请不要让地刷/毛毡/微纤维盘继续转动。 

停止： 

 

• 松开驱动踏板（图B，编号7） 

• 由于配有电子制动装置，因此本机器无停车制动器；机器的前进踏板未踏下时，将自动

刹车。 

• 按下毛刷按钮（图A，编号8），停止所有机器功能。 

• 将总开关（图A，编号1）转至“0”位，关闭机器。  
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工作阶段将电瓶放电： 

 

 警告 
 

为避免损坏电瓶或缩短其使用寿命，请勿在电瓶电量耗尽时使用机器。 

 

电瓶充电指示灯（图A，编号5）的含义如下： 

 

1个红色LED灯闪烁：电瓶电压低于18V（酸性电瓶）或低于19V（胶体电瓶）。在这种情况

下机器驱动将被阻止，需继续给电瓶充电 

1个红色LED灯点亮：电瓶电压介于18-20.5V（酸性电瓶）或介于19-

21.5V（胶体电瓶）。该数值为电瓶的极端最低充电电压，需开始给电瓶充电 

1个红色+1个黄色LED灯点亮：电瓶电压介于20.5-21.5V（酸性电瓶）或介于21.5-

22.5V（胶体电瓶），该数值为电瓶的最低充电电压。 

1个红色+1个黄色+1个绿色_1 LED灯点亮：电瓶电压介于21.5-

24V（酸性电瓶）或介于22.5-25V（胶体电瓶），该数值为电瓶的中等电压。 

1个红色+1个黄色+1个绿色_1+1个绿色_2 LED灯点亮：电瓶电压介于24-

27.4V（酸性电瓶）或介于25-28.4V（胶体电瓶），该数值为电瓶的最高电压。  

 

 警告 
每次为清水箱加水时请先清空污水箱。 

 

! 危险 
请配戴合适的个人保护装置。 

 

当污水箱里水满时，污水箱液面指示器（图A，编号11）灯会亮起，几秒钟后吸水马达会自

动停止。您必须停止清洗工作并清空污水箱里的污水。  

污水箱清空： 

1. 松开踏板，停止机器（图B，编号7） 

2. 按下毛刷按钮（图A，编号8），关闭所有机器功能 

3. 将机器运至预设的废物处理区。 

4. 通过软管（图B，编号10）将污水箱放空，放完后请用清水冲洗。 

清空清水箱 

5. 执行上述1-3点操作 

6. 移去护盖（图E，编号4）将清水箱放空，放完后请用清水冲洗。 

 警告 
升起储水箱前，请移去吸水扒上连接的吸水管。 

 

 警告 
清洗污水箱时，请不要取出过滤网（图G，编号1），也不要用水直接喷射到过滤网。 

 

这时您又可以重新进行清洗工作了。 
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机器推动/牵引： 

如无法使用电力驱动，为便于机器的推动/牵引，必须先顺时针方向拧紧螺钉（图F，编号

1），锁定电子制动。推动结束后，松开螺钉，再次将电子制动锁定。 

 

 警告 

如螺钉不松开，机器的电磁制动将无法激活。 

如电磁制动锁定螺钉（图F，编号1）拧紧（此时制动关闭），不得开启机器。 

7. 机器的贮存 

如果机器长时间不再使用，请缷下吸水扒和地刷（或者针盘），洗干净后放在干燥的地方

贮存（最好放在袋子里或者用塑料绳包装）以防尘。  

确保水箱已经清空并且清洗干净。 

存放之前必须为电瓶充满电。长时间存放时，必须定期为电瓶充电（至少两个月充一次）

以保持电瓶的电量。  

 

 警告 
如果没有定期为电瓶充电，可能导致电瓶不可修复的损坏。 

8. 电瓶的维护和充电 

! 危险 
不要用打火的方式来判断电瓶的极性。 

电瓶会散发出可燃性气体。检查电瓶或者为电瓶添加电池液前请先熄灭火苗。 

在通风的地方进行电瓶的维护。 

8.1. 使用制造商安装的充电器充电流程 

• 抬起座椅（图B，编号8），将充电器线（图C，编号7）连在供电网上。 

 

 

8.2. 使用外部充电器充电流程 

• 抬起座椅（图B，编号8），将充电器充电头连在红色端子上（图C，编号4） 

• 开动充电器  

 

 警告 
如果充电的是胶体电瓶，请使用胶体电瓶专用的充电器。 

• 参照充电器使用手册来为电瓶充电。 

 



 中文 18

9. 维护说明 

! 危险 
将机器电瓶电源断开前，不得执行任何维护操作。  

 

除了在本手册里有清楚描述的部份以外，所有有关电气的维护和维修工作都必须由专业人

员进行。 

9.1. 维护 - 总则 

参照厂商的指引来定期维护机器，可提高机器性能，延长机器寿命。 

清洗机器时，注意以下事项： 

• 不要使用高压水枪，以免水渗透进电路板或者马达里引起短路。 

• 不要使用蒸汽，以免机器的塑料件变形。 

• 不要使用饱和剂或者溶剂，以免损坏机罩或者橡胶件。 

9.2. 日常保养 

9.2.1 吸水马达过滤网与浮波开关的清洁： 

• 抬起污水箱的盖（图G，编号2）； 

• 确保污水箱（图B，编号2）已清空； 

• 清洁污水箱（图G，编号3）内的浮球，注意不要将水流直接冲洗浮球； 

• 从污水箱里面上部的过滤网支架（图G，编号1）上缷下吸水马达过滤网。 

• 用自来水或者清水箱里面的清水清洗过滤网。 

• 滤网完全干燥后才可重新放入支架。确保滤网的安装位置正确无误； 

• 关上污水箱盖。 

9.2.2 清洁剂过滤网的清洁： 

• 开始清洁滤网前，请关上位于滤网上部的笼头（图H，编号2）  

• 拧下滤网盖（图H，编号1）； 

• 将滤网向下抽出，移去滤网； 

• 用自来水或者清水箱里面的清水清洗过滤网。 

• 将滤网安装就位 

• 拧紧滤网盖 

9.2.3 吸水胶条的更换： 

吸水胶条的作用是收集地面上的污水以达到初步的地面干燥。时间长了，与地面接触的胶

条边角会磨损变圆，并降低吸水的效果。这时就需要更换吸水胶条了。 

调换或者更换吸水胶条： 

• 松开吸水扒中间的两个旋钮（图B，编号6），从吸水扒安装架（图E，编号3）上缷下吸

水扒（图E，编号2）。 

• 从吸水扒上拔出吸水软管（图E，编号1）。 

• 松开相应的钩扣/或拧下螺栓（图I，编号3或6）； 

• 首先将两个胶条压条（图1，编号2或7）推向吸水扒主体的外侧，然后将它们拉出； 

• 移去胶条（图I，编号4/5）； 

• 只需调转胶条就可以获得一个新的边角。当四个边角都已磨损时就需要更换新胶条了。

把新胶条装在吸水扒架的螺钉上（图I，编号1）； 

• 重新对准胶条压条（图1，编号2或7），使吸水扒架上固定螺钉最长部分居中，将胶条压

条向内推。 

• 重新挂上相应的钩扣/或拧下螺栓（图I，编号3或6）； 
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参照前文第6.2章说明把吸水扒装回到支架上。  

9.2.4 保险丝：更换  

• 将总开关（图A，编号1）转至“0”位，关闭机器。 

• 打开保险丝盒盖（图L，编号1）。 

• 检查保险丝。 

• 重新安装新保险丝。 

• 关上盒盖  

 

保险丝表：详细的保险丝表，请参见零件手册。 

 警告 
不要使用高于指定电流值的保险丝。 

如果保险丝更换后仍然熔断，那么必须查出电子板、电路或者马达里存在的故障。检查工

作必须由专业人员完成。 

9.3. 日常保养 

9.3.1. 每日保养 

 

• 每天的清洁工作完成后，请做以下保养： 

• 清空并清洗污水箱。 

• 清洗吸水胶条，检查磨损程度。如有必要则更换新胶条。 

• 检查吸水扒的吸风口有无堵塞。清理里面的垃圾。 

• 按照相关描述为电瓶充电。 

• 带滚刷的型号：清空垃圾桶（图O，编号5），沿机器横向将其抽出。  

清空碎屑并冲洗。 

 

9.3.2. 每周保养 

• 清洗污水箱里的浮波开关，确保它能正常工作。 

• 清洗吸水马达的过滤网，检查有无破损。如有必要则更换。 

• 清洗吸水管。 

• 清洗清水箱和污水箱。 

 
 

 警告 
升起储水箱前，请移去吸水扒上连接的吸水管。 

 

• 检查电瓶水位。如果不够则添加蒸馏水。 

9.3.3. 半年保养 

由专业人员检查电路。 
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10. 问题、原因和补救措施、错误代码 

10.1. 如何解决可能存在的问题 

可对机器内部造成不便。 
 
 

故障 原因 解决 

机器操作无反应 电瓶未接通  把电瓶插头接到机身插座上。 

电瓶电量耗尽。  为电瓶充电。 

 紧急开关（图A，编号10）按下 紧急开关（图H，编号2）按下 

地刷不转 没有启动地刷开关 按下地刷开关 

污水箱已满 倒空污水箱 

地刷马达保险丝熔断。 检查保险丝熔断的原因并修复问题，然后更

换保险丝。 

电瓶电量耗尽。 为电瓶充电。 

马达损坏。 更换马达。 

机器工作不平衡 地刷或者针盘磨损。 更换 

没有清水供应 顶部的滤网笼头未打开 打开笼头 

清水箱没有水。 为清水箱加水。 

流向地刷的清水管堵塞。 清理清水管堵塞。 

无法停止清水的流出 电磁阀脏乱  检查电动阀 

电动阀门故障 更换电动阀 

电磁阀线缆损坏 检查电动阀线缆 

运行期间清洁剂流出中断  电磁阀脏乱 检查电动阀 

电动阀门故障 更换电动阀 

电磁阀线缆损坏 检查电动阀线缆 

吸水马达不工作 吸尘器开关（图A，编号9）未激

活 

按下吸尘器开关（图A，编号9） 

吸水马达开关没有连接电源或者马

达损坏。 

检查马达的电源端子是否正确主电源上，如

为第二种情况，请更换马达。 

保险丝熔断 更换保险丝 

污水箱已满 倒空污水箱 

吸水效果不理想 胶条与地面接触的边角磨损。 更换胶条。 

吸水扒或者管道堵塞或者损坏。 清理堵塞，修复损坏处 

触发了浮球开关（污水箱水满），

或浮球开关上有脏物或者破损。 

清空污水箱或清洗浮球开关。 

吸水管堵塞。 清理堵塞。 

吸水管没有连接到吸水扒上或者破

损。 

连接后修理管道 

吸水马达没有连接电源或者马达损

坏。 

把吸水马达连接好电源，检查保险丝有无熔

断或者更换马达。 

 
 

机器无法前进 电瓶电量耗尽。  为电瓶充电。 

电机轮启动问题  检查警报代码（参见第10.3章） 

紧急开关（图A，编号10）按下 按下紧急停机键 

机器无法制动 电磁制动锁定盘/螺钉松开（图F

，编号1） 

拧紧盘/螺钉（图F，编号1），参见章节（

6.7） 

电磁闸故障 更换 

电瓶无法保证正常的工作时

间 

电瓶的接线头和端子有脏物或氧化 清理接线头，涂油并充电。 

电瓶电解液位低 为电瓶添加蒸馏水 

电瓶充电器不工作或者不适合 参见充电器说明 

电瓶各间格有较大差异 更换损坏的电瓶 
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电瓶在工作时放电太快，即

便是正常充电，充电过程结

束后的比重计测试发现电瓶

各间格充电均匀 

使用的是新电瓶，还没达到100%性

能 

新电瓶必须充放电20~30次后才能达到最佳状

态 

电瓶连续在最高容量状态下工作，

工作时间不足 

使用，如有可能更换更高容量的电瓶或其它

已充好的电瓶 

电解液蒸发以致无法覆盖电瓶极板 添加蒸馏水盖住极板，重新充电电瓶在工作

时放电太快，充电也太快完成。 

电瓶在工作时放电太快，电

源充电器充电太快，充电后

电瓶有正常的电压（各间格

无负载下2.14V），然而经

过液体比重计的测试时发现

电瓶各间格充电不均匀 

电瓶在充满电瓶水的状态下太长时

间没有充电，第一次使用时会出现

的情形 

如果正常充电没有效果，请尝试双充电： 

用5小时倍率的电瓶容量的1/10大小的电流为

电瓶慢充10小时（比如为100Ah(5)的电瓶充

电电流必须设在10A，用手工方式充电）； 

休息1小时； 

用正常充电方式充电。 

电瓶充电后电瓶没有达到正

常的电压（各间格无负载下

2.14V），经过液体比重计

的测试时发现电瓶各间格均

匀地未充满电 

电瓶没有与充电器连接（比如充电

器的插头错误地连接到机身插座上

） 

把电瓶插头连接到充电器插头上。 

充电器与外部电源不匹配 检查充电器以及外部电源的电气参数 

充电器没有正确安装 考虑供电插座的可用电压，检查充电器初级

的电压是否正确（参考充电器手册） 

充电器没有工作 确保有电通到充电器，保险丝没有熔断，有

电流到达电瓶；尝试用另一充电器充电：如

充电器故障，请联系技术协助部门并提供充

电器的编号。 

电瓶充电后电瓶没有达到正

常的电压（各间格无负载下

2.14V），经过液体比重计

的测试时发现电瓶只有一格

或数格未充满 

电瓶的一个或者几个间格损坏 如有可能，更换损坏部件。 

对于6V或12V单块电瓶，请更换整个电瓶。 

电瓶中电解液浑浊（脱泥）  电瓶已到达设计寿命 更换电瓶 

电瓶以过高电流充电 更换电瓶 

电瓶过度充电，超过制造商建议值 更换电瓶 
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10.2. 显示屏上出现的警报 

 
 

NO24  电瓶低于最低水平（18V） 

NOFR  主保险丝熔断或功率继电器故障 

NOEP  EEPROM管理故障 

FH20  水箱中无水 

SH20  污水箱已满 

OFF  表示机器关闭操作 

R (xxx) 标识软件版本 

CD (xx) 标识“化学品”数量 

STOP 

 电机轮运行卡关闭（操作员未坐在座椅上）或需处理电机轮热感应器

。 
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10.3. 电机轮运行卡警报 

 

电机轮运行卡位于前立面内（图C，编号6）。当机器驱动中断，需查看LED状态上显示的故障代码

。机器运行期间若无故障，LED灯将常亮。如运行中出现故障，LED状态灯将提供两种类型的信息，即

长闪烁（每秒2次）或短闪烁（每秒4次），用以指示故障严重情况。 

较慢的闪烁将在故障修理、机器恢复正常功能后自动删除。较快的闪烁（表中以*标识）被视

为较为严重的故障，需通过钥匙（图A，编号1）将机器关机，并在修复后将功能重

置。 

严重性指示将持续10秒，此间LED状态灯将连续闪烁，显示两位的故障验证码，直至故障修理。 

故障代码举例：“1，4”将以下列方式显示： 

 

☼ ☼☼☼ 警报代码举例 1,4 

 

LED代码 描述 

 1.1 ☼    ☼ 温度超过92度 

 1.2 ☼    ☼☼ 加速器故障 

 1.3 ☼    ☼☼☼ 速度限制器电压计故障 

 1.4 ☼    ☼☼☼☼ 低压故障 

 1.5 ☼    ☼☼☼☼☼ 超压故障 

    

 2.1 ☼☼    ☼ 主运行计数器未打开故障 

 2.3 ☼☼    ☼☼☼ 主计数器故障，电子制动线圈故障 

 2.4 ☼☼    ☼☼☼☼ 主运行计数器未关闭故障 

* 3.1 ☼☼☼   ☼ 加速电压计故障 

 3.2 ☼☼☼   ☼☼ 刹车激活故障 

 3.3 ☼☼☼   ☼☼☼ 电瓶电压过低 

 3.4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ 刹车关闭故障 

 3.5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ HPD（加速器电位计调节错误）故障 

    

* 4.1 ☼☼☼☼   ☼ 马达短路 

* 4.2 ☼☼☼☼   ☼☼ 马达电压错误/马达短路 

* 4.3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ EEPROM故障 

* 4.4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ 马达短路/EEPROM故障 

 
 
 
  
 

 



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

Работна ширина mm 610 680 810 850 720 

Ширина на гумена миячка mm 816 942 1090 1090 1090 

Производителност m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Брой четки бр. 2 2 2 2 2 

Диаметър на четката mm 310 340 410 
435 четка 

430 
микрофибър 

150 

Макс. налягане на четките daN 500 500 500 500 236 

Скорост на въртене на четката g/1° 215 215 200 
200 четка 

600 
микрофибър 

880 

Мощност на мотора на четката W 300 300 500 450 400 

Номинална мощност на тяговия мотор W 600 600 600 600 600 

Максимална скорост Km/h 6 6 6 6 6 

Мощност на смукателния мотор W 560 560 560 560 560 

Резервоар за разтвор L 100 100 100 100 100 

Резервоар за събиране l 110 110 110 110 110 

Диаметър на колелата mm 300 300 300 300 300 

Брой акумулаторни батерии бр. 4 4 4 4 4 

Бруто тегло Kg 531 538 548 548 544 

Тегло за транспортиране 
Kg 

 
327 327 327 327 327 

Напрежение на последователни акум. батерии V 24 24 24 24 24 

Капацитет на единична батерия 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Тегло на единична батерия Kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Захранващо напрежение V 24 24 24 24 24 

Размер на отделението за батерии (дължина, ширина, 
височина) 

mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Размери на машината (дължина, ширина, височина) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Размери на опаковката (дължина, ширина, височина) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Звуково налягане 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(неопределеност на измерването) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Вибрации на ръка 
HAV 

[m/sec
2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(неопределеност на измерването) k [m/sec
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Вибрации на тяло 
HBV 

[m/sec
2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(неопределеност на измерването) k [m/sec
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Таб. A Данните могат да бъдат променяни без предупреждение. 
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X-Y-Z: Вж. таблица “ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ” 
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ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТ ОТ ОТРЯЗВАНЕ 

 

ВНИМАНИЕ, ПРЕМАЗВАНЕ НА КРАЙНИЦИТЕ 

 

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТ ОТ ОДРАСКВАНЕ 

 

СИМВОЛ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РАЗДЕЛА, ОБОЗНАЧЕН С 
ТОЗИ СИМВОЛ. 

 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАКЛОН 

 

ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ОПЕРАТОРА 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ОПЕРАТОРА, ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

КЛАС НА ИЗОЛАЦИЯ III: ТАЗИ КЛАСИФИКАЦИЯ Е ВАЛИДНА САМО ЗА МАШИНИ, 
РАБОТЕЩИ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ. 

 
СИМВОЛ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК 
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2.  

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Прочетете внимателно това ръководство, преди да извършите каквато и да е 

работа върху машината1. 

2.1. Обхват на ръководството 

Това ръководство е написано от производителя и е неразделна част от машината. 

То определя целта, за която е предназначена и проектирана машината и съдържа 
цялата информация, която се изисква от операторите.  

В допълнение към това ръководство, което съдържа цялата потребителска 
информация са на разположение и други публикации, които предоставят 
специфична информация за персонала по поддръжката.  

Постоянното спазване на инструкциите гарантира безопасността на оператора и на 
машината, ниски експлоатационни разходи и резултати с високо качество, и 
удължава работния живот на машината.  Неспазването на инструкциите може да 
доведе до увреждане на оператора, машината, пода, който почиствате и околната 
среда.  

За да откриете по-бързо темата, която ви интересува, се консултирайте със 
съдържанието в началото на ръководството.  

Частите от текста, които изискват специално внимание са подчертани с удебелен 
шрифт и се предхождат от символите, илюстрирани и описани тук.  

! ОПАСНОСТ 
Показва необходимостта от внимание, за да се избегнат редица последици, 

които биха могли да причинят смърт или увреждане на здравето на оператора.  

 ВАЖНО 
Показва необходимостта от внимание, за да се избегнат редица последици, 

които биха могли да причинят увреждане на машината или работната среда, 

или финансови загуби.  

i ИНФОРМАЦИЯ 
Особено важни инструкции. 

В съответствие с политиката на компанията за постоянно разработване и 
актуализиране на продукти, производителят си запазва правото да извършва 
изменения без предупреждение.  

Въпреки, че вашата машина може значително да се различава от илюстрациите в 
този документ, безопасността и информацията, съдържащи се в това ръководство 
са гарантирани.  

                                            
1 Определението "машина" заменя търговското име на уреда, към който се отнася това ръководство. 



 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  5

2.2. Идентифициране на машината 

Табелката с данни, разположена под седалката (фиг. B, реф. 8), предоставя 
следната информация: 

• модел; 

• захранване; 

• обща номинална мощност; 
• сериен номер; 

• година на производство; 

• тегло при пълно натоварване; 

• максимален наклон; 

• баркод със сериен номер; 

• идентификация на производителя. 

2.3. Предоставена документация с машината 

• ръководство на потребителя; 

• гаранционен сертификат; 
• сертификат за съответствие на ЕО. 

3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

3.1. Общо описание 

Тази машина е подопочистващ автомат за метене, миене и сушене на плоски, 
хоризонтални, гладки или умерено грапави, равни подове без препятствия в 
граждански и промишлени помещения.   
Подопочистващият автомат разстила разтвор от вода и почистващ препарат в 
правилната концентрация на пода и след това го търка, за да отстрани мръсотията. 
Чрез внимателен избор на почистващия препарат и четките (или абразивни 
дискове) от широката гама от аксесоари, машината може да бъде адаптирана към 
най-различни видове подове и мръсотия.  
Смукателната система, включена в машината изсушава пода след миене с помощта 
на ниското налягане, генерирано в резервоара за събиране от смукателния мотор.  
Гумената миячка, свързана към резервоара събира мръсната вода.   

3.2. Легенда 

Основните части на машината са както следва (фиг. B): 

• резервоар за почистващ препарат (фиг. B, реф. 1):  съдържа и пренася сместа от 
чиста вода и почистващ продукт; 

• резервоар за събиране (фиг. B, реф. 2):  събира мръсната вода, събрана от пода 
след миене; 

• контролен панел (фиг. B, реф. 3); 

• миеща глава (фиг. B, реф. 4): основен елемент на машината, включващ 
четките/валците, абразивния диск или микрофибърния диск (фиг. B, реф. 5), които 
нанасят почистващия разтвор по пода и отстраняват мръсотията; 

• монтаж на гумена миячка (фиг. B, реф. 6): избърсва и подсушава пода като 
събира водата.  

• резервоар за почистващ препарат CHEM DOSE (ОПЦИЯ)  (фиг. C, поз. 1) 

• отделение за батерии (фиг. C, реф. 2)  

• зарядно устройство (ОПЦИЯ) (фиг. C, реф. 3)  

3.3. Опасни зони 

A - Монтаж на резервоара: когато използвате някои почистващи препарати, 
съществува опасност от дразнене на очите, кожата, лигавиците, дихателните 
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пътища и от асфиксия.  Опасност представлява и мръсотията събрана от 
околната среда (микроби и химически вещества). Опасност от сблъсък между 
двата резервоара, когато резервоарът за събиране е поставен на мястото на 
резервоара за разтвора.  

B - Контролен панел: опасност от късо съединение. 

C -Долна част на главата за миене: опасност, поради въртене на четката. 

D -Задни колела: опасност от сблъсък между колелото и шасито. 

E - Отделение за батерии: опасност от късо съединение между полюсите на 
батериите и присъствието на водород по време на зареждане.  

3.4. Принадлежности 

• Четки/валци с естествен косъм: предназначени за миене на деликатни подове 
и полиране; 

• Четки/валци от полипропилен: предназначени за нормално миене на подове; 

• Четки/валци Tynex: предназначени за отстраняване на натрупани упорити 
замърсявания върху устойчиви подове; 

• Задвижващи дискове: позволяват използването на следните дискове: 

∗ Жълти дискове: за миене и полиране на мрамор и сходни 
повърхности; 

∗ Зелени дискове: за миене на устойчиви подове; 

∗ Черни дискове: за дълбоко измиване на устойчиви подове с 
упорити замърсявания; 

• CHEM DOSE (фиг. 15): система, позволяваща управление на концентрирания 
разтвор, независимо от резервоара за почистващия разтвор. 

• CHEM DOSE (фиг. C, поз. 1): система за контролиране на почистващия препарат 
отделно от резервоара за разтвора. 

• Зарядно устройство S.P.E. CBHD3 

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

4.1. Наредби за безопасност 

 

Прочетете внимателно "Ръководството на потребителя", преди въвеждане в 

експлоатация и употреба или преди извършване на поддръжка или друга 

работа върху машината.  

 ВАЖНО 
Стриктно спазвайте всички инструкции в ръководството (по-специално тези, 

свързани с опасност и важна информация) и върху табелите за безопасност, 

монтирани на машината.  

Производителят не носи никаква отговорност за увреждане на хора или неща, 

в резултат на неспазване на инструкциите.  

Уредът трябва да се използва само от лица, обучени за работа с него и/или такива, 
които са демонстрирали умение и са били изрично инструктирани за използване на 
уреда. 

Машината не трябва да се използва от непълнолетни.  
Машината не трябва да се използва за цели различни от тези, за които е изрично 
предназначена.  Добросъвестно спазвайте всички стандарти и условия за работа, 
приложими за вида сграда, в която ще се използва машината (напр. фармацевтични 
компании, болници, химикали, т.н.). 
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Тази машина е предназначена за търговска употреба, например в хотели, училища, 
болници, заводи, магазини, офиси и за отдаване под наем. 
Не използвайте машината на места с недостатъчно осветление или взривоопасна 
атмосфера, по обществени пътища, при наличието на опасна за здравето мръсотия 
(прах, газ и т.н.) и в неподходящи среди.  
Машината е предназначена единствено за работа в закрити помещения. 
Машината е разработена за използване при температура между +4°C и +35°C. 
Когато машината не се използва, диапазонът на температурата е между +0°C и 
+50°C. 
Машината е разработена за работа при влажност между 30% и 95%. 
Важно: машината трябва да се съхранява само в закрити помещения. 
Никога не използвайте и не вдигайте запалими течности или експлозиви (например 
бензин, мазут и т.н.), запалими газове, сухи прахове, киселини и разтворители 
(например бои, ацетон) дори ако са разредени.  Никога не повдигайте горящи или 
нажежени предмети.  
Никога не използвайте машината на склонове или рампи от повече от 16%. В случай 
на лек наклон, не използвайте машината напречно, винаги маневрирайте 
внимателно и не я движете назад.  При транспортиране на машината по по-стръмни 
рампи или наклони, бъдете изключително внимателни да не позволите 
преобръщане и/или неконтролирано ускорение.  Придвижвайте машината върху 
рампи и/или стълби само, след като главата на четката и гумената миячка са 
повдигнати.  
Никога не паркирайте машината на наклон. 
Машината никога не трябва да се оставя без надзор, когато моторите работят. 
Преди да я оставите, изключете моторите, уверете се, че не може да се придвижи 
случайно и изключете от захранването.  
Винаги обръщайте внимание на другите хора и по-специално деца, които 
присъстват на мястото, където работите.  
Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не си играят с машината. 
Машината не е предназначена за употреба от лица (включително деца) с 
ограничени сетивни или умствени възможности, без опит или познания, освен ако не 
им е осигурено наблюдение или инструктаж относно употребата на машината от 
страна на отговорно за безопасността им лице. 
Никога не използвайте машината, за да транспортирате хора или предмети или, за 
да теглите разни неща.  Не дърпайте машината.  
Никога не оставяйте предмети върху машината по каквато и да е причина, 
независимо от тежестта им. 
Никога не закривайте вентилацията и прорезите за топлинна дисперсия.  
Никога не премествайте, изменяйте или заобикаляйте устройствата за безопасност.  
Редица неприятни преживявания са показали, че широка гама от лични предмети 
биха могли да причинят сериозни инциденти.  Преди да започнете работа, 
отстранете бижута, часовници, вратовръзки и т.н. 
Операторът винаги трябва да използва лични предпазни средства - защитна 
престилка или гащеризони, водоустойчиви обувки, които не се плъзгат, гумени 
ръкавици, защитни очила, антифони и маска за защита на дихателните пътища.  
Пазете ръцете далеч от движещи се части.  
Никога не използвайте почистващи препарати, различни от посочените. Спазвайте 
инструкциите на съответната страница за безопасност.  Препоръчваме да 
съхранявате почистващите препарати на място, недостъпно за деца. В случай на 
контакт с очите, незабавно ги измийте с обилно количество вода. При поглъщане, 
незабавно се консултирайте с лекар.  
Уверете се, че контактите, използвани за зарядното устройство са свързани към 
подходяща заземена система и са защитени от диференциални топлинни 
соленоидни ключове.  
Зарядно устройство (ОПЦИЯ): проверявайте редовно захранващия кабел, за да се 

уверите, че не е повреден; в случай на повреда, машината не може да се използва; 

за подмяната му се обърнете към специализиран сервизен център. 



 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  8

Уверете се, че електрическите характеристики на машината (напрежение, честота, 
абсорбирана мощност), дадени на табелката с данни са същите като тези на 
електрическата мрежа.  Проводникът за заземяване е жълто-зелен. Никога не 
свързвайте този проводник към нещо различно от заземяващия контакт на гнездото.  
Задължително е да спазвате инструкциите за акумулаторни батерии на 
производителя и текущото законодателство. Акумулаторните батерии винаги трябва 
да се поддържат чисти и сухи, за да се избегне повърхностна утечка на ток.  
Предпазвайте акумулаторните батерии от примеси, като метален прах.   
Никога не оставяйте инструменти върху акумулаторните батерии, тъй като това 
може да предизвика късо съединение и експлозия.   
Когато използвате акумулаторна киселина, винаги спазвайте съвестно съответните 
инструкции за безопасност.  
За зареждането на акумулаторните батерии винаги да се използва (ако е доставено) 
зарядното устройство от окомплектовката на машината. 
При наличието на особено силни магнитни полета, преценете възможното 
въздействие върху електрониките за управление.  

Никога не мийте машината с водна струя.  

Събраните течности съдържат почистващ препарат, дезинфектант, вода и 
органични и неорганични материали.  Те трябва да се изхвърлят в съответствие с 
действащото законодателство.  

В случай на неизправност и/или неправилно функциониране, незабавно изключете 
машината, разкачете я от електрическата мрежа или от акумулаторните батерии и 
не я поправяйте.  Свържете се със сервизен център, упълномощен от 
производителя. 

Всички дейности по поддръжката трябва да бъдат извършвани на достатъчно 
осветено място и само след изолиране на машината от захранването чрез 
изключване на клемите от батерията.  

Всяка работа по електрическата система и поддръжка и ремонти, различни от 
изрично описаните в това ръководство, трябва да бъдат извършени само от 
специализиран в сектора персонал.   
Могат да се използват само оригинални аксесоари и резервни части, доставени от 
производителя, за да се гарантира безопасна и безпроблемна експлоатация на 
машината.  Никога не използвайте части от други машини или други комплекти.  

Тази машина е проектирана и изработена така, че да предоставя 10 години работа 
от датата на производство, показана на табелката с данни.  След този период, 
независимо дали машината е била използвана или не, тя трябва да бъде 
изхвърлена в съответствие с действащото законодателство в страната, в която се 
използва: 

- машината трябва да се изключи от захранването, да се изпразни от течности 
и да се почисти; 

- продуктът е класифициран като WEEE (Отпадъци от електрически и 
електронни съоръжения) вид специални отпадъци и е предмет на 
реквизитите на новите разпоредби за защита на околната среда (2002/96/EC 
WEEE). Машината трябва да се изхвърля отделно от обикновените отпадъци 
в съответствие с действащото законодателство и стандарти. 

 
 
 
 
Специални отпадъци. Не изхвърляйте с обикновените 

отпадъци. 

 
 

 

Друга възможност е машината да бъде върната на производителя за основен 
ремонт.  
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Ако решите да спрете да използвате машината, препоръчително е да отстраните 
акумулаторните батерии и да ги изхвърлите в оторизиран център за събиране.  
Трябва да се уверите, че всички части на уреда, които могат да представляват 
опасност, особено за децата, са обезопасени. 
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5. РАБОТА И МОНТАЖ 

5.1. Повдигане и транспортиране на опакованата машина 

 ВАЖНО 
При всички операции по повдигането се уверете, че опакованата машина е 

здраво захваната, за да се избегне преобръщане или неволно изпускане. 

Винаги товарете/разтоварвайте камионите на достатъчно осветени места. 

Машината, опакована върху дървен палет от производителя трябва да бъде 
натоварена с помощта на подходящо оборудване (вижте Директива 2006/42 на ЕО и 
последващи изменения и/или допълнения) върху транспортното превозно средство. 
На предназначеното място трябва да бъде разтоварена с помощта на подобни 
средства.  
Гумените миячки са опаковани в картонени кутии без палет.  
Винаги трябва да се използва мотокар за повдигане на опакованото тяло на 
машината.  Работете внимателно, за да избегнете удряне или преобръщане на 
машината.  

5.2. Проверки при доставка 

Когато превозвачът достави машината, се уверете, че опаковката и машината са 
цели и невредими.  Ако машината е повредена, уведомете доставчика за повредата 
и преди да приемете стоката, си запазете правото (в писмен вид) да поискате 
компенсация за повредата.  

5.3. Разопаковане 

 ВАЖНО 
При разопаковане на машината, операторът трябва да бъде снабден с 

необходимите лични предпазни средства (ръкавици, очила и т.н.) за 

ограничаване на риска от инциденти.  

Разопаковайте машината както следва: 

• срежете и отстранете пластмасовите ремъци с помощта на ножици или малки 
клещи; 

• отстранете картона;  

• в зависимост от модела, отстранете металните скоби или срежете пластмасовите 
ремъци, фиксиращи шасито на машината към палета; 

• блокирайте спирачката на задвижващото колело (фиг. F, поз. 1) с помощта на 
доставения шестостенен ключ, като завъртите двата винта по посока на 
часовниковата стрелка; 

• извадете капака на филтъра за почистващия разтвор (фиг. H, поз. 1); 

• демонтирайте дясната и лявата странична вратичка на главата (фиг. L, поз. 2); 
• с помощта на наклонена рампа, издърпайте машината от палета; 

• възстановете спирачката на задвижващото колело, като завъртите двата винта 
обратно на часовниковата стрелка; 

• монтирайте отново капака на филтъра за почистващия разтвор; 

• монтирайте отново дясната и лявата странична вратичка на главата;  
• разопаковайте четките и гумените миячки; 
• почистете външната страна на машината в съответствие с наредбите за 

безопасност; 
• след като разопаковате машината, може да инсталирате акумулаторните 

батерии.  
Опаковката може да бъде запазена, тъй като може повторно да бъде използвана за 
предпазване на машината при преместване на друго място или в ремонтна база.  
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В противен случай трябва да бъде изхвърлена в съответствие с действащото 
законодателство.  
 

! ОПАСНОСТ 
Неспазването на тези инструкции може сериозно да навреди на хора и предмети 

и да обезсили гаранцията. 

5.4. Акумулаторни батерии  

Два различни вида акумулаторни батерии могат да бъдат инсталирани на тези 
машини: 

• мокри акумулаторни батерии: нивото на електролита трябва да се проверява 
редовно.  Когато е необходимо, допълнете с дестилирана вода, докато 
пластините са покрити. Не препълвайте (най-много 5 мм над пластините). 

• акумулаторни батерии с гел: този тип акумулаторни батерии не изискват 
поддръжка. 

Техническите характеристики трябва да отговарят на посочените в параграфа на 
техническата спецификация на машината. Употребата на по-тежки акумулаторни 
батерии може сериозно да застраши маневреността и да доведе до прегряване на 
мотора на четката. Акумулаторните батерии с по-ниска мощност и тегло ще 
изискват по-често зареждане.  
Те трябва да се поддържат заредени, сухи и чисти и връзките трябва да са стегнати.  

i ИНФОРМАЦИЯ 
Следвайте инструкциите по-долу, за да зададете типа акумулаторна батерия, 
инсталиран на логическото табло на машината. 

1. Изключете машина, като завъртите главния прекъсвач (фиг. A, реф. 1) на 
позиция 0. 

2. Натиснете аварийния бутон (фиг. A, реф. 10) (вкл. червена светлина). 
3. Дръжте натиснати бутоните “промяна на количеството поток на 

разтвора/препарата” (фиг. A, поз. 2), едновременно с това натиснете 
аварийния бутон (фиг. A, поз. 10) (изкл. червена светлина), дръжте бутоните 
“промяна на количеството поток на разтвора/препарата” (фиг. A, поз. 2) 
постоянно натиснати, докато на дисплея не се появи съобщението “tip A”, “tip 
G” 

4. Използвайте бутона за регулиране на потока на разтвора (фиг. A, реф. 3), за 
да изберете типа батерии, инсталирани на машината: "tip A" мокри батерии, 
"tip G" батерии с гел. 

5. Запаметете параметъра като натиснете аварийния бутон (фиг. A реф. 10). 

5.4.1. Акумулаторни батерии: подготовка 

! ОПАСНОСТ 
По време на инсталиране или извършване на всякаква поддръжка на 

акумулаторни батерии, операторът трябва да бъде снабден с необходимите 

лични предпазни средства (ръкавици, очила, гащеризони и т.н.) за 

ограничаване на риска от инциденти. Съхранявайте далеч от открит огън, 

избягвайте къси съединения на полюсите на акумулаторната батерия, 

избягвайте искри и не пушете.  

Акумулаторните батерии обикновено се доставят пълни с киселина и готови за 
употреба.  
Ако акумулаторните батерии са сухи, преди да ги монтиране в машината, 
процедирайте по следния начин: 
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• отстранете капачките и напълнете всички елементи със специфичен разтвор от 
сярна киселина, докато пластините са напълно покрити (това изисква най-малко 
няколко минавания за всеки елемент); 

• оставете за 4-5 часа, за да дадете възможност на въздушните мехурчета да 
излязат на повърхността и пластините да абсорбират електролита; 

• уверете се, че нивото на електролита все още е над пластините и ако е 
необходимо допълнете с разтвор от сярна киселина; 

• затворете капачките;  
• монтирайте акумулаторните батерии на машината (като следвате процедурата 

описана по-долу). 
Преди стартиране на машината за първи път, заредете акумулаторните батерии, 
както следва. 

5.4.2. Акумулаторни батерии: монтаж и свързване 

! ОПАСНОСТ 
Проверете дали всички превключватели на контролния панел са на позиция 

"0" (изкл.).  

Уверете се, че сте свързали клемите, маркирани с "+" към положителните 

полюси на акумулаторната батерия. Не проверявайте зареждането на 

батерията чрез подаване на искра.  

Стриктно спазвайте инструкциите, дадени по-долу, тъй като късо съединение 

при акумулаторните батерии може да доведе до експлозия.  

1. Уверете се, че двата резервоара са празни (ако е необходимо, изпразнете ги. 
Вижте съответния параграф). 

2. Повдигнете резервоара за разтвора и го НАКЛОНЕТЕ назад на около 90°. Това 
предоставя достъп отгоре до отделението за акумулаторните батерии. 

 

 ВАЖНО 
преди да повдигнете резервоара за разтвор, винаги отстранявайте смукателния 
маркуч, монтиран към гумената миячка. 
 
3. Поставете батериите в отделението. 

 ВАЖНО 
Монтирайте акумулаторните батерии в машината чрез инструменти, 

съответстващи на тяхното тегло.  

Положителните и отрицателните полюси имат различни диаметри.  

4. Следвайте разположението на кабелите, посочено на чертежа (фиг. D), 
свържете клемите на кабела и мостовите клеми на акумулаторната батерия и 
мостовите клеми към полюсите на акумулаторната батерия.  
Подредете кабелите, както е показано на чертежа (фиг. D), затегнете клемите на 
полюсите и покрийте с вазелин. 

5. Спуснете резервоара в работно положение  
6. Когато използвате машината, следвайте инструкциите по-долу. 

5.4.3. Акумулаторни батерии: отстраняване 

! ОПАСНОСТ 
При отстраняване на акумулаторните батерии, операторът трябва да бъде 

снабден с подходящи лични предпазни средства (ръкавици, очила, 

гащеризони, предпазни обувки и т.н.) за ограничаване на риска от инциденти. 

Уверете се, че превключвателите на контролния панел са на позиция "0" 

(изкл.) и машината е изключена. Съхранявайте далеч от открит огън, не 

давайте на късо полюсите на акумулаторната батерия, не предизвиквайте 

искри и не пушете. Процедирайте по следния начин:  
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• изключете кабелите на акумулаторната батерия и мостовите клеми от полюсите й.  

• ако е необходимо, отстранете устройствата, фиксиращи акумулаторната батерия 
към основата на машината. 

• повдигнете акумулаторните батерии от отделението като използвате подходящо 
подемно оборудване.  

 

5.5. Зарядното устройство  

 ВАЖНО 
Никога не позволявайте на акумулаторните батерии да се изтощят прекалено 

много, тъй като това може да ги увреди непоправимо.  

5.5.1. Избор на зарядното устройство 

Уверете се, че зарядното устройство е съвместимо с акумулаторните батерии, които 
ще бъдат зареждани. 
• тръбни оловни акумулаторни батерии: препоръчва се електронно зарядно 

устройство. 
• гел акумулаторни батерии: използвайте зарядно, което е специфично за този 

тип батерии. 
Направете справка при производителя и в ръководството на зарядното устройство, 
за да потвърдите избора. 
 

! ОПАСНОСТ 
Използвайте зарядно устройство с CE маркировка,  което да е в съответствие 

с продуктовия стандарт (EN 60335-2-29), да е с двойна или подсилена изолация 

между входа и изхода и с изходяща верига тип SELV 
 

5.5.2. Подготовка на зарядното устройство 

Ако желаете да използвате зарядно устройство, което не е предоставено с 
машината, трябва да го снабдите с конектора, доставен с машината.  
Предоставеният конектор за външно зарядно устройство е подходящ за кабели с 
минимално сечение 4 mm2. 
За да монтирате конектора, процедирайте по следния начин: 

• отстранете около 13 мм от защитната обвивка от червените и черните кабели на 
зарядното устройство; 

• поставете кабелите в конекторните контакти и ги стиснете силно с подходящи 
клещи; 

• спазвайте полярността (червен кабел + черен кабел -), когато поставяте кабелите 
в конектора. 

• Поставете окабеления конектор в конектора на машината (фиг. C, реф. 4). 
 
 
5.6. Повдигане и транспортиране на машината 

 ВАЖНО 
Всички фази трябва да бъдат извършени в добре осветено място и приложете 

мерките за безопасност, които са най-подходящи за ситуацията. 
Операторът винаги трябва да използва лични предпазни средства.  

За да натоварите машината върху транспортно средство, процедирайте по следния 
начин: 

• изпразнете резервоарите за събиране и почистващ препарат; 
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• отстранете гумената миячка и четките (или абразивни дискове); 

• отстранете батериите; 

• поставете машината върху палета и я фиксирайте с пластмасови каиши или 
метални скоби; 

• повдигнете палета (с машината) чрез мотокар и го натоварете върху 
транспортните средства; 

• закрепете машината към транспортното средство с кабели, свързани към палета 
и към самата машина.  

6. ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ОПЕРАТОРА 

6.1. Механизми за управление - Описание 

Тези термини имат следните значения: 

СТАНДАРТНА МАШИНА, версия на машината, предназначена за употреба с 
четки или абразивни дискове. 
МАШИНА MICRO SCRUB / ECS, версия на машината, предназначена за 
употреба с микрофибърен диск, четки или абразивни дискове.  

 
С оглед на фиг. A, машината има следните механизми за управление и индикаторни 
светлини: 

• Контролен индикатор за заряда на батерията (фиг. A, поз. 5): 4 светодиода 

показват нивото на заряда на батерията (вж. параграф 6.9).  

• Главен прекъсвач  (фиг. A, реф. 1): активира и деактивира 
електрозахранването на всички функции на машината.  

• Авариен бутон (фиг. A, реф. 10): действа като устройство за безопасност.  

• Потенциометър за скоростта (фиг. A, поз. 13): регулира максималната 
скорост на движение на машината напред/назад 

• Бутон за регулиране на потока на разтвора  (фиг. A, реф. 3): има пет 
режима на работа 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY. 

• MICROFIBRE (МАШИНА MICRO SCRUB / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Бутони за промяна на количеството поток на разтвора/концентрирания 
почистващ препарат (фиг. A, реф. 2): променя потока на 
разтвора/концентрирания почистващ препарат 

• Дисплей (фиг. A, реф. 6):  

• показва количеството концентриран почистващ препарат, при активиране. 

• показва кодове на алармата. 

• показва часовия брояч. 

• Бутон на клаксона (фиг. A, реф. 12):  

• Бутон за засмукване (фиг. A, реф. 9): активира/деактивира функцията за 
засмукване. Ако натиснете този бутон за повече от пет секунди, моторът за 
засмукване започва да работи дори, ако операторът го няма на борда. 

• Бутон на четката  (фиг. A, реф. 8):  

• СТАНДАРТНА МАШИНА, активира/деактивира работата на главата. 

• МАШИНА MICRO SCRUB / ECS, активира/деактивира работата на главата. 
Задръжте бутона натиснат за най-малко 3 секунди, за да изберете режима, 
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"BRUSH-PAD" с четки/абразивен диск или "MICROFIBRE" с микрофибърен 
диск. 

• Индикатор за нивото на резервоара за разтвор: (фиг. A, реф. 14): когато 
няма достатъчно вода в резервоара за разтвор, светодиодът светва, а главата и 
соленоидният клапан се изключват. 

• Индикатор за нивото на резервоара за събиране (фиг. A, реф. 11): когато 
резервоарът за събиране е пълен, светодиодът светва и след няколко секунди 
смукателният мотор се изключва. 

• Бутони за промяна на натиска на главата (фиг. A, реф. 7): регулира натиска 
на четките върху пода 

Индикатор на блока на  задвижващото колело (фиг. A, поз. 15): показва 
работния статус на задвижващия блок (вж. параграф 10.3) 
Бутон за освобождаване на диска (фиг. A, реф. 16): МАШИНАТА MICRO SCRUB / 
ECS, активира автоматичното освобождаване на микрофибърния диск, четката или 
абразивния диск от главата.  

6.2. Монтаж и регулиране на гумената миячка 

Гумената миячка (фиг. B, реф. 6) е отговорна за първата фаза на сушене. 

За да монтирате гумената миячка на машината, направете следното: 
1) поставете втулката на смукателния маркуч (фиг. E, реф. 1) напълно в гумената 

миячка; 
2) разхлабете двете копчета (фиг. E, реф. 2) в центъра на гумената миячка; 
3) поставете двата резбовани щифта в слотовете на опората (фиг. E, реф. 3);  
4) закрепете гумената миячка като затегнете двете копчета (фиг. E, реф. 2)  
Лентите на гумената миячка остъргват тънкия пласт от вода и почистващ препарат 
от пода и подготвят пътя за идеално сушене.  С течение на времето, постоянното 
триене на ръба на гумената лента в пода я затъпява и напуква, намалявайки 
ефективността на сушенето и се налага нейната смяна.  Състоянието на износване 
трябва да се проверява редовно. 
За перфектно сушене, гумената миячка трябва да бъде регулирана по такъв начин, 
че ръбът на задната гумена лента да се огъва по време на работа на 45° по 
отношение на пода при всяка точка.  Регулирайте ъгъла на гумената лента по време 
на работа като регулирате височината на колелата, разположени пред/зад гумената 
миячка.  

6.3. Монтиране и смяна на четката/абразивния диск (СТАНДАРТНА 

МАШИНА). 

 ВАЖНО 
Никога не работете, ако четките и абразивните дискове не са правилно 

монтирани.  

 

! ОПАСНОСТ 
Тези операции се изпълняват при изключена машина и повдигната глава 

 

Термините ЛЯВО и ДЯСНО се отнасят до движението на машината напред 

Монтиране на дясната четка (или абразивен диск)  

• отстранете дясната странична вратичка (фиг. L, поз. 2); 

• поставете дясната четка (фиг. M, реф. 1) под задвижващия диск (фиг. M, реф. 2)  

• повдигнете четката, завъртете я по посока на часовниковата стрелка и я 
блокирайте към носещия диск (фиг. M, поз. 3) 

• поставете отново дясната странична вратичка; 

Монтиране на лявата четка (или абразивен диск) 
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• Следвайте същата процедура, използвана за монтирането на дясната четка, 
блокирайки я върху задвижващия диск чрез завъртане.  

 

 Отстраняване на дясната четка (или абразивен диск) 

• отстранете дясната странична вратичка (фиг. L, поз. 2); 

• Заменете люковете от дясната и лявата страна (фиг. L, реф. 2); 

• поставете отново дясната странична вратичка; 

 

Отстраняване на лявата четка (или абразивен диск) 

• Следвайте същата процедура, използвана за отстраняването на дясната четка, 
като я освободите от задвижващия диск чрез завъртане обратно на 
часовниковата стрелка.  

6.4. Автоматично закрепване и освобождаване на микрофибърния 

диск/четки/абразивни дискове (МАШИНА MICRO SCRUB / ECS) 

 ВАЖНО 

Никога не използвайте машината, ако дисковете не са правилно монтирани.  

 

ЗАКРЕПВАНЕ: 

• Повдигнете страничните вратички от двете страни на машината и поставете 
дисковете под отделението, така че да опират до специалните ограничители, за 
да ги изравните с устройство за закрепване (фиг. N). 

• Натиснете бутона на четката (фиг. A, реф. 8) и машината извършва маневрата за 
автоматично закрепване. 

ОСВОБОЖДАВАНЕ: 

• Изключете моторите на главата и засмукването и всички устройства.  

• Натиснете бутона за освобождаване (фиг. A, реф. 16) и го задръжте за пет 
секунди. Машината извършва маневрата за автоматично освобождаване.  

6.5. Монтиране и демонтиране на валцовите четки 

 ВАЖНО 
Никога не използвайте машината, ако валцовите четки не са правилно 

монтирани.   

 

! ОПАСНОСТ 
Тези операции се изпълняват при изключена машина и повдигната глава 

Монтиране: 

• отворете дясната и лявата странична вратичка (фиг. O, поз. 1), като развиете 
копчетата (фиг. O, поз. 2).  

• свалете капаците на отделението за четката (фиг. O, реф. 3), като развиете 
копчетата (фиг. O, реф. 4) и натиснете капаците надолу; 

• поставете валцовите четки в двете отделения, като се стараете да наместите 
правилно направляващия щифт, разположен на противоположната страна; 

• монтирайте обратно капаците и затворете двата люка. 
Демонтиране: 

• процедира се по обратния ред. 

6.6. Почистващи препарати - Инструкции 

 ВАЖНО 
Винаги разреждайте почистващия препарат в съответствие с инструкциите на 

производителя. Не използвайте натриев хипохлорид (белина) или други 
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оксиданти, особено в повишени концентрации. Не използвайте разтворители 

или въглеводороди.  Температурата на водата и почистващият препарат не 

трябва да надвишават максимума, посочен в техническата спецификация. Те 

не трябва да съдържат пясък и/или други замърсители. 

Машината е проектирана за употреба с нископенещи биоразградими почистващи 
препарати, направени специално за подопочистващи автомати. 
За пълен и актуализиран списък на почистващите препарати и химикали, които са 
на разположение, се свържете с производителя.  
Използвайте продукти, които са подходящи за пода и мръсотията, които искате да 
почистите. 
Спазвайте правилата за безопасност при употреба на почистващи препарати, 
дадени в раздел "Правила за безопасност". 

6.7. Подготовка на машината за работа 

 ВАЖНО 
Преди започване на работа, носете гащеризони, антифони, водоустойчиви 

обувки, които не се плъзгат, маска за защита на дихателните пътища, 

ръкавици и всички други лични предпазни средства, препоръчани от 

доставчика на почистващия препарат или наложени от работната среда. 

Преди започване на работа, процедирайте както следва: 

• проверете зарядното устройство (ако е необходимо презаредете); 

• уверете се, че резервоарът за събиране (фиг. B, реф. 2) е празен. Изпразнете го, 
ако е необходимо; 

• чрез отвора (фиг. C, реф. 5) под седалката, напълнете резервоара за събиране с 
подходяща концентрация от чиста вода и нископенещ почистващ препарат. 
Оставете най-малко 5 см между повърхността на течността и отвора на 
резервоара;  

• монтирайте най-подходящите четки, абразивни дискове и микрофибърни дискове 
за пода и работата, която ще извършвате. 

• уверете се, че гумената миячка (фиг. B, реф. 6) е здраво закрепена и свързана 
към смукателния маркуч (фиг. E, реф. 1). Уверете се, че задната гумена лента не 
е износена.   

 
 

i ИНФОРМАЦИЯ 
Ако използвате машината за първи път, ние препоръчваме първо да я 

изпробвате върху обширна повърхност без препятствия, за да придобиете 

необходимата представа за нея.  

Винаги изпразвайте резервоара за събиране, преди отново да напълните 

резервоара за разтвор. 

За ефективно почистване и за удължаване на работния живот на машината, 
следвайте няколко прости правила:  

• подгответе работната област като отстраните всички възможни препятствия; 

• започнете работа от най-отдалечената точка, за да избегнете ходене върху 
зоната, която току що сте почистили; 

• изберете възможно най-преките работни маршрути; 

• разделете големите подове на паралелни правоъгълни участъци. 
Ако е необходимо, довършете като минете бързо със стирка или парцал върху 
части, които са недостъпни за подопочистващия автомат. 
 

6.8. Регулиране на позицията при каране 

За да направите машината удобна за употреба, ъгълът на кормилото (фиг. B, реф. 
9) може да бъде регулиран с помощта на лоста (фиг. B, реф. 11). 
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6.9. Работа 

Стартиране: 

 

• Подгответе машината, както е описано по-горе. 

• Когато стартирате машината, следвайте точно инструкциите по-долу. 
1. Седнете на седалката (сензорите за безопасност са активирани) 
2. Завъртете главния прекъсвач (фиг. A, реф. 1) на позиция "1" без да 

натискате задвижващия педал (фиг. B, реф. 7), проверете заряда на 
батерията, както е показано от индикатора (фиг. A, реф. 5). Ако червеният 
светодиод мига или свети постоянно или, ако червеният и жълтият светодиод 
светят, завъртете главния прекъсвач обратно на положение "0" и 
презаредете батериите (вижте глава 8). 

3. Използвайте задвижващия педал (фиг. B, реф. 7). 

• Придвижете машината до работната зона като я стартирате, с ръце на 
кормилото и натиснете педала (фиг. B, реф. 7) напред, за да се движите напред 
и назад, за да се движите назад.  Скоростта може да се регулира от нула до 
максимум чрез регулиране на натиска върху педала (фиг. B, реф. 7). 

 

i ИНФОРМАЦИЯ 
 

• Седалката (фиг. B, реф. 8) има две сензора за безопасност, които позволяват 

на машината да се движи само, когато операторът е седнал.  

 

i ИНФОРМАЦИЯ 
 

Машината има система за безопасност за предотвратяване на нейното 

преобръщане. Това намалява скоростта при завои, независимо от оказвания 

натиск върху задвижващия педал.  Това намаляване на скоростта при завои 

не е неизправност, а функция, която повишава стабилността на машината при 

всякакви условия.  

 

• Натиснете бутона на четката (фиг. A, реф. 8). Тази команда работи различно, в 
зависимост от това дали използвате "СТАНДАРТНА МАШИНА" или "МАШИНА 

MICRO SCRUB / ECS"): 
 СТАНДАРТНА МАШИНА, активира работата на машината (мотори на 
главата и засмукването, задвижващ механизъм на главата);  
МАШИНА MICRO SCRUB / ECS, активира работата на машината (мотори на 
главата и засмукването, задвижващ механизъм на главата) и ако бъде 
натисната надолу за най-малко пет секунди, избира работния режим на 
машината, BRUSH-PAD с четки/абразивен диск или MICROFIBRE с 
микрофибърен диск. Светодиодът, съответстващ на избрания работен режим 
(BRUSH-PAD или MICROFIBRE) светва.   

• Изберете най-подходящия натиск за главата върху пода, в зависимост от типа 
миене, който ще се извършва с помощта на бутоните (фиг. A, реф. 7). 

• Изберете най-подходящия поток, в зависимост от типа миене, който ще се 
извършва с помощта на бутоните (фиг. A, реф. 3). Има пет опции 

1 STANDARD (СТАНДАРТНА), потокът на разтвора може да бъде променян с 
помощта на бутоните (фиг. A, реф. 2) (САМО ЗА СТАНДАРТНА МАШИНА)  

2 AUTOMATIC (АВТОМАТИЧНА), потокът на разтвора се задава от машината, 
в зависимост от скоростта (САМО ЗА СТАНДАРТНА МАШИНА).  

3 ECONOMY (ИКОНОМИЧНА), потокът на разтвора се фиксира на най-ниското 
ниво (САМО ЗА СТАНДАРТНА МАШИНА).  
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4 СТАНДАРТНА МАШИНА CHEM-DOSE, активира помпата на резервоара за 
разтвор (ОПЦИЯ). За да въведете режим CHEM-DOSE, задръжте натиснат 
бутона (фиг. A, реф. 3), докато светодиодът, съответстващ на CHEM-DOSE 
светне. За да промените количеството разтвор, трябва първо да 
деактивирате програмите (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) като 
натиснете бутона (фиг. A, реф. 3). Количеството разтвор вече може да бъде 
коригирано с помощта на бутоните (фиг. A, реф. 2) и зададената стойност се 
показва на дисплея (фиг. A, реф. 6). След като количеството разтвор е 
зададено, трябва да изберете най-подходящия тип на поток на разтвора 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) с помощта на бутоните (фиг. A, реф. 
3).  За да деактивирате помпата на резервоара за разтвор, задръжте 
натиснат бутона (фиг. A, реф. 3) за най-малко пет секунди, докато 
светодиодът, съответстващ на CHEM-DOSE изгасне.   

5 МАШИНА CHEM-DOSE MICRO SCRUB / ECS активира помпата на 
резервоара за разтвор (ОПЦИЯ). За да въведете режим CHEM-DOSE, 
задръжте натиснат бутона (фиг. A, реф. 3), докато светодиодът, 
съответстващ на CHEM-DOSE светне.   За да промените количеството 
разтвор, трябва първо да деактивирате програмите (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) като натиснете бутона (фиг. A, реф. 3). 
Количеството разтвор вече може да бъде коригирано с помощта на бутоните 
(фиг. A, реф. 2) и зададената стойност се показва на дисплея (фиг. A, реф. 
6). След като количеството разтвор е зададено, само за режим BRUSH-PAD, 
трябва да изберете най-подходящия тип на поток на разтвора (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) с помощта на бутона (фиг. A, реф. 3). Когато 
използвате CHEM-DOSE в режим MICROFIBRE, вие не можете да използвате 
програмите STANDARD, AUTOMATIC и ECONOMY. За да промените потока, 
използвайте само бутоните (фиг. A, реф. 2).  За да деактивирате помпата на 
резервоара за разтвор, задръжте натиснат бутона (фиг. A, реф. 3) за най-
малко пет секунди, докато светодиодът, съответстващ на CHEM-DOSE 
изгасне.   

6 MICROFIBRE, потокът на разтвора може да бъде променян с помощта на 
бутоните (фиг. A, реф. 2) (САМО ЗА МАШИНА MICRO SCRUB / ECS) 

 

• Започнете почистването с ръце на кормилото (фиг. B, реф. 9) като движите 
машината напред или назад чрез натискане на педала (фиг. B, реф. 7). 

• Работната скорост може да бъде зададена с помощта на регулатора за 
максимална скорост (фиг. A, реф. 13).  

• Модели с валцови четки: изпразнете касетата за отпадъци (фиг. O, реф. 5), като 
я извадите напречно на машината. Изсипете отпадъците и я измийте. 

 

 ВАЖНО 
За да избегнете увреждане на повърхността на пода, избягвайте въртене на 

четките/подложките/микрофибърния диск, когато машината е неподвижна.  

Спиране: 

 

• Освободете педала (фиг. B, реф. 7)  

• Машината няма ръчна спирачка, тъй като е оборудвана с електромагнитна 
спирачка, която автоматично спира машината, когато задвижващият педал не е 
натиснат.  

• За да спрете всички функции, натиснете бутона на четката (фиг. A, реф. 8). 

• Завъртете главния прекъсвач (фиг. A, реф. 1) на позиция "0".   
 
Изтощаване на батериите по време на работа: 
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 ВАЖНО 
 

За да избегнете увреждане на батериите и съкращаване на работния им живот, 

не продължавайте да използвате машината, след като батериите са изтощени.  

 

Значението на контролната лампичка за заряд на батерията (фиг. A, реф. 5) е 
дадено по-долу: 
 

1 мигащ червен светодиод: напрежение на батерията под 18 V (батерии с 
киселина) или под 19 V (батерии с гел), задвижването е изключено. Заредете 
батериите.  
1 включен червен светодиод: напрежение на батерията между 18 и 20.5 V 
(батерии с киселина) или 19 и 21.5 V (батерии с гел), СУПЕР МИНИМАЛЕН заряд на 
батерията. Заредете батериите.  
1 червен светодиод + 1 жълт светодиод, светещи постоянно: напрежение на 
батерията между 20.5 и 21.5 V (батерии с киселина) или 21.5 и 22.5 V (батерии с 
гел), МИНИМАЛЕН заряд на батерията.  
1 червен светодиод + 1 жълт светодиод + 1 зелен светодиод_1, светещи 

постоянно: напрежение на батерията между 21.5 и 24 V (батерии с киселина) или 
22.5 и 25 V (батерии с гел), СРЕДЕН заряд на батерията.  
1 червен светодиод + 1 жълт светодиод + 1 зелен светодиод_1 + 1 зелен 

светодиод_2 , светещи постоянно: напрежение на батерията между 24 и 27.4 V 
(батерии с киселина) или 25 и 28.4 V (батерии с гел), МАКСИМАЛЕН заряд на 
батерията.   
 

 ВАЖНО 
Всеки път, когато пълните резервоара за разтвор, винаги изпразвайте 

резервоара за събиране. 

 

! ОПАСНОСТ 
Използвайте подходящи лични предпазни средства.  

Ако резервоарът за събиране е пълен, индикаторът за ниво светва (фиг. A, поз. 11), 
а след няколко секунди се включва блокировката на смукателният мотор. Трябва да 
спрете да работите и да изпразните резервоара.  

Изпразване на резервоара за събиране: 

1 Спрете машината като освободите педала (фиг. B, реф. 7)  
2 Изключете всички функции, с помощта на бутона на четката (фиг. A, 

реф. 8).  
3 Отведете машината до зоната за депониране.  
4 Изпразнете резервоара за събиране чрез маркуча (фиг. B, реф. 10), 

след което изплакнете резервоара с чиста вода.  

Изпразване на резервоара за разтвор: 

5 Процедирайте, както е описано в точки 1 до 3. 
6 В края на работата, изпразнете резервоара за разтвор като развиeте 

капачката (фиг. E, реф. 4), след което изплакнете резервоара с чиста 
вода.  

 
 

 ВАЖНО 

преди да повдигнете резервоара за разтвор, винаги отстранявайте смукателния 
маркуч, монтиран към гумената миячка. 
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 ВАЖНО 
При миене на резервоара за събиране, никога не махайте смукателния филтър 

(фиг. G, реф. 1)  от гнездото му и никога не насочвайте струята вода срещу 

самия филтър. 

 

Вие сте готови отново да миете и подсушавате. 
 

Бутане и дърпане на машината: 

Когато задвижването не може да се използва за по-лесно бутане или дърпане на 
машината, вие трябва да блокирате електромагнитната спирачка чрез завиване на 
винтовете (фиг. F, реф. 1). След преместване на машината, развийте винтовете, 
за да освободите електромагнитната спирачка.   

 

 ВАЖНО 
Ако винтовете не са развити, електромагнитната спирачка остава неактивна. 

Никога не включвайте машината, когато винтовете са (фиг. F, реф. 1) завити 

(спирачката е деактивирана).  

7. ПЕРИОДИ НА НЕАКТИВНОСТ 

Ако машината не се използва за известно време, отстранете гумената миячка и 
четките (или абразивни дискове), измийте ги и ги сложете на сухо място (за 
предпочитане в торба или увити в пластмасово фолио) далеч от прах.   
Уверете се, че резервоарите са напълно изпразнени и идеално чисти.  
Презаредете напълно батериите, преди да ги съхранявате.  По време на дълги 
периоди на неактивност, трябва да зареждате батериите редовно (поне веднъж на 
всеки два месеца), за да ги държите постоянно максимално заредени.   

 ВАЖНО 
Ако не зареждате батериите редовно, те могат безвъзвратно да се повредят. 

 

8. ПОДДРЪЖКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ 

! ОПАСНОСТ 
Не проверявайте акумулаторната батерия чрез подаване на искра.  

Акумулаторните батерии отделят запалими изпарения. Изгасете всички огньове 

и гореща жар, преди проверка или доливане на батериите. 

Извършете действията, описани по-горе в проветриво помещение.  

8.1. Процедура за зареждане с помощта на зарядното устройство, 

инсталирано от производителя 

• Повдигнете седалката (фиг. B, поз. 8) и свържете захранващия кабел (фиг. C, поз. 
7) на зарядното устройство към електрическата мрежа. 

8.2. Процедура за зареждане с помощта на външно зарядно устройство 
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• Повдигнете седалката (фиг. B, реф. 8) и свържете конектора на зарядното 
устройство към червения конектор (фиг. C, реф. 4). 

• Включете зарядното устройство  
 

 ВАЖНО 
В случай на акумулаторни батерии с гел, използвайте зарядно устройство, 

което е предназначено само за батерии с гел. 

• Заредете батериите, както е описано в ръководството на зарядното устройство. 

9. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА 

! ОПАСНОСТ 
Никога не извършвайте дейности по поддръжка, без първо да изключите 

батериите от електрическата верига на машината.  

 

Поддръжка на електрическата верига и всички други дейности, които не са 

изрично споменати в това ръководство трябва да се извършват само от 

специализиран персонал, в съответствие с действащото законодателство по 

безопасност и както е описано в ръководството по поддръжка. 

9.1. Поддръжка - Общи правила 

Извършването на редовна поддръжка в съответствие с инструкциите на 
производителя подобрява производителността и удължава работния живота на 
машината.  

Когато почиствате машината, спазвайте следното: 

• избягвайте употребата на почистващи препарати. Водата може да проникне в 
електрическото отделение или моторите, което може да доведе до повреда или 
риск от късо съединение. 

• не използвайте пара, за да избегнете деформиране на пластмасовите части от 
топлината; 

• не използвайте въглеводороди или разтворители, тъй като те могат да повредят 
капака и гумените части. 

9.2. Рутинна поддръжка 

9.2.1 Въздушен филтър на смукателния мотор и поплавъчен прекъсвач: 

почистване 

• Повдигнете капачката (фиг. G, реф. 2) на резервоара за събиране; 

• уверете се, че резервоарът за събиране (фиг. B, реф. 2) е празен; 

• почистете поплавъчния прекъсвач (фиг. G поз. 3), като внимавате да не 
насочвате водната струя директно срещу поплавъчния прекъсвач; 

• махнете въздушния филтър на смукателния мотор от опората на поплавъчния 
прекъсвач (фиг. G, реф. 1) вътре в резервоара за събиране в горната част; 

• почистете филтъра с течаща вода или почистващия препарат, използван на 
машината; 

• внимателно подсушете филтъра, преди да го поставите отново в опората. 
Уверете се, че филтърът е правилно поставен в гнездото си; 

• Затворете капака на резервоара за събиране. 

9.2.2 Филтър на почистващия разтвор: почистване 

• Преди почистване на филтъра, затворете крана (фиг. H реф. 2) нагоре по 
течението на филтъра.   
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• Развийте капачката на филтъра (фиг. H, реф. 1); 

• Отстранете филтъра от гнездото му чрез издърпване надолу; 
• Почистете филтъра с течаща вода или почистващия препарат, използван на 

машината; 

• Заменете филтъра в гнездото му 
• Завийте капачката на филтъра 

9.2.3 Ленти на гумената миячка: подмяна  

Лентите на гумената миячка събират тънкия пласт от вода и почистващ препарат от 
пода и подготвят пътя за идеално сушене.  С течение на времето, постоянното 
триене на ръба на гумената лента в пода я затъпява и напуква, намалявайки 
ефективността на сушенето и се налага нейната смяна.  

Завъртане или подмяна на гумените ленти: 

• махнете гумената миячка (фиг. B, реф. 6) от подпората й (фиг. E, реф. 3) като 
развиете напълно двете копчета (фиг. E реф. 2)  

• махнете втулката на смукателния маркуч (фиг. E, реф. 1) от гумената миячка; 

• освободете скобата или развийте болта (фиг. 1, реф. 3 или 6); 

• извадете двата държача на гумените ленти (фиг. I поз. 2 или 7), като първо ги 
натиснете към тялото на гумената миячка, а след това ги извадите; 

• отстранете гумените ленти (фиг. I, реф. 4 или 5); 

• използвайте повторно същата гумена лента като обърнете ръба, който е в 
контакт с пода, докато всички четири ръба се износят, или подменете с нова 
гумена лента, като я монтирате към винтовете на тялото на гумената миячка 
(фиг. I реф. 1); 

• коригирайте позицията на двата държача на гумените ленти (фиг. I поз. 2 или 7) , 
като центрирате най-широката част на отворите над монтажните винтове на 
тялото на гумената миячка, след това натиснете навътре държачите на гумената 
лента; 

• фиксирайте скобата или завийте болта (фиг. I, реф. 3 или 6); 
Поставете отново гумената миячка в гнездото й, като следвате инструкциите в 
параграф 6.2.  

9.2.4 Предпазители: подмяна   

• завъртете главния прекъсвач (фиг. A, реф. 1) на позиция "0".  

• отворете капака на отделението за предпазителите (фиг. L поз. 1). 

• проверете предпазителите. 

• заменете с нов предпазител. 

• затворете капака  
 

Таблица с предпазители: За пълния списък с предпазители, вижте каталога с 
резервни части. 

 ВАЖНО 
Никога не използвайте предпазител с по-висок ампераж от посочения. 

Ако даден предпазител продължава да гърми, трябва да идентифицирате и 
ремонтирате неизправността в окабеляването, таблата (ако съществуват) или 
моторите.  Машината трябва да бъде проверена от квалифициран персонал.  

 

 

9.3. Редовна поддръжка 

9.3.1. Ежедневни операции 
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• След всеки работен ден процедирайте, както следва: 

• изпразнете резервоара за събиране и го почистете, ако е необходимо; 

• почистете лентите на гумената миячка и проверете за износване. Ако е 
необходимо ги заменете.  

• проверете дали смукателният отвор в гумената миячка не е запушен. 
Отстранете насъбраната мръсотия, ако е необходимо; 

• заредете батериите, в съответствие с описаната процедура.  

• Модели с валцови четки: изпразнете касетата за отпадъци (фиг. O, реф. 5), 
като я извадите напречно на машината. Изсипете отпадъците и я измийте. 

9.3.2. Ежеседмични операции 

• Почистете поплавъчния прекъсвач на резервоара за събиране и се уверете, 
че работи правилно; 

• почистете смукателния въздушен филтър и се уверете, че не е повреден. Ако 
е необходимо ги заменете.  

• почистете смукателния маркуч; 

• почистете резервоарите за събиране и разтвор; 
 

 ВАЖНО 
преди да повдигнете резервоара за разтвор, винаги отстранявайте смукателния 
маркуч, монтиран към гумената миячка. 
 

• проверете нивото на електролит в батерията и допълнете с дестилирана вода, 
ако е необходимо.  

9.3.3. Операции на всеки шест месеца 

Електрическата верига трябва да бъде проверена от квалифициран персонал. 



 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  25

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И КОДОВЕ ЗА 

ГРЕШКА 

10.1. Как да разрешим евентуални проблеми 

 
 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

Машината не работи батериите са изключени  свържете батериите към 
машината 

батериите са изтощени  заредете батериите 
 Аварийният бутон е натиснат 

(фиг. A реф. 10)  
Натиснете аварийния бутон 

(фиг. H реф. 2)  
Четките не се въртят лостът на четката не е натиснат натиснете бутона на четката 

Резервоарът за събиране е 
пълен 

Изпразнете резервоара за 
събиране 

предпазителят на мотора на 
четката е изгорял 

проверете и отстранете 
причините за изгорелия 
предпазител, след което го 
подменете 

батериите са изтощени заредете батериите 

неизправност на мотора подменете мотора 
Машината не почиства 

равномерно 

четките или абразивните дискове 
са износени 

подменете 

Не се доставя разтвор Кранът (фиг. H реф. 2) нагоре 
по течението на филтъра е 
затворен 

Отворете крана 

резервоарът за разтвор е празен Напълнете го. 

маркучът, който доставя разтвора 
към четката е запушен 

отстранете запушването, за да 
освободите маркуча 

Потокът на разтвора не 

спира 

Мръсен соленоиден клапан   Проверете соленоидния клапан  

Повреден соленоиден клапан  Подменете соленоидния клапан  

Окабеляване на соленоидния 
клапан  

Проверете окабеляването на 
соленоидния клапан  

Потокът на разтвора е 

прекъснат по време на 

работа   

Мръсен соленоиден клапан  Проверете соленоидния клапан  

Повреден соленоиден клапан  Подменете соленоидния клапан  

Окабеляване на соленоидния 
клапан  

Проверете окабеляването на 
соленоидния клапан  

Смукателният мотор не 

стартира. 

Превключвателят за 

засмукване(фиг. A реф. 9) не е 
активиран  

активирайте превключвателя за 

засмукване (фиг. A реф. 9) 

няма захранване към мотора за 
засмукване или моторът е 
повреден 

уверете се, че конекторът за 
захранване на мотора е 
правилно свързан към 
захранващите кабели. В 
последния случай, заменете 
мотора 

предпазителят е изгорял. подменете предпазителя. 

Резервоарът за събиране е 
пълен 

Изпразнете резервоара за 
събиране  

Гумената миячка не чисти 

или засмукването не е 

ефективно 

ръбът на гумените ленти, който е 
в контакт с пода е износен 

подменете гумените ленти 

гумената миячка или маркучът са 
запушени или повредени 

отстранете запушването и 
поправете щетите 

поплавъчният прекъсвач е 
изключил (резервоарът за 
събиране е пълен), запушен от 
мръсотия или е повреден 

изпразнете резервоара за 
събиране или поправете 
поплавъчния прекъсвач 

смукателният маркуч е запушен отпушете маркуча 
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маркучът не е свързан към 
гумената миячка или е повреден 

свържете или поправете маркуча 

няма захранване към мотора за 
засмукване или моторът е 
повреден 

уверете се, че конекторът за 
захранване на мотора е 
правилно свързан към 
захранващите кабели и че 
предпазителят не е изгорял. В 
последния случай, заменете 
мотора. 

Машината не се движи батериите са изтощени  заредете батериите 

Проблем със задвижването на 
мотора  

потвърдете кода на алармата 
(вижте параграф 10.3) 

Аварийният бутон е натиснат 

(фиг. A реф. 10)  
Натиснете аварийния бутон 

Машината не спира Ръчката/винтовете за блокиране 
на електромагнитната спирачка 

са развинтени (фиг. F реф. 1) 

Завийте ръчката/винтовете(фиг. 
F реф. 1) вижте параграф 6.7 

Неизправност на 
електромагнитната спирачка 

подменете 

Батериите не издържат 

колкото обикновено 

полюсите и клемите на батериите 
са мръсни и окислени 

почистете и смажете полюсите и 
клемите, заредете батериите 

нивото на електролита е ниско добавете дистилирана вода, като 
доливате всеки елемент, в 
съответствие с инструкциите 

зарядното устройство не работи 
или не е подходящо 

вижте инструкциите на 
зарядното устройство 

има значителни различия в 
плътността между различните 
елементи на батерията 

подменете повредената батерия 

Батерията се изтощава 

твърде бързо по време 

на употреба, въпреки че е 

заредена с правилната 

процедура и в края на 

зареждането тя е 

равномерно заредена при 

тестване с аерометър.  

батерията е нова и не предоставя 
100% от очакваната 
производителност 

батерията трябва да се 
разработи чрез извършване на 
20-30 пълния цикли на 
зареждане и изтощаване за 
получаване на максимална 
производителност 

машината се използва при 
максимален капацитет за 
продължителни периоди и 
времето на работа не е 
достатъчно 

ако е възможно, използвайте 
батерии с по-висок капацитет 
или подменете батериите с 
други, които са вече заредени 

електролитът се е изпарил и не 
покрива напълно пластините 

добавете дистилирана вода, като 
доливате всеки елемент, докато 
пластините се покрият, след това 
презаредете батериите 

Батерията се изтощава 

твърде бързо по време 

на употреба, зареждането 

с електронното зарядно 

устройство е твърде 

бързо и в края батерията 

предоставя правилното 

напрежение (около 2.14 V 

на елемент без 

натоварване), но се 

оказва, че не е 

равномерно заредена, 

при тестване с 

ареометър 

пълната с киселина батерия, 
предоставена от производителя е 
била съхранявана прекалено 
дълго, преди да бъде заредена и 
използвана за първи път 

ако зареждането с нормално 
зарядно устройство не е 
ефективно, извършете двойно 
зареждане: 

- заредете я бавно в 
продължение на 10 часа при ток 
от 1/10 от номиналния 
капацитет за 5 часа (например 
за 100Ah(5) батерия, токът 
трябва да е настроен на 10A, с 
помощта на ръчно зарядно 
устройство); 

- оставете за един час; 
- заредете я с нормалното 
зарядно устройство. 
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В края на зареждане с 

електронното зарядно 

устройство, батерията не 

доставя правилното 

напрежение (около 2.14 V 

на елемент без 

натоварване) и се оказва, 

че не е равномерно 

заредена, при тестване с 

ареометър 

батерията не е свързана към 
зарядното устройство (например, 
защото конекторът за ниско 
напрежение на зарядното е 
погрешно свързан към конектора 
на машината) 

свържете зарядното устройство 
към конектора на батерията 

зарядното устройство и 
електрическият контакт, към 
които е свързана батерията не са 
съвместими. 

Уверете се, че характеристиките 
на захранването, показани на 
табелката с данни на зарядното 
устройство са същите като тези 
на електрическата мрежа. 

зарядното устройство не е 
поставено правилно 

като вземете предвид 
действителното напрежение на 
контакта се уверете, че 
връзките на първичната намотка 
на трансформатора вътре в 
зарядното устройство са 
правилни (вижте ръководството 
на зарядното устройство)  

зарядното устройство не работи  уверете се, че има напрежение 
към зарядното устройство, че 
предпазителите не са изгорели 
и че достига ток до батерията; 
опитайте се да заредите с друг 
токоизправител. Ако зарядното 
устройство не работи, се 
свържете с центъра за 
техническо обслужване и 
посочете серийния номер на 
зарядното устройство 

В края на зареждане с 

електронното зарядно 

устройство, батерията не 

доставя правилното 

напрежение (около 2.14 V 

на елемент без 

натоварване) и при 

тестване с ареометър се 

оказва, че само един или 

няколко елемента са 

изтощени 

един или повече елементи са 
повредени 

подменете повредените 
елементи, ако е възможно. 
За акумулаторни батерии от 6 
или 12 V с единичен блок, 
подменете цялата батерия 

Електролитът в 

батерията е размътен  

батерията е достигнала края на 
цикъла на 
зареждане/разреждане, обявен от 
производителя 

подменете батерията  

батерията е заредена с 
прекалено висок ток  

подменете батерията  

батерията е заредена извън 
максималното ограничение, 
препоръчано от производителя 

подменете батерията  
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10.2. Аларми на дисплея  

 
 
 

NO24  Батерията е под минималното ниво (18V) 
 

NOFR Главният предпазител е изгорял или релето за мощност е 
повредено 

 

NOEP  Грешка при управление на EEPROM 
 

FH20  Няма вода в резервоара. 
 

SH20  Резервоарът за мръсна вода е пълен 
 

OFF   Изключване на машината 
 

R (xxx) Версия на софтуера 
 

CD (xx) Количество на химическата ДОЗА 

 

STOP Таблото на двигателя е деактивирано (операторът не е седнал)   
или сензорът за прегряване на двигателя е изключил. 
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10.3. Табло с аларми на задвижването на мотора 

 

Таблото, което контролира двигателя е разположено вътре в предната колона (фиг. C реф. 
6). Ако задвижването е прекъснато, кодът за грешка трябва да бъде идентифициран с 
помощта на състоянието на светодоида. В отсъствието на неизправност, светодиодът свети 
постоянно, докато машината работи.  Ако е открита неизправност, светодиодът предоставя 
два типа информация, бавно мигане (2 Hz) или бързо мигане (4 Hz), за да покаже 
сериозността на неизправността.  
Неизправностите с бавно мигане се отменят автоматично, след като неизправността бъде 
отстранена и машината отново работи нормално.  Неизправностите с бързо мигане ("*" в 
таблицата) се считат за по-сериозни. Машината трябва да бъде изключена с помощта на 

ключовия превключвател (фиг. A реф. 1) , за да се рестартира операцията след 
отстраняване на неизправността.  
Показанието за опасност остава активно за 10 секунди, след което светодиодът мига 
постоянно, показвайки двуцифрен код за неизправност, докато не бъде отстранена.  
Например, код за грешка "1,4" се показва, както следва: 
 

☼ ☼☼☼ примерен код за аларма 1,4 

 
 
  

КОДОВЕ НА СВЕТОДИОДИТЕ ОПИСАНИЕ  

 1,1 ☼    ☼ Прегряване > 92° 

 1,2 ☼    ☼☼ Неизправност на ускорителя 

 1,3 ☼    ☼☼☼ Неизправност на потенциометъра за ограничение 
на скоростта 

 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Неизправност поради занижено напрежение 

 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Неизправност поради свръхнапрежение 

    

 2,1 ☼☼    ☼ Грешка при отваряне на главния задвижващ 
механизъм на контактора 

 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Неизправност на главния контактор, повредена 
електрическа спирачна намотка 

 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Грешка при затваряне на главния задвижващ 
механизъм на контактора 

* 3,1 ☼☼☼   ☼ Неизправност на потенциометъра на ускорителя 

 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Неизправност при активиране на спирачката 

 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Ниско напрежение на батерията 

 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Неизправност при деактивиране на спирачката 

 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ HPD неизправност (неправилно регулиране на 
потенциометъра на ускорителя) 

    

* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Късо съединение на мотора 

* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Неправилно напрежение на мотора/късо 
съединение в мотора 

* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ EEPROM неизправност 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Грешка на късо съединение в мотора/EEPROM 

 

 
 



SPECIFICAȚII TEHNICE  

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

Lățimea benzii curățate mm 610 680 810 850 720 

Lățimea racletei mm 816 942 1090 1090 1090 

Performanța orară m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Numărul de perii nr. 2 2 2 2 2 

Diametrul periei mm 310 340 410 
435 Perie 

430 Microfibră 150 

Presiunea max. a periei daN 500 500 500 500 236 

Viteza de rotație a periei g/1° 215 215 200 
200 Perie 

600 Microfibră 
880 

Puterea motorului periei W 300 300 500 450 400 

Puterea nominală a motorului de angrenare W 600 600 600 600 600 

Viteza maximă Km/h 6 6 6 6 6 

Puterea motorului de aspirare W 560 560 560 560 560 

Rezervorul pentru soluție L 100 100 100 100 100 

Rezervor de recuperare l 110 110 110 110 110 

Diametrul roții mm 300 300 300 300 300 

Numărul de acumulatori nr. 4 4 4 4 4 

Greutate brută Kg 531 538 548 548 544 

Greutate transportată 
Kg 

 
327 327 327 327 327 

Tensiune acumulatori in serie V 24 24 24 24 24 

Capacitatea acumulatorului individual 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Greutate acumulator individual Kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Tensiunea sursei de alimentare V 24 24 24 24 24 

Mărimea compartimentului acumulatorilor (lungime, lățime, 
înălțime )) 

mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Mărime mașină (lungime, lățime, înălțime) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Dimensiunile ambalajului (lungime, lățime, înălțime) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Presiunea Sunetului 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(incertitudine de măsurare) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vibrația mâinii 
HAV 

[m/sec
2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(incertitudine de măsurare) k [m/sec
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibrație corp 
HBV 

[m/sec
2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(incertitudine de măsurare) k [m/sec
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Datele pot fi modificate fără notificare.  



 

 

DIMENSIUNILE MAȘINII 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z:  A  se vedea tabelul “SPECIFICAȚII TEHNICE” 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
SEMNE DE SIGURANȚĂ 

 

IMPORTANT, PERICOL DE TĂIERE 

 

IMPORTANT, PERICOL DE STRIVIRE 

 

IMPORTANT, PERICOL DE ABRAZIUNE 

 

SIMBOL DE ELIMINARE, CITIȚI CU ATENȚIE SECȚIUNEA CARE ARATĂ ACEST 
SIMBOL. 

 
PANTĂ MAXIMĂ 

 

CITIȚI MANUAL DE UTILIZARE 

 

MANUAL DE UTILIZARE, INSTRUCȚIUNI DE OPERARE 

 

CLASA DE IZOLAȚIE, ACEASTĂ CLASIFICARE SE APLICĂ DOAR MAȘINILOR 
ALIMENTATE CU ACUMULATORI. 

 
SIMBOL DE CURENT CONTINUU 
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2. INFORMAȚII GENERALE 
 
 

 

Citiți cu atenție acest manual înainte de a efectua orice operațiuni asupra mașinii1 
 

2.1. Obiectul manualului 

Acest manual a fost redactat de către Fabricant și constituie o parte integrantă a mașinii. 

Definește scopul pentru care a fost proiectată și construită mașina și include toate informațiile necesare 
operatorilor. 

În plus față de acest manual, care conține toate informațiile pentru utilizatori, sunt disponibile și alte publicații 
care oferă informații specifice pentru personalul de întreținere. 

Respectarea constantă a instrucțiunilor garantează siguranța operatorului și a mașinii, asigură costuri reduse de 
funcționare și rezultate de calitate superioară și prelungește durata de viață a mașinii. Nerespectarea acestor 
instrucțiuni poate duce la rănirea operatorului sau deteriorarea mașinii, pardoselii și mediului. 

Consultați tabelul cuprinsului de la începutul manualului pentru a găsi rapid subiectul căutat. 

Părțile textului care necesită o atenție deosebită sunt evidențiate cu font îngroșat și sunt precedate de 
simbolurile ilustrate și descrise aici. 

 

 

Indică nevoia de atenție în vederea evitării unei serii de consecințe care pot cauza decesul sau 
deteriorarea sănătății operatorului. 

 

 

Indică nevoia de atenție în vederea evitării unei serii de consecințe care pot cauza deteriorarea mașinii 
sau mediului de lucru sau pierderi financiare. 

 

 

Instrucțiuni deosebit de importante 

Având în vedere politica societății de dezvoltare și actualizare constantă a produselor, Fabricantul își rezervă 
dreptul de a efectua modificări fără notificare prealabilă. 

Deși mașina dumneavoastră poate să difere considerabil față de ilustrațiile din acest document, siguranța și 
informațiile prezentate în acest manual sunt garantate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Definiția „mașină” înlocuiește denumirea comercială a aparatului la care face referire acest manual. 

i INFORMARE 

IMPORTANT 

! PERICOL 



ROMÂNĂ 5  

2.2. Identificarea mașinii 

Plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice de sub scaun (fig. B, ref. 8) oferă următoarele informații: 
• model; 

• sursă de alimentare; 

• putere nominală totală; 

• serie: 

• anul de fabricație; 

• panta maximă; 

• pantă maximă; 

• cod de bare cu serie; 

• datele de identificare ale fabricantului. 

 

2.3. Documentele furnizate împreună cu mașina 

• manual de utilizare; 

• certificat de garanție; 

• Certificat de conformitate CE. 

 

3. INFORMAȚII TEHNICE 

3.1. Descriere generală 

Mașina este un spălător-uscător pentru curățarea, spălarea și uscarea pardoselilor plate, orizontale și netede 
sau cu asprime moderată, uniforme, precum și a pardoselilor fără obstacole din incintele civile și industriale. 
Spălătorul-uscător împrăștie o soluție pe bază de apă și detergent la o concentrație corectă pe pardoseală și 
apoi o curăță pentru a elimina murdăria. Prin alegerea cu atenție a detergentului și periilor (sau discurilor 
abrazive) din gama largă de accesorii disponibile, mașina poate fi adaptată la o gamă largă de combinații de 
tipuri pentru pardoseală și murdărie. 
Un sistem de aspirare încorporat în mașină usucă pardoseala după spălare prin intermediul presiunii joase 
generate de rezervorul de colectare prin intermediul motorului de aspirare. Racleta cuplată la rezervor  
colectează apa murdară. 

 

3.2. Legenda 

Piesele principale ale mașinii sunt după cum urmează (fig. B): 

• rezervorul pentru soluție cu detergent (fig. B, ref. 1): conține și transportă amestecul de apă curată și 
produs de curățare; 

• rezervorul de colectare (fig. B, ref. 2): colectează apa murdară de pe pardoseală în urma spălării; 

• panou de comandă (fig. B, ref. 3); 

• ansamblul de cap (fig. B, ref. 4): elementul principal este peria/peria rotativă, discul abraziv sau discul cu 
microfibră (fig. B, ref. 5): care distribuie soluția cu detergent pe pardoseală și înlătură murdăria; 

• ansamblul racletei (fig. B, ref. 6): șterge și usucă pardoseala prin colectarea apei; 

• CHEM DOSE rezervor pentru soluție (OPTIONAL) (fig. C, ref. 1) 

• compartimentul acumulatorilor (fig. C, ref. 2) 

• încărcător de acumulatori (OPȚIONAL) (fig. C, ref. 3) 

 

3.3. Zone de pericol 

A - Ansamblul rezervorului: atunci când utilizați anumiți detergenți exist un pericol de iritare a ochilor, pielii, 
membranelor mucoase și tractului respirator, precum și de asfixiere. Pericol reprezentat de murdăria 
colectată din mediu (microbi și substanțe chimice). Pericol de strivire între cele două rezervoare atunci 
când rezervorul de colectare este înlocuit pentru rezervorul pentru soluție. 

B - Panou de comandă: pericol de scurtcircuit. 
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C - Partea inferioară a capului de spălare: pericol cauzat de rotația periilor. 

D - Roți spate: risc de strivire între roți și șasiu. 

E - Compartimentul acumulatorilor: pericol de scurtcircuitare între polii acumulatorului și prezența 

hidrogenului în timpul încărcării. 
 

3.4. Accesorii 

• Perii/perii rotative cu păr: pentru spălarea pardoselilor sensibile și lustruire; 

• Perii/perii rotative din polipropilenă: pentru spălarea pardoselilor normale; 

• Perii/perii rotative Tynex: pentru înlăturarea petelor persistente de murdărie de pe pardoselile rezistente; 

• Discuri conducătoare: permite utilizarea următoarelor discuri: 

∗ Discuri galbene: pentru spălarea și lustruirea marmurei și suprafețelor similare; 

∗ Discuri verzi: pentru spălarea pardoselilor rezistente; 

∗ Discuri negre: pentru spălarea amănunțită a pardoselilor rezistente cu murdărie 
persistentă. 

• CHEM DOSE (fig. C, ref. 1): sistem pentru controlarea detergentului independent de rezervorul 

pentru detergent. 

• Încărcător de acumulatori S.P.E. CBHD3 

 
4. INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ 

4.1. Reglementări de siguranță 
 

 

Citiți cu atenție acest ”Manual de utilizare” înainte de pornire și utilizare și înainte de efectuarea 
întreținerii sau oricăror altor operațiuni asupra mașinii. 

 

 

Respectați cu strictețe toate instrucțiunile din Manual (în special cele referitoare la pericol și informații 
importante), precum și cele de pe plăcuțele de siguranță montate pe mașină. Fabricantul declină 
întreaga răspundere pentru rănirea persoanelor sau daunele materiale rezultate din nerespectarea 
instrucțiunilor. 

Mașina trebuie să fie utilizată exclusiv de către persoanele instruite în acest sens și/sau care și-au demonstrat 
abilitatea și au fost autorizate în mod expres pentru utilizarea acesteia. 

Mașina nu trebuie să fie utilizată de către minori. 
Mașina nu trebuie să fie utilizată în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată în mod expres. 
Respectați cu strictețe toate standardele și condițiile de siguranță aplicabile tipului de clădire unde urmează să 
fie operată mașina (ex. societăți farmaceutice, spitale, clădiri cu profil chimic etc.). 
Această mașină este proiectată pentru utilizarea în aplicații comerciale, precum hoteluri, școli, spitale, fabrici, 
magazine și birouri sau pentru închiriat. 
Nu utilizați mașina în locuri cu iluminare necorespunzătoare sau atmosfere explozive, pe drumurile publice, 
pentru a curăța murdăria periculoasă pentru sănătate (praf, gaz etc.) sau în medii neadecvate. 
Mașina nu trebuie să fie utilizată în exterior. 
Mașina este proiectată pentru a funcționa la temperaturi cuprinse între +4°C și +35°C. Atunci când nu este 
utilizată, domeniul de temperatură este cuprins între +0°C și +50°C. 
Mașina este proiectată pentru a funcționa la niveluri de umiditate relativă cuprinse între 30% și 95%. 
Avertisment, mașina trebuie să fie păstrată întotdeauna în medii închise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANT 
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Nu utilizați niciodată mașina pentru a curăța sau prelua lichidele inflamabile sau explozive (ex. petrol, 
combustibil lichid etc.), gaze inflamabile, pulberi uscate, acizi sau solvenți (ex. solvenți pentru vopsea, acetonă 
etc.), chiar dacă acestea sunt diluate. Nu preluați niciodată obiecte care ard sau sunt incandescente. 
Nu utilizați niciodată mașina pe pante sau rampe mai mari de 16%. În cazul pantelor ușoare, nu utilizați 
mașina transversal, manevrați întotdeauna cu atenție și nu în marșarier. Atunci când transportați mașina pe 
pante sau rampe mai abrupte, acordați o atenție deosebită pentru a evita declanșarea și/sau accelerarea 
necontrolată. Transportați mașina pe rampe și/sau trepte numai cu capul periilor și racleta ridicate. 
Nu parcați niciodată mașina în pantă. 
Mașina nu trebuie să fie lăsată niciodată nesupravegheată cu motoarele pornite. Înainte de părăsirea 
acesteia, opriți motoarele și asigurați-vă că aceasta nu se poate deplasa accidental și decuplați sursa de 
alimentare. 
Acordați întotdeauna atenție altor persoane, în special copiilor prezenți în locul unde vă desfășurați activitatea. 
Copiii trebuie să fie supervizați pentru a se asigura că aceștia nu se joacă cu mașina. 
Mașina nu este proiectată pentru a fi folosită de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacități fizice, 
senzoriale sau mentale reduse, sau care nu dispun de experiența și cunoștințele necesare, cu excepția 
cazului când acestea sunt supervizate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor și când au primit 
instrucțiuni de utilizare a mașinii. 
Nu utilizați niciodată mașina pentru a transporta persoane sau articole sau pentru remorcare.  Nu remorcați 
mașina. 
Nu așezați niciodată obiecte, indiferent de greutate, pe mașină pentru niciun motiv.  
Nu obstrucționați niciodată fantele de ventilație și dispersie a căldurii. 
Nu înlăturați, modificați, omiteți niciodată dispozitivele de siguranță. 
Numeroasele experiențe neplăcute au demonstrat că există o gamă largă de obiecte personale care pot 
cauza accidente grave. Înainte de a începe lucrul, înlăturați bijuteriile, ceasurile, cravatele etc. 
Operatorul trebuie să folosească întotdeauna dispozitive individuale de protecție: șorț sau salopetă de 
protecție, pantofi impermeabili antialunecare, mănuși din cauciuc, ochelari de protecție și protecție pentru 
urechi și mască pentru tractul respirator. 
Țineți mâinile departe de piesele în mișcare. 
Nu utilizați alți detergenți față de cei specificați. Respectați instrucțiunile prezentate pe fișa de siguranță 
relativă. Recomandăm ca detergenții să nu fie lăsați la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu ochii, spălați-
vă imediat cu apă din belșug. În cazul ingerării, consultați imediat un medic. 
Asigurați-vă că prizele utilizate pentru încărcătorul de acumulatori sunt conectate la un sistem corespunzător 
de legare la pământ și protejate prin întrerupătoare solenoid diferențiale termice. 
Încărcător de acumulatori (OPȚIONAL): verificați regulat cablul de alimentare; dacă este deteriorat, nu utilizați 
mașina. Pentru înlocuire, consultați un centru de service specializat. 
Asigurați-vă că proprietățile tehnice ale mașinii, (tensiune, frecvență, putere) prezentate pe plăcuța indicatoare 
a caracteristicilor tehnice, corespund celor de la sursa de alimentare de la rețea. Firul de legare la pământ 
este colorat cu galben și verde. Nu conectați niciodată acest fir la altă sursă decât la o priză de legare la 
pământ. 
Este esențial să respectați instrucțiunile fabricantului acumulatorilor și legislația aplicabilă. Acumulatorii trebuie 
să fie întotdeauna păstrați curați și uscați pentru a evita curentul de dispersie de suprafață.  Protejați 
acumulatorii de impurități, precum pulberea de metale. 
Nu lăsați niciodată sculele pe acumulatori, întrucât acest lucru poate cauza scurtcircuite și explozii. 
Atunci când utilizați acid de acumulator, respectați întotdeauna cu strictețe instrucțiunile de siguranță. 
Pentru a reîncărca acumulatorii, utilizați întotdeauna încărcătorul de acumulatori furnizat împreună cu mașina 
(atunci când acesta este furnizat). 
În cazul în care sunt prezente câmpuri magnetice deosebit de puternice, evaluați eventualul efect asupra 
dispozitivelor electronice de comandă. 

Nu spălați niciodată mașina cu jeturi de apă. 

Lichidele colectate conțin detergent, dezinfectant, apă și materiale organice și anorganice.  Acestea trebuie să 
fie eliminate conform legislației în vigoare. 
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În caz de nefuncționare și/sau funcționare defectuoasă, opriți imediat mașina (decuplând-o de la rețeaua de 
alimentare sau acumulatori) și nu mai umblați la aceasta. Contactați un centru de depanare autorizat de către 
Fabricant. 

Toate operațiunile de întreținere trebuie să fie efectuate într-o zonă cu iluminare corespunzătoare și numai 
după izolarea mașinii de rețeaua de alimentare prin decuplarea bornelor acumulatorilor. 

Toate operațiunile de lucru asupra sistemelor electrice și toate operațiunile de întreținere și reparație, altele 
decât cele descrise în mod explicit în acest manual, trebuie să fie efectuate exclusiv de personal specializat și 
experimentat în acest domeniu. 

Utilizați numai accesorii și piese de schimb originale, furnizate de Fabricant, pentru a garanta operarea în 
condiții de siguranță și fără probleme a mașinii. Nu utilizați niciodată piese scoase de la alte mașini sau alte 
kituri. 

Mașina este proiectată și construită pentru o funcționare de zece ani de la data de fabricație indicată de 
plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice. După această perioadă, indiferent dacă mașina a fost folosită 
sau nu, aceasta trebuie să fie eliminată conform legislației în vigoare în țara în care este utilizată. 

- mașina trebuie să fie decuplată de la sursa de alimentare, golită de toate lichidele și curățată. 

- produsul este clasificat drept deșeu special de categoria DEEE și este acoperită de cerințele noilor 
reglementări de protecția mediului (2002/96/CE DEEE). Aceasta trebuie să fie eliminată separat de 
deșeurile obișnuite, conform legislației și standardelor în vigoare. 

 
     

 

 

 

Deșeuri speciale. Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere  
 
 
 
 
 
În mod alternativ, mașina trebuie să fie returnată Fabricantului pentru o revizie generală.  Dacă hotărâți să nu 

mai utilizați mașina, se recomandă scoaterea acumulatorilor și eliminarea prin intermediul unui centru 

autorizat de colectare. 

De asemenea, asigurați-vă că toate piesele mașinii care pot reprezenta un pericol, în special pentru copii, 

sunt dispuse în condiții de siguranță. 
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5. MANEVRARE ȘI INSTALARE 

5.1. Ridicarea și transportul mașinii ambalate 
 

 

Pe parcursul tuturor operațiunilor de ridicare, asigurați-vă că mașina ambalată este fixată pentru a 
evita răsturnarea sau scăparea accidentală. 

Încărcați/descărcați întotdeauna camionetele în zone cu iluminare corespunzătoare. 

Mașina, ambalată pe un palet din lemn de către Fabricant, trebuie să fie încărcată în vehiculul de transport 
utilizând un echipament corespunzător (a se vedea Directiva 2006/42 cu modificările și/sau completările 
ulterioare). La destinație, aceasta trebuie să fie descărcată prin mijloace similare. 
Racletele sunt ambalate în cutii de carton fără paleți. 
Se va utiliza întotdeauna un încărcător cu furcă pentru a ridica corpul ambalat al mașinii. Manevrați cu atenție 
pentru a evita lovirea sau răsturnarea mașinii. 

 
5.2. Verificări la livrare 

Atunci când curierul livrează mașina, asigurați-vă că ambalajul și mașina sunt integre și nedeteriorate. În cazul 
în care mașina este deteriorată, asigurați-vă că respectivul curier a fost informat cu privire la deteriorare și, 
înainte de acceptarea bunurilor, rezervați-vă dreptul (în scris) de a solicita despăgubire pentru respectivele 
daune. 

 
5.3. Despachetarea 

 

 

În momentul despachetării mașinii, operatorul trebuie să dispună de dispozitivele individuale de 
protecție necesare (mănuși, ochelari etc.) pentru a limita riscul de accident. 

Despachetați mașina după cum urmează: 

• tăiați și eliminați benzile din plastic utilizând foarfece sau clește; 

• înlăturați ambalajul din carton; 

• în funcție de model, scoateți consolele din metal sau tăiați benzile din plastic care fixează șasiul mașinii pe palet; 

• acționați frâna roții motoare (fig. F, ref. 1) folosind cheia hexagonală furnizată, rotiți cele două șuruburi 

în sensul acelor de ceasornic; 

• înlăturați filtrul pentru detergent (fig. H, ref. 1); 

• scoateți clapele laterale din dreapta și din stânga pe cap (fig. L, ref. 2); 

• utilizând o rampă, împingeți mașina în spate de pe palet; 

• eliberați frâna roții motoare prin rotirea celor două șuruburi în sens antiorar; 

• repoziționați capacul filtrului de soluție; 

• repoziționați clapele laterale din dreapta și din stânga  (fig. L, ref. 2);  

• scoateți periile și racletele din ambalaj. 

• curățați partea exterioară a mașinii, având grijă să respectați reglementările de siguranță. 

• imediat ce mașina este scoasă din ambalaj, acumulatorii pot fi instalați. 
Ambalajul poate fi păstrat, întrucât poate fi reutilizat pentru a proteja mașina în care este mutată în alt loc sau într-un 
atelier de reparații. 
În caz contrar, aceasta trebuie să fie eliminată conform legislației în vigoare. 

IMPORTANT 

IMPORTANT 
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Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza daune grave persoanelor și lucrurilor și poate anula 
garanția. 

 
5.4. Acumulatori 

Pe aceste mașini pot fi instalate două tipuri diferite de acumulatori: 

• acumulatori umezi: nivelul electrolitului trebuie să fie verificat în mod regulat. Dacă este cazul, completați 
cu apă distilată până ce plăcile sunt acoperite. Nu completați în exces (max. 5 mm deasupra plăcilor). 

• Acumulatori cu gel: acest tip de acumulatori nu necesită întreținere 

Caracteristicile tehnice ale acumulatorilor trebuie să corespundă celor listate în paragraful cu specificații 
tehnice ale mașinii. Utilizarea unor acumulatori mai grei poate afecta grav manevrabilitatea și poate duce la 
supraîncălzirea motorului periilor. Acumulatorii cu capacitate și greutate inferioare necesită încărcare mai 
frecvent. 
Aceștia trebuie să fie păstrați încărcați, uscați și curați, iar conexiunile trebuie să fie strânse. 

 

 

Respectați instrucțiunile de mai jos pentru a configura tipul de acumulator instalat pe placa logică: 
1. Opriți mașina prin rotirea întrerupătorului principal (fig. A, ref. 1) la poziția 0. 
2. Apăsați butonul de urgență (fig. A ref. 10) (becul roșu este aprins). 
3. Apăsați și mențineți apăsat butoanele "soluția/variația fluxului chimic" (fig. A, ref. 2) și apăsați simultan 

butonul de urgență (fig. A, ref. 10) (lumină roșie oprită); (țineți "butoanele soluția / variația fluxului 
chimic" (fig. A, ref. 2) până când pe afișaj apare "vârful A", "vârful G" 

4. Utilizați butonul de reglare a debitului de soluție (fig. A ref. 3) pentru a selecta tipul de acumulatori 
instalați: „tip A" acumulatori umezi, „tip G" acumulatori cu gel. 

5. Memorați parametrul prin apăsarea butonului de urgență (fig. A ref. 10). 
 

5.4.1. Acumulatori: pregătire 
 

 

În timpul instalării acumulatorilor și întreținerii oricărui tip de acumulatori, operatorul trebuie să 
dispună de dispozitivele individuale de protecție necesare (mănuși, ochelari, salopetă etc.) pentru a 
limita riscul de accident. Păstrați distanța față de flăcările deschise, evitați scurtcircuitarea polilor 

acumulatorilor, evitați scânteile și nu fumați. 

Acumulatorii sunt furnizați în mod normal umpluți cu acid și gata de utilizare. 
Dacă acumulatorii sunt uscați, procedați după cum urmează înainte de a-i instala pe mașină. 

• scoateți capacele și umpleți toate elementele cu soluție cu acid sulfuric specifică pentru acumulatori până 
ce plăcile sunt acoperite complet (acest lucru presupune cel puțin câteva treceri pentru fiecare element); 

• lăsați acumulatorii timp de 4-5 ore pentru a permite bulelor de aer să iasă la suprafață și plăcilor să 
absoarbă electrolitul; 

• asigurați-vă că nivelul electrolitului este încă deasupra plăcilor și, dacă este cazul, completați cu soluție de 
acid sulfuric; 

• închideți capacele; 

• instalați acumulatorii pe mașină (respectând procedura descrisă mai jos). Înainte de a porni 
mașina pentru prima dată, încărcați bateriile după cum urmează. 

! PERICOL 

i INFORMARE 

! PERICOL 
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5.4.2. Acumulatori: instalare și conectare 
 

 

Verificați ca toate întrerupătoarele de pe panoul de comandă să fie în poziția „0” (decuplat). 
Asigurați-vă că ați conectat bornele marcate cu „+” la polii pozitivi ai acumulatorilor. Nu verificați 

încărcarea acumulatorilor prin scânteiere. 
Respectați cu strictețe instrucțiunile prezentate mai jos, întrucât scurtcircuitarea acumulatorilor poate 
cauza explozia acestora. 

1. Asigurați-vă că cele două rezervoare sunt goale (dacă este cazul, goliți-le. A se vedea paragraful relevant). 
2. Ridicați rezervorul de soluție și înclinați-l înapoi în jurul valorii de 90°, ÎNSOȚINDU-L tot timpul: aceasta 

oferă acces la compartimentul pentru baterii de sus. 

 

 

înainte de ridicarea rezervorului pentru soluție, scoateți întotdeauna furtunul de aspirare montat pe racletă. 
 
3. Așezați bateriile în compartimentul pentru baterii. 
 

 

Instalați acumulatorii pe mașină utilizând mijloacele corespunzătoare greutății acestora. 
Polii pozitivi și negativi prezintă diametre diferite. 

4. Referindu-vă la aranjarea cablurilor prezentate în diagrama (fig. D), conectați cablul bateriei și terminalele 
de pod spre stâlpii bateriei. Dispuneți cablurile conform ilustrației din schemă (fig. D), strângeți bornele pe 
poli și acoperiți cu vaselină. 

5. Coborâți rezervorul în poziția de lucru  
6. Respectați instrucțiunile de mai jos în momentul utilizării mașinii. 
 

5.4.3. Acumulatori: înlăturare 
 

 

Atunci când înlăturați acumulatorii, operatorul trebuie să fie echipat cu dispozitive individuale de 
protecție corespunzătoare (mănuși, ochelari, salopetă, pantofi de siguranță, etc.) pentru reducerea 
riscului de accidente. Asigurați-vă că întrerupătoarele de pe panoul de comandă sunt în poziția „0” 
(decuplat) și că mașina este oprită. Păstrați distanța față de flăcările deschise, nu scurtcircuitați polii 
acumulatorilor, nu generați scântei și nu fumați. Procedați după cum urmează. 

• decuplați cablurile acumulatorilor și cuplajele bornelor de la polii acumulatorilor. 

• dacă este cazul, scoateți dispozitivele care fixează acumulatorul la baza mașinii. 

• ridicați acumulatorii din compartiment utilizând un echipament corespunzător de ridicare. 

 
5.5. Încărcătorul de acumulatori 

 

 

Nu permiteți niciodată descărcarea excesivă a acumulatorilor, întrucât acest proces le poate 
deteriora ireparabil. 

 
5.5.1. Alegerea încărcătorului de acumulatori1 

Asigurați-vă că încărcătorul de acumulatori este compatibil cu acumulatorii care urmează să fie încărcați. 
• acumulatori tubulari cu plumb: se recomandă un încărcător automat 

• acumulatori cu gel: utilizați un încărcător specific pentru acest tip de acumulator. 
Consultați producătorul și consultați manualul încărcătorului pentru a verifica alegerea. 
 

IMPORTANT 

! PERICOL 

IMPORTANT 

IMPORTANT 
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Utilizați încărcătoare de acumulatori cu marcajul CE care respectă standardele relevante ale 
produselor (EN60335-2-29), care prezintă o izolație dublă sau consolidată între intrare și ieșire, precum 
și un circuit de ieșire SELV. 

 
 

5.5.2. Pregătirea încărcătorului de acumulatori 

Dacă doriți să utilizați un încărcător de acumulatori care nu este furnizat cu mașina, trebuie să fixați conectorul 
furnizat împreună cu mașina. 

Conectorul furnizat pentru încărcătorul extern de acumulatori este potrivit pentru cabluri cu o secțiune 

transversală de 4 mm2 

Pentru a instala conectorul, procedați după cum urmează: 

• scoateți aproximativ 13 mm din cămașa de protecție de pe cablurile colorate cu roșu și negru al 
încărcătorului de acumulatori; 

•  introduceți firele în contactele conectorului și strângeți-le forțat cu un clește corespunzător; 

• respectați polaritatea (firul roșu + firul negru -) atunci când introduceți firele în conector. 

• Introduceți conectorul cablat în conectorul mașinii (fig. C, ref. 4). 

 

5.6.     Ridicarea și transportul mașinii 
 

 

Toate fazele trebuie să fie efectuate într-un mediu iluminat corespunzător prin adoptarea 
măsurilor de siguranță optime pentru situația respectivă. 

Operatorul trebuie să folosească întotdeauna dispozitive individuale de protecție. 

Procedați după cum urmează pentru a încărca mașina într-un mijloc de transport: 

• goliți rezervorul de colectare și rezervoarele pentru soluție: 

• înlăturați racleta și periile (sau discurile abrazive); 

• înlăturați acumulatorii; 

• poziționați mașina pe un palet și fixați-o pe poziție cu benzi din plastic sau console metalice; 

• ridicați paletul (cu mașina) utilizând un încărcător cu furcă și încărcați-o în mijlocul de transport; 

• ancorați mașina de mijloacele de transport cu cablurile conectate la palet și la mașina în sine. 

 

6. GHID PRACTIC PENTRU OPERATOR 

6.1. Controale - Descriere 

Acești termeni au următoarele sensuri 
MAȘINĂ STANDARD, versiune a mașinii concepută pentru a fi utilizată cu perii sau discuri abrazive. 

MAȘINĂ CU MICRO-PERIE ASPRĂ / ECS, versiune a mașinii concepută pentru a fi utilizată cu 
discuri cu microfibre, perii sau discuri abrazive. 

 
Făcând trimitere la fig. A, mașina prezintă următoarele controale și lumini indicatoare: 

• Lampa de încărcare a bateriei (fig. A, ref. 5): 4 LED-uri, care indică nivelul încărcării bateriei (vezi 
paragraful 6.9)  

 

IMPORTANT 

! PERICOL 
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• Întrerupător principal (fig. A, ref. 1): activează și dezactivează alimentarea electrică către toate funcțiile 
mașinii. 

• Butonul de urgență(fig. A, ref. 10): acționează ca un dispozitiv de siguranță. 

• Potențiometru de viteză (fig. A, ref. 13): reglează viteza maximă a mașinii înainte și înapoi 

• Butonul de reglare a debitului de soluție (fig. A, ref. 3): sunt disponibile cinci moduri de operare 

• STANDARD 

• AUTOMATIC 

• ECONOMIC 

• MICROFIBRĂ (MAȘINĂ CU MICRO-PERIE ASPRĂ / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Butoanele e variație a debitului de soluție/detergent concentrat (fig. A, ref. 2): variază debitul de 
soluție/detergent concentrat 

• Afișaj (fig. A, ref. 6): 

• atunci când este activat, afișează cantitatea de detergent concentrat. 

• afișează alarmele și codurile. 

• afișează contorul orar. 

• Butonul de claxon (fig. A, ref. 12): 

• Butonul de aspirare (fig. A, ref. 9): activează/dezactivează funcția de aspirare Dacă apăsați butonul timp 
de mai mult de cinci secunde, motorul de aspirare începe să funcționeze chiar fără operator la bord. 

• Butonul periilor (fig. A, ref. 8): 

• MAȘINĂ STANDARD, activează/dezactivează operarea capului. 

• MAȘINĂ CU MICRO-PERIE ASPRĂ / ECS, activează/dezactivează operarea capului. Țineți 
butonul apăsat timp de cel puțin 3 secunde pentru a selecta modul de operare, „PERIE-BURETE” 
cu perii/discuri abrazive sau „MICROFIBRĂ” cu disc cu microfibre. 

• Indicatorul nivelului rezervorului pentru soluție (fig. A, ref. 14): atunci când în rezervorul pentru soluție 
nu este suficientă apă, LED-ul se aprinde, iar capul și supapa solenoid sunt decuplate. 

• Indicatorul nivelului rezervorului de colectare (fig. A, ref. 11): atunci când rezervorul de colectare este 
plin, LED-ul se aprinde, iar după câteva secunde motorul de aspirare se oprește. 

• Butonul de variație a presiunii capului (fig. A, ref. 7): variază presiunea periilor pe pardoseală 

• Indicator plăcuță motor (fig. A, ref. 15): indică starea plăcii de angrenare a motorului (vezi paragraful 
10.3) 

• Butonul de eliberare a periilor (fig. A, ref. 16): MAȘINĂ CU MICRO-PERIE ASPRĂ / ECS, permite 
eliberarea automată a discului cu microfibre, periei sau discului abraziv de pe cap.  

 
6.2. Montarea și ajustarea racletei 

Racleta (fig. B, ref. 6) este responsabilă pentru prima etapă de uscare. Procedați după cum urmează pentru a 

monta racleta pe mașină: 

1) și introduceți manșonul furtunului de aspirare (fig. E, ref. 1) complet în racletă; 
2) slăbiți cele două butoane (fig. E, ref. 2) din centrul racletei; 
3) introduceți cele două știfturi filetate în fantele de pe suport (fig. E, ref. 3) 
4) fixați racleta prin strângerea celor două butoane (fig. E, ref. 2) 
Lamele racletei curăță pelicula de apă și detergent de pe pardoseală și pregătesc o uscare perfectă. În timp, 
frecarea constantă face ca muchiile lamei care intră în contact cu pardoseala să se rotunjească sau să se 
crape, reducând astfel eficiența de uscare și necesitând înlocuirea.  Uzura trebuie să fie verificată frecvent. 
Pentru o uscare perfectă, racleta trebuie să fie ajustată astfel încât muchia lamei din spate să se îndoaie în 
timpul operării la un unghi de aproximativ 45° față de pardoseală, în fiecare punct.  Ajustați 
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unghiul lamei în timpul operării prin reglarea înălțimii celor două roți poziționate în fața/spatele racletei. 
 

6.3. Montarea și înlocuirea periei/discurilor abrazive(mașină standard) 
 

 

Nu lucrați niciodată fără ca periile și discurile abrazive să fie instalate perfect. 
 

 

Aceste operațiuni trebuie să fie efectuate cu mașina oprită și capul ridicat 

Termenii DREAPTA și STÂNGA fac referire la deplasarea înainte a mașinii Montarea periei din 

dreapta (sau discului abraziv) 

• scoateți clapa laterală din dreapta (fig. L, ref. 2); 

• poziționați peria corectă (fig. M, ref. 1) sub discul conducător (fig. M, ref. 2) 

• ridicați peria și rotiți-o "în sensul acelor de ceasornic", astfel încât să o blocați pe unitate (fig. M, ref. 3) 

• repoziționați clapa laterală dreaptă; 

Montarea periei din stânga (sau a discului abraziv) 

• Respectați aceleași proceduri ca cele utilizate pentru a monta peria din dreapta, blocând-o pe roata 
conducătoare prin rotirea în sens invers acelor de ceasornic. 

 
Scoaterea periei din dreapta (sau a discului abraziv) 

• scoateți clapa laterală din dreapta (fig. L, ref. 2); 

• rotiți peria în sens invers acelor de ceasornic (fig. M, ref. 1) pentru eliberarea acesteia de pe discul 
conducător (fig. M, ref. 3) 

• repoziționați clapa laterală dreaptă; 

Montarea periei din stânga (sau a discului abraziv) 

• Respectați aceleași proceduri ca cele utilizate pentru a demonta peria din dreapta, eliberând-o de pe roata 
conducătoare prin rotirea în sensul acelor de ceasornic. 

 
6.4. Atașarea și eliberarea automată a discului cu microfibre/periilor/discurilor abrazive 
(MAȘINĂ CU MICRO-PERIE ASPRĂ / ECS) 

 

 

Nu operați niciodată mașina cu discurile instalate incorect. 
 

ATAȘAREA: 

• Ridicați clapeta laterală pe ambele părți și poziționați discurile sub carcasă, asigurându-vă că se sprijină 
pe opritori pentru a le alinia cu dispozitivul de atașare (fig. N). 

• Apăsați butonul periilor (fig. A, ref.  8) iar mașina va efectua manevra de atașare automată 

 
ÎNLĂTURAREA: 

• Opriți capul și motoarele de aspirare, precum și toate dispozitivele. 

• Apăsați butonul de eliberare (fig. A, ref. 16) și țineți-l apăsat timp de cinci secunde. Mașina va efectua 
manevra de eliberare automată. 

 
 

6.5. Montarea și demontarea periei rotative 
 

 

Nu lucrați niciodată fără ca periile rotative să fie instalate perfect. 

IMPORTANT 

IMPORTANT 

! PERICOL 

IMPORTANT 
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Aceste operațiuni trebuie să fie efectuate cu mașina oprită și capul ridicat 
 
Montarea: 

• deschideți clapele laterale din dreapta și din stânga (fig. O, ref. 1) prin deșurubarea butoanelor (fig. O, ref. 2). 

• scoateți capacele compartimentului periilor (fig. O, ref. 3) prin deșurubarea capetelor (fig. O, ref. 4) și 
apăsarea în jos a capacelor. 

• Introduceți periile rotative în cele două compartimente, asigurându-vă că ați identificat în mod corect știftul 
de ghidaj de pe partea opusă; 

• înlocuiți cele două capace și închideți ușile. 
 

Demontarea 

• Respectați procedura în ordine inversă. 
 

6.6. Detergenți - instrucțiuni 
 

 

Diluați întotdeauna detergentul conform instrucțiunilor fabricantului. Nu utilizați hipoclorit de 
sodiu (înălbitor) sau alți oxidanți, în special în concentrații mari. Nu utilizați solvenți sau 

hidrocarburi.  Temperatura apei și detergentului nu trebuie să depășească valoarea maximă 
indicată în specificațiile tehnice. Acestea nu trebuie să prezinte nisip și/sau alte impurități. 

Mașina a fost proiectată pentru a fi utilizată cu detergenți biodegradabili care produc un volum redus de 
spumă, special concepuți pentru spălătoarele-uscătoare. 
Pentru o listă completă și actualizată de detergenți și produse chimice disponibile, contactați Fabricantul: 
Utilizați produse corespunzătoare pentru pardoseală și pentru murdăria care urmează să fie eliminată. 
Respectați reglementările de siguranță privind utilizarea detergenților prezentați în secțiunea „Reglementări de 
siguranță”. 

6.7. Pregătirea mașinii pentru lucru 
 

 

Înainte de inițierea lucrului, purtați salopetă, dispozitive de protecție pentru urechi, pantofi 
impermeabili anti-alunecare, mască pentru protecția tractului respirator, mănuși și toate celelalte 
dispozitive individuale de protecție recomandate de furnizorul detergentului utilizat sau necesare 

mediului de lucru. 
Procedați după cum urmează înainte de începerea lucrului: 

• verificați încărcarea bateriilor (încărcați dacă este cazul); 

• asigurați-vă că rezervorul de colectare (fig. B, ref. 2) este gol Dacă este cazul goliți-l; 

• prin intermediul deschiderii (fig. C, ref. 5) de sub scaun, umpleți rezervorul pentru soluție cu o concentrație 
potrivită de apă curată și detergent care produce un volum redus de spumă. Lăsați cel puțin 5 cm între 
suprafața lichidului și deschiderea rezervorului; 

• montați periile, discurile abrazive și discurile cu microfibră cele mai potrivite pentru pardoseala și 
operațiunea care urmează să fie efectuată; 

• asigurați-vă că racleta (fig. B, ref. 6) este atașată și conectată ferm la furtunul de aspirare (fig. E, ref. 1). 
Asigurați-vă că lama din spate nu este uzată. 

 
 
 

 

Dacă utilizați mașina pentru prima dată, vă recomandăm să o încercați mai întâi pe o suprafață 
mare fără obstacole pentru a vă obișnui cu aceasta. 

Goliți întotdeauna rezervorul de colectare înainte de reumplerea rezervorului pentru soluție. 

i INFORMARE 

IMPORTANT 
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Pentru curățarea eficientă și prelungirea duratei de viață a mașinii, respectați câteva reguli simple: 

• pregătiți zona de lucru prin înlăturarea eventualelor obstacole; 

• începeți lucrul din punctul cel mai îndepărtat pentru a evita pășirea pe suprafața pe care tocmai ați curățat-
o; 

• alegeți rute de lucru cât mai drepte; 

• împărțiți porțiunile mari de pardoseală în secțiuni dreptunghiulare paralele. 

Dacă este cazul, finalizați operațiunea prin trecerea unui spălător de podele sau a unei cârpe peste piesele 
inaccesibile pentru spălător-uscător. 

6.8. Ajustarea poziției de operare 

Pentru a face ca mașina să fie confortabil de utilizat, unghiul volanului (fig. B, ref. 9) poate fi ajustat utilizând 
maneta (fig. B, ref. 11). 

 
 

6.9. Lucrul 
 

Pornirea: 

 

• Pregătiți mașina conform descrierii de mai sus. 

• În momentul pornirii mașinii, respectați cu precizie secvența de mai jos: 

1. Așezați-vă pe scaun (senzorii de siguranță sunt activați) 
2. Rotiți întrerupătorul principal (fig. A, ref. 1) la poziția „1" fără să apăsați pedala de angrenare(fig. B, 

ref. 7), verificați încărcarea bateriei conform ilustrației luminii indicatoare (fig. A ref. 5). În cazul în 
care LED-ul roșu clipește sau luminează constant, sau în cazul în care atât LED-ul roșu, cât și cel 
galben sunt aprinse, rotiți întrerupătorul principal înapoi în poziția „0” și reîncărcați acumulatorii (a se 
vedea capitolul 8). 

3. Utilizați pedala de angrenare (fig. B, ref. 7). 

• Transportați mașina în zona de lucru prin pornirea cu mâinile pe volan și apăsarea pedalei (fig. B, ref.) 7) 
din partea din față pentru a vă deplasa înainte și pe partea din spate pentru a vă deplasa înapoi. Viteza 
poate fi ajustată de la zero la maximum prin ajustarea presiunii exercitată asupra pedalei (fig. B, ref. 7). 

 

 
 

• Scaunul (fig. B, ref. 8) prezintă doi senzori de siguranță care permit deplasarea mașinii numai atunci 
când operatorul este așezat pe scaun. 

 

 
 

Mașina prezintă un sistem de siguranță pentru a preveni răsturnarea. Acest lucru reduce viteza în 
curbe, indiferent de presiunea exercitată asupra pedalei de angrenare Astfel, această reducere a 
vitezei în curbe nu reprezintă o defecțiune, ci o caracteristică ce sporește stabilitatea mașinii 
indiferent de condiții. 

 

• Apăsați butonul periilor (fig. A, ref. 8). Comanda funcționează diferit în funcție de utilizarea opțiunii 
„MAȘINĂ STANDARD" sau „MAȘINĂ CU MICRO-PERIE ASPRĂ / ECS"): 

Opțiunea MAȘINĂ STANDARD, permite operarea mașinii (capul și motoarele de aspirare, 

dispozitivul de activare a capului); 
Opțiunea MAȘINĂ CU MICRO-PERIE ASPRĂ / ECS, permite operarea mașinii (capul și motoarele 

de aspirare, dispozitivul de activare a capului) și, în cazul apăsării timp de cel puțin cinci minute, 
selectează modul de operare al mașinii, PERIE-BURETE cu perii/discuri abrazive sau 

i INFORMARE 

i INFORMARE 
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MICROFIBRĂ cu disc cu microfibre. LED-ul care corespunde modului de operare selectat (PERIE-
BURETE sau MICROFIBRĂ) se va aprinde. 

• Utilizând butoanele, selectați presiunea optimă pentru capul de pe pardoseală în funcție de tipul de 

spălare care urmează să fie efectuat (fig. A, ref. 7). 

• Utilizând butonul, selectați debitul optim în funcție de tipul de spălare care urmează să fie efectuat (fig. A, 
ref. 3). Sunt disponibile cinci opțiuni 

1 STANDARD, debitului de soluție poate fi modificat utilizând butoanele (fig. A ref. 2) (NUMAI MAȘINĂ 
STANDARD) 

2 AUTOMATIC, debitul soluției este setat de mașină în funcție de viteză (NUMAI MAȘINĂ 
STANDARD). 

3 ECONOMIC, debitul soluției este setat la cel mai mic nivel (NUMAI MAȘINĂ STANDARD). 

4 MAȘINĂ STANDARD CHEM-DOSE, permite pomparea rezervorului pentru soluție (OPȚIONAL). 
Pentru a intra în modul CHEM-DOSE, țineți apăsat butonul (fig. A, ref. 3) până ce LED-ul 
corespunzător CHEM-DOSE se aprinde. Pentru a varia cantitatea de soluție, trebuie să dezactivați 
mai întâi programele (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMIC) prin apăsarea butonului (fig. A, ref. 
3). Cantitatea de soluție poate fi acum reglată utilizând butoanele (fig. A, ref. 2) iar valoarea setată 
apare pe afișaj (fig. A, ref. 6). Odată ce a fost setată cantitatea de soluție, trebuie să fie selectat tipul 
optim al debitului soluției (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMIC) utilizând butonul (fig. A, ref. 3). 
Pentru a dezactiva pompa rezervorului pentru soluție, țineți apăsat butonul (fig. A, ref. timp de cel 
puțin cinci secunde, până ce butonul corespunzător CHEM-DOSE se stinge. 

5 MAȘINĂ CU MICRO-PERIE ASPRĂ CHEM-DOSE / ECS permite pomparea rezervorului pentru 
soluție (OPȚIONAL). Pentru a intra în modul CHEM-DOSE, țineți apăsat butonul (fig. A, ref. 3) până 
ce LED-ul corespunzător CHEM-DOSE se aprinde.  Pentru a varia cantitatea de soluție, trebuie să 
dezactivați mai întâi programele (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMIC) prin apăsarea butonului 
(fig. A, ref. 3). Cantitatea de soluție poate fi acum reglată utilizând butoanele (fig. A, ref. 2) iar 
valoarea setată apare pe afișaj (fig. A, ref. 6). Odată ce a fost setată cantitatea de soluție, numai 
pentru modul PERIE-BURETE, trebuie să fie selectat tipul optim al debitului soluției (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMIC) utilizând butonul (fig. A, ref. 3). Atunci când utilizați CHEM-DOSE în 
modul MICROFIBRĂ, nu puteți utiliza programele STANDARD, AUTOMATIC și ECONOMIC. Pentru 
reglarea debitului utilizați numai butoanele(fig. A ref. 2). Pentru a dezactiva pompa rezervorului 
pentru soluție, țineți apăsat butonul (fig. A, ref. timp de cel puțin cinci secunde, până ce butonul 
corespunzător CHEM-DOSE se stinge. 

6 MICROFIBRĂ, debitului de soluție poate fi variat utilizând butoanele (fig. A ref. 2) (NUMAI MAȘINĂ CU 
MICRO-PERIE ASPRĂ / ECS) 

 

• Începeți curățarea, manevrând manual volanul (fig. B, ref. 9) și deplasând mașina înainte sau înapoi prin 
apăsarea pedalei (fig. B, ref. 7). 

• Viteza de lucru poate fi setată utilizând regulatorul de viteză maximă (fig. A ref. 13). 

• Modelele cu perii rotative: goliți recipientul pentru resturi (fig. O, ref. 5) prin extragerea acestuia pe lateral.   
Goliți resturile și spălați. 

 

 
 

Pentru a evita deteriorarea suprafeței pardoselii pe care o curățați, evitați rotirea periilor/ bureților / 
microfibrei cu mașina staționară. 

Oprirea: 

 

• Eliberați pedala (fig. B, ref. 7) 

IMPORTANT 
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• Mașina nu are frână de mână, întrucât este echipată cu frână electromagnetică, care frânează în mod 
automat mașina atunci când pedala de acționare nu este apăsată. 

• Pentru a opri toate funcțiile, apăsați butonul periilor (fig. A, ref. 8). 

• Rotiți întrerupătorul principal (fig. A, ref. 1) la poziția 0. 

 
Consumarea acumulatorilor în timpul lucrului: 

 

 
 

Pentru a evita deteriorarea acumulatorilor și scurtarea duratei de viață, încetați operarea mașinii odată 
ce acumulatorii s-au epuizat. 

 
Sensul luminii indicatoare a nivelului de încărcare a acumulatorilor (fig. A ref. 5) este prezentat mai jos: 

 
1 LED roșu care clipește: tensiunea acumulatorului este sub 18 V (acumulatori cu ACID) sau sub 19 V 
(acumulatori cu GEL), angrenarea este oprită Încărcați acumulatorii 
1 LED roșu care luminează continuu: tensiunea acumulatorului este între 18 și 20,5 V (acumulatori cu 

ACID) sau între 19 și 21,5 V (acumulatori cu GEL), încărcarea acumulatorilor la nivelul SUPER-MINIM. 
Încărcați acumulatorii 
1 LED roșu + 1 LED galben care luminează continuu: tensiunea acumulatorului este între 20.5 și 21,5 V 

(acumulatori cu ACID) sau între 21.5 și 22,5 V (acumulatori cu GEL), încărcarea acumulatorilor la nivelul 
MINIM. 
1 LED roșu + 1 LED galben + 1 LED_1verde care luminează continuu: tensiunea acumulatorului este între 

21.5 și 24 V (acumulatori cu ACID) sau între 22.5 și 25 V (acumulatori cu GEL), încărcarea acumulatorilor la 
nivelul MEDIU. 
1 LED roșu + 1 LED galben + 1 LED verde + 1 LED_2 care luminează continuu: tensiunea acumulatorului 

este între 24 și 27,4 V (acumulatori cu ACID) sau între 25 și 28,4 V (acumulatori cu GEL), încărcarea 
acumulatorilor la nivelul MAXIM. 

 
 

 

Goliți întotdeauna rezervorul de colectare înainte de reumplerea rezervorul pentru soluție. 
 

 

Utilizați dispozitive individuale de protecție adecvate 

Atunci când rezervorul de colectare este plin, indicatorul de nivel se aprinde (fig. A, ref. 11), iar după câteva 
secunde motorul de aspirație este oprit: opriți funcționarea și goliți rezervorul.  

Golirea rezervorului de colectare: 

1 Opriți mașina prin eliberarea pedalei (fig. B, ref. 7) 

2 Opriți toate funcțiile prin apăsarea butonului periilor (fig. A, ref. 8). 

3 Transportați mașina în locul de eliminare. 

4 Goliți rezervorul de colectare prin intermediul furtunului (fig. B, ref. 10), apoi clătiți rezervorul 
cu apă curată. 

Golirea rezervorului pentru soluție: 
5 Procedați conform descrierii de la punctele 1-3. 

6 La sfârșitul lucrului, goliți rezervorul pentru soluție prin deșurubarea capacului (fig. E, ref. 4), 
apoi clătiți rezervorul cu apă curată. 

 

 

înainte de ridicarea rezervorului pentru soluție, scoateți întotdeauna furtunul de aspirare montat pe racletă. 
 
 

 
IMPORTANT 

IMPORTANT 
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Atunci când spălați rezervorul de colectare, nu scoateți niciodată filtrul de aspirare (fig. G, ref. 1) din 
carcasă și nu direcționați niciodată jetul de apă spre filtru. 

 
Acum puteți relua operațiunile de spălare și uscare. 

 

Împingerea și tragerea mașinii: 

Atunci când nu poate fi utilizat angrenajul, pentru a putea împinge sau trage mașina cu ușurință, trebuie să 
blocați frâna electromagnetică prin înșurubarea șuruburilor (fig. F, ref. 1). 

După deplasarea mașinii, deșurubați șuruburile și eliberați frâna electromagnetică. 
 

 
 

Dacă șuruburile nu sunt înșurubate, frâna electromagnetică rămâne inactivă. Nu porniți niciodată 
mașina cu șuruburile (fig. F, ref. 1) înșurubate (frâna dezactivată). 

 
7. PERIOADE DE INACTIVITATE 

În cazul în care mașina nu este utilizată pentru o perioadă de timp, înlăturați racleta, periile (sau discurile 
abrazive), spălați-le și depozitați-le într-un loc uscat (preferabil într-o pungă sau înfășurate în folie de plastic) 
și fără praf. 
Asigurați-vă că rezervoarele sunt complet golite și perfect curate. 
Reîncărcați complet acumulatorii înainte de depozitarea acestora. În timpul perioadelor de inactivitate, trebuie 
să încărcați acumulatorii în mod regulat (cel puțin o dată la două luni) pentru a le păstra constant în stare de 
încărcare completă. 

 

 

În cazul în care acumulatorii nu sunt reîncărcați în mod regulat, aceștia pot fi deteriorați în mod 
iremediabil. 

 
8. ÎNTREȚINEREA ȘI ÎNCĂRCAREA ACUMULATORILOR 

 

 

Nu verificați acumulatorii prin scânteiere. 
Acumulatorii emană aburi inflamabili. Stingeți toate incendiile și tăciunii înainte de a verifica sau 
completa nivelul acumulatorilor. 
Efectuați operațiunile descrise mai jos într-o încăpere ventilată. 

 
8.1. Procedură pentru încărcarea utilizând încărcătorul de acumulatori instalat de 
Fabricant 

 

• Ridicați scaunul (fig. B, punctul 8) și conectați cablul de alimentare al încărcătorului (fig. C, ref. 7). 
 

8.2. Procedură pentru încărcarea utilizând un încărcător de acumulatori extern 
 

• Ridicați scaunul (fig. B, ref. 8) și cuplați conectorul încărcătorului de acumulatori la conectorul roșu (fig. C, 
ref. 4). 

• Porniți încărcătorul de acumulatori 

! PERICOL 
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În cazul acumulatorilor cu gel, utilizați un încărcător specific destinat exclusiv acumulatorilor cu 
gel. 

• Încărcați acumulatorii conform descrierii din manualul încărcătorului de acumulatori; 

 
 

9. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE 
 

 

Nu efectuați niciodată operațiuni de întreținere fără a decupla în prealabil acumulatorii de la circuitul 
electric al mașinii. 

 
Întreținerea circuitului electric și a tuturor celorlalte operațiuni care nu sunt prevăzute în mod expres 
în acest manual trebuie să fie efectuată exclusiv de personal specializat, în conformitate cu legislația 
în vigoare referitoare la siguranță și în conformitate cu descrierea din manualul de întreținere. 

9.1. Întreținere - Reguli generale 

Efectuarea întreținerii regulate conform instrucțiunilor Fabricantului îmbunătățește performanța și prelungește 
durata de funcționare a mașinii. 

În momentul curățării mașinii, respectați următoarele condiții: 
• evitați utilizarea mașinilor de curățat cu apă. Apa poate penetra compartimentul electric sau motoarele, fapt 

ce poate duce la deteriorare sau scurtcircuite. 

• nu utilizați aburi pentru a evita deformarea pieselor din plastic; 

• nu utilizați hidrocarburi sau solvenți, întrucât aceștia pot deteriora capota metalică și piesele din cauciuc. 
 

9.2. Întreținere de rutină 

9.2.1 Filtru de aer pentru motorul de aspirare: curățare 

• Ridicați capacul (fig. G, ref. 2) rezervorului de colectare; 

• asigurați-vă că rezervorul de colectare (fig. B, ref. 2) este gol 

• curățați plutitorul rezervorului de colectare,  (fig. G ref. 3), asigurându-vă că nu îndreptați jetul de apă direct 
spre plutitor; 

• scoateți filtrul de aer al motorului de aspirare de pe suportul flotorului (fig. G ref. 1) din interiorul rezervorului 
de colectare în partea de sus; 

• curățați filtrul cu jet de apă sau detergentul folosit de mașină;  

• uscați bine filtrul înainte de a-l înlocui în suport. Asigurați-vă că filtrul este dispus în mod corect în carcasă; 

• Închideți capacul rezervorului de colectare. 
 

9.2.2 Filtru pentru soluția cu detergent: curățare 

•  Înainte de curățarea filtrului, închideți robinetul (fig. H ref. 2) din amonte de filtru. 

• Deșurubați capacul filtrului (fig. H ref. 1); 

• Scoateți filtrul din carcasă trăgându-l în jos; 

• Curățați filtrul cu jet de apă sau detergentul folosit de mașină;  

• Înlocuiți filtrul în carcasă 

•  Înșurubați capacul filtrului 

 
9.2.3 Lame raclete: înlocuire 

Lamele racletei colectează pelicula de apă și detergent de pe pardoseală și pregătesc o uscare perfectă. În 
timp, frecarea constantă face ca muchiile lamei 

! PERICOL 
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care intră în contact cu pardoseala să se rotunjească sau să se crape, reducând astfel eficiența de uscare și 
necesitând înlocuirea. 

Rotirea sau înlocuirea lamelor: 

• scoateți racleta (fig. B, ref. 6) din suport (fig. E ref. 3) prin deșurubarea completă a celor două capace (fig. 
E ref. 2) 

• scoateți manșonul furtunului de aspirare (fig. E, ref. 1) din racletă; 

• eliberați clema sau deșurubați bulonul (fig. I ref. 3 sau 6); 

• scoateți cele două dispozitive de fixare a lamelor (fig.1, ref. 2 sau 7) împingându-le spre exteriorul corpului 
racletei, apoi scoateți-le; 

• scoateți lama (fig. I, ref. 4 sau 5); 

• reutilizați aceeași lamă prin inversarea muchiei care intră în contact cu podeaua până ce toate cele patru 
muchii s-au uzat sau înlocuiți-o cu o lamă nouă, montând-o pe șuruburile de pe corpul racletei (fig. I ref. 1); 

• repoziționați cele două suporturi de lame (fig. I ref. 2 sau 7) prin centrarea părții celei mai late a fantelor 
peste șuruburile de fixare ale corpului racletei, apoi prin apăsarea suporturilor lamelor spre interior; 

• fixați clema sau înșurubați bulonul (fig. I ref. 3 sau 6); 

Înlocuiți racleta de pe suport respectând instrucțiunile descrise în paragraful 6.2. 

 
9.2.4 Siguranțe: înlocuire 

• rotiți întrerupătorul principal (fig. A, ref. 1) la poziția 0. 

• deschideți capacul compartimentului de siguranțe (fig. L ref. 1). 

• verificați siguranțele. 

• înlocuiți-le cu o siguranță nouă. 

• închideți capacul 

 
Tabelul siguranțelor: Pentru tabelul complet al siguranțelor, a se vedea catalogul cu piese de schimb. 

 

 

Nu utilizați niciodată o siguranță cu un amperaj mai mare decât cel specificat. 

În cazul în care siguranța continuă să ardă, defecțiunea din instalația electrică, panouri (dacă este cazul) sau 
motoare trebuie să fie identificată și reparată.  Asigurați-vă că mașina este verificată de personal calificat. 

 
9.3. Întreținere regulată 

9.3.1.  Operațiuni zilnice 

 

• Procedați cupă cum urmează după încheierea fiecărei zile de lucru: 

• goliți rezervorul de colectare și curățați-l dacă este cazul; 

• curățați lamele racletei și inspectați-le uzura. Dacă este cazul, înlocuiți-le; 

• verificați ca furtunul de aspirare din racletă să nu fie blocat. Dacă este cazul, înlăturați murdăria întărită 

• reîncărcați acumulatorii conform procedurii descrise; 

• Modelele cu perii rotative: goliți recipientul pentru resturi (fig. O, ref.  5) prin extragerea acestuia pe lateral.   
Goliți resturile și spălați. 

 
 

9.3.2. Operațiuni săptămânale 

• Curățați flotorul rezervorului de colectare și asigurați-vă că acesta funcționează corespunzător; 

• curățați filtrul de aer de aspirare și asigurați-vă că acestea nu este deteriorat. Dacă este cazul, înlocuiți-le; 

• curățați furtunul de aspirare; 

• curățați rezervorul de colectare și rezervorul pentru soluție: 

IMPORTANT 
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înainte de ridicarea rezervorului pentru soluție, scoateți întotdeauna furtunul de aspirare montat pe 
racletă. 

 

• verificați nivelul electrolitului de acumulatori și completați cu apă distilată dacă este cazul; 
 

9.3.3. Operațiuni bianuale 

Asigurați-vă că sistemul electric este verificat de personal calificat. 

IMPORTANT 
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10. DEPANARE ȘI CODURI DE EROARE 

10.1. Modul de rezolvare al eventualelor probleme 
 
 

PROBLEMĂ CAUZĂ SOLUȚIE 

Mașina  nu funcționează acumulatorii sunt deconectați conectați acumulatorii la mașină 

acumulatorii sunt epuizați reîncărcați acumulatorii 

 Butonul de urgență este apăsat 
(fig. A ref. 10) 

Apăsați butonul de urgență (fig. H ref. 2) 

Periile nu se rotesc butonul periilor nu a fost apăsat apăsați butonul periilor 

Rezervorul de colectare este plin Goliți rezervorul de colectare 

siguranța motorului periilor s-a ars verificați și înlăturați cauza siguranței arse, 

apoi înlocuiți-o 

acumulatorii sunt epuizați reîncărcați acumulatorii 

defecțiune a motorului. înlocuiți motorul 

Mașina nu curăță în mod uniform periile sau discurile abrazive sunt uzate înlocuiți 

Soluția nu este distribuită Robinetul (fig. H ref. 2) din amonte de filtru 
este închis. 

Deschideți robinetul 

rezervorul pentru soluție este gol Umpleți-l. 

furtunul care distribuie soluția către perie 

este blocat 

înlăturați blocajul pentru a deschide 

furtunul 

Debitul de soluție nu se oprește Supapă solenoid murdară Verificați supapa solenoid 

Supapă solenoid defectuoasă Înlocuiți supapa solenoid 

Cablajul supapei solenoid Verificați cablajul supapei solenoid 

Debitul soluției este întrerupt în 
timpul operării 

Supapă solenoid murdară Verificați supapa solenoid 

Supapă solenoid defectuoasă Înlocuiți supapa solenoid 

Cablajul supapei solenoid Verificați cablajul supapei solenoid 

Motorul de aspirare nu pornește. Întrerupătorul de aspirare (fig. A, ref. 9) 

nu a fost activat 

activați întrerupătorul de aspirare (fig. A, ref. 
9) 

motorul de aspirare nu este alimentat sau 

motorul funcționează defectuos 

verificați ca respectivul conector de 

alimentare a motorului să fie conectat corect 

la cablajul principal. În cel de-al doilea caz, 

înlocuiți motorul 

siguranța s-a ars. înlocuiți siguranța. 

Rezervorul de colectare este plin Goliți rezervorul de colectare 

Racleta nu curăță sau prezintă o 
aspirare ineficientă 

muchia lamei de cauciuc care intră în contact 

cu pardoseala este uzată 

înlocuiți lama de cauciuc 

racleta sau furtunul este blocat/ă sau 

deteriorat/ă 

deblocați și reparați daunele 

întrerupătorul flotorului a fost declanșat 

(rezervorul de colectare este gol), este blocat 

cu murdărie sau funcționează defectuos 

goliți rezervorul de colectare sau reparați 
flotorul 

furtunul de aspirare este blocat deblocați furtunul 

furtunul nu este conectat la racletă sau este 

deteriorat 

conectați sau reparați furtunul 

motorul de aspirare nu este alimentat sau 

motorul funcționează defectuos 

verificați ca respectivul conector de 

alimentare a motorului să fie conectat corect 

la cablajul principal și ca siguranța să nu se 

fi ars. În cel de-al doilea caz, înlocuiți 
motorul 

Mașina  nu se mișcă acumulatorii sunt epuizați reîncărcați acumulatorii 

Problemă la motorul de angrenare verificați  codul  de  alarmă  (a 

se vedea paragraful 10.3) 

Butonul de urgență este apăsat 
(fig. A ref. 10) 

Apăsați butonul de urgență 
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Mașina  nu frânează  Volanul de blocare al frânei 
electromagnetice/șuruburile este/sunt 
deșurubat/e (fig. F ref. 1) 

Înșurubați volanul/șuruburile 

(fig. F ref. 1) a se vedea paragraful 6.7 

Frâna electromagnetică este defectă înlocuiți 
Acumulatorii nu rezistă la fel de 
mult ca de obicei 

polii acumulatorului și bornele de încărcare 

sunt murdari/e și oxidați/e 

curățați și gresați polii și bornele, înlocuiți 
acumulatorii 

nivelul electrolitului este scăzut adăugați apă distilată, completând fiecare 

element conform instrucțiunilor 

încărcătorul de acumulatori este nefuncțional 

sau necorespunzător 

a se vedea instrucțiunile pentru încărcătorul 

de acumulatori 

există diferențe considerabile de densitate 

între diferitele elemente ale acumulatorului 

înlocuiți acumulatorul deteriorat 

Acumulatorul se descarcă prea 
repede în timpul utilizării, deși a 
fost încărcat prin procedura 
corectă, iar când a fost testat cu 
un higrometru la sfârșitul 
încărcării, acesta s-a dovedit a fi 
încărcat uniform 

acumulatorul este nou și nu furnizează 100% 

din capacitatea așteptată 

acumulatorul trebuie să fie rulat prin 

efectuarea a 20-30 de cicluri de încărcare și 
epuizare completă pentru a obține o 

performanță maximă 

mașina trebuie să fie utilizată la capacitate 

maximă pe perioade continue, iar timpul de 

rulare este insuficient 

dacă este permis și posibil, utilizați 
acumulatori de capacitate mare sau înlocuiți 
acumulatorii cu alții deja încărcați 

electrolitul s-a evaporat și nu acoperă 

complet plăcile 

adăugați apă distilată, completând fiecare 

element până ce aceasta acoperă plăcile, 

apoi reîncărcați acumulatorul 

Acumulatorul se descarcă prea 
repede în timpul utilizării, 
încărcarea cu un încărcător de 
acumulatori cu electrolit este prea 
rapidă, iar la final acumulatorul 
indică tensiunea corectă 
(aproximativ 2,14 V pe element 
fără sarcină), însă atunci când 
este testat cu un higrometru, 
acesta pare să nu fie încărcat 
uniform. 

acumulatorul furnizat de fabricant deja plin cu 

acid a fost depozitat pentru o perioadă prea 

lungă înainte de a fi încărcat și utilizat pentru 

prima dată 

în cazul în care reîncărcarea cu un 

încărcător de acumulatori normal este 

ineficientă, efectuați o încărcare dublă: 

- încărcați lent pentru o perioadă de 10 ore 

la un curent de 1/10 din capacitatea 

nominală timp de 5 ore (ex. pentru un 

acumulator de 100Ah(5) curentul trebuie să 

fie setat la 10A, utilizând un încărcător de 

acumulatori manual); 

- așteptați o oră; 

- încărcați cu un încărcător de acumulatori 
normal. 

La finalul încărcării cu un 
încărcător de acumulatori 
electronic, acumulatorul nu indică 
tensiunea corectă (aproximativ 
2,14 V pe element fără sarcină), iar 
atunci când este testat cu un 
higrometru, acesta pare să nu fie 
încărcat uniform. 

acumulatorul nu a fost conectat la un 

încărcător de acumulatori (spre exemplu, 

deoarece conectorul încărcătorului de 

acumulatori de joasă tensiune a fost cuplat 

incorect la conectorul mașinii) 

cuplați încărcătorul de acumulatori la 

conectorul acumulatorilor 

încărcătorul de acumulatori și priza la care 

este conectat nu sunt compatibile 

asigurați-vă că proprietățile sursei de 

alimentare prezentate pe plăcuța 

indicatoare a caracteristicilor tehnice de pe 

încărcătorul de acumulatori corespund 

celor de la sursa de alimentare de la rețea. 

încărcătorul de acumulatori nu a fost instalat 

corect 

luând în considerare tensiunea actuală a 

prizei de curent, asigurați-vă că racordurile 

transformatorului principal din interiorul 

încărcătorului de acumulatori sunt corecte 

(a se vedea manualul încărcătorului de 

acumulatori) 
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 încărcătorul de acumulatori nu funcționează asigurați-vă că încărcătorul de acumulatori 

prezintă tensiune, că siguranțele nu s-au 

ars și că alimentarea cu curent ajunge la 

acumulator; încercați încărcarea cu un alt 

convertizor electric. În cazul în care 

încărcătorul de acumulatori nu este 

funcțional, contactați un centru tehnic de 

service și indicați seria încărcătorului de 

acumulatori 

La finalul încărcării cu un 
încărcător de acumulatori 
electronic, acumulatorul nu indică 
tensiunea corectă (aproximativ 
2,14 V pe element fără sarcină), iar 
atunci când este testat cu un 
higrometru, unul sau mai multe 
elemente par să fie epuizate 

unul sau mai multe elemente este 

deteriorat/sunt deteriorate 

dacă este posibil, înlocuiți elementele 

deteriorate. 

În cazul acumulatorilor cu un singur bloc de 

6 sau 12 V, înlocuiți întregul acumulator 

Electrolitul din acumulator 
funcționează defectuos 

acumulatorul a ajuns la sfârșitul ciclurilor de 

încărcare/descărcare declarate de fabricant 

înlocuiți acumulatorul 

acumulatorul a fost reîncărcat la un curent 

prea mare 

înlocuiți acumulatorul 

acumulatorul a fost încărcat peste limita 

maximă recomandată de Fabricant 

înlocuiți acumulatorul 
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10.2. Alarme afișate 
 
 
 

NO24 Acumulator sub nivelul minim (18V) 
 

NOFR Siguranța principală arsă sau defecțiune a releului de putere 
 

NOEP Eroare de gestionare EEPROM 
 

FH20 Fără apă în rezervor. 
 

SH20 Rezervorul pentru apă murdară este plin 
 

OFF Mașina se oprește 
 

R (xxx) Lansare software 
 

CD (xx) Cantitate DOZĂ de produse chimice 
 

STOP Panou de comandă dezactivat (operatorul nu este așezat pe scaun) sau senzorul 
de supraîncălzire a angrenajului motorului este declanșat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.3. Panoul de alarmă pentru angrenarea mecanică 

 
Panoul care controlează angrenarea motorului este dispus în partea din față, în picioare (fig. C ref. 6). În cazul în care 
angrenarea este incorectă, codul de eroare trebuie să fie identificat prin intermediul unui LED de stare. Dacă nu există 
defecțiuni, LED-ul de stare va fi aprins în continuu pe parcursul operării mașinii. În cazul detectării unei defecțiuni, LED-ul de 
stare oferă două tipuri de informații, iluminare intermitentă lentă (2 Hz) sau iluminare intermitentă rapidă (4 Hz) pentru a 
indica gravitatea defecțiunii. 
Defecțiunile cu iluminare intermitentă lentă sunt anulate automat odată ce defecțiunea a fost reparată, iar mașina 
funcționează din nou în condiții normale.  Defecțiunile cu o iluminare rapidă („*" din tabel) sunt considerate mai grave. 
Mașina trebuie să fie oprită utilizând un întrerupător cu cheie (fig. A ref. 1) pentru a reseta operarea după repararea 
defecțiunii. 
Indicarea gravității rămâne activă timp de 10 secunde, după care LED-ul de stare clipește constant, afișând un cod de 
defecțiune din două cifre până la efectuarea reparațiilor. 

Spre exemplu, codul de eroare „1,4” este afișat după cum urmează: 

 
☼ ☼☼☼ exemplu de alarmă cu codul 1,4 

 
 
 

CODURI LED DESCRIERE 

 1,1 ☼ ☼ Supraîncălzire > 92° 

 1,2 ☼ ☼☼ Defecțiunea pedalei de accelerație 

 1,3 ☼ ☼☼☼ Defecțiune a potențiometrului limitatorului de viteză 

 1,4 ☼ ☼☼☼☼ Defecțiune de subtensiune 

 1,5 ☼ ☼☼☼☼☼ Defecțiune de supratensiune 

    

 2,1 ☼☼ ☼ Eroare de deschidere a dispozitivului de acționare a conectorului 

 2,3 ☼☼ ☼☼☼ Defecțiune a conectorului principal, bobină defectuoasă a frânei 

electrice 

 2,4 ☼☼ ☼☼☼☼ Eroare de închidere a dispozitivului de acționare a conectorului 

* 3,1 ☼☼☼  ☼ Defecțiune a potențiometrului acceleratorului 

 3,2 ☼☼☼  ☼☼ Defecțiune de activare a frânei 

 3,3 ☼☼☼  ☼☼☼ Tensiunea joasă a acumulatorilor 

 3,4 ☼☼☼  ☼☼☼☼ Defecțiune de dezactivare a frânei 

 3,5 ☼☼☼  ☼☼☼☼☼ Defecțiune HPD (reglare incorectă a potențiometrului acceleratorului) 

    

* 4,1 ☼☼☼☼  ☼ Scurtcircuit al motorului 

* 4,2 ☼☼☼☼  ☼☼ Tensiune incorectă a motorului/scurtcircuit al motorului 

* 4,3 ☼☼☼☼  ☼☼☼ Defecțiune EEPROM 

* 4,4 ☼☼☼☼  ☼☼☼☼ Scurtcircuit al motorului/Eroare EEPROM 

 
 
 
 
 
 



TEKNİK ÖZELLİKLER  

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 
ECS 

R 

Temizleme izi genişliği mm 610 680 810 850 720 

Fırça genişliği mm 816 942 1090 1090 1090 

Saatlik performans m
2
 / s 3600 4200 4920 5525 4680 

Fırça sayısı no 2 2 2 2 2 

Fırça çapı mm 310 340 410 
435 Fırça 

430 Mikrofiber 150 

Maksimum fırça basıncı daN 500 500 500 500 236 

Fırçanın dönme hızı g/1° 215 215 200 
200 Fırça 

600 Mikrofiber 
880 

Fırça motor gücü W 300 300 500 450 400 

Tahrik motoru gücü W 600 600 600 600 600 

Maksimum hız Km/h 6 6 6 6 6 

Emiş motoru gücü W 560 560 560 560 560 

Deterjan çözeltisi deposu l 100 100 100 100 100 

Kurtarma deposu l 110 110 110 110 110 

Tekerlek çapı mm 300 300 300 300 300 

Akü sayısı no 4 4 4 4 4 

Brüt ağırlık Kg 531 538 548 548 544 

Taşınan yük 
Kg 

 
327 327 327 327 327 

Seri akü gerilimi V 24 24 24 24 24 

Tek akü kapasitesi 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Tek akü ağırlığı Kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Şebeke gerilimi V 24 24 24 24 24 

Akü bölmesinin boyutları (uzunluk, 
genişlik, yükseklik) 

mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Makinenin boyutları (uzunluk, genişlik, yükseklik) 
mm 

X-Y-Z: 
1515 - 1240 - 

...816 
1515 - 1240 - 

...942 
1515 - 1240 - 

...1090 
1515 - 1240 - 

...1090 
1515 - 1240 - 

...1090 

Paketin boyutları (uzunluk, genişlik, yükseklik) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Ses basıncı 
LpA 
(dB) 

75 75 75 68 69 

Ölçüm belirsizliği, k 
K 

(dB) 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

El titreşimi 
HAV 
m/sn

2
 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

Ölçüm belirsizliği, k m/sn
2
 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vücut titreşimi 
HBV 
m/sn

2
 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

Ölçüm belirsizliği, k m/sn
2
 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tablo A Veriler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir  



 

 

MAKİNENİN BOYUTLARI 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: “TEKNİK ÖZELLİKLER” tablosuna bakın 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
GÜVENLİK İŞARETLERİ 

 

ÖNEMLİ, KESME TEHLİKESİ 

 

ÖNEMLİ, EZİLME TEHLİKESİ 

 

ÖNEMLİ, AŞINMA TEHLİKESİ 

 

GERİ DÖNÜŞÜM SEMBOLLERİ, SEMBOLLERİ GÖSTEREN BÖLÜMÜ DİKKATLE 
OKUYUN 

 
AŞILABİLEN EĞİM 

 

OPERATÖR KILAVUZUNU OKUYUN 

 

OPERATÖR KILAVUZU, KULLANMA TALİMATLARI 

 

İZOLASYON SINIFI, BU SINIFLANDIRMA YALNIZCA AKÜ İLE ÇALIŞAN EKİPMAN İÇİN 
GEÇERLİDİR. 

 
SÜREKLİ AKIM SEMBOLÜ 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

Makine ile herhangi bir işlem yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun1. 

2.1. Kılavuzun amacı 

Bu kılavuz Üretici tarafından hazırlanmıştır ve makinenin tamamlayıcı parçasıdır. 

Makinenin hangi amaç için tasarlandığını ve üretildiğini tanımlar ve operatörler için gerekli 
tüm bilgileri içerir. 

Kullanıcılar için gerekli bilgiler içeren bu kılavuzun dışında bakım personeli için gerekli 
teknik bilgileri içeren diğer yayınlar da hazırlanmıştır. 

Bu kılavuzda yer alan talimatlara sürekli olarak uyulması operatörün ve makinenin 
güvenliğini garanti eder, düşük maliyetli ve yüksek kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlar 
ve makinenin daha uzun bir süre kullanılmasına olanak verir. Bu talimatlara uyulmaması 
operatörün yaralanmasına veya makinenin, zeminin ve çevrenin zarar görmesine neden 
olabilir. 

Gereksinim duyduğunuz bilgileri içeren bölüme hızlı bir şekilde ulaşmak için kılavuzun 
başındaki içindekiler listesine başvurun. 

Özellikle dikkat etmeniz gereken yerler koyu renk ile yazılmıştır ve burada gösterilen ve 
tanımlanan semboller ile belirtilmiştir. 

! TEHLİKE 
Personelin ölümü veya ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilecek birtakım 

sonuçlardan kaçınmak için dikkat edilmesi gerektiğine işaret eder. 

 DİKKAT 
Personelin yaralanmasına, makinenin veya kullanıldığı ortamın zarar görmesine, 

maddi kayıplara tol açabilecek birtakım sonuçlardan kaçınmak için dikkat edilmesi 
gerektiğine işaret eder. 

i ÖNEMLİ 
Önemli bilgi. 

Üretici, şirketin ürün geliştirme ve güncelleme politikası doğrultusunda önceden 
bildirmeksizin değişiklikler yapma haklını saklı tutar. 

Makineniz bu belgedeki resimlerden farklı olabilir, ancak kılavuzda yer alan bilgilerin ve 
talimatların doğruluğu ve geçerliliği garanti edilmektedir. 

                                            
1 “Makine” tanımı, bu kılavuzun konusu olan makinenin ticari adı yerine kullanılmaktadır. 
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2.2. Makinenin tanıtılması 

Koltuğun altında bulunan ürün plakası (8, Şek. B) aşağıdaki bilgileri içerir: 

• model; 

• şebeke gerilimi; 

• toplam nominal güç; 

• seri numarası; 

• üretim yılı; 

• maksimum yükte ağırlık; 

• maksimum eğim; 

• seri numarasını içeren barkod; 

• üretici bilgileri. 

2.3. Makine ile birlikte gelen belgeler 

• kullanım kılavuzu; 

• garanti belgesi; 

• AB uygunluk belgesi. 

3. TEKNİK BİLGİLER 

3.1. Genel açıklama 

Bu kılavuzda anlatılan makine, kamusal ve endüstriyel alanlarda düz, yatay, pürüzsüz 
veya orta düzeyde engebeli, eş dağılımlı ve engellerin olmadığı zeminleri süpürmek, 
yıkamak ve kurutmak için tasarlanmış olan bir zemin temizleme makinesidir.  
Makine, zemin üzerine doğru konsantrasyonda su ve deterjan çözeltisi dağıtır ve daha 
sonra kirleri temizlemek üzere bu çözelti ile yerleri fırçalar. Makine, geniş ürün seçenekleri 
arasından doğru deterjan ve fırçalar (veya aşındırıcı diskler) seçildiğinde, çok çeşitli zemin 
ve kir tiplerine uyum sağlayabilir. 
Makineye entegre edilmiş bir sıvı vakum sistemi, yeni yıkanmış zeminin kurutulmasına 
olanak verir. Kurutma işlemi, vakum motorunun kirli su deposunda oluşturduğu düşük 
basınç aracılığı ile gerçekleşir. Depoya bağlı olan çekpas, kirli suyun toplanmasına olanak 
verir.  

3.2. Makinenin parçaları 

Makinenin ana parçaları aşağıda gösterilmiştir (Şek. B) 

• deterjan çözeltisi deposu (1, Şek. B): temiz su ve temizlik ürünü karışımını depolar ve 
ulaştırılmasını sağlar; 

• kirli su deposu (2, Şek. B): yıkama sırasında yerden toplanan kirli suyu depolar; 

• kumanda paneli (3, Şek. B); 

• disk takımı (4, Şek. B): temel parçası deterjan çözeltisini yere dağıtan ve kiri temizleyen 
fırçalar/silindirler, aşındırıcı disk veya mikrofiber disktir (5, Şek. 5); 

• silecek grubu (çekpas olarak da geçer - 5, Şek. B): yeri siler ve dağıtılan suyun 
toplanarak yerin kurutulmasını sağlar; 

• CHEM DOSE deterjan çözeltisi deposu (OPSİYONEL) (1, Şek. C) 

• akü bölmesi (2, Şek. C) 

• akü şarj cihazı (OPSİYONEL)  (3, Şek. C) 

3.3. Tehlike bölgeleri 

A -Depo grubu: belirli deterjanlar kullanılırken gözlerde, ciltte, mukozada ve solunum 
yollarında tahriş ve havasızlıktan boğulma (asfeksi) tehlikesi. Ortamdan toplanan 
kirden (mikroplar ve kimyasal maddeler) kaynaklanan tehlike. Kirli su deposu çözelti 
deposunun üzerine yerleştirilirken iki depo arasında sıkışma tehlikesi. 

B -Kontrol paneli: kısa devre tehlikesi. 
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C -Yıkama diski alt kısmı: fırçanın dönmesinden kaynaklanan tehlike. 

D -Arka tekerlekler: tekerlek ve şasi arasında sıkışma tehlikesi. 

E -Akü bölmesi: akü kutupları arasında kısa devre ve şarj sırasında hidrojen gazı 
tehlikesi. 

3.4. Aksesuarlar 

• Kıl fırçalar/silindirler: hassas zeminlerin yıkanması ve parlatılması için kullanılabilir; 

• Polipropilen fırçalar/silindirler: zeminlerin normal yıkaması için kullanılabilir; 

• Tinex fırçalar/silindirler: hassas olmayan zeminler üzerindeki kir birikimlerini 
temizlemek için kullanılabilir; 

• Tahrik diskleri: aşağıdaki disklerin kullanılmasına olanak verir: 

∗ Sarı diskler: mermer ve benzer yüzeylerin yıkanması ve 
parlatılması için kullanılabilir; 

∗ Yeşil diskler: sert zeminlerin yıkanması ve parlatılması için 
kullanılabilir; 

∗ Siyah diskler: inatçı kirlerin olduğu sert zeminlerin derinlemesine 
yıkanması için kullanılır. 

• CHEM DOSE (1, Şek. C): deterjan çözeltisi deposundan deterjanın otomatik olarak 
idare edilmesine olanak veren sistem. 

• Akü şarj cihazı S.P.E. CBHD3 

4. GÜVENLİKLE İLGİLİ BİLGİLER 
4.1. Güvenlik kuralları 

 

Makineyi çalıştırmadan kullanmadan, olağan bakım işlemlerini gerçekleştirmeden 
makine üzerinde herhangi diğer bir müdahale yapmadan önce bu “Kullanım 

Kılavuzunu” dikkatle okuyun. 

 DİKKAT 
Bu kılavuzda yer alan tüm talimatlara (özellikle Tehlike ve Dikkat uyarıları ile 

belirtilenlere) ve doğrudan makine üzerinde yer alan güvenlik etiketlerine kesinlikle 
uyun. 

Üretici, talimatlara uyulmamasından kaynaklanan ve kişilerin yaralanmasına veya 
çevredeki varlıkların zarar görmesine yol açan sonuçlardan sorumlu değildir. 

Makine yalnızca kullanımı konusunda eğitim almış ve kullanım ile ilgili becerisini 
göstererek yetki verilmiş kişiler tarafından kullanılabilir. 

Makinenin yetişkin olmayanlar tarafından kullanılması yasaktır. 
Makine açıkça belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Makinenin kullanılacağı bina 
tipini (ör. ilaç ve kimya endüstrisi, hastaneler, vb.) değerlendirin ve kesinlikle ilgili güvenlik 
kuralları ve koşullarına uyarak çalışın. 
Bu makine otel, okul, hastane, fabrika, mağaza, ofis ve benzeri yerlerde ticari kullanım 
amaçlıdır.  
Makineyi aydınlatmanın yeterli olmadığı yerlerde, patlayıcı maddelerin olduğu ortamlarda, 
halka açık sokaklarda, sağlık için tehlikeli çöplerin (tozlar, gazlar, vb.) olduğu yerlerde ve 
uygun olmayan ortamlarda kullanmayın. 
Makine yalnızca iç mekanda kullanılabilir. 
Makinenin kullanımı için öngörülen çalışma ortamı sıcaklığı +4°C ile +35°C arasındadır; 
makine kullanılmadığı dönemlerde +0°C ile +50°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda 
depolanabilir. 
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Makine için herhangi bir çalışma koşulunda öngörülen göreceli nem seviyesi %30 ile %95 
arasındadır. 
Dikkat, makine yalnızca kapalı ortamlarda muhafaza edilmelidir. 
Kesinlikle yanıcı veya patlayıcı sıvılar (ör. benzin, petrol, yakıt, vb.), patlayıcı gazlar, kuru 
tozlar, seyreltilmiş olsalar dahi asit ve çözücüler (ör. boya çözücüler, aseton, vb.) 
kullanmayın veya toplamayın. Kesinlikle yanan veya akkor halinde olan nesneler 
toplamayın. 
Makineyi, %16'nın üzerinde eğimlerde veya rampalarda kullanmayın; hafif eğimlerde 
makineyi yatay olarak kullanmayın, dikkatli olun ve makinenin geri doğru gitmesini 
önleyin. Rampalarda veya daha yüksek eğimlerde devrilme ve/veya kontrolsüz hızlanma 
tehlikesine karşı daima çok dikkatli olun. Rampalarda ve/veya basamaklarda yalnızca 
fırça grubunu ve sileceği kaldırarak çalışın. 
Makineyi kesinlikle eğim üzerinde park etmeyin. 
Makineyi kesinlikle motorlar çalışırken bırakmayın; kazayla hareket etmesini önlemek için 
gerekli tedbirleri aldıktan ve elektrik bağlantısını kestikten sonra bırakın. 
Başta çocuklar olmak üzere, çalıştığınız ortamda bulunan kişilere dikkat edin. 
Çocuklar makine ile oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır. 
Makine fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri yetersiz, ya da makinenin kullanımı 
konusunda bilgisi ve deneyimi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından yalnızca 
güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olduklarında veya makinenin 
kullanımı ile ilgili talimatları aldıktan sonra kullanılabilir. 
Makineyi kesinlikle kişileri/eşyaları taşımak veya nesneleri çekici olarak kullanmayın. 
Makineyi zincir veya halatla çekmeyin. 
Ne ağırlıkta ve sebeple olursa olsun, makinenin üzerine kesinlikle herhangi bir şey 
yaslamayın. 
Havalandırma ve ısı yayma deliklerini tıkamayın. 
Güvenlik aygıtlarını çıkarmayın, değişiklik yapmayın ve kullanımlarını engellemeyin. 
Çok sayıda tatsız olay, kişisel eşyaların ciddi kazalara neden olabileceğini göstermiştir; 
çalışmaya başlamadan önce takı, saat, kravat gibi kişisel eşyalarınızı çıkarın. 
Operatörün güvenliği için daima koruma araçları kullanılmalıdır: koruyucu önlük veya iş 
tulumu, kaymayan su geçirmez ayakkabılar, kauçuk eldiven, koruyucu gözlük ve kulaklık, 
solunum yollarının korunması için maske. 
Ellerinizi hareket halindeki parçaların arasına koymayın. 
Kesinlikle önerilenlerin dışında deterjanlar kullanmayın ve ilgili güvenlik bilgi kartlarında 
belirtilen talimatlara uyun. Deterjanları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklamanız 
önerilir. Deterjanların gözlerle temas etmesi durumunda hemen bol miktarda su ile 
yıkayın, yutulması durumunda ise hiç vakit kaybetmeden doktora başvurun. 
Akü şarj cihazları için kullanılan elektrik prizlerinin uygun bir topraklama sistemine bağlı 
olduğundan, manyetotermik ve diferansiyel şalterler ile korunduğundan emin olun. 
Akü şarj cihazı (OPSİYONEL): Elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol edin, eğer kablo 

hasarlı ise makineyi kesinlikle kullanmayın, kabloyu değiştirmek için yetkili bir teknik 

destek merkezine başvurun. 

Makinenin ürün plakası üzerinde belirtilen elektrik özelliklerinin (gerilim, frekans, nominal 
güç) elektrik şebekesi özellikleri ile uyumlu olduğundan emin olun. Sarı ve yeşil olan tel 
topraklama telidir: bu teli kesinlikle prizin topraklama kontağından başka yere bağlamayın. 
Akü üreticisinin talimatlarına ve yürürlükteki kanunlara uyulması şarttır. Aküler, yüzeydeki 
sızıntıları önlemek için daima temiz ve kuru tutulmalıdır. Aküleri metal tozları gibi 
katışıklardan koruyun.  
Kısa devre ve patlamaya neden olabileceği için akülere aletlerinizi yaslamayın.  
Akü asidi kullanılırken ilgili güvenlik talimatlarına kesinlikle uyun. 
Aküleri şarj etmek için daima (temin edildiyse) makine donanımındaki akü şar cihazını 
kullanın.  
Güçlü manyetik alanların olması durumunda, kumandalı elektronikler üzerindeki olası 
etkilerini değerlendirin. 

Makineyi kesinlikle basınçlı su ile yıkamayın. 

Toplanan sıvılar deterjan, dezenfektan, su, organik ve inorganik maddeler içerdikleri için 
yürürlükte olan kanunlara uygun olarak elden çıkarılmalıdır. 
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Arıza ve/veya hatalı çalışma durumunda makineyi hemen kapatın(elektrik veya akü 
bağlantısını keserek) ve hiçbir şekilde kurcalamayın. Üreticinin yetkili teknik destek 
merkezlerinden birine başvurun. 

Tüm bakım işlemleri, yeterli derecede aydınlatılmış ortamlarda ve yalnızca makinenin 
elektrik bağlantısı kesildikten sonra, akü bağlantısı kesilerek yapılmalıdır. 

Elektrik sistemi üzerinde yapılan tüm çalışmalar ile tüm bakım ve onarım işlemleri 
(özellikle bu kılavuzda açıkça belirtilmemiş olanlar) yalnızca uzman ve deneyimli 
teknisyenler tarafından yapılmalıdır.  
 Makinenin güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını garanti etmek için yalnızca Üretici 
tarafından temin edilen orijinal aksesuarların ve yedek parçaların kullanılması önerilir. 
Başka makinelerden veya donanımlardan çıkarılan parçaları yedek parça olarak 
kullanmayın. 

Makine, ürün plakasında görülen üretim tarihinden itibaren on yıl boyunca hizmet vermek 
için tasarlanmış ve üretilmiştir. Makine, kullanılmamış olsa dahi, bu sürenin bitiminde 
kullanıldığı yerde yürürlükte olan kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak elden 
çıkarılmalıdır. 

- Makine elden çıkarılmadan önce elektrik bağlantısı kesilmelidir, boşaltılmalıdır ve 
temizlenmelidir. 

- Bu makine, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) olarak sınıflandırılır ve 
yürürlükteki çevre koruma yönetmelikleri (2002/96/EC WEEE) gerekliliklerine 
tabidir. Makine, güncel kanun ve standartlara uygun şekilde normal atıklardan ayrı 
olarak elden çıkarılmalıdır. 

 
 
 
 
Özel Atık. Ev tipi atıklarla birlikte elden çıkarmayın. 
 
 

 

Alternatif olarak, makine kapsamlı bir revizyondan geçmek üzere Üreticiye gönderilebilir. 

Makineyi kullanmamaya karar verirseniz, akülerini çıkarın ve yetkili bir geri dönüşüm 
merkezine ileterek elden çıkarın. 
Ayrıca, makineniz özellikle çocuklar için tehlike oluşturabilecek parçalarının güvenli hale 
getirilmesi önerilmektedir. 
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5. MAKİNENİN TAŞINMASI VE KURULUMU 
5.1. Ambalajlı makinenin kaldırılması ve taşınması 

 DİKKAT 
Tüm kaldırma işlemlerinde, ambalajlı makinenin kazayla devrilmesini veya 

düşmesini önlemek için sağlam bir şekilde tutulduğundan emin olun. 
Taşıma araçlarına yükleme/indirme aşamaları yeterli derecede aydınlatma ile 

gerçekleştirilmelidir. 

Makine, Üretici tarafından tahta palet üzerinde ambalajlanmıştır. Taşıma aracına uygun 
ekipmanlar (bkz. 89/392 no'lu AB Yönetmeliği ve takip eden değişiklikler ve/veya ekler) 
kullanılarak yüklenmelidir ve gideceği yere ulaşıldığında aynı şekilde indirilmelidir. 
Silecekler paletsiz olarak mukavva kutularda ambalajlanmıştır. 
Ambalajlı makinenin kaldırılması yalnızca bir forklift aracı ile yapılmalıdır. Yaralanmaları, 
çevreye verilecek zararları ve devrilmeleri önlemek için dikkatli olun. 

5.2. Teslimat sırasında yapılacak kontroller 

Taşıyıcı makineyi teslim ettiğinde, ambalajın ve makinenin bütünlüğünü kontrol edin ve 
hasar görmemiş olduklarından emin olun. Eğer makin hasarlı ise, taşıyıcının da bunun 
farkına varmasını sağlayın ve malı kabul etmeden önce hasar için yazılı olarak tazminat 
talebinde bulunun. 

5.3. Ambalajın açılması 

 DİKKAT 
Operatör, olası kaza riskini en aza indirgemek için ambalajın açılması sırasında 

gerekli kişisel koruma araçları (eldiven, gözlük, vb.) kullanmalıdır. 

Makineyi aşağıdaki işlemleri yaparak ambalajından çıkarın: 

• plastik bantları makas veya diğer bir kesici aletle kesin; 

• mukavva kutuyu açın; 

• makinenin modeline göre, makine şasisini palete sabitleyen metal destekleri çıkarın 
veya metal bantları kesin; 

• Allen anahtarını kullanarak, motor tekerlek frenini (1, Şek F.), iki vidayı saat yönünde 
çevirerek takın; 

• çözelti filtresi kapağını sökün (1, Şek. H); 

• baştaki sağ ve sol yan kanatları çıkarın (2, Şek. L); 
• eğimli bir yüzey kullanarak makineyi paletten geriye doğru iterek indirin; 

• iki vidayı saat yönünün tersine çevirerek motor tekerlek frenini serbest bırakın; 

• çözelti filtre kapağını yeniden yerleştirin; 

• sağ ve sol yan kapakları (2, şek. L) tekrar takın.  
• fırçaları ve sileceği ambalajlarından çıkarın; 
• güvenlik kurallarına uyarak makinenin dış yüzeyini temizleyin; 
• makineyi ambalajından tamamen çıkardıktan sonra akülerin kurulumuna geçebilirsiniz. 

İleride yer değiştirmesi veya onarım için servis merkezlerine gönderilmesi gerektiğinde 
makineyi korumak için yeniden kullanılmak üzere ambalaj malzemelerini saklayabilirsiniz. 
Aksi takdirde, bu malzemeler yürürlükteki kanunlara ve yönetmeliklere göre elden 
çıkarılmalıdır. 
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! TEHLİKE 
Bu talimatlara uyulmaması, kişilere ve eşyalara ciddi zararlar verebilir ve garantinin 

geçerliliğini kaybetmesine neden olabilir. 

5.4. Güç kaynağı aküler  

Bu makinelerde iki farklı tipte akü kullanılabilir: 

• ıslak aküler: bu akülerin elektrolit seviyesi periyodik olarak kontrol edilmelidir. 
Gerektiğinde, plakaları kapatana kadar damıtılmış su ekleyin; aşırı doldurmayın 
(plakaları en fazla 5 mm. aşın) 

• jel aküler: bu tip aküler bakım gerektirmez. 
Akülerin teknik özellikleri, ilgili bölümde belirtilen özelliklere uymalıdır: daha ağır akülerin 
kullanılması manevra kabiliyetini ciddi şekilde tehlikeye sokabilir ve motorun aşırı 
ısınmasına neden olabilir; daha düşük kapasitede ve ağırlıkta akülerin ise daha sık şarj 
edilmesi gerekmektedir. 
Aküler şarj edilmiş, kuru ve temiz olarak muhafaza edilmelidir, bağlantıları sıkı bir şekilde 
yapılmış olmalıdır. 

i ÖNEMLİ 
Makinenin mantıksal çevrim kartında kurulumu yapılan akü tipinin ayarını yapmak için 
aşağıdaki talimatları izleyin: 

1. Ana şalteri (1, Şek. A) 0 konumuna getirerek makineyi kapatın 
2. Acil durum düğmesine (10, Şek, A) basın (kırmızı ışık açık) 
3. “Çözelti/konsantre deterjan akış miktarı değiştirme” düğmelerini (2, Şek. A) 

basılı tutun ve aynı zamanda acil durum düğmesine (10, Şek. A)  basın 
(kırmızı ışık kapalı), ekranda "tip A", "tip G" belirene kadar 
“çözelti/konsantre deterjan akış miktarı değiştirme” düğmelerini (2, Şek. A) 
basılı tutun 

4.  “Çözelti akışı ayarlama” düğmesi (3, Şek. A) ile kurulumu yapılan akünün 
tipini seçin: “tip A” ıslak akü, “tip G” jel akü. 

5. Acil durum düğmesine (10, Şek. 10) basarak parametreyi hafızaya alın. 

5.4.1. Aküler: hazırlık 

! TEHLİKE 
Operatör, akünün kurulumu ve akü ile ilgili herhangi bir bakım işlemi sırasında 

yaralanma riskini en aza indirgemek için gerekli kişisel koruma araçları (eldiven, 
gözlük, iş tulumu, vb.) kullanmalıdır. Açık alevlerden uzak durun, akü kutuplarını 

kısa devre yaptırmaktan kaçının, kıvılcım oluşturmayın ve sigara içmeyin. 

Aküler normal olarak asit ile doldurulmuş ve kullanıma hazır olarak gelir. 
Eğer kuru akü kullanılacaksa, aküler makineye monte edilmeden önce aşağıdaki işlemler 
yapılarak aktif hale getirilmelidir: 
• akü kapaklarını çıkarın ve plakalar tamamen kapanıncaya kadar tüm bölümleri sülfürik 

asit ile doldurun (bu her bir bölümden en az iki kez geçmenizi gerektirir); 
• hava kabarcıklarının yüzeye çıkmasına ve plakaların elektroliti emmesine izin vermek 

için aküleri 4-5 saat bırakın; 
• elektrolit seviyesinin hala plakaların üzerinde olduğundan emin olun ve gerekirse 

sülfürik asit çözeltisi ekleyerek eski seviyesine getirin; 
• kapakları yeniden takın; 
• aküleri makine üzerine monte edin (aşağıda belirtilen işlemleri yaparak). 
Makineyi ilk kez çalıştırmadan önce aküleri şarj edin; bu işlem için ilgili bölümdeki 
talimatları izleyin. 
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5.4.2. Aküler: kurulum ve bağlantı. 

! TEHLİKE 
Kontrol panelindeki tüm düğmelerin “0” (kapalı) konumunda olduğunu kontrol 

edin. 
“+” işareti olan bağlantı parçalarını artı kutuplara taktığınızdan emin olun. Akülerin 

şarjını kıvılcım ile kontrol etmeyin. 
Akülerde kısa devre oluşturmak patlamalarına neden olabileceği için aşağıda 
verilen talimatlara kesinlikle uyun. 

1. Her iki deponun da boş olduğundan emin olun (Gerekirse boşaltın. İlgili paragrafa 
bakın). 

2. Çözelti tankını DESTEK ALARAK geriye doğru yaklaşık 90° kaldırın: bu şekilde 
yukarından akü bölmesine erişebilirsiniz. 

 

 DİKKAT 
Deterjan çözeltisi deposunu kaldırmadan önce daima sileceğe takılı olan emme 
hortumunu çıkarın. 
 
3. Aküleri bölmeye yerleştirin. 
 

 DİKKAT 
Aküleri ağırlıklarına uygun olan kaldırma araçları ile yerleştirin. 

Pozitif ve negatif kutupların çapları farklıdır. 
4. Çizimde gösterilen kablo düzenine (Şek. D) bakarak akü kablolarını ve terminallerini 

akü kutuplarına bağlayın.  
Kabloları çizimde gösterildiği (Şek. D) gibi düzenledikten sonra kutuplardaki bağlantı 
parçalarını sıkıştırın ve üzerlerini vazelin ile kaplayın. 

5. Depoyu tekrar çalışma konumuna indirin.  
6. Makineyi aşağıda yer alan talimatlara uygun şekilde kullanın. 
 

5.4.3. Aküler: çıkarma. 

! TEHLİKE 
Operatör, aküyü çıkarırken yaralanma riskini en aza indirgemek için gerekli kişisel 
koruma araçları (eldiven, gözlük, iş tulumu, kaymayan koruyucu ayakkabı, vb.) 
kullanmalıdır. Kontrol panelindeki tüm düğmelerin “0” (kapalı) konumunda 
olduğundan ve makinenin kapalı olduğundan emin olun, açık alevlerden uzak 
durun, akü kutuplarını kısa devre yaptırmaktan kaçının, kıvılcım oluşturmayın ve 
sigara içmeyin. Aşağıdaki işlemleri yapın: 
 
• kabloların bağlantı parçalarını köprüden, akü kutuplarından ayırın. 

• eğer kullanılıyorsa, aküyü makine tabanına sabitleyen donanımı çıkarın. 

• uygun ekipmanları kullanarak aküyü akü bölmesinden çıkarın. 
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5.5. Akü şarj cihazı  

 DİKKAT 
Akülerin tam olarak boşalmasına izin vermeyin, onarılamayacak şekilde zarar 

görebilirler. 

5.5.1. Akü şarj cihazının seçilmesi 

Akü şarj cihazının şarj edilecek aküler ile uyumlu olduğundan emin olun: 

• kurşunlu tübüler aküler: otomatik şarj cihazı önerilir 

• jel aküler: bu tip aküler için özel bir şarj cihazı kullanın. 
Üreticinize danışın ve akü şarj cihazı kitapçığından seçiminizi kontrol edin. 
 

! TEHLİKE 
CE işareti olan, ürün standardına (EN 60335-2-29) uygun ve çift izolasyon veya giriş 
ve çıkış arasında takviyeli izolasyon ile SELV tipi çıkış devresi donanımına sahip bir 
akü şarj cihazı kullanın 

5.5.2. Akü şarj cihazının hazırlanması 

Eğer makine ile birlikte temin edilmeyen bir akü şarj cihazı kullanmak istiyorsanız, makine 
ile gelen konnektörü kullanmalısınız. 
Harici akü şarj cihazı için temin edilen konnektör minimum kablo kesiti 4mm

2
 olan 

kablolara uygundur. 
Konnektörü takmak için aşağıdaki işlemleri yapın: 

• akü şarj cihazının kırmızı ve siyah kablolarının koruyucu kılıfından yaklaşık 13 mm 
çıkarın; 

• kabloları konnektörün bağlantı yerlerine takın ve uygun bir pense ile iyice sıkıştırın. 

• kabloları konnektöre takarken kutuplara dikkat edin (kırmızı kablo + ve siyah kablo 
–). 

• Şebekeye bağlanan konnektörü makinenin üzerinde bulunan konnektöre (4, Şek. 
C) takın. 

 
5.6. Makinenin kaldırılması ve taşınması 

 DİKKAT 
Tüm aşamalar yeterli derecede aydınlatılmış bir ortamda ve duruma en uygun 

güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilmelidir. 
Operatörün güvenliği için daima kişisel koruma araçları kullanılmalıdır. 

Makineyi taşıma aracına yüklemeden önce aşağıdaki işlemleri yapın: 

• kirli su deposunu ve çözelti deposunu boşaltın; 

• sileceği ve fırçaları (veya aşındırıcı diskleri) çıkarın; 

• aküleri çıkarın; 

• makineyi plastik bantlarla veya metal desteklerle sabitleyerek bir palet üzerine 
yerleştirin; 

• paleti (makine ile birlikte) bir forklift aracılığı ile kaldırın ve taşıma aracına yükleyin; 

• Makineyi palete ve makinenin kendine bağlı halatlar ile taşıma aracına sıkıca 
bağlayın. 
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6. OPERATÖR İÇİN PRATİK REHBER 
6.1. Kumandalar – Açıklama 

Bu terimler aşağıdaki anlamlara sahiptir: 
STANDART MAKİNE, fırçalar veya aşındırıcı diskler ile kullanılmak üzere 
tasarlanmış olan makine modeli. 
MICRO SCRUB / ECS MAKİNE, mikrofiber disk, fırçalar veya aşındırıcı diskler ile 
kullanılmak üzere tasarlanmış makine modeli. 

 
Makinede Şek. A ile gösterilen aşağıdaki kumandalar ve uyarı ışıkları bulunur: 

• Akü şarjı gösterge ışığı (5, Şek. A): akü şarj seviyesini gösteren 4 led ışıktan oluşur. 
(bakınız paragraf: 6.9)  

• Ana şalter (1, Şek. A): makine fonksiyonlarının tümünün açılmasını ve kapatılmasını 
sağlar  

• Acil durum düğmesi (10, Şek. A): güvenlik cihazı görevi görür  

• Hız potansiyometresi  (13, Şek. A): makinenin azami ileri/geri seyir hızını ayarlar 

• Çözelti akışı ayarlama (3, Şek. A): 5 çalışma modu vardır. 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY 

• MICROFIBER (MICRO SCRUB / ECS MAKİNE modeli) 

• CHEM-DOSE 

• Çözelti/konsantre deterjan miktarı değiştirme düğmeleri (2, Şek. 2): 
çözelti/konsantre deterjan akışını değiştirirler 

• Ekran (6, Şek. A):  

• eğer kullanılıyorsa konsantre deterjan miktarını görüntüler 

• alarm kodlarını görüntüler 

• saat sayacını görüntüler 

• Korna düğmesi (12, Şek. A):  

• Vakum düğmesi (9, Şek. A): vakum fonksiyonunu etkinleştirir/devre dışı bırakır. Bu 
düğmeye beş saniyeden fazla bir süre basıldığında, vakum fonksiyonu operatör 
makinenin üzerinde olmasa dahi çalışır 

• Fırça düğmesi (8, Şek. A):  

• STANDART MAKİNE modeli, diskin çalışmasını etkinleştirir/devre dışı bırakır  

• MICRO SCRUB / ECS MAKİNE modeli, diskin çalışmasını etkinleştirir/devre dışı 
bırakır. Düğmeye en az 5 saniye basarak çalışma modunu seçin, 
fırçalar/aşındırıcı disk ile “BRUSH-PAD” veya mikrofiber disk ile “MICROFIBER”. 

• Deterjan çözeltisi deposu seviye göstergesi (14, Şek. A): deterjan çözeltisi 
deposunda yeterli miktarda su yoksa, led yanar ve elektrovalf kapatılır. 

• Kirli su deposu seviye göstergesi (11, Şek. A): kirli su deposu dolduğunda led yanar 
ve birkaç saniye sonra vakum motoru kapanır. 

• Disk takımı basıncı değiştirme düğmeleri (7, Şek. A): fırçaların zemin üzerinde 
uyguladığı basıncı değiştirirler 

• Tahrik motoru göstergesi (15, Şek. A): tahrik motorunun çalışma durumunu gösterir 
(ilgili paragrafa bakınız: 10.3) 

• Disk bırakma düğmesi (16, Şek. A) MICRO SCRUB / ECS MAKİNE modeli: 
mikrofiber disk, fırça veya aşındırıcı diskin disk takımından otomatik olarak 
çıkarılmasına olanak verir. 
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6.2. Sileceğin takılması ve ayarlanması 

Çekpas olarak da geçen silecek (6, Şek. B) kurutma işleminin ilk aşamasından 
sorumludur. 

Sileceği makineye monte etmek için aşağıdaki işlemleri yapın: 
1) vakum hortumunun rakorunu (1, Şek. E) sileceğe sıkıca takın; 
2) sileceğin orta kısmında bulunan iki vanayı (2, Şek. E) gevşetin; 
3) iki dişli pimi destek üzerindeki yuvalara (3, Şek. E) takın; 
4) pimleri sıkıştırarak sileceği sabitleyin (2, Şek. E). 
Silecek bıçakları, yerdeki su ve deterjanı sıyırır ve mükemmel bir kurutma ortamı hazırlar. 
Zaman içinde, devamlı sürtünmeden dolayı yerle temas halinde olan bıçak kenarı 
yuvarlanıp çatlaklar oluştuğu için kurutma verimliliğinde azalma olur ve bıçağın 
değiştirilmesi gerekir. Silecek bıçağının aşınma durumu sık sık kontrol edilmelidir. 
Mükemmel bir kurutma için silecek, arka bıçak kenarının işlem sırasında yere göre her 
noktadan yaklaşık 45° eğileceği şekilde ayarlanmalıdır. İşlem sırasında bıçağın 
yüksekliğini, sileceğin önünde/arkasında bulunan tekerleklerin yüksekliğini ayarlayarak 
düzenlemek mümkündür. 

6.3. Fırçanın montajı ve değiştirilmesi / aşındırıcı diskler (STANDART MAKİNE 
modeli) 

 DİKKAT 
Fırçalar veya aşındırıcı diskler doğru bir şekilde takılmadan kesinlikle çalışmayın. 

 

! TEHLİKE 
Bu işlemleri makine kapalı ve disk takımı kaldırılmış durumda iken yapın. 

 
SAĞ ve SOL yön belirtimleri daima makinenin ilerlediği yöne göre yapılmıştır. 

Sağ fırçanın montajı (veya aşındırıcı disk) 
• sağ yan kapağı (2, Şek. L) çıkarın; 

• sağ fırçayı (1, Şek. M) tahrik diskinin (2, Şek. M) altına yerleştirin; 

• fırçayı kaldırın ve “saat yönünde” çevirerek tahrik diskine kilitleyin (3, Şek. M) 

• sağ yan kapağı yeniden yerleştirin; 

Sol fırçanın montajı (veya aşındırıcı disk) 
• Sağ fırçanın montajı için yaptığınız işlemleri yapın, ancak bu kez fırçayı tahrik diskine 

sabitlemek için “saatin ters yönünde” çevirmeniz gerekecektir. 
 
 Sağ fırçanın çıkarılması (veya aşındırıcı disk) 
• sağ yan kapağı (2, Şek. L) çıkarın; 
• fırçayı (1, Şek. M) “saatin ters yönünde” çevirerek tahrik diskinden sökün; 

• sağ yan kapağı yeniden yerleştirin; 

Sol fırçanın çıkarılması (veya aşındırıcı disk) 
• Sağ fırçanın çıkarılması için yaptığınız işlemleri yapın, ancak bu kez fırçayı tahrik 

diskinden sökmek için “saat yönünde” çevirmeniz gerekecektir. 

6.4. Mikrofiber disk / fırçalar / aşındırıcı disklerin otomatik olarak takılması ve 
çıkarılması (MICRO SCRUB / ECS MAKİNE modeli) 

 DİKKAT 
Diskler doğru bir şekilde takılmadan çalışmayın. 
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TAKMA: 
• Makinenin her iki yanındaki önlükleri kaldırın ve diskleri yuvaların altına yerleştirin, 

eklenti donanımı ile hizalanmaları için durdurma parçalarına yaslandığından emin olun 
(Şek. N). 

• Fırça düğmesine (8, Şek. A) basın, makine takma işlemini otomatik olarak yapar. 
 

ÇIKARMA: 
• Açık olan tüm bileşenleri, disk takımı motorunu, vakum motorunu kapatın. 

• Çıkarma düğmesine (16, Şek. A) basın (5 saniye), makine çıkarma işlemini otomatik 
olarak yapar. 

 

6.5. Fırçaların ve silindirlerin takılması ve çıkarılması 

 DİKKAT 
Silindir fırçalar doğru bir şekilde takılmadan çalışmayın. 

 

! TEHLİKE 
Bu işlemleri makine kapalı ve disk takımı kaldırılmış durumda iken yapın. 

Montaj işlemi: 
• sağ ve sol yan kapakları (1, Şek. O) pimleri gevşeterek açın (1, Şek. O)   

• akü bölmesinin kapaklarını (3, Şek. O) düğmeleri (4, Şek. O) çevirerek ve kapaklara 
aşağı doğru bastırarak çıkarın. 

• karşı taraftaki kılavuz pimi doğru bir şekilde karşılamaya dikkat ederek silindir fırçaları 
ilgili bölmelere yerleştirin 

• kapakları yeniden monte edin ve koruyucu kapakları öne getirin. 

Sökme işlemi: 
• aynı işlemlerin tersini yapın 
 

6.6. Deterjanlar - Kullanım talimatları 

 DİKKAT 
Deterjanları daima Üreticinin talimatlarına göre seyreltin. Özellikle yüksek dozlarda, 
sodyum hipoklorit (beyazlatıcı) veya başka oksidanlar, hidrokarbon bazlı ürün veya 

çözücü kullanmayın. Su ve deterjan sıcaklığı teknik özelliklerde belirtilen 
maksimum değeri aşmamalıdır. Suda ve deterjanda kum ve/veya diğer katışıklar 

bulunmamalıdır. 
Makine, zemin temizleme makineleri için özel, az köpüklü ve biyobozunur deterjanlar ile 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Kullanabileceğiniz deterjan ve kimyasal maddelerin tam ve güncel listesi için Üreticiye 
başvurun. 
Yalnızca zemine ve temizlenecek kirlere uygun ürünler kullanın. 
Deterjan kullanımı ile ilgili olarak "Güvenlik kuralları" bölümünde belirtilen güvenlik 
kurallarına uyun. 

6.7. Makinenin çalışmaya hazırlanması 

 DİKKAT 
Çalışmaya başlamadan önce iş tulumu ve kaymayan su geçirmez ayakkabılar giyin, 

kauçuk eldiven, kulaklık, ve solunum yollarının korunması için maske takın. 
Deterjan üreticisinin önerdiği veya çalışılan ortamın gerektirdiği tüm diğer kişisel 

koruma araçlarını kullanın. 
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Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki işlemleri yapın: 

• akülerin şarj seviyesini kontrol edin (gerekirse şarj edin); 

• kirli su deposunun (2, Şek. B) boş olduğundan emin olun, değilse boşaltın; 

• deterjan çözeltisi deposunu koltuğun alt kısmında bulunan delikten (5, Şek. C) 
uygun konsantrasyonda temiz su ve az köpüklü deterjan çözeltisi ile doldurun. Sıvı 
yüzeyi ile deponun ağzı arasında en az 5 cm boşluk bırakın;  

• zemine ve yapılacak işleme uygun tipte fırçaları, aşındırıcı diskleri veya mikrofiber 
diskleri monte edin; 

• sileceğin (6, Şek. B) sağlam bir şekilde takıldığını ve vakum hortumuna (1, Şek. E) 
bağlandığını kontrol edin; arka bıçağın aşınmamış olduğundan emin olun.  

 

i ÖNEMLİ 
Eğer makineyi ilk kez kullanıyorsanız, alışmak ve gerekli deneyimi kazanmak için 

önce geniş ve engellerin olmadığı bir alanda kullanmanız önerilir. 
Çözelti deposunu yeniden doldurmadan önce kirli su deposunu daima boşaltın. 

Etkili bir temizlik ve daha uzun bir makine ömrü için birkaç basit kurala uymanız yeterlidir: 

• olası tüm engelleri ortadan kaldırarak çalışma alanını hazırlayın; 

• yeni temizlenmiş alana basmamak için en uzak noktadan çalışmaya başlayın; 

• mümkün olduğu kadar düz hatlar üzerinde çalışın; 

• çalışılacak zeminler geniş olduğunda, zeminleri birbirine paralel dikdörtgen 
alanlara bölerek çalışın. 

Eğer gerekirse, makinenin ulaşamadığı kısımların üzerinden hızlı bir şekilde paspas veya 
bezle geçerek temizliği tamamlayın. 
 

6.8. Sürüş konumunun ayarlanması 
Makineyi daha rahat kullanmak için ilgili kol (11, Şek. B) kullanılarak direksiyonun (9, Şek. 
B) açısı ayarlanabilir. 

6.9. Çalışma 

Başlatma: 

 
• Önceki bölümde anlatıldığı gibi makineyi hazırlayın. 

• Makineyi çalıştırırken aşağıdaki adımları izleyin: 
1. Koltuğa oturun (güvenlik sensörleri etkinleşir) 
2. Marş pedalına (7, Şek. B) basmadan ana şalteri (1, Şek. A) “1” konumuna getirin, 

ışıklı göstergeye (5, Şek. A) bakarak akülerin şarj durumunu kontrol edin. Eğer 
kırmızı LED yanıp sönerse veya sabit olarak yanarsa, ya da kırmızı ve sarı LED 
aynı anda yanarsa, ana şalteri tekrar "0" konumuna getirin ve aküleri şarj edin 
(bkz. bölüm 8). 

3. Marş pedalına (7, Şek. B) basın. 

• Elleriniz direksiyonda, ileri gitmek için ön kısmına ve geri gitmek için arka kısmına 
olmak üzere marş pedalına (7, Şek. B) basarak makineyi çalışacağınız alana götürün. 
İlerleme hızı, pedal (7, Şek. B) üzerinde uygulanacak baskı ile sıfırdan maksimuma 
kadar ayarlanabilir. 

 

i ÖNEMLİ 
 
Koltuk (8, Şek. B) makinenin yalnızca operatör yerine oturduğunda hareket 
etmesine olanak veren iki güvenlik sensörü donanımına sahiptir. 
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i ÖNEMLİ 
 
Makinede devrilmeyi önleyen bir güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, marş 
pedalı üzerinde uygulanacak baskıdan bağımsız olarak dönüşlerde hızı azaltır. 
Dolayısıyla, dönüşlerdeki bu hız düşüşü makine ile ilgili bir sorun değil, tüm 
koşullarda makinenin dengesini artıran bir özelliktir. 
 
• Fırça düğmesine (8, Şek A) basın. Bu kumandanın, kullanmakta olduğunuz 

“STANDART MAKİNE modeli” veya “MICRO SCRUB / ECS MAKİNE modeli” 
makine tipine göre iki farklı görevi vardır: 

 MACCHINA STANDARD modeli, makinenin çalışmasına olanak verir (fırça 
motorları, vakum motoru, disk takımı aktüatörü)  
MICRO SCRUB / ECS makine modeli, makinenin çalışmasına olanak verir (fırça 
motorları, vakum motoru, disk takımı aktüatörü); düğme en az 5 saniye basılı 
tutulduğunda ise makinenin çalışma şeklinin belirlenmesini sağlar, 
fırçalar/aşındırıcı disk ile BRUSH-PAD ve mikrofiber disk ile MICROFIBER. 
Yapılan değişiklik, seçilen çalışma şekline (BRUSH-PAD veya MICROFIBER) göre 
yanan LED ile görüntülenir. 

• Düğmeleri (7, Şek. A) kullanarak, yapılacak yıkama işlemine göre zemin üzerindeki 
disk için en uygun basınç değerini seçin. 

• Düğmeyi (3, Şek A) kullanarak, yapılacak yıkama işlemine en uygun deterjan çözeltisi 
akışını seçin. Beş seçenek vardır: 

1. STANDARD, deterjan çözeltisi akışı düğmelere (2, Şek. A) basılarak 
değiştirilebilir (YALNIZCA STANDART MAKİNE) 

2. AUTOMATIC, deterjan çözeltisi akışı makine tarafından ilerleme hızına 
göre ayarlanır (YALNIZCA STANDART MAKİNE). 

3. ECONOMY, deterjan çözeltisi akış miktarı en düşük değere sabitlenir 
(YALNIZCA STANDART MAKİNE). 

4. CHEM-DOSE (STANDART MAKİNE) konsantre deterjan pompasını 
etkinleştirir (OPSİYONEL). CHEM-DOSE moduna girmek için CHEM-
DOSE seçeneğini gösteren kırmızı LED yanana kadar düğmeye (3, Şek. A) 
basın. Deterjan çözeltisi miktarını değiştirmek için önce düğmeye (3, Şek. 
A) basarak programları (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) devre 
dışı bırakmalısınız. Deterjan çözeltisi miktarı ilgili düğmeleri (2, Şek. A) 
kullanarak ayarlanabilir ve ayarlanan değer ekranda (6, Şek. A) 
görüntülenir. Deterjan yüzdesi belirlendikten sonra, düğmeye (3, Şek. A) 
basılarak en uygun çözelti akışı tipi seçilmelidir (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY). Deterjan çözeltisi pompasını devre dışı 
bırakmak için ilgili düğmeyi (3, Şek. A) CHEM-DOSE göstergesi sönene 
kadar en az 5 saniye basılı tutmanız gerekir.  

5. CHEM-DOSE, MICRO SCRUB / ECS MAKİNE deterjan çözeltisi deposu 
(OPSİYONEL) pompasını etkinleştirir. CHEM-DOSE moduna geçmek için 
ilgili düğmeyi (3, Şek. A) CHEM-DOSE gösteren kırmızı led yanana kadar 
basılı tutun. Deterjan çözeltisi miktarını değiştirmek için önce düğmeye (3, 
Şek. A) basarak programları (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) 
devre dışı bırakmalısınız. Deterjan çözeltisi miktarı ilgili düğmeleri (2, Şek. 
A) kullanarak ayarlanabilir ve ayarlanan değer ekranda (6, Şek. A) 
görüntülenir. Deterjan çözeltisi miktarı ayarlandıktan sonra, yalnızca 
BRUSH-PAD modu için, düğmeyi (3, Şek. A) kullanarak en uygun çözelti 
akışı tipi seçilmelidir (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY). CHEM-
DOSE fonksiyonunu MICROFIBRE modunda kullanırken STANDARD, 
AUTOMATIC ve ECONOMY programlarını kullanamazsınız. Akış miktarını 
değiştirmek için yalnızca düğmeleri (2, Şek. A) kullanın. Konsantre deterjan 
deposu pompasını devre dışı bırakmak için düğmeyi (3, Şek. A) CHEM-
DOSE gösterge ledi sönene kadar en az beş saniye basılı tutun.  
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6. MICROFIBER, deterjan çözeltisi akışı, düğmeleri (2, Şek. A) kullanarak 
değiştirilebilir (YALNIZCA MICRO SCRUB / ECS MAKİNE) 

• Elleriniz direksiyonda (9, Şek. B) gaz pedalına (7, Şek. B) basarak makineyi ileri veya 
geri hareket ettirerek temizlik işlemine başlayın. 

• Maksimum hız regülatörü (13, Şek. A) ile çalışma hızını ayarlamak mümkündür. 

• Silindir fırçalı modeller: çöp kutusunu (5, Şek. O) yanlamasına çekip çıkararak 
boşaltın.  Çöpleri boşalttıktan sonra yıkayın. 

 

 DİKKAT 
Temizlenecek zemin yüzeyine zarar vermemek için, makine durduğunda 
fırçaları/dolgu paspasları/mikrofiber diskleri dönüyor halde bırakmaktan kaçının. 

Durma: 

 
• Pedalı (7, Şek. B) bırakın 

• Bu makinede, gaz pedalına basılmadığı zaman makinenin otomatik olarak fren 
yapmasına olanak veren bir elektromanyetik fren donanımı olduğu için ayrıca bir fren 
mekanizması yoktur. 

• Fırça düğmesine (8, Şek. A) basarak makinenin tüm fonksiyonlarını durdurun. 

• Ana şalteri (1, Şek. A) “0” konumuna getirin.  
 
Çalışma sırasında akülerin boşalması: 
 

 DİKKAT 
 
Akülere zarar vermemek ve kullanım ömrünü kısaltmamak için makineyi kesinlikle 
boşalmış aküler ile kullanmayın. 
 
Akü şarj kontrol ışığına (5, Şek. A) ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir: 
 
1 yanıp sönen kırmızı led: akü gerilimi 18V altında (ASİTLİ aküler) 19V altında (JEL 
aküler), bu durumda aracın kullanılması engellenir, aküleri şarj edin 
1 yanan kırmızı led: akü gerilimi 18 ile 20,5V arasında (ASİTLİ aküler), 19 ile 21,5V 
arasında (JEL aküler), akü şarj değeri SÜPER-MİNIMUM, aküleri şarj edin 
1 kırmızı + 1 sarı yanan led: akü gerilimi 20,5 ile 21,5V arasında (ASİTLİ aküler), 21,5 ile 
22,5V arasında (JEL aküler), akü şarj değeri MİNİMUM 
1 kırmızı + 1 sarı + 1 yeşil_1 yanan led: akü gerilimi 21,5 ile 24V arasında (ASİTLİ 
aküler), 22,5 ile 25V arasında (JEL aküler), akü şarj değeri ORTA 
1 kırmızı + 1 sarı + 1 yeşil_1 + 1 yeşil_2 yanan led: akü gerilimi 24 ile 27,4V arasında 
(ASİTLİ aküler), 25 ile 28,4V arasında (JEL aküler), akü şarj değeri MAKSİMUM.  
 

 DİKKAT 
Deterjan çözeltisi deposunu her doldurduğunuzda kirli su deposunu boşaltın. 

 

! TEHLİKE 
Yapılacak işlem için uygun kişisel koruma araçları kullanın. 

 

Kirli su deposu dolduğunda seviye göstergesi (11, Şek. A) yanar ve birkaç saniye sonra 
vakum motoru durur; çalışmayı sonlandırıp depoyu boşaltın. 
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Kirli su deposunun boşaltılması: 
1. Pedalı (7, Şek. B) bırakarak makineyi durdurun 
2. Fırça düğmesine (8, Şek. A) basarak makinenin tüm fonksiyonlarını 

kapatın 
3. Makineyi bir tahliye alanına götürün 
4. Kirli su deposunu hortumu (10, Şek. B) kullanarak boşaltın, çalışma 

sonrasında depoyu temiz su ile yıkayın. 

Deterjan çözeltisi deposunun boşaltılması: 
5. Yukarıdaki işlemleri 1'den 3'e kadar yapın 
6. Kapağını (4, Şek. E) açtıktan sonra deterjan çözeltisi deposunu boşaltın, 

depoyu temiz su ile yıkayın. 

 DİKKAT 
Deterjan çözeltisi deposunu kaldırmadan önce daima sileceğe takılı olan emme 
hortumunu çıkarın. 
 

 DİKKAT 
Kirli su deposunu yıkama aşamasında vakum filtresini (1, Şek. G) yerinden 

kesinlikle çıkarmayın ve filtreye basınçlı su yöneltmeyin. 
 

Yeni bir yıkama ve kurutma işlemi yapabilirsiniz. 
 

Makinenin itilmesi ve çekilmesi: 

Tahrik motoru kullanılamadığında, makineyi kolayca itmek veya çekmek için vidaları (1, 
Şek. F) sıkıştırarak elektromanyetik freni bloke etmeniz gerekir. Makine hareket 
ettirildikten sonra, elektromanyetik freni yeniden devreye sokmak için vidaları gevşetin. 

 DİKKAT 

Eğer vidalar sökülmezse, elektromanyetik fren devre dışı kalır. 

Elektromanyetik fren blokajı için kullanılan vidalar (1, Şek. F) sıkıştırılmış 
durumdayken makineyi kesinlikle çalıştırmayın. 

7. MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMADIĞI DÖNEMLER 
Makinenin uzun süre kullanılmayacağı dönemlerde silecek ve fırçalar (veya aşındırıcı 
diskler) demonte edilip yıkanmalı, kuru ve tozsuz bir yerde (tercihen plastik bir poşet 
içinde veya plastik bir malzemeye sarılarak) muhafaza edilmelidir.  
Ayrıca depoların tamamen boşaltıldığından ve mükemmel bir şekilde temizlendiğinden 
emin olun. 
Aküleri depoya kaldırmadan önce tamamen şarj edin. Makinenin uzun süre çalıştırılmadığı 
dönemlerde, aküleri sürekli olarak maksimum şarj seviyesinde tutmak için düzenli olarak 
(en azından iki ayda bir) şarj etmeniz gerekmektedir.  
 

 DİKKAT 
Aküler düzenli olarak şarj edilmezse, onarılmayacak şekilde hasar görebilirler. 

8. AKÜLERİN BAKIMI VE ŞARJ EDİLMESİ 

! TEHLİKE 
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Akülerin şarjını kıvılcım ile kontrol etmeyin. 
Aküler yanıcı buharlar çıkarır: aküleri kontrol etmeden veya doldurmadan önce her 

türlü ateşi ve koru söndürün. 
Aşağıda anlatılan işlemleri havalandırılmış bir ortamda yapın. 

8.1. Üretici tarafından makinede kurulu olarak temin edilen akü şarj cihazı ile şarj 
işlemi 

• Koltuğu (8, Şek. B) kaldırın ve akü şarj cihazının kablosunu (7, Şek. C) elektrik 
şebekesine bağlayın. 

8.2. Harici akü şarj cihazı ile şarj işlemi 

• Koltuğu (8, Şek. B) kaldırın ve akü şarj cihazının konnektörünü kırmızı konnektöre (4, 
Şek. C) bağlayın. 

• Akü şarj cihazını açın  
 

 DİKKAT 
Eğer jel akü kullanıyorsanız, yalnızca jel aküler için özel olan bir şarj cihazı kullanın. 

• Şarj işlemini, akü şarj cihazı kılavuzunda belirtildiği gibi yapın ve 

9. BAKIM TALİMATLARI 

! TEHLİKE 
Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce kesinlikle akülerin makinenin 

elektrik sistemi ile bağlantısını kesin.  
 

Elektrik sistemi ile ilgili bakım işlemleri ve bu kılavuzda açıkça belirtilmeyen tüm 
diğer işlemler, yalnızca deneyimli teknik uzmanlar tarafından yürürlükteki güvenlik 
standartlarına ve bakım kılavuzunda yer alan talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır. 

9.1. Bakım - Genel kurallar 

Üreticinin talimatlarına uyarak düzenli yapılan bakım, makinenin daha iyi performansla 
çalışmasını ve kullanım ömrünün daha uzun olmasını garanti eder. 

Makineyi temizlerken aşağıdaki önerileri dikkate alın: 

• basınçlı su ile yıkamaktan kaçının. Elektrikli parçalara veya motorlara su girebilir, bu 
parçalar zarar görebilir veya kısa devre riski oluşabilir; 

• plastik parçaların deforme olmaması için buhar kullanmayın; 

• hidrokarbon bazlı ürünler veya çözücüler kullanmayın: bu ürünler kaportaya veya 
kauçuk parçalara zarar verebilir. 

9.2. Olağan bakım 

9.2.1 Hava vakum filtresi ve şamandıra: temizlik 

• kirli su deposunun kapağını (2, Şek. G) kaldırın; 

• kirli su deposunun (2, Şek. B) boş olduğundan emin  olun; 

• şamandıraya doğrudan basınçlı su yöneltmemeye dikkat ederek kirli su deposunun 
şamandırasını (3, Şek. G) temizleyin; 

• vakum motorunun hava filtresini kirli su deposunun iç kısmında yukarıda bulunan 
şamandıra desteğinden (1, Şek. G) çıkarın; 

• filtreyi musluk suyu veya makinede kullanılan deterjan çözeltisi ile temizleyin; 
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• filtreyi iyice kuruladıktan sonra desteğine takın; filtreyi yerine doğru bir şekilde 
yerleştirdiğinizden emin olun; 

• kirli su deposunun kapağını kapatın. 

9.2.2 Deterjan çözeltisi filtresi: temizlik 

• Filtreyi temizlemeden önce filtre üzerindeki musluğu (2, Şek. H) kapatın.  

• Filtre kapağını (1, Şek. H) sökün; 

• Filtreyi aşağı doğru çekerek yuvasından çıkarın; 

• filtreyi musluk suyu veya makinede kullanılan deterjan çözeltisi ile temizleyin; 

• filtreyi yuvasına yerleştirin; 

• filtre kapağını takın. 

9.2.3 Silecek bıçakları: değiştirme 

Silecek bıçakları, temizlenecek zemin üzerindeki su ve deterjan tabakasını alarak 
mükemmel bir kurutma işlemine olanak verir. Zaman içinde, devamlı sürtünmeden dolayı 
yerle temas halinde olan bıçak kenarı yuvarlanıp çatlaklar oluştuğu için kurutma 
verimliliğinde azalma olur ve bıçağın değiştirilmesi gerekir. 

Bıçakların değiştirilmesi: 
• iki topuzu (2, Şek. E) tamamen sökerek sileceği (6, Şek. B) desteğinden (3, Şek. E) 

çıkarın; 

• vakum hortumunun rakorunu (1, Şek. E) silecekten ayırın; 

• klipsi açın veya somunu (3 veya 6, Şek. I) sökün; 

• iki bıçak tutucuyu (2 veya 7, Şek. I) silecek gövdesinin dışına doğru iterek ve sonra 
dışarı çekerek çıkartın; 

• bıçağı (4 veya 5, Şek. I) çıkarın; 

• zeminle temas eden kenarını değiştirerek dört kenarı da aşınana kadar aynı bıçağı 
veya yeni bir bıçağı silecek üzerindeki vidalara (1, Şek. I) denk getirerek monte edin; 

• iki bıçak tutucuyu (2 veya 7, Şek. I) yuvaların en geniş kısmını silecek gövdesindeki (1, 
Şek. I) sabitleme vidalarının üzerine ortalayarak ve daha sonra bıçak tutucuları içeriye 
doğru iterek yeniden yerleştirin; 

• klipsi takın veya somunu vidalayın (3 veya 6, Şek. I); 
sileceği 6.2 paragrafındaki talimatları izleyerek desteğine takın.  

9.2.4 Sigortalar: değiştirme  

• ana şalteri (1, Şek. A) “0” konumuna getirin 

• sigorta bölmesinin kapağını açın (1, Şek. L). 

• sigortaları kontrol edin. 

• yeni bir sigorta takın 

• yeni bir sigorta takın ve sigorta kutusunun kapağını yeniden kapatın  
 

Sigorta tablosu: Sigorta tablosunun tamamı için yedek parça kataloğuna bakın. 

 DİKKAT 
Kesinlikle belirtilenin üzerinde amper değeri olan bir sigorta kullanmayın. 

Eğer bir sigorta sürekli olarak yanıyorsa kablolarda, kartlarda (donanımda varsa) veya 
motorlardaki arızayı belirlemek ve gidermek gerekmektedir. Makinenin kalifiye bir 
teknisyen tarafınsan kontrol edilmesini sağlayın. 
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9.3. Periyodik bakım 

9.3.1. Günlük işlemler 
 

• Her gün iş bitiminde aşağıdaki işlemleri yapın: 

• kirli su deposunu boşaltın ve temizleyin; 

• aşınma durumunu kontrol ederek silecek bıçaklarını temizleyin; gerekirse değiştirin; 

• silecek vakum deliğinin tıkanık olmadığından emin olun, gerekirse biriken kiri 
temizleyin; 

• aküleri daha önce açıklandığı gibi şarj edin. 

• Silindir fırça kullanılan modeller: çöp kutusunu (5, Şek. O) makineye göre 
yanlamasına çıkararak boşaltın.  Biriken çöpleri boşaltın ve yıkayın. 

 

9.3.2. Haftalık İşlemler 

• kirli su deposunun şamandırasını temizleyin ve doğru bir şekilde çalıştığından emin 
olun; 

• vakum hortumunu temizleyin ve bütünlüğünü kontrol edin (gerekirse değiştirin); 

• vakum hortumunu temizleyin; 

• kirli su deposunu ve çözelti deposunu temizleyin. 
 
 
 

 DİKKAT 
Deterjan çözeltisi deposunu kaldırmadan önce daima sileceğe takılı olan emme 
hortumunu çıkarın. 
 

• akü elektrolit seviyesini kontrol edin ve gerekirse damıtılmış su ekleyin. 

9.3.3. Altı ayda bir yapılacak işlemler 

Elektrik sisteminin kalifiye personel tarafından kontrol edilmesini sağlayın. 
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10. SORUNLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ, HATA KODLARI 
10.1. Olası sorunların giderilmesi 

Tüm makineyi etkileyen olası sorunlar. 
 
 

SORUNLAR NEDENLER ÇÖZÜMLER 
Makine çalışmıyor aküler bağlı değil  aküleri makineye bağlayın 

aküler boşalmış  aküleri değiştirin 

 acil durum düğmesine basılmış (10, 
Şek. A) 

Acil durum düğmesine basın (2, 
Şek. H) 

Fırçalar dönmüyor fırçaları çalıştırma düğmesine 
basılmamış 

fırça düğmesine basın 

kirli su deposu dolu kirli su deposunu boşaltın 
fırça motorunun sigortası yanmış sigortanın yanma nedenini 

belirleyin ve sorunu giderin, 
sigortayı değiştirin 

aküler boşalmış aküleri değiştirin 
motor arızalı motoru değiştirin 

Makine eşit şekilde 
yıkamıyor 

fırçalar veya aşındırıcı diskler 
eskimiş 

değiştirin 

Deterjan çıkmıyor Filtre üzerindeki musluk (2, Şek. H) 
kapalı 

Musluğu açın 

deterjan çözeltisi deposu boş doldurun 
fırçaya deterjan ileten hortum tıkalı tıkanıklığı giderin ve devri başlatın 

Deterjan çözümünün 
akması durmuyor 

Elektrovalf kirli  Elektrovalfi kontrol edin 

Elektrovalf arızalı Elektrovalfi değiştirin 
Elektrovalf kablosu Elektrovalf kablosunu değiştirin 

Çalışma sırasında deterjan 
çözeltisi akışı kesiliyor  

Elektrovalf kirli Elektrovalfi kontrol edin 
Elektrovalf arızalı Elektrovalfi değiştirin  
Elektrovalf kablosu Elektrovalf kablosunu değiştirin 

Vakum motoru çalışmıyor vakum şalteri (9, Şek. A) açık 
konumuna getirilmemiş 

vakum şalterini (9, Şek. A) etkin 
duruma getirin 

vakum motoru elektrik almıyor veya 
arızalı 

motor güç konnektörünün doğru bir 
şekilde bağlı olup olmadığını 
kontrol edin; arızalı olması 
durumunda motoru değiştirin 

sigorta yanmış sigortayı değiştirin 
kirli su deposu dolu kirli su deposunu boşaltın 

Silecek temizlemiyor veya 
iyi vakumlamıyor 

kauçuk bıçakların zeminle temas 
eden kenarı aşınmış 

kauçuk bıçağı değiştirin 

silecek hasar görmüş veya hortumu 
tıkalı 

tıkanıklığı giderin veya hasarı 
onarın 

şamandıra takılıyor (kirli su deposu) 
veya kirden engelleniyor ya da 
hasarlı 

kirli su deposunu boşaltın veya 
şamandırayı yeniden ayarlayın 

vakum hortumu tıkalı hortumdaki tıkanıklığı giderin 
vakum hortumu sileceğe bağlı değil 
veya hasarlı 

hortumu bağlayın veya onarın 

vakum motoru elektrik almıyor veya 
arızalı 

motor güç konnektörünün doğru bir 
şekilde bağlı olup olmadığını 
kontrol edin ve koruma sigortasının 
yanmadığından emin olun; arızalı 
olması durumunda motoru 
değiştirin 
 
 

Makine ilerlemiyor aküler boşalmış  aküleri şarj edin 
tahrik motorunun çalışmasında 
sorun  

alarm kodunu kontrol edin (bkz. 
paragraf 10.3) 
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Acil durum düğmesine basılmış (10, 
Şek. A) 

Acil durum düğmesine basın 

Makine fren yapmıyor Elektromanyetik fren blokaj 
tekeri/vidaları gevşemiş (1, Şek. F) 

Tekeri/vidaları (1, Şek. F) sıkıştırın, 
bkz. paragraf 6.7 

Elektromanyetik fren arızalı değiştirin 

Aküler normal çalışma 
süresini tamamlamıyor 

akü kutupları ve bağlantı parçaları 
kirlenmiş veya oksitlenmiş 

kutupları ve bağlantı parçalarını 
temizleyin ve yağlayın, aküleri şarj 
edin 

elektrolit seviyesi düşük her birime talimatlara uyarak 
damıtılmış su ekleyin 

akü şarj cihazı çalışmıyor veya 
yetersiz 

akü şarj cihazı talimatlarına bakın 

akünün çeşitli ögeleri arasında 
önemli yoğunluk farkları var 

hasarlı aküyü değiştirin 

Akü, doğru bir şekilde şarj 
edilmiş olmasına ve şarj 
işlemi sonunda hidrometre 
ile test edilip eşit oranda 
şarj edildiği onaylanmasına 
rağmen kullanım sırasında 
çok hızlı boşalıyor 

akü yeni ve beklenen performansı 
%100 sağlamıyor 

aküden beklenen maksimum 
performansı alabilmek için 20-30 
şarj ve boşalma devri gerekir 

makine sürekli olarak tam kapasite 
çalışıyor ve alınan verim yeterli 
olmuyor 

eğer mümkünse, daha yüksek 
kapasiteli aküler kullanın ve daha 
önce şarj edilmiş olanlar ile 
değiştirin 

elektrolit buharlaşmış ve plakaları 
tamamen kapatmıyor 

her üniteye plakaların üzerini örtene 
kadar damıtılmış su ekleyin ve 
aküyü şarj edin 

Akü kullanım sırasında çok 
hızlı boşalıyor, akü şarj 
cihazı ile şarj işlemi çok 
çabuk bitiyor ve akü şarj 
edildikten sonra doğru 
gerilimi sağlıyor (yüksüz 
olarak her birim için 
yaklaşık 2.14V) ancak 
hidrometre ile test 
edildiğinde eşit oranda şarj 
edilmediği görülüyor 

asit ile dolu olarak Üretici tarafından 
temin edilen akü, ilk kez kullanılmak 
üzere şarj edilmeden önce depoda 
çok uzun beklemiş 

eğer normal bir akü şarj cihazı ile 
şarj etmek etkili olmazsa, çift şarj 
devri yapmalısınız: 

- aküyü 10 saatlik bir süre içinde 
nominal kapasitenin 1/10 oranında 
bir akımda 5 saat boyunca yavaş 
yavaş şarj edin (ör. 100Ah(5) bir 
akü için manuel bir akü şarj cihazı 
ile yapılan şarj işleminde akım 10A 
olarak ayarlanmalıdır); 

- bir saat bekletin; 
- normal bir akü şarj cihazı ile şarj 
edin. 

Elektronik akü şarj cihazı 
ile yapılan şarj işlemi 
sonrasında akü doğru 
gerilimi sağlamıyor (yüksüz 
olarak her birim için 
yaklaşık 2.14V) ve 
hidrometre ile test 
edildiğinde eşit oranda şarj 
edilmediği görülüyor 

akü şarj cihazına bağlanmamış 
(örneğin, akü şarj cihazının düşük 
gerilim konnektörü yanlışlıkla 
makinenin konnektörüne bağlanmış 
olabilir) 

akü şarj cihazını akünün 
konnektörüne bağlayın 

akü şarj cihazı ve bağlandığı elektrik 
prizi birbiri ile uyumlu değil 

akü şarj cihazı ürün plakasında 
belirtilen güç kaynağı değerlerinin 
şebeke ile uyumlu olduğunu 
kontrol edin 

akü şarj cihazının kurulumu doğru 
değil 

prizdeki gerilimi göz önünde 
bulundurarak, akü içindeki 
transformatörün ana 
bağlantılarının doğru olduğundan 
emin olun (akü şarj cihazı 
kılavuzuna bakın) 

akü şarj cihazı çalışmıyor akü şarj cihazında gerilim 
olduğundan, sigortaların 
yanmadığından ve aküye akım 
gittiğinden emin olun; başka bir 
doğrultucu ile şarj etmeyi deneyin. 
Eğer akü şarj cihazı çalışmıyorsa, 
akü şarj cihazının seri numarası ile 
teknik destek merkezine başvurun 

Elektronik akü şarj cihazı 
ile yapılan şarj işlemi 
sonrasında akü doğru 
gerilimi sağlamıyor (yüksüz 

bir veya daha fazla parça hasarlı eğer mümkünse hasarlı parçaları 
değiştirin 

6V veya 12V tek blok akülerde, tüm 
aküyü değiştirin 
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olarak her birim için 
yaklaşık 2.14V) ve 
hidrometre ile test 
edildiğinde yalnızca bir 
veya az sayıda birim boş 
görünüyor 
Aküdeki elektrolit çamur 
renginde  

akü Üretici tarafından belirtilen 
şarj/boşalma devirlerinin sonuna 
gelmiş 

aküyü değiştirin 

akü çok yüksek bir akım ile şarj 
edilmiş 

aküyü değiştirin 

akü Üretici tarafından önerilen 
minimum sınırı aşarak şarj edilmiş 

aküyü değiştirin 
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10.2. Ekranda beliren alarmlar 

 
 

NO24  Akü minimum seviyenin altında (18v) 
NOFR  Ana sigorta yanmış veya güç rölesi arızalı 
NOEP  EEPROM yönetim hatası 
FH20  Depoda su yok 
SH20  Kirli su deposu dolu 
OFF  Makinenin kapandığını gösterir 
R (xxx) Yazılım sürümünü gösterir 
CD (xx) Konsantre deterjan miktarını gösterir 
STOP  Tahrik motoru kartı devre dışı bırakılmış (operatör koltukta değil) 

veya tahrik motoru ısı sensöründe sorun. 
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10.3. Tahrik motoru kartı alarmları 

 
Tahrik motoru kartı ön dikey şasinin (6, Şek. C) iç kısmında bulunur. Makinenin ilerlemesinde bir 
sorun olursa, durum gösteren LED yoluyla hata kodu belirlenmelidir. Çalışma sırasında herhangi bir 
arıza olmaması durumunda, durum gösteren LED sürekli olarak yanar. Eğer çalışmada bir sorun 
belirlenirse, durum gösteren LED iki tip bilgi sağlar: yavaş yanıp sönme (2 Hz) veya arızanın 
ciddiyetini göstermek üzere hızlı yanıp sönme (4 Hz). 
Yavaş yanıp sönme ile gösterilen sorunlar, arıza giderildikten ve makine yeniden normal çalışmaya 
başladıktan sonra otomatik olarak iptal olur. Hızlı yanıp sönme ile gösterilen sorunlar (tabloda "*") 
daha ciddi sorunlardır. Arıza giderildikten sonra fonksiyonu yeniden başlatmak için makinenin ana 
şalterden (1, Şek. A) kapatılmasını gerektirirler. 
Sorunun ciddiyetini gösteren yanıp sönme 10 saniye sürer, bu süre sonunda durum gösteren LED 
arıza giderilinceye kadar iki haneli bir arıza kodu gösterir. 
Örneğin “1,4” hata kodu şu şekilde gösterilir: 
 

☼ ☼☼☼☼ 1,4 alarm kodu örneği 
 

LED KODLARI AÇIKLAMA 
 1.1 ☼    ☼ Aşırı ısınma >92° 
 1.2 ☼    ☼☼ Gaz pedalı arızası 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Hız sınırlandırıcı potansiyometre arızası 
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Düşük gerilim arızası 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Aşırı gerilim arızası 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Ana kontaktör aktüatör açılışında sorun 
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Ana kontaktör arızalı, elektrofren bobini arızalı 
 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Ana kontaktör aktüatör kapanışında sorun 
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Gaz pedalı potansiyometre arızası 
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Fren aktivasyon arızası 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Akülerde düşük gerilim 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Fren deaktivasyon  hatası 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ HPD arızası (gaz pedalı potansiyometresi hatalı ayar) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Motorda kısa devre 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Motor gerilimi hatalı / motorda kısa devre 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ EEPROM arızası 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Motorda kısa devre / EEPROM hatası 

 
 
 
  
 

 



TEKNISET TIEDOT  

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

Puhdistettavan kaistan leveys mm 610 680 810 850 720 

Kuivauspyyhkimen leveys mm 816 942 1090 1090 1090 

Suorituskyky tunnissa m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Harjojen määrä kpl 2 2 2 2 2 

Harjan halkaisija mm 310 340 410 
435 Harja 

430 Mikrokuitu 150 

Harjan enimmäispaine daN 500 500 500 500 236 

Harjan pyörimisnopeus g/1. 215 215 200 
200 Harja 

600 Mikrokuitu 
880 

Harjamoottorin teho W 300 300 500 450 400 

Käyttömoottorin nimellisteho W 600 600 600 600 600 

Maksiminopeus km/h 6 6 6 6 6 

Imumoottorin teho W 560 560 560 560 560 

Nestesäiliö L 100 100 100 100 100 

Keräyssäiliö l 110 110 110 110 110 

Pyörän halkaisija mm 300 300 300 300 300 

Akkujen määrä kpl 4 4 4 4 4 

Bruttopaino kg 531 538 548 548 544 

Kuljetettu paino 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Sarjan akun jännite V 24 24 24 24 24 

Yhden akun kapasiteetti 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Yhden akun paino kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Teholähteen jännite V 24 24 24 24 24 

Akkukotelon koko (pituus, leveys, korkeus) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Koneen koko (pituus, leveys, korkeus) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Pakkauksen mitat (pituus, leveys, korkeus) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Äänenpaine 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(Mittausepävarmuus) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Käden tärinä 
Käsitäri

nä 
[m/sek

2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(Mittausepävarmuus) k [m/sek
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Kehon tärinä 
Kehotäri

nä 
[m/sek

2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(Mittausepävarmuus) k [m/sek
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Taul. A Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.  
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2. YLEISIÄ TIETOJA 

 

Lue tämä opas huolellisesti ennen minkään työn suorittamista koneelle1. 

2.1. Oppaan tarkoitus 

Valmistaja on laatinut tämän oppaan ja se on erottamaton osa konetta. 

Oppaassa esitellään koneen suunniteltu käyttötarkoitus ja se sisältää kaikki tarvittavat 
tiedot sen käyttäjille.  

Tämän koneen käyttäjille tarkoitetun kattavan oppaan lisäksi on saatavilla myös muita 
oppaita, jotka sisältävät ohjeita koneen huoltohenkilökunnalle.  

Ohjeiden jatkuva huolellinen noudattaminen takaa käyttäjän sekä koneen turvallisuuden, 
vähäiset käyttökustannukset ja laadukkaat tulokset sekä koneen pitkän käyttöiän.  Näiden 
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja käyttäjälle, koneelle, pestävälle 
lattialle ja ympäristölle.  

Löydät haluamasi aiheen nopeasti tutustumalla oppaan alussa olevaan sisällysluetteloon.  

Erityisen tärkeät tekstin osat on kirjoitettu lihavoiduilla kirjaimilla ja niiden yhteyteen on 
sijoitettu seuraavassa osoitetut symbolit.  

! VAARA 
Ilmoittaa tarpeesta olla huolellinen, jotta voidaan välttää sarja seuraamuksia, jotka 

voivat aiheuttaa käyttäjän kuoleman tai vakavia vahinkoja hänen terveydelle.  

 TÄRKEÄÄ 
Ilmoittaa tarpeesta olla erityisen huolellinen, jotta voidaan välttää sarja 

seuraamuksia, jotka voivat aiheuttaa vahinkoja koneelle tai työympäristölle tai 
aiheuttaa lisäkustannuksia.  

i TIETOA 
Erityisen tärkeät ohjeet. 

Valmistaja pyrkii parantamaan ja päivittämään tuotteitaan aika ajoin, jonka vuoksi se 
pidättää itsellään oikeuden kyseisten muutosten suorittamiseen ilman varoitusta.  

Vaikka koneesi ulkonäkö saattaa poiketa tässä asiakirjassa olevista piirroksista, 
turvallisuus ja tämän oppaan sisältämät tiedot on taattu.  

                                            
1 Määritelmä “kone” korvaa oppaan kohteena olevan laitteen kaupallisen nimen. 
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2.2. Koneen tunnistaminen 

Istuimen alla oleva arvokilpi (kuva B, viite 8) sisältää seuraavat tiedot: 

• malli, 

• teholähde, 

• nimellisteho yhteensä, 

• sarjanumero, 

• valmistusvuosi, 

• paino täyteen kuormattuna, 

• enimmäiskaltevuus, 

• viivakoodi sarjanumerolla, 

• valmistajan tunnus. 

2.3. Koneen mukana toimitettavat asiakirjat 

• käyttöopas, 

• takuutodistus, 

• EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutus. 

3. TEKNISET TIEDOT 

3.1. Yleiskuvaus 

Tämä lattianhoitokone on pesu- ja kuivauskone, joka soveltuu tasaisten, vaakasuorien, 
sileiden tai vain hieman karkeiden, tasaisten ja esteettömien lattioiden lakaisemiseen, 
pesemiseen ja kuivaamiseen siviili- ja teollisuustiloissa.   
Lattianpesukone levittää vettä ja pesuainetta oikeassa suhteessa lattialle ja hankaa sitä 
lian poistamiseksi. Valitse huolellisesti pesuaine ja harjat (tai hankauslevyt) saatavilla 
olevien varusteiden laajasta valikoimasta ja voit sopeuttaa koneen moneen lattia- ja 
likatyypin yhdistelmään.  
Koneeseen sisältyvä imujärjestelmä kuivaa lattian sen pesemisen jälkeen matalalla 
paineella, jonka imumoottori luo keräyssäiliöön.  Säiliöön liitetty kuivauspyyhin kerää 
likaista vettä.   

3.2. Merkkien selitykset 

Koneen pääosat ovat seuraavat (kuva B): 

• pesunestesäiliö (kuva B, viite 1):  sisältää ja kuljettaa puhtaan veden ja 
puhdistustuotteen seosta, 

• keräyssäiliö (kuva B, viite 2):  kerää lattialta pesun jälkeen poimitun likaisen veden, 

• ohjauspaneeli (kuva B, viite 3), 

• pääkokonaisuus (kuva B, viite 4): pääelementissä on harjat/telat, hankauslevy tai 
mikrokuitulevy (kuva B, viite 5), joka levittää pesunestettä lattialle ja poistaa lian, 

• kuivauspyyhinkokonaisuus (kuva B, viite 6): pyyhkii ja kuivaa lattian keräämällä veden.  

• CHEM DOSE -nestesäiliö (LISÄVARUSTE) (kuva C, viite 1) 

• akkutila (kuva C, viite 2)  

• akkulaturi (LISÄVARUSTE) (kuva C, viite 3)  

3.3. Vaaravyöhykkeet 

A - Säiliökokonaisuus: tiettyjä pesuaineita käytettäessä, silmien, ihon, limakalvojen ja 
hengitysteiden ärsytyksen sekä asfyksian vaara.  Vaara, joka aiheutuu ympäristöstä 
kerätystä liasta (bakteerit ja kemialliset ainekset). Murskaantumisvaara kahden säiliön 
välillä, kun keräyssäiliö vaihdetaan nestesäiliön päältä.  

B - Ohjauspaneeli: oikosulkuvaara. 

C -Pesupään alaosa: vaara harjan pyörinnän vuoksi. 

D -Takapyörät: murskaantumisvaara pyörän ja rungon välissä. 

E - Akkutila: oikosulkuvaara akkunapojen välillä ja vedyn läsnäolovaara latauksen aikana.  
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3.4. Lisävarusteet 

• Harjasharjat/telat: herkkien lattioiden pesuun ja kiillotukseen, 

• Polypropyleeniharjat/telat: normaalin lattian pesuun, 

• Tynex-harjat/telat: pinttyneen lian poistamiseen ja kestäville lattioille, 

• Käyttölevyt: on mahdollista käyttää seuraavia levyjä: 

∗ Keltaiset levyt: marmorin ja vastaavien pintojen puhdistamiseen 
ja kiillotukseen: 

∗ Vihreät levyt: kestävien lattioiden pesuun, 

∗ Mustat levyt: kestävien lattioiden pinttyneen lian perusteelliseen 
puhdistukseen. 

• CHEM DOSE (kuva C, viite 1): järjestelmä pesuaineen itsenäiseen hallintaan 
nestesäiliöstä. 

• S.P.E. CBHD3-akkulaturi 

4. TURVALLISUUTTA KOSKEVIA TIETOJA 
4.1. Turvallisuusmääräykset 

 

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käynnistämistä ja käyttöä sekä ennen 
minkään huoltotyön tai muun työn suorittamista koneelle.  

 TÄRKEÄÄ 
Noudata tarkasti kaikkia oppaan ja koneeseen kiinnitettyjen turvakylttien ohjeita 

(erityisesti niitä, jotka liittyvät vaaraan ja tärkeisiin tietoihin).  
Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta ihmisiin ja tavaroihin liittyvissä 

vahinkotapauksissa, jotka aiheutuvat ohjeiden laiminlyönnistä.  

Laitetta saavat käyttää yksinomaan sen käyttöön koulutetut henkilöt ja/tai henkilöt, jotka 
ovat osoittaneet kykenevänsä siihen ja jotka on erikseen koulutettu laitteen käyttöön. 

Alaikäiset eivät saa käyttää konetta.  
Konetta ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin, joihin se nimenomaan on 
suunniteltu.  Noudata tarkasti kaikkia turvallisuusstandardeja ja ehtoja, jotka soveltuvat 
siihen rakennustyyppiin, jossa konetta käytetään (esim. farmakologiset yritykset, sairaalat, 
kemikaalit, jne.).  
Tämä kone on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön, kuten hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, 
tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa, tai vuokrattavaksi. 
Älä käytä konetta riittämättömästi valaistuissa paikoissa, räjähdysvaarallisissa tiloissa, 
julkisilla teillä, terveydelle vaarallisen lian (pöly, kaasu, jne.) läsnä ollessa tai 
sopimattomissa ympäristöissä.  
Konetta saa käyttää vain sisällä. 
Kone on suunniteltu käytettäväksi lämpötiloissa välillä +4 °C - +35 °C. Kun konetta ei 
käytetä, lämpötilaväli on +0 °C - +50 °C. 
Kone on suunniteltu toimimaan kosteustasolla välillä 30 - 95 %. 
Varoitus, konetta on pidettävä aina sisätiloissa. 
 
Älä koskaan käytä tai nosta syttyviä nesteitä tai räjähdysaineita (esim. bensiiniä, 
paloöljyä), syttyviä kaasuja, kuivia pölyjä, happoja ja liuottimia (esim. maalinpoistoaineita, 
asetonia), edes laimennettuna.  Älä koskaan nosta palavia tai hehkuvia esineitä.  
Älä koskaan käytä konetta kaltevuudeltaan yli 16 % olevissa rampeissa. Loivien ramppien 
tapauksessa, älä käytä konetta poikittaisesti ja käsittele sitä varovasti äläkä peruuta.  Kun 
konetta kuljetaan jyrkissä rampeissa tai rinteissä, ole erittäin varovainen, jotta estetään 
kaatuminen ja/tai hallitsematon kiihdytys.  Siirrä konetta rampeissa ja/tai rapuissa vain, jos 
harjapää ja kuivauspyyhin on nostettu.  
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Älä koskaan pysäköi konetta rinteeseen. 
Konetta ei saa koskaan jättää valvomatta moottorit päällä. Ennen poistumista sammuta 
moottorit ja varmista, ettei sitä voi liikuttaa vahingossa sekä kytke irti sähköinen 
teholähde.  
Ota aina muut ihmiset huomioon ja erityisesti lapset, jotka ovat työskentelyalueen 
läheisyydessä.  
Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki koneella.  
Konetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), 
joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on alentunut tai joilla ei ole 
riittävää kokemusta ja tietoja, ellei heitä valvo heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva 
henkilö ja elleivät he ole saaneet opastusta koneen käyttöön. 
Älä koskaan käytä konetta ihmisten tai tavaroiden kuljettamiseen tai tavaroiden 
hinaamiseen.  Älä hinaa konetta.  
Älä aseta minkään painoisia tavaroita koneen päälle mistään syystä. 
Älä tuki tuuletusta ja lämmön haihtumisrakoja.  
Älä poista, muunna tai peukaloi turvallisuuslaitteita.  
Monet epämukavat kokemukset ovat osoittaneet, että henkilökohtaisten tavaroiden suuri 
määrä voi aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.  Ennen työn aloittamista, poista korut, kellot, 
solmiot, jne.  
Käyttäjän on käytettävä aina henkilönsuojaimia kuten suojaesiliina tai haalari, ei-liukkaat 
vedenkestävät kengät, kumikäsineet, suojalasit ja kuulonsuojaimet sekä hengityssuojain 
hengitysteiden suojaamiseksi.  
Pidä kädet kaukana liikkuvista osista.  
Älä koskaan käytä muita kuin määriteltyjä pesuaineita. Noudata vastaavaan 
turvallisuustiedotteen ohjeita.  Suosittelemme pesuaineiden säilyttämistä lasten 
ulottumattomissa. Jos tuotetta joutuu silmiin, pese heti runsaalla vedellä. Nielemisen 
tapauksessa on kysyttävä välittömästi neuvoa lääkäriltä.  
Varmista, että akkulaturia varten käytettävät pistorasiat on liitetty sopivaan 
maadoitusjärjestelmään ja että ne on suojattu differentiaalisilla lämpösolenoidikytkimillä.  
Akkulaturi (LISÄVARUSTE): tarkasta sähköjohdon ehjyys säännöllisesti, jos se on 
vahingoittunut, älä käytä konetta. Vaihtoa varten ota yhteys erikoistuneeseen 
huoltoliikkeeseen. 
Varmista, että arvokilvessä olevat koneen sähköiset ominaisuudet (jännite, taajuus, 
ottoteho) vastaavat verkkovirran vastaavia tietoja.  Maadoitusjohdin on keltavihreä. Älä 
koskaan liitä tätä johdinta mihinkään muuhun kuin pistorasian maakontaktiin.  
On ehdottomasti noudatettava akun valmistajan ohjeita ja voimassa olevia lakeja. Akut on 
pidettävä aina puhtaina ja kuivina, jotta vältetään pinnan vuotovirta.  Suojele akkuja 
epäpuhtauksilta, kuten metallipölyltä.   
Älä koskaan laita työkaluja akkujen päälle, koska ne voivat aiheuttaa oikosulun ja 
räjähdyksen.   
Akun happoa käytettäessä noudata aina vastaavia turvallisuusohjeita tarkasti.  
Akkujen lataamiseen on käytettävä aina koneen mukana toimitettua akkulaturia (jos 
kuuluu toimitukseen) 
Erityisen voimakkaiden magneettikenttien läsnä ollessa arvioi mahdolliset vaikutukset 
ohjauselektroniikkaan.  

Älä pese konetta vesisuihkulla.  

Kerätyt nesteet sisältävät pesuainetta, desinfiointiainetta, vettä sekä orgaanisia ja 
epäorgaanisia materiaaleja.  Ne on hävitettävä voimassa olevien lakien mukaisesti.  

Toimintahäiriön ja/tai viallisen toiminnan tapauksessa sammuta kone heti kytkemällä se 
irti verkkovirrasta tai akuista äläkä peukaloi sitä.  Ota yhteys valmistajan valtuuttamaan 
huoltokeskukseen. 

Kaikki huoltotoimenpiteet on suoritettava riittävästi valaistussa paikassa ja vasta sitten, 
kun kone on eristetty teholähteestä kytkemällä irti akun liittimet.  

Kaikki sähköjärjestelmää koskevat työt sekä kaikki muut kuin tässä oppaassa kuvatut 
huolto- ja korjaustoimet saa suorittaa ainoastaan alalle erikoistunut ja kokenut henkilöstö. 
  
 Voidaan käyttää vain alkuperäisiä varusteita ja varaosia, jotka ovat valmistajan 
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toimittamia, jotta varmistetaan koneen turvallinen ja ongelmaton käyttö.  Älä käytä osia, 
jotka on poistettu muista koneista tai muista laitteista.  

Kone on suunniteltu ja rakennettu toimimaan kymmenen vuotta arvokilvessä osoitetusta 
valmistuspäivästä.  Kyseisen ajan kuluttua, siitä riippumatta onko konetta käytetty vai ei, 
se on hävitettävä sen käyttömaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti: 

- Koneen on oltava irrotettuna virransyötöstä, siitä on tyhjennettävä nesteet ja se on 
puhdistettava. 

- Tuote on luokiteltu SER-tyyppiseksi erikoisjätteeksi ja sitä on käsiteltävä 
noudattaen uusien ympäristönsuojelusäädösten (2002/96/EY, SER) määräyksiä. 
Se on hävitettävä tavallisesta jätteestä erillään ja on noudatettava voimassa 
olevaa lainsäädäntöä ja standardeja. 

 
 
 
 
Erikoisjäte. Älä hävitä tavallisen jätteen mukana. 
 
 

 

Vaihtoehtoisesti kone on palautettava valmistajalle täydellistä 
kunnostusta varten.  

Jos päätät lopettaa koneen käytön, suositellaan poistamaan akut ja hävittämään ne 
valtuutetun kierrätyskeskuksen kautta.  
Sinun on myös varmistettava, että koneen kaikki erityisesti lapsille vaaralliset osat on 
tehty turvallisiksi. 
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5. KÄSITTELY JA ASENNUS 
5.1. Pakatun koneen nostaminen ja siirtäminen 

 TÄRKEÄÄ 
Kaikkien nostotoimenpiteiden aikana varmista, että pakattu kone on kiinnitetty 

kunnolla, jotta se ei kaadu tai putoa vahingossa. 
Lastaa ja pura kuoma-autot aina riittävästi valaistuilla alueilla. 

Puiselle kuormalavalle valmistajan toimesta pakattu kone on kuormattava sopivalla 
välineellä (katso EU:n direktiivi 2006/42 ja sitä seuraavat muutokset ja/tai lisäykset) 
kuljetusajoneuvoon. Kohdepaikassa se on purettava kuormasta samalla tavalla.  
Kuivauspyyhkimet on pakattu kartonkilaatikoihin ilman kuormalavaa.  
On aina käytettävä haarukkatrukkia pakatun koneen rungon nostamiseen.  Käsittele 
varovasti, jotta vältetään koneen kaatuminen tai rikkoutuminen.  

5.2. Tarkastukset toimituksen yhteydessä 

Kun kuljetusyhtiö toimittaa koneen, varmista, että pakkaus ja kone ovat molemmat ehjiä ja 
vahingoittumattomia.  Jos kone on vahingoittunut, ilmoita asiasta kuljetusyhtiölle ja ennen 
tavaroiden hyväksymistä on varaa oikeus (kirjallisesti) pyytää korvausta vahingosta.  

5.3. Pakkauksen purkaminen 

 TÄRKEÄÄ 
Konetta purettaessa käyttäjällä on oltava tarpeelliset henkilönsuojaimet (suojalasit, 

käsineet jne.) onnettomuusvaaran vähentämiseksi.  

Pura kone pakkauksesta seuraavalla tavalla: 

• leikkaa ja poista muovihihnat saksilla tai pihdeillä, 

• poista kartonki,  

• riippuen mallista, poista metallikiinnikkeet tai leikkaa muovihihnat, jotka kiinnittävät 
koneen rungon kuormalavaan, 

• kytke moottoroidun pyörän jarru (kuva F, viite 1) käyttämällä toimitettua 
kuusiokoloavainta kääntäen kahta ruuvia myötäpäivään, 

• poista pesunesteen suodattimen tulppa (kuva H, viite 1), 

• poista oikean- ja vasemmanpuoleiset läpät päästä (kuva L, viite 2), 
• kaltevaa ramppia käyttämällä, työnnä konetta taaksepäin kuormalavalla, 

• vapauta moottoroidun pyörän jarru kääntämällä kahta ruuvia vastapäivään, 

• aseta pesunesteen suodattimen tulppa takaisin paikalleen, 

• aseta oikean- ja vasemmanpuoleiset läpät (kuva L, viite 2),  
• pura harjat ja kuivauspyyhkimet, 
• puhdista koneen ulkopuoli ja noudata turvallisuusmääräyksiä. 
• kun kone on poistettu kokonaan pakkauksesta, voidaan asentaa akut.  

Pakkaus voidaan säilyttää, koska sitä voidaan käyttää uudelleen koneen suojaamiseksi, 
jos se siirretään toiseen paikkaan tai korjaamoon.  
Muuten se on hävitettävä voimassa olevien lakien mukaisesti.  
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! VAARA 
Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia vammoja ihmisille ja vahingoittaa 

esineitä ja se mitätöi takuun. 

5.4. Akut  

Näihin koneisiin voidaan asentaa kaksi erityyppistä akkua: 

• märät akut: elektrolyyttitaso on tarkistettava säännöllisesti.  Tarvittaessa lisää tislattua 
vettä, kunnes levyt peittyvät. Älä täytä liikaa (enintään 5 mm levyjen yli). 

• geeliakut: tämäntyyppinen akku ei vaadi huoltoa. 
Teknisten ominaisuuksien on vastattava niitä, jotka osoitetaan koneen teknisten tietojen 
kappaleessa. Raskaampien akkujen käyttö voi vaarantaa vakavasti ohjattavuutta ja johtaa 
harjamoottorin ylikuumenemiseen. Kapasiteetiltaan ja painoltaan pienemmät akut vaativat 
useammin tapahtuvaa latausta.  
Ne on pidettävä ladattuina, kuivina, puhtaina ja liitokset on pidettävä kireinä.  

i TIETOA 
Noudata alla olevia ohjeita määrittääksesi koneen piirilevyyn asennetun akun tyyppi. 

1. Kytke kone pois päältä siirtämällä pääkytkin (kuva A, viite 1) 0-asentoon. 
2. Paina hätäpainiketta (kuva A viite 10) (punainen valo palaa). 
3. Paina ja pidä painettuna ”neste-/kemikaalivirran vaihtelupainikkeita” (kuva A, viite 

2) ja samanaikaisesti paina hätäpainiketta (kuva A, viite 10) (punainen valo ei 
pala), pidä painettuna ”neste-/kemikaalivirran vaihtelupainikkeita” (kuva A, viite 2) 
kunnes "tip A", "tip G” näytetään näytöllä 

4. Käytä nestevirran säätöpainiketta (kuva A, viite 3) valitaksesi asennettujen akkujen 
tyyppi: "tip A" märät akut, "tip G" geeliakut. 

5. Tallenna parametri painamalla hätäpainiketta (kuva A viite 10). 

5.4.1. Akut: valmistelu 

! VAARA 
Akkuja asennettaessa tai kaikentyyppisten akkujen huollon aikana, käyttäjällä on 

oltava tarvittavat henkilönsuojaimet (suojalasit, käsineet jne.) vammautumisvaaran 
vähentämiseksi. Pidä avotuli kaukana, vältä akkujen napojen oikosulkua, vältä 

kipinöitä äläkä tupakoi.  

Akut toimitetaan normaalisti hapolla täytettynä ja käyttövalmiina.  
Jos akut ovat kuivia, ennen niiden koneeseen asentamista, toimi seuraavasti: 
• poista korkit ja täytä kaikki elementit erityisellä akuille sopivalla rikkihappoliuoksella, 

kunnes levyt ovat täysin peittyneet (tämä vaatii muutaman täyttökerran jokaista 
elementtiä kohden), 

• jätä seisomaan 4-5 tunniksi, jotta ilmakuplat tulevat pintaan ja levyt imevät 
elektrolyyttiä, 

• varmista, että elektrolyyttitaso on vieläkin levyjen yläpuolella ja jos tarpeen, lisää 
rikkihappoliuosta, 

• sulje korkit,  
• kiinnitä akut koneeseen (alla kuvatun toimenpiteen jälkeen). 
Ennen koneen käynnistämistä ensimmäistä kertaa, lataa akut seuraavalla tavalla. 
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5.4.2. Akut: asennus ja liitäntä 

! VAARA 
Tarkasta, että kaikki ohjauspaneelin kytkimet ovat "0" (pois päältä) -asennossa.  

Varmista, että liität "+"-merkillä varustetut liittimet akun positiivisiin napoihin. Älä 
tarkasta akun latausta kipinöiden avulla.  

Noudata erittäin huolellisesti alla annettavia ohjeita, koska akkujen oikosulku voi 
aiheuttaa niiden räjähtämisen.  

1. Varmista, että kaksi säiliötä on tyhjiä (jos tarpeen, tyhjennä ne. Katso vastaavaa 
kappaletta). 

2. Nosta nestesäiliötä ja kallista sitä taaksepäin noin 90°, TUKIEN SITÄ koko ajan: näin 
pääset akkutilaan yläpuolelta. 

 

 TÄRKEÄÄ 
Ennen nestesäiliön nostamista, poista aina kuivauspyyhkimeen kiinnitetty imuletku. 
 
3. Aseta akut akkutilaan. 

 TÄRKEÄÄ 
Asenna akut koneeseen käyttämällä niiden painoon soveltuvaa nostotapaa.  

Positiivisten ja negatiivisten napojen halkaisijat ovat erikokoiset.  
4. Katso kaapelien asettelua, joka osoitetaan kaaviossa (kuva D), ja liitä akkukaapeli ja 

siltaliittimet akun napoihin.  
Järjestä kaapelit kuten osoitetaan kaaviossa (kuva D), kiristä liittimet navoissa ja peitä 
vaseliinilla. 

5. Alenna säiliö työasentoon.  
6. Konetta käytettäessä noudata alla olevia ohjeita. 

5.4.3. Akut: poisto 

! VAARA 
Akkuja poistettaessa käyttäjällä on oltava tarvittavat henkilönsuojaimet (käsineet, 
suojalasit, haalarit, turvakengät jne.) onnettomuusriskin vähentämiseksi. Varmista, 
että ohjauspaneelin kytkimet ovat ”0” asennossa (pois päältä) ja kone on kytketty 
pois päältä. Pidä avotuli kaukana, älä aiheuta oikosulkua akun navoissa, älä aiheuta 
kipinöitä äläkä tupakoi. Toimi seuraavasti:  
 
• irrota akun johdotuksen liitin ja silloitusliittimet akun navoista.  

• jos tarpeen, poista laitteet, jotka kiinnittävät akun koneen jalustaan. 

• nosta akut kotelosta sopivaa nostolaitetta käyttämällä.  

5.5. Akkulaturi  

 TÄRKEÄÄ 
Älä anna akkujen tyhjentyä liikaa, koska tämä voi vahingoittaa ne 

peruuttamattomasti.  

5.5.1. Akkulaturin valitseminen 

Varmista, että akkulaturi on yhteensopiva ladattavien akkujen kanssa: 

• putkimaiset lyijyakut: automaattinen laturi on suositeltu 

• geeliakut: käytä laturia, joka sopii erityisesti tämän tyyppisille akuille. 
Tarkista valmistajalta ja katso akkulaturin opasta varmistaaksesi oikean valinnan. 
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! VAARA 
Käytä CE-merkillä varustettua akkulaturia, joka täyttää oleelliset tuotestandardit 
(EN60335-2-29) ja jossa on kaksinkertainen tai vahvistettu eristys tulon ja lähdön 
välissä sekä SELV-lähtöpiiri. 
 

5.5.2. Akkulaturin valmistelu 

Jos haluat käyttää akkulaturia, jota ei ole toimitettu koneen mukana, sinun on sovitettava 
se liittimeen, joka toimitettiin koneen mukana.  
Ulkoiselle akkulaturille toimitettu liitin sopii kaapeleille, joiden poikkileikkaus on vähintään 
4 mm2. 
Asenna liitin toimimalla seuraavasti: 

• poista hieman suojavaippaa (noin 13 mm) akkulaturin punaisesta ja mustasta 
kaapelista, 

• liitä johtimet liittimen kosketuspintoihin ja purista niitä voimakkaasti sopivilla 
pihdeillä, 

• ota huomioon polariteetti (punainen johto + musta johto -), kun liität johtimet 
liittimeen. 

• Laita johdotettu liitin koneen liittimeen (kuva C, viite 4). 
 
 
5.6. Koneen nostaminen ja siirtäminen 

 TÄRKEÄÄ 
Kaikki vaiheet on suoritettava riittävästi valaistussa tilassa ottaen käyttöön 

tilanteeseen parhaiten soveltuvat turvatoimet. 
Käyttäjän on käytettävä aina henkilönsuojaimia.  

Lastaa kone kuljetusvälineeseen toimien seuraavasti: 

• tyhjennä keräys- ja nestesäiliöt, 

• poista kuivauspyyhin ja harjat (tai hankauslevyt), 

• poista akut, 

• aseta kone kuormalavalle ja kiinnitä se muovihihnoilla tai metallikiinnikkeillä, 

• nosta kuormalava (koneen kanssa) haarukkatrukilla ja aseta se kuljetusvälineeseen., 

• ankkuroi kone kuljetusvälineeseen vaijereilla, jotka on kiinnitetty kuormalavaan ja itse 
koneeseen.  

6. KÄTEVÄ OPAS KÄYTTÄJÄLLE 
6.1. Ohjaimet - Kuvaus 

Näillä termeillä on seuraavat merkitykset: 
PERUSKONE, koneen versio, joka on suunniteltu käytettäväksi harjojen tai 
hankauslevyjen kanssa. 
MICRO SCRUB- / ECS-KONE, koneen versio, joka on suunniteltu käytettäväksi 
mikrokuitulevyjen, harjojen tai hankauslevyjen kanssa.  

 
Viitaten kuvaan A, koneessa on seuraavat ohjaimet ja merkkivalot: 

• Akun latausvalo (kuva A, viite 5): 4 merkkivaloa, jotka osoittavat akun varaustason 
(katso kappale 6.9)  

• Pääkytkin (kuva A, viite 1): ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä sähkövirran syötön 
kaikkiin koneen toimintoihin.  

• Hätäpainike (kuva A, viite 10): toimii turvalaitteena.  
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• Nopeuden potentiometri (kuva A, viite 13): säätää koneen maksiminopeutta 
eteenpäin ja taaksepäin 

• Nestevirran säätöpainike (kuva A, viite 3): on olemassa viisi käyttötapaa 

• STANDARD (PERUSTILA)  

• AUTOMATIC (AUTOMAATTINEN) 

• ECONOMY. 

• MICROFIBRE (MICRO SCRUB- / ECS-KONE) 

• CHEM-DOSE 

• Nesteen/pesuainetiivisteen virtausmäärän vaihtelupainikkeet (kuva A, viite 2): 
vaihtelevat neste-/pesuainetiivistevirtaa 

• Näyttö (kuva A, viite 6):  

• näyttää pesuainetiivisteen määrän, kun käytössä. 

• näyttää hälytyskoodit. 

• näyttää tuntilaskurin. 

• Summeripainike (kuva A, viite 12):  

• Imupainike (kuva A, viite 9): ottaa käyttöön/poistaa käytöstä imutoiminnon. Jos painat 
tätä painiketta yli viisi sekuntia, imumoottori alkaa toimia jopa ilman kyydissä olevaa 
käyttäjää. 

• Harjapainike (kuva A, viite 8):  

• PERUSKONE, ottaa käyttöön/poistaa käytöstä pään toiminnan. 

• MICRO SCRUB- / ECS-KONE, ottaa käyttöön/poistaa käytöstä pään toiminnan. 
Pidä painettuna painiketta vähintään 3 sekuntia valitaksesi käyttötilan, "BRUSH-
PAD" harjoilla/hankauslevyllä tai "MICROFIBRE" mikrokuitulevyllä. 

• Nestesäiliön tason osoitin: (kuva A, viite 14): kun nestesäiliössä ei ole riittävästi 
vettä, merkkivalo syttyy ja pää sekä solenoidiventtiili kytketään pois päältä.  

• Keräyssäiliön tason osoitin (kuva A, viite 11): kun keräyssäiliö on täysi, merkkivalot 
syttyvät ja muutaman sekunnin kuluttua imumoottori sammutetaan. 

• Pään paineen vaihtelupainikkeet (kuva A, viite 7): vaihtelee harjojen painetta lattiaan 

• Moottorin käyttöpiirin osoitin (kuva A, viite 15): osoittaa moottorin käyttöpiirin tilan 
(katso kappale 10.3) 

• Levyn vapautuspainike (kuva A, viite 16): MICRO SCRUB- / ECS-KONE, ottaa 
käyttöön automaattisen mikrokuitulevyn, harjan tai hankauslevyn vapautuksen 
pääkappaleesta.  

6.2. Kuivauspyyhkimen asentaminen ja säätäminen 

Kuivauspyyhin (kuva B, viite 6) on vastuussa kuivauksen ensimmäisestä vaiheesta. 

Kuivauspyyhkimen kiinnittämiseksi koneeseen, toimi seuraavasti: 
1) työnnä imuletkun holkki (kuva E, viite 1) kokonaan kuivauspyyhkimeen, 
2) löysää kaksi nuppia (kuva E, viite 2) kuivauspyyhkimen keskellä, 
3) liitä kaksi kierteillä varustettua tappia tuen aukkoihin (kuva E, viite 3),  
4) kiinnitä kuivauspyyhin kiristämällä kaksi nuppia (kuva E, viite 2).  
Kuivauspyyhkimen terät kaapivat vesikelmun ja pesuaineen lattialta ja valmistelevat tilan, 
jotta se kuivuu täydellisesti.  Aikaa myöten jatkuva hierominen tekee lattiaan koskevan 
terän reunan pyöreäksi ja halkeilevaksi, vähentäen kuivaustehoa ja tällöin se on 
vaihdettava.  Kulumisaste on tarkastettava usein. 
Täydellistä kuivausta varten kuivauspyyhin on säädettävä siten, että takaterän reuna 
taittuu toiminnan aikana noin 45° lattiaan nähden joka pisteessä.  Säädä terän kulmaa 
käytön aikana säätämällä kuivauspyyhkimen edessä/takana olevien kahden pyörän 
korkeutta.  
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6.3. Harjan/hankauslevyjen asentaminen ja vaihtaminen (PERUSKONE). 

 TÄRKEÄÄ 
Älä koskaan työskentele ilman täydellisesti asennettuja harjoja ja hankauslevyjä.  

 

! VAARA 
Nämä toimenpiteet on suoritettava kone sammutettuna ja pää nostettuna. 

 
Termeillä ”OIKEA” ja ”VASEN” tarkoitetaan suuntia koneen liikkuessa eteenpäin 

Asentaminen - oikeanpuoleinen harja (tai hankauslevy)  
• aseta oikeanpuoleinen läppä (kuva L, viite 2), 

• aseta oikeanpuoleinen harja (kuva M, viite 1) käyttölevyn alle (kuva M, viite 2)  

• nosta harja ja käännä sitä “myötäpäivään” siten, että se lukitaan käyttöön (kuva M, viite 
3) 

• aseta takaisin oikeanpuoleinen sivuläppä, 

Asentaminen - vasen harja (tai hankauslevy) 
• Noudata samaa menettelyä kuin käytettiin oikeanpuoleiselle harjalle, lukitse se 

käyttölevyyn kääntämällä sitä vastapäivään.  
 
 Irrottaminen - oikeanpuoleinen harja (tai hankauslevy) 
• aseta oikeanpuoleinen läppä (kuva L, viite 2), 
• käännä harjaa vastapäivään (kuva M, viite 1), jotta se vapautetaan käyttölevystä (kuva 

M, viite 3)  

• aseta takaisin oikeanpuoleinen sivuläppä, 

Irrottaminen - vasen harja (tai hankauslevy) 
• Noudata samaa menettelyä kuin käytettiin oikeanpuoleisen harjan poistoon, 

vapauttamalla se käyttölevystä kääntämällä sitä myötäpäivään.  

6.4. Automaattinen mikrokuitulevyn/harjojen/hankauslevyjen kiinnitys ja 
vapautus (MICRO SCRUB- / ECS-KONE) 

 TÄRKEÄÄ 
Älä koskaan käytä konetta ilman, että levyt on asennettu oikein.  

KIINNITTÄMINEN: 
• Nosta sivuläppiä molemmilla puolilla ja aseta levyt kotelon alle varmistaen, että ne 

pysyvät pysäyttimiä vasten, jotta ne kohdistetaan oikein kiinnityslaitteeseen (kuva N). 

• Paina harjan painiketta (kuva A, viite 8) ja kone suorittaa automaattisen 
kiinnitysliikkeen 

VAPAUTTAMINEN: 
• Kytke pois päältä pää ja imumoottorit sekä kaikki muut laitteet.  

• Paina vapautuspainiketta (kuva A, viite 16) ja pidä sitä painettuna viisi sekuntia. Kone 
suorittaa automaattisen vapautusliikkeen.  

 

6.5. Telaharjan kokoaminen ja purkaminen  

 TÄRKEÄÄ 
Älä koskaan työskentele ilman oikein asennettuja telaharjoja. 

 

! VAARA 
Nämä toimenpiteet on suoritettava kone sammutettuna ja pää nostettuna. 
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Kokoaminen: 
• Avaa oikean- ja vasemmanpuoleiset läpät (kuva O, viite 1) ruuvaamalla auki nupit 

(kuva O, viite 2).  

• Poista harjatilan suojukset (kuva O, viite 3) ruuvaamalla auki nupit (kuva O, viite 4) ja 
painamalla suojuksia alaspäin.  

• Laita telaharjat kahteen osastoon ja varmista, että tunnistat oikein ohjainnastan 
vastakkaisella puolella.  

• Vaihda kaksi suojusta ja sulje kaksi luukkua.  
Purkaminen 
• Noudata menettelyä käänteisesti.  

6.6. Pesuaineet - Ohjeet 

 TÄRKEÄÄ 
Laimenna pesuainetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti. Älä käytä 

natriumhypokloriittia (valkaisuainetta) tai muita hapettimia, erityisesti vahvoina 
pitoisuuksina. Älä käytä liuottimia tai hiilivetyjä.  Veden ja pesuaineen lämpötila ei 
saa ylittää maksimimäärää, joka mainitaan teknisissä tiedoissa. Niissä ei saa olla 

hiekkaa ja/tai muita epäpuhtauksia. 
Kone on suunniteltu käyttämään matalavaahtoisia biologisesti hajoavia pesuaineita, jotka 
on valmistettu nimenomaan lattianpesukoneille. 
Pyydä valmistajalta täydellinen päivitetty luettelo saatavilla olevista pesuaineista ja 
kemikaaleista.  
Käytä vain tuotteita, jotka sopivat pestävään lattiaan ja poistettavaan likaan. 
Noudata pesuaineiden käyttöä koskevia turvamääräyksiä, jotka annetaan luvussa 
”Turvallisuusmääräykset”. 

6.7. Koneen valmistelu työhön 

 TÄRKEÄÄ 
Ennen työn aloittamista, pue haalarit, kuulosuojaimet, ei-liukkaat vedenkestävät 

kengät, hengityssuojain hengitysteiden suojaamiseksi ja kaikki muut 
henkilönsuojaimet, joita pesuaineen valmistaja suosittelee tai jotka ovat tarpeen 

kyseisessä työympäristössä. 
Ennen työskentelyn aloittamista toimi seuraavasti: 

• tarkista akun lataus (lataa uudelleen, jos tarpeen), 

• varmista, että keräyssäiliö (kuva B, viite 2) on tyhjä. Jos tarpeen, tyhjennä se, 

• istuimen alla olevan aukon (kuva C, viite 5) kautta, täytä nestesäiliö puhtaalla vedellä ja 
sopivasti laimennetulla vähän vaahtoavalla pesuaineella, jätä vähintään 5 cm nesteen 
pinnan ja säiliön aukon välille,  

• kiinnitä sopivimmat harjat, hankauslevyt tai mikrokuitulevyt lattian ja suoritettavan työn 
mukaan. 

• varmista, että kuivauspyyhin (kuva B, viite 6) on tukevasti kiinnitetty ja liitetty 
imuletkuun (kuva E, viite 1). Varmista, että takaterä ei ole kulunut.   

 
 

i TIETOA 
Jos käytät konetta ensimmäistä kertaa, suosittelemme, että kokeilet sitä suurella 

esteettömällä tasolla ensin siihen tutustuaksesi.  
Tyhjennä keräyssäiliö aina ennen nestesäiliön uudelleentäyttämistä. 

Tehokkaan puhdistamisen sekä koneen pidemmän käyttöiän takaamiseksi noudata näitä 
yksinkertaisia sääntöjä:  

• valmistele työskentelyalue poistamalla kaikki mahdolliset esteet, 

• aloita työskentely kaikkein kaukaisimmasta pisteestä välttääksesi kävely alueella, jonka 
olet juuri puhdistanut, 
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• valitse suorimmat mahdolliset työreitit, 

• jaa suuret lattiat rinnakkaisiksi suorakulmioiksi. 
Jos tarpeen, lopeta vetämällä moppia tai rättiä nopeasti niiden osien läpi, joille 
lattianpesukone ei yllä. 

6.8. Ajoasennon säätäminen 
Jotta koneen käyttömukavuus on paras mahdollinen, ohjauspyörän (kuva B, viite 9) 
kulmaa voidaan säätää vivulla (kuva B, viite 11). 
 

6.9. Työskentely 

Käynnistäminen: 

 
• Valmistele kone edellä kuvatulla tavalla. 

• Konetta käynnistettäessä, noudata alla olevaa järjestystä tarkasti: 
1. Istu istuimelle (turva-anturit on aktivoitu). 
2. Käännä pääkytkin (kuva A, viite 1) "1"-asentoon painamatta käyttöpoljinta (kuva B, 

viite 7), tarkasta akun lataus merkkivalosta (kuva A, viite 5). Jos merkkivalo vilkkuu 
tai palaa kiinteästi, tai jos punaiset ja keltaiset merkkivalot ovat molemmat päällä, 
kytke pääkytkin takaisin "0"-asentoon ja lataa akut (katso luku 8). 

3. Paina käyttöpoljinta (kuva B, viite 7). 

• Siirrä kone työskentelyalueelle käynnistämällä se käsin ohjauspyörästä ja painamalla 
poljinta (kuva B, viite 7) etuosasta liikkuaksesi eteenpäin ja takaosasta liikkuaksesi 
taaksepäin.  Nopeutta voidaan säätää nollasta maksimiin polkimen (kuva B, viite 7) 
painalluksen voimakkuudella. 

 

i TIETOA 
 

• Istuimessa (kuva B, viite 8) on kaksi turva-anturia, joiden avulla kone voi liikkua 
ainoastaan, kun käyttäjä istuu kuljettajan paikalla.  

 

i TIETOA 
 
Koneessa on turvajärjestelmä, joka ehkäisee kaatumista. Tämä vähentää nopeutta 
kaarteissa käyttöpolkimen painallusvoimasta riippumatta.  Tämä nopeuden 
vähennys kaarteissa ei siis ole toimintahäiriö vaan ominaisuus, joka lisää koneen 
vakautta kaikissa olosuhteissa.  
 
• Paina harjapainiketta (kuva A, viite 8). Tämä komento toimii eri tavoilla riippuen siitä 

käytätkö "PERUSKONETTA" vai "MICRO SCRUB- / ECS-KONETTA"): 
 PERUSKONE, se mahdollistaa koneen käytön (pään ja imun moottorit, pään 
toimilaite),  
MICRO SCRUB- / ECS-KONE, se mahdollistaa koneen käytön (pää ja 
imumoottorit, pään käyttölaite) ja jos sitä pidetään painettuna vähintään viisi 
sekuntia, se valitsee koneen käyttötilan, BRUSH-PAD harjoilla/hankauslevyllä tai 
MICROFIBRE mikrokuitulevyllä. Valittua käyttötilaa vastaava merkkivalo (BRUSH-
PAD tai MICROFIBRE) syttyy.   

• Valitse sopivin paine, jolla pää puristuu lattiaa vasten, suoritettavan pesutyypin 
mukaan painikkeilla (kuva A, viite 7). 

• Valitse sopivin paine, jolla pää puristuu lattiaa vasten, suoritettavan pesutyypin 
mukaan painikkeilla (kuva A, viite 3). On olemassa viisi vaihtoehtoa 

1 STANDARD (PERUSTILA), nestevirtaa voidaan muuttaa painikkeilla (kuva A, viite 
2) (VAIN PERUSKONE)  
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2 AUTOMATIC (AUTOMAATTINEN), kone asettaa nestevirran automaattisesti 
nopeuden mukaan (VAIN PERUSKONE).  

3 ECONOMY, nestevirta kiinnitetään alhaisimmalle tasolle (VAIN PERUSKONE).  
4 CHEM-DOSE-PERUSKONE, ottaa käyttöön nestesäiliön pumpun 

(LISÄVARUSTE). Siirry CHEM-DOSE-tilaan pitämällä painettuna painiketta (kuva 
A, viite 3), kunnes CHEM-DOSEa vastaava punainen merkkivalo syttyy. 
Nestemäärän vaihtelemiseksi sinun on ensin poistettava käytöstä ohjelmat 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) painamalla painiketta (kuva A, viite 3). 
Nestemäärää voidaan nyt säätää painikkeilla (kuva A, viite 2) ja asetettu arvo 
näkyy näytöllä (kuva A, viite 6). Kun nestemäärä on asetettu, on valittava sopivin 
nestevirran tyyppi (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) painikkeella (kuva A, 
viite 3).  Poista käytöstä nestesäiliön pumppu pitämällä painettuna painiketta (kuva 
A, viite 3) vähintään viisi sekuntia, kunnes CHEM-DOSEa vastaava merkkivalo 
sammuu.   

5 CHEM-DOSE MICRO SCRUB- / ECS-KONE ottaa käyttöön nestesäiliön pumpun 
(LISÄVARUSTE). Siirry CHEM-DOSE-tilaan pitämällä painettuna painiketta (kuva 
A, viite 3), kunnes CHEM-DOSEa vastaava punainen merkkivalo syttyy.   
Nestemäärän vaihtelemiseksi sinun on ensin poistettava käytöstä ohjelmat 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) painamalla painiketta (kuva A, viite 3). 
Nestemäärää voidaan nyt säätää painikkeilla (kuva A, viite 2) ja asetettu arvo 
näkyy näytöllä (kuva A, viite 6). Kun nestemäärä on asetettu, vain BRUSH-PAD-
tilassa, on valittava sopivin nestevirran tyyppi (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY) käyttämällä painiketta (kuva A, viite 3). Kun käytetään CHEM-DOSEa 
MICROFIBRE-tilassa, et voi käyttää STANDARD-, AUTOMATIC- ja ECONOMY-
ohjelmia. Muuta nestevirtaa käyttämällä ainoastaan painiketta (kuva A, viite 2).  
Poista käytöstä nestesäiliön pumppu pitämällä painettuna painiketta (kuva A, viite 
3) vähintään viisi sekuntia, kunnes CHEM-DOSEa vastaava merkkivalo sammuu.   

6 MICROFIBRE, nestevirtaa voidaan vaihdella käyttämällä painikkeita (kuva A, viite 
2) (VAIN MICRO SCRUB- / ECS-KONE) 

 

• Aloita puhdistus käsittelemällä käsin ohjauspyörää (kuva B, viite 9) ja liikuttamalla 
konetta eteenpäin tai taaksepäin painamalla poljinta (kuva B, viite 7). 

• Työskentelynopeus voidaan asettaa käyttämällä maksiminopeuden säädintä (kuva A, 
viite 13).  

• Telaharjalliset mallit: tyhjennä jätekori (kuva O, viite 5) vetämällä sitä sivuttain.   
Tyhjennä roskat ja pese.  

 

 TÄRKEÄÄ 
Jotta et vahingoita käsiteltävän lattian pintaa, vältä pyörittämästä 
harjoja/tyynyjä/mikrokuitulevyjä koneen ollessa paikallaan.  

Pysäyttäminen: 

 
• Vapauta poljin (kuva B, viite 7).  

• Koneella ei ole seisontajarrua, koska se on varustettu sähkömagneettisella jarrulla, 
joka jarruttaa konetta automaattisesti, kun käyttöpoljinta ei paineta.  

• Pysäytä kaikki toiminnot painamalla harjapainiketta (kuva A, viite 8). 

• Kytke pääkytkin (kuva A, viite 1) "0"-asentoon.   
 
Akkujen tyhjeneminen työskentelyn aikana: 
 

 TÄRKEÄÄ 
Jotta vältetään akkujen vahingoittuminen ja niiden käyttöiän lyheneminen, älä käytä 
konetta, kun akut ovat tyhjentyneet.  
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Akkujen latauksen seurantavalon (kuva A, viite 5) tarkoitus kuvataan alla: 
 
1 vilkkuva punainen merkkivalo: akun jännite on alle 18 V (HAPPOAKUT) tai alle 19 V 
(GEELIAKUT), käyttö sammutetaan. Lataa akut.  
1 kiinteästi palava punainen merkkivalo: akun jännite on välillä 18 - 20,5 V 
(HAPPOAKUT) tai 19 - 21,5 V (GEELIAKUT), SUPERMINIMI akun varaustaso. Lataa 
akut.  
kiinteästi palavana 1 punainen merkkivalo + 1 keltainen merkkivalo: akun jännite on 
välillä 20,5 - 21,5 V (HAPPOAKUT) tai 21,5 - 22,5 V (GEELIAKUT), MINIMI akun 
varaustaso.  
kiinteästi palavana 1 punainen merkkivalo + 1 keltainen merkkivalo + 1 vihreä 
merkkivalo_1: akun jännite on välillä 21,5 - 24 V (HAPPOAKUT) tai 22,5 - 25 V 
(GEELIAKUT), KESKIMÄÄRÄINEN akun varaustaso.  
kiinteästi palavana 1 punainen merkkivalo + 1 keltainen merkkivalo + 1 vihreä 
merkkivalo_1 + 1 vihreä merkkivalo_2: akun jännite on välillä 24 - 27,4 V 
(HAPPOAKUT) tai 25 - 28,4 V (GEELIAKUT), MAKSIMI akun varaustaso.   
 

 TÄRKEÄÄ 
Joka kerta kun täytät nestesäiliön, tyhjennä aina keräyssäiliö. 

 

! VAARA 
Käytä sopivia henkilönsuojaimia.  

Kun keräyssäiliö on täynnä, tason osoitin syttyy (kuva A, viite 11) ja muutaman sekunnin 
kuluttua imumoottori sammuu: lopeta työskentely ja tyhjennä säiliö.  

Keräyssäiliön tyhjentäminen: 

1 Pysäytä kone vapauttamalla poljin (kuva B, viite 7).  
2 Kytke pois kaikki toiminnot harjapainikkeella (kuva A, viite 8).  
3 Siirrä kone jätteiden keräysalueelle.  
4 Tyhjennä keräyssäiliö letkulla (kuva B, viite 10) ja huuhtele lopuksi säiliö 

puhtaalla vedellä.  

Nestesäiliön tyhjentäminen: 
5 Toimi kuten kuvataan kohdissa 1 - 3. 
6 Työskentelyn lopuksi tyhjennä keräyssäiliö aukaisemalla tulppa (kuva E, 

viite 4) ja huuhtele sitten säiliö puhtaalla vedellä.  
 

 TÄRKEÄÄ 
Ennen nestesäiliön nostamista, poista aina kuivauspyyhkimeen kiinnitetty imuletku. 
 

 TÄRKEÄÄ 
Kun peset keräyssäiliötä, älä koskaan poista imusuodatinta (kuva G, viite 1) sen 
kotelosta äläkä koskaan kohdista vesisuihkua suoraan itse suodatinta kohden. 

 
Sitten olet valmis pesemään ja kuivaamaan uudelleen. 
 

Koneen työntäminen ja vetäminen: 

Kun vetoa ei voida käyttää, jotta voit työntää tai vetää konetta helposti, sinun on 
lukittava sähkömagneettinen jarru kiertämällä kiinni ruuvit (kuva F, viite 1).  

Koneen liikuttamisen jälkeen kierrä ruuvit auki sähkömagneettisen jarrun 
vapauttamiseksi.   
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 TÄRKEÄÄ 

Jos ruuveja ei avata, sähkömagneettinen jarru pysyy pois käytöstä. Älä koskaan 
kytke konetta päälle ruuvit (kuva F, viite 1) kiinni ruuvattuna (jarru pois käytöstä).  

7. KÄYTTÄMÄTTÖMÄT JAKSOT 
Jos konetta ei käytetä pitempään aikaan, poista kuivauspyyhin ja harjat (tai hankauslevyt), 
pese ne ja laita ne kuivaan paikkaan (mieluiten kassiin tai kiedo muovikelmuun) kauas 
pölystä.   
Varmista, että säiliöt ovat täysin tyhjät ja täysin puhtaat.  
Lataa akut täyteen ennen niiden varastoimista.  Pitkien käyttämättömien aikojen kuluessa 
sinun on ladattava akkuja säännöllisesti (ainakin joka kahden kuukauden välein) 
säilyttääksesi niitä jatkuvasti maksimilatauksessa.   

 TÄRKEÄÄ 
Jos et lataa akkuja säännöllisesti, ne voivat vahingoittua pysyvästi. 

8. AKUN HUOLTO JA LATAUS 

! VAARA 
Älä tarkasta akkua kipinöinnin avulla.  

Akuista purkautuu syttyviä savuja. Sammuta kaikki liekit ja kuumat hiillokset ennen 
akun tason tarkistamista tai sen lisäämistä. 

Suorita edellä kuvatut toimenpiteet tuuletetulla alueella.  

8.1. Lataamismenettely käyttämällä valmistajan asentamaa akkulaturia 

• Nosta istuin (kuva B, viite 8) ja liitä akkulaturin verkkovirran sähköjohto (kuva C, viite 7). 

8.2. Lataamismenettely käyttämällä ulkoista akkulaturia 

• Nosta istuin (kuva B, viite 8) ja liitä akkulaturin liitin punaiseen liittimeen (kuva C, viite 
4). 

• Kytke akkulaturi päälle.  
 

 TÄRKEÄÄ 
Geeliakkujen tapauksessa on käytettävä erityistä ainoastaan geeliakuille 

tarkoitettua laturia. 

• Lataa akut kuten kuvataan akkulaturin oppaassa. 

9. HUOLTOA KOSKEVAT OHJEET 

! VAARA 
Älä koskaan tee mitään huoltotoimenpiteitä ilman, että ensin irrotat akut koneen 

sähköisestä virtapiiristä.  
 

Sähköisen virtapiirin huolto ja kaikki muut toimenpiteet, joita ei erikseen kuvata 
tässä oppaassa, on annettava tehtäväksi ainoastaan ammattitaitoiselle 
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henkilöstölle, jonka on noudatettava voimassa olevia turvamääräyksiä ja huolto-
oppaan ohjeita. 

9.1. Huolto - Yleisiä sääntöjä 

Säännöllinen huollon suorittaminen valmistajan ohjeiden mukaisesti parantaa 
suorituskykyä ja pidentää koneen käyttöikää.  

Konetta puhdistettaessa on noudatettava seuraavia ohjeita: 

• vältä vesipuhdistimien käyttöä. Vettä voi tunkeutua sähkölaitteiden koteloihin tai 
moottoreihin aiheuttaen vahingoittumisen tai oikosulkuvaaran. 

• älä käytä höyryä lämpötaittumisen välttämiseksi muoviosissa, 

• älä käytä hiilivetyjä tai liuottimia, koska ne voivat vahingoittaa suojusta ja kumiosia. 

9.2. Määräaikaishuolto 

9.2.1 Imumoottorin ilmansuodatin ja uimuri: puhdistaminen 

• Nosta keräyssäiliön suojus (kuva G, viite 2), 

• varmista, että keräyssäiliö (kuva B, viite 2) on tyhjä, 

• puhdista keräyssäiliön uimuri (kuva G viite 3) ja varmista, ettei kohdisteta vesisuihkua 
suoraan uimuria kohti, 

• poista imumoottorin ilmansuodatin uimurin tuesta (kuva G, viite 1) keräyssäiliön 
yläosassa, 

• puhdista suodatin juoksevalla vedellä tai koneessa käytettävällä pesuaineella, 

• kuivaa suodatin perusteellisesti ennen sen vaihtoa tuessa. Varmista, että suodatin on 
oikein sijoitettu koteloonsa, 

• sulje keräyssäiliön suojus. 

9.2.2 Pesunesteen suodatin: puhdistaminen 

• Ennen suodattimen puhdistamista sulje hana (kuva H viite 2) suodattimen ylävirrassa.   

• Kierrä auki suodattimen tulppa (kuva H, viite 1), 

• Poista suodatin sen kotelosta vetämällä sitä alaspäin, 

• Puhdista suodatin juoksevalla vedellä tai koneessa käytettävällä pesuaineella, 

• Vaihda suodatin sen kotelossa, 

• Kierrä kiinni suodattimen tulppa. 

9.2.3 Kuivauspyyhkimen terät: vaihto  

Kuivauspyyhkimen terät keräävät vesikelmun ja pesuaineen lattialta ja valmistelevat tilan, 
jotta se kuivuu täydellisesti.  Aikaa myöten jatkuva hierominen tekee lattiaan koskevan 
terän reunan pyöreäksi ja halkeilevaksi, vähentäen kuivaustehoa ja tällöin se on 
vaihdettava.  

Terien kääntäminen tai vaihto: 
• poista kuivauspyyhin (kuva B viite 6) sen tuesta (kuva E viite 3) ruuvaamalla kokonaan 

auki kaksi nuppia (kuva E viite 2),  

• poista imuletkun holkki (kuva E, viite 1) kuivauspyyhkimestä, 

• vapauta kiinnitin tai ruuvaa auki pultti (kuva I viite 3 tai 6), 

• poista kaksi terän pidikettä (kuva I viite 2 tai 7) työntämällä niitä kuivauspyyhkimestä 
poispäin ja vetämällä ne sitten ulos, 

• poista terä (kuva I, viite 4 tai 5), 

• käytä samaa terää uudelleen kääntämällä terän lattiaan koskeva reuna, kunnes kaikki 
neljä reunaa ovat kuluneet, tai vaihda uusi terä kiinnittäen se kuivauspyyhkimen 
rungossa (kuva I viite 1) oleviin ruuveihin, 

• aseta takaisin kaksi teränpuristinta (kuva I viite 2 tai 7) keskittäen aukkojen leveämpi 
osa kuivauspyyhkimen rungon kiinnitysruuvien kohdalle ja siten työntäen 
teränpuristimia sen sisäosaa kohden, 

• kiinnitä kiinnitin tai ruuvaa kiinni pultti (kuva I viite 3 tai 6). 
Vaihda kuivauspyyhin sen tuessa noudattaen luvun 6.2 ohjeita.  
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9.2.4 Sulakkeet: vaihtaminen   

• kytke pääkytkin (kuva A, viite 1) "0"-asentoon.  

• avaa sulaketilan suojus (kuva L, viite 1). 

• tarkasta sulakkeet. 

• vaihda uusi sulake. 

• sulje suojus.  
 

Sulaketaulukko: Täydellisen sulaketaulukon löydät varaosaluettelosta. 

 TÄRKEÄÄ 
Älä käytä sulaketta, jonka ampeeriarvo on määritettyä suurempi. 

Jos sulake palaa edelleen, on etsittävä johdotuksessa, piirilevyissä (jos varusteena) tai 
moottoreissa oleva vika ja korjautettava se.  Tarkastuta kone pätevällä henkilöstöllä.  

9.3. Säännöllinen huolto 

9.3.1. Päivittäiset toimenpiteet 
 
• Jokaisen työpäivän jälkeen toimi seuraavasti: 

• Tyhjennä keräyssäiliö ja puhdista, jos tarpeen. 

• Puhdista muovipyyhkimen terät ja tarkasta kuluminen. Jos tarpeen, vaihda.  

• Tarkasta, että kuivauspyyhkimen imuaukko ei ole tukkiutunut. Jos tarpeen, poista 
karstaantunut lika. 

• Lataa akut uudelleen kuvatun menetelmän mukaisesti.  

• Telaharjalliset mallit: tyhjennä jätekori (kuva O, viite 5) vetämällä sitä sivuttain.   
Tyhjennä roskat ja pese.  

 

9.3.2. Viikoittaiset toimenpiteet 

• Puhdista keräyssäiliön uimuri ja varmista, että se toimii oikein. 

• Puhdista imuilman suodatin ja varmista, ettei se ole vahingoittunut. Jos tarpeen, 
vaihda.  

• Puhdista imuletku. 

• Puhdista keräys- ja nestesäiliöt. 
 
 
 
 

 TÄRKEÄÄ 
Ennen nestesäiliön nostamista, poista aina kuivauspyyhkimeen kiinnitetty imuletku. 
 

• Tarkasta akun elektrolyyttitaso ja täytä se tislatulla vedelle, jos tarpeen.  

9.3.3. Toimenpiteet joka kuudes kuukausi 

Tarkistuta sähkön virtapiiri ammattihenkilöstöllä. 
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10. VIANMÄÄRITYS JA VIRHEKOODIT 
10.1. Miten ratkaistaan mahdolliset ongelmat 
 
 

ONGELMA SYY RATKAISU 
Kone ei toimi akut on irrotettu  liitä akut koneeseen 

akut ovat tyhjentyneet  lataa akut uudelleen 
 hätäpainike on painettu (kuva A 

viite 10)  
paina hätäpainiketta (kuva H viite 
2)  

Harjat eivät pyöri harjan painiketta ei ole painettu paina harjan painiketta 

keräyssäiliö on täynnä tyhjennä keräyssäiliö 

harjamoottorin sulake on palanut tarkasta palamisen syyt ja poista 
ongelma, vaihda sitten sulake 

akut ovat tyhjentyneet lataa akut uudelleen 

moottorin toimintahäiriö vaihdata moottori 
Kone ei puhdista tasaisesti harjat tai hankauslevyt ovat 

kuluneet 
vaihda 

Pesuainetta ei toimiteta hana (kuva H viite 2) suodattimen 
ylävirrassa on suljettu 

avaa hana 

nestesäiliö on tyhjä täytä se. 

harjalle nestettä toimittava letku on 
tukkeutunut 

poista tukos, jotta letku aukeaa 

Nestevirta ei pysähdy Likainen solenoidiventtiili  Tarkasta solenoidiventtiili 

Viallinen solenoidiventtiili Vaihda solenoidiventtiili 

Solenoidiventtiilin johdotus Tarkasta solenoidiventtiilin 
johdotus 

Nestevirta keskeytyy 
käytön aikana   

Likainen solenoidiventtiili Tarkasta solenoidiventtiili 

Viallinen solenoidiventtiili Vaihda solenoidiventtiili 

Solenoidiventtiilin johdotus Tarkasta solenoidiventtiilin 
johdotus 

Imumoottori ei käynnisty. imun kytkintä (kuva A viite 9) ei ole 
aktivoitu  

aktivoi imun kytkin (kuva A viite 9) 

imumoottorissa ei ole virtaa tai 
moottorin toimintahäiriö 

varmista, että moottorin 
virransyötön liitin on oikein kytketty 
pääjohdotukseen. Jälkimmäisessä 
tapauksessa korjauta moottori 

sulake on palanut. vaihda sulake. 

keräyssäiliö on täysi tyhjennä keräyssäiliö  
Kuivauspyyhin ei puhdista 
tai imu on tehotonta 

lattiaan koskeva kumiterien reuna 
on kulunut 

vaihda kumiterä 

kuivauspyyhin tai letku on 
tukkeutunut tai vahingoittunut 

poista tukos ja korjaa vaurio 

uimurikytkin on lauennut 
(keräyssäiliö on täysi), se on 
tukkeutunut liasta tai se on viallinen 

tyhjennä keräyssäiliö tai korjaa 
uimuri 

imuletku on tukkeutunut poista tukos letkusta 

letkua ei ole liitetty 
kuivauspyyhkimeen tai se on 
vahingoittunut 

liitä tai korjaa letku 

imumoottorissa ei ole virtaa tai 
moottorin toimintahäiriö 

varmista, että moottorin 
virransyötön liitin on oikein kytketty 
pääjohdotukseen ja ettei sulake ole 
palanut. Jälkimmäisessä 
tapauksessa korjauta moottori. 

Kone ei liiku akut ovat tyhjentyneet  lataa akut uudelleen 

ongelma moottorin käytössä  tarkasta hälytyskoodi (katso 
kappale 10.3) 

hätäpainike on painettu (kuva A 
viite 10)  

paina hätäpainiketta 
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Kone ei jarruta Sähkömagneettisen jarrun 
lukituksen käsipyörä/ruuvit kierretty 

auki (kuva F viite 1)  

Kierrä kiinni käsipyörä/ruuvit (kuva 
F viite 1) katso luku 6.7 

Sähkömagneettisen jarrun 
toimintahäiriö 

vaihda 

Akut eivät kestä niin 
pitkään kuin tavallisesti 

akun navat ja liittimet ovat likaiset ja 
hapettuneet 

puhdista ja rasvaa navat ja liittimet, 
lataa akut 

elektrolyyttitaso on alhainen lisää tislattua vettä, täyttäen 
jokainen elementti ohjeiden 
mukaisesti 

akkulaturi ei toimi tai se ei ole 
asianmukainen 

katso akkulaturin ohjeet 

on olemassa huomattavia eroja 
akun eri elementtien tiheyden välillä 

vaihda vahingoittunut akku 

Akku kuluu loppuun liian 
nopeasti käytön aikana 
vaikka se on ladattu oikein 
ja jokaisen latauksen 
lopussa sen varaus on 
tasainen hydrometrillä 
testattaessa.  

akku on uusi eikä se toimita 100 % 
sen odotetusta suorituskyvystä 

akun on oltava sisäänajettu 
suorittamalla 20-30 täydellistä 
latausta ja purkamista, jotta se 
saavuttaa maksimisuorituskyvyn 

konetta on käytetty sen 
maksimiteholla jatkuvia jaksoja ja 
ajoaika on riittämätön 

jos sallittua ja mahdollista, käytä 
kapasiteetiltaan suurempia akkuja 
tai vaihda akut toisiin aikaisemmin 
ladattuihin 

elektrolyytti on haihtunut eikä se 
peitä levyjä kokonaan 

lisää tislattua vettä täyttämällä 
jokaista elementtiä, kunnes levyt 
ovat peittyneet, ja lataa sitten akku 
uudelleen 

Akku tyhjenee liian 
nopeasti käytön aikana, 
sähköisellä akkulaturilla 
tapahtuva lataus on liian 
nopea ja latauksen lopussa 
akku ei anna oikeaa 
jännitettä (noin 2,14 V 
elementtiä kohden ilman 
kuormitusta) ja se näyttää 
olevan tasaisesti ladattu, 
kun testataan hydrometrillä 

mukana toimitettua, valmistajan 
hapolla täyttämää akkua on 
varastoitu liian pitkään ennen 
uudelleenlatausta ja ensimmäistä 
käyttöä 

jos uudelleenlataaminen 
normaalilla akkulaturilla ei ole 
tehokasta, suorita kaksinkertainen 
lataus: 

- lataa sitä hitaasti yli 10 tuntia, 
ensin 1/10 nimelliskapasiteettisella 
virralla 5 tunnin ajan (esim. 100 Ah 
(5) akulle virta on asetettava 
arvoon 10 A käyttämällä 
manuaalista akkulaturia), 

- anna levätä tunnin ajan, 
- lataa se normaalilla akkulaturilla. 

Sähköisellä akkulaturilla 
tapahtuvan latauksen 
lopussa akku ei anna 
oikeaa jännitettä (noin 2,14 
V elementtiä kohden ilman 
kuormitusta) ja se näyttää 
olevan tasaisesti ladattu, 
kun testataan hydrometrillä 

akkua ei ole liitetty akkulaturiin 
(esimerkiksi, koska akkulaturin 
matalajännitteinen liitin on 
virheellisesti liitetty koneen 
liittimeen) 

liitä akkulaturi akun liittimeen 

akkulaturi ja pistorasia, johon akku 
on liitetty, eivät ole yhteensopivia. 

varmista, että akkulaturin 
arvokilvessä olevat tehonsyötön 
tiedot ovat samat kuin 
verkkovirran vastaavat tiedot. 

akkulaturia ei ole asennettu oikein ottaen huomioon pistorasiassa 
oleva todellinen käytettävissä 
oleva jännite varmista, että 
akkulaturin sisällä olevaa 
muuntajaa edeltävät liitännät ovat 
oikein (katso lisätietoja akkulaturin 
oppaasta)  

akkulaturi ei toimi  varmista, että akkulaturiin tulee 
jännite, että sulakkeet eivät ole 
palaneet ja että virta saavuttaa 
akun, yritä ladata toisella 
tasasuuntaajalla. Jos akkulaturi ei 
toimi, ota yhteyttä tekniseen 
palvelukeskukseen ja ilmoita 
akkulaturin sarjanumero 

Sähköisellä akkulaturilla yksi tai useampi elementti on vaihda vahingoittuneet elementit, 
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tapahtuvan latauksen 
lopussa akku ei anna 
oikeaa jännitettä (noin 2,14 
V elementtiä kohden ilman 
kuormitusta) ja vain yksi 
tai muutama elementti 
havaitaan tyhjentyneen, 
kun testataan hydrometrillä 

vahingoittunut jos mahdollista. 
Yksilohkoisten 6 tai 12 V:n akkujen 
tapauksessa vaihda koko akku 

Akun elektrolyytti on 
samea  

akku on saavuttanut 
lataus/purkauskierroksen määrän, 
joka vastaa valmistajan ilmoitusta 

vaihda akku  

akku on ladattu uudelleen liian 
suurella virralla  

vaihda akku  

akku on ladattu valmistajan 
suositteleman maksimirajan yli 

vaihda akku  
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10.2. Näytettävät hälytykset  

 
 
 

NO24  Akku minimitason alapuolella (18 V) 
 

NOFR  Pääsulake palanut tai tehoreleen toimintahäiriö 
 

NOEP  EEPROM-hallintavirhe 
 

FH20  Ei vettä säiliössä. 
 

SH20  Likaisen veden säiliö täynnä 
 

OFF   Koneen sammutus 
 

R (xxx) Ohjelmiston versio 
 

CD (xx) Kemikaalin ANNOSMÄÄRÄ 

 

STOP Moottorin käyttöpiiri kytketty pois käytöstä (kuljettaja ei paikallaan) tai 
moottorin käytön ylilämpöanturi lauennut. 
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10.3. Moottorin käytön hälytyspiiri 

 
Piiri, joka valvoo moottorin käyttöä, sijaitsee etupystyosassa (kuva C viite 6). Jos käyttö 
keskeytyy, virhekoodi pitäisi voida tunnistaa merkkivalojen avulla. Jos ei ole mitään 
toimintahäiriöitä, tilamerkkivalo on palaa koneen ollessa toiminnassa.  Jos havaitaan toimintahäiriö, 
tilamerkkivalo antaa kahdentyyppisiä tietoja, hidas vilkkuminen (2 Hz) tai nopea vilkkuminen (4 Hz) 
osoittaa toimintahäiriön vakavuuden.  
Hitaasti vilkkuvat toimintahäiriöt peruutetaan automaattisesti, kun toimintahäiriö on korjattu ja kone 
toimii normaalisti uudelleen.  Nopeasti vilkkuvat toimintahäiriöt ("*" taulukossa) katsotaan vakaviksi 

häiriöiksi. Kone on kytkettävä pois päältä avainkytkimellä (kuva A viite 1) toiminnan 
palauttamiseksi toimintahäiriön korjaamisen jälkeen.  
Vakavuuden osoitus pysyy päällä 10 sekuntia ja tämän jälkeen tilamerkkivalo vilkkuu jatkuvasti 
osoittaen kaksinumeroisen vikakoodin, kunnes korjaukset on suoritettu.  
Esimerkiksi virhekoodi "1,4" näytetään seuraavasti: 
 

☼ ☼☼☼ esimerkki hälytyskoodista 1,4 
 

 
  

MERKKIVALOKOODIT KUVAUS  
 1,1 ☼    ☼ Ylikuumeneminen > 92° 

 1,2 ☼    ☼☼ Kaasutuksen toimintahäiriö 

 1,3 ☼    ☼☼☼ Nopeuden rajoittimen potentiometrin toimintahäiriö 

 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Alijännitetoimintahäiriö 

 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Ylijännitetoimintahäiriö 

    

 2,1 ☼☼    ☼ Pääkontaktorin toimilaitteen aukaisuvirhe 

 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Pääkontaktorin toimintahäiriö, viallinen sähköjarrun 
käämi 

 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Pääkontaktorin toimilaitteen sulkemisvirhe 

* 3,1 ☼☼☼   ☼ Kaasutuksen potentiometrin toimintahäiriö 

 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Jarrun aktivoinnin toimintahäiriö 

 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Alhainen akun jännite 

 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Jarrun pois kytkennän toimintahäiriö 

 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ HPD:n toimintahäiriö (virheellinen kaasupolkimen 
potentiometrin säätö) 

    

* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Moottorin oikosulku 

* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Virheellinen moottorin jännite/oikosulku moottorissa 

* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ EEPROM-toimintahäiriö 

* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Oikosulku moottorissa/EEPROM-virhe 

 

 



TECHNICKÉ SPECIFIKACE  

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 
ECS 

R 

Šířka čisticí stopy mm 610 680 810 850 720 

Šířka stěrače mm 816 942 1090 1090 1090 

Hodinový výkon m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Počet kartáčů č. 2 2 2 2 2 

Průměr kartáče mm 310 340 410 
435 Kartáč 

430 
Mikrovlákno 

150 

Maximální tlak kartáče daN 500 500 500 500 236 

Rychlost otáčení kartáče g/1° 215 215 200 
200 Kartáč 

600 
Mikrovlákno 

880 

Výkon motoru kartáče W 300 300 500 450 400 

Jmenovitý výkon hnacího motoru W 600 600 600 600 600 

Maximální rychlost Km/h 6 6 6 6 6 

Výkon sacího motoru W 560 560 560 560 560 

Nádrž s roztokem L 100 100 100 100 100 

Obnovovací nádrž l 110 110 110 110 110 

Průměr kola mm 300 300 300 300 300 

Počet baterií č. 4 4 4 4 4 

Brutto váha kg 531 538 548 548 544 

Přepravovaná hmotnost 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Napětí sériové baterie V 24 24 24 24 24 

Kapacita jednotlivé baterie 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Hmotnost jednotlivé baterie kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Napětí napájecí sítě V 24 24 24 24 24 

Rozměry bateriové části (délka, 
šířka, výška) 

mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Rozměry stroje (délka, šířka, výška) 
mm 

X/Y/Z 
1515/1240/8

16 
1515/1240/9

42 
1515/1240/1

090 
1515/1240/1

090 
1515/1240/1

090 

Rozměry obalu  (délka, šířka, výška) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Akustický tlak 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(nejistota měření) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vibrace působící na ruku a dlaň 
HAV 

[m/sec
2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(nejistota měření) k [m/sec
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibrace působící na tělo 
HBV 

[m/sec
2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(nejistota měření) k [m/sec
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Údaje se mohou bez oznámení změnit.  



 

 

ROZMĚRY STROJE 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z:  Viz tabulka “TECHNICKÉ SPECIFIKACE” 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 

 

VAROVÁNÍ, NEBEZPEČÍ POŘEZÁNÍ 

 

VAROVÁNÍ, NEBEZPEČÍ ROZDRCENÍ 

 

VAROVÁNÍ, NEBEZPEČÍ ODŘENÍ 

 

SYMBOL LIKVIDACE, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE ČÁST S OZNAČNEÍM TOHOT SYMBOLU 

 
MAXIMÁLNÍ SKLON 

 

PŘEČTĚTE SI OPERÁTORSKOU PŘÍRUČKU 

 

OPERÁTORSKÁ PŘÍRUČKA, NÁVOD K OBSLUZE 

 

IZOLAČNÍ TŘÍDA, TATO KLASIFIKACE SE POUŽÍVÁ POUZE U STROJŮ POHÁNĚNÝCH 
BATERIEMI. 

 
SYMBOL STEJNOMĚRNÉHO PROUDU 
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2. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 

Před jakoukoliv manipulací se strojem si nejdříve pozorně přečtěte tento návod1. 

2.1. Záměr návodu 

Tento návod byl vypracován výrobcem a je nedílnou součástí příslušenství stroje. 

Je v něm uveden účel, pro který byl stroj zkonstruován, a obsahuje veškeré informace 
potřebné pro pracovníky obsluhy.  

Kromě tohoto návodu, který obsahuje informace potřebné pro uživatele, byly vypracovány 
také publikace, v nichž jsou uvedeny informace určené pro techniky pověřené údržbou.  

Díky neustálému dodržování upozornění bude zajištěna bezpečnost pracovníků i stroje, 
hospodárnost provozu, kvalitní výsledky a delší životnost stroje.  V případě nedodržení 
pokynů může dojít ke zranění, poškození stroje, umyté podlahy a životního prostředí.  

Pro rychlejší vyhledávání témat si prostudujte souhrnný obsah, který se nachází na 
začátku návodu.  

Textové pasáže, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost, jsou tučně vytištěny a 
předchází jim níže znázorněné a popsané symboly.  

!NEBEZPEČÍ 
Označuje, že je třeba věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k situacím, které by 

mohly způsobit smrt personálu nebo případné škody na zdraví.  

DŮLEŽITÉ 
Označuje, že je třeba věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k situacím, v jejichž 
důsledku by mohlo dojít k poškození stroje, prostor, v nichž je stroj používán, a 

ekonomickým ztrátám.  

INFORMACE 
Zvlášť důležité pokyny. 

Výrobce v rámci politiky neustálého rozvoje a zdokonalování výrobku může bez 
předchozího upozornění provádět změny.  

I když se stroj, který jste si zakoupili, značně liší od ilustrací obsažených v této příručce, je 
zajištěna jeho bezpečnost a správnost informací v návodu obsažených.  

                                            
1 Definice “stroj” nahrazuje obchodní název přístroje, kterého se tato příručka týká.  
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2.2. Označení stroje 

Na výrobním štítku (obr.B, č. 8) jsou uvedeny následující informace: 

• model; 

• napájecí napětí; 

• celkový nominální výkon; 

• sériové číslo (výrobní číslo); 

• rok výroby; 

• Hmotnost plně naloženého stroje; 

• maximální sklon; 

• čárový kód s výrobním číslem; 

• identifikace výrobce. 

2.3. Dokumentace přiložená ke stroji 

• Návod k použití; 

• Záruční list; 

• Prohlášení o shodě ES. 

3. TECHNICKÉ INFORMACE 

3.1. Všeobecný popis 

Tento stroj slouží k mytí a sušení podlah a používá se jak ve veřejných, tak průmyslových 
prostorech k zametání, mytí a sušení plochých, vodorovných, hladkých nebo mírně 
nerovných, avšak stejnorodých podlah, na nichž se nenacházejí překážky.   
Mycí a sušicí stroj nanese na podlahu vhodně nadávkovaný roztok vody a čisticího 
prostředku a řádně podlahu vykartáčuje za účelem odstranění špíny. Vzhledem k tomu, 
že si lze ze široké škály dostupného příslušenství k čištění zvolit různé čisticí prostředky a 
kartáče (nebo brusné kotouče), stroj je možné přizpůsobit jakýmkoli druhům podlah a 
intenzitě špíny.  
Zařízení určené k nasávání kapalin, které je součástí stroje, umožňuje právě umytou 
podlahu usušit. K usušení dochází prostřednictvím podtlaku v nádrži na špinavou vodu 
vytvořeného sacím motorem.  Stírač podlahy napojený na tuto nádrž zajišťuje 
zachycování špinavé vody.   

3.2. Vysvětlivky 

Stroj se skládá z následujících základních částí (obr. B): 

• nádrže na vodu/čisticí roztok (obr. B, č. 1): do této nádrže se dává směs čisté vody a 
čisticího prostředku; 

• nádrže na špinavou vodu (obr. B, č. 2): slouží k zachycování špinavé vody nasáté z 
podlahy během mytí; 

• řídicího panelu (obr. B, č. 3); 

• jednotky hlavy (obr. B, č. 4): její hlavní částí jsou kartáče/válce, abrazivní kotouč nebo 
kotouč z mikrovlákna (obr. B, č. 5), které nanášejí čisticí roztok na podlahu a odstraňují 
špínu. 

• jednotky stírače (obr. B, č. 6): slouží k setření, a tedy vysušení podlahy a odstranění 
nanesené vody.  

• CHEM DOSE nádrž s roztokem (VOLITELNÁ) (obr. C, č. 1) 

• Prostor pro baterii (obr. C, č. 2)  

• Nabíječka (VOLITELNÁ)  (obr. C, č. 3)  

3.3. Nebezpečné prostory 

A - Sestava nádrže: v případě použití některých čisticích prostředků hrozí podráždění očí, 
kůže, sliznic, dýchacího ústrojí a udušení.  Nebezpečí je způsobeno špínou 
odstraněnou z prostředí (choroboplodnými zárodky a chemickými látkami). Nebezpečí 
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rozmačkání mezi dvěma nádržemi při pokládání rekuperační nádrže na nádrž s 
roztokem.  

B - Řídicí panel: nebezpečí zkratu. 

C -Spodní část mycí hlavy: nebezpečí způsobené otáčením kartáčů. 

D -Zadní kolečka: nebezpečí rozmačkání mezi kolem a podvozkem. 

E - Prostor pro baterie: nebezpečí zkratu mezi póly baterií a výskyt vodíku během 
nabíjení.  

3.4. Příslušenství 

• Kartáče/válečky se štětinami: používají se k mytí choulostivých podlah a k leštění; 

• Polypropylénové kartáče/válečky: používají se k běžnému mytí podlah; 

• Tynexové kartáče/válečky: používají se na usazeniny odolné špíny na podlahách, 
které se nevyznačují výraznou choulostivostí; 

• Hnací kotouče: umožňují použití níže uvedených kotoučů: 

∗ Žluté kotouče: používají se k mytí a leštění mramoru a podobně; 

∗ Zelené kotouče: používají se k mytí podlah, které se nevyznačují 
výraznou choulostivostí; 

∗ Černé kotouče: používají se k důkladnému mytí silně 
znečištěných podlah, které se nevyznačují výraznou 
choulostivostí; 

• CHEM DOSE (obr. C, č.1): systém umožňující samostatně nakládat s chemickým 
čisticím prostředkem v nádrži na roztok. 

• S.P.E. Nabíječka CBHD3 

4. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 
4.1. Bezpečnostní pokyny 

 

Před spuštěním, zahájením používání, běžnou či jakoukoli jinou údržbou stroje a 
jakýmkoli jiným zásahem do stroje si pozorně přečtěte "Návod k použití".  

DŮLEŽITÉ 
Přísně dodržujte všechny pokyny uvedené v návodu (zejména ty, které jsou 

označeny upozorněním nebezpečí a pozor) a na bezpečnostních štítcích 
upevněných přímo na stroji.  

Výrobce odmítá jakoukoli zodpovědnost za škody na zdraví osob a na majetku 
vzniklé v důsledku nedodržení pokynů.  

Stroj smí být používán pouze pracovníky vyškolenými k jeho použití, kteří prokázali své 
schopnosti a byli k použití výslovně oprávněni. 

Stroj nesmí používat nezletilí.  
Je zakázáno stroj používat k jiným než výslovně zamýšleným účelům.  Svědomitě 
dodržujte všechny bezpečnostní normy platné pro typ budovy, ve které bude stroj 
pracovat (např. farmaceutické společnosti, nemocnice, chemikálie apod.).  
Tento stroj je určen ke komerčnímu použití například v hotelích, školách, nemocnicích, 
továrnách, obchodech, kancelářích a půjčovnách. 
Nepoužívejte stroj v nedostatečně osvětlených prostorech, ve výbušném prostředí, na 
veřejných cestách, v případě zdraví škodlivé špíny (prachu, plynu atd.) a v nevhodných 
prostorech.  
Stroj je určen k použití pouze uvnitř. 
Stroj je určen pro použití při teplotách mezi +4°C až +35°C. Když se stroj nepoužívá, 
teplotní rozsah je +0°C až +50°C. 
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Stroj je určen pro použití ve vlhkostním rozmezí 30% až 95%. 
Pozor, stroj je třeba uschovat výhradně v uzavřených prostorech. 
 
Nikdy nepoužívejte ani nenasávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny (např. benzín, topný 
olej atd.), hořlavé plyny, suchý prach, kyseliny a rozpouštědla (např. ředidla pro laky, 
aceton atd.), byť v ředěném stavu.  Nikdy nenasávejte hořící nebo řeřavé předměty.  
Nikdy nepoužívejte stroj na svazích nebo rampách se sklonem větším než 16%. V 
případě malých sklonů stroj nepoužívejte příčně, vždy s ním manipulujte opatrně a 
neotáčejte se s ním.  Při přepravě na rampách či svazích s větším sklonem postupujte s 
maximální opatrností, aby nedošlo k převrácení a/nebo nekontrolovanému zrychlení.  Při 
jízdě po rampách a/nebo schodech vždy zvedněte hlavu s kartáči a stírač.  
Nikdy stroj neparkujte ve svahu. 
Stroj nesmí být nikdy ponechán bez dozoru se zapnutým motorem. Před jeho opuštěním 
vypněte motory, ujistěte se, že se nemůže náhodně pohybovat a odpojte přívod 
elektrického napájení.  
Při použití buďte opatrní ve vztahu k třetím osobám, zejména k dětem nacházejícím se v 
pracovním prostoru.  
Děti je třeba mít pod dohledem a zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.  
Stroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly instruovány o jeho 
použití. 
Nepoužívejte stroj k přepravě osob/věcí nebo k jejich vlečení.  Stroj nevlečte.  
Z žádného důvodu stroj nepoužívejte jako odkládací pult pro jakékoli břemeno. 
Neucpávejte žádné ventilační otvory ani otvory , kudy uniká teplo.  
Neodstraňujte, neměňte ani neobcházejte bezpečnostní zařízení.  
Četné nepříjemné zkušenosti prokázaly, že osoby, které se strojem manipulují, mohou mít 
na sobě různé předměty, jež mohou způsobit vážná zranění.  Před zahájením práce si 
sundejte řetízky, hodinky, kravaty apod.  
Pro bezpečnost pracovníka obsluhy vždy používejte osobní ochranné prostředky: 
ochrannou zástěru nebo kombinézu, protiskluzovou a nepromokavou obuv, gumové 
rukavice, ochrannou čepici a masku na ochranu dýchacích cest.  
Nevkládejte ruce mezi pohybující se součásti.  
Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky než specifikované. Dodržujte pokyny na 
příslušném bezpečnostním listu.  Doporučujeme uchovávat čisticí prostředky mimo dosah 
dětí. V případě kontaktu s očima ihned vypláchněte vydatně vodou. Při vdechnutí ihned 
navštivte lékaře.  
Ujistěte se, že elektrické zásuvky pro napájení modelů vybavených kabelem nebo 
nabíječek jsou připojeny k vhodnému uzemnění a že jsou chráněny různými elektrickými 
jističi a proudovými chrániči.  
Nabíječka (VOLITELNÁ): kontrolujte pravidelně kabel, zda není poškozený;  pokud je, 
stroj nepoužívejte. Pro výměnu kontaktujte specializované servisní středisko. 
Ujistěte se, že elektrické vlastnosti stroje (napětí, frekvence, příkon) uvedené na výrobním 
štítku odpovídají hodnotám elektrické rozvodné sítě.  Žlutozelený drát kabelu je 
uzemňovací vodič. Nikdy tento vodič nepřipojujte k ničemu jinému než ke koncovce 
uzemnění.  
Je nezbytně nutné dodržovat pokyny stanovené výrobcem baterií a řídit se ustanoveními 
právních předpisů. Udržujte baterie vždy v čistém a suchém stavu, aby nevznikal 
povrchový rozptylový proud.  Chraňte baterie před nečistotami, například kovovým 
prachem.   
Nepokládejte na baterie nářadí - nebezpečí zkratu a výbuchu.   
Při používání kyseliny pro baterie přísně dodržujte příslušné bezpečnostní pokyny.  
K nabití baterií vždy použijte nabíječku dodanou spolu se strojem (byla-li dodána). 
V případě zvlášť silného magnetického pole zvažte, zda případně nemůže ovlivnit řídicí 
elektroniku.  

Nikdy stroj nemyjte proudy vody.  

Sesbíraná kapalina obsahuje mycí prostředek, vodu a organický a anorganický materiál.  
Musí být zlikvidovaná v souladu s ustanoveními platných zákonů.  
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V případě poruchy a/nebo špatného fungování stroje jej okamžitě vypněte, odpojte jej od 
elektrické napájecí sítě nebo baterií a nepoškozujte jej.  Obraťte se na technické středisko 
výrobce. 

Veškeré práce údržby musí být prováděny v adekvátně osvětlené oblasti pouze po 
odpojení stroje od svorek baterie.  

Jakékoli zásahy do elektrozařízení a jakoukoli údržbu a opravy jiné než ty, které nejsou 
výslovně popsány v tomto návodu, musí provádět výhradně specializovaní techničtí 
pracovníci disponující zkušenostmi v daném oboru.   
 Je povoleno používat pouze originální příslušenství a náhradní díly dodané výhradně 
výrobcem, neboť pouze toto vybavení poskytuje jistotu, že bude zařízení fungovat 
bezpečně a bez závad.  Nepoužívejte části demontované z jiných strojů či jiných sad jako 
náhradní díly.  

Tento stroj byl navržen a zkonstruován tak, aby dosáhl životnosti deseti let od data výroby 
uvedeného na výrobním štítku.  Po uplynutí tohoto termínu, ať už je stroj používán, či 
nikoli, je třeba zajistit jeho zneškodnění v souladu s právními předpisy platnými v místě 
použití: 

- stroj je třeba odpojit ze sítě, vyprázdnit z něj kapaliny a vyčistit jej; 
- Tento výrobek představuje zvláštní odpad typu RAEE a je v souladu s požadavky 

nových směrnic týkajících se ochrany životního prostředí (2002/96/ES RAEE). Je 
třeba ho zneškodnit odděleně od běžného odpadu v souladu s platnými zákony a 
normami. 

 
 
 
 
Zvláštní odpad. Nezneškodňovat spolu s komunálním odpadem. 
 
 

 

Další možností je odevzdat stroj výrobci a nechat ho kompletně 
zrevidovat.  

Pokud se rozhodnete stroj již nepoužívat, doporučujeme, abyste vytáhli baterie a 
odevzdali je do autorizovaného sběrného střediska.  
Dále doporučujeme, abyste součásti, které by mohly být nebezpečné, a to zejména pro 
děti, učinili neškodnými. 
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5. MANIPULACE A INSTALACE 
5.1. Zvedání a přeprava zabaleného stroje 

DŮLEŽITÉ 
Při zvedání se vždy ujistěte, že je zabalený stroj pevně ukotven, aby nedošlo k jeho 

převrácení či náhodnému pádu. 
Nakládka/vykládka z vozidla musí proběhnout za vhodného osvětlení. 

Stroj, zabalený na dřevěné paletě výrobcem, musí být naložen pomocí vhodného zařízení 
(viz Směrnice EU 2006/42 a následné změny a/nebo dodatky) na přepravní vozidlo. V 
cílovém místě musí být vyložen pomocí podobných prostředků.  
Stírače jsou zabaleny v kartónových krabicích bez palet.  
Zvedání tělesa zabaleného stroje smí být provedeno pouze s použitím vidlicového 
vysokozdvižného vozíku.  Manipulujte s vozidlem opatrně, aby nedošlo k nárazu či 
převrácení.  

5.2. Kontroly po dodání 

V okamžiku dodání ze strany dopravce pozorně zkontrolujte neporušenost obalu i stroje v 
něm obsaženého.  V případě, že došlo k poškození, zjistěte spolu s dopravcem jeho 
rozsah; před přijetím zboží si (písemně) vyhraďte, že podáte žádost o náhradu škod.  

5.3. Vybalení 

DŮLEŽITÉ 
Během vybalování stroje musí být pracovník obsluhy vybaven potřebnými 

osobními ochrannými prostředky (rukavicemi, brýlemi atd.), aby bylo omezeno 
riziko úrazu.  

Při vyjímání stroje z jeho obalu postupujte následovně: 

• přestřihněte a odstraňte plastové balicí pásky nůžkami nebo štípačkami; 

• odstraňte kartón;  

• v závislosti na modelu odstraňte kovové konzoly nebo přeřežte plastové pásky, které 
upevňují rám stroje k paletě; 

• zasuňte brzdu kola (obr. F, č. 1) pomocí dodaného Allenova klíče, otočte o dva závity 
po směru hodinových ručiček. 

• odšroubujte kryt filtru roztoku (obr.H, č. 1); 

• odstraňte klapky na pravé a levé straně na hlavě (obr. L, č. 2); 
• s použitím nakloněné roviny sejměte stroj z palety a zatlačte na něj ve směru zpětného 

chodu; 

• uvolněte brzdu kola motoru otočením o dva závity proti směru hodinových ručiček. 

• znovu umístěte kryt filtru roztoku; 

• Znovu umístěte  klapky na pravé a levé straně (obr. L, č. 2);  
• vybalte kartáče a stírač z příslušných obalů; 
• v souladu s bezpečnostními předpisy stroj zvnějšku očistěte; 
• jakmile je stroj bez obalu, můžete nainstalovat baterie.  

Pokud je to nutné, obaly uschovejte, neboť je lze opětovně použít pro ochranu stroje v 
případě změny pracoviště nebo odeslání stroje do dílen za účelem opravy.  
V opačném případě je třeba obal zneškodnit v souladu s ustanoveními platných zákonů.  
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!NEBEZPEČÍ 
V případě nedodržení těchto pokynů může dojít k vážným škodám na zdraví osob a na 

majetku a pozbytí platnosti záruky. 

5.4. Baterie  

U těchto strojů mohou být instalovány dva různé typy baterií: 

• mokré baterie: je třeba pravidelně kontrolovat stav elektrolytu.  V případě potřeby 
dolijte výhradně destilovanou vodu tak, aby pokryla desky. Nedolévejte vody příliš vody 
(max.5 mm nad desky). 

• gelová baterie: tento typ baterie nevyžaduje údržbu. 
Technické charakteristiky musí odpovídat charakteristikám označeným v odstavci o 
technických specifikacích stroje. Použití vysokokapacitních baterií by mohlo závažně 
poškodit manévrovatelnost a vést k přehřátí hnacího motoru. Baterie s nižší kapacitou a 
hmotností budou vyžadovat méně častější nabíjení.  
Musí být udržovány v nabitém, suchém a čistém stavu s dobře upevněnými přípojkami.  

INFORMACE 
Dodržujte následující pokyny pro nastavení typu instalované baterie v logistické desce 
stroje: 

1. Vypněte stroj otočením hlavního vypínače (obr. A, č. 1) do polohy 0. 
2. Stiskněte nouzové tlačítko (obr. A č. 10) (červené světlo svítí) 
3. Stiskněte a podržte tlačítka změny průtoku roztoku/chemikálie (obr. A, č. 2) a 

současně stiskněte nouzové tlačítko (obr. A č. 10) (červené světlo je vypnuté); 
podržte tlačítka změny průtoku roztoku/chemikálie (obr. A, č. 2) až se na displeji 
ukáže "typ A", "typ G" 

4. Použijte tlačítko regulace průtoku roztoku (obr. A, č. 3) ke zvolení typu 
nainstalovaných baterií: "typ A" mokré baterie, "tip G" gelové baterie. 

5. Stisknutím nouzového tlačítka (obr. A, č. 10) uložte zobrazený parametr. 

5.4.1. Baterie: příprava 

!NEBEZPEČÍ 
Během instalace baterie a údržby jakéhokoliv typu baterie musí být pracovník 

obsluhy vybaven potřebnými osobními ochrannými prostředky (rukavicemi, brýlemi 
atd.), aby bylo omezeno riziko úrazu. Chraňte před přímým plamenem, zabraňte 

zkratování pólů baterie, zabraňte jiskrám a nekuřte.  

Baterie jsou normálně dodávány již s kyselinou a připravené k použití.  
V případě použití baterií se suchou náplní je třeba je před jejich namontováním do stroje 
následujícím způsobem aktivovat: 
• po odstranění zátek z baterií naplňte všechny prvky příslušným roztokem kyseliny 

sírové tak, aby byly desky úplně zakryté (doplňte roztok do každého prvku několikrát); 
• nechte 4 - 5 hodin odpočinout, aby vypluly na hladinu vzduchové bubliny a desky 

absorbovaly elektrolyt; 
• zkontrolujte, zda jsou desky nadále ponořeny v elektrolytu, v opačném případě doplňte 

roztok kyseliny sírové; 
• vložte zátky na své místo;  
• namontujte akumulátory do stroje (podle níže uvedeného postupu). 
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Před uvedením stroje do chodu, je vhodné provést první nabití: baterii nabijte následovně. 

5.4.2. Baterie: instalace a připojení 

!NEBEZPEČÍ 
Zkontrolujte, že všechny vypínače na řídicím panelu jsou v poloze "0" (vypnuto).  

Dbejte toho, abyste na kladné póly namontovali pouze svorky označené symbolem 
"+". Nekontrolujte nabití baterií vytvářením jisker.  

Přísně dodržujte níže uvedené pokyny, neboť případné zkratování baterií může 
způsobit jejich výbuch.  

1. Ujistěte se, že je jsou obě nádrže prázdné (případně je vyprázdněte. viz příslušný 
odstavec). 

2. Zvedněte nádrž s roztokem a sklopte ji dozadu o asi 90°, DOPROVÁZEJTE TO po 
celou dobu: získáte přístup k prostoru shora. 

 

DŮLEŽITÉ 
Před zvednutím nádrže s roztokem vždy odstraňte sací hadici připevněnou ke stěrce. 
 
3. Vložte baterie do prostoru pro baterie. 

DŮLEŽITÉ 
Namontujte do stroje baterie s použitím prostředků přiměřených jejich hmotnosti.  

Kladný a záporný pól má jiný průměr.  
4. Podle schématu rozmístění kabelů, které je znázorněno na výše uvedeném obrázku, 

připojte svorky kabeláže baterií a můstku ke svorkám u pólů akumulátorů.  
Po umístění kabelů v souladu s obrázkem (obr. D) utáhněte svorky u pólů a pokryjte je 
vazelínou. 

5. Zavřete nádrž v pracovní poloze.  
6. Používejte stroj v souladu s níže uvedenými pokyny. 

5.4.3. Baterie: odstraňování 

!NEBEZPEČÍ 
Během vyjímání baterií musí být pracovník obsluhy vybaven potřebnými osobními 
ochrannými prostředky (rukavicemi, brýlemi , pracovními obleky, bezpečnostní 
obuví atd.), aby bylo omezeno riziko úrazu. Ujistěte se, že jsou spínače na řídicím 
panelu v poloze 0 (vyp) a stroj je vypnutý. Chraňte před přímým plamenem, 
zabraňte zkratování pólů baterie, zabraňte jiskrám a nekuřte. Postupujte 
následovně:  
 
• odpojte svorky kabeláže baterií a můstku od pólů baterií.  

• odstraňte případné kotvicí prostředky, jimiž jsou baterie upevněny k základně stroje. 

• pomocí vhodných prostředků zvedněte baterie z prostoru baterie.  

5.5. Nabíječka  

DŮLEŽITÉ 
Nenechávejte baterii nikdy příliš vybitou, neboť by se mohla nevratně poškodit.  

5.5.1. Výběr nabíječky 

Zkontrolujte, zda je nabíječka kompatibilní s bateriemi, které hodláte nabít: 
• tubulární olověné baterie: doporučuje se automatická nabíječka. 

• gelové baterie: použijte nabíječku určenou pro daný typ akumulátoru. 
Ověření volby zkontrolujte s výrobcem a podívejte se do příručky k nabíječce  
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!NEBEZPEČÍ 
Použijte nabíječku s označením CE, která je v souladu s normou týkající se výrobku 
(EN 60335-2-29), vybavenou dvojí izolací nebo zvýšenou izolací mezi vstupem a 
výstupem a výstupním obvodem typu SELV. 
 

5.5.2. Příprava nabíječky 

Pokud si přejete použít nabíječku, která nebyla dodána spolu se strojem, je třeba k ní 
připojit konektor přiložený ke stroji.  
Konektor dodaný pro externí nabíječku je vhodný pro kabely o minimálním průřezu 4 mm2. 
Při instalaci konektoru postupujte následovně: 

• odstraňte cca 13 mm ochranného pláště červenočerného kabelu nabíječky; 

• vložte kabely do koncovek konektoru a silou stlačte vhodnými kleštěmi; 

• vložte kabely do konektoru s ohledem na polaritu (červený kabel +, černý kabel -). 

• Vložte připojený konektor do konektoru na stroji (obr. C, č. 4). 
 
 
5.6. Zvedání a přeprava stroje 

DŮLEŽITÉ 
Veškeré úkony musí být provedeny ve vhodně osvětlených prostorech, přičemž 

musí být uplatněna bezpečnostní opatření odpovídající dané situaci. 
Pro bezpečnost pracovníka obsluhy vždy použijte osobní ochranné prostředky.  

Při nakládání stroje na dopravní prostředek postupujte následovně: 

• vyprázdněte sběrnou nádrž a nádrž na roztok; 

• odstraňte stěrku a kartáče (nebo hnací disky); 

• Odstraňte baterie; 

• položte stroj na paletu a upevněte ho pomocí plastových pásek nebo příslušných 
kovových konzol; 

• zvedněte paletu (na níž se nachází stroj) pomocí vidlicového vysokozdvižného vozíku 
a naložte ji na dopravní prostředek; 

• ukotvěte stroj k dopravnímu prostředku pomocí lan uchycených k paletě a stroji.  

6. PRAKTICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍKA OBSLUHY 
6.1. Ovladače - Popis 

Tyto pojmy mají následující význam:  
STANDARDNÍ STROJ verze stroje navržená pro použití s kartáči a abrazivními 
kotouči. 
MIKROKARTÁČOVÁNÍ/ ECS STROJ verze stroje navržená pro použití s kotouči 
z mikrovlákna, kartáči nebo abrazivními kotouči.  

 
S odkazem na obr. A je stroj vybaven následujícími ovládači a signalizačními kontrolkami: 

• Světlo nabíjení baterie (obr. A, č. 5): 4 LED dioda, která označuje úroveň nabití 
baterie (viz odst. 6.9)  

• Hlavní spínač (obr. A, č. 1): povoluje a blokuje dodávku elektrické energie ke všem 
funkcím stroje.  

• Nouzové tlačítko (obr. A, č. 10): působí jako bezpečnostní zařízení.  

• Potenciometr rychlosti (obr. A, č. 13): reguluje maximální rychlost stroje vpřed i vzad 

• Tlačítko regulace průtoku roztoku  (obr. A, č 3): je zde pět provozních režimů  

• STANDARDNÍ  

• AUTOMATICKÝ 
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• EKONOMY 

• STROJ S MIKROVLÁKNEM (MIKROKARTÁČEM / ECS STROJ) 

• DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIE 

• Tlačítka pro změny množství průtoku roztoku/koncentrovaného čisticího 
prostředku (obr. A, č 2): mění průtok roztoku/koncentrovaného čisticího prostředku  

• Displej (obr. A, č. 6):  

• Při povolení zobrazí množství koncentrovaného čisticího prostředku. 

• zobrazí alarmové kódy. 

• zobrazí čítač hodin. 

• Tlačítko houkačky (obr. A, č. 12):  

• Tlačítko sání  (obr. A, č. 9): povoluje/blokuje funkci sání. Pokud stisknete toto tlačítko 
po více než pět sekund, sací motor začne pracovat i bez obsluhy na palubě.  

• Tlačítko kartáče (obr. A, č. 8):  

• STANDARDNÍ STROJ povoluje/blokuje provoz hlavy. 

• MIKROKARTÁČ / STROJ ECS povoluje/blokuje provoz hlavy. Podržte tlačítko 
dole po dobu minimálně 3 sekund pro zvolení provozního režimu KARTÁČ - 
PODUŠKA a kartáči/abrazivními disky nebo MIKROVLÁKNO s kotoučem z 
mikrovlákna. 

• Indikátor hladiny v nádrž s roztokem: (obr. A, č. 14): pokud v nádrži s roztokem dost 
vody, rozsvítí se kontrolka a hlava a elektromagnetický ventil se vypnou.   

• Ukazatel stavu rekuperační nádrže (obr. A, č. 11): když je rekuperační nádrž plná, 
rozsvítí se kontrolka a po několika vteřinách se vypne motor sání. 

• Tlačítko změny tlaku hlavy  (obr A, č. 7): mění tlak kartáčů na podlahu 

• Indikátor desky pohonu motoru (obr. A, č. 15): označuje stav desky pohonu motoru 
(viz odstavec 10.3) 

• Tlačítko uvolnění kotouče (obr. A, č. 16): MIKTOKARTÁČ / STROJ  ECS umožňuje 
automatické uvolnění kotouče z mikrovlákna, kartáče nebo abrazivního kotouče z 
hlavy.  

6.2. Montáž a regulace stírače 

Stírač (obr. B, č. 6) neboli squeegee zajišťuje první fázi vysoušení. 

Stírač se na stroj montuje následujícím způsobem: 
1) vložte objímku sací hadice (obr. E, č. 1) zcela do stírače; 
2) uvolněte obě kulové rukojeti (obr. E, č. 2) umístěné ve střední části stírače; 
3) vložte oba závitové kolíky do otvorů v podpěře (obr. E, č. 3);  
4) upevněte stírač utažením obou kulových rukojetí (obr. E, č. 2).  
Stěrky stírače slouží k odstraňovaní vrstvy vody a čisticího prostředku z podlahy a 
umožňují tak dokonalé vysušení.  Neustálým stíráním postupně dochází k obroušení a 
popraskání hran, které přicházejí do styku s podlahou, čímž se zhoršuje kvalita 
vysoušení, a proto je třeba stěrku vyměnit.  Z tohoto důvodu často kontrolujte stav 
opotřebení. 
Pro dokonalé vysušení je třeba upravit stírač tak, jak je znázorněno na obrázku, aby se 
okraj zadní stěrky (A) během práce v každém bodě ohýbal o cca 45° vzhledem k podlaze.  
Nastavte úhel lopatky během provozu regulováním výšky dvou kol umístěných v přední 
části/za stěrkou.  

6.3. Montáž a výměna kartáče/abrazivního kotouče (STANDARDNÍ STROJ). 

DŮLEŽITÉ 
Nezahajujte práci, dokud nejsou správně instalovány kartáče, válce nebo abrazivní 

kotouče.  
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!NEBEZPEČÍ 
Tato operace musí být provedena s vypnutým strojem a zvednutou hlavou 

 
Pojmy „pravý“ a „levý“ se týkají pohybu stroje vpřed. 

Montáž pravého kartáče (nebo abrazivního kartáče)  
• odstraňte  klapky na pravé straně (obr. L, č. 2); 

• umístěte pravý kartáč (obr. M, č. 1) pod hnací kotouč (obr. M, č. 2)  

• zvedněte kartáč a otočte jím po směru hodinových ručiček tak, aby zapadl v pohonu 
(obr. M, č. 3) 

• znovu umístěte klapku pravého kartáče; 

Montáž levého kartáče (nebo abrazivního kartáče) 
• Dodržte stejný postup jako při montáži pravého kartáče, zablokujte ho na hnacím 

kotouči jeho otočením proti směru hodinových ručiček.  
 
 Odstranění pravého kartáče (nebo abrazivního kartáče) 
• odstraňte  klapku na pravé straně (obr. L, č. 2); 
• otáčejte pravým kartáčem proti směru hodinových ručiček (obr. M, č. 1), abyste ho 

uvolnili z hnacího kotouče (obr. M, č. 3)  

• znovu umístěte klapku pravého kartáče; 

Odstranění levého kartáče (nebo abrazivního kartáče) 
• Dodržte stejný postup jako při odstranění pravého kartáče, uvolněte ho z hnacího 

kotouče jeho otočením po směru hodinových ručiček.  

6.4. Automatické připevnění a uvolnění kotoučů z 
mikrovlákna/kartáčů/abrazivních kotoučů  (MIKROKARTÁČ/STROJ ECS) 

DŮLEŽITÉ 
Nikdy neprovozujte stroj bez správně nainstalovaných kotoučů.  

PŘIPOJENÍ: 
• Zvedněte boční klapky na obou stranách a umístěte kotouče pod kryt, ujistěte se, že 

spočívají proti zarážkám, abyste je vyrovnali připojovacím zařízením (obr. N). 

• Stiskněte tlačítko kartáče (obr. A, č. 8) a stroj provede manévr automatického připojení 
UVOLNĚNÍ: 
• Vypněte hlavu a sací motory a všechna zařízení.  

• Stiskněte uvolňovací tlačítko (obr. A, č. 16) a podržte je po dobu pěti sekund.  Stroj 
provede manévr automatického uvolnění.  

 

6.5. Montáž a demontáž válcovitého kartáče  

DŮLEŽITÉ 
Nikdy nepracujte bez správně nainstalovaných válečkových kartáčů.  

 

!NEBEZPEČÍ 
Tato operace musí být provedena s vypnutým strojem a zvednutou hlavou 

Montáž: 
• otevřete pravé  a levé klapky (obr. O, č. 1) vyšroubováním knoflíků (obr. O, č. 2)   

• odstraňte kryty prostoru s kartáči (obr. O. č. 3) vyšroubováním knoflíků (obr. O, č. 4) a 
zatlačením krytů dolů.  

• Vložte válcovité kartáče do dvou prostorů, ujistěte se, že jste správně označili vodicí 
kolík na opačné straně.  

• vyměňte dva kryty a zavřete dvojí dveře. 
  



  ČEŠTINA  15

Demontáž 
• Postupujte v opačném pořadí.  

6.6. Čisticí prostředky - pokyny pro použití 

DŮLEŽITÉ 
Čisticí prostředky vždy nařeďte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte chlornan 

sodný (SAVO) ani jiné oxidanty, zejména ve vysokých koncentracích. Nepoužívejte 
rozpouštědla ani uhlovodíky.  Teplota vody a čisticího prostředku nesmí být vyšší 
než maximální teplota uvedená v technických údajích. Musí být bez písku a/nebo 

jiných nečistot. 
Stroj byl navržen k použití s nepěnivými a biologicky rozložitelnými čisticími prostředky 
určenými pro stroje k mytí a sušení podlah. 
Pro úplný a aktualizovaný seznam dostupných čisticích prostředků a chemických výrobků 
kontaktujte výrobce.  
Používejte výhradně výrobky určené k mytí podlah a odstraňování daného druhu špíny. 
Dodržujte bezpečnostní předpisy týkající se používání čisticích prostředků uvedené v 
odstavci "Bezpečnostní pokyny". 

6.7. Příprava stroje k práci 

DŮLEŽITÉ 
Před zahájením práce si oblečte pracovní plášť, nasaďte sluchátka, protiúrazové a 

nepromokavé boty, masku na ochranu dýchacích cest, rukavice a jakýkoli jiný 
osobní ochranný prostředek uvedený výrobcem čisticího prostředku používaného 

nebo nutného v prostředí, v němž se pracuje. 
Před zahájením práce proveďte následující úkony: 

• zkontrolujte míru nabití baterií (v případě potřeby je dobijte); 

• ujistěte se, že je rekuperační nádrž (obr. B, č. 2) prázdná. V případě potřeby ji 
vyprázdněte. 

• přes otvor (obr. C, č. 5) pod sedadlem naplňte nádrž s roztokem vhodnou koncentrací 
čisté vody a málo pěnivého čisticího prostředku, ponechejte alespoň 5 cm pod 
povrchem kapaliny a otvorem nádrže.  

• namontujte nejhodnější kartáče, abrazivní kotouče nebo kotouče z mikrovlákna k mytí 
dané podlahy a danému úkonu. 

• zkontrolujte, zda je stírač (obr. B, č. 6) dobře upevněn k sací trubce (obr. E, č. 1). 
Ujistěte se, zda zadní stěrka není opotřebená.   

 
 

INFORMACE 
V případě, že stroj hodláte použít poprvé, doporučujeme, abyste ho krátce 

vyzkoušeli ve větších prostorách bez překážek, abyste získali potřebný cvik.  
Před novým naplněním nádrže na roztok vždy vyprázdněte rekuperační nádrž. 

Aby čištění bylo účinné a stroj dosáhl dlouhé životnosti, se řiďte následujícími 
jednoduchými radami:  

• připravte pracovní prostory a odstraňte případné překážky; 

• začněte pracovat v nejvzdálenějším bodě, abyste pak nepošlapali právě vyčištěnou 
podlahu; 

• zvolte co nejrovnější pracovní trasu; 

• v případě rozsáhlých prostor si trasu rozdělte na paralelní obdélníkové úseky. 
Nakonec případně podlahu setřete mopem nebo hadrem, abyste vyčistili místa, kam se 
mycí a sušicí stroj nedostane. 

6.8. Nastavení jízdní polohy 
Aby se stroj dal pohodlně používat, úhel volantu (obr. B, č. 9) se dá nastavit pomocí páky 
(obr. B, č. 11). 
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6.9. Práce 

Uvedení do provozu: 

 
• Připravte stroj tak, jak je popsáno výše. 

• Při spuštění stroje dodržujte přesně níže uvedené pořadí: 
1. Sedněte si na sedadlo (aktivují se bezpečnostní snímače) 
2. Otočte hlavní spínač (obr. A, č. 1) do polohy 1 bez stisknutí jízdního pedálu (obr. 

B, č. 7), zkontrolujte nabití baterie zobrazené kontrolkou (obr. A, č. 5). Pokud 
červená LED dioda bliká nebo je trvale zapnutá, nebo pokud jsou červená i žlutá 
LED dioda zapnuté, otočte hlavním spínačem zpět do polohy 0 a nabijte baterie. 

3. Použijte řídicí pedál (obr. B, č. 7). 

• Přesuňte stroj na pracoviště nastartováním s rukama na volantu a stlačením pedálu 
(obr. B, č. 7) v přední části pro pohyb vpřed a na zadní části pro pohyb vzad.   
Rychlost může být nastavena od nuly na maximum nastavením tlaku vynaloženého na 
pedál (obr. B, č. 7). 

 

INFORMACE 
 
• Sedadlo (obr. B, č. 8) má dva bezpečnostní senzory, které umožňují stroji se 

posouvat pouze tehdy, když je obsluha usazena.  
 

INFORMACE 
 
Stroj má bezpečnostní systém k zabránění jeho převrácení. Snižuje to rychlost v 
zatáčkách, bez ohledu na tlak vynaložený na jízdní pedál.   Toto snížení rychlosti v 
zatáčkách není proto závadou, ale funkcí, která zvyšuje stabilitu stroje za všech 
podmínek.  
 
• Stiskněte tlačítko kartáče (obr. A, č. 8); Tato příkazová funkce závisí různě na tom, 

zda používáte STANDARDNÍ STROJ nebo STROJ S MIKROKARTÁČEM / STROJ 
ECS). 

 STANDARDNÍ STROJ umožňuje obsluhu stroje (hlava a sací motory, ovladač 
hlavy);  
STROJ S MIKROKARTÁČEM / STROJ ECS umožňuje provoz stroje (hlava a sací 
motory, ovladač hlavy)  a pokud je podržen dole po dobu alespoň pěti sekund, 
zvolí provozní režim stroje, KARTÁČ-PODUŠKA s kartáči/abrazivním kotoučem 
nebo  MIKROVLÁKNO s kotoučem z mikrovlákna. Rozsvítí se LED dioda 
odpovídající zvolenému provoznímu režimu KARTÁČ-PODUŠKA nebo 
MIKROVLÁKNO .   

• Zvolte nejvhodnější tlak pro hlavu na podlahu podle typu mytí, které má být 
prováděno, pomocí tlačítek (obr. A, č. 7). 

• Zvolte nejvhodnější průtok podle typu mytí, které má být prováděno, pomocí tlačítek 
(obr. A, č. 3). Je zde pět možností 

1 STANDARDNÍ, průtok roztoku jde změnit pomocí tlačítek (obr. A, č. 2) (POUZE 
STANDARDNÍ STROJ)  

2 AUTOMATICKÝ, průtok roztoku je nastaven strojem podle rychlosti (POUZE 
STANDARDNÍ STROJ).  

3 ÚSPORNÝ, průtok roztoku je ustálený na nejnižší úroveň (POUZE STANDARDNÍ 
STROJ).  

4 STANDARDNÍ STROJ S DÁVKOVÁNÍM CHEMIKÁLIE, povoluje čerpadlo sací 
nádrže (VOLITELNÉ). Abyste vstoupili do režimu CHEM-DOSE, podržte tlačítko 
(obr. A, č. 3) dole , dokud se nerozsvítí červená LED dioda odpovídající CHEM-
DOSE. Pro změnu množství roztoku musíte nejdříve zablokovat programy 
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(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) stisknutím tlačítka (obr. A, č. 3) Množství 
roztoku jde nyní nastavit pomocí tlačítek (obr. A, č. 2) a nastavená hodnota se 
objeví na displeji (obr. A, č. 6). Jakmile bylo nastaveno množství roztoku, 
nejvhodnější typ průtoku roztoku musí být zvolen (STANDARD, AUTOMATIC, 
ECONOMY) pomocí tlačítka (obr. A, č. 3).  Pro zablokování čerpadla nádrže 
roztoku podržte tlačítko (obr. A, č. 3) dole po dobu alespoň pěti sekund, dokud 
LED dioda  odpovídající CHEM-DOSE nezhasne.   

5 STROJ S DÁVKOVÁNÍM CHEMIKÁLIE S MIKROKARTÁČEM/ STROJ ECS, 
povoluje čerpadlo nádrže s roztokem (VOLITELNÉ). Abyste vstoupili do režimu 
CHEM-DOSE, podržte tlačítko (obr. A, č. 3) dole , dokud se nerozsvítí červená 
LED dioda odpovídající CHEM-DOSE.   Pro změnu množství roztoku musíte 
nejdříve zablokovat programy (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) stisknutím 
tlačítka (obr. A, č. 3) Množství roztoku jde nyní nastavit pomocí tlačítek (obr. A, č. 
2) a nastavená hodnota se objeví na displeji (obr. A, č. 6). Jakmile bylo nastaveno 
množství roztoku, pouze u režimu BRUSH-PAD, nejvhodnější typ průtoku roztoku 
musí být zvolen (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) pomocí tlačítka (obr. A, 
č. 3). Při použití CHEM-DOSE v režimu MICROFIBRE nemůžete použít programy 
STANDARD, AUTOMATIC a ECONOMY. Pro změnu průtoku používejte pouze 
tlačítka (obr. A, č. 2)   Pro zablokování čerpadla nádrže roztoku podržte tlačítko 
(obr. A, č. 3) dole po dobu alespoň pěti sekund, dokud LED dioda  odpovídající 
CHEM-DOSE nezhasne.   

6 MIKROVLÁKNO průtok roztoku jde změnit pomocí tlačítek (obr. A, č. 2) (POUZE 
MICRO SCRUB / ECS  STROJ) 

 

• Začněte čištění, manévrujte s rukama na volantu (obr . B, č. 9) a posuňte stroj 
směrem vpřed nebo vzad stisknutím pedálu (obr. B, č. 7). 

• Pracovní rychlost může být nastavena pomocí regulátoru maximální rychlosti (obr. A, 
č. 13).  

• Modely s válečkovými kartáči: Vyprázdněte nádobu na odpad (obr. O, č. 5) jejím 
vytažením do strany.   Vyprázdněte odpad a nádobu umyjte.  

 

DŮLEŽITÉ 
Pro zamezení poškození povrchu podlahy, na níž hodláte pracovat, nenechávejte 
kartáče/podušky/mikrovlákno rotovat na zastaveném stroji.  

Zastavení 

 
• Uvolněte pedál (obr. B, č. 7).  

• Stroj nemá parkovací brzdu, protože je vybaven elektromagnetickou brzdou, která 
automaticky zabrzdí stroj, když není stisknutý řídicí pedál.  

• Pro zastavení všech funkcí stiskněte tlačítko kartáče (obr. A, č. 8); 

• Otočte hlavní vypínač (obr. A, č. 1) do polohy 0.   
 
Slábnutí baterií během práce: 
 

DŮLEŽITÉ 
 
Abyste předešli poškození baterií a zkrácení jejich životnosti, nepokračujte v 
používání stroje, pokud je baterie vybitá.  
 
Význam kontrolky nabíječky baterie (obr. A, č. 5) je uveden níže: 
 
1  LED dioda blikající červeně: napětí baterie je pod 18 V (baterie s kyselinou) nebo pod 
19 V (gelové baterie), pohon je zastaven. Nabijte baterie.  
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1  trvale svítící červená LED dioda: napětí baterie je pod 18  a 20,5 V (baterie s 
kyselinou) nebo 19 a 21,5 V (gelové baterie), nabíjení baterie SUPER-MINIMUM. Nabijte 
baterie.  
1  trvale svítící červená a 1 žlutá LED dioda: napětí baterie je mezi 20,5  a 21,5 V 
(baterie s kyselinou) nebo 21,5 a 22,5  V (gelové baterie), nabíjení baterie MINIMUM.  
1  trvale svítící červená + 1 žlutá + 1 zelená  LED dioda: napětí baterie je mezi 21,5  a 
24 V (baterie s kyselinou) nebo 22,5 a 25 V (gelové baterie), nabíjení baterie MEDIUM.  
1  trvale svítící červená + 1 žlutá + 1 zelená  LED dioda + 1 zelená LED 2 dioda: 
napětí baterie mezi 24  a 27,4 V (baterie s kyselinou) nebo 25 a 28,4 V (gelové baterie), 
nabíjení baterie MAXIMUM.   
 

DŮLEŽITÉ 
Vždy když plníte nádrž s roztokem vyprázdněte rekuperační nádrž. 

 

!NEBEZPEČÍ 
Použijte osobní ochranné prostředky vhodné pro úkon, který hodláte provést.  

Když je rekuperační nádrž plná, indikátor hladiny se rozsvítí (obr. 5 č. 11) a po několik 
sekundách se sací motor vypne: zastavte práci a vyprázdněte nádrž.  

Vyprázdnění rekuperační nádrže: 

1 Zastavte stroj uvolněním pedálu (obr. B, č. 7).  
2 Pro zastavení všech funkcí stiskněte tlačítko kartáče (obr. A, č. 8);  
3 Přemístěte stroj do prostorů zvolených ke zneškodnění.  
4 Pomocí hadice (obr. B - č. 10) vyprázdněte nádrž, pak nádrž vypláchněte 

čistou vodou.  

Vyprázdnění nádrže s roztokem: 
5 Postupujte tak, jak je popsáno v bodech 1 až 3. 
6 Po skončení práce vyprázdněte nádrž na roztok vyšroubováním víka (obr. 

E, č. 4), pak nádrž vypláchněte čistou vodou.  
 

DŮLEŽITÉ 
Před zvednutím nádrže s roztokem vždy odstraňte sací hadici připevněnou ke stěrce. 
 

DŮLEŽITÉ 
Během mytí rekuperační nádrže nikdy neodstraňujte sací filtr (obr. G, č. 1) z jeho 

uložení a nikdy na filtr nesměrujte proud vody. 
 

Nyní můžete zahájit nové mytí a sušení. 
 

Tlačení a vlečení stroje: 

Když nemůže být použit pohon, abyste mohli stroj snadno tlačit a vléct, musíte 
zablokovat elektromagnetickou brzdu zašroubováním šroubů (obr. F, č. 1).  

Po přesunutí stroje vyšroubujte šrouby, abyste uvolnili elektromagnetickou brzdu.    

DŮLEŽITÉ 

Pokud nejsou šrouby vyšroubované, zůstává elektromagnetická brzda aktivní. 
Nikdy nezapínejte stroj bez zašroubovaných šroubů (obr. F, č. 1)  (deaktivované 
brzdy).  
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7. DOBA NEČINNOSTI 
Pokud stroj nebude po delší dobu používán, je třeba demontovat a umýt stírač a kartáče 
(nebo vlečné kotouče) a uložit je na suché místo (pokud možno zabalené do sáčku nebo 
plastového materiálu), chráněné před prachem.   
Ujistěte se, že jsou nádrže úplně prázdné a dokonale čisté.  
Před uložením baterií do skladu baterie úplně nabijte.  Během doby nečinnosti pravidelně 
nabíjejte také vyrovnávací baterii (nejméně jednou za dva měsíce), aby byly akumulátory 
neustále udržovány maximálně nabité.   

DŮLEŽITÉ 
Pokud nejsou akumulátory pravidelně dobíjeny, mohlo by dojít k jejich nevratnému 

poškození. 

8. ÚDRŽBA A DOBÍJENÍ BATERIÍ 

!NEBEZPEČÍ 
Nekontrolujte baterie vytvářením jisker.  

Z baterií unikají hořlavé výpary. Než baterie zkontrolujete nebo do nich doplníte 
roztok, uhaste oheň nebo řeřavé uhlíky. 

Níže uvedené úkony proveďte ve větraných prostorech.  

8.1. Postup nabíjení pomocí nabíječky baterií nainstalované výrobcem. 

• Zvedněte sedadlo (obr. B, č. 8) a připojte síťový kabel nabíječky (obr. C, č.7). 

8.2. Postup nabíjení pomocí externí nabíječky baterií 

• Zvedněte sedadlo (obr. B, č. 8) a připojte konektor nabíjení baterie k červenému 
konektoru (obr. C, č.4). 

• Zapněte nabíječku  

 
 

DŮLEŽITÉ 
V případě gelových baterií použijte pouze nabíječku speciálně určenou pro gelové 

akumulátory. 

• nabití proveďte podle pokynů uvedených v návodu týkajícím se nabíječky; 

 

9. POKYNY PRO ÚDRŽBU 

!NEBEZPEČÍ 
Je zakázáno provádět jakoukoli údržbu, pokud předtím nebyly odpojeny baterie od 

elektrického obvodu stroje.  
 

Úkony v rámci údržby, které se týkají elektrozařízení, a každopádně všechny úkony, 
jež nebyly výslovně popsány v tomto návodě k použití, musí být provedeny 

specializovanými technickými pracovníky v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy a instrukcemi uvedenými v návodu k údržbě. 



 ČEŠTINA 20

9.1. Údržba - Všeobecné pokyny 

Provádění pravidelné údržby v souladu s pokyny poskytnutými výrobcem zaručí lepší 
výkonnost a delší životnost stroje.  

Při čištění stroje vždy dodržujte následující upozornění: 

• nepoužívejte vodní čističe. Do prostoru, kde se nacházejí elektrické součásti, nebo do 
motorů by mohla vniknout voda, v důsledku čehož by mohlo dojít k poškození nebo ke 
zkratům; 

• nepoužívejte páru, aby se tepelně nezdeformovaly plastové součásti; 

• nepoužívejte uhlovodíky ani rozpouštědla: mohlo by dojít k poškození krytů a gumových 
součástí. 

9.2. Pravidelná údržba 

9.2.1 Vzduchový filtr motoru odsávače a plovák: čištění 

• zvedněte kryt (obr. G, č. 2) rekuperační nádrže; 

• ujistěte se, že je rekuperační nádrž (obr. B, č. 2) prázdná. 

• očistěte plovák rekuperační nádrže (obr. G č. 3), ujistěte se, že nezaměříte vodní 
trysku přímo proti plováku; 

• vyjměte z podpěry plováku (obr. G, č. 1) umístěné v horní vnitřní části rekuperační 
nádrže vzduchový filtr; 

• vyčistěte filtr tekoucí vodou nebo čisticím prostředkem používaným ve stroji; 

• filtr znovu vložte do podpěry až poté, co jste ho dobře vysušili. Ujistěte se, zda jste filtr 
správně umístili do jeho uložení; 

• Zavřete kryt rekuperační nádrže. 

9.2.2 Filtr na roztok čisticího prostředku: čištění 

• Před čištěním filtru zavřete kohoutek (obr. H, č. 2) nad filtrem.   

• Odšroubujte kryt filtru (obr.H, č. 1); 

• Vyjměte filtr z jeho krytu zatlačením dolů. 

• Vyčistěte filtr tekoucí vodou nebo čisticím prostředkem používaným ve stroji; 

• Vyměňte filtr v jeho krytu 

• Našroubujte víko filtru 

9.2.3 Stěrky stírače: výměna  

Stěrky stírače slouží k zachycení vrstvy vody a čisticího prostředku z podlahy a umožňují 
tak dokonalé vysušení.  Neustálým stíráním postupně dochází k obroušení a popraskání 
hran, které přicházejí do styku s podlahou, čímž se zhoršuje kvalita vysoušení, a proto je 
třeba stěrku vyměnit.  

Obrácení nebo výměna stěrek: 
• úplným odšroubováním obou koleček (obr.E, č. 2) sejměte stírač (obr. B, č. 6) z jeho 

podpěry (obr. E, č. 3);  

• vyjměte objímku sací hadice (obr. E, č. 1) ze stírače; 

• Uvolněte svorku nebo odšroubujte svorník (obr. I, č. 3 nebo 6); 

• odstraňte oba tlačné prvky stěrek (obr.I, č. 2 nebo 7) nejdříve jejich zatlačením směrem 
ven vzhledem k tělesu stírače a poté jejich sejmutím; 

• odstraňte stěrku (obr. I, č. 4 nebo 5); 

• opětovně stěrku namontujte obrácením hrany, která je v kontaktu s podlahou, dokud se 
neopotřebují všechny čtyři hrany nebo namontujte novou stěrku a upevněte ji šroubky 
do tělesa stírače (obr. I, č. 1); 

• riposizionare i due premi-lama (fig. I rif. 2 o 7) centrando la parte più larga delle asole 
sulle viti di fissaggio del corpo squeegee e quindi spingendo i premi-lama verso 
l'interno dello stesso; 

• Připevněte svorku nebo našroubujte svorník (obr. I, č. 3 nebo 6); 
Opětovně namontujte stírač do jeho podpěry podle výše pokynů uvedených v odstavci 
6.2.  
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9.2.4 Pojistky: výměna   

• otočte hlavní vypínač (obr. A, č. 1) do polohy 0.  

• otevřete kryt prostoru pro pojistky (obr. L, č. 1); 

• zkontrolujte pojistky 

• vyměňte novou pojistku. 

• zavřete kryt  
 

Tabulka pojistek: Úplná tabulka pojistek je uvedena v katalogu náhradních dílů. 

DŮLEŽITÉ 
Nikdy neinstalujte pojistku, jejíž hodnota proudu přesahuje stanovenou hodnotu. 

V případě, že pojistka opětovně vyhořela, je třeba zjistit a opravit závadu na kabeláži, 
kartách (pokud jsou součástí stroje) nebo v motorech.  Nechte stroj zkontrolovat 
kvalifikovanými technickými pracovníky.  

9.3. Pravidelná údržba 

9.3.1. Úkony, které je třeba provádět každý den 
 
• Každý den po skončení práce proveďte následující úkony: 

• vyprázdněte rekuperační nádrž a případně ji vyčistěte; 

• očistěte stěrky stírače a zkontrolujte, zda nejsou opotřebené. V případě potřeby je 
vyměňte.  

• zkontrolujte, zda není ucpaný sací otvor stírače. V případě potřeby nanesenou špínu 
odstraňte; 

• nabijte baterie podle výše uvedených pokynů.  

• Modely s válečkovými kartáči: Vyprázdněte nádobu na odpad (obr. O, č. 5) jejím 
vytažením do strany.   Vyprázdněte odpad a nádobu umyjte.  

 

9.3.2. Úkony, které je třeba provádět každý týden 

• Vyčistěte plovák rekuperační nádrže a zkontrolujte, zda správně funguje; 

• vyčistěte vzduchový filtr sání a zkontrolujte, zda je neporušený. V případě potřeby je 
vyměňte.  

• vyčistěte sací trubku; 

• očistěte sběrnou nádrž a nádrž na roztok; 
 
 

DŮLEŽITÉ 
Před zvednutím nádrže s roztokem vždy odstraňte sací hadici připevněnou ke 
stěrce. 
 

• zkontrolujte stav elektrolytu v bateriích a v případě potřeby doplňte destilovanou 
vodu.  

9.3.3. Úkony, které je třeba provádět každých šest měsíců 

Nechte kvalifikovanými pracovníky zkontrolovat elektrický obvod. 
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10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A CHYBOVÉ KÓDY 
10.1. Jak odstranit případné závady 
 
 

ZÁVADY PŘÍČINY ŘEŠENÍ 
Stroj nefunguje baterie jsou odpojeny  připojte baterie ke stroji 

baterie jsou vybité  nabijte baterie 
 Je stisknuto nouzové tlačítko 

(obr. A, č. 10)  
Stiskněte nouzové tlačítko 
(obr. A, č. 2);  

Kartáče se netočí nebylo stisknuto tlačítko kartáče stiskněte tlačítko kartáče 

Rekuperační nádrž je plná Vyprázdněte rekuperační nádrž 

vyhořela pojistka motoru kartáče zkontrolujte a odstraňte příčiny 
spálené pojistky, pak ji vyměňte 

baterie jsou vybité nabijte baterie 

závada motoru nechte motor vyměnit 
Stroj nemyje rovnoměrně opotřebení kartáčů či kotoučů proveďte výměnu 
Roztok neproudí ven Kohout (obr. H, č. 2) nad 

filtrem je uzavřený. 

Otevřete kohout 

nádrž na roztok je prázdná Doplňte ji 

trubka, která přivádí roztok do 
kartáče, je ucpaná 

vyjměte překážku, abyste otevřeli 
hadici 

Proud roztoku se nezastaví Znečištěný elektromagnetický ventil  Zkontrolujte elektromagnetický 
ventil 

Vadný elektromagnetický ventil Vyměňte elektromagnetický ventil 

Vedení elektromagnetického ventilu Zkontrolujte vedení 
elektromagnetického ventilu 

Proud roztoku je během 
provozu přerušován   

Znečištěný elektromagnetický ventil Zkontrolujte elektromagnetický 
ventil 

Vadný elektromagnetický ventil Vyměňte elektromagnetický ventil 

Vedení elektromagnetického ventilu Zkontrolujte vedení 
elektromagnetického ventilu 

Motor sání se nespustí Nebyl aktivován spínač sání 
(obr. A, č. 9)  

aktivujte spínač sání (obr. A, 
č. 9); 

motor sání není napájen nebo je 
poškozený 

ujistěte se, že konektor napájení 
motoru je správně připojen k 
hlavnímu vedení. V druhém 
případě nechte motor vyměnit 

pojistka je spálená vyměňte pojistku 

Rekuperační nádrž je plná Vyprázdněte rekuperační nádrž  
Stírač nečistí nebo dobře 
neodsává 

hrana gumových stěrek, které jsou v 
kontaktu s podlahou, je 
opotřebovaná 

vyměňte gumovou stěrku 

stírač nebo trubka jsou ucpané 
nebo poškozené 

vyjměte překážku a opravte 
poškození 

spínač plováku je vypnutý 
(rekuperační nádrž je plná) je 
zablokovaný nečistotami či 
poškozený 

vyprázdněte rekuperační nádrž 
nebo opravte plovák 

sací trubka je ucpaná zprůchodněte trubku 

trubka není napojena na stírač nebo 
je poškozená 

zapojte nebo opravte trubku 

motor sání není napájen nebo je 
poškozený 

ujistěte se, že konektor napájení 
motoru je správně připojen k 
hlavnímu vedení a že pojistka není 
spálená. V druhém případě nechte 
motor vyměnit 

Stroj nejede baterie jsou vybité  nabijte baterie 

Problém s pohonem motoru  ověřte alarmový kód (viz odstavec 
10.3) 
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Je stisknuto nouzové tlačítko 
(obr. A, č. 10)  

Stiskněte nouzové tlačítko 

Stroj nebrzdí Ruční kolo/šrouby zámku 
elektromagnetické brzdy jsou 
vyšroubovány (obr. F, č. 1)  

Našroubujte ruční 
kolo/šrouby (obr. F č. 1) viz 

odstavec 6.7 

Elektromagnetická brzda má 
závadu 

proveďte výměnu 

Baterie nevydrží tak 
dlouho, jako obvykle 

póly a svorky baterií jsou znečištěné 
nebo zoxidované 

vyčistěte a promažte póly a svorky, 
nabijte baterie 

hladina elektrolytu je nízká přidejte destilovanou vodu, doplňte 
každý prvek podle pokynů 

nabíječka nefunguje nebo je 
nevhodná 

viz pokyny týkající se nabíječek 

mezi jednotlivými prvky baterie jsou 
viditelné rozdíly v hustotě 

vyměňte poškozenou baterii 

Baterie se rychle vybíjí 
během použití, i když byla 
nabita správným postupem 
a na konci nabíjení je při 
testování hustoměrem 
rovnoměrně nabitá.  

baterie je nová a nefunguje na 100 
%, jak by měla 

aby baterie dosahovala 
maximálního výkonu, je třeba ji 
uvést do záběhu provedením 20 - 
30 kompletních cyklů nabití a vybití 

stroj se používá na maximum svého 
výkonu po trvalou dobu a doba 
chodu není dostatečná 

v povolených a možných případech 
použijte baterie s vyšší kapacitou 
nebo je vyměňte za jiné, nabité 

elektrolyt se vypařil a úplně 
nepokrývá desky 

přidejte destilovanou vodu a 
doplňte každý článek, dokud 
nepokrývá desky a pak nabijte 
baterii 

Baterie po dokončení 
procesu nabíjení 
elektronickou nabíječkou 
nemá správné napětí (cca 
2,14 V na jeden prvek 
naprázdno) a ze zkoušky 
provedené hustoměrem 
vyplývá, že není nabitá 
rovnoměrně 

baterie dodaná výrobcem již 
naplněná kyselinou byl před jejím 
prvním nabitím a použitím byla příliš 
dlouho uskladněna 

pokud nabití běžnou nabíječkou 
není účinné, je třeba provést dvojí 
nabití, a to následovně: 

- jedno pomalé nabití trvající 10 
hodin proudem rovnajícím se 1/10 
nominálního výkonu rozvržené do 
5 hodin (př.: u akumulátoru o 100 
Ah (5) je třeba nastavit proud 10 A 
a nabití provést manuální 
nabíječkou); 

- hodinová přestávka; 
- nabití normální nabíječkou. 

Akumulátor po dokončení 
procesu nabíjení 
elektronickou nabíječkou 
nemá správné napětí (cca 
2,14 V na jeden prvek 
naprázdno) a ze zkoušky 
provedené hustoměrem 
vyplývá, že není nabitý 
rovnoměrně 

akumulátor nebyl připojen k 
nabíječce (například proto, že 
nízkonapěťový konektor nabíječky 
byl nesprávně zapojen ke konektoru 
stroje) 

zapojte nabíječku ke konektoru 
akumulátoru 

nabíječka a elektrická zásuvka, k 
níž je připojena, nejsou kompatibilní 

ujistěte se, že elektrické vlastnosti 
stroje (napětí, frekvence, příkon) 
uvedené na výrobním štítku 
odpovídají hodnotám elektrické 
rozvodné sítě. 

nabíječka nebyla správně 
instalována 

s ohledem na skutečné napětí v 
napájecí zásuvce zkontrolujte, zda 
jsou zapojení primárního obvodu 
transformátoru uvnitř nabíječky 
správná (prostudujte si návod 
týkající se nabíječky)  

nabíječka baterie nefunguje  ujistěte se, že k nabíječce je 
napětí, že pojistky nejsou spálené 
a že proud se dostane k baterii. 
Zkuste nabíjení s jiným 
usměrňovačem proudu. Pokud 
nabíječka nefunguje, kontaktujte 
středisko technického servisu a 
uveďte výrobní číslo nabíječky. 



 ČEŠTINA 24

Akumulátor po dokončení 
procesu nabíjení 
elektronickou nabíječkou 
nemá správné napětí (cca 
2,14 V na jeden prvek 
naprázdno) a ze zkoušky 
provedené hustoměrem 
vyplývá, že je vybitý pouze 
jeden nebo několik málo 
prvků 

jeden či více prvků je poškozeno pokud je to možné, vyměňte 
poškozené prvky. 

U 6V nebo 12V akumulátorů ve 
formě monobloku vyměňte celý 
akumulátor 

Elektrolyt obsažený v 
akumulátoru je kalný  

vypršel počet cyklů nabití/vybití 
akumulátoru stanovených výrobcem 

vyměňte akumulátor  

akumulátor byl nabit příliš vysokým 
proudem  

vyměňte akumulátor  

akumulátor byl nabit nad minimální 
limit doporučený výrobcem 

vyměňte akumulátor  
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10.2. Zobrazené alarmy  

 
 
 

NO24  Baterie je pod minimální úrovní (18 V) 
 

NOFR     Hlavní pojistka je spálená nebo závada silnoproudého relé  
 

NOEP     Chyba řízení EEPROMu 
 

FH20   V nádrži není voda. 
 

SH20   Nádrž na špinavou vodu je plná. 
 

OFF     Vypnutí stroje  
 

R (xxx)    Uvolnění software 
 

CD (xx)   Množství dávkování chemikálie 

 

STOP       Hnací deska motoru je deaktivovaná (obsluha není usazena) 
nebo se spustil snímač přehřátí pohonu motoru. 
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10.3. Deska alarmu pohonu motoru 

 
Deska řídicí motor se nachází svisle uvnitř přední části (obr. C, č. 6) Pokud je pohon 

přerušen, měl by být označen chybový kód pomocí stavové LED diody. Nedošlo-li k žádné závadě, 
stavová kontrolka LED během fungování neustále svítí.  Pokud došlo k závadě na pohonu, stavová 
kontrolka poskytne dva druhy informací, může blikat pomalu (2 Hz) nebo rychle (4 Hz) v závislosti 
na závažnosti poruchy.  
Závady s pomalým blikáním jsou zrušeny automaticky, jakmile byla závada opravena a stroj 
funguje opět normálně.  Závady s rychlým blikáním (v tabulce "*") jsou považovány za závažnější. 

Stroj musí být vypnut pomocí spínače s klíčem (obr. A č. 1) k resetování provozu 
po opravě závady.   
Signalizace závažnosti zůstane aktivní 10 vteřin, po jejichž uplynutí stavová kontrolka LED 
neustále bliká a zobrazuje kód chyby o 2 číslicích, dokud nedojde k opravě.  
Příklad: kód chyby “1,4” se zobrazí následovně: 
 

☼ ☼☼☼ příklad alarmového kódu 1.4 
 

 
  

LED KÓDY POPIS  
 1,1 ☼    ☼ Přehřátí > 92 ° 

 1,2 ☼    ☼☼ Závada akcelerátoru 

 1,3 ☼    ☼☼☼ Závada potenciometru omezovače rychlosti 

 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Porucha podpětí 

 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Porucha přepětí 

    

 2,1 ☼☼    ☼ Porucha neotevření pohonu hlavního stykače 

 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Hlavní stykač vadný, cívka elektrobrzdy vadná 

 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Porucha nezavření pohonu hlavního stykače 

* 3,1 ☼☼☼   ☼ Porucha potenciometru akcelerátoru 

 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Porucha aktivování brzdy 

 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Nízké napětí baterie 

 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Porucha deaktivování brzdy 

 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Poruchy HPD (chybná regulace potenciometru 
akcelerátoru) 

    

* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Zkrat motoru 

* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Chybné napětí motoru / zkrat motoru 

* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Porucha EEPROMu 

* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Zkrat motoru / chyba EEPROMu 

 

 



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE  

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

Širina čišćenja mm 610 680 810 850 720 

Širina brisača mm 816 942 1090 1090 1090 

Učinkovitost po satu m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Broj četki br. 2 2 2 2 2 

Promjer četke mm 310 340 410 
435 četka 

430 
mikrovlakna 

150 

Maks. pritisak četke daN 500 500 500 500 236 

Brzina vrtnje četke g/1° 215 215 200 
200 četka 

600 
mikrovlakna 

880 

Snaga motora četke W 300 300 500 450 400 

Nazivna snaga pogonskog motora W 600 600 600 600 600 

Maksimalna brzina km/h 6 6 6 6 6 

Snaga usisnog motora W 560 560 560 560 560 

Spremnik za otopinu l 100 100 100 100 100 

Spremnik za prikupljenu tekućinu l 110 110 110 110 110 

Promjer kotača mm 300 300 300 300 300 

Broj akumulatora br. 4 4 4 4 4 

Bruto težina kg 531 538 548 548 544 

Transportirana masa 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Napon serije akumulatora V 24 24 24 24 24 

Kapacitet jednog akumulatora 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Težina jednog akumulatora kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Napon sustava napajanja V 24 24 24 24 24 

Dimenzije pretinca za akumulator 
(duljina, širina, visina) 

mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Dimenzije uređaja (duljina, širina, visina) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Dimenzije zapakiranog uređaja (duljina, širina, visina) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Zvučni tlak 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(odstupanja u mjerenju) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vibracija ruke 
HAV 

[m/sek
2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(odstupanja u mjerenju) k [m/sek
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibracija tijela 
HBV 

[m/sek
2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(odstupanja u mjerenju) k [m/sek
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Podaci se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.  



 

 

DIMENZIJE UREĐAJA 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Pogledajte tablicu “TEHNIČKE SPECIFIKACIJE” 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
SIGURNOSNI ZNAKOVI 

 

VAŽNO, OPASNOST OD POSJEKOTINA 

 

VAŽNO, OPASNOST OD DROBLJENJA 

 

VAŽNO, OPASNOST OD OGREBOTINA 

 

ZNAK ZA ODLAGANJE OTPADA, PAŽLJIVO PROČITAJTE ODJELJAK U KOJEM SE 
NALAZI OVA OZNAKA. 

 
MAKSIMALNI NAGIB 

 

PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE 

 

PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE, UPUTE ZA RAD 

 

IZOLACIJSKI RAZRED, RAZVRSTAVANJE SE PRIMJENJUJE SAMO NA STROJEVE NA 
AKUMULATORSKI POGON. 

 
OZNAKA ZA ISTOSMJERNU STRUJU 
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2. OPĆE INFORMACIJE 

 

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije izvođenja bilo kakvih radnji na uređaju1. 

2.1. Svrha priručnika 

Ovaj je priručnik napisao proizvođač te je sastavni dio uređaja. 

Definira svrhu za koju je uređaj dizajniran i konstruiran i sadrži sve informacije potrebne 
rukovateljima.  

Uz ovaj priručnik, koji sadrži sve informacije za rukovatelje, dostupne su i druge 
publikacije koje pružaju specifične informacije za osoblje za održavanje.  

Dosljedno pridržavanje uputa jamči sigurnost rukovatelja i uređaja, niske troškove rada i 
visoku kvalitetu rezultata te produljuje radni vijek uređaja.  Nepridržavanje uputa može 
dovesti do ozljede rukovatelja, oštećenja uređaja, poda i okoliša.  

Kako biste brže pronašli temu koja vas zanima, potražite sadržaj na početku priručnika.  

Dijelovi teksta koji zahtijevaju posebnu pozornost otisnuti su podebljano te im prethode 
ovdje opisane oznake.  

! OPASNOST 
Oznaka ukazuje na potrebu za pažnjom kako bi se izbjegao niz posljedica koje bi 

mogle uzrokovati smrt ili ozljedu rukovatelja.  

 VAŽNO 
Oznaka ukazuje na potrebu za pažnjom kako bi se izbjegao niz posljedica koje bi 

mogle uzrokovati oštećenje uređaja, radne okoline ili financijski gubitak.  

i INFORMACIJA 
Iznimno važne upute. 

U skladu s politikom tvrtke o stalnom razvoju i ažuriranju proizvoda, proizvođač zadržava 
pravo napraviti izmjene bez prethodne obavijesti.  

Iako se vaš uređaj može znatno razlikovati od ilustracija u ovom dokumentu, sigurnosne i 
ostale informacije sadržane u ovom priručniku su zajamčene.  

                                            
1 Definicija „stroj“ zamjenjuje trgovački naziv uređaja na koji se ovaj priručnik odnosi. 
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2.2. Identifikacijski podaci uređaja 

Na pločici s oznakom ispod sjedala (sl. B, ref. 8) nalaze se sljedeći podaci: 

• model; 

• napajanje; 

• ukupna nazivna snaga; 

• serijski broj; 

• godina proizvodnje; 

• težina potpuno napunjenog stroja; 

• maksimalni nagib; 

• crtični kod sa serijskim brojem; 

• podaci o proizvođaču. 

2.3. Dokumentacija priložena uz uređaj 

• korisnički priručnik; 

• jamstveni list; 

• certifikat o sukladnosti EZ-a. 

3. TEHNIČKE INFORMACIJE 

3.1. Opći opis 

Ovaj je uređaj automatizirani čistač poda koji služi za čišćenje, pranje i sušenje ravnih, 
vodoravnih, glatkih i umjereno grubih podova bez prepreka u stambenim i poslovnim 
prostorima.   
Čistač poda raspršuje otopinu vode i deterdženta u odgovarajućoj koncentraciji na pod te 
ga zatim riba kako bi se prljavština uklonila. Pažljivim odabirom deterdženta i četki (ili 
abrazivnih diskova) iz širokog asortimana dostupne dodatne opreme, uređaj se može 
prilagoditi širokom rasponu kombinacija, vrsta podova i prljavštine.  
Sustav usisavanja ugrađen u uređaj suši pod nakon pranja pomoću niskog tlaka koji se 
stvara u spremniku za prikupljanje pomoću usisnog motora.  Brisač spojen na spremnik 
sakuplja prljavu vodu.   

3.2. Legenda 

Glavni dijelovi stroja su sljedeći (sl. B): 

• Spremnik za otopinu deterdženta (sl. B, ref. 1): sadrži smjesu čiste vode i sredstva za 
čišćenje; 

• Spremnik za prikupljanje (sl. B, ref. 2): prikuplja prljavu vodu s poda nakon pranja; 

• Upravljačka ploča (sl. B, ref. 3); 

• Sklop glave (sl. B, ref. 4): glavni element koji obuhvaća četke/valjke, abrazivni disk ili 
disk od mikrovlakana (sl. B, ref. 5) koji nanose otopinu deterdženta na pod i uklanjaju 
prljavštinu; 

• Sklop brisača (sl. B, ref. 6): briše i suši pod skupljajući vodu.  
• Spremnik DOZATOR ZA KEMIJSKO SREDSTVO (OPCIONALNO) (sl. C, ref. 1) 

• Pretinac za akumulator (sl. C, ref. 2)  
• Punjač akumulatora (OPCIONALNO) (sl. C, ref. 3)  

3.3. Zone opasnosti 

A - Sklop spremnika: pri uporabi određenih deterdženata postoji opasnost od 
nadraživanja očiju, kože, sluznice i dišnog sustava te od gušenja.  Opasnost od 
prljavštine sakupljene iz okoline (klice i kemijske tvari). Opasnost od loma spremnika 
ako se spremnik za prikupljanje zamijeni sa spremnikom za otopinu.  

B - Upravljačka ploča: opasnost od kratkog spoja. 

C -Donja strana glave za pranje: opasnost uslijed okretanja četke. 

D -Stražnji kotači: opasnost od drobljenja između kotača i kućišta. 
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E - Pretinac za akumulator: opasnost od kratkog spoja između polova akumulatora i 
prisutnosti vodika tijekom punjenja.  

3.4. Dodatna oprema 

• Četke/valjci: za pranje i poliranje osjetljivih podova; 

• Polipropilenske četke/valjci: za pranje običnih podova; 

• Četke/valjci Tynex: za uklanjanje nakupljene tvrdokorne prljavštine na otpornim 
podovima; 

• Pogonski disk: omogućava korištenje sljedećih diskova: 

∗ Žuti diskovi: za pranje i poliranje mramornih i sličnih površina; 

∗ Zeleni diskovi: za pranje otpornih podova; 

∗ Crni diskovi: za temeljito pranje otpornih podova s tvrdokornom 
prljavštinom. 

• DOZATOR ZA KEMIJSKO SREDSTVO (sl. C, ref. 1): sustav za upravljanje 
deterdžentom neovisno o spremniku deterdženta. 

• Punjač akumulatora S.P.E. CBHD3 

4. SIGURNOSNE INFORMACIJE 
4.1. Sigurnosne upute 

 

Pažljivo pročitajte ovaj „Korisnički priručnik“ prije stavljanja u pogon i uporabe te 
prije održavanja ili poduzimanja drugih radnji na uređaju.  

 VAŽNO 
Strogo se pridržavajte svih uputa iz Priručnika (osobito onih koje se odnose na 

opasnost i važnih informacija) i uputa na sigurnosnim oznakama na uređaju.  
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za povrede osoba ili oštećenje stvari koji 

nastanu radi nepridržavanja uputa.  

Uređaj moraju koristiti isključivo osobe obučene za njegovu uporabu i/ili osobe koje su 
dokazale da imaju sposobnost te su ovlaštene za njegovo korištenje. 

Uređaj ne smiju koristiti djeca.  
Uređaj se ne smije koristiti u druge svrhe osim onih za koje je dizajniran.  Strogo poštujte 
sve sigurnosne standarde i uvjete koji se primjenjuju na vrstu građevine u kojoj se uređaj 
koristi (npr. farmaceutske tvrtke, bolnice, tvornice kemikalija itd.).  
Ovaj je uređaj namijenjen za komercijalnu uporabu, kao što su hoteli, škole, bolnice, 
tvornice, trgovine i uredi ili za najam. 
Ne koristite uređaj na mjestima s neodgovarajućom rasvjetom, u eksplozivnom okruženju, 
na javnim cestama, u prisustvu prljavštine opasne po zdravlje (prašina, plin itd.) ili u 
neprikladnom okruženju.  
Uređaj se smije koristiti samo u zatvorenom prostoru. 
Uređaj je namijenjen za uporabu na temperaturi od + 4 °C do + 35 °C. Kada nije u uporabi 
raspon temperature treba biti od + 0 °C do + 50 °C. 
Uređaj je dizajniran za rad pri relativnoj vlažnosti između 30% i 95%. 
Upozorenje! Uređaj se obvezno mora držati u zatvorenom prostoru. 
 
Nikada ne koristite niti čistite zapaljive tekućine ili eksplozivna sredstva (npr. benzin, 
loživo ulje itd.), zapaljive plinove, suhi prah, kiseline i otapala (npr. otapala za boju, aceton 
itd.) čak ni u razrijeđenom stanju.  Nikada ne kupite goruće ili užarene objekte.  
Nikada ne koristite stroj na usponima ili strmim podovima većima od 16%. U slučaju rada 
na ukošenim površinama, ne upravljajte strojem u poprečnom smjeru. Uvijek pažljivo 
upravljajte strojem i ne vozite unatrag.  Kada premještate stroj na većim kosinama ili 
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usponima, budite izrazito oprezni kako ne bi došlo do prevrtanja i/ili nekontroliranog 
ubrzavanja.  Na kosinama i/ili pragovima pokrećite uređaj samo s podignutom četkom i 
brisačem.  
Nikada ne parkirajte uređaj na usponu. 
Uređaj s uključenim motorom se nikada ne smije ostaviti bez nadzora. Prije nego što ga 
ostavite, isključite motor i provjerite da se uređaj ne može slučajno pomaknuti te ga 
iskopčajte iz napajanja.  
Na mjestu gdje radite uvijek obratite pozornost na druge ljude, posebno na djecu.  
Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.  
Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili 
mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba 
odgovorna za njihovu sigurnost te su poučeni kako se uređaj koristi. 
Nikada ne koristite uređaj za prijevoz osoba, stvari ili za vuču stvari.  Nemojte vući uređaj.  
Nikad ne ostavljajte predmete bilo kakve težine na uređaju iz bilo kojeg razloga. 
Nikada nemojte začepiti otvore za ventilaciju i disperziju topline.  
Nikada nemojte uklanjati, mijenjati ili zaobići sigurnosne uređaje.  
Brojna neugodna iskustva pokazuju da mnogi osobni predmeti mogu uzrokovati ozbiljne 
nezgode.  Prije započinjanja s radom skinite nakit, sat, kravatu i sl.  
Rukovatelj obvezno mora koristiti zaštitnu opremu kao što je zaštitna pregača ili odijelo, 
vodootporne cipele koje se ne kližu, gumene rukavice, zaštitne naočale i štitnici za uši te 
maska za zaštitu dišnih puteva.  
Držite ruke podalje od pokretnih dijelova.  
Nikada ne koristite deterdžente koji nisu navedeni. Pridržavajte se uputa iz sigurnosnog 
lista uređaja.  Preporučujemo vam da sredstva za čišćenje čuvate izvan dohvata djece U 
slučaju da deterdžent dođe u doticaj s očima, odmah ih isperite s puno vode. U slučaju 
gutanja, odmah se obratite liječniku.  
Provjerite jesu li utičnice za napajanje, koje se koriste za punjač akumulatora, spojene na 
prikladan sustav uzemljenja te zaštićene diferencijalnim toplinskim solenoidnim 
prekidačima.  
Punjač akumulatora (OPIONALNO): redovito provjeravajte ima li na kabelu oštećenja. Ako 
je oštećen, nemojte koristiti uređaj. Obratite se specijaliziranom servisnom centru kako 
biste ga zamijenili. 
Provjerite jesu li električne karakteristike uređaja (napon, frekvencija, apsorbirana snaga) 
navedene na natpisnoj pločici jednake karakteristikama strujne mreže.  Žica uzemljenja je 
žuta i zelena. Ovu žicu nikada ne spajajte nigdje drugo osim na kontakt uzemljenja 
utičnice.  
Neophodno je poštivati upute proizvođača akumulatora i postojeće propise. Akumulator 
uvijek treba biti čist i suh kako bi se spriječilo gubitak struje.  Zaštitite akumulator od 
nečistoća poput metalne prašine.   
Nikada ne ostavljajte alat na akumulatoru jer to može uzrokovati kratak spoj i eksploziju. 
  
Kada koristite akumulatorsku kiselinu, uvijek se pažljivo pridržavajte odgovarajućih 
sigurnosnih uputa.  
Da biste napunili akumulator, uvijek koristite punjač koji je isporučen s uređajem (ako je 
isporučen). 
U prisustvu posebno jakog magnetskog polja, provjerite mogući utjecaj na elektroniku 
upravljačkog sustava.  

Nikada ne perite uređaj pod vodenim mlazom.  

Prikupljene tekućine sadrže deterdžent, sredstva za dezinfekciju, vodu, organski i 
anorganski materijal.  Njih se mora zbrinuti u skladu s važećim propisima.  

U slučaju kvara i/ili neispravnosti, odmah isključite uređaj. Odspojite ga s mrežnog 
napajanja ili akumulatora i ne pokušavajte ga popravljati.  Obratite se servisnom centru 
koji je ovlastio proizvođač. 

Postupak održavanja treba provoditi na odgovarajuće osvijetljenom mjestu tek nakon što 
se uređaj isključi iz sustava napajanja odvajanjem od priključaka akumulatora..  

Sve radove na električnom sustavu i sve poslove oko održavanja i popravljanja, osim onih 
koji su izričito opisani u ovom priručniku, isključivo smije obavljati osoblje koje je za to 
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stručno osposobljeno.   
 Da bi uređaj ispravno radio treba koristiti samo originalnu dodatnu opremu i rezervne 
dijelove koje isporučuje proizvođač.  Nikada nemojte koristiti dijelove skinute s drugih 
uređaja ili iz drugih kompleta.  

Ovaj je uređaj konstruiran i izrađen za radni vijek od deset godina od datuma proizvodnje 
navedenog na natpisnoj pločici.  Nakon tog razdoblja uređaj treba baciti u otpad u skladu 
s važećem propisima zemlje u kojoj se nalazi bez obzira na to je li korišten ili nije: 

- uređaj treba isključiti iz električnog napajanja, isprazniti od tekućine i očistiti; 
- uređaj je klasificiran kao specijalni otpad prema Direktivi OEEO (engl. WEEE – 

waste electrical and electronic equipment (otpadna električna i elektronička 
oprema)) te se na njega primjenjuju važeći propisi o zaštiti okoliša (2002/96/EZ 
OEEO). Mora se zbrinuti odvojeno od običnog otpada u skladu s važećim 
propisima i standardima. 

 
 
 
 
Posebni otpad. Ne odlažite s običnim otpadom. 
 
 

 

Alternativno, uređaj se može vratiti proizvođaču na cjeloviti remont.  

Ako odlučite prestati koristiti uređaj, preporučljivo je da izvadite akumulator i zbrinete ga 
preko ovlaštenog centra za reciklažu.  
Također, trebate provjeriti jesu li svi dijelovi uređaja koji bi mogli biti opasni, osobito za 
djecu, na sigurnom. 
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5. RUKOVANJE I MONTAŽA 
5.1. Podizanje i prijevoz zapakiranog uređaja 

 VAŽNO 
Svaki put tijekom podizanja uređaja, provjerite je li zapakirani uređaj dobro 

pričvršćen kako biste izbjegli prevrtanje ili slučajni pad. 
Utovar/istovar kamiona obvezno obavljajte na odgovarajuće osvijetljenom mjestu. 

Uređaj, koji proizvođač pakira na drvenu paletu, na prijevozno se vozilo mora utovariti 
pomoću prikladne opreme (pogledajte Direktivu 2006/42 EZ-a te naredne izmjene i/ili 
dopune). Na odredištu se mora istovariti na sličan način.  
Brisači su zapakirani u kartonske kutije bez palete.  
Za podizanje zapakiranog uređaja mora se koristiti viličar.  Postupajte oprezno kako biste 
izbjegli udaranje ili prevrtanje uređaja.  

5.2. Provjera prilikom isporuke 

Kada prijevoznik isporuči uređaj, provjerite da su ambalaža i uređaj cijeli i neoštećeni.  
Ako je uređaj oštećen, upoznajte prijevoznika s time. Ne zaboravite da možete zatražiti 
naknadu štete (u pisanom obliku) prije prihvaćanja robe.  

5.3. Raspakiravanje 

 VAŽNO 
Prilikom raspakiravanja uređaja, rukovatelj mora nositi potrebnu zaštitnu opremu 

(rukavice, naočale, itd.) kako bi se izbjegle ozljede.  

Raspakirajte uređaj na sljedeći način: 

• pomoću škara ili kliješta razrežite i skinite plastične trake; 

• skinite karton;  

• skinite metalne nosače ili razrežite plastične trake koje drže kućište uređaja za paletu, 
ovisno o modelu; 

• aktivirajte kočnicu zamašnjaka motora (sl. F, ref. 1) pomoću priloženog imbus ključa, 
okrećući dva vijka u smjeru kazaljke na satu; 

• izvadite poklopac filtra za otopinu (sl. H, ref. 1); 

• uklonite desno i lijevo bočno zakrilce na glavi (sl. L, ref. 2); 
• gurnite uređaj unatrag da se preko kose platforme spusti s palete; 

• otpustite kočnicu zamašnjaka motora okretanjem dva vijka u smjeru suprotnom od 
kazaljke na satu; 

• premjestite poklopac filtra otopine; 

• premjestite desno i lijevo bočno zakrilce (sl. L, ref. 2);  
• raspakirajte četke i brisače; 
• izvana očistite uređaj vodeći računa o sigurnosnim propisima; 
• nakon što se ambalaža skine s uređaja, može se ugraditi akumulator.  

Ambalaža se može čuvati i ponovno koristiti za zaštitu uređaja, ako se premješta na drugo 
mjesto ili u radionicu radi popravka.  
Inače se mora zbrinuti u skladu s važećim propisima.  
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! OPASNOST 
Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati ozbiljne ozljede osobama, štetu za 

imovinu te poništiti jamstvo. 

5.4. Akumulator  

Na ove se uređaje mogu ugraditi dvije različite vrste akumulatora: 

• „mokri“ akumulatori: razina elektrolita mora se redovito provjeravati.  Kada je 
potrebno, treba ih dopuniti destiliranom vodom sve dok ploče nisu prekrivene. Nemojte 
prepuniti (maks. 5 mm iznad ploča). 

• gel akumulatori: za ovu vrstu akumulatora nije potrebno održavanje. 
Tehničke karakteristike moraju odgovarati onima navedenim u tehničkoj specifikaciji 
uređaja. Korištenje težih akumulatora može ozbiljno ugroziti upravljanje uređajem i dovesti 
do pregrijavanja motora četke. Akumulatore manjeg kapaciteta i težine potrebno je češće 
puniti.  
Treba ih držati napunjene, u suhom i čistom stanju a spojevi moraju biti zategnuti.  

i INFORMACIJA 
Pridržavajte se uputa u nastavku u vezi postavljanja ugrađene vrste akumulatora u 
matičnu ploču uređaja. 

1. Isključite uređaj okretanjem glavne sklopke (sl. A, ref. 1) u položaj 0. 
2. Pritisnite gumb za hitne slučajeve (sl. A, ref. 10) (crveno svjetlo svijetli). 
3. Pritisnite i držite „gumb za mijenjanje protoka otopine/kemijskog sredstva“ (sl. A, 

ref. 2) i istodobno pritisnite gumb za hitan slučaj (sl. A, ref. 10) (crveno svjetlo ne 
svijetli); držite „gumb za mijenjanje protoka otopine/kemijskog sredstva“ (sl. A, ref. 
2) dok se na zaslonu ne prikaže „tip A“, „tip G“. 

4. Koristite gumb za regulaciju protoka otopine (sl. A, ref. 3) kako biste odabrali vrstu 
ugrađenog akumulatora: „tip A“ „mokri“ akumulator, „tip G“ gel akumulator. 

5. Memorirajte parametar pritiskom na gumb za hitni slučaj (sl. A, ref. 10). 

5.4.1. Akumulator: priprema 

! OPASNOST 
Prilikom ugradnje te održavanja bilo koje vrste akumulatora, rukovatelju se mora 
osigurati sva potrebna osobna zaštitna oprema (rukavice, zaštitne naočale, radno 

odijelo itd.) kako bi se izbjegle ozljede. Akumulator držite podalje od otvorenog 
plamena, izbjegavajte kratko spajanje polova akumulatora, iskrenje i pušenje.  

Akumulatori se obično isporučuju napunjeni kiselinom i spremni za uporabu.  
Ako je akumulator suh, prije postavljanja na uređaj napravite sljedeće: 
• skinite poklopce i punite sve elemente posebnom otopinom sumporne kiseline sve dok 

ploče nisu potpuno prekrivene (to zahtijeva barem nekoliko dodavanja za svaki 
element). 

• ostavite akumulator 4-5 sati kako bi mjehurići zraka dospjeli na površinu te da bi ploče 
apsorbirale elektrolite; 

• provjerite je li razina elektrolita još uvijek iznad ploča te po potrebi dolijte otopinu 
sumporne kiseline; 

• zatvorite poklopce;  
• postavite akumulator u uređaj (na način opisan u nastavku). 
Prije prvog pokretanja uređaja napunite akumulator. 
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5.4.2. Akumulator: ugradnja i spajanje 

! OPASNOST 
Provjerite jesu li svi prekidači na upravljačkoj ploči u položaju "0" (off – isključeno).  
Pripazite da su stezaljke označene s "+" spojene na pozitivne polove akumulatora. 

Ne provjeravajte napunjenost akumulatora iskrenjem.  
Pažljivo se pridržavajte uputa u nastavku budući da kratak spoj može uzrokovati 
eksploziju akumulatora.  

1. Pazite da su oba spremnika prazni (ako je potrebno, ispraznite ih. Pogledajte 
odgovarajući odlomak). 

2. Podignite spremnik otopine deterdženta, nagnite ga unazad za oko 90 ° i 
PRIDRŽAVAJTE GA cijelo vrijeme: to omogućuje pristup pretincu za akumulator 
odozgo. 

 

 VAŽNO 
prije podizanja spremnika deterdženta, uvijek skinite usisno crijevo koje je montirano na 
brisač. 
 
3. Postavite akumulator u pretinac za akumulator. 

 VAŽNO 
Postavite akumulator na uređaj pomoću sredstva za podizanje koje odgovara težini 

akumulatora.  
Pozitivni i negativni polovi imaju različite promjere.  

4. Spojite kabele akumulatora i stezaljke s polovima akumulatora prema rasporedu 
kabela koji je prikazan na dijagramu (sl. D).  
Rasporedite kabele kako je prikazano na dijagramu (sl. D), pričvrstite stezaljke za 
polove i premažite vazelinom. 

5. Spustite spremnik u radni položaj.  
6. Prilikom korištenja uređaja pridržavajte se uputa u nastavku. 

5.4.3. Akumulator: uklanjanje 

! OPASNOST 
Pri uklanjanju akumulatora, rukovatelj mora biti opremljen odgovarajućom 
osobnom zaštitnom opremom (rukavice, naočale, radno odijelo, sigurnosne cipele 
itd.) kako bi se smanjio rizik od ozljeda. Provjerite jesu li prekidači na upravljačkoj 
ploči u položaju "0" (OFF-isključeno) te da je uređaj isključen. Držite podalje od 
otvorenog plamena, izbjegavajte kratak spoj polova akumulatora, iskrenje i 
pušenje. Postupite na sljedeći način.  
 
• Odspojite kabele akumulatora i mostove sa stezaljkama s polova akumulatora.  

• Ako je potrebno, uklonite elemente koji pričvršćuju akumulator na bazu uređaja. 

• Podignite akumulator iz pretinca pomoću odgovarajuće opreme za podizanje.  

5.5. Punjač akumulatora  

 VAŽNO 
Nikada nemojte dopustiti da se akumulator do kraja isprazni jer bi ga to moglo 

nepopravljivo oštetiti.  

5.5.1. Odabir punjača akumulatora 

Provjerite je li punjač akumulatora kompatibilan s akumulatorom koji treba napuniti: 
• cilindrični olovni akumulator: preporučuje se automatski punjač. 
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• gel akumulator: koristite punjač namijenjen ovoj vrsti akumulatora. 
Provjerite kod proizvođača i pogledajte priručnik za punjač akumulatora da biste bili 
sigurni u svoj odabir. 
 

! OPASNOST 
Koristite punjače akumulatora s oznakom CE koji su u skladu s odgovarajućim 
standardima proizvoda (EN60335-2-29), s dvostrukom ili pojačanom izolacijom 
između ulaza i izlaza te izlaznim krugom SELV (sigurnosni mali napon). 
 

5.5.2. Priprema punjača akumulatora 

Ako želite koristiti punjač akumulatora koji nije isporučen s uređajem, morate ga priključiti 
na priključak isporučen s uređajem.  
Isporučeni priključak za vanjski punjač akumulatora pogodan je za kabele s minimalnim 
poprečnim presjekom od 4 mm2. 
Za postavljanje priključka postupite na sljedeći način: 

• skinite oko 13 mm zaštitne obloge s crvenih i crnih žica punjača akumulatora; 

• umetnite žice u spojeve priključka i čvrsto ih stisnite odgovarajućim kliještima; 

• prilikom umetanja žice u priključak pazite na polaritet (crvena žica + crna žica -). 

• Umetnite priključeni konektor u konektor na uređaju (sl. C, ref. 4). 
 
 
5.6. Podizanje i prijevoz uređaja 

 VAŽNO 
Sve se faze moraju izvoditi u odgovarajuće osvijetljenoj prostoriji uz primjenu 

sigurnosnih mjera koje su najprikladnije za situaciju. 
Rukovatelj obvezno mora koristiti osobnu zaštitnu opremu.  

Da biste uređaj stavili na prijevozno sredstvo učinite sljedeće: 

• ispraznite spremnike za prikupljanje i deterdžent; 

• skinite brisač i četke (ili abrazivne diskove); 

• izvadite akumulator; 

• stavite uređaj na paletu i pričvrstite ga pomoću plastičnih traka ili metalnih nosača; 

• podignite paletu (s uređajem) pomoću viljuškara i utovarite ga na prijevozno sredstvo; 

• pričvrstite uređaj na prijevozno sredstvo kabelima spojenim na paletu i uređaj.  

6. PRAKTIČNI VODIČ ZA RUKOVATELJA 
6.1. Upravljanje – Opis 

Ovi izrazi imaju sljedeća značenja: 
STANDARDNI UREĐAJ, model uređaja koji je dizajniran za upotrebu s četkama ili 
abrazivnim diskovima. 
UREĐAJ MICRO SCRUB / ECS, model uređaja koji je dizajniran za upotrebu s 
diskovima od mikrovlakana, četkama ili abrazivnim diskovima.  

 
Uređaj ima sljedeće upravljačke značajke i indikatorske žarulje kako je prikazano na sl. A: 

• Svjetlo napunjenosti akumulatora (sl. A, ref. 5): 4 LED diode, koje označavaju 
razinu napunjenosti akumulatora (pogledajte odlomak 6.9)  

• Glavni prekidač (sl. A, ref. 1): omogućuje i onemogućuje napajanje električnom 
energijom za sve funkcije uređaja.  

• Gumb za hitne slučajeve (sl. A, ref. 10): djeluje kao sigurnosni uređaj,  
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• Brzinski potenciometar (sl. A, ref. 13): regulira maksimalnu brzinu uređaja naprijed i 
natrag 

• Gumb za regulaciju protoka otopine (sl. A, ref. 3): postoji pet načina rada 

• STANDARDNI  

• AUTOMATSKI 

• EKONOMIČNI 

• S MIKROVLAKNIMA (UREĐAJ MICRO SCRUB / ECS) 

• S DOZATOROM ZA KEMIJSKO SREDSTVO 

• Gumbi za izmjenu količine protoka otopine/koncentriranog deterdženta (sl. A, ref. 
2): mijenja protok otopine/koncentriranog deterdženta 

• Zaslon (sl. A, ref. 6):  

• prikazuje količinu koncentriranog deterdženta kada je omogućeno. 

• prikazuje šifre alarma. 

• prikazuje brojač sati. 

• Gumb sirene (sl. A, ref. 12):  

• Gumb za usisavanje (sl. A, ref. 9): omogućuje/onemogućuje funkciju usisavanja. Ako 
ovaj gumb držite pritisnutim dulje od pet sekundi, usisni motor počinje raditi i bez 
rukovatelja na vozilu. 

• Gumb četke (sl. A, ref. 8):  

• STANDARDNI UREĐAJ, omogućuje/onemogućuje rad glave. 

• UREĐAJ MICRO SCRUB / ECS, omogućuje/onemogućuje rad glave. Držite 
gumb pritisnutim najmanje 3 sekunde za odabir načina rada; „ČETKA-DISK“ za 
način rada s četkama/abrazivnim diskom ili „MIKROVLAKNA“ s diskom od 
mikrovlakana. 

• Pokazivač razine spremnika deterdženta (sl. A, ref. 14): kada u spremniku s 
otopinom deterdženta nema dovoljno vode, svijetli LED žarulja, a glava i solenoidni 
ventil se isključuju.  

• Pokazivač razine spremnika za prikupljanje (sl. A, ref. 11): LED žarulja svijetli kada 
je spremnik za prikupljanje pun, a nakon nekoliko sekundi gasi se usisni motor. 

• Gumbi za promjenu pritiska glave (sl. A, ref. 7): mijenja pritisak četki na pod 

• Pokazivač ploče pogonskog motora (sl. A, ref. 15): označava status ploče 
pogonskog motora (pogledajte odlomak 10.3) 

• Gumb za otpuštanje diska (sl. A, ref. 16): UREĐAJ MICRO SCRUB / ECS, 
omogućuje automatsko otpuštanje diska od mikrovlakana, četke ili abrazivnog diska s 
glave.  

6.2. Montaža i podešavanje brisača 

Brisač (sl. B, ref. 6) provodi prvu fazu sušenja. 

Kako biste brisač ugradili na uređaj, postupite na sljedeći način: 
1) umetnite rukavac usisnog crijeva (sl. E, ref. 1) do kraja u brisač; 
2) otpustite dva gumba (sl. E, ref. 2) na središtu brisača; 
3) umetnite dvije navojne vilice u utore na nosaču (sl. E, ref. 3);  
4) zategnite brisač pomoću dva pričvrsna gumba (sl. E, ref. 2).  
Metlice brisača stružu sloj vode i deterdženta s poda te pripremaju put za savršeno 
sušenje.  S vremenom, stalno trljanje metlica brisača s podom uzrokuje savijanje i 
napuknuća smanjujući učinkovitost sušenja i zahtijevajući zamjenu.  Često treba 
provjeravati istrošenost metlica. 
Za savršeno sušenje, brisač mora biti podešen na takav način da se rub stražnje metlice 
savije tijekom rada za oko 45° u odnosu na pod u svakoj točki.  Podesite kut metlice 
tijekom rada reguliranjem visine dvaju kotača koji se nalaze ispred/iza brisača.  
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6.3. Montaža i zamjena četki/abrazivnih diskova (STANDARDNI UREĐAJ). 

 VAŽNO 
Nikada ne radite uređajem ako četke i abrazivnih diskovi nisu besprijekorno 

ugrađeni.  
 

! OPASNOST 
Ove se radnje izvode dok je uređaj isključen a glava podignuta 

 
Izrazi DESNO i LIJEVO odnose se na pomicanje uređaja prema naprijed 

Montiranje desne četke (ili abrazivnog diska)  
• skinite desno bočno zakrilce (sl. L, ref. 2); 

• postavite desnu četku (sl. M, ref. 1) ispod pogonskog diska (sl. M, ref. 2);  

• podignite četku i okrenite je u smjeru kazaljke na satu kako biste je blokirali na pogonu 
(sl. M, ref. 3); 

• premjestite desno bočno zakrilce. 

Montiranje lijeve četke (ili abrazivnog diska) 
• Pridržavajte se istog postupka kao i za montiranje desne četke, blokirajući je na 

pogonskom disku okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.  
 
 Skidanje desne četke (ili abrazivnog diska) 
• skinite desno bočno zakrilce (sl. L, ref. 2); 
• okrenite četku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (sl. M, ref. 1) da biste je otpustili 

s pogonskog diska (sl. M, ref. 3);  

• premjestite desno bočno zakrilce. 

Skidanje lijeve četke (ili abrazivnog diska) 
• Pridržavajte se istog postupka kao i za skidanje desne četke, otpuštajući je s 

pogonskog diska okretanjem u smjeru kazaljke na satu.  

6.4. Automatsko pričvršćivanje i otpuštanje diska od 
mikrovlakana/četki/abrazivnih diskova (UREĐAJ MICRO SCRUB / ECS) 

 VAŽNO 
Nikada ne koristite uređaj ako diskovi nisu pravilno ugrađeni.  

PRIČVRŠĆIVANJE: 
• Podignite bočna zakrilca s obje strane i postavite diskove ispod kućišta, pazeći da se 

naslanjaju na graničnike kako biste ih poravnali s napravom za pričvršćivanje (sl. N). 

• Pritisnite gumb četke (sl. A, ref. 8) i uređaj će automatski provesti manevar 
pričvršćivanja. 

OTPUŠTANJE: 
• Isključite glavu uređaja, usisne motore i sve funkcije.  

• Pritisnite gumb za otpuštanje (sl. A, ref. 16) i držite ga pet sekundi. Uređaj automatski 
provodi manevar otpuštanja.  

 

6.5. Sastavljanje i rastavljanje valjkaste četke  

 VAŽNO 
Nikada ne radite uređajem ako valjkaste četke nisu besprijekorno ugrađene. 

 

! OPASNOST 
Ove se radnje izvode dok je uređaj isključen a glava podignuta 
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Sastavljanje: 
• otvorite desne i lijeve bočne zakrilce (sl. O, ref. 1) odvrtanjem gumba (sl. O, ref. 2).  

• skinite poklopce pretinca s četkama (sl. O, ref. 3) tako da odvrnete gumbe (sl. O, ref. 4) 
i pritisnete poklopce prema dolje.  

• umetnite valjkaste četke u dva pretinca i provjerite jeste li ispravno priključili na vodilicu 
na suprotnoj strani.  

• vratite dva poklopca i zatvorite dvoja vrata.  

Rastavljanje: 
• Slijedite postupak obrnutim redoslijedom.  

6.6. Deterdženti – Upute 

 VAŽNO 
Uvijek razrijedite deterdžent prema uputama proizvođača. Nemojte koristiti natrij 

hipoklorit (izbjeljivač) ili druge oksidanse, osobito u jakim koncentracijama. 
Nemojte koristiti otapala ili ugljikovodike.  Temperatura vode i deterdženta ne smije 

biti veća od temperature navedene u tehničkim specifikacijama. Mora biti bez 
pijeska i/ili drugih nečistoća. 

Uređaj je namijenjen za uporabu s biorazgradivim deterdžentom koji se slabo pjeni, 
posebno izrađenim za automatizirane čistače poda. 
Za potpuni i ažuriran popis dostupnih deterdženata i kemikalija kontaktirajte proizvođača.  
Koristite samo proizvode prikladne za vrstu poda i prljavštinu. 
Pridržavajte se sigurnosnih propisa o upotrebi deterdženta navedenih u odjeljku 
"Sigurnosni propisi". 

6.7. Priprema uređaja za rad 

 VAŽNO 
Prije započinjanja s radom obucite radno odijelo, štitnike za uši, vodootporne cipele 

koje se ne kližu, masku za zaštitu dišnih puteva, rukavice i svu ostalu osobnu 
zaštitnu opremu prema preporuci dobavljača ili nužnu za radnu okolinu. 

Prije započinjanja s radom, učinite sljedeće: 

• Provjerite napunjenost akumulatora (napunite ako je potrebno). 

• Provjerite je li spremnik za prikupljanje (sl. B, ref 2) prazan. Ako je potrebno, ispraznite 
ga. 

• Preko otvora (sl. C, ref. 5) ispod sjedala, napunite spremnik otopinom odgovarajuće 
koncentracije deterdženta koji se slabo pjeni. Ostavite najmanje 5 cm između površine 
tekućine i otvora spremnika.  

• Montirajte četke, abrazivne diskove ili diskove od mikrovlakana koji su najprikladniji za 
pod i posao koji se obavlja. 

• Pripazite da je brisač (sl. B, ref. 6) dobro pričvršćen i spojen na crijevo za usisavanje 
(sl. E, ref. 1). Vodite računa o istrošenosti stražnje metlice.   

 
 

i INFORMACIJA 
Ako prvi put koristite uređaj, preporučujemo da ga isprobate na velikoj površini bez 

prepreka kako biste se priviknuli na rad.  
Prije ponovnog punjenja spremnika deterdženta, obvezno ispraznite spremnik za 

prikupljanje. 
Za učinkovito čišćenje i produženje radnog vijeka uređaja, pridržavajte se nekoliko 
jednostavnih pravila:  

• Pripremite radni prostor tako što ćete maknuti sve eventualne prepreke. 

• Započnite s radom od najudaljenijih točaka kako biste izbjegli hodanje po površini koju 
ste upravo očistili. 

• Odaberite što je moguće ravnije staze. 
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• Podijelite velike podove u paralelne pravokutne sekcije. 
Ako je potrebno, čišćenje dijelova nedostupnih čistaču dovršite pomoću mopa ili krpe. 

6.8. Podešavanje položaja za vožnju 
Kako bi uređaj bio udoban za korištenje, kut upravljača (sl. B, br. 9) može se podesiti 
pomoću poluge (sl. B, ref. 11). 
 

6.9. Rad 

Početak rada: 

 
• Pripremite uređaj na opisani način. 

• Prilikom pokretanja uređaja pridržavajte se sljedećeg redoslijeda: 
1. Sjednite na sjedalo (sigurnosni senzori se aktiviraju) 
2. Okrenite glavni prekidač (sl. A, ref. 1) u položaj „1“ bez pritiskanja papučice 

pogona (sl. B, ref. 7). Provjerite napunjenost akumulatora putem indikatorske 
žaruljice (sl. A, ref 5). Ako crvena LED žaruljica treperi ili stalno svijetli, ili ako 
svijetle crvena i žuta LED žaruljica, okrenite glavni prekidač u položaj „0“ i napunite 
akumulator (pogledajte poglavlje 8). 

3. Koristite papučicu pogona (sl. B, ref. 7). 

• Odvezite uređaj na radno područje tako da ga pokrenete ručno pomoću upravljača i 
pritisnete papučicu (sl. B, br. 7) na prednjoj strani kako biste ga pomicali naprijed i na 
stražnjoj strani kako biste ga pomicali unatrag.  Brzina se može podesiti od nule do 
maksimuma prilagođavanjem pritiska na papučicu (sl. B, ref. 7). 

 

i INFORMACIJA 
 
• Sjedalo (sl. B, ref. 8) ima dva sigurnosna senzora koji omogućuju kretanje uređaja 

samo kada rukovatelj sjedi.  
 

i INFORMACIJA 
 
Uređaj ima sigurnosni sustav koji sprečava prevrtanje. Sustav smanjuje brzinu na 
zavojima, bez obzira na pritisak na papučicu pogona.  Smanjenje brzine na 
zavojima stoga nije kvar, već je značajka koja povećava stabilnost uređaja u svim 
uvjetima.  
 
• Pritisnite gumb četke (sl. A, ref. 8). Ova naredba funkcionira različito ovisno o tome 

koristite li „STANDARDNI UREĐAJ“ ili „UREĐAJ MICRO SCRUB / ECS“: 
 STANDARDNI UREĐAJ, omogućava rad uređaja (glava i usisni motori, pokretač 
glave);  
UREĐAJ MICRO SCRUB / ECS, omogućava rad uređaja (glava i usisni motori, 
pokretač glave), a ako se zadrži najmanje pet sekundi, odabire način rada uređaja: 
ČETKA-DISK s četkama/abrazivnim diskom ili MIKROVLAKNA s diskom od 
mikrovlakana. Svijetli LED žaruljica koja odgovara odabranom načinu rada 
(ČETKA-DISK ili MIKROVLAKNA).   

• Pomoću gumba (sl. A, ref. 7) odaberite najprikladniji pritisak glave na pod u skladu s 
vrstom pranja koje se provodi. 

• Pomoću tipke (sl. A, ref. 3) odaberite najprikladniji protok u skladu s vrstom pranja koje 
se provodi. Postoji pet opcija: 

1 STANDARDNA, protok otopine se može mijenjati pomoću gumba (sl. A, ref. 2) 
(SAMO KOD STANDARDNOG UREĐAJA)  



  HRVATSKI  17

2 AUTOMATSKA, protok otopine određuje uređaj prema brzini kretanja (SAMO 
KOD STANDARDNOG UREĐAJA).  

3 EKONOMIČNA, protok otopine je fiksiran na najnižoj razini (SAMO KOD 
STANDARDNOG UREĐAJA).  

4 DOZATOR ZA KEMIJSKO SREDSTVO - STANDARDNI UREĐAJ, omogućuje 
crpku spremnika deterdženta (OPCIONALNO). Za ulazak u način rada s 
DOZATOROM ZA KEMIJSKO SREDSTVO, držite gumb (sl. A, ref. 3) sve dok se 
ne upali crvena LED žaruljica koja odgovara DOZATORU. Da biste promijenili 
količinu otopine, najprije morate isključiti programe (STANDARDNI, 
AUTOMATSKI, EKONOMIČNI) pritiskom na gumb (sl. A, ref. 3). Količina otopine 
sada se može podesiti pomoću gumba (sl. A, ref. 2), a na zaslonu se pojavljuju 
vrijednosti (sl. A, ref. 6). Nakon postavljanja količine otopine, pomoću gumba (sl. 
A, ref. 3) mora se odabrati odgovarajući protok otopine (STANDARDNI, 
AUTOMATSKI, EKONOMIČNI).  Da biste isključili crpku spremnika deterdženta, 
držite gumb (sl. A, ref. 3) najmanje pet sekundi dok se ne ugasi LED žaruljica koja 
odgovara DOZATORU.   

5 DOZATOR ZA KEMIJSKO SREDSTVO - UREĐAJ MICRO SCRUB / ECS, 
omogućuje crpku spremnika deterdženta (OPCIONALNO). Za ulazak u način rada 
s DOZATOROM ZA KEMIJSKO SREDSTVO, držite gumb (sl. A, ref. 3) sve dok se 
ne upali crvena LED žaruljica koja odgovara DOZATORU.   Da biste promijenili 
količinu otopine, najprije morate isključiti programe (STANDARDNI, 
AUTOMATSKI, EKONOMIČNI) pritiskom na gumb (sl. A, ref. 3). Količina otopine 
sada se može podesiti pomoću gumba (sl. A, ref. 2), a na zaslonu se pojavljuju 
vrijednosti (sl. A, ref. 6). Nakon postavljanja količine otopine samo se u načinu 
rada ČETKA-DISK pomoću gumba (sl. A, ref. 3) mora odabrati odgovarajući protok 
otopine (STANDARDNI, AUTOMATSKI, EKONOMIČNI). Kada koristite DOZATOR 
ZA KEMIJSKO SREDSTVO u načinu rada za MIKROVLAKNA, ne možete koristiti 
STANDARDNI, AUTOMATSKI i EKONOMIČNI program. Za promjenu protoka 
možete koristiti samo gumbe (sl. A, ref. 2).  Da biste isključili crpku spremnika 
deterdženta, držite gumb (sl. A, ref. 3) najmanje pet sekundi dok se ne ugasi LED 
žaruljica koja odgovara DOZATORU.   

6 MIKROVLAKNA, protok otopine može se mijenjati pomoću gumba (sl. A, ref. 2) 
(SAMO KOD UREĐAJA MICRO SCRUB / ECS) 

 

• Započnite s čišćenjem, ručno manevrirajte upravljačem (sl. B, ref. 9) i pomičite uređaj 
naprijed ili natrag pritiskom na papučicu (sl. B, ref. 7). 

• Radna brzina može se podesiti pomoću regulatora maksimalne brzine (sl. A, ref. 13).  

• Modeli s valjkastim četkama: ispraznite koš za otpatke (sl. O, ref. 5) tako da je izvadite 
sa strane.   Ispraznite koš i operite ga.  

 

 VAŽNO 
Kako biste izbjegli oštećivanje poda koji namjeravate čistiti, izbjegavajte okretanje 
četki/diskova/diskova od mikrovlakana dok uređaj miruje.  

Zaustavljanje: 

 
• Otpustite papučicu (sl. B, ref. 7).  

• Uređaj nema parkirališnu kočnicu jer je opremljen elektromagnetskom kočnicom koja 
automatski zaustavlja uređaj kada papučica nije pritisnuta.  

• Zaustavite sve funkcije pritiskom na gumb četke (sl. A, ref. 8). 

• Okrenite glavni prekidač (sl. A, ref. 1) u položaj „0“.   
 
Potrošnja akumulatora tijekom rada: 
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 VAŽNO 
 
Kako biste izbjegli oštećivanje akumulatora i skraćivanje radnog vijeka, uređaj ne 
koristite nakon što se akumulatori isprazne.  
 
U nastavku se navodi značenje žaruljica za kontrolu napunjenosti akumulatora (sl. A, ref. 
5): 
 
Treperi 1 crvena LED žaruljica: napon akumulatora ispod 18 V (akumulator s 
KISELINOM) ili ispod 19 V (GEL akumulator), pogon se isključuje. Napunite akumulator.  
Stalno svijetli 1 crvena LED žaruljica: napon akumulatora između 18 i 20,5 V 
(akumulator s KISELINOM) ili 19 i 21,5 V (GEL akumulator), razina napunjenosti 
akumulatora je ISPOD MINIMUMA. Napunite akumulator.  
Stalno svijetle 1 crvena i 1 žuta LED žaruljica: napon akumulatora između 20,5 i 21,5 V 
(akumulator s KISELINOM) ili 21,5 i 22,5 V (GEL akumulator), razina napunjenosti 
akumulatora je MINIMALNA.  
Stalno svijetle 1 crvena, 1 žuta i 1 zelena LED_1 žaruljica: napon akumulatora između 
21,5 i 24 V (akumulator s KISELINOM) ili 22,5 i 25 V (GEL akumulator), razina 
napunjenosti akumulatora je SREDNJA.  
Stalno svijetli 1 crvena, 1 žuta, 1 zelena LED_1 i 1 zelena LED_2 žaruljica: napon 
akumulatora između 24 i 27,4 V (akumulator s KISELINOM) ili 25 i 28,4 V (GEL 
akumulator), razina napunjenosti akumulatora je ISPOD MINIMUMA.   
 

 VAŽNO 
Svaki put kad napunite spremnik deterdženta ispraznite spremnik za prikupljanje. 

 

! OPASNOST 
Koristite odgovarajuću opremu za osobnu zaštitu.  

Kada se spremnik za prikupljanje napuni, zasvijetlit će indikator razine (sl. A, ref. 11) i 
nakon nekoliko sekundi usisni motor će se isključiti: prekinite s radom i ispraznite 
spremnik.  

Pražnjenje spremnika za prikupljanje: 

1 Zaustavite uređaj otpuštanjem papučice (sl. B, ref. 7).  
2 Zaustavite sve funkcije pomoću gumba četke (sl. A, ref. 8).  
3 Pomaknite uređaj na područje za odlaganje.  
4 Ispraznite spremnik za prikupljanje pomoću crijeva (sl. B, ref. 10), a potom 

ga isperite čistom vodom.  

Pražnjenje spremnika za otopinu deterdženta: 
5 Postupite kako je opisano u točkama 1 do 3. 
6 Po završetku rada, ispraznite spremnik deterdženta tako da odvrnite 

poklopac (sl. E, ref. 4), a potom ga isperite čistom vodom.  
 

 VAŽNO 
prije podizanja spremnika deterdženta, uvijek skinite usisno crijevo koje je montirano na 
brisač. 
 

 VAŽNO 
Prilikom pranja spremnika za prikupljanje, nikada ne uklanjajte usisni filtar (sl. G, 

ref. 1) iz kućišta i ne usmjeravajte mlaz vode na sam filtar. 
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Nakon toga uređaj je opet spreman za pranje i sušenje. 
 

Guranje i povlačenje uređaja: 

Kada pogon uređaja ne radi, morate blokirati elektromagnetsku kočnicu zavrtanjem 
vijaka (sl. F, ref. 1) kako biste uređaj mogli lagano gurati ili povlačiti.  

Nakon pomicanja uređaja, odvrnite vijke kako biste otpustili elektromagnetsku kočnicu.   

 VAŽNO 

Ako su vijci zavrnuti, elektromagnetska kočnica ostaje neaktivna. Nikada ne 
uključujte uređaj dok su vijci (sl. F, ref. 1) zavrnuti (kočnica ne radi).  

7. RAZDOBLJE NEKORIŠTENJA 
Ako se uređaj neće koristiti neko vrijeme, skinite brisač i četke (ili pogonske diskove), 
operite ih i odložite na suho mjesto gdje nema prašine (najbolje u vrećici ili umotane u 
plastičnu foliju).   
Provjerite jesu li spremnici potpuno prazni i besprijekorno čisti.  
Potpuno napunite akumulatore prije nego ih spremite.  Tijekom dužeg razdoblja 
nekorištenja, redovito punite akumulatore (najmanje jednom u dva mjeseca) kako bi 
stalno bili potpuno napunjeni.   

 VAŽNO 
Ako redovito ne punite akumulatore, oni mogu biti nepovratno oštećeni. 

8. ODRŽAVANJE I PUNJENJE AKUMULATORA 

! OPASNOST 
Nemojte provjeravati akumulatore pomoću iskrenja.  

Akumulatori isparavaju zapaljive pare. Ugasite otvoreni plamen i vrući žar prije 
provjere ili nadopunjavanja akumulatora. 

Izvršite radnje opisane u nastavku u ventiliranom prostoru.  

8.1. Postupak punjenja pomoću punjača za akumulator koji je instalirao 
proizvođač 

• Podignite sjedalo (sl. B, ref. 8) i spojite mrežni kabel punjača akumulatora (sl. C, ref. 7). 

8.2. Postupak punjenja pomoću vanjskog punjača akumulatora 

• Podignite sjedalo (sl. B, ref. 8) i priključite priključak za punjenje akumulatora na crveni 
priključak (sl. C, ref. 4). 

• Uključite punjač akumulatora.  
 

 VAŽNO 
U slučaju korištenja gel akumulatora upotrijebite isključivo punjač za gel 

akumulatore. 

• Punite akumulatore kako je opisano u priručniku za punjenje akumulatora. 
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9. UPUTE ZA ODRŽAVANJE 

! OPASNOST 
Nikada ne obavljajte nijedan postupak održavanja bez prethodnog odspajanja 

akumulatora iz strujnog kruga uređaja.  
 

Održavanje električnog strujnog kruga i sve ostale radnje koje nisu izričito opisane 
u ovom priručniku mora obavljati isključivo specijalizirano osoblje, u skladu s 

trenutnim sigurnosnim propisima te prema uputama iz priručnika za održavanje. 

9.1. Održavanje – Opća pravila 

Redovito održavanje uređaja prema uputama proizvođača poboljšava izvedbu i produljuje 
radni vijek uređaja.  

Pri čišćenju uređaja pridržavajte se sljedećih mjera opreza: 

• Izbjegavajte upotrebu čistača na vodu. Voda može prodrijeti u električni pretinac ili 
motore što može dovesti do oštećenja ili opasnosti od kratkog spoja. 

• Ne koristite paru kako biste izbjegli zagrijavanje plastičnih dijelova. 

• Ne upotrebljavajte ugljikovodike ili otapala jer mogu oštetiti čelične ili gumene dijelove. 

9.2. Redovito održavanje 

9.2.1 Zračni filtar usisnog motora i plovak: čišćenje 

• Podignite poklopac (sl. G, ref. 2) spremnika za sakupljanje. 

• Provjerite je li spremnik za prikupljanje (sl. B, ref 2) prazan; 

• Očistite plovak spremnika za prikupljanje (sl. G ref. 3) pazeći pritom da mlaz vode nije 
usmjeren izravno na plovak. 

• Uklonite zračni filtar usisnog motora iz nosača plovka (sl. G, ref. 1) na vrhu spremnika 
za prikupljanje. 

• Očistite filtar tekućom vodom ili deterdžentom koji se koristi u uređaju. 

• Dobro osušite filtar prije nego što ga vratite na nosač. Provjerite je li filtar ispravno 
smješten na njegovom mjestu. 

• Zatvorite poklopac spremnika za prikupljanje. 

9.2.2 Filtar za otopinu deterdženta: čišćenje 

• Prije čišćenja filtra zatvorite slavinu (sl. H, ref. 2) uzvodno od filtra.   

• Odvrnite čep filtra (sl. H, ref. 1). 

• Izvucite filtar iz kućišta povlačenjem prema dolje. 

• Očistite filtar tekućom vodom ili deterdžentom koji se koristi u uređaju. 

• Vratite filtar u kućište. 

• Zavrnite čep filtra. 

9.2.3 Metlice brisača: zamjena  

Metlice brisača stružu sloj vode i deterdženta s poda te pripremaju put za besprijekorno 
sušenje.  S vremenom, stalno trljanje metlica brisača s podom uzrokuje savijanje i 
napuknuća smanjujući učinkovitost sušenja i zahtijevajući zamjenu.  

Okretanje ili zamjena metlica: 
• Skinite brisač (sl. B, ref. 6) s nosača (sl. E, ref. 3) tako što ćete do kraja odvrnuti dva 

okretna gumba (sl. E, ref. 2).  

• Skinite rukavac usisnog crijeva (sl. E, ref. 1) s brisača. 

• Otpustite spojnicu ili odvrnite vijak (sl. I, ref 3 ili 6). 

• Uklonite dva držača metlica (sl. I, ref 2 ili 7) tako da ih najprije gurnete prema vanjskoj 
strani tijela brisača, a zatim izvučete. 

• Skinite metlicu (sl. I, ref. 4 ili 5). 
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• Ponovno upotrijebite iste metlice tako što ćete svaki put okrenuti rub koji je u doticaju s 
podom sve dok se sva četiri ruba ne istroše, ili ugradite nove metlice, koje ćete 
pričvrstiti na vijke na tijelu brisača (sl. I, ref 1). 

• Premjestite dvije strane metlice (sl. I ref. 2 ili 7) centriranjem najšireg dijela utora na 
vijcima za pričvršćivanje tijela brisača, a zatim guranjem metlica prema unutrašnjosti 
istih. 

• Fiksirajte spojnicu ili zavrnite vijak (sl. I, ref 3 ili 6). 
Zamijenite brisač na nosaču pridržavajući se uputa u prethodnom odjeljku 6.2.  

9.2.4 Osigurači: zamjena   

• Okrenite glavni prekidač (sl. A, ref. 1) u položaj „0“.  

• Otvorite poklopac pretinca za osigurače (sl. L, ref. 1). 

• Provjerite osigurače. 

• Zamijenite novim osiguračem. 

• Zatvorite poklopac.  
 

Ploča osigurača: kompletnu ploču osigurača potražite u katalogu rezervnih dijelova. 

 VAŽNO 
Nikad nemojte koristiti osigurač s većom amperažom od navedene. 

Ako osigurač nastavi iskakati, mora se identificirati te otkloniti kvar u ožičenju, ploči (ako 
postoji) ili motorima.  Uređaj treba provjeriti kvalificirano osoblje.  

9.3. Redovito održavanje 

9.3.1. Svakodnevne radnje 
 
• Nakon svakog radnog dana, postupite na sljedeći način: 

• Ispraznite spremnik za prikupljanje i očistite ga ako je potrebno. 

• Očistite brisač te provjerite istrošenost. Zamijenite ga ako je potrebno.  

• Provjerite da usisni otvor na brisaču nije začepljen. Po potrebi izvadite nakupljenu 
prljavštinu. 

• Napunite akumulator u skladu s opisanim postupkom.  

• Modeli s valjkastim četkama: ispraznite koš za otpatke (sl. O, ref. 5) tako da je izvadite 
sa strane.   Ispraznite koš i operite ga.  

 

9.3.2. Tjedne radnje 

• Očistite plovak u spremniku za prikupljanje i provjerite radi li ispravno. 

• Očistite filtar zraka i provjerite je li neoštećen. Zamijenite ga ako je potrebno.  

• Očistite usisnu cijev. 

• Ispraznite spremnik za prikupljanje i spremnik deterdženta; 
 
 
 

 VAŽNO 
prije podizanja spremnika deterdženta, uvijek skinite usisno crijevo koje je 
montirano na brisač. 
 

• Provjerite razinu elektrolita u akumulatoru i po potrebi nadopunite ga destiliranom 
vodom.  

9.3.3. Polugodišnje radnje 

Pobrinite se da kvalificirano osoblje provjeri električni sustav. 
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10. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA I ŠIFRE POGREŠKI 
10.1. Kako otkloniti moguće poteškoće 
 
 

PROBLEM UZROK RJEŠENJE 
Stroj ne radi Akumulator je odspojen  Spojite akumulator na uređaj 

Akumulator je prazan  Napunite akumulator 
 Pritisnut je gumb za hitne slučajeve 

(sl. A, ref. 10)  
Pritisnite gumb za hitne 

slučajeve (sl. H, ref. 2)  
Četke se ne okreću Gumb četke nije pritisnut pritisnite gumb četke 

Spremnik za prikupljanje je pun Ispraznite spremnik za prikupljanje 

Osigurač motora četke je pregorio Provjerite i uklonite uzroke 
pregaranja osigurača, a zatim ga 
zamijenite 

Akumulator je prazan Napunite akumulator 

Kvar motora Zamijenite motor 
Stroj ne čisti ravnomjerno Četke ili abrazivni diskovi su 

istrošeni 
Zamijenite ih 

Otopina ne izlazi Slavina (sl. H, ref. 2) uzvodno 
od filtra je zatvorena 

Otvorite slavinu 

Spremnik deterdženta je prazan Napunite ga 

Crijevo koje dovodi otopinu na četku 
je začepljeno 

Uklonite začepljenje da biste 
otvorili crijevo 

Otopina ne prestaje teći Solenoidni ventil je zaprljan  Provjerite solenoidni ventil 

Kvar solenoidnog ventila Zamijenite solenoidni ventil 

Ožičenje solenoidnog ventila Provjerite ožičenje solenoidnog 
ventila 

Protok otopine se prekida 
tijekom rada   

Solenoidni ventil je zaprljan Provjerite solenoidni ventil 

Kvar solenoidnog ventila Zamijenite solenoidni ventil 

Ožičenje solenoidnog ventila Provjerite ožičenje solenoidnog 
ventila 

Usisni motor se ne pokreće Prekidač za usisavanje (sl. A, 
ref. 9) nije aktiviran  

Aktivirajte prekidač za 
usisavanje (sl. A, ref. 9) 

Usisni motor ne dobiva struju ili je 
neispravan 

Provjerite je li priključak napajanja 
motora ispravno spojen na glavno 
ožičenje. U tom slučaju zamijenite 
motor 

Osigurač je pregorio. Zamijenite osigurač. 
Spremnik za prikupljanje je pun Ispraznite spremnik za prikupljanje  

Brisač ne čisti ili je 
usisavanje neučinkovito 

Istrošen je rub gumenih metlica u 
dodiru s podom 

Zamijenite gumenu metlicu 

Brisač ili crijevo su blokirani ili 
oštećeni 

Uklonite začepljenje ili popravite 
oštećenje 

Plovak se aktivirao (spremnik za 
prikupljanje), blokiran je zbog 
prljavštine ili je pokvaren 

Ispraznite spremnik za prikupljanje 
ili popravite plovak 

Usisna cijev je blokirana Odblokirajte crijevo 

Cijev nije spojena na brisač ili je 
oštećena 

Spojite ili popravite cijev 

Usisni motor ne dobiva struju ili je 
neispravan 

Provjerite je li priključak napajanja 
motora ispravno spojen na glavno 
ožičenje i da osigurač nije pregorio. 
U tom slučaju zamijenite motor. 

Stroj se ne pokreće Akumulator je prazan  Napunite akumulator 

Problem s pogonskim motorom  Provjerite šifru alarma (pogledajte 
odlomak 10.3) 

Pritisnut je gumb za hitne slučajeve 

(sl. A, ref. 10)  
Pritisnite gumb za hitne slučajeve 
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Uređaj ne koči Elektromagnetska kočnica blokira 

ručni kotač / vijci odvrnuti (sl. F, 
ref. 1)  

Zavrnite ručni kotač/vijke (sl. F, 
ref. 1), pogledajte odlomak 6.7. 

Elektromagnetska kočnica je 
pokvarena 

Zamijenite 

Akumulator ne traje koliko 
bi trebalo 

Polovi ili stezaljke akumulatora su 
prljavi i zahrđali 

Očistite i podmažite polove i 
stezaljke, zamijenite akumulator 

Razina elektrolita je niska Dodajte destiliranu vodu, dopunite 
svaki element prema uputama 

Punjač akumulatora ne radi ili nije 
odgovarajući 

Pogledajte upute za punjenje 
akumulatora 

Postoje znatne razlike u gustoći 
između različitih elemenata 
akumulatora 

Zamijenite oštećeni akumulator 

Akumulator se prebrzo 
prazni tijekom upotrebe, 
iako je napunjen na 
ispravan način. Ispitivanje 
hidrometrom pokazuje da 
je ravnomjerno napunjen 
na kraju punjenja.  

Akumulator je nov i ne isporučuje 
100% očekivanog kapaciteta 

Akumulator mora proći ciklus od 
oko 20 - 30 potpunih punjenja i 
pražnjenja kako bi se postigla 
maksimalna učinkovitost 

Uređaj se neprekidno koristi pri 
maksimalnoj snazi, a vrijeme rada 
je nedovoljno 

Ako je dozvoljeno i moguće, 
koristite akumulatore s većim 
kapacitetom ili zamijenite 
akumulatore drugima koji su već 
napunjeni 

Elektrolit je ispario i ne pokriva 
ploče u potpunosti 

Dodajte destiliranu vodu, dopunite 
svaki element dok ne prekrije 
ploče, a zatim napunite akumulator 

Akumulator se prebrzo 
prazni tijekom upotrebe. 
Punjenje pomoću 
elektroničkog punjača 
akumulatora je prebrzo, a 
na kraju punjenja 
akumulator daje 
odgovarajući napon (oko 
2,14 V po elementu bez 
opterećenja). Međutim, 
ispitivanje hidrometrom 
pokazuje da nije 
ravnomjerno napunjen. 

Akumulator koji je proizvođač 
napunio kiselinom, bio je predugo 
pohranjen prije punjenja strujom i 
prvog korištenja 

Ako punjenje s normalnim 
punjačem nije učinkovito, morate 
primijeniti dvostruki ciklus 
punjenja: 

- puniti polako tijekom razdoblja od 
10 sati pri struji od 1/10 nazivnog 
kapaciteta za 5 sati (npr. za 
akumulator od 100 Ah(5) struja 
mora biti postavljena pomoću 
ručnog punjača na 10 A); 

- jedan sat pauze; 
- puniti normalnim akumulatorskim 
punjačem. 

Na kraju punjenja 
elektroničkim punjačem, 
akumulator ne daje 
odgovarajući napon (oko 
2,14 V po elementu bez 
opterećenja), a ispitivanje 
hidrometrom pokazuje da 
nije ravnomjerno napunjen 

Akumulator nije priključen na punjač 
akumulatora (primjerice, jer je 
niskonaponski priključak punjača 
akumulatora pogrešno spojen na 
priključak uređaja) 

Spojite punjač za napajanje na 
priključak akumulatora 

Punjač akumulatora i utičnica za 
napajanje na koju je priključen nisu 
kompatibilni. 

Provjerite jesu li karakteristike 
punjača akumulatora navedene na 
natpisnoj pločici jednake 
karakteristikama strujne mreže. 

Punjač akumulatora nije pravilno 
priključen 

Uzimajući u obzir stvarni napon na 
utičnici, provjerite jesu li spojevi 
primarnog transformatora unutar 
punjača ispravni (pogledajte 
priručnik za punjenje akumulatora)  

Punjač akumulatora ne radi  Provjerite je li punjač akumulatora 
pod naponom, jesu li osigurači 
čitavi i napaja li struja akumulator; 
pokušajte puniti drugim 
ispravljačem. Ako punjač 
akumulatora ne radi, obratite se 
tehničkom servisnom centru i 
navedite serijski broj punjača. 

Po završetku punjenja 
elektroničkim punjačem, 

Jedan ili više elemenata su oštećeni Ako je moguće, zamijenite 
oštećene elemente. 
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akumulator ne daje 
odgovarajući napon (oko 
2,14 V po elementu bez 
opterećenja), a ispitivanje 
hidrometrom pokazuje da 
je samo jedan od nekoliko 
elemenata ispražnjen 

U slučaju single block akumulatora 
od 6 ili 12 V zamijenite cijeli 
akumulator. 

Elektrolit u akumulatoru je 
zamućen  

Akumulator je dosegao kraj ciklusa 
punjenja i pražnjenja koji je odredio 
proizvođač 

Zamijenite akumulator  

Akumulator je bio preopterećen 
previsokom strujom  

Zamijenite akumulator  

Akumulator je napunjen iznad 
granice koju je preporučio 
proizvođač 

Zamijenite akumulator  
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10.2. Alarmi na zaslonu  

 
 
 

NO24  Akumulator ispod minimalne razine (18 V) 
 

NOFR  Glavni osigurač pregorio ili kvar releja 
 

NOEP  Pogreška u upravljanju EEPROM-om 
 

FH20  Nema vode u spremniku. 
 

SH20  Spremnik za prljavu vodu pun 
 

OFF   Stroj se isključuje 
 

R (xxx) Izdanje softvera 
 

CD (xx) Količina doze kemijskog sredstva 

 

STOP Upravljačka ploča motora je isključena (rukovatelj nije sjeo) ili je 
aktiviran senzor pregrijavanja pogonskog motora. 
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10.3. Ploča alarma pogonskog motora 

 
Upravljačka ploča pogonskog motora nalazi se unutar prednjeg dijela (sl. C ref. 6). Ako je 

pogon prekinut, šifru pogreške može se identificirati pomoću statusa LED žarulje. U slučaju 
nepostojanja kvarova, LED žarulja neprekidno svijetli dok je stroj u pogonu.  Ako se otkrije kvar, 
LED žarulja daje dvije informacije; sporo bljeskanje (2 Hz) ili brzo bljeskanje (4 Hz) kako bi 
naznačila ozbiljnost kvarova.  
Sporo bljeskanje povezano s kvarom se automatski prekida nakon otklanjanja kvara i uređaj 
nastavlja s normalnim radom.  Brzo bljeskanje povezano s kvarom ("*" u tablici) treba smatrati 

ozbiljnim. Uređaj se mora isključiti pomoću kontaktnog ključa (sl. A, ref. 1) radi 
resetiranja rada nakon otklanjanja kvara.  
Pokazivač ozbiljnosti kvara je aktivan 10 sekundi, nakon čega LED žarulja treperi ukazujući na 
dvoznamenkastu šifru kvara sve dok se ne kvar ne otkloni.  
Primjerice, šifra pogreške "1,4" prikazuje se na sljedeći način: 
 

☼ ☼☼☼ primjer šifre alarma 1,4 
 

 
  

ŠIFRE LED ŽARULJE OPIS  
 1,1 ☼    ☼ Prekomjerno zagrijavanje > 92 °C 

 1,2 ☼    ☼☼ Kvar ubrzivača 

 1,3 ☼    ☼☼☼ Kvar potenciometra graničnika broja okretaja 

 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Niskonaponski poremećaj 

 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Prenaponski poremećaj 

    

 2,1 ☼☼    ☼ Neuspješno otvaranje pokretača glavnog kontaktora 

 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Kvar u glavnom kontaktoru, neispravna kočiona 
zavojnica 

 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Neuspješno zatvaranje pokretača glavnog kontaktora 

* 3,1 ☼☼☼   ☼ Kvar potenciometra ubrzivača 

 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Neuspješna aktivacije kočnice 

 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Nizak napon akumulatora 

 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Neuspješna deaktivacija kočnice 

 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ HPD kvar (pogrešna regulacija potenciometra za 
ubrzavanje) 

    

* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Kratki spoj motora 

* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Neispravan napon motora/kratki spoj u motoru 

* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Pogreška EEPROM-a 

* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Kratki spoj u motoru/pogreška EEPROM-a 

 

 



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 
ECS 

R 

Šírka čistej dráhy mm 610 680 810 850 720 

Šírka stierania mm 816 942 1090 1090 1090 

Hodinový výkon m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Počet kief počet 2 2 2 2 2 

Priemer kefy mm 310 340 410 
435 Brush 

430 Microfiber 150 

Maximálny tlak kief daN 500 500 500 500 236 

Rýchlosť otáčania kefy g/1° 215 215 200 
200 Brush 

600 Microfiber 
880 

Výkon motora kefy W 300 300 500 450 400 

Nominálny výkon motora pohonu W 600 600 600 600 600 

Maximálna rýchlosť km/h 6 6 6 6 6 

Výkon motora odsávania W 560 560 560 560 560 

Nádrž roztoku L 100 100 100 100 100 

Nádrž na špinavú vodu l 110 110 110 110 110 

Priemer kolies mm 300 300 300 300 300 

Počet batérií počet 4 4 4 4 4 

Hrubá hmotnosť kg 531 538 548 548 544 

Hmotnosť pri prevoze 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Napätie batérií v sérii V 24 24 24 24 24 

Kapacita jednej batérie 
Ah (5 h) 
Ah (20 h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Hmotnosť jednej batérie kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Napájacie napätie V 24 24 24 24 24 

Rozmery priestoru na batérie (dĺžka, šírka, výška) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Rozmery stroja (dĺžka, šírka, výška) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Rozmery obalu (dĺžka, šírka, výška) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Akustický tlak 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(nepresnosť pri meraní) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vibrácie na rukách 
HAV 
[m/s

2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(nepresnosť pri meraní) k [m/s
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibrácie na telo 
HBV 
[m/s

2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(nepresnosť pri meraní) k [m/s
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Údaje sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. 



 

 

ROZMERY STROJA 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Pozrite tabuľku „TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
BEZPEČNOSTNÉ OZNAČENIA 

 

POZOR, NEBEZPEČENSTVO POREZANIA 

 

POZOR, POMLIAŽDENIE KONČATÍN 

 

POZOR, NEBEZPEČENSTVO ODERU 

 

SYMBOL LIKVIDÁCIE ODPADU. POZORNE SI PREČÍTAJTE ČASŤ OZNAČENÚ TÝMTO 
SYMBOLOM. 

 
STÚPANIE, KTORÉ SA DÁ PREKONAŤ 

 

PREČÍTAJTE SI PRÍRUČKU OBSLUHY 

 

PRÍRUČKA OBSLUHY, PREVÁDZKOVÉ POKYNY 

 

TRIEDA IZOLÁCIE III, TÁTO KLASIFIKÁCIA PLATÍ IBA PRE STROJ NAPÁJANÝ 
BATÉRIOU. 

 
SYMBOL JEDNOSMERNÉHO PRÚDU 
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2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

Tento návod si pozorne prečítajte pred každým zásahom na stroji1. 

2.1. Cieľ príručky 

Túto príručku vypracoval výrobca a predstavuje neoddeliteľnú časť výbavy stroja. 

Definuje účel, pre ktorý bol stroj naprojektovaný, a obsahuje všetky informácie potrebné 
pre pracovníkov obsluhy. 

Okrem tejto príručky, ktorá obsahuje potrebné informácie pre používateľov, boli 
vypracované ďalšie publikácie obsahujúce špecifické informácie pre technikov 
vykonávajúcich údržbu. 

Neustále dodržiavanie pokynov zaručuje bezpečnosť ľudí a stroja, hospodárnosť 
prevádzky, kvalitu výsledkov a dlhšiu dobu prevádzky samotného stroja. Nedodržanie 
predpisov môže spôsobiť pracovné úrazy, poškodenie stroja, umývanej podlahy alebo 
prostredia. 

Vyhľadávanie tém vám uľahčí opisný index, ktorý nájdete na začiatku návodu a príručiek. 

Časti textu, ktoré nesmiete prehliadnuť, sú zvýraznené tučným písmom a pred nimi sú 
nižšie znázornené a definované symboly. 

! NEBEZPEČENSTVO 
Označuje nevyhnutnosť dávať pozor, aby sa zabránilo vážnym následkom, ktoré by 

mohli spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenie pracovníkov. 

 POZOR 
Označuje, že je potrebné dávať pozor, aby sa zabránilo vážnym následkom, ktoré 

by mohli spôsobiť poškodenie stroja, pracovného prostredia a ekonomické straty. 

i INFORMÁCIA 
Mimoriadne významné upozornenia. 

Výrobca pri vykonávaní politiky neustáleho vývoja a aktualizácie produktu môže vykonať 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 

Aj keď sa vaše zariadenie výrazne líši od ilustrácií obsiahnutých v tomto dokumente, 
bezpečnosť a informácie v tomto dokumente sú zaručené. 

                                            
1 Definícia „stroj“ nahrádza obchodný názov odkazujúci na predmetnú príručku. 
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2.2. Identifikácia stroja 

Výrobný štítok je umiestnený pod sedadlom (obr. B, ozn. 8) a obsahuje nasledujúce 
informácie: 

• model; 

• napájacie napätie; 

• celkový nominálny výkon; 

• sériové číslo (výrobné číslo); 

• rok výroby; 

• hmotnosť pri maximálnom zaťažení; 

• maximálny sklon; 

• čiarový kód s výrobným číslom; 

• označenie výrobcu. 

2.3. Dokumentácia priložená k stroju 

• návod na použitie; 

• záručný list; 

• ES vyhlásenie o zhode. 

3. TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

3.1. Všeobecný opis 

Stroj, ktorý je predmetom dokumentácie, je určený na umývanie a osušenie podláh v 
obytných aj priemyselných budovách, pričom vykonáva zametanie, umývanie a osušenie 
rovných, horizontálnych, hladkých alebo mierne drsných, rovnomerných podláh bez 
prekážok.  
Stroj na umývanie a osušenie nanáša na podlahu vhodnú dávku detergentu, ktorý sa 
vhodne distribuuje kefami s cieľom odstrániť špinu z podlahy. Voľbou vhodného 
čistiaceho prípravku a kief (alebo abrazívnych diskov) zo širokej ponuky dostupného 
príslušenstva môžete stroj prispôsobiť a vytvoriť nespočetné kombinácie na ošetrenie 
takmer všetkých typov podláh a nečistôt. 
Zariadenie na odsávanie kvapalín zabudované do stroja umožňuje osušenie práve umytej 
podlahy. Osušenie sa robí vákuovo, pričom kvapalina sa odvádza do zbernej nádrže 
podtlakom generovaným odsávacím motorom. Zariadenie na stieranie podlahy pripojené 
k samotnej nádrži umožňuje zachytávanie špinavej vody.  

3.2. Legenda 

Hlavné časti stroja sú (obr. B): 

• nádrž na roztok detergentu (obr. B ozn. 1): slúži ako zásobník roztoku čistej vody a 
čistiaceho prípravku; 

• nádrž na špinavú vodu (obr. B ozn. 2) slúži na zachytávanie vody odsatej z podlahy 
počas umývania; 

• ovládací panel (obr. B, ozn. 3); 

• jednotka hlavy (obr. B ozn. 4): hlavný prvok predstavujú kefy/valce, abrazívny disk 
alebo disk z mikrovlákna (obr. B, ozn. 5), ktoré distribuujú roztok čistiaceho prípravku 
na podlahu a odstraňujú špinu; 

• jednotka so stieracím zariadením (nazývaným aj stierka podlahy) (obr. B ozn. 6): slúži 
na stieranie a osušenie podlahy odstránením vody z podlahy po umývaní; 

• nádrž na detergent CHEM DOSE (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)  (obr. C, ozn. 1) 

• priestor na batériu (obr. C, ozn. 2) 

• nabíjačka batérie (DOPLNKOVÁ VÝBAVA)  (obr. C, ozn. 3) 
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3.3. Nebezpečné zóny 

A -Jednotka s nádržou: v prítomnosti niektorých zvláštnych detergentov hrozí 
podráždenie očí, pokožky, slizníc, dýchacej sústavy a udusenie. Nebezpečenstvo 
vyplývajúce zo zachytenej špiny (mikroorganizmy a chemické látky). Nebezpečenstvo 
pomliaždenia medzi dvoma nádržami pri vrátení nádrže na špinavú vodu na nádobu na 
čistiaci roztok. 

B -Ovládací panel: nebezpečenstvo skratu a zásahu elektrickým prúdom. 

C -Jednotka s umývacou hlavou: ohrozenie otáčajúcimi sa kefami. 

D -Zadné kolesá: nebezpečenstvo pomliaždenia medzi kolesom a rámom. 

E -Priestor na batériu: nebezpečenstvo skratu medzi pólmi batérie a prítomnosť vodíka 
počas nabíjania. 

3.4. Príslušenstvo 

• Kefy/valce z palmových vláken: používajú sa na umývanie citlivých podláh a na 
leštenie; 

• Polypropylénové kefy/valce: používajú sa na normálne umývanie podláh; 

• Tynexové kefy/valce: používajú sa na odolnú špinu a odolné podlahy; 

• Unášacie disky: umožňujú používanie diskov opísaných v nasledujúcom 
odseku: 

∗ Žlté disky: používajú sa na umývanie a leštenie mramoru a 
podobných materiálov; 

∗ Zelené disky: používajú sa na umývanie odolných podláh; 

∗ Čierne disky: používajú sa na dôkladné umývanie veľmi 
špinavých odolných podláh; 

• CHEM DOSE (obr. C, ozn. 1): systém, ktorý umožňuje manipuláciu s chemickým 
detergentom nezávisle od nádrže na roztok. 

• Nabíjačka batérie S.P.E. CBHD3 

4. INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI 
4.1. Bezpečnostné predpisy 

 

Pred naštartovaním, používaním, údržbou, bežnou údržbou alebo akýmkoľvek iným 
zásahom na stroji sa prečítajte „Návod na použitie a údržbu“. 

 POZOR 
Dôsledne dodržiavajte všetky predpisy v návode (predovšetkým pokyny označené 

značkou nebezpečenstva a upozornenia) a na štítkoch upevnených na stroji. 
Výrobca odmieta každú zodpovednosť za škody na majetku a za úrazy osôb v 

dôsledku nedodržania vyššie opísaných pokynov. 

Stroj smú používať iba pracovníci vyškolení na jeho používanie, ktorí preukázali svoje 
kompetencie a ktorí boli poverení obsluhou stroja. 

Stroj nesmú používať maloletí. 
Stroj nepoužívajte na iný než je výslovne určený účel. Zhodnoťte typ budovy, v ktorej sa 
bude stroj používať (napr. farmaceutický priemysel, nemocnice, chemické podniky a pod.) 
a prísne dodržiavajte platné predpisy a bezpečnostné podmienky. 
Tento stroj je určený na komerčné použitie, napríklad v hoteloch, v školách, vo výrobe, v 
obchodoch, úradoch a v požičovniach. 
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Stroj nepoužívajte v nedostatočne osvetlených priestoroch, vo výbušnom prostredí, na 
verejných komunikáciách, v prítomnosti škodlivín (prach, plyny a pod.) v a podobnom 
prostredí. 
Stroj je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch. 
Stroj sa môže používať pri teplotách +4 °C až +35°C; pokiaľ sa stroj nepoužíva, teplotný 
interval môže byť v rozsahu +0 °C až +50 °C. 
Rozsah vlhkosti pre stroj akomkoľvek stave je 30% až 95 %. 
Pozor, stroj sa musí uskladňovať iba v uzavretých priestoroch. 
Nepoužívajte a neodsávajte nikdy horľavé ani výbušné kvapaliny (napr. benzín, palivový 
olej a pod.), horľavé plyny, suché prášky, kyseliny a rozpúšťadlá (napr. riedidlá farieb, 
acetón a pod.), aj keby boli zriedené. Nikdy neodsávajte horiace ani zápalné predmety. 
Stroj nepoužívajte na sklonoch ani rampách presahujúcich 16% sklonu; v prípade nízkych 
sklonov stroj nepoužívajte v priečnom smere, manipulujte s ním vždy opatrne a nikdy 
necúvajte. Pri preprave po rampách alebo na prudkých stúpaniach dávajte veľký pozor, 
aby ste zabránili prevráteniu a/alebo nekontrolovanému zrýchleniu. Po rampe a/alebo cez 
schodíky prechádzajte výhradne so zdvihnutou hlavou s kefami a so zdvihnutou stierkou. 
Stroj nikdy neparkujte na podlahe so sklonom. 
Nikdy nenechávajte naštartovaný stroj bez dozoru. Od stroja sa vzďaľujte až po vypnutí 
motorov, keď ste ho zaistili proti náhodným pohybom a po odpojení elektrického 
napájania. 
Pri používaní dávajte pozor na tretie osoby, predovšetkým na deti, pokiaľ by boli v 
priestoroch používania stroja. 
Na deti vždy dohliadajte, aby sa so spotrebičom nehrali. 
Stroj nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
rozumovými schopnosťami, alebo ktoré nemajú dostatok skúseností alebo poznatkov o 
obsluhe stroja, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní stroja 
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. 
Stroj nikdy nepoužívajte na prepravu osôb/vecí ani na ťahanie tovaru. Stroj neťahajte. 
Stroj v žiadnom prípade nepoužívajte ako pult na ukladanie tovaru. 
Nezakrývajte vetracie otvory ani otvory na odvod teplého vzduchu. 
Neodstraňujte, nemodifikujte ani nevyraďujte bezpečnostné zariadenia. 
Nehody a skúsenosti potvrdzujú, že osoby môžu mať na sebe rôzne predmety, ktoré 
môžu spôsobiť vážne zranenia. Preto si pred prácou odložte šperky, doplnky, hodinky, 
kravaty a podobne. 
Vždy používajte osobné ochranné prostriedky na ochranu používateľa: plášť alebo 
ochrannú kombinézu, nepremokavú obuv proti šmyku, gumené rukavice, okuliare a 
ochranné slúchadlá, masku na ochranu dýchacích ciest. 
Nikdy nevkladajte ruky medzi pohybujúce sa diely stroja. 
Nikdy nepoužívajte iné ako odporúčané detergenty a vždy dodržiavajte pokyny uvedené v 
príslušných kartách s bezpečnostnými údajmi prípravkov. Odporúčame vám odkladať 
detergenty na miestach nedostupných pre deti. V prípade kontaktu s očami oči okamžite 
vypláchnite veľkým množstvom vody, pri požití sa čo najskôr vyhľadajte lekársku pomoc. 
Uistite sa, že elektrické zásuvky na napájanie nabíjačiek batérií sú pod napätím a 
uzemnené a že sú chránené elektromagnetickými a diferenciálnymi spínačmi. 
Nabíjačka batérie (DOPLNKOVÁ VÝBAVA): pravidelne kontrolujte elektrický napájací 

kábel, či nie je poškodený. Pokiaľ by bol kábel poškodený, spotrebič nesmiete používať, 

ale musíte požiadať o výmenu napájacieho kábla v špecializovanom servisnom stredisku. 

Uistite sa, že elektrické charakteristiky stroja (napätie, frekvencia, príkon), uvedené na 
výrobnom štítku stroja, zodpovedajú charakteristikám napájacej elektrickej siete. Žlto-
zelený vodič je vodič uzemnenia: k tomuto vodiču nikdy nepripájajte nič iné, iba konektor 
uzemnenia zásuvky. 
Je nevyhnutné dodržiavať pokyny výrobcu batérií a dodržiavať všetky platné predpisy. 
Batérie vždy udržiavajte čisté a suché, aby ste predišli rozptylu povrchových prúdov. 
Batérie chráňte pred nečistotami, napríklad pred kovovými pilinami.  
Na batérie neklaďte žiadne nástroje: nebezpečenstvo skratu a výbuchu.  
Pri používaní kyseliny pre batérie dôsledne dodržiavajte príslušné bezpečnostné pokyny. 
Na nabíjanie batérií používajte vždy (pokiaľ sa dodáva) nabíjačku dodanú so strojom. 
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V prítomnosti mimoriadne silných magnetických polí zvážte ich účinok na riadiacu 
elektroniku. 

Stroj nikdy neumývajte prúdom vody. 

Zachytená špinavá tekutina obsahuje detergenty, dezinfekčné prípravky, vodu, organický 
a anorganický materiál zhromaždený počas umývania: tekutinu treba zlikvidovať v súlade 
s platnými predpismi o likvidácii odpadu. 

V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania stroja ho okamžite vypnite (odpojte ho 
od batérie/elektrickej siete) a nemanipulujte s ním. Požiadajte o pomoc technický servis 
výrobcu. 

Všetky úkony pri údržbe sa musia vykonávať v dostatočne osvetlenom priestore a vždy až 
po odpojení stroja od elektrického napájania odpojením pólov batérie. 

Všetky úkony na elektrickom zariadení a všetky úkony pri údržbe alebo opravách 
(predovšetkým úkony, ktoré nie sú opísané v tejto príručke) smú vykonávať výhradne 
špecializovaní a vhodne vyškolení technici.  
Smú sa používať iba príslušenstvo a náhradné diely dodávané výrobcom, pretože iba tým 
sa zaručí bezpečná a bezproblémová prevádzka zariadenia. Ako náhradné diely nikdy 
nepoužívajte diely odmontované z iných strojov alebo súprav. 

Tento stroj bol navrhnutý a vyrobený s predpokladanou životnosťou desať rokov od 
dátumu výroby, ktorý je uvedený na výrobnom štítku. Po uvedenej dobe, bez ohľadu na 
to, či sa stroj používal alebo nie, mal by sa zlikvidovať v súlade s predpismi platnými v 
mieste používania a likvidácie stroja: 

- stroj treba odpojiť od elektrického napájania, treba ho vyprázdniť a vyčistiť; 
- tento výrobok predstavuje odpad z elektrických a elektronických zariadení, preto 

pri jeho likvidácii dodržiavajte smernice na ochranu životného prostredia 
(2002/96/ES OEEZ). Musí sa zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu, za 
dodržania platných zákonov a noriem. 

 
 
 
 
Špeciálny odpad. Nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. 
 
 

 

V inom prípade môžete stroj odovzdať výrobcovi, aby na ňom urobil kompletnú revíziu. 

Pokiaľ by ste sa rozhodli stroj ďalej nepoužívať, odporúčame vám odmontovať batérie a 
odovzdať ich v autorizovanom zbernom stredisku. 
Okrem toho sa odporúča zneškodniť diely stroja, ktoré by mohli predstavovať 
nebezpečenstvo, predovšetkým pre deti. 
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5. PREMIESTŇOVANIE A INŠTALÁCIA 
5.1. Zdvíhanie a preprava zabaleného stroja 

 POZOR 
Pri všetkých úkonoch zdvíhania sa uistite o pevnom ukotvení zabaleného stroja, 

aby ste zabránili náhodnému prevráteniu alebo pádu. 
Nakladanie a vykladanie z vozidiel sa musí robiť pri vhodnom osvetlení. 

Stroj zabalený na drevenej palete výrobcu sa musí nakladať na vozidlo vhodnými 
prostriedkami na premiestňovanie (postupujte podľa smernice 2006/42/EHS v znení 
nasledujúcich úprav a dodatkov), a po prevezení na miesto sa tiež musí vyložiť vhodnými 
prostriedkami. 
Stierky na podlahu sú balené v lepenkových škatuliach bez palety. 
Na zdvíhanie tela zabaleného stroja sa smie robiť výhradne vidlicovým zdvíhacím 
vozíkom. Pri manipulácii dávajte pozor a zabráňte nárazom a prevráteniu. 

5.2. Kontroly pri dodávke 

Pri doručení tovaru zo strany prepravcu pozorne overte celistvosť obalu a stroja v ňom. V 
prípade, že by bol stroj poškodený, dajte potvrdiť rozsah škody aj prepravcovi. Pred 
prijatím tovaru si písomne vyhraďte právo podložiť žiadosť o náhradu škody. 

5.3. Vybalenie 

 POZOR 
Počas vybaľovania stroja musí byť pracovník vybavený vhodnými osobnými 
ochrannými prostriedkami (rukavice, okuliare a pod.), aby sa predišlo rizikám 

úrazov. 

Stroj vybaľte, pričom dodržte nasledujúci postup: 

• prerežte a odstráňte plastové pásky nožnicami alebo kliešťami; 

• odstráňte lepenku; 

• v závislosti od modelu, odstráňte kovové konzoly alebo rozrežte plastové spony, ktoré 
držia rám stroja pripevnený k palete; 

• pomocou dodaného imbusového kľúča zablokujte brzdu motorového kolesa (obr. F, 
ozn. 1), pričom otáčajte dvoma skrutkami v smere hodinových ručičiek; 

• odstráňte ochranný kryt filtra na roztok detergentu (obr. H, ozn. 1); 

• odoberte pravý a ľavý bočný kryt hlavy (obr. L, ozn. 2); 

• použitím naklonenej roviny zosuňte stroj z palety, tlačte ho spiatočkou; 

• otáčaním dvoch skrutiek proti smeru hodinových ručičiek odistite brzdu motorového 
kolesa; 

• nasaďte späť ochranný kryt filtra na roztok detergentu; 

• namontujte späť pravý a ľavý bočný kryt hlavy;  

• uvoľnite kefy a stierky z príslušných obalov; 

• vyčistite vonkajšok stroja, pričom dodržiavajte bezpečnostné predpisy; 

• po vybratí stroja z obalu môžete nainštalovať do stroja batérie. 
 
 

Podľa potreby si odložte časti obalu, aby ste ho mohli znovu použiť na ochranu stroja pri 
jeho presťahovaní alebo pri odoslaní do dielne na opravu. 
V opačnom prípade treba obal zlikvidovať v súlade s platnými predpismi o likvidácii 
odpadov. 
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! NEBEZPEČENSTVO 
Nedodržanie uvedených pokynov môže spôsobiť vážne zranenia a škody na majetku, 

na ktoré sa nebude vzťahovať záruka. 

5.4. Napájacie batérie  

Na tieto stroje sa môžu nainštalovať dva rôzne typy batérií: 

• tzv. mokré batérie typu WET: vyžadujú si pravidelnú kontrolu hladiny elektrolytu. 
Podľa potreby dolejte destilovanú vodu, aby zakrývala dosky. Neprilievajte veľa vody 
(max. 5 mm nad platňami). 

• gélové batérie: tento typ batérie si nevyžaduje žiadnu údržbu. 
Technické charakteristiky musia zodpovedať technickým charakteristikám uvedeným v 
príslušnom odseku: použitie ťažších akumulátorov môže ohroziť, aj veľmi vážne, možnosť 
manipulovať so strojom a spôsobiť prehriatie motora kefy. Naopak, batérie s nižšou 
kapacitou budú vyžadovať častejšie nabíjanie. 
Musia sa udržiavať nabité, suché, čisté a s dobre oddelenými zapojeniami. 

i INFORMÁCIA 
Pri nastavení typu nainštalovanej batérie na logiku stroja dodržte nasledujúce pokyny: 
1. Vypnite stroj otočením hlavného vypínača (obr. A, ozn. 1) do polohy 0 
2. Stlačte núdzové tlačidlo (obr. A, ozn. 10) (svieti červené svetlo). 
3. Stlačte a podržte tlačidlá na „zmenu prietoku roztoku/chemického prípravku“ (obr. A, 

ozn. 2) a zároveň stlačte aj núdzové tlačidlo (obr. A, ozn. 10) (červené svetlo nesvieti). 
Tlačidlá na „zmenu prietoku roztoku/chemického prípravku“  (obr. A, ozn. 2) držte 
stlačené, kým sa na displeji nezobrazí nápis „ tip A“, „tip G“ 

4. Pomocou tlačidla „regulácie prietoku roztoku“ (obr. A, ozn. 3) zvoľte typ 
nainštalovaných batérií: „tip A“ mokré batérie typu WET, „tip G“ gélové batérie. 

5. Uložte parameter do pamäti stlačením núdzového tlačidla (obr. A, ozn. 10) 

5.4.1. Batéria: príprava 

! NEBEZPEČENSTVO 
Po čas inštalácie alebo akéhokoľvek druhu údržby batérie musí byť pracovník 
vybavený vhodnými prostriedkami (rukavice, okuliare, ochranný odev a pod.) 

potrebnými na obmedzenie rizík úrazov, nesmie sa k stroju približovať s otvoreným 
plameňom, nesmie skratovať póly batérie, nesmi spôsobovať iskrenie a nesmie 

fajčiť. 

Batérie sa zvyčajne dodávajú nabité, naplnené kyselinou a pripravené na použitie. 
Pokiaľ by ste používali suché článkové batérie, pred ich namontovaním na stroj ich 
budete musieť aktivovať nasledujúcim postupom: 

• po vybratí viečok batérií naplňte všetky články roztokom kyseliny sírovej so špecifickou 
koncentráciou, aby boli dosky úplne ponorené v roztoku (na každom článku urobte 
aspoň dvakrát); 

• nechajte odpočívať 4 – 5 hodín, aby z roztoku bubliny vzduchu vystúpili na povrch a aby 
dosky absorbovali elektrolyt; 

• skontrolujte, či hladina elektrolytu zakrýva dosky. Pokiaľ by roztok dosky nezakrýval, 
dolejte roztok kyseliny sírovej; 

• viečka znovu zatvorte; 

• namontujte akumulátory na stroj (v závislosti od postupu uvedeného nižšie). 
Je vhodné nabiť batériu prvýkrát pred uvedením stroja do prevádzky: pri tomto postupe 
dodržte pokyny uvedené v príslušnom odseku. 
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5.4.2. Batérie: inštalácia a zapojenie . 

! NEBEZPEČENSTVO 
Skontrolujte, či sú všetky spínače na ovládacom paneli v polohe „0“ (vypnuté). 

Dávajte pozor a namontujte na pozitívne póly iba svorky označené symbolom „+“. 
Nabitie batérie nekontrolujte iskrením. 

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v nasledujúcom texte, pretože skrat batérie 
môže spôsobiť jej výbuch. 

1. Uistite sa, či sú dve nádrže prázdne (podľa potreby ich vyprázdnite: pozrite príslušný 
odsek). 

2. Nadvihnite nádrž na roztok a preklopte ju dozadu približne o 90°, PRIČOM JU 
PRIDŔŽAJTE RUKOU: týmto spôsobom sa umožní prístup zhora k úložnému 
priestoru na batériu. 

 

 POZOR 
Pred samotným zdvíhaním nádrže na roztok vyvlečte vždy odsávaciu rúrku z nátrubku 
stierky na podlahu. 
 
3. Vložte batérie do úložného priestoru pre batérie. 
 

 POZOR 
Na stroj namontujte akumulátory, použite prostriedky vhodné pre ich hmotnosť. 

Pozitívny a negatívny pól má rôzny priemer. 
4. Zapojte svorky káblov a mostíky káblov k pólom akumulátorov podľa označení na 

ilustrácii (obr. D).  
Po uložení káblov označených na ilustrácii (obr. D) utiahnite svorky k pólom a naneste 
na ne vazelínu. 

5. Znížte nádrž do pracovnej polohy.  
6. Stroj používajte podľa pokynov uvedených v nasledujúcom texte. 

5.4.3. Batérie: vybratie. 

! NEBEZPEČENSTVO 
Pri vyberaní batérií sa pracovník musí chrániť vhodnými ochrannými prostriedkami 
(rukavice, okuliare, ochranný odev, pracovná obuv a pod.) potrebnými na 
obmedzenie rizík zranení. Skontrolujte, či sú všetky spínače na ovládacom paneli v 
polohe „0“ (vypnuté) a či je stroj vypnutý, nepribližujte sa k nemu s otvoreným 
plameňom, neskratujte póly batérie, nespôsobujte iskrenie a nefajčite, dodržte 
nasledujúci postup: 
 
• odpojte svorky káblov batérie a mostíka od pólov batérie. 

• pokiaľ sú prítomné, odpojte prvky na ukotvenie batérie k základni stroja. 

• batériu vyberte z priestoru na batériu vhodnými prostriedkami na premiestňovanie. 

5.5. Nabíjačka batérií  

 POZOR 
Batérie nikdy nenechávajte veľmi vybité, pretože by sa mohli nenapraviteľne 

poškodiť. 
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5.5.1. Voľba nabíjačky batérie 

Skontrolujte, či je nabíjačka kompatibilná s batériami, ktoré treba nabiť: 
• tubulárne olovené batérie: odporúčame používať automatickú nabíjačku batérií 

• gélové batérie: používajte nabíjačku batérií špecifickú pre tento typ akumulátorov. 
V každom prípade sa odporúča poradiť sa s výrobcom nabíjačky a prečítať si návod na 
použitie, kde nájdete vhodné odporúčania. 
 

! NEBEZPEČENSTVO 
Používajte nabíjačku batérií s označením CE, ktorá spĺňa požiadavky noriem pre 
daný výrobok (EN 60335-2-29), vybavený dvojitou izoláciou zosilnenou medzi 
vstupom a výstupom a s okruhom na výstupe typu SELV 

5.5.2. Príprava nabíjačky batérie 

Ak chcete používať nabíjačku, ktorá nebola dodaná so strojom, bude nevyhnutné 
namontovať konektor dodaný so strojom. 
Konektor dodaný pre nabíjačky iného dodávateľa je vhodný pre káble s minimálnym 
prierezom 4 mm2. 
Pri inštalácii konektora postupujte nasledujúcim spôsobom: 

• odstráňte približne 13 mm ochrannej izolácie z červeného a čierneho vodiča nabíjačky 
batérie; 

• vsuňte káble do koncoviek a silno stlačte vhodnými kliešťami; 

• vsuňte káble do konektora, pričom dbajte na polaritu (červený vodič +, čierny vodič –). 

• Zasuňte konektor s práve zapojenými káblami do konektora na stroji (obr. C, ozn. 4) 
 
5.6. Zdvíhanie a preprava stroja 

 POZOR 
Všetky fázy sa musia vykonávať v dostatočne osvetlenom prostredí a za 

dodržiavania bezpečnostných opatrení vhodných pre danú situáciu. 
Na zaistenie pracovníka obsluhy vždy používajte osobné ochranné prostriedky. 

Pri nakladaní stroja na prepravný prostriedok treba dodržať nasledujúci postup: 

• vyprázdnite nádrž na špinavú vodu a nádrž na roztok; 

• odmontujte stierku na podlahu a kefy (alebo abrazívne disky); 

• vyberte batérie; 

• stroj naložte na paletu, pripevnite ho plastovými páskami alebo kovovými svorkami; 

• paletu (so strojom) zdvihnite vidlicovým vysokozdvižným vozíkom a naložte ho na 
dopravný prostriedok; 

• stroj ukotvite k dopravnému prostriedku lanami upevnenými k dopravnému 
prostriedku a k stroju. 

6. PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE OBSLUHU 
6.1. Ovládače – Opis 

Použité označenia majú nasledujúci význam: 
verzia STROJA STANDARD,verzia stroja, v ktorej sa používajú kefy alebo 
abrazívne disky. 
verzia STROJA s MICRO SCRUB / ECS, verzia stroja, v ktorej sa používa disk z 
mikrovlákna, kefy alebo abrazívne disky. 

 
Podľa údajov na obr. A sú na stroji nasledujúce ovládače a signalizačné kontrolky: 
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• Indikátor stavu nabitia batérie (obr. A, ozn. 5): pozostáva zo 4 LED, ktoré indikujú 
úroveň nabitia batérie (pozrite odsek 6.9)  

• Hlavný vypínač (obr. A, ozn. 1): zapína a vypína elektrické napájanie pre všetky 
funkcie stroja.  

• Núdzové tlačidlo (obr. A, ozn. 10): plní funkciu bezpečnostného zariadenia.  

• Potenciometer rýchlosti (obr. A, ozn. 13) : reguluje maximálnu rýchlosť stroja pri 
pohybe smerom dopredu/dozadu 

• Tlačidlo regulácie prietoku roztoku (obr. A, ozn. 3) : je dostupných 5 
prevádzkových režimov 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY 

• MICROFIBER (verzia STROJA s MICRO SCRUB / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Tlačidlá na zmenu prietoku roztoku/chemického prípravku (obr. A, ozn. 
2):umožňujú upraviť prietok roztoku/chemického prípravku 

• Displej (obr. A, ozn. 6):  

• v prípade aktivácie je na ňom indikované množstvo chemického detergentu; 

• zobrazujú sa na ňom kódy alarmov; 

• zobrazuje sa na ňom počítadlo hodín. 

• Tlačidlo klaksónu (obr. A, ozn. 12):  

• Tlačidlo nasávania (obr. A, ozn. 9): zapína/vypína nasávanie. Ak toto tlačidlo stlačíte 
na viac ako päť sekúnd, nasávanie sa spustí aj vtedy, keď pracovník nesedí na 
sedadle stroja. 

• Tlačidlo kief (obr. A, ozn. 8):  

• Verzia STROJA STANDARD, zapína/vypína funkciu hlavy  

• Verzia STROJA s MICRO SCRUB / ECS, zapína/vypína funkciu hlavy, ak ho 
podržíte stlačené aspoň 5 sekúnd, umožňuje zvoliť typ prevádzky, „BRUSH-
PAD“ s kefami/abrazívnym diskom alebo „MICROFIBER“ s diskom z 
mikrovlákna. 

• Indikátor hladiny nádrže na roztok : (obr. A, ozn. 14): ak v nádrži na roztok nie je 
dostatočné množstvo vody, rozsvieti sa LED a vypne sa hlava a elektromagnetický 
ventil. 

• Indikátor hladiny nádrže na špinavú vodu (obr. A, ozn. 11): keď je nádrž na špinavú 
vodu plná, rozsvieti sa LED a po niekoľkých sekundách sa vypne nasávanie. 

• Tlačidlá na zmenu prítlaku hlavy (obr. A, ozn. 7): umožňujú upraviť tlak kief na 
podlahu. 

Indikátor dosky pohonu motorového kolesa (obr. A, ozn. 15): indikuje prevádzkový 
stav dosky pohonu (pozrite odsek 10.3) 

Tlačidlo na uvoľnenie disku (obr. A, ozn. 16) verzia STROJA s MICRO SCRUB / ECS: 
umožňuje automatické uvoľnenie disku z mikrovlákna, kefy alebo abrazívneho disku z 
uloženia v hlave. 

6.2. Montáž a regulácia stierky na podlahu 

Úlohou stierky na podlahu (obr. B, ozn. 6) je predbežné osušenie podlahy. 

Pri montáži stierky na stroj dodržte nasledujúci postup: 
1) vsuňte na doraz rúrku odsávania (obr. E, ozn. 1) do stierky; 
2) uvoľnite dva gombíky (obr. E, ozn. 2), ktoré sa nachádzajú v strednej časti stierky; 
3) vsuňte dva čapy so závitmi do otvorov na držiaku (obr. E, ozn. 3); 
4) upevnite stierku na podlahu utiahnutím dvoch gombíkov (obr. E, ozn. 2). 
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Úlohou čepelí stierky na podlahu je zotrieť z podlahy vrstvu vody a detergentu, čím sa 
umožní dokonalé osušenie podlahy. Postupom času sa čepeľ stierky neustálym otieraním 
o podlahu zaoblí a naštrbí, čím sa zníži jej účinnosť a kvalita osušenia. V dôsledku toho 
bude potrebné vymeniť ju. Preto často kontrolujte stav jej opotrebovania. 
Na dosiahnutie dokonalého osušenia je nevyhnutné nastaviť stierku na podlahu tak, aby 
sa okraj zadnej čepele pri práci ohýbal o približne 45° vzhľadom na podlahu po celej 
svojej dĺžke. Sklon čepelí počas umývania je možné nastaviť upravením výšky dvoch 
kolies umiestnených pred/za stierkou . 

6.3. Montáž a výmena kefy / abrazívnych diskov (verzia STROJA STANDARD) 

 POZOR 
Nepracujte bez dokonale nainštalovaných kief alebo abrazívnych diskov. 

 

! NEBEZPEČENSTVO 
Uvedené úkony urobte s vypnutým strojom a so zdvihnutou hlavou. 

 
Prípadné indikácie VPRAVO a VĽAVO indikujú vždy smer pohybu stroja 

Montáž pravej kefy (alebo abrazívneho disku) 
• odstráňte pravý bočný kryt (obr. L, ozn. 2); 

• umiestnite pravú kefu (obr. M, ozn. 1) pod unášací disk (obr. M, ozn. 2) 

• nadvihnite kefu a otočte ju v smere hodinových ručičiek, čím ju zaistíte na unášacom 
disku (obr. M, ozn. 3) 

• nasaďte späť pravý bočný kryt; 

Montáž ľavej kefy (alebo abrazívneho disku) 
• Pri montáži postupujte podľa toho istého postupu ako pre pravú kefu. Jediným 

rozdielom je, že smer otáčania pri zaisťovaní kefy na unášacom disku je v tomto 
prípade proti smeru hodinových ručičiek. 

 Demontáž pravej kefy (alebo abrazívneho disku) 
• odstráňte pravý bočný kryt (obr. L, ozn. 2); 
• otočte kefu proti smeru hodinových ručičiek (obr. M, ozn. 1), aby ste ju uvoľnili z 

unášacieho disku (obr. M, ozn. 3). 

• nasaďte späť pravý bočný kryt; 

Demontáž ľavej kefy (alebo abrazívneho disku) 
• Pri demontáži postupujte podľa toho istého postupu ako pre pravú kefu. Jediným 

rozdielom je, že smer otáčania pri uvoľňovaní kefy z unášacieho disku je v tomto 
prípade v smere hodinových ručičiek. 

6.4. Automatické uchytenie a odpojenie disku z mikrovlákna / kief / abrazívnych 
diskov (verzia STROJA s MICRO SCRUB / ECS) 

 POZOR 
Nepracujte bez dokonale nainštalovaných diskov. 

UCHYTENIE: 
• Zdvihnite bočné kryty stroja na oboch stranách a položte disky pod úložný priestor, 

pričom dávajte pozor na ich správne umiestnenie proti zaisťovacím západkám tak, aby 
boli zarovnané so systémom uchytenia (obr. N). 

• Stlačte tlačidlo kief (obr. A, ozn. 8), čím dôjde k automatickému uchyteniu 
 
ODPOJENIE: 
• Vypnite všetky zapnuté zariadenia, motory hláv, nasávanie. 

• Stlačte (na 5 sekúnd) tlačidlo na odpojenie (obr. A, ozn. 16), čím dôjde k 
automatickému odpojeniu. 
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6.5. Montáž a demontáž valcových kief 

 POZOR 
Nepracujte bez dokonale nainštalovaných valcových kief. 

 

! NEBEZPEČENSTVO 
Uvedené úkony urobte s vypnutým strojom a so zdvihnutou hlavou. 

Montáž: 
• po odskrutkovaní gombíkov (obr. O, ozn. 2) otvorte pravý a ľavý bočný kryt (obr. O, 

ozn. 1).  

• odoberte kryty priestoru kefy (obr. O, ozn. 3) odskrutkovaním gombíkov (obr. O, ozn. 
4) a zatlačením krytov smerom dole. 

• Zasuňte valcové kefy do dvoch dutín, pričom dbajte na správne uchytenie vodiaceho 
čapu umiestneného na opačnej strane. 

• vykonajte spätnú montáž dvoch krytov, potom zatvorte dva bočné kryty. 
Demontáž: 
• postupujte podľa vyššie uvedených pokynov v opačnom poradí 
 

6.6. Detergenty – pokyny na použitie 

 POZOR 
Čistiace prípravky vždy zrieďte podľa pokynov dodávateľa. Nepoužívate chlórnan 

sodný (bielidlo) ani iné oxidačné činidlá, predovšetkým s vysokou koncentráciou, a 
nepoužívajte rozpúšťadlá ani uhľovodíky. Voda ani čistiaci prípravok nesmú mať 

teplotu vyššiu ako je maximálna teplota v technických údajoch a nesmú obsahovať 
piesok ani iné nečistoty. 

Stoj bol naprojektovaný na používanie s nepenivými a biologicky odbúrateľnými čistiacimi 
prípravkami, určenými na umývanie podláh. 
Kompletný a aktualizovaný zoznam čistiacich prípravkov a chemických prípravkov vám 
poskytne výrobca. 
Používajte výhradne prípravky vhodné pre čistený druh podlahy a na danú špinu. 
Dodržiavajte bezpečnostné predpisy týkajúce sa použitia detergentov uvedené v odseku 
„Bezpečnostné predpisy“. 

6.7. Príprava stroja na prácu 

 POZOR 
Skôr, než začnete pracovať so strojom, oblečte si pracovný odev, nepremokavé a 

protišmykové topánky, masku na ochranu dýchacích ciest, rukavice a všetky 
ostatné ochranné prostriedky odporúčané výrobcom použitého detergentu alebo 

požadované pre dané pracovné prostredie. 
Pred prácou vykonajte nasledujúce úkony: 

• skontrolujte hladinu nabitia batérie (podľa potreby dobite); 

• uistite sa, že je prázdna nádrž na špinavú vodu (obr. B, ozn. 2); pokiaľ by nebola, 
vyprázdnite ju; 

• prostredníctvom príslušného otvoru umiestneného pod sedadlom naplňte nádrž na 
roztok (obr. C, ozn. 5) čistou vodou a nepenivým detergentom s vhodnou 
koncentráciou: dbajte, aby bola hladina kvapaliny nižšie aspoň o 5 cm oproti ústiu 
nádrže;  

• namontujte kefy, abrazívne disky alebo disky z mikrovlákna vhodného typu pre 
ošetrovanú podlahu a prácu. 

• skontrolujte, či stierka na podlahu (obr. B, ozn. 6) je dobre upevnená, zapojte 
odsávaciu trubicu (obr. E, ozn. 1); uistite sa, že zadná čepeľ nie je opotrebovaná.  
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i INFORMÁCIA 
V prípade prvého použitia stroja sa odporúča vyskúšať si ovládanie stroja vo 

voľnom priestore bez prekážok, aby ste si zvykli na jeho riadenie. 
Pred opätovným naplnením nádrže na roztok vždy vyprázdnite nádrž na špinavú 

vodu. 
Ak chcete zaistiť správne čistenie a dlhú životnosť stroja, dodržiavajte niektoré 
jednoduché pravidlá: 

• pripravte pracovnú oblasť, odstráňte možné prekážky; 

• začnite pracovať v najvzdialenejšom mieste, aby ste zabránili pošliapaniu čistej 
podlahy; 

• zvoľte si čo najrovnejšie dráhy prechodu; 

• pri čistení podláh s veľkou plochou si plochu rozdeľte na štvorcové a vzájomne 
paralelné oblasti. 

Podľa potreby vyčistite oblasti nedostupné pre stroj mopom alebo handrou. 
 

6.8. Nastavenie pozície riadenia 
Aby bolo používanie stroja pohodlnejšie, môžete pomocou páky (obr. B, ozn. 11) nastaviť 
sklon volantu (obr. B, ozn. 9)  

6.9. Práca 

Naštartovanie: 

 
• Pripravte stroj podľa predchádzajúceho odseku. 

• Dôsledne sa riaďte postupom pre naštartovanie stroja: 
1. Sadnite si na sedadlo (aktivácia bezpečnostných snímačov) 
2. Prepnite hlavný vypínač (obr. A, ozn. 1) do polohy „1“ bez toho, aby ste stlačili 

pedál jazdy (obr. B, ozn. 7) a na svetelnom indikátore (obr. A, ozn. 5) si overte 
stav nabitia batérií. Ak červená LED bliká, svieti trvalo, alebo svietia súčasne 
červená a žltá LED, prepnite hlavný vypínač do polohy „0“ a potom nabite batérie 
(pozrite kapitolu 8). 

3. Stlačte pedál jazdy (obr. B, ozn. 7). 

• Prejdite na určené pracovisko, riaďte stroj s rukami na volante a pre jazdu dopredu 
stlačte prednú časť pedálu (obr. B, ozn. 7) vpredu alebo zadnú časť pre cúvanie. 
Rýchlosť pri pohybe smerom dopredu je nastaviteľná od nuly až po maximálnu 
hodnotu, v závislosti od tlaku vyvíjaného na pedál (obr. B, ozn. 7). 

 

i INFORMÁCIA 
 
Sedadlo (obr. B, ozn. 8)  je vybavené dvoma bezpečnostnými snímačmi, ktorých 
funkciou je povoliť pohyb stroja len za predpokladu, že obsluha sedí na sedadle. 
 

i INFORMÁCIA 
 
Stroj je opatrený bezpečnostným systémom proti prevráteniu, ktorý výrazne znižuje 
rýchlosť jazdy pri zatáčaní, bez ohľadu na tlak vyvíjaný na pedál jazdy. Takéto 
zníženie rýchlosti pri prejazde zákrutami nepredstavuje poruchu. Ide o funkciu, 
ktorá zvyšuje stabilitu stroja za každých podmienok. 
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• Stlačte tlačidlo kief (obr. A, ozn. 8), ktoré môže plniť dve funkcie, v závislosti od typu 
používaného stroja - „verzia STROJA STANDARD“ alebo „verzia STROJA s MICRO 
SCRUB / ECS“: 

 pri verzii STROJA STANDARD aktivuje prevádzku stroja (motory kief, 
nasávanie, pohon hlavy)  
pri verzii STROJA s MICRO SCRUB / ECS, aktivuje prevádzku stroja (motory 
kief, nasávanie, pohon hlavy). Ak toto tlačítko podržíte stlačené aspoň 5 sekúnd, 
umožní zvoliť typ prevádzky stroja, BRUSH-PAD s kefami/abrazívnym diskom 
alebo MICROFIBER s diskom z mikrovlákna, pričom zmena je indikovaná 
rozsvietením príslušnej LED zvoleného prevádzkového režimu („BRUSH-PAD“ 

alebo „MICROFIBER“). 
• Tlačidlami (obr. A, ozn. 7) zvoľte optimálnu hodnotu tlaku hlavy na podlahu, v 

závislosti od daného typu umývania. 

• Pomocou tlačidla (obr. A, ozn. 3) vyberte želaný prietok roztoku, v závislosti od 
daného typu umývania. Je dostupných 5 prevádzkových režimov: 

1. STANDARD, prietok roztoku možno upraviť pomocou tlačidiel (obr. A, ozn. 
2) (LEN pri verzii STROJA STANDARD) 

2. AUTOMATIC, prietok roztoku je nastavovaný automaticky, v závislosti od 
rýchlosti stroja pri pohybe smerom dopredu (LEN pri verzii STROJA 
STANDARD). 

3. ECONOMY, prietok roztoku je nastavený na minimum (LEN pri verzii 
STROJA STANDARD). 

4. CHEM-DOSE pri verzii STROJA STANDARD, aktivuje čerpadlo nádrže 
na chemický detergent (DOPLNKOVÁ VÝBAVA). Pre prepnutie do režimu 
CHEM-DOSE držte stlačené tlačidlo (obr. A, ozn. 3), kým sa vedľa 
označenia CHEM-DOSE nerozsvieti červená LED. Ak chcete upraviť 
percento detergentu, vypnite stlačením tlačidla (obr. A, ozn. 3) programy 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY). Potom budete môcť upraviť 
množstvo detergentu pomocou tlačidiel (obr. A, ozn. 2). Na displeji sa 
zobrazí nastavená hodnota (obr. A, ozn. 6). Po nastavení percenta 
detergentu je potrebné zvoliť želaný prietok roztoku (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) (obr. A, ozn. 3). Ak chcete vypnúť čerpadlo 
nádrže na chemický detergent, stlačte a podržte stlačené aspoň 5 sekúnd 
tlačidlo (obr. A, ozn. 3), kým nezhasne LED vedľa označenia CHEM-
DOSE.  

5. CHEM-DOSE pri verzii STROJA s MICRO SCRUB / ECS, aktivuje 
čerpadlo nádrže na chemický detergent (DOPLNKOVÁ VÝBAVA). Pre 
prepnutie do režimu CHEM-DOSE držte stlačené tlačidlo (obr. A, ozn. 3), 
kým sa vedľa nápisu CHEM-DOSE nerozsvieti červená LED. Ak chcete 
upraviť percento detergentu, vypnite stlačením tlačidla (obr. A, ozn. 3) 
programy (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY, MICROFIBER). Potom 
budete môcť upraviť množstvo detergentu pomocou tlačidiel (obr. A, ozn. 
2). Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota (obr. A, ozn. 6). Po nastavení 
percenta detergentu je potrebné zvoliť pomocou tlačidla (obr. A, ozn. 3) 
želaný prietok roztoku (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) len pre 
režim BRUSH-PAD. Pri použití systému CHEM-DOSE v režime 
MICROFIBER nie je možné aktivovať programy STANDARD, AUTOMATIC 
a ECONOMY. Prietok je v takom prípade upraviteľný iba stláčaním tlačidiel 
(obr. A, ozn. 2). Ak chcete vypnúť čerpadlo nádrže na chemický detergent, 
stlačte a podržte stlačené aspoň 5 sekúnd tlačidlo (obr. A, ozn. 3), kým 
nezhasne LED vedľa označenia CHEM-DOSE.  

6. MICROFIBER, prietok roztoku možno upraviť pomocou tlačidiel (obr. A, 
ozn. 2) (LEN pri verzii STROJA s MICRO SCRUB / ECS) 

• Začnite s umývaním, pričom ovládajte volant rukami (obr. B, ozn. 9) a presúvajte stroj 
po podlahe smerom dopredu stláčaním pedálu (obr. B, ozn. 7). 
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• Pracovnú rýchlosť je možné nastaviť regulátorom maximálnych otáčok (obr. A, ozn. 
13). 

• Modely s valcovými kefami: vyvlečte zbernú nádobu na odpad v priečnom smere a 
vyprázdnite príslušnú zásuvku (obr. O, ozn. 5).  Vyprázdnite od prípadných zvyškov a 
umyte. 

 

 POZOR 
Aby ste predišli poškodeniu čistenej podlahy, zabráňte otáčaniu kief/plstených 
častí/diskov z mikrovlákna, kým stroj stojí. 

Zastavenie: 

 
• Uvoľnite pedál (obr. B, ozn. 7) 

• Na tomto stroji nie je k dispozícii parkovacia brzda, pretože je vybavený 
elektromagnetickou brzdou, ktorá automaticky zaisťuje zabrzdenie stroja, keď nie je 
aktívny pedál jazdy. 

• Stlačením tlačidla kief (obr. A, ozn. 8) vypnite všetky funkcie stroja. 

• Hlavný vypínač (obr. A, ozn. 1) otočte do polohy „0“ .  
 
Vybíjanie batérií počas umývania: 
 

 POZOR 
 
Aby ste predišli poškodeniu batérií a skráteniu ich životnosti, vyhýbajte sa 
používaniu stroja s vybitými batériami. 
 
Indikátor stavu nabitia batérie funguje nasledujúcim spôsobom (obr. A, ozn. 5): 
 
1 blikajúca červená LED: napätie batérií kleslo pod 18 V (KYSELINOVÉ batérie) alebo 
pod 19 V (GÉLOVÉ batérie). Za týchto okolností je pohon stroja zablokovaný, nabite 
batérie 
Svieti 1 červená LED: napätie batérií je v rozmedzí 18 až 20,5 V (KYSELINOVÉ batérie) 
alebo 19 až 21,5 V (GÉLOVÉ batérie), úroveň nabitia batérií je VEĽMI NÍZKA, nabite 
batérie 
Svieti 1 červená LED + 1 žltá LED: napätie batérií je v rozmedzí  20,5 až 21,5 V 
(KYSELINOVÉ batérie) alebo 21,5 až 22,5 V (GÉLOVÉ batérie), úroveň nabitia batérií je 
NÍZKA. 
Svieti 1 červená LED + 1 žltá LED + 1 zelená LED_1: napätie batérií je v rozmedzí 21,5 
až 24 V (KYSELINOVÉ batérie) alebo 22,5 až 25 V (GÉLOVÉ batérie), úroveň nabitia 
batérií je STREDNÁ. 
Svieti 1 červená LED + 1 žltá LED + 1 zelená LED_1 + 1 zelená LED_2: napätie batérií 
je v rozmedzí 24 až 27,4 V (KYSELINOVÉ batérie) alebo 25 až 28,4 V (GÉLOVÉ batérie), 
úroveň nabitia batérií je VYSOKÁ.  
 

 POZOR 
Pri každom naplnením nádrže na roztok vždy vyprázdnite nádrž na špinavú vodu. 

 

! NEBEZPEČENSTVO 
Pri nasledujúcich úkonoch použite vhodné osobné ochranné prostriedky. 
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Po naplnení nádrže na špinavú vodu sa rozsvieti príslušná kontrolka hladiny (obr. A, ozn. 
11) a po niekoľkých sekundách zasiahne zablokovanie motora na odsávanie: stroj treba 
zastaviť a vyprázdniť nádrž.  

Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu: 
1. Zastavte stroj uvoľnením nohy z pedálu (obr. B, ozn. 7) 
2. Stlačením tlačidla kief vypnite všetky funkcie stroja (obr. A, ozn. 8) 
3. Preneste stroj do zvolenej oblasti likvidácie odpadu. 
4. Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu cez hadicu (obr. B, ozn. 10), po ukončení práce 

nádrž vypláchnite čistou vodou. 

Vyprázdnenie nádrže na roztok: 
5. Vykonajte kroky 1 až 3 vyššie opísaného postupu 
6. Po odskrutkovaní vypúšťacieho uzáveru vyprázdnite nádrž na roztok (obr. E, ozn. 4). 

Po ukončení práce nádrž vypláchnite čistou vodou. 

 POZOR 
Pred samotným zdvíhaním nádrže na roztok vyvlečte vždy odsávaciu rúrku z nátrubku 
stierky na podlahu. 
 

 POZOR 
Počas fázy umývania nádrže na špinavú vodu nikdy nevyberajte sací filter (obr. G, 

ozn. 1) z jeho sedla a nikdy nesmerujte prúd vody na samotný filter. 
 

Teraz môžete vykonať nový cyklus umývania a osušenia. 
 

Pohyb tlačením/ťahaním stroja: 

Keď nie je možné použiť pohon, bude nevyhnutné utiahnuť príslušné skrutky (obr. F, 
ozn. 1), aby sa zablokovala funkcia elektromagnetickej brzdy a mohli ste stroj pohodlne 
premiestniť tlačením/ťahaním. Po presunutí skrutky znova odskrutkujte, aby došlo k 
odblokovaniu funkcie elektromagnetickej brzdy. 

 

 POZOR 

Ak skrutky neodskrutkujete, elektromagnetická brzda stroja zostane neaktívna. 

Stroj nikdy neprevádzkujte pomocou skrutiek (obr. F, ozn. 1) na zablokovanie 
funkcie elektromagnetickej brzdy (vypnutá brzda). 

7. OBDOBIA MIMO PREVÁDZKY 
Keď viete, že stroj ostane dlhšie mimo prevádzky, stierku na podlahu a kefy (alebo 
abrazívne disky) treba odmontovať, umyť a odložiť na suchom mieste (pokiaľ je to možné, 
uložte ich zabalené do vhodného plastového vrecka alebo obalu), chráňte ich pred 
prachom.  
Okrem toho sa uistite, že nádrže sú úplne prázdne a dôkladne vyčistené. 
Pred uložením do skladu batérie úplne nabite. Počas dlhších období mimo prevádzky 
zaistite ich pravidelné dobíjanie (aspoň raz za každé dva mesiace), aby ostali batérie vždy 
nabité na maximum.  
 

 POZOR 
Pokiaľ nezaistíte pravidelné dobíjanie akumulátorov, hrozí ich nenapraviteľné 

poškodenie. 
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8. ÚDRŽBA A NABÍJANIE BATÉRIÍ 

! NEBEZPEČENSTVO 
Batérie nekontrolujte iskrením. 

Z batérií unikajú horľavé výpary: každý plameň uhaste ešte pred skontrolovaním a 
doplnením batérií. 

Úkony opísané v nasledujúcom texte vykonávajte iba vo vetraných priestoroch. 

8.1. Postup pri dobíjaní nabíjačkou batérií inštalovanou výrobcom 

• Nadvihnite sedadlo obsluhy (obr. B, ozn. 8) a pripojte kábel (obr. C, ozn. 7) nabíjačky 
batérií k sieťovej zásuvke. 

8.2. Postup pri dobíjaní externou nabíjačkou batérií 

• Nadvihnite sedadlo obsluhy (obr. B, ozn. 8) a pripojte konektor nabíjačky batérií do 
červeného konektora (obr. C, ozn. 4) 

• Zapnite nabíjačku batérií  
 

 POZOR 
V prípade gélových batérií používajte výhradne nabíjačku určenú pre gélové 

batérie. 

• batériu nabite podľa pokynov v návode na použitie nabíjačky batérií; 
 

9. POKYNY NA ÚDRŽBU 

! NEBEZPEČENSTVO 
Nesmiete vykonávať žiadne úkony údržby, pokiaľ ste najprv neodpojili batérie od 

elektrického systému stroja.  
 

Úkony údržby súvisiace s elektrickým zariadením a, v každom prípade, úkony, ktoré 
nie sú opísané v tejto príručke, smú vykonávať výhradne špecializovaní technici za 

dodržania platných bezpečnostných noriem a pokynov uvedených v príručke 
údržby. 

9.1. Údržba – Všeobecné predpisy 

Vykonajte pravidelnú údržbu, dodržte pritom pokyny od výrobcu, čo zaručí najlepší možný 
výkon a dlhšiu životnosť spotrebiča. 

Pri čistení stroja vždy dodržte nasledujúce pokyny: 

• vyhýbajte sa použitiu čistiacich strojov s vodou pod tlakom: voda by mohla vniknúť do 
priestoru s elektrickými káblami alebo s motormi, v dôsledku čoho by sa mohlo 
zariadenie poškodiť alebo by mohlo dôjsť ku skratu; 

• nepoužívajte paru, aby sa diely stroja nezdeformovali teplom; 

• nepoužívajte uhľovodíky ani rozpúšťadlá: mohli by sa poškodiť kryty a gumené diely. 

9.2. Bežná údržba 

9.2.1 Vzduchový filter odsávača a plavák: čistenie 

• Otvorte veko (obr. G, ozn. 2) nádrže na špinavú vodu; 

• uistite sa, že nádrž na špinavú vodu (obr. B, ozn. 2) je prázdna; 
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• vyčistite plavák, nachádzajúci sa vo vnútri nádrže na špinavú vodu (obr. G, ozn. 3), 
pričom dávajte pozor, aby prúd vody nebol nasmerovaný priamo na plavák; 

• vyberte z držiaka plaváka (obr. G, ozn. 1), ktorý je v hornej vnútornej časti nádrže na 
špinavú vodu, vzduchový filter odsávača; 

• filter vyčistite pod tečúcou vodou alebo detergentom používaným na stroji; 

• filter znovu vsuňte na miesto až po jeho dôkladnom osušení. Skontrolujte, či ste filter 
vsunuli správne na miesto; 

• Zatvorte veko nádrže na špinavú vodu. 

9.2.2 Filter na roztok detergentu: čistenie 

• Pred čistením filtra zatvorte kohútik (obr. H, ozn. 2) umiestnený pred filtrom  

• Odskrutkujte viečko filtra (obr. H, ozn. 1); 

• Jemne potiahnite smerom dole a vytiahnite filter z jeho uloženia; 

• Filter vyčistite pod tečúcou vodou alebo detergentom používaným na stroji; 

• Namontujte filter späť na svoje miesto 

• Naskrutkujte viečko filtra 

9.2.3 Čepele stierky na podlahu: výmena 

Úlohou čepelí stierky na podlahu je zachytávať z podlahy vrstvu vody a detergentu, čím 
sa umožní dokonalé osušenie podlahy. Postupom času sa čepeľ stierky neustálym 
otieraním o podlahu zaoblí a naštrbí, čím sa zníži jej účinnosť a kvalita osušenia. V 
dôsledku toho bude potrebné vymeniť ju. 

Zámena alebo výmena čepelí: 
• vyberte stierku na podlahu (obr. B, ozn. 6) z držiaka (obr. E, ozn. 3) úplným 

odskrutkovaním dvoch gombíkov (obr. E, ozn. 2) 

• vysuňte rúrku odsávania (obr. E, ozn. 1) zo stierky. 

• odopnite príslušný zacvakávací mechanizmus/alebo odskrutkujte skrutku (obr. I, ozn. 3 
alebo 6); 

• odstráňte dve zarážky čepele (obr. I, ozn. 2 alebo 7) tak, že ich najprv vytlačíte 
smerom von z tela stierky a potom ich vytiahnete; 

• vyvlečte čepeľ (obr. I, ozn. 4 alebo 5); 

• čepeľ znovu namontujte, obráťte okraj, ktorý je v kontakte s podlahou tak, aby sa 
opotrebovali všetky štyri hrany alebo namontujte novú čepeľ, nasaďte ju na skrutky 
tela stierky (obr. I, ozn. 1); 

• znovu namontujte zarážky čepele (obr. I, ozn. 2 alebo 7) , vycentrujte širšiu časť očiek 
na upevňovacie skrutky tela stierky, potom zarážky čepele zatlačte smerom dovnútra; 

• zacvaknite príslušný zacvakávací mechanizmus/ alebo zaskrutkujte skrutku (obr. I, 
ozn. 3 alebo 6). 

Znovu namontujte stierku na svoj držiak, dodržte pokyny uvedené v odseku 6.2.  

9.2.4 Poistky: výmena  

• hlavný vypínač (obr. A, ozn. 1) otočte do polohy „0“ 

• otvorte veko poistkovej skrinky (obr. L, ozn. 1); 

• skontrolujte poistky; 

• namontujte novú poistku; 

• zatvorte veko.  
 

Tabuľka s poistkami: Kompletnú tabuľku s poistkami nájdete v katalógu s náhradnými 
dielmi. 

 POZOR 
Nikdy neinštalujte poistku s vyššou hodnotou ampérov ako treba. 
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Pokiaľ by sa poistka znovu vypálila, bude nevyhnutné zistiť poruchu a opraviť káble ku 
kartám (pokiaľ sú k dispozícii) alebo na motoroch: dajte stroj skontrolovať kvalifikovaným 
technikom. 

9.3. Pravidelná údržba 

9.3.1. Každodenné úkony 
 
• Každý deň, po ukončení práce, vykonajte nasledujúce úkony: 

• vyprázdnite nádrž na špinavú vodu a podľa potreby ju vyčistite; 

• vyčistite čepele stierky na podlahu, skontrolujte ich stav opotrebovania a podľa potreby 
ich vymeňte. 

• skontrolujte, či otvor odsávania stierky na podlahu nie je zanesený, podľa potreby 
odstráňte prekážky alebo usadeniny nečistôt; 

• nabite batérie podľa vyššie opísaného postupu. 

• Modely s valcovými kefami: vyvlečte zbernú nádobu na odpad v priečnom smere a 
vyprázdnite príslušnú zásuvku (obr. O, ozn. 5).  Vyprázdnite od prípadných zvyškov a 
umyte. 
 

9.3.2. Úkony, ktoré treba urobiť každý týždeň 

• Vyčistite plavák nádrže na špinavú vodu a skontrolujte, či správne funguje; 

• vyčistite vzduchový filter odsávača a skontrolujte, či nie je poškodený (podľa potreby 
ho vymeňte); 

• vyčistite odsávaciu trubicu; 

• vyčistite nádrž na špinavú vodu a nádrž na roztok; 
 
 

 POZOR 
Pred samotným zdvíhaním nádrže na roztok vyvlečte vždy odsávaciu rúrku z 
nátrubku stierky na podlahu. 
 
• skontrolujte hladinu elektrolytu v batériách a podľa potreby doplňte destilovanou 

vodou. 

9.3.3. Úkony, ktoré treba vykonávať každých šesť mesiacov 

Dajte skontrolovať kvalifikovaným pracovníkom elektrické zariadenie. 
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10. PORUCHY, PRÍČINY A RIEŠENIA, CHYBOVÉ KÓDY 
10.1. Ako odstrániť prípadné problémy 

Možné poruchy týkajúce sa celého stroja. 
 
 

PORUCHY PRÍČINY RIEŠENIA 
Stroj nefunguje batérie sú odpojené  batérie zapojte k stroju 

batérie sú vybité  batérie dobite 

 Je stlačené núdzové tlačidlo (obr. 
A, ozn. 10) 

Stlačte núdzové tlačidlo (obr. H, 
ozn. 2) 

Kefy sa neotáčajú nestlačili ste tlačidlo na aktiváciu 
kief 

stlačte tlačidlo kief 

Nádrž na špinavú vodu je plná Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu 
vypálila sa poistka motora kefy dajte skontrolovať a odstráňte 

príčiny vypálenia poistky, potom ju 
vymeňte 

batérie sú vybité dobite batérie 
porucha motora dajte vymeniť motor 

Stroj neumýva rovnomerne kefy alebo abrazívne disky sú 
opotrebované 

vymeňte 

Z nádrže sa neprivádza 
roztok 

Kohútik (obr. H, ozn. 2) pred 
filtrom je zatvorený 

Otvorte kohútik 

nádrž na roztok je prázdna naplňte ju 
na rúrke, ktorá privádza roztok ku 
kefe, je nejaká prekážka 

odstráňte prekážku alebo 
usadeniny a skontrolujte vedenia 

Prúd roztoku sa nepreruší Špinavý elektromagnetický ventil  Skontrolujte elektromagnetický 
ventil 

Porucha elektromagnetického 
ventilu 

Vymeňte elektromagnetický ventil 

Káblové zapojenie 
elektromagnetického ventilu 

Skontrolujte káblové zapojenie 
elektromagnetického ventilu 

Prerušenie prúdenia 
roztoku počas prevádzky  

Špinavý elektromagnetický ventil Skontrolujte elektromagnetický 
ventil 

Porucha elektromagnetického 
ventilu 

Vymeňte elektromagnetický ventil 

Káblové zapojenie 
elektromagnetického ventilu 

Skontrolujte káblové zapojenie 
elektromagnetického ventilu 

Odsávací motor nefunguje nebol aktivovaný (obr. A, ozn. 9) 
spínač odsávania 

stlačte spínač odsávania (obr. A, 
ozn. 9) 

motor odsávania sa nenapája alebo 
je pokazený 

skontrolujte, či konektor napájania 
motora je správne zapojený k 
elektrickým káblom. Ak káblové 
zapojenie nevyhovuje, dajte 
vymeniť motor 

vypálená poistka vymeňte poistku 
Nádrž na špinavú vodu je plná Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu 

Stierka na podlahu nečistí 
alebo neodsáva vodu 
dostatočne 

hrana gumenej čepele, ktorá je v 
kontakte s podlahou, je 
opotrebovaná 

vymeňte gumenú čepeľ 

na stierke na podlahu alebo v rúrke 
je nejaká prekážka 

odstráňte prekážku a opravte 
poškodenie 

zasiahol plavák (nádrž na špinavú 
vodu je plná) alebo je zablokovaný 
špinou alebo poškodený 

vyprázdnite nádrž na špinavú vodu 
alebo urobte vhodný zásah na 
plaváku 

v odsávacej trubici je nejaká 
prekážka 

uvoľnite trubicu 

odsávacia trubica nie je zapojená ku 
stierke alebo je poškodená 

zapojte alebo opravte trubicu 
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motor odsávania sa nenapája alebo 
je pokazený 

skontrolujte, či konektor napájania 
motora je správne zapojený k 
elektrickým káblom a či nie je 
vypálená ochranná poistka. V 
opačnom prípade dajte vymeniť 
motor 
 
 

Stroj nepostupuje dopredu batérie sú vybité  batérie dobite 
Problém pohonu motorového kolesa  overte si kód alarmu (pozrite odsek 

10.3) 

Je stlačené núdzové tlačidlo (obr. 
A, ozn. 10) 

Stlačte núdzové tlačidlo 

Stroj nebrzdí Povolené ručné koliesko/skrutky 

elektromagnetickej brzdy  (obr. F, 
ozn. 1) 

Zaskrutkujte ručné koliesko/skrutky 

(obr. F, ozn. 1) pozrite odsek 
(6.7) 

Porucha elektromagnetickej brzdy vymeňte 

Batérie nezaisťujú 
normálnu autonómiu stroja 

póly a svorky batérie sú špinavé a 
oxidované 

vyčistite, namažte póly a svorky a 
nabite batérie 

nízka hladina elektrolytu prilejte destilovanú vodu doplnením 
každého prvku podľa pokynov 

nabíjačka batérie nefunguje alebo je 
nevhodná 

pozrite si návod nabíjačky batérie 

vidno veľké rozdiely v hustote 
elektrolytu jednotlivých prvkov 

poškodenú batériu vymeňte 

Akumulátor sa vybíja veľmi 
rýchlo počas používania, aj 
keď bol správne nabitý a 
po ukončení nabíjania sa 
zdal rovnomerne nabitý a 
skontrolovaný 
hustomerom 

akumulátor je nový a neposkytuje 
100 % očakávaného výkonu 

akumulátor treba inicializovať 
vykonaním 20 – 30 kompletných 
cyklov nabitia a vybitia, čím sa 
dostane maximum výkonnosti 

stroj sa používa pri maxime 
vlastného výkonu počas dlhých 
cyklov, ale výsledná autonómia nie 
je dostatočná 

kde sa to predpokladá a kde je to 
možné, používajte výkonnejšie 
akumulátory alebo vymeňte 
akumulátory za iné už nabité 

elektrolyt sa odparil a nezakrýval 
úplne dosky 

doplňte destilovanú vodu 
doplnením do každého prvku, aby 
roztok zakrýval platne a dobite 
akumulátor 

Akumulátor sa vybíja 
počas používania veľmi 
rýchlo, postup nabíjania s 
elektronickou nabíjačkou je 
príliš rýchly a na konci 
nabíjania má akumulátor 
správne napätie (pribl. 
2,14 V na článok 
naprázdno), ale pri skúške 
hustomerom je výsledkom 
rovnomerne nenabitý 
akumulátor 

akumulátor dodaný výrobcom, už 
naplnený kyselinou, bol uskladnený 
príliš dlho pred opätovným nabitím a 
prvým použitím 

ak nabitie normálnou nabíjačkou 
batérií nie je účinné, treba urobiť 
dvojité nabitie nasledujúcim 
spôsobom: 

- pomalé nabitie počas 10 hodín s 
prúdom rovným 1/10 nominálnej 
kapacity vyjadrenej v 5 hod. (napr. 
pre akumulátor 100 Ah(5) treba 
nastaviť prúd 10 A pri manuálnej 
nabíjačke); 

- prestávka počas jednej hodiny; 
- nabitie normálnou nabíjačkou 
batérií. 

Po ukončení postupu s 
elektronickou nabíjačkou 
batérií akumulátor 
nevykazuje správne 
napätie (pribl. 2,14 V na 
článok naprázdno) a pri 
skúške hustomerom je 
výsledkom rovnomerne 
nenabitý akumulátor 

akumulátor nebol zapojený k 
nabíjačke batérií (napríklad, pretože 
konektor s nízkym napätím 
nabíjačky bol zapojený nesprávne 
ku konektoru stroja) 

zapojte nabíjačku ku konektoru 
akumulátora 

nabíjačka a elektrická zásuvka nie 
sú kompatibilné 

skontrolujte, či charakteristiky 
elektrického napájania uvedené na 
výrobnom štítku nabíjačky batérie 
vyhovujú charakteristikám 
elektrickej siete 
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nabíjačka batérií nebola správne 
nainštalovaná 

s ohľadom na skutočné napätie, 
ktoré poskytuje napájacia 
elektrická zásuvka, skontrolujte 
správnosť zapojenia primárneho 
transformátora vnútri nabíjačky 
batérie (pozrite si príslušný návod 
nabíjačky batérií) 

nabíjačka batérie nefunguje skontrolujte, či je nabíjačka batérie 
pod napätím, či nie sú vypálené 
príslušné poistky či ku 
akumulátoru prichádza prúd; 
skúste nabiť iným vyrovnávačom: 
ak nabíjačka batérie skutočne 
nefunguje, požiadajte o pomoc 
technický servis, oznámte výrobné 
číslo nabíjačky batérie 

Po ukončení postupu s 
elektronickou nabíjačkou 
batérií akumulátor 
nevykazuje správne 
napätie (pribl. 2,14 V na 
článok naprázdno) a pri 
skúške hustomerom je 
výsledkom jeden alebo 
viac článkov vybitých 

jeden alebo viac článkov je 
poškodených 

pokiaľ je to možné, poškodené 
články vymeňte. 

Pri akumulátoroch 6 V alebo 12 V 
monoblok vymeňte celý 
akumulátor 

Elektrolyt v akumulátore je 
zakalený  

akumulátor ukončil cykly 
nabitia/vybitia garantované 
výrobcom 

vymeňte akumulátor 

akumulátor bol nabíjaný príliš 
vysokým prúdom 

vymeňte akumulátor 

akumulátor bol nabitý nad 
maximálny limit odporúčaný 
výrobcom 

vymeňte akumulátor 

 

10.2. Alarmy zobrazované na displeji 

 
 

NO24  Napätie batérie kleslo pod minimálnu úroveň (18 V) 
NOFR  Spálená hlavná poistka alebo porucha výkonového relé 
NOEP  Chyba v správe „EEPROM“ 
FH20  Nedostatok vody v nádrži 
SH20  Plná nádrž na špinavú vodu 
OFF  Indikuje vypnutie stroja 
R (xxx) Označuje verziu softvéru 
CD (xx) Indikuje množstvo chemického detergentu „CHEMICAL DOSE“ 
STOP  Neaktívna doska pohonu motorového kolesa (obsluha nesedí na 

sedadle) alebo zásah teplotného snímača motorového kolesa. 
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10.3. Alarmy dosky pohonu motorového kolesa 

 
Doska pohonu motorového kolesa sa nachádza vo vnútri predného stĺpika (obr. C, ozn. 6). Pokiaľ 
by bol pohon stroja prerušený, bude nevyhnutné zistiť kód chyby prostredníctvom LED stavu. Počas 
prevádzky, pokiaľ nie sú prítomné poruchy, LED stavu ostane svietiť neprerušovane. Pri zistení 
poruchy LED stavu poskytuje dva typy informácií, pomalé blikanie (2 Hz) alebo rýchle blikanie (4 
Hz) indikujú závažnosť poruchy. 
Poruchy indikované pomalým blikaním sa zrušia automaticky po oprave poruchy, stroj obnoví 
normálnu prevádzku. Poruchy indikované rýchlym blikaním („*“ v tabuľke) sa považujú za vážne 

a vyžaduje sa vypnutie stroja pomocou kľúča (obr. A, ozn. 1). Len tak sa obnoví prevádzka po 
oprave poruchy. 
Indikácia vážnosti poruchy ostane aktívna 10 sekúnd, po ich uplynutí ostane LED nepretržite blikať, 
pričom bude zobrazovať kód identifikácie porúch s 2 číslicami, kým sa porucha neopraví. 
Príklad kódu chyby „1,4” sa zobrazí nasledujúcim spôsobom: 
 

☼ ☼☼☼ príklad kódu alarmu 1,4 
 

KÓDY LED OPIS 
 1,1 ☼    ☼ Nadmerná teplota >92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Porucha akcelerátora 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Porucha potenciometra obmedzovača rýchlosti 
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Porucha príliš nízkeho napätia 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Porucha príliš vysokého napätia 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Porucha otvorenia aktivačného mechanizmu hlavného 

stýkača 
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Porucha hlavného stýkača, porucha cievky elektrickej 

brzdy 
 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Porucha zatvorenia aktivačného mechanizmu hlavného 

stýkača 
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Porucha potenciometra akcelerátora 
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Porucha aktivácie brzdy 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Nízke napätie batérie 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Porucha vypnutia brzdy 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Porucha HPD (nesprávna regulácia potenciometra 

akcelerátora) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Skrat na motore 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Nesprávne napätie motora / skrat na motore 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Porucha EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Skrat na motore / chyba EEPROM 

 
 
 
  
 

 



TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 

ECS 

R 

Širina čiste proge mm 610 680 810 850 720 

Širina otiralnika mm 816 942 1090 1090 1090 

Zmogljivost na uro m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Število krtač št. 2 2 2 2 2 

Premer krtače mm 310 340 410 
435 Brush 

430 Microfiber 150 

Največji tlak krtače daN 500 500 500 500 236 

Hitrost vrtenja krtače g/1° 215 215 200 
200 Brush 

600 Microfiber 
880 

Moč motorja krtače W 300 300 500 450 400 

Nazivna moč vlečnega motorja W 600 600 600 600 600 

Največja hitrost km/h 6 6 6 6 6 

Moč motorja sesalnika W 560 560 560 560 560 

Posoda za raztopino L 100 100 100 100 100 

Zbirna posoda l 110 110 110 110 110 

Premer koles mm 300 300 300 300 300 

Število baterij št. 4 4 4 4 4 

Bruto teža kg 531 538 548 548 544 

Transportirana teža 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Napetost baterij v zaporedni vezavi V 24 24 24 24 24 

Kapaciteta posamezne baterije 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Teža posamezne baterije kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Napetost napajanja V 24 24 24 24 24 

Mere prostora za baterije (dolžina, širina, višina) mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Mere stroja (dolžina, širina, višina) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Mere embalaže (dolžina, širina, višina) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Zvočni tlak 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(negotovost meritve) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Vibracije na roki 
HAV 
[m/s

2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(negotovost meritve) k [m/s
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibracije na telo 
HBV 
[m/s

2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(negotovost meritve) k [m/s
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tab. A Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 



 

 

MERE STROJA 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Glejte tabelo "TEHNIČNE KARAKTERISTIKE" 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
VARNOSTNI ZNAKI 

 

POZOR, NEVARNOST UREZA 

 

POZOR, NEVARNOST STISNJENJA OKONČIN 

 

POZOR, NEVARNOST ZA ODRGNINE 

 

SIMBOL ZA ODSTRANJEVANJE, POZORNO PREBERITE ODSEK, KI VSEBUJE TA 
SIMBOL. 

 
NAGIB, KI GA JE MOGOČE PREMAGATI 

 

PREBERITE PRIROČNIK ZA UPRAVLJAVCA 

 

PRIROČNIK ZA UPRAVLJAVCA, NAVODILA ZA DELO 

 

RAZRED IZOLACIJE III, TA KLASIFIKACIJA VELJA LE ZA APARAT, KI DELUJE NA 
BATERIJE. 

 
SIMBOL ENOSMERNEGA TOKA 
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2. SPLOŠNI PODATKI 

 

Pred vsakim posegom na stroju pozorno preberite to navodilo za uporabo1. 

2.1. Namen priročnika 

Priročnik je sestavil proizvajalec in je del opreme stroja. 

V njem je opredeljen namen, za katerega je bil stroj izdelan, in vsebuje vse potrebne 
informacije za operaterje. 

Poleg tega priročnika, ki vsebuje za uporabnike potrebne informacije, so bile pripravljene 
tudi druge publikacije s specifičnimi informacijami za tehnike, pristojne za vzdrževanje. 

S stalnim upoštevanjem napotkov bo zagotovljena varnost ljudi in stroja, ekonomičnost 
delovanja, kakovost rezultatov in daljše trajanje delovanja samega stroja. Neupoštevanje 
predpisov lahko povzroči škodo ljudem, stroju, na opranih tleh in v okolju. 

Za hitrejše iskanje vsebin glejte opisno kazalo, ki se nahaja na začetku priročnika. 

Pomembna besedila so bila posebej označena s krepko pisavo, pred katero se nahajajo 
simboli, ki so opisani v nadaljevanju. 

! NEVARNOST 
Označuje, da je treba pozornost nameniti preprečitvi resnih posledic, ki bi lahko 

povzročile smrt osebja ali morebitno škodo za zdravje. 

 POZOR 
Označuje, da je treba pozornost nameniti preprečitvi resnih posledic, ki bi lahko 
povzročile škodo na stroju, v okolju, v katerem deluje, ali gospodarsko izgubo. 

i INFORMACIJA 
Napotki posebnega pomena. 

Proizvajalec pri uresničevanju politike stalnega razvoja in posodabljanja izdelka lahko 
izvede spremembe brez predhodnega obvestila. 

Tudi če se stroj v vaši lasti znatno razlikuje od prikazanega na ilustracijah, ki jih vsebuje 
ta dokument, so varnost in informacije o slednjem zagotovljene. 

                                            
1 Izraz stroj zamenjuje trgovsko ime, na katero se nanaša ta priročnik. 



  SLOVENŠČINA  5

2.2. Identifikacija stroja 

Identifikacijska tablica se nahaja pod sedežem (slika B, poz. 8), na njej so naslednje 
informacije: 

• model; 

• napajalna napetost; 

• skupna nazivna moč; 
• serijska številka (identifikacijska številka); 

• leto izdelave; 

• največja skupna teža; 

• največji nagib; 

• črtna koda s serijsko številko; 

• identifikacija izdelovalca. 

2.3. Dokumentacija, priložena stroju 

• priročnik za uporabo; 

• garancijska izjava; 

• izjava o skladnosti ES. 

3. TEHNIČNI PODATKI 

3.1. Splošen opis 

Zadevna naprava je stroj za pranje in sušenje tal, ki se lahko uporablja v civilnih in 
industrijskih okoljih za izvajanje pometanja, pranja in sušenja ravnih, vodoravnih, gladkih 
ali zmerno grobih tal, enakomernih in brez ovir.  
Stroj za pranje in sušenje razporeja ustrezno odmerjeno količino raztopine vode in 
detergenta po tleh in jo ustrezno krtači, da odstranjuje umazanijo. Z natančno izbiro 
detergenta za čiščenje in ščetk (ali abrazivnih kolutov) med široko paleto razpoložljive 
dodatne opreme, se stroj lahko prilagodi najrazličnejšim kombinacijam vrst tal in 
umazanije. 
V stroju vgrajeni sistem za sesanje tekočine omogoča sušenje ravnokar opranih tal. 
Sušenje se izvaja s podtlakom v zbirni posodi, ki ga ustvarja motor sesalnika. S samim 
rezervoarjem povezan brisalec tal omogoča zbiranje umazane vode.  

3.2. Legenda 

Glavni deli stroja so naslednji (slika B): 

• rezervoar čistilne raztopine (slika B, poz. 1): vsebuje in prenaša mešanico čiste vode in 
sredstva za čiščenje; 

• zbirna posoda (slika B, poz. 2): za zbiranje umazane vode, ki jo sesalnik posesa s tal 
med pranjem; 

• komandna plošča (slika B, poz. 3); 

• enota glave (slika B, poz. 4): glavni element glave predstavljajo ščetke/valji,  abrazivni 
kolu ali kolut iz mikrovlaken (slika B, poz. 5), ki porazdelijo čistilno raztopino po tleh in 
nato odstranijo umazanijo; 

• enota otiralnika (tudi poimenovan kot brisalec tal, slika B, poz. 6): briše in s tem osuši 
tlak z zbiranjem po njem razpršene tekočine; 

• posoda s čistilom CHEM DOSE (OPCIJA)  (slika C, poz. 1) 

• prostor za baterije (slika C, poz. 2) 

• polnilnik baterij (OPCIJA) (slika C, poz. 3) 

3.3. Nevarna območja 

A -Enota rezervoarja: ob prisotnosti določenih detergentov, nevarnost draženja oči, 
kože, sluznice, dihalnega sistema in zadušitve. Nevarnost zaradi umazanije, 
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zbrane iz okolja (klice in kemikalije). Nevarnost stisnjenja med dvema rezervoarjema, 
ko je rezervoar za zbiranje nameščen na rezervoarju raztopine. 

B -Komandna plošča: nevarnost kratkega stika. 

C -Spodnji del pralne glave: nevarnost zaradi vrtenja ščetk. 

D -Zadnja kolesa: nevarnost stisnjenja med kolo in ogrodje. 

E -Prostor za baterije: nevarnost kratkega stika med poloma baterij in prisotnosti vodika 
med fazo polnjenja. 

3.4. Pripomočki 

• Ščetke/valji v okrovu: uporablja se jih za pranje občutljivih tal in poliranje; 

• Ščetke/valji iz polipropilena: uporabljajo se za normalno pranje tlakov; 

• Ščetke/valji iz tynexa: uporabljajo se za obloge trdovratne umazanije na občutljivih 
tlakih; 

• Vlečni koluti: omogočajo uporabo kolutov, ki so opisani v nadaljevanju: 

∗ Rumeni koluti: uporabljajo se za pranje in poliranje marmorja in 
podobnih materialov; 

∗ Zeleni koluti: uporabljajo se za pranje neobčutljivih tlakovanj; 

∗ črni koluti: uporabljajo se za temeljito pranje neobčutljivih 
tlakovanj s trdovratno umazanijo; 

• CHEM DOSE (slika C, poz. 1): sistem, ki omogoča upravljanje kemičnega čistila 
neodvisno od rezervoarja raztopine. 

• Polnilnik baterij S.P.E. CBHD3 

4. INFORMACIJE O VARNOSTI 
4.1. Varnostni predpisi 

 

Pred izvedbo zagona, uporabo, vzdrževanjem, rednim vzdrževanjem ali drugimi 
posegi na stroju pozorno preberite priročnik "Priročnik z navodili za uporabo". 

 POZOR 
Strogo upoštevajte vsa navodila v priročniku (in zlasti tista, ki se nanašajo na 

nevarnost in pozornost) in neposredno na stroju nameščene varnostne nalepke. 
Proizvajalec odklanja vsako odgovornost za škodo osebam ali premoženju, ki bi 

nastala kot posledica neupoštevanja predpisov. 

Stroj lahko uporabljajo izključno le osebe, ki so usposobljene za tovrstna opravila, so 
svojo sposobnost dokazale in so izrecno pooblaščene za uporabo. 

Mladoletnikom je uporaba stroja prepovedana. 
Stroja ne uporabljajte za namene, za katere ni izrecno predviden. Ocenite vrsto stavbe, v 
katerem delate (npr. farmacevtska industrija, bolnišnica, kemična tovarna itd.) in natančno 
upoštevajte veljavna pravila in varnostne predpise. 
Ta stroj je namenjen za komercialno uporabo, na primer v hotelih, šolah, bolnišnicah, 
tovarnah, trgovinah, pisarnah in za najemanje. 
Stroja ne uporabljajte na mestih, ki niso ustrezno osvetljena, v okoljih z nevarnostjo 
eksplozije, na javnih cestah, ob prisotnosti zdravju škodljivih snovi (prah, plin itd.) In v 
neprimernih okoljih. 
Stroj je namenjen samo notranjo uporabo. 
Temperaturno območje uporabe stroja je med +4° C in +35° C; za mirovanje stroja je 
primerno temperaturno območje med +0° C in +50° C. 
Za stroj predvideno območje vlažnosti v katerem koli stanju je med 30% in 95%. 
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Pozor, stroj je treba hraniti samo v zaprtih prostorih. 
Ne uporabljajte ali sesajte vnetljivih ali eksplozivnih tekočin (npr. bencina, kurilnega olja 
itd.), vnetljivih plinov, suhih praškov, kislin in topil (npr. razredčil za lake, acetona itd.), niti 
razredčenih. Nikoli ne sesajte gorečih ali žarečih predmetov. 
Stroja ne uporabljajte na nagnjenih površinah ali rampah z nagibom nad 16%; v primeru 
majhnih nagibov ne uporabljajte stroja prečno na nagib, vedno peljite previdno in ne 
vozita vzvratno. Pri vožnji na rampo ali na večjih nagibih je bodite zelo previdni zaradi 
možnosti prevrnitve in/ali nenadzorovanih pospeševanj. Čez rampe in/ali stopnice 
obvezno peljite z dvignjeno glavo s ščetkami in otiralnikom. 
Stroja nikoli ne parkirajte na nagnjeni površini. 
Stroja z delujočimi motorji ne smete nikoli pustiti brez nadzora; zapustite ga šele, ko ste 
izklopili motorje, ga zavarovali pred nenamernimi premiki in izklopiti iz električnega 
napajanja. 
Pri uporabi bodite pozorni na tretje osebe, zlasti na otroke, ki se nahajajo v prostoru, v 
katerem delate. 
Otroci morajo biti pod nadzorom, s tem zagotovite, da se z aparatom ne igrajo. 
Stroj ni namenjen, da bi ga uporabljale osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, 
senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali z nezadostnimi izkušnjami oziroma znanjem, 
razen, če so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, in jih je ta poučila z 
navodili v zvezi z uporabo stroja. 
Stroja ne uporabljajte za prevoz ljudi/stvari ali vleko stvari. Stroja ne vleči. 
Stroja ne uporabljajte kot stojalo za nobene predmete, ne glede na razloge. 
Ne ovirajte odprtin za prezračevanje in odvajanje toplote. 
Varnostnih naprav ne odstranjujte, ne spreminjajte in ne premostite. 
Neprijetne in številne izkušnje so pokazale, da oseba ima lahko na sebi različne 
predmete, ki lahko povzročijo resne poškodbe: pred začetkom dela odložite nakit, ure, 
kravate in podobno. 
Vedno uporabljajte osebno varovalno opremo za zaščito operaterja: predpasnik ali 
zaščitno obleko, nepremočljive in nedrseče čevlje, gumijaste rokavice, očala in zaščito 
sluha, masko za zaščito dihal. 
z rokami ne segajte med gibajoče se dele. 
Ne uporabljajte detergentov, ki niso predvideni, in upoštevajte navodila v pripadajočih 
varnostnih listih. Priporočamo, da detergente hranite na mestu, ki je nedostopno za 
otroke, in v primeru stika z očmi takoj izpirati z veliko količino vode. V primeru zaužitja 
takoj poiščite zdravniško pomoč. 
Prepričajte se, da so vtičnice z električnim tokom za napajanje polnilnika baterij povezane 
z ustrezno ozemljitvijo in da so zaščitene z magnetotermičnim in diferenčnim stikalom. 
Polnilnik baterij (OPCIJSKI): redno preverjajte napajalni kabel, da preverite, ali ni 

poškodovan; če je poškodovan, aparata ni mogoče uporabiti, za zamenjavo se obrnite na 

specializiran servisni center. 

Prepričajte se, da so električne karakteristike stroja (napetost, frekvenca, absorbirana 
moč), ki so prikazane na tablici s serijsko številko, skladne s tistimi v sistemu za 
distribucijo električne energije. Rumeno-zelena žica kabla je za ozemljitev: to žico nikoli 
ne povežite na druge, ki niso ozemljitveni kontakt vtičnice. 
Nujno je treba upoštevati navodila proizvajalca baterij in zakonske predpise. Baterije 
vedno hranite čiste in suhe, da preprečite odvodne tokove na površini. Baterije zaščitite 
pred nečistočami, kot je na primer kovinski prah.  
Na baterije ne odlagajte orodja: nevarnost kratkega stika in eksplozije.  
Pri uporabi baterijske kisline dosledno upoštevajte ustrezne varnostne napotke. 
Za polnjenje baterij vedno uporabljajte (če je priložen) polnilnik baterij, ki je v opremi 
stroja. 
V prisotnosti zelo močnih magnetnih polj ocenite morebitni vpliv na krmilno elektroniko. 

Aparata nikoli ne operite z brizganjem vode. 

Zbrane tekočine vsebujejo detergente, sredstva za dezinfekcijo, vodo, organske in 
anorganske snovi, zbrane med delovnimi fazami: odstraniti jih je treba v skladu z 
veljavnimi zakoni s tega področja. 
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V primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja stroj takoj izklopite (odklopite ga iz 
napajalnega omrežja ali z baterij) in ga ne spreminjajte. Obrnite se na center za tehnično 
podporo proizvajalca. 

Vse vzdrževalne postopke je treba opravljati v ustrezno osvetljenih prostorih in šele 
potem, ko ste stroj odklopili iz električnega napajanja, z odklopom sponk baterije. 

Izvedbo vseh vrst posegov na električnem sistemu in vseh postopkov vzdrževanja in 
popravil (zlasti tistih, ki v tem priročniku niso izrecno opisane) zaupajte samo 
specializiranemu tehničnemu osebju z izkušnjami na tem področju.  
Dovoljena je samo uporaba originalnih dodatkov in nadomestnih delov proizvajalca, saj le 
ti zagotavljajo gotovost, da bo aparat lahko deloval varno in brez kakršnih koli 
neprijetnosti. Za nadomestne dele ne uporabljajte delov, demontiranih z drugih strojev ali 
drugih kompletov. 

Ta stroj je bil zasnovan in izdelan za življenjsko dobo 10 let od datuma izdelave, ki je 
prikazan s serijsko številsko na identifikacijski tablici. Po poteku tega časa, ne glede, ali 
se je stroj uporabljalo ali ne, ga je treba odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo na kraju 
uporabe: 

- stroj je treba odklopiti iz omrežja, izprazniti tekočine in ga očistiti. 
- ta izdelek spada med posebne vrste odpadkov OEEO in izpolnjuje zahteve novih 

direktiv o zaščiti okolja (2002/96/ES, OEEO). Odstraniti ga je treba ločeno od 
navadnih odpadkov, v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. 

 
 
 
 
Poseben odpadek. Ne odstraniti skupaj z navadnimi odpadki. 
 
 

 

Druga možnost je, da je stroj izročite proizvajalcu za popolno obnovo. 

Če se odločite, da naprave ne boste več uporabljali, odstranite baterije in jih izročite 
pooblaščenemu zbirnemu centru. 
Prav tako je priporočljivo, da ustvarite neškodljive tiste dele stroja, ki bi lahko predstavljali 
nevarnost, zlasti za otroke. 
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5. PREMIKANJE IN MONTAŽA 
5.1. Dviganje in prevoz pakiranega stroja 

 POZOR 
Pri vseh postopkih dviganja poskrbite, da je pakirani stroj trdno zasidran, da se 

izognete prevrnitvi ali padcem. 
Nakladanje in razkladanje s prevoznim sredstvom morate opraviti ob ustrezni 

svetlobi. 

Stroj, ki ga proizvajalec zapakira na leseni paleti, se mora z ustreznimi sredstvom za 
premikanje (glejte Direktivo 2006/42/EGS in nadaljnje spremembe in/ali dopolnitve) 
naložiti na transportno vozilo in ko prispe na cilj, ga je treba razložiti z enakimi sredstvi. 
Otiralniki so pakirani v kartonskih škatlah brez palete. 
Dviganje pakiranega ogrodja stroja se lahko izvede samo z viličarjem. Ravnajte pazljivo, 
da se izognete trčenju in prevrnitvi. 

5.2. Pregledi ob dostavi 

Ob dostavi s strani prevoznika natančno preverite celovitost embalaže in stroja, ki ga 
vsebuje. V primeru poškodovanja slednjega o tem obvestite tudi prevoznika. Pred 
prevzemom blaga si pisno zagotovite pravico do predložitve zahtevka za povrnitev nastale 
škode. 

5.3. Razpakiranje 

 POZOR 
Pri razpakiranju stroja mora biti operater opremljen s potrebnimi pripomočki 

(rokavice, očala itd.), da se omeji tveganje nezgode. 

Stroj odstranite iz embalaže z naslednjimi postopki: 

• prerežite in odstranite plastične vezi ovoja s škarjami ali ščipalkami; 

• odstranite karton; 

• odvisno od modela, odstranite kovinske nosilce ali prerežite plastične trakove, ki 
pritrjujejo ogrodje stroja na paleto; 

• blokirajte zavoro pogonskega kolesa (slika F, poz. 1) z inbus ključem, ki se nahaja v 
priboru, oba vijaka vrtite v desno stran; 

• demontirajte pokrov filtra čistilne raztopine (slika H, poz. 1); 

• demontirajte stranska pokrova na desni in levi strani glave (slika L, poz. 2); 

• na nagnjeni ravnini premaknite stroj s palete, potiskajte ga v vzvratni smeri; 

• sprostite zavoro pogonskega kolesa, dva vijaka vrtite v levo stran; 

• znova montirajte pokrov filtra čistilne raztopine; 

•  znova montirajte stranska pokrova na desni in levi strani glave;  

• vzemite ščetke in otiralnik iz embalaže; 

• očistite zunanjost stroja skladno z varnostnimi predpisi; 

• ko stroj ločite od embalaže, lahko namestite baterije. 
 
 

Če je potrebno, obdržite elemente embalaže, saj jih je mogoče ponovno uporabiti za 
zaščito stroja v primeru spremembe lokacije ali za pošiljanje v servisne delavnice. 
V nasprotnem primeru jih je treba odstraniti v skladu z veljavnimi zakoni. 
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! NEVARNOST 
Neupoštevanje teh določil je lahko vzrok za resno škodo osebam in premoženju ter 

izgube garancije. 

5.4. Baterije za napajanje  

Na teh strojih se lahko namesti dve različni vrsti baterij: 

• baterije wet: zahtevajo redno kontrolo nivoja elektrolita. Ko je potrebno, dolijte samo 
destilirano vodo, ki mora prekrivati plošče; ne dolivajte preveč (največ 5 mm nad 
ploščami). 

• gel baterije: ta vrsta baterij ne zahteva vzdrževanja. 
Tehnične karakteristike morajo ustrezati navedenim v odstavku v zvezi s tehničnimi 
podatki stroja: dejansko lahko uporaba težjih akumulatorjev ogrozi, celo resno, delovanje 
in pregrevanje motorja ščetk; baterije manjše zmogljivosti in teže pa po drugi strani 
zahtevajo pogostejša ponovna polnjenja. 
Ohranjati se jih mora napolnjene, suhe, čiste in z dobro pritrjenimi povezavami. 

i INFORMACIJA 
Upoštevajte naslednja navodila, da v logiki stroja nastavite vrsto nameščene baterije: 
1. Stroj izklopite tako, da glavno stikalo (slika A, poz. 1) obrnete v položaj 0 
2. Pritisnite gumb za ustavitev v sili (slika A, poz. 1) (sveti rdeča lučka). 
3. Držite pritisnjena gumba za "spreminjanje količine pretoka raztopine/kemikalije" (slika 

A, poz.2), obenem pritisnite tudi gumb za ustavitev v sili (slika A, poz. 10) (rdeča lučka 
ugasnjena), držite pritisnjena gumba za "spreminjanje količine pretoka 
raztopine/kemikalije" (slika A, poz.2), dokler se na zaslonu ne prikaže napis "tip A", 
"tip G" 

4. Z gumbom "gumb za nastavitev pretoka raztopine" (slika A, poz. 3) izberite vrsto 
nameščenih baterij: "tip A" baterije wet, "tip G" baterije gel. 

5. Parameter shranite s pritiskom na gumb za ustavitev v sili (slika A, poz. 10) 

5.4.1. Baterije: priprava 

! NEVARNOST 
Med montažo ali kakršnim koli vzdrževanjem baterije mora biti upravljavec 

opremljen z opremo (rokavice, očala , zaščitna obleka itd.), ki je potrebna za 
omejitev tveganja poškodbe. Odmaknite se od morebitnega odprtega plamena, 

baterije ne vežite kratkostično, ne povzročajte iskrenja in ne kadite. 

Baterije se običajno dobavljajo napolnjene s kislino in so pripravljene za uporabo. 
V primeru, da boste uporabljali suhe baterije, jih morate pred namestitvijo aktivirati po 
naslednjem postopku: 

• po odstranitvi pokrovčkov baterije napolnite vse elemente s specifično raztopino 
žveplove kisline, dokler plošče niso popolnoma pokrite (z vsakim elementom opravite 
vsaj par prehodov). 

• pustite mirovati 4-5 ur, da se zračni mehurčki dvignejo na površje in da plošče 
absorbirajo elektrolit. 

• preverite, ali je raven elektrolita še vedno višja od plošč, v nasprotnem primeru obnovite 
nivo tako, da dopolnite z raztopino žveplove kisline. 

• zaprite pokrovčke; 

• akumulatorje montirajte v stroj (v skladu s spodaj opisanim postopkom). 
Priporočljivo je, da pred prvo uporabo stroja opravite prvo polnjenje: to opravite po 
navodilih v posebnem odstavku. 
 



  SLOVENŠČINA  11

 

5.4.2. Baterije: montaža in povezovanje . 

! NEVARNOST 
Preverite, da so vsa stikala na nadzorni plošči v položaju "0" (izklop). 

Pazite, da na pozitivne pole namestite samo sponke, ki so označene s simbolom 
"+". Polnitve baterije ne preverjajte z iskrenjem. 

Strogo upoštevajte spodaj opisana navodila, kajti morebitna kratkostična vezava 
baterij lahko povzroči eksplozijo. 

1. Prepričajte se, da sta oba rezervoarja prazna (po potrebi ju izpraznite: glejte odstavek 
z opisom). 

2. Dvignite posodo za raztopino, POSPREMITE jo nazaj za približno 90°: na ta način 
dobite dostop v prostor za baterije z vrha. 

 

 POZOR 
preden dvignete posodo za raztopino, vedno najprej odstranite sesalno cev, nameščeno 
na brisalcu tal. 
 
3. V prostor vstavite baterije. 
 

 POZOR 
Akumulatorje namestite na stroj z uporabo sredstev, ustreznih njihovi teži. 

Pozitivni in negativni poli sta različnega premera. 
4. Glede na razporeditev kablov, ki je prikazana na risbi (slika D), priklopite sponke 

napeljave baterij in premostitvenega kabla s priključki na pole akumulatorja.  
Ko so kabli usmerjeni, kot je prikazano na risbi (slika D), privijte sponke na pola in jih 
prekrijte z vazelinom. 

5. Posodo spustite v delovni položaj  
6. Stroj uporabljajte v skladu z navodili v nadaljevanju. 

5.4.3. Baterije: odstranitev 

! NEVARNOST 
Med odstranjevanjem baterij mora biti upravljavec opremljen z opremo (rokavice, 
očala , zaščitna obleka itd.), ki je potrebna za omejitev tveganja poškodbe. 
Preverite, da so vsa stikala na nadzorni plošči v položaju "0" (izklop) in stroj 
izklopljen. Odmaknite se od morebitnega odprtega plamena, baterije ne vežite 
kratkostično, ne povzročajte iskrenja in ne kadite. 
 
• odklopite sponke napeljave baterije in premostitveni kabel s polov akumulatorja. 

• odstranite, če so predvideni, naprave za pritrditev baterij na podstavek stroja. 

• baterije dvignite iz prostora z ustreznimi sredstvi za premikanje. 

5.5. Polnilnik baterij  

 POZOR 
Baterij nikoli ne povsem izpraznite, ker se s tem lahko nepopravljivo poškodujejo. 

 

5.5.1. Izbira polnilnika baterij 

Preverite, ali je polnilnik združljiv z baterijami, ki jih je treba polniti: 
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• svinčene baterije s cevnimi ploščami: priporočljiv je samodejni polnilnik baterij 

• gel baterije: uporabite za to vrsto specifičen polnilnik baterij. 
Posvetujte s proizvajalcem in preberite navodila za polnilnik baterij, da potrdite svojo 
izbiro. 
 

! NEVARNOST 
Uporabite polnilnik baterij z znakom CE, ki je v skladu s standardom izdelka (EN 
60335-2-29), opremljen z dvojno izolacijo ali ojačano izolacijo med vhodom in 
izhodom ter z izhodnim vezjem vrste SELV. 

5.5.2. Priprava polnilnika baterij 

Če želite uporabiti polnilnik baterij, ki ni dobavljen s strojem, morate nanj namestiti 
spojnik, ki je dobavljen s strojem. 
Spojnik, ki je priložen zunanjemu polnilniku baterij, je primeren za vodnike s presekom 
najmanj 4 mm2 
Spojnik montirajte na naslednji način: 

• odstranite približno 13 mm zaščitnega ovoja z rdečega in črnega vodnika polnilnika 
baterij; 

• vodnika vstavite sponki na spojniku in močno stisnite s primernimi kleščami; 

• vodnika vstavite v spojnik skladno s polariteto (rdeč vodnik +, črn vodnik -). 

• Pravkar nameščeni spojnik vstavite v spojnik, ki se nahaja na stroju (slika C, poz. 4) 
 
5.6. Dviganje in prevoz stroja 

 POZOR 
Vse faze je treba opraviti v primerno osvetljenem prostoru in z vsemi 

previdnostnimi ukrepi, ki so primerni v teh okoliščinah. 
Vedno uporabljajte osebno varovalno opremo za varnost uporabnika. 

Nalaganje stroja na prevozno sredstvo je treba opraviti na naslednji način: 

• izpraznite zbirno posodo in posodo za raztopino; 

• demontirajte brisalec tal in ščetke (ali abrazivne kolute); 

• odstranite baterije; 

• postavite stroj na paleto, pritrdite ga s plastičnimi vezmi ali z ustreznimi kovinskimi 
nosilci; 

• z viličarjem dvignite paleto (s strojem) in jo naložite na prevozno sredstvo; 

• stroj pritrdite na transportno vozilo z vrvmi, pritrjenimi na paleto in na sam stroj. 

6. PRAKTIČNI VODNIK ZA OPERATERJA 
6.1. Krmilje - Opis 

Naslednje navedbe pomenijo: 
različica STANDARDNI STROJ, različica stroja, s katerim je predvidena uporaba 
ščetk ali abrazivnih kolutov. 
različica STROJ z MICRO SCRUB / ECS, različica stroja, s katerim je predvidena 
uporaba koluta z mikrovlakni, ščetk ali abrazivnih kolutov. 

 
Skladno s sliko A, ima stroj naslednje ukaze in opozorilne lučke: 

• Signalna lučka napolnjenosti baterije (slika A, poz. 5): sestavljena iz 4 led lučk, ki 
označujejo raven napolnjenosti baterije (glejte odstavek 6.9)  

• Glavno stikalo (slika A, poz. 1): aktivira in izklopi električno napajanje vseh funkcij 
stroja.  
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• Gumb za ustavitev v sili (slika A, poz. 10): deluje kot varnostna naprava.  

• Potenciometer hitrosti (slika A, poz. 13) : regulira največjo hitrost vožnje 
naprej/nazaj stroja 

• Gumb za reguliranje pretoka raztopine (slika A, poz. 3) : prisotnih je 5 načinov 
delovanja 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY 

• MICROFIBER (različica STROJA z MICRO SCRUB / ECS) 

• CHEM-DOSE 

• Gumba za spreminjanje količine pretoka raztopine/kemikalije (slika A, poz. 2): 
spreminjata pretok raztopine/kemikalije 

• Prikazovalnik (slika A, poz. 6):  

• prikazuje količino kemičnega detergenta, ko je aktiviran. 

• prikazuje kode alarmov. 

• prikazuje števec ur. 

• Gumb hupe (slika A, poz. 12):  

• Gumb sesalnika (slika A, poz. 9): aktivira/izklopi sesalnik. Ko ta gumb držite pritisnjen 
več kot 5 sekund, sesalnik prične delovati, tudi če se operater ne nahaja na stroju. 

• Gumb ščetk (slika A, poz. 8):  

• Različica STANDARDNI STROJ, aktivira/izklopi delovanje glave  

• Različica STROJ z MICRO SCRUB / ECS, aktivira/izklopi delovanje glave, 
z držanjem pritisnjenega gumba vsaj 5 sekund izbere način delovanja 
"BRUSH-PAD" s ščetkami / abrazivnim kolutom ali "MICROFIBER" s 
kolutom iz mikrovlaken 

• Indikator nivoja v posodi z raztopino: (slika A, poz. 14): ko v posodi raztopine ni več 
dovolj vode, se vklopi led lučka, glava in elektromagnetni ventil se izklopita. 

• Indikator nivoja v zbirni posodi (slika A, poz. 11): ko je zbirna posoda polna, se 
vklopi led lučka in po nekaj sekundah se sesalnik izklopi. 

• Gumba za spreminjanje tlaka zraka (slika A, poz. 7): spreminjata tlak ščetk na tla. 

• Indikator kartice za aktiviranje pogonskega kolesa (slika A, poz. 15): 
označuje stanje delovanja kartice za aktiviranje (glejte odstavek 10.3) 

• Gumb za odklop koluta (slika A, poz. 16) različica STROJA z MICRO SCRUB 
/ ECS: aktivira samodejni odklop koluta mikrovlaken, ščetke ali abrazivnega 
koluta z glave. 

6.2. Montaža in nastavitev brisalca tal 

Brisalec tal (slika B, poz. 6), imenovan tudi otiralnik, izvaja sušenje. 

Če želite namestiti otiralnik na stroj, izvedite naslednje korake: 
1) do konca vstavite spojnico sesalne cevi (slika E, poz. 1) v otiralnik; 
2) popustite dva vrtljiva gumba (slika E, poz. 2), ki se nahajata na srednjem delu 

otiralnika; 
3) vstavite dva navojna zatiča v odprtini na nosilcu (slika E, poz. 3); 
4) brisalec tal pritrdite z dvema vrtljivima gumboma (slika E, poz. 2). 
Naloga letev otiralnika je, da strga sloj vode in detergenta s tal in tako omogoči popolno 
sušenje. Zaradi stalnega drgnjenja ostri rob v stiku s tlemi sčasoma postane zaokrožen in 
razpoka, s tem pa se zmanjša učinkovitost sušenja, zato je potrebno zamenjati letev. Zato 
pogosto preverite stanje obrabljenosti. 
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Za popolno sušenje je treba tako nastaviti brisalec tal, da se rob zadnje letve med 
delovanjem po celotni dolžini upogiba za 45° glede na tlak. Med delovanjem je nagib letev 
mogoče regulirati z regulatorjem višine dveh koles, ki se nahajata pred/za otiralnikom. 

6.3. Montaža in zamenjava ščetke / abrazivnih kolutov (različica STANDARDNI 
STROJ) 

 POZOR 
Ne delajte brez brezhibno  montiranih ščetk ali abrazivnih kolutov. 

 

! NEVARNOST 
Ta poseg opravite z izklopljenim strojem in dvignjeno glavo. 

 
Morebitni indikaciji DESNO in LEVO se vedno razumeta gledano v smeri 
napredovanja stroja 

Montaža desne ščetke (ali abrazivnega koluta) 
• Odstranite desni stranski pokrov (slika L, poz. 2); 

• desno ščetko (slika M, poz. 1) postavite pod vlečni kolut (slika M, poz. 2) 

• ščetko dvignite in jo obrnite v desno stran ter jo pritrdite na vlečni kolut (slika M, poz. 3) 

• znova namestite desni stranski pokrov; 

Montaža leve ščetke (ali abrazivnega koluta) 
• Opravite enak postopek kot pri montaži desne ščetke, smer obračanja za pritrditev 

ščetke na vlečni kolut je v tem primeru v levo stran. 
 Demontaža desne ščetke (ali abrazivnega koluta) 
• Odstranite desni stranski pokrov (slika L, poz. 2); 
• ščetko (slika M, poz. 1) obrnite v levo stran in jo sprostite z vlečnega koluta (slika M, 

poz. 3). 

• znova namestite desni stranski pokrov; 

Demontaža leve ščetke (ali abrazivnega koluta) 
• Opravite enak postopek kot pri demontaži desne ščetke, smer obračanja za sprostitev 

ščetke z vlečnega koluta je v tem primeru v desno stran. 

6.4. Samodejni priklop in odklop koluta mikrovlaken / ščetke / abrazivnih kolutov 
(različica STROJA z MICRO SCRUB / ECS) 

 POZOR 
Ne delajte brez brezhibno  montiranih kolutov. 

PRIKLOP : 
• Dvignite stranska pokrova na obeh straneh stroja in koluta postavite tako, da bosta 

slonela ob ustrezne omejevalnike, da bosta poravnana s priklopno enoto (slika N). 

• Pritisnite gumb ščetk (slika A, poz. 8), stroj samodejno opravi priklop 
 
ODKLOP : 
• Izklopite vse vklopljene naprave, motorje glav, sesalnik. 

• Pritisnite (za 5 sekund) gumb za odklop (slika A, poz. 16), stroj samodejno opravi 
odklop. 

 

6.5. Montaža in demontaža valjčnih ščetk 

 POZOR 
Ne delajte brez brezhibno  montiranih valjčnih ščetk. 
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! NEVARNOST 
Ta poseg opravite z izklopljenim strojem in dvignjeno glavo. 

Montaža: 
• oprite stranska pokrova desno in levo (slika O, poz. 1), odvijte vrtljiva gumba (slika O, 

poz. 2).  

• Odstranite pokrova prostora s ščetko (slika O, poz. 3) z odvitjem vrtljivih gumbov (slika 
O, poz. 4) in pokrova potisnite navzdol. 

• Valjčni ščetki vstavite v dva prostora, pri tem pravilno namestite na vodilni zatič, ki se 
nahaja na nasprotni strani. 

• znova montirajte pokrova, nato zaprite loputi. 
Demontaža: 
• delajte v nasprotnem vrstnem redu 
 

6.6. Detergenti - Napotki za uporabo 

 POZOR 
Detergente vedno razredčite po napotkih dobavitelja. Ne uporabljajte natrijevega 

hipoklorita (belila) ali drugih oksidantov, zlasti v visokih koncentracijah, in ne 
uporabljajte topil ali ogljikovodikov. Voda in detergent mora imeti temperaturo, ki 
ne presega največjo dovoljeno, ki je navedena v tehničnih podatkih, in morajo biti 

brez peska in/ali drugih nečistoč. 
Stroj je bil zasnovan za uporabo z detergenti, ki se ne penijo in so biološko razgradljivi, 
specifičnimi  za stroj za pranje in sušenje tal. 
Za popoln in posodobljen seznam detergentov in kemičnih izdelkov, ki so na voljo, se 
obrnite na proizvajalca. 
Uporabljajte samo izdelke, ki so primerni za tlak in umazanijo, ki jo je treba odstraniti. 
Upoštevajte varnostne predpise o uporabi detergentov, ki so navedeni v odstavku 
"Varnostni predpisi". 

6.7. Priprava stroja za delo 

 POZOR 
Pred začetkom dela oblecite delovno obleko, nedrseče in nepremočljive čevlje, 
masko masko za zaščito dihal, rokavice in vsako drugo varovalno opremo, ki jo 

navaja dobavitelj detergenta ali se zahteva zaradi okolja, v katerem delate. 
Pred začetkom dela opravite naslednje korake: 

• preverite raven napolnjenosti baterij (če je potrebno, jih napolnite); 

• prepričajte se, da je zbirna posoda (slika B, poz. 2) prazna; če ni, jo izpraznite; 

• skozi ustrezno odprtino pod sedežem (slika C, poz. 5) napolnite posodo za raztopino s 
čisto vodo in detergentom, ki se ne peni, v ustrezni koncentraciji: pustite vsaj 5 cm 
razlike med gladino tekočine in odprtino rezervoarja;  

• montirajte ščetke, vlečne kolute ali kolute mikrovlaken ustreznega tipa za vrsto 
tlakovanja in delo, ki ga boste opravljali. 

• preverite, da je otiralnik (slika B, poz. 6) dobro pritrjen, povezan s sesalno cevjo (slika 
E, poz. 1); prepričajte se, da zadnja letev ni obrabljena.  

 

i INFORMACIJA 
Ob prvi uporabi stroja je priporočljivo, da ga za kratek čas preizkusite na obsežni 

površini brez ovir, da si pridobite potrebne izkušnje. 
Preden napolnite posodo za raztopino, vedno najprej izpraznite zbirno posodo. 

Za učinkovito čiščenje in trajnost naprave upoštevajte nekaj preprostih pravil: 

• pripravite območje delovanja in odstranite možne ovire; 
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• z delom začnite na najbolj oddaljenem mestu, na ta način ne boste hodili po pravkar 
očiščenih tleh; 

• izberite čim bolj ravne poti delovanja; 

• v primeru obsežnih tlakov si porazdelite poti po pravokotnih in medsebojno vzporednih 
območjih. 

Če je potrebno, po čiščenju opravite hiter prehod s krpo, da očistite mesta, ki niso 
dosegljiva s strojem za pranje in sušenje. 
 

6.8. Nastavitev vozniškega sedeža 
Za udobnejšo uporabo stroja je mogoče prilagoditi naklon volana (slika B, poz 9) s 
posegom na ročico (slika B, poz. 11) 

6.9. Delovanje 

Zagon: 

 
• Stroj pripravite tako, kot je predvideno v prejšnjem odstavku. 

• Natančno sledite vrstnemu redu za zagon stroja: 
1. Sedite na sedež (aktiviranje varnostnih senzorjev) 
2. Obrnite glavno stikalo (slika A, poz. 1) v položaj "1", brez pritiskanja na stopalko 

za vožnjo (slika B, poz. 7), preverite stanje napolnitve baterij na svetlobnem 
indikatorju (slika A, poz. 5). Če rdeča LED lučka utripa ali stalno sveti, oziroma, če 
sta istočasno vklopljeni rdeča LED in rumena LED, vrnite glavno stikalo v položaj 
"0", nato opravite polnjenje baterij (glejte poglavje 8) 

3. Aktivirajte stopalko za vožnjo (slika B, poz. 7). 

• Premaknite se na kraj za delovanje, pri tem stroj uporabljajte z rokama na volanu in 
pritisnite stopalko (slika B, poz. 7) na prednjem delu za vožnjo naprej in na zadnjem 
delu za vožnjo nazaj. Hitrost vožnje je nastavljiva od nič do največje vrednosti na 
podlagi pritiska na stopalko (slika B, poz. 7). 

 

i INFORMACIJA 
 
Sedež (slika B, poz. 8) je opremljen z dvema varnostnima senzorjema; njihova 
naloga je, da dovolita premikanje stroja le pod pogojem, da operater sedi na 
sedežu. 
 

i INFORMACIJA 
 
Na stroju je prisoten varnostni sistem za preprečitev prevrnitve, bi bistveno 
zmanjša hitrost med zavijanjem, ne glede na silo, s katero pritiskate na stopalko. S 
tem zmanjšanjem hitrosti v ovinkih torej ne pomeni nepravilnosti delovanja, ampak 
je značilnost, ki povečuje stabilnost stroja v vseh pogojih. 
 
• Pritisnite gumb ščetk (slika A, poz. 8), ta ukaz ima dva različna pomena, odvisno od 

tipologije stroja, ki se ga uporablja “različica STANDARDNEGA STROJA” ali 
“različice STROJA z MICRO SCRUB / ECS”: 

 različica STANDARDI STROJ, aktivira se delovanje stroja (motorjev ščetk, 
sesalnika, aktivatorja glave)  
različica STROJA z MICRO SCRUB / ECS, aktivira se delovanje stroja (motorjev 
ščetk, sesalnika, aktivatorja glave); vzpostavi se, z držanjem gumba vsaj 5 
sekund, način delovanja stroja, BRUSH-PAD s ščetkami / abrazivnim kolutom, ali 
MICROFIBER s kolutom mikrovlaken. Sprememba načina delovanja je prikazana 
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z vklopom LED lučke, ki ustreza izbranemu načinu delovanja (BRUSH-PAD” ali 
“MICROFIBER). 

• Izberite najprimernejšo vrednost tlaka glave na tla na podlagi pranja, ki ga 
nameravate opraviti, z gumboma (slika A, poz. 7). 

• Izberite najprimernejši pretok raztopine na podlagi pranja, ki ga nameravate opraviti, z 
gumbom (slika A, poz. 3). predvidenih je 5 načinov delovanja. 

1. STANDARD, pretok raztopine lahko spremenite z uporabo gumbov (slika 
A, poz. 2) (SAMO različica STANDARDNI STROJ) 

2. AUTOMATIC, pretok raztopine nastavi stroj glede na hitrost vožnje (SAMO 
različica STANDARDNI STROJ). 

3. ECONOMY, količina pretoka raztopine je določena na najnižjo vrednost 
(SAMO različica STANDARDNI STROJ). 

4. CHEM-DOSE različica STANDARDNI STROJ, aktivira črpalko posode 
kemikalij (OPCIJA), za vstop v način CHEM-DOSE morate držati pritisnjen 
gumb (slika A, poz. 3) dokler se ne vklopi rdeča led lučka ob napisu 
CHEM-DOSE. Če želite spremeniti odstotek detergenta, morate 
onemogočiti programe (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY,) s 
pritiskom na gumb  (slika A, poz. 3), nato lahko spreminjate količino 
detergenta z gumboma (slika A, poz. 2), nastavljena vrednost je prikazana 
na prikazovalniku (slika A, poz. 6). Ko je delež detergenta nastavljen, 
morate izbrati najprimernejši način pretoka raztopine (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) s pritiskom na gumb (slika A, poz. 3). Za izklop 
črpalke posode s kemikalijami, morate vsaj 5 sekund držati pritisnjen gumb 
(slika A, poz. 3), dokler se led lučka poleg napisa CHEM-DOSE ne izklopi.  

5. CHEM-DOSE različica STROJ z MICRO SCRUB / ECS, aktivira črpalko 
posode kemikalij (OPCIJA), za vstop v način CHEM-DOSE morate držati 
pritisnjen gumb (slika A, poz. 3) dokler se ne vklopi rdeča led lučka ob 
napisu CHEM-DOSE. Če želite spremeniti odstotek detergenta, morate 
onemogočiti programe (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY, 
MICROFIBER) s pritiskom na gumb  (slika A, poz. 3), nato lahko 
spreminjate količino detergenta z gumboma (slika A, poz. 2), nastavljena 
vrednost je prikazana na prikazovalniku (slika A, poz. 6). Ko je delež 
detergenta nastavljen, morate izbrati najprimernejši način pretoka 
raztopine (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY), samo v načinu 
uporabe BRUSH-PAD, s pritiskom na gumb (slika A, poz. 3). Če 
uporabljate CHEM-DOSE v načinu MICROFIBER, ni mogoče uporabiti 
programov STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY, pretok pa lahko 
spreminjate samo z gumboma (slika A, poz. 2). Za izklop črpalke posode s 
kemikalijami, morate vsaj 5 sekund držati pritisnjen gumb (slika A, poz. 3), 
dokler se led lučka poleg napisa CHEM-DOSE ne izklopi.  

6. MICROFIBER, pretok raztopine lahko spremenite z uporabo gumbov (slika 
A, poz. 2)  samo(SAMO STROJ z MICRO SCRUB / ECS) 

• Začnite čiščenje z rokami na volanu (slika B, poz. 9) in vozite stroj z ustreznim 
pritiskom na stopalko (slika B, poz. 7). 

• Delovno hitrost je mogoče nastaviti z regulatorjem največje hitrosti (slika A, poz.13). 

• Modeli z valjčnimi ščetkami: izpraznite predal za odpadke (slika O, poz. 5), izvlecite ga 
prečno glede na stroj.  Izpraznite odpadke in ga operite. 

 

 POZOR 
Da ne bi prišlo do poškodbe površine tlaka, ki se ga obdeluje, ne dovolite, da bi se 
ščetke/filc/ koluti mikrovlaken vrteli medtem ko se stroj ne premika. 
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Ustavitev: 

 
• Spustite stopalko (slika B, poz. 7). 

• Na tem stroju ni predvidena parkirna zavora, kajti stroj je opremljen z 
elektromagnetno zavoro, ki samodejno izvaja zaviranje, ko stopalka za vožnjo ni 
pritisnjena. 

• Vse funkcije stroja ustavite s pritiskom na gumb ščetk (slika A, poz. 8). 

• Obrnite glavno stikalo (slika A, poz. 1) v položaj "0".  
 
Izpraznitev baterij med delovanjem: 
 

 POZOR 
 
Da bi se izognili poškodovanju baterij in skrajšanju njihove življenjske dobe, ne 
vztrajajte z uporabo naprave s praznimi baterijami. 
 
V nadaljevanju je prikazan pomen signalne lučke za nadzor napolnjenosti baterij (slika A, 
poz. 5): 
 
1 rdeča utripajoča led lučka: napetost baterij pod 18V (KISLINSKE baterije), pod 19V 
(GEL baterije), v tem primeru se pogon onemogoči, opravite polnjenje baterij 
1 rdeča led lučka vklopljena: napetost baterij od 18 do 20,5V (KISLINSKE baterije), od 
19 do 21,5V  (GEL baterije), vrednost napolnjenosti baterij SUPER-MINIMUM, opravite 
polnjenje baterij 
1 rdeča led + 1 rumena led vklopljeni: napetost baterij od 20,5 do 21,5V (KISLINSKE 
baterije), od 21,5 do 22,5V  (GEL baterije), vrednost napolnjenosti baterij MINIMALNA. 
1 rdeča led + 1 rumena led + 1 zelena led vklopljene: napetost baterij od 21,5 do 24V 
(KISLINSKE baterije), od 22,5 do 25V  (GEL baterije), vrednost napolnjenosti baterij 
SREDNJA. 
1 rdeča led + 1 rumena led + 1 zelena led + 1 zelena led vklopljene: napetost baterij 
od 24 do 27,4V (KISLINSKE baterije), od 25 do 28,4V  (GEL baterije), vrednost 
napolnjenosti baterij MAKSIMALNA.  
 

 POZOR 
Ob vsakem polnjenju posode za raztopino vedno izpraznite zbirno posodo. 

 

! NEVARNOST 
Uporabljajte osebno varovalno opremo, ki je primerna za tovrstno opravilo. 

 

Če je zbirna posoda polna, se vklopi ustrezen indikator nivoja (slika A, poz. 11) in po 
nekaj sekundah se sproži zapora motorja sesalnika: stroj ustavite in izpraznite posodo.  

Izpraznitev zbirne posode: 
1. Stroj ustavite, spustite stopalko (slika B, poz. 7). 
2. Izklopite vse funkcije stroja s pritiskom na gumb ščetk (slika A, poz. 8). 
3. Stroj premaknite v območje, namenjeno za odstranjevanje. 
4. Izpraznite zbirno posodo skozi gibko cev (slika B, poz. 10), po končanem delu posodo 

splaknite s čisto vodo. 

Izpraznitev posode raztopine: 
5. Izvedite prejšnje točke od 1 do 3 
6. Izpraznite posodo raztopine z odvitjem pokrovčka (slika E, poz. 4), po končanem delu 

posodo splaknite s čisto vodo. 
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 POZOR 
preden dvignete posodo za raztopino, vedno najprej odstranite sesanlo cev, nameščeno 
na brisalcu tal. 
 

 POZOR 
Med fazo pranja zbirne posode nikoli ne odstraniti sesalnega filtra (slika G, poz. 1) 

iz ležišča in s curkom vode nikoli ne brizgajte po samem filtru. 
 

Lahko nadaljujete z novim pranjem in sušenjem. 
 

Premikanje s potiskanjem/vleka stroja: 

Ko pogona ni mogoče uporabljati, za lažje premikanje stroja s potiskanjem/vleko, je 
potrebno priviti vijake (slika F, poz. 1), da se blokira elektromagnetno zavoro. Po 
končanem premikanju odvijte vijake za sprostitev elektromagnetne zavore. 

 

 POZOR 

Če vijakov ne odvijete, elektromagnetna zavora stroja ostane neaktivna. 

Stroja nikoli ne vklopite z aktiviranimi vijaki (slika F, poz. 1) za blokiranje 
elektromagnetne zavore (zavora izklopljena). 

7. OBDOBJA NEAKTIVNOSTI 
Ko stroja dolgo časa ne nameravate uporabljati, je treba demontirati brisalec tal in ščetke 
(ali abrazivne kolute), oprati in shraniti na suhem mestu (po možnosti v ovojnici ali 
plastični foliji), zaščiteno pred prahom.  
Prepričajte se, da sta obe posodi povsem prazni in popolnoma čisti. 
Preden jih odložite v skladišče, baterije povsem napolnite. Med daljšimi obdobji 
nedejavnosti poskrbite za občasna dodatna polnjenja (vsaj enkrat mesečno), da ohranite 
stalno največjo napolnjenost akumulatorjev.  
 

 POZOR 
Če se občasna ponovna polnitev akumulatorjev ne izvaja, obstaja tveganje, da 

bodo nepopravljivo poškodovani. 

8. VZDRŽEVANJE IN POLNJENJE BATERIJ 

! NEVARNOST 
Baterij ne preverjajte z iskrenjem. 

Baterije sproščajo vnetljive hlape: vsak plamen pogasite pred preverjanjem in 
dolivanjem baterij. 

Naslednje postopke opravljajte v prezračevanih prostorih. 

8.1. Postopek polnjenja s polnilnikom baterije, ki ga je vgradil proizvajalec 

• Dvignite sedež (slika B, poz. 8) in priklopite napajalni kabel (slika C, poz. 7) polnilnika 
baterij v električno omrežje. 
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8.2. Postopek polnjenja z zunanjim polnilnikom baterij 

• Dvignite sedež (slika B, poz. 8) in priklopite spojnik polnilnika baterij na rdeči spojnik 
(slika C, poz. 4) 

• Vklopite polnilnik baterij  
 

 POZOR 
Pri gelnih baterijah uporabljajte le poseben polnilec za gelske baterije. 

• polnjenje opravite, kot je navedeno v priročniku polnilnika; 
 

9. NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE 

! NEVARNOST 
Dokler baterij ne odklopite iz električnega sistema stroja, ne izvajajte nobenega 

vzdrževanja.  
 

Vzdrževalne posege na električnem sistemu, kot tudi vsa ostala vzdrževanja, ki 
niso izrecno opisana v tem priročniku za uporabo, mora opraviti specializirano 
tehnično osebje, v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi in s predvidenim v 

priročniku za vzdrževanje. 

9.1. Vzdrževanje - Splošna pravila 

Izvajanje rednega vzdrževanja opravite po napotkih proizvajalca zagotavlja boljši 
izkoristek in daljšo trajnost stroja. 

Pri čiščenju stroja vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe: 

• ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov: voda bi lahko prodrla v prostor z električnimi 
komponentami ali motorji, s posledičnim poškodovanjem ali tveganjem kratkega stika. 

• ne uporabljajte pare, ker bi se plastični deli lahko deformirali. 

• ne uporabljajte ogljikovodikov ali topil: pokrovi in gumijasti deli bi se lahko poškodovali. 

9.2. Redno vzdrževanje 

9.2.1 Filter zraka sesalnika in plovec: čiščenje 

• dvignite pokrov (slika G, poz. 2) zbirne posode; 

• prepričajte se, da je zbirna posoda (slika B, poz. 2) prazna; 

• očistite plovec zbirne posode (slika G, poz. 3), pri tem pazite, da curek vode ne 
usmerite neposredno na plovec; 

• odstranite nosilec plovca (slika G, poz. 1), ki se nahaja v zgornjem delu notranjosti 
zbirne posode, filter zraka sesalnika; 

• filter očistite s tekočo vodo ali z detergentom, ki ga uporabljate na stroju; 

• filter ponovno vstavite v nosilec šele, ko je povsem suh. Prepričajte se, da ste filter 
pravilno vstavili v ležišče; 

• Zaprite pokrov zbire posode. 

9.2.2 Filter čistilne raztopine: čiščenje 

• Pred čiščenjem filtra zaprite pipo (slika H, poz. 2), ki se nahaja pred filtrom  

• Odvijte čašo filtra (slika H, poz. 1); 

• Odstranite filter iz ležišča, potegnite ga navzdol; 

• Filter očistite s tekočo vodo ali z detergentom, ki ga uporabljate na stroju; 

• Filter montirajte v svoje ležišče 
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• Privijte čašo filtra 

9.2.3 Letev otiralnika: zamenjava 

Naloga letev otiralnika je, da zbirajo sloj vode in detergenta s tal in tako omogoči popolno 
sušenje. Zaradi stalnega drgnjenja ostri rob v stiku s tlemi sčasoma postane zaokrožen in 
razpokan, s tem pa se zmanjša učinkovitost sušenja, zato je potrebno zamenjati letev. 

Premenjava ali zamenjava letev: 
• odstranite otiralnik (slika B, poz. 6) z nosilca (slika E, poz. 3), do konca odvijte vrtljiva 

gumba (slika E, poz. 2) 

• snemite spojnico sesalne cevi (slika E, poz. 1) z otiralnika. 

• sprostite posebno zaponko kljuke ali odvijte vijak (slika I, poz. 3 ali 6); 

• snemite dvoje držal letve (slika I, poz. 2 ali 7) tako, da najprej potisnete ven ogrodje 
otiralnika in ju nato odstranite; 

• odstranite letev (slika I, poz. 4 ali 5). 

• znova montirajte isto letev tako, da obrnete rob v stiku s tlakom in s tem omogočite 
obrabo vseh štirih robov, ali pa vstavite novo letev, ki jo z vijaki pritrdite na ogrodje 
otiralnika (slika I, poz. 1); 

• znova namestite dve držali letev (slika I, poz. 2 ali 7), širši del odprtin namestite na 
pritrdilne vijake ogrodja otiralnika in nato potisnite držala letev v notranjost slednjega; 

• znova priklopite posebno zaponko kljuke ali privijte vijak (slika I, poz. 3 ali 6); 
Otiralnik znova montirajte na nosilec po napotkih v odstavku 6.2.  

9.2.4 Varovalke: zamenjava  

• obrnite glavno stikalo (slika A, poz. 1) v položaj "0" 

• odprite pokrov prostora z varovalkami (slika L, poz. 1). 

• preglejte varovalke. 

• montirajte novo varovalko. 

• zaprite pokrov  
 

Tabela varovalk: Za celotno tabelo varovalk glejte katalog nadomestnih delov. 

 POZOR 
Nikoli ne vgradite varovalke z višjo jakostjo toka, kot je predvideno. 

V primeru, da varovalka večkrat pregori, je treba ugotoviti in odpraviti napako v ožičenju, 
na karticah (če so prisotne) ali v motorjih:stroj naj pregleda usposobljeno tehnično osebje. 

9.3. Obdobno vzdrževanje 

9.3.1. Vsakodnevni postopki 
 
• Vsak dan, po končanem delu, opravite naslednje operacije: 

• izpraznite zbirno posodo in jo po potrebi očistite; 

• očistite lamele otiralnika, preverite njihovo obrabo; če je potrebno, jih zamenjajte. 

• preverite, da sesalna odprtina brisalca tal ni zamašena, odstranite morebitne obloge 
umazanije; 

• napolnite baterije po predhodno opisanem postopku. 

• Modeli z valjčnimi ščetkami: izpraznite predal za odpadke (slika O, poz. 5), izvlecite ga 
prečno glede na stroj.  Izpraznite odpadke in ga operite. 
 

9.3.2. Tedenski postopki 

• Očistite plovec zbirne posode in preverite, ali deluje pravilno; 

• očistite filter zraka sesalnika in preverite, ali je brezhiben (po potrebi ga zamenjajte); 

• očistite sesalno cev; 
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• očistite zbirno posodo in posodo za raztopino; 
 
 

 POZOR 
preden dvignete posodo za raztopino, vedno najprej odstranite sesanlo cev, 
nameščeno na brisalcu tal. 
 
• preverite nivo elektrolita v baterijah in ga po potrebi dopolnite z destilirano vodo. 

9.3.3. Polletni postopki 

Električni sistem naj preveri usposobljeno osebje. 
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10. TEŽAVE, VZROKI IN REŠITVE, KODE NAPAK 
10.1. Kako odpraviti morebitne težave 

Možne težave s celotnim strojem. 
 
 

TEŽAVE VZROKI REŠITVE 
Stroj ne deluje baterije niso povezane  baterije povežite s strojem 

baterije so prazne  napolnite baterije 

 Pritisnjen je gumb za ustavitev v sili 
(slika A, poz. 10) 

Pritisnite gumb za ustavitev v sili 
(slika A, poz. 2) 

Ščetke se ne vrtijo gumb za aktiviranje ščetk ni bil 
pritisnjen 

pritisnite gumb ščetk 

Zbirna posoda je polna Izpraznite zbirno posodo 
varovalka motorja ščetke je 
pregorela 

opravite pregled in odstranite 
vzroke za prekinitev varovalke in 
slednjo nato zamenjajte 

baterije so prazne napolnite baterije 
motor je okvarjen zamenjajte motor 

Stroj pere neenakomerno ščetke ali abrazivni koluti so 
obrabljeni 

zamenjajte 

Raztopina ne izteka Ventil (slika H, poz. 2) pred filtrom 
je zaprt 

Odprite ventil 

posoda za raztopino je prazna napolnite 
cev, ki dovaja raztopino na ščetko, 
je zamašena 

odstranite zamašitev, obnovite 
kanale 

Pretok raztopine se ne 
prekine 

Zamazan elektromagnetni ventil  Preverite elektromagnetni ventil 

Elektromagnetni ventil v okvari Zamenjajte elektromagnetni ventil 
Napeljava elektromagnetnega 
ventila 

Preverite napeljavo 
elektromagnetnega ventila 

Pretok raztopine se med 
delovanjem prekine  

Zamazan elektromagnetni ventil Preverite elektromagnetni ventil 
Elektromagnetni ventil v okvari Zamenjajte elektromagnetni ventil 
Napeljava elektromagnetnega 
ventila 

Preverite napeljavo 
elektromagnetnega ventila 

Motor sesalnika ne deluje stikalo sesalnika (slika A, poz. 9) 
ni bilo aktivirano 

aktivirajte stikalo sesalnika (slika 
A, poz. 9): 

motor sesalnika se ne napaja ali je v 
okvari 

preverite, ali je spojnik za napajanje 
motorja pravilno priključen na 
glavno napeljavo; v drugem 
primeru zamenjajte motor 

varovalka je pregorela zamenjajte varovalko 
Zbirna posoda je polna. Izpraznite zbirno posodo 

Brisalec tal ne čisti ali ne 
sesa dobro 

rob gumijastih letev, ki so v stiku s 
tlemi, je posnet 

zamenjajte gumijasto letev 

na brisalcu tal ali na cevi je ovira ali 
poškodba 

odstranite oviro in popravite 
poškodbo 

plovec se je sprožil (polna zbirna 
posoda) ali je blokiran z umazanijo 
ali je okvarjen 

izpraznite zbirno posodo ali plovec 
ustrezno uredite 

v sesalni cevi je ovira odmašite cev 
sesalna cev ni povezana z 
otiralnikom ali je poškodovana 

povežite ali popravite cev 

motor sesalnika se ne napaja ali je v 
okvari 

preverite, ali je spojnik za napajanje 
motorja pravilno priključen na 
glavno napeljavo in da zaščitna 
varovalka ni pregorela; v drugem 
primeru zamenjajte motor 
 
 

Stroj se ne premika baterije so prazne  napolnite baterije 
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Težava z aktiviranjem pogonskega 
kolesa  

preverite kodo alarma (glejte 
odstavek 10.3) 

Pritisnjen je gumb za ustavitev v sili 
(slika A, poz. 10) 

Pritisnite gumb za ustavitev v sili 

Stroj ne zavira Odvit kolešček/vijaka za blokiranje 

elektromagnetne zavore (slika F, 
poz. 1) 

Privijte kolešček/vijaka (slika F, 
poz. 1) glejte odstavek ( 6.7 ) 

Okvara elektromagnetne zavore zamenjajte 

Baterije ne zagotavljajo 
normalne avtonomije 

terminali in sponke baterij so 
umazane in oksidirane 

očistite in namažite pole in sponke, 
napolnite baterije 

nivo elektrolita je nizek dolijte destilirano vodo v vse 
elemente, skladno z navodili 

polnilnik baterij ne deluje ali ni 
ustrezen 

glejte navodila polnilnika baterij 

med različnimi elementi baterije 
obstajajo precejšnje razlike v gostoti 

zamenjajte poškodovano baterijo 

Med uporabo se 
akumulator prehitro 
izprazni, čeprav je bil 
napolnjen po pravilnem 
postopku in je bil po 
končanem polnjenju 
enakomerno napolnjen na 
podlagi preskušanja z 
merilnikom gostote 

akumulator je nov in ne nudi 100% 
pričakovane zmogljivosti 

akumulator se mora utekati z 
izvedbo 20-30 celotnih ciklov 
polnjenja in praznjenja, da bi 
dosegel največjo učinkovitost 

stroj se daljša obdobja uporablja za 
maksimalno močjo in posledično 
avtonomija ni zadostna 

kjer je predvideno in mogoče, 
uporabljajte akumulatorje večje 
zmogljivosti ali akumulatorje 
zamenjajte z drugimi napolnjenimi 

elektrolit je izhlapel in ne povsem 
prekriva plošč 

dodajte destilirano vodo, v vsak 
element napolnite toliko tekočine, 
da bodo plošče prekrite, nato 
akumulator napolnite 

Med uporabo se 
akumulator prehitro 
izprazni, postopek 
polnjenja z elektronskim 
polnilnikom akumulatorjev 
je prehiter in po polnjenju 
je napetost akumulatorja 
pravilna (približno 2,14V na 
neobremenjen element), 
toda je enakomerno 
nenapolnjen pri preizkusu 
z merilnikom gostote 

akumulator, ki ga je dobavil 
proizvajalec že napolnjenega s 
kislino, je bil predolgo skladiščen 
pred prvim polnjenjem in uporabo 

če polnjenje z normalnim 
polnilnikom ni učinkovito, je treba 
opraviti dvojno polnjenje, 
sestavljeno iz: 

- počasnega polnjenja v trajanju 10 
ur z jakostjo toka 1/10 nazivne 
kapacitete, ki je izražena za 5 ur 
(npr. pri akumulatorju 100Ah(5) je 
treba nastaviti tok 10A pri 
polnjenju z ročnim polnilnikom 
akumulatorjev); 

- ena ura mirovanja; 
- polnjenje z normalnim polnilnikom 
akumulatorjev. 

Po končanem postopku 
polnjenja z elektronskim 
polnilnikom akumulatorjev, 
napetost akumulatorja ni 
pravilna (približno 2,14V na 
neobremenjen element) in 
je enakomerno 
nenapolnjen pri preizkusu 
z merilnikom gostote 

akumulator ni bil povezan s 
polnilnikom baterij (na primer, ker je 
bil nizkonapetostni spojnik polnilnika 
napačno povezan s spojnikom 
stroja) 

priklopite polnilnik baterij na spojnik 
akumulatorja 

polnilnik baterij in vtičnica, v katero 
je priklopljen, nista združljiva 

preverite, ali so karakteristike 
električnega napajanja, navedene 
na identifikacijski tablici polnilnika 
baterij, skladne s karakteristikami 
električnega omrežja 

polnilnik baterij ni nameščen 
pravilno 

ob upoštevanju dejanske napetosti, 
ki je na voljo v električni vtičnici, 
preverite, ali so priključki 
primarnega  vezja transformatorja 
v polnilniku baterij pravilni (glejte 
priročnik polnilnika baterij) 
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polnilnik baterij ne deluje preverite, ali je polnilnik baterij pod 
napetostjo, da nobena varovalka ni 
prekinjena in da tok napaja 
baterijo; poskusite se tudi polniti z 
drugim usmernikom: če polnilnik 
ne deluje, se obrnite na tehnično 
pomoč in pri tem navedite serijsko 
številko polnilnika 

Po končanem postopku 
polnjenja z elektronskim 
polnilnikom akumulatorjev, 
napetost akumulatorja ni 
pravilna (približno 2,14V na 
neobremenjen element) in 
je samo en ali malo 
elementov praznih pri 
preizkusu z merilnikom 
gostote 

en ali več elementov je 
poškodovanih 

če je mogoče, zamenjajte 
poškodovane elemente. 

Pri 6V ali 12V monoblok 
akumulatorjih zamenjajte celoten 
akumulator 

Elektrolit v akumulatorju je 
motne barve  

akumulator je končal cikluse 
polnjenja/praznjenja, ki jih je 
navedel proizvajalec 

zamenjajte akumulator 

akumulator je bil ponovno napolnjen 
s prevelikim tokom 

zamenjajte akumulator 

akumulator je bil napolnjen prek 
maksimalne meje, ki jo priporoča 
proizvajalec 

zamenjajte akumulator 
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10.2. Alarmi, ki se pojavijo na prikazovalniku 

 
 

NO24  Baterija pod minimalnim nivojem (18v) 
NOFR  Prekinjena glavna varovalka ali okvara močnostnega releja 
NOEP  Napaka upravljanja “eeprom” 
FH20  Odsotnost vode v posodi 
SH20  Polna posoda odpadne vode 
OFF  Označuje postopek izklopa stroja 
R (xxx) Označuje izdajo programske opreme 
CD (xx) Označuje količino za “CHEMICAL DOSE” 
STOP  Kartica aktivatorja pogonskega kolesa je deaktivirana (operater ne 

sedi na sedežu) ali poseg toplotnega senzorja pogonskega kolesa. 
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10.3. Alarmi kartice aktivatorja pogonskega kolesa 

 
Kartica aktivatorja pogonskega kolesa se nahaja v prednjem oporniku (slika C, poz. 6). Če se 
pogon stroja prekine, je priporočljivo, da se kodo napake identificira s pomočjo LED lučke stanja. 
Med delovanjem, če ni napak, LED lučka stanja stalno sveti. Če aktivator zazna okvaro, LED lučka 
stanja nudi dve vrsti informacij, počasno utripanje (2 Hz) ali hitro utripanje (4 Hz), kar označuje 
resnost okvare. 
Okvare s počasnim utripanjem se samodejno odpravijo, po odpravi napake, stroj znova normalno 
deluje. Okvare s hitrim utripanjem (“*” v tabeli) se smatrajo kot resne in treba je s ključem izklopiti 

stroj (slika A, poz. 1), da se obnovi delovanje po odpravi napake. 
Indikacija resnosti ostane aktivna 10 sekund, po poteku katerih LED lučka stanja stalno utripa in 
prikazuje dvomestno identifikacijsko kodo napake, dokler popravilo ni končano. 
Primer kode napake “1,4” je prikazan na naslednji način: 
 

☼ ☼☼☼ primer kode alarma 1,4 
 

LED KODE OPIS 
 1,1 ☼    ☼ Prekomerna temperatura >92° 
 1,2 ☼    ☼☼ Napaka pospeševalnika 
 1,3 ☼    ☼☼☼ Napaka na potenciometru za omejitev hitrosti 
 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Napaka podnapetosti 
 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Napaka nadnapetosti 
    
 2,1 ☼☼    ☼ Napaka neizvedbe odpiranja aktivatorja glavnega 

kontaktorja 
 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Okvara glavnega kontaktorja, okvara navitja električne 

zavore 
 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Napaka neizvedbe zapiranja aktivatorja glavnega 

kontaktorja 
* 3,1 ☼☼☼   ☼ Napaka potenciometra pospeševalnika 
 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Napaka aktiviranja zavore 
 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Nizka napetost baterij 
 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Napaka deaktiviranja zavore 
 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ Napaka HPD (napačna nastavitev potenciometra 

pospeševalnika) 
    
* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Kratek stik motorja. 
* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Napačna napetost motorja / kratek stik v motorju 
* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ Napaka EEPROM 
* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Kratek stik v motorju / napaka EEPROM 

 
 
 
  
 

 



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ  

 
 

BT60 BT70 BT850 
BT850 
ECS 

R 

Tisztítási szélesség mm 610 680 810 850 720 

Felszívási szélesség mm 816 942 1090 1090 1090 

Elméleti teljesítmény m
2
/h 3600 4200 4920 5525 4680 

Kefék száma sz. 2 2 2 2 2 

Kefeátmérő mm 310 340 410 
435 Kefe 

430 Mikroszál 150 

Max. kefenyomás daN 500 500 500 500 236 

Kefe forgási sebessége g/1° 215 215 200 
200 Kefe 

600 Mikroszál 
880 

Kefemotor teljesítménye W 300 300 500 450 400 

Hajtómotor névleges teljesítmény W 600 600 600 600 600 

Maximális sebesség km/h 6 6 6 6 6 

Felszívómotor teljesítménye W 560 560 560 560 560 

Tisztavíz-tartály l 100 100 100 100 100 

Piszkosvíz-tartály l 110 110 110 110 110 

Kerékátmérő mm 300 300 300 300 300 

Akkumulátorok száma sz. 4 4 4 4 4 

Bruttó súly kg 531 538 548 548 544 

Szállítási súly 
kg 
 

327 327 327 327 327 

Soros akkumulátorfeszültség V 24 24 24 24 24 

Szimpla akkumulátor kapacitása 
Ah (5h) 
Ah (20h) 

240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 240 Ah 

Szimpla akkumulátor súlya kg 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5 

Tápfeszültség V 24 24 24 24 24 

Akkumulátor befogadó méret (hosszúság, szélesség, 
magasság)) 

mm 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 
589x400x 

380 

Gép mérete (hosszúság, szélesség, magasság) 
mm 

X/Y/Z 
1515 / 1240 / 

816 
1515 / 1240 / 

942 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 
1515 / 1240 / 

1090 

Csomagolás mérete (hosszúság, szélesség, magasság) mm 
1730x960x 

1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

1730x960x 
1480 

Hangnyomás 
LpA 
[dB] 

75 75 75 68 69 

(mérési bizonytalanság) k 
K 

[dB] 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Kézre kifejtett vibráció 
HAV 

[m/sec
2
] 

1,3 1,3 1,3 0,9 1,4 

(mérési bizonytalanság) k [m/sec
2
] 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 

Vibráció a testen 
HBV 

[m/sec
2
] 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 

(mérési bizonytalanság) k [m/sec
2
] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Tálázat A Az adatok értesítés nélkül változhatnak.  



 

 

GÉP MÉRETEI 
 
 

 
 

 
 
 

X-Y-Z: Lásd a „MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ” táblázatot 

X

Y

Z



   

 

 
 

 
BIZTONSÁGI JELZÉSEK 

 

FONTOS, VÁGÁS VESZÉLY 

 

FONTOS, ZÚZÓDÁSVESZÉLY 

 

FONTOS, HORZSOLÁSVESZÉLY 

 

ÁRTALMATLANÍTÁS: FIGYELMESEN OLVASSA EL AZT A RÉSZT, AHOL EZ A 
SZIMBÓLUM TALÁLHATÓ. 

 
MAXIMÁLIS EMELKEDŐ 

 

OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ, FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK 

 

SZIGETELÉSI OSZTÁLY, EZ A BESOROLÁS CSAK AZ AKKUMULÁTORRÓL MŰKÖDŐ 
BERENDEZÉSEKRE VONATKOZIK. 
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2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 

 

A géppel történő munkavégzést megelőzően figyelmesen olvassa el ezt az 
útmutatót1. 

2.1. Az útmutató hatálya 

Ezt az útmutatót a Gyártó készítette és a gép szerves részét képezi. 

Meghatározza azt a célt, amelyre a gépet tervezték és gyártották, illetve tartalmazza az 
összes olyan információt, amelyre a gépkezelőknek szüksége lehet.  

A jelen útmutatón mellett, amely a gépkezelők részére szánt információkat tartalmazza, 
rendelkezésre állnak egyéb kiadványok is, amelyek a karbantartó személyzet számára 
tartalmaznak speciális információkat.  

Az útmutatóban megfogalmazott utasítások betartása garantálja a gépkezelő és a gép 
biztonságát, az alacsony üzemeltetési költségeket és a magas minőséget, valamint 
meghosszabbítja a gép élettartamát.  Az utasítások be nem tartása a gépkezelő, a gép, a 
padló vagy éppen a környezet sérülését eredményezheti.  

Ha szeretne gyorsabban megtalálni egy adott témakört, lapozza fel az útmutató elején 
található tartalomjegyzéket.  

A nagyobb figyelmet igénylő szövegrészek vastagon szedettek, illetve egy szimbólum 
előzi meg őket, amelyek jelentése az alábbiakban látható.  

! VESZÉLY 
Azt jelzi, hogy különös odafigyelés szükséges az olyan események elkerülése 
érdekében, amelyek súlyos, akár halálos személyi sérüléseket is okozhatnak a 

gépkezelőnek.  

 FONTOS 
Azt jelzi, hogy különös odafigyelés szükséges az olyan események elkerülése 

érdekében, amelyek gép- vagy környezeti károsodást vagy pénzügyi veszteséget 
okozhatnak.  

i INFORMÁCIÓ 
Különösen fontos utasítások. 

A vállalat folyamatos termékfejlesztéssel és frissítéssel kapcsolatos politikájának 
megfelelően a Gyártó fenntartja a jogot a módosítások előzetes figyelmeztetés nélküli 
végrehajtására.  

Bár a gép jelentősen eltérhet a jelen dokumentumban található illusztrációktól, 
biztonsága, illetve az útmutatóban szereplő információk garantáltak.  

                                            
1 A „gép” kifejezés annak a készüléknek a márkanevét helyettesíti, amelyre a használati útmutató vonatkozik. 
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2.2. A gép azonosítása 

Az ülés alatt található adattáblán (B ábra, 8. ref.) a következő információk találhatók: 

• modell: 

• tápellátás; 

• teljes névleges teljesítmény; 

• sorozatszám; 

• gyártás éve; 

• súly, teljes terheléssel; 

• maximális emelkedő; 

• vonalkód sorozatszámmal; 

• gyártói azonosító. 

2.3. A géphez tartozó dokumentumok 

• használati útmutató; 

• garanciajegy; 

• EC - Megfelelőségi tanúsítvány. 

3. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

3.1. Általános leírás 

Ez egy súroló-szárító gép, amely sík, vízszintes, sima vagy mérsékelten durva, illetve 
akadálymentes padlók söprésére, mosására és szárítására használható középületekben 
vagy ipari létesítményekben.   
A súroló-szárító gép mosószer és víz oldalát a megfelelő koncentrációban viszi fel a 
padlóra, majd a szennyeződések eltávolításához felsúrolja a padlót. A körültekintően 
megválasztott tisztítószer és kefék (vagy súrolótárcsák) megválasztásával - amelyek 
széles választékban elérhetők - a gép számos padlótípushoz és szennyeződéshez 
alkalmazható.  
A gépbe épített szívórendszer a felmosást követően felszárítja a padlót a szennyesvíz-
tartályban található szívómotor által létrehozott alacsony nyomás segítségével.  A 
tartályhoz csatlakoztatott gumibetét összegyűjti a szennyezett vizet.   

3.2. Magyarázat 

A gép fő részei a következők (B ábra): 

• tisztítószer-oldat tartály (B ábra, 1. ref.):  ez tartalmazza és szállítja a tiszta víz és a 
tisztítószer keverékét; 

• gyűjtőtartály (B ábra, 2. ref.):  ez gyűjti össze a szennyes vizet a padlóról a felmosást 
követően; 

• vezérlőpanel (B ábra, 3. ref.); 

• fejegység (B ábra, 4. ref.): a fő elem, amelyen azok a kefék/hengerek, súrolótárcsák 
vagy mikroszálas tárcsák találhatók (B ábra, 5. ref.), amelyek a padlóra felviszik a 
tisztítószeres oldatot és eltávolítják a szennyeződést; 

• gumibetét (B ábra, 6. ref.): lehúzza és felszárítja a padlót a víz összegyűjtésével.  

• VEGYSZERADAGOLÓ tartály (OPCIONÁLIS) (C ábra, 1. ref.) 

• akkumulátor tárolórekesze (C. ábra, 2. ábra)  
• akkumulátortöltő (OPCIONÁLIS) (C ábra, 3. ábra)  

3.3. Veszélyzónák 

A - Tartály: bizonyos tisztítószerek használata esetén szem-, bőr-, nyálkahártya- és légúti 
irritáció, valamint fulladás előfordulhat.  A környezetből összegyűjtött szennyeződések 
által jelentett veszély (mikrobák és vegyi anyagok). Két tartály jelentette 
zúzódásveszély, amikor a gyűjtőtartály visszahelyezésre kerül a mosószeres oldatot 
tartalmazó tartály tetejére.  
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B - Vezérlőpanel: rövidzárlat veszélye. 

C -Mosófej alja: kefe forgása által jelentett veszély. 

D -Hátsó kerekek: zúzódásveszély a kerekek és az alváz között. 

E - Akkumulátor tárolórekesz: rövidzárlat veszélye az akkumulátor pólusai között, illetve 
hidrogén jelenléte töltés közben.  

3.4. Kiegészítők 

• Sörte kefék/hengerek: kényesebb padlófelületek mosásához polírozáshoz; 

• Polipropilén kefék/hengerek: normál padló mosásához; 

• Tynex kefék/hengerek: erős szennyeződések eltávolítása ellenálló padlófelületekről; 

• Hajtótárcsák: lehetővé teszik a következő tárcsák használatát: 

∗ Sárga: márvány vagy hasonló felületek mosása és polírozása; 

∗ Zöld: ellenálló padlófelületek mosása; 

∗ Fekete: ellenálló padlófelületek alapos mosás erős 
szennyeződés esetén. 

• VEGYSZERADAGOLÓ (C ábra, 1. ref.): tisztítószer adagolásának szabályozása a 
mosószeres oldatot tartalmazó tartálytól függetlenül. 

• S.P.E. CBHD3 akkumulátortöltő 

4. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 
4.1. Biztonsági előírások 

 

A gép indítása és használata, illetve a karbantartási, javítási vagy egyéb műveletek 
megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a "Használati útmutatót".  

 FONTOS 
Szigorúan kövesse az Útmutatóban található utasításokat (különösen a veszélyre 

vagy a fontos információkra vonatkozó), illetve a gépen elhelyezett biztonsági 
táblán található utasításokat.  

A Gyártó nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásából származó 
személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.  

A berendezést kizárólag olyan személyek használhatják, akik a megfelelő képzésben 
részesültek és/vagy akik a megfelelő képességekkel rendelkeznek, illetve a használatra 
utasítást kaptak. 

A gépet kiskorúak nem használhatják.  
A gépet kizárólag az eredetileg tervezett célra szabad felhasználni.  Szigorúan be kell 
tartani az arra az épületre vonatkozó biztonsági előírásokat és feltételeket, amelyben a 
berendezés alkalmazásra kerül (pl.: gyógyszeripari cégek, kórházak, vegyi üzemek, stb.).
  
Ezt a gépet kölcsönzésre, illetve közintézményekben való használatra tervezték, például: 
szállodák, iskolák, kórházak, gyárak, üzletek és irodák. 
Ne használja a gépet olyan helyen, ahol nem megfelelő a megvilágítás vagy 
robbanásveszélyes környezetben, közutakon, egészségre káros szennyeződések 
feltakarítására (por, gáz, stb.) vagy nem megfelelő környezetben.  
A gépet csak beltérben szabad használni. 
A gépet +4°C és +35°C közötti hőmérsékleten történő használatra tervezték. Ha a gép 
nincs használatban, a hőmérsékleti tartomány +0°C és +50°C. 
A gépet 30% és 95% páratartalom közötti használatra tervezték. 
Figyelem, a gépet mindig beltérben kell tartani. 
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Soha ne használjon vagy szívasson fel gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat 
(pl.: benzin, gázolaj, stb.), gyúlékony gázokat, száraz port, savakat vagy oldószereket (pl.: 
festékhígító, aceton, stb.), még akkor sem, ha hígítva vannak.  Soha ne szívasson fel a 
géppel égő vagy izzó tárgyakat.  
Soha ne használja a gépet 16%-nál nagyobb emelkedőkön vagy rámpákon. Enyhe lejtők 
esetén ne használja a gépet átlósan, minden körültekintően manőverezzen és tolasson.  
Ha a gépet meredekebb rámpán vagy lejtőn szállítja, a legnagyobb körültekintéssel járjon 
el, hogy megelőzhesse a borulást és/vagy a nem kontrolált gyorsulást.  Ha gépet 
rámpákon és/vagy lépcsőkön mozgatja, a kefék legyenek elöl és a gumibetét legyen 
felemelve.  
Soha ne parkolja a gépet lejtőn. 
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet, ha a motorok be vannak kapcsolva. Mielőtt 
elhagyná a gépet, állítsa le a motorokat és győződjön meg róla, hogy nem lehet véletlenül 
sem elmozdítani és válassza le az elektromos tápellátásról.  
A munkaterületen minden esetben figyeljen más emberekre, különösen tekintettel a 
gyerekekre.  
A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszhassanak a géppel  
A gépet nem olyan személyek számára tervezték (beleértve a gyerekeket is), akik 
csökkent fizikai, szenzoros vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem 
rendelkeznek megfelelő tudással vagy tapasztalattal, kivéve ha őket a biztonságukért 
felelős személy felügyeli és a gép használatával kapcsolatos utasításokat megkapták. 
Soha ne használja a gépet emberek vagy tárgyak szállítására vagy vontatásra.  Ne 
vontassa a gépet.  
Soha semmilyen okból kifolyólag ne helyezzen tárgyakat a gépre. 
Soha ne akadályozza a szellőzést és a takarja el a hőelvezetőket.  
Soha ne távolítsa el, módosítsa vagy kerülje meg a biztonsági berendezéseket.  
Számos kellemetlen tapasztalat mutatja, hogy a személyes tárgyak súlyos személyi 
sérülésekhez vezethetnek.  A munka megkezdése előtt vegye le az ékszereket, az órákat, 
nyakkendőket, stb.  
A gépkezelő minden esetben viseljen személyi védőfelszereléseket - kötényt vagy overált, 
csúszásgátló vízhatlan cipőket, gumikesztyűt, védőszemüveget és fültokot, illetve 
maszkot a légcső védelme érdekében.  
Kezeit tartsa távol a mozgó alkatrészektől.  
Soha ne használjon az előírttól eltérő tisztítószereket. Kövesse a biztonsági adatlapon 
található utasításokat.  Javasoljuk a tisztítószert kisgyermek elől elzárva tartani. Szembe 
kerülés esetén azonnal mossa ki a szemét bő vízzel. Lenyelés esetén azonnal kérjen 
orvosi segítséget.  
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátortöltőhöz használt tápkábelek a megfelelő 
földelőrendszerhez kapcsolódnak, illetve rendelkeznek termikus mágneskapcsolókkal.  
Akkumulátortöltő (OPCIONÁLIS): rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábelt, hogy nem 
sérült-e; ha sérült, ne használja a gépet. A cserével kapcsolatban keresse fel a 
márkaszervizt. 
Győződjön meg róla, hogy az adattáblán megadott elektromos jellemzők (feszültség, 
frekvencia, felvett teljesítmény) megfelelnek az elektromos hálózat jellemzőinek.  A 
földelővezeték sárga és zöld. Soha ne csatlakoztassa ezt a vezetéket máshova, csak az 
aljzat földelő csatlakozójához.  
Az akkumulátor gyártójának utasításait, illetve az érvényes előírásokat be kell tartani. Az 
akkumulátorokat mindig tisztán és szárazon kell tartani, hogy elkerülhető legyen a felületi 
kúszás.  Védje az akkumulátort olyan szennyeződésektől, mint a fémpor.   
Soha ne helyezzen szerszámokat az akkumulátorokra, mivel azok rövidzárlatot és ezáltal 
robbanást okozhatnak.   
Akkumulátorsav használatakor minden esetben szigorúan tartsa be a biztonsági 
utasításokat.  
Az akkumulátorok újratöltéséhez minden esetbe a géphez kapott akkumulátortöltőt 
használja. 
Különösen erős mágneses mező jelenléte esetén értékelje, hogy milyen hatással lehet ez 
a vezérlőelektronikára.  

Soha ne mosassa le a gépet magasnyomású mosóval.  
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Az összegyűjtött folyadékok tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, vizet, szerves vagy 
szervetlen anyagokat tartalmazhatnak.  Ezeket a helyi előírásoknak megfelelően 
semmisítse meg.  

Hiba és/vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a gépet, csatlakoztassa le az 
elektromos hálózatról vagy az akkumulátorokról és ne nyúljon hozzá.  Vegye fel a 
kapcsolatot a Gyártó által jóváhagyott szakszervizzel. 

Minden karbantartási műveletet megfelelően megvilágított területen kell végrehajtani, azt 
követően, hogy a gépet leválasztotta az akkumulátor érintkezőiről.  

Az elektromos rendszeren végrehajtott munkákat, a karbantartásokat és egyéb javítási 
műveleteket - különösen azokat, amelyek nem kerültek bemutatásra a jelen útmutatóban - 
csak szakember vagy tapasztalattal rendelkező kezelő hajthatja végre.   
 Használja az Gyártó által biztosított eredeti kiegészítőket és alkatrészeket, hogy 
garantálni tudja a gép biztonságos, problémamentes működését.  Soha ne használjon 
olyan alkatrészeket, amelyek másik gépről vagy készletből származnak.  

A gépet úgy tervezték, hogy az adattáblán feltüntetett gyártási időponttól tíz év garancia 
biztosítható legyen.  Ezen időszak elteltét követően a gépet - függetlenül attól, hogy 
használatban volt vagy sem - az adott ország érvényes előírásainak megfelelően kell 
megsemmisíteni: 

- a gépet le kell választani az elektromos ellátásról, a folyadékokat le kell üríteni, 
illetve a gépet le kell tisztítani; 

- a termék WEEE típusú speciális hulladék és az érvényben lévő környezetvédelmi 
előírások vonatkoznak rá (2002/96/EK WEEE). A háztartási hulladéktól elkülönítve 
kell megsemmisíteni, az érvényes előírásoknak és szabványoknak megfelelően. 

 
 
 
 
Speciális hulladék. Ne semmisítse meg a háztartási hulladékkal 
együtt. 
 
 

 

Alternatívaként a gépet szállítsa vissza a Gyártóhoz teljes felújításra.  

Ha úgy dönt, hogy a továbbiakban nem használja a gépet, javasoljuk, hogy távolítsa el az 
akkumulátorokat és semmisítse meg őket egy hivatalos újrahasznosító központ 
segítségével.  
Továbbá győződjön meg róla, hogy a gép összes olyan alkatrésze, amely veszélyt 
jelenthet - különösen a gyerekekre - biztonságos. 
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5. KEZELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 
5.1. A csomagolt gép emelése és szállítása 

 FONTOS 
Az emelési műveletek során győződjön meg róla, hogy a becsomagolt gép 

megfelelően rögzítve van, hogy elkerülhesse a felborulást vagy az esetleges 
leesést. 

A gépet minden esetben megfelelően megvilágított helyen kell fel-/lerakodni. 

A gépet, amelyet a Gyártó fa raklapra csomagolt, egy megfelelő emelőberendezéssel 
(lásd: EK irányelv 2006/42 és kiegészítései és/vagy módosításai) kell felemelni a 
szállítóeszközre. A célállomáson hasonló eszközökkel kell lerakodni.  
A gumibetétek kartondobozba vannak csomagolva, raklap nélkül.  
A csomagolt gép emeléséhez minden esetben használjon villástargoncát.  Óvatosan 
mozgassa, hogy elkerülje az ütközést és a gép felborítását.  

5.2. Ellenőrzés leszállításkor 

Amikor a szállító leszállítja a gépet, győződjön meg róla, hogy mind a csomagolás, mind 
pedig a gép sérülésmentes.  Ha a gép sérült, győződjön meg róla, hogy a szállító 
tisztában van a sérüléssel, illetve az áru átvétele előtt tartsa fent magának a jogot 
(írásban) kárigény bejelentésére.  

5.3. Kicsomagolás 

 FONTOS 
A gép kicsomagolásakor a gépkezelőnek a szükséges személyi védőfelszereléseket 

viselnie kell (kesztyűk, szemüveg, stb.), hogy csökkentse a baleset kockázatát.  

A következők szerint csomagolja ki a gépet: 

• vágja el és távolítsa el a műanyag szalagokat olló vagy csípőfogóval. 

• távolítsa el a kartont;  

• a modelltől függően távolítsa el a fém konzolokat vagy vágja át a műanyag 
hevedereket, amelyek az alvázat rögzítik a raklaphoz; 

• rögzítse a féket a hajtott keréken (F ábra, 1. ref.) a rendelkezésre álló imbuszkulccsal; 
ehhez forgassa el a két csavart az óramutató járásával megegyező irányba; 

• távolítsa el a mosószeres oldat szűrőjének burkolatát (H ábra, 1. ref.); 

• távolítsa el a bal és jobb oldali terelőlapokat a fejről (L ábra, 2. ref.); 
• egy rámpát használva tolja le a gépet a raklapról hátrafelé; 

• engedje ki a féket a hajtott keréken úgy, hogy a két csavart elforgatja az óramutató 
járásával ellentétes irányba; 

• helyezze vissza az mosószeres oldat szűrőjének fedelét; 

• helyezze vissza a bal és jobb oldali terelőlapokat a fejre (L ábra, 2. ref.);  
• csomagolja ki a keféket és a gumibetétet; 
• tisztítsa meg a gép külső részét, fordítson kellő figyelmet a biztonsági előírásokra; 
• ha a gépről eltávolította a csomagolást, beszerelhetők az akkumulátorok.  

A csomagolást megőrizheti, mivel újra felhasználhatja abban az esetben, ha gépet egy 
másik telephelyre vagy műhelybe szállítja.  
Ellenkező esetben a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.  

 

! VESZÉLY 
Az utasítások be nem tartása súlyos személyi és tárgyi sérüléseket eredményezhet, 

illetve garanciavesztéssel járhat. 
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5.4. Akkumulátorok  

Ezekbe a gépekbe két különböző típusú akkumulátor szerelhető be: 

• nedves akkumulátorok: az elektrolit szintjét rendszeresen ellenőrizni kell.  Ha 
szükséges, töltse fel az akkumulátort desztillált vízzel, hogy elfedje a lamellákat. Ne 
töltse túl (max. 5 mm-rel a lamellák felett). 

• zselés akkumulátorok: ezek az akkumulátorok nem igényelnek karbantartást. 
A műszaki paramétereknek meg kell felelniük a gép műszaki specifikációjában 
foglaltaknak. Nehezebb akkumulátorok használata súlyosan veszélyeztetheti a 
manőverezhetőséget, illetve a kefemotor túlmelegedéséhez vezethet. Alacsonyabb 
kapacitású és súlyú akkumulátor esetén gyakoribb újratöltés szükséges.  
Az akkumulátorokat feltöltve, szárazon és tisztán kell tartani, a csatlakozások minden 
esetben legyenek megfelelően meghúzva.  

i INFORMÁCIÓ 
Kövesse az alábbi utasításokat, hogy beállíthassa a beszerelt akkumulátorok típusát a 
logikai paneljén. 

1. Kapcsolja ki a gépet úgy, hogy a fő kapcsolót (A ábra, 1. ref.) 0 állásba állítja. 
2. Nyomja meg a vészleállító gombot (A ábra, 10. ref.) (piros lámpa világít). 
3. Nyomja le és tartsa lenyomva az „oldalt/vegyszer áramlási szabályozása gombot” 

(A ábra, 2. ref.) és ezzel egy időben nyomja meg a vészleállító gombot (A ábra, 
10. ref.) (piros lámpa kikapcsol); tartsa lenyomva az „oldat/vegyszer áramlási 
szabályozása gombot” (A ábra, 2. ref.) amíg a „tip A”, „tip G” meg nem jelenik a 
kijelzőn 

4. Használja az oldat áramlását szabályozó gombot (A ábra, 3. ref.), hogy 
kiválaszthassa a beszerelt akkumulátor típusát: „tip A” - nedves akkumulátorok, 
„tip G” - zselés akkumulátorok. 

5. Rögzítse a paramétereket a vészleállítógomb megnyomásával (A ábra 10. ref.). 

5.4.1. Akkumulátorok: előkészítése 

! VESZÉLY 
Az akkumulátorok beszerelésekor, illetve az akkumulátorok karbantartásakor a 
gépkezelőnek a szükséges személyi védőfelszereléseket viselnie kell (kesztyűk, 

szemüveg, stb.), hogy csökkentse a sérülés kockázatát. Nyílt lángtól távol 
használja, kerülje az akkumulátorpólusok rövidre zárását, kerülje a szikrákat és ne 

dohányozzon.  

Az akkumulátorok normál esetben savval feltöltve és használatra kész állapotban 
kerülnek leszállításra.  
Ha az akkumulátorok szárazak a gépbe való beszerelést megelőzően, a következők 
szerint járjon el: 
• távolítsa el a fedeleket és töltse fel a cellákat speciális kénsav oldattal, amíg a sav 

teljesen elfedi a lamellákat (előfordulhat, hogy ehhez az egyes cellákat többször is fel 
kell tölteni); 

• hagyja 4-5 óráig állni, hogy a légbuborékok távozhassanak és a lamellák felszívhassák 
az elektrolitot; 

• győződjön meg róla, hogy az elektrolit szintje a lamellák felett van, szükség estén töltse 
fel kénsav oldattal; 

• zárja le a fedeleket;  
• szerelje be az akkumulátorokat a gépbe (kövesse az alábbiakban található lépéseket). 
A gép első indítását megelőzően töltse fel az akkumulátorokat a következők szerint. 

5.4.2. Akkumulátorok: beszerelés és csatlakoztatás 

! VESZÉLY 
Ellenőrizze, hogy a vezérlőpanelen az összes kapcsoló "0" (ki) állásban van.  
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Győződjön meg róla, hogy a "+" jelzéssel jelölt érintkezőt az akkumulátor pozitív 
sarkához csatlakoztatja. Az akkumulátor töltését ne ellenőrizze szikrázással.  

Szigorúan kövesse az alábbiakban leírt utasításokat, mivel az akkumulátorok 
rövidre zárása azok felrobbanását is okozhatja.  

1. Győződjön meg róla, hogy a két tartály üres (ha szükséges, ürítse ki őket. Lásd a 
vonatkozó fejezetet). 

2. Emelje fel a mosószeres oldatot tartalmazó tartályt és billentse meg hátrafelé úgy 90°-
kal, egész idő alatt KÍSÉRJE: ez biztosítja az akkumulátortároló rekeszhez való 
hozzáférést felülről. 

 

 FONTOS 
mielőtt felemelné a mosószeres oldatot tartalmazó tartályt, minden esetben távolítsa el a 
szívótömlőhöz csatlakoztatott gumibetétet. 
 
3. Helyezze be az akkumulátorokat az akkumulátortároló rekeszbe. 

 FONTOS 
A súlynak megfelelő berendezés segítségével szerelje be az akkumulátorokat a 

gépbe.  
A pozitív és a negatív saruk átmérője eltérő.  

4. Az ábrán (D ábra) látható kábelelrendezés szerint csatlakoztassa az akkumulátor 
kábeleit és az áthidalókat az akkumulátor érintkezőihez.  
Rendezze el a kábeleket az ábrán látható módon (D ábra), húzza meg az érintkezőket 
a sarukon és vonja be őket vazelinnel. 

5. Engedje le a tartályt a munka pozícióba  
6. A gép használatakor kövesse az alábbi utasításokat. 

5.4.3. Akkumulátorok: eltávolítás 

! VESZÉLY 
Az akkumulátorok eltávolításakor a gépkezelőnek a szükséges személyi 
védőfelszereléseket viselnie kell (kesztyűk, szemüveg, overál, munkavédelmi cipő, 
stb.), hogy csökkentse a balesetek kockázatát. Győződjön meg róla, hogy a 
vezérlőpanel kapcsolói "0" állásban (ki) vannak és a gép le van kapcsolva. Kerülje a 
nyílt láng használatát, kerülje az akkumulátorpólusok rövidre zárását, kerülje a 
szikrák kialakulását és ne dohányozzon. A következők szerint járjon el:  
 
• csatlakoztassa le az akkumulátorkábeleket és az áthidalókat az akkumulátor pólusairól.  

• ha szükséges, távolítsa el azt a rögzítőelemet, amely az akkumulátort a géphez rögzíti. 

• egy megfelelő berendezés segítségével emelje ki az akkumulátorokat a helyükről.  

5.5. Akkumulátortöltő  

 FONTOS 
Soha ne hagyja, hogy az akkumulátorok teljesen lemerüljenek, mivel ettől 

véglegesen károsodhatnak.  

5.5.1. Az akkumulátortöltő kiválasztása 

Győződjön meg róla, hogy az akkumulátortöltő kompatibilis a használt akkumulátorokkal: 
• ólom-sav akkumulátorok: automatikus töltő javasolt 

• zselés akkumulátorok: használjon az adott típushoz megfelelő töltőt. 
Ellenőrizze a gyártónál, illetve lapozza fel az akkumulátortöltő használati útmutatóját, 
hogy a megfelelő eszközt használja-e. 
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! VESZÉLY 
Használjon CE jelzéssel ellátott akkumulátortöltőt, amely megfelel az adott 
termékeknek (EN60335-2-29) és rendelkezik dupla vagy megerősített szigeteléssel a 
bemeneti és a kimenet között, illetve egy SELV kimeneti áramkörrel. 
 

5.5.2. Az akkumulátortöltő előkészítése 

Ha olyan akkumulátortöltőt szeretne használni, amely nem a géphez tartozik, akkor azt a 
géphez tartozó csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.  
A külső akkumulátortöltőhöz rendelkezésre álló csatlakozó minimum 4 mm2 
keresztmetszetű kábelekhez megfelelő 
A csatlakozó beszereléséhez a következők szerint járjon el: 

• távolítson el körülbelül 13 mm-nyi szigetelést az akkumulátortöltő piros és fekete 
vezetékéről; 

• illessze be a vezetékeket a csatlakozó érintkezőibe és egy megfelelő fogó 
segítségével erőteljesen nyomja össze azokat; 

• amikor a vezetékeket helyezi be a csatlakozóba, figyeljen a polaritásra (piros 
vezeték + fekete vezeték -). 

• Csatlakoztassa a megfelelően bekötött csatlakozót a gépen található aljzathoz (C 
ábra, 4. ref.). 

 
 
5.6. A gép emelése és szállítása 

 FONTOS 
Minden munkafázist megfelelően megvilágított helyen kell végrehajtani, továbbá be 

kell tartani az adott szituációra vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket. 
A gépkezelőnek minden esetben viselnie kell a személyi védőfelszereléseket.  

A gép szállítóeszközre történő felrakásakor a következők szerint járjon el: 

• ürítse ki a gyűjtő- és mosószeres oldatot tartalmazó tartályt; 

• távolítsa el a gumibetétet és a keféket (vagy a hajtótárcsákat); 

• távolítsa el az akkumulátorokat; 

• helyezze fel a gépet egy raklapra és rögzítse egy műanyag hevederrel vagy fém 
konzolokkal; 

• emelje fel a raklapot (a géppel együtt) egy villástargonca segítségével, majd tegye fel a 
szállítóeszközre; 

• rögzítse a gépet a szállítóeszközhöz a raklaphoz és a géphez csatlakoztatott kábelek 
segítségével.  

6. GYAKORLATI ÚTMUTATÓ GÉPKEZELŐKNEK 
6.1. Vezérlők - Leírás 

A következő kifejezések jelentése a következő: 
STANDARD GÉP, olyan verzió, amelyet kefékkel vagy súrolótárcsákkal való 
használatra terveztek. 
MICRO SCRUB / ECS GÉP, olyan verzió, amelyet mikroszálas tárcsákkal, 
kefékkel vagy súrolótárcsákkal való használatra terveztek.  

 
Az A ábra alapján a gép a következő vezérlőkkel és visszajelző lámpákkal rendelkezik: 

• Akkumulátor töltöttségét jelző lámpa (A ábra, 5. ref.): 4 LED, amelyek az 
akkumulátor töltöttségét jelzik (lásd a 6.9 bekezdést)  

• Fő kapcsoló (A ábra, 1. ref.): elérhetővé teszi, illetve letiltja a gép egyes funkcióinak 
elektromos ellátását.  



  MAGYAR  13

• Vészleállító gomb (A ábra, 10. ref.): biztonsági berendezésként működik.  

• Sebesség potenciométer (A ábra, 13. ref.): szabályozz a gép maximális sebességét 
előre és hátra haladás során 

• Oldat áramlását szabályozó gomb (A ábra, 3. ref.): öt üzemmód áll rendelkezésre 

• STANDARD  

• AUTOMATIC 

• ECONOMY. 

• MICROFIBRE (MICRO SCRUB / ECS GÉP) 

• CHEM-DOSE 

• Oldat/tömény tisztítószer áramlási mennyiségét szabályozó gomb (A ábra, 2. ref.): 
módosítja az oldat/tömény tisztítószer áramlását 

• Kijelző (A ábra, 6. ref.):  

• megjeleníti a tömény tisztítószer mennyiségét, ha engedélyezve van. 

• megjeleníti a riasztási kódokat. 

• megjeleníti az üzemóra számlálót. 

• Jelzőkürt gombja (A ábra, 12. ref.):  

• Szívás gombja (A ábra, 9. ref.): engedélyezi/letiltja a szívás funkciót. Ha ezt a gombot 
több, mint öt másodpercig lenyomva tartja, a szívómotor működésbe lép még akkor is, 
ha a gépkezelő nem ül a gépen. 

• Kefe gombja (A ábra, 8. ref.):  

• STANDARD GÉP, engedélyezi/letiltja a fej működését. 

• MICRO SCRUB / ECS GÉP, engedélyezi/letiltja a fej működését. Tartsa 
lenyomva a gombot legalább 3 másodpercig, hogy kiválaszthassa a kívánt 
üzemmódot: „BRUSH-PAD” kefékkel/súrolótárcsával, vagy „MICROFIBRE” 
mikroszálas tárcsával. 

• Mosószeres oldatot tartalmazó tartály visszajelzője: (A ábra, 14. ref.): ha nincs 
elegendő mennyiségű víz az oldatot tartalmazó tartályban, a LED felvillan, a fej, illetve 
mágnesszelep leáll.  

• Gyűjtőtartály szintjelzője (A ábra, 11. ref.): ha a gyűjtőtartály tele van, a LED felvillan 
és néhány másodperc elteltével a szívómotor leáll. 

• Fej nyomását szabályozó gombok (A ábra, 7. ref.): szabályozza a kefék padlóra 
kifejtett nyomását 

• Motor hajtásvezérlőjének visszajelzője (A ábra, 15. ref.): jelzi a motor 
hajtásvezérlőjének állapotát (lásd a  10.3 bekezdést) 

• Tárcsa kioldás gombja (A ábra, 16. ref.): MICRO SCRUB / ECS GÉP esetén 
lehetővé teszi a mikroszálas tárcsa, kefe vagy súrolótárcsa leválasztása a fejről.  

6.2. A gumibetét felszerelése és beállítása 

A gumibetét (B ábra, 6. ref.) felelős a szárítás első fázisáért. 

A gumibetét gépre történő felszereléséhez a következők szerint járjon el: 
1) helyezze fel a szívótömlő hüvelyt (E ábra, 1. ref.) a gumibetétbe; 
2) lazítsa meg a két gombot (E ábra, 2. ref.) a gumibetét közepén; 
3) illessze be a menetes csapot a tartón található nyílásokba (E ábra, 3. ref.)  
4) rögzítse a gumibetétet a két gomb meghúzásával (E. ábra, 2. ref.)  
A gumibetét lehúzza a vékony víz és tisztítószer réteget a padlóról és előkészíti a 
tökéletes száradást.  Idővel a padlón történő folyamatos csúsztatás miatt a gumibetét éle 
lekerekedik és berepedezik, így csökkentve a szárítási hatékonyságot és szükségesség 
téve a cserét.  A kopás mértékét rendszeresen ellenőrizni kell. 
A megfelelő száradás érdekében a gumibetétet úgy kell beállítani, hogy a hátsó betét éle 
használat közben körülbelül 45°-ban hajoljon meg a padló minden pontjához képest.  



 MAGYAR 14

Állítsa be a gumi szögét működés közben úgy, hogy módosítja a gumibetét előtt/mögött 
található kerekek magasságát.  

6.3. Kefe/súrolótárcsa felszerelése és módosítása (STANDARD GÉP). 

 FONTOS 
Soha ne használja a gépet úgy, hogy a kefék és a súrolótárcsák nincsenek 

megfelelően felszerelve.  
 

! VESZÉLY 
Ezt a műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva és a fej fel van 

emelve. 
 

A “BAL” és “JOBB” kifejezések előre haladó gép esetén alkalmazandók. 

A jobb kefe (vagy súrolótárcsa) felszerelése  
• távolítsa el a jobb oldali terelőlapot (L ábra, 2. ref.); 

• helyezze a jobb oldali kefét (M ábra, 1. ref.) a hajtótárcsa alá (M. ábra, 2. ref.)  

• emelje fel a kefét és forgassa el az „óramutató járásával megegyező irányba”, hogy 
rögzíthesse a hajtáson (M ábra, 3. ref.) 

• helyezze vissza a jobb oldali terelőlapot; 

A bal kefe (vagy súrolótárcsa) felszerelése 
• Hajtsa végre ugyanazokat a műveleteket, mint a jobb oldali kefe esetén, a hajtótárcsán 

történő rögzítéshez forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba.  
 
 A jobb kefe (vagy súrolótárcsa) eltávolítása 
• távolítsa el a jobb oldali terelőlapot (L ábra, 2. ref.); 
• forgassa el a kefét (M ábra, 1. ref.) az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy 

leválaszthassa a hajtótárcsáról (M. ábra, 3. ref.)  

• helyezze vissza a jobb oldali terelőlapot; 

A bal kefe (vagy súrolótárcsa) eltávolítása 
• Hajtsa végre ugyanazokat a műveleteket, mint a jobb oldali kefe esetén, a 

hajtótárcsáról való eltávolításhoz forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.  

6.4. A mikroszálas tárcsa/kefék/súrolótárcsák automatikus rögzítése és kioldása 
(MICRO SCRUB / ECS GÉP) 

 FONTOS 
Soha ne működtesse a gépet megfelelően tárcsák nélkül.  

RÖGZÍTÉS: 
• Emelje fel az oldalsó terelőlapokat mindkét oldalon és helyezze a tárcsákat a ház alá, 

győződjön meg róla, hogy érintkeznek az ütközőkkel, amelyek a kapcsolószerkezethez 
igazítják azokat (N ábra). 

• Nyomja meg a kefe gombját (A ábra, 8. ref.) és a gép végrehajtja az automatikus 
csatlakoztatást 

KIOLDÁS: 
• Kapcsolja le az összes eszközön a fej- és szívómotorokat.  

• Nyomja meg a kioldó gombot (A ábra, 16. ref.) és tartsa nyomva öt másodpercig. A 
gép végrehajtja az automatikus kioldást.  

 

6.5. Hengeres kefe összeszerelése és szétszerelése  

 FONTOS 
Soha ne dolgozzon úgy, hogy a hengeres kefék nincsenek megfelelően felszerelve. 
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! VESZÉLY 
Ezt a műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva és a fej fel van 

emelve. 
Összeszerelés: 
• nyissa fel a jobb és bal oldali terelőlapokat (O ábra, 1. ref.) úgy, hogy meglazítja a 

csavarokat (O ábra, 2. ref.).  

• távolítsa el a keferekesz burkolatát (O ábra, 3. ref.) úgy, hogy meglazítja a csavarokat 
(O ábra, 4. ref.) és megnyomja a burkolatokat lefelé.  

• Helyezze be a hengeres keféket a rekeszbe, figyeljen arra, hogy a vezetőcsapot 
megfelelően beazonosítja az ellentétes oldalon.  

• helyezze vissza a két burkolatot és zárja be az ajtókat.  
Szétszerelés 
• A folyamatot fordított sorrendben végezze el.  

6.6. Tisztítószerek – Utasítások 

 FONTOS 
A tisztítószert minden esetben a gyártó utasításai szerint hígítsa. Ne használjon 

nátrium-hipokloritot (fehérítőt) vagy más oxidálószert, különösen erős 
koncentrációban. Ne használjon oldószereket vagy szénhidrogéneket.  A víz és a 
tisztítószer hőmérséklete ne haladja meg a maximális értéket, amely a műszaki 
specifikációban látható. Legyenek homoktól és/vagy egyéb szennyeződésektől 

mentesek. 
A gép fékezett habzású, biológiailag lebomló, kifejezetten a súroló-szárító gépekhez 
fejlesztett tisztítószerekhez tervezték. 
A tisztítószerek és vegyszerek teljes, frissített listája elérhető a Gyártónál.  
Csak a padlóhoz és a szennyeződéshez megfelelő termékeket használja. 
A tisztítószerek használatakor kövesse a "Biztonsági előírások" c. részben leírt biztonsági 
utasításokat. 

6.7. A gép előkészítése a munkához 

 FONTOS 
A munka megkezdése előtt viselni kell az overált, a fültokot, a csúszásgátló, 

vízhatlan munkavédelmi cipőt, a maszkot a légzőszervek védelme érdekében, a 
kesztyűt, illetve az összes olyan személyi védőfelszerelést, amelyet a tisztítószer 

gyártója előír, illetve a munkakörnyezet megkövetel. 
A munka megkezdése előtt a következők szerint járjon el: 

• ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét (szükség esetén töltse fel); 

• győződjön meg róla, hogy a gyűjtőtartály (B ábra, 2. ref.) üres. Ha szükséges, ürítse ki; 

• az ülés alatt található nyíláson keresztül (C ábra, 5. ref.) töltse fel a mosószeres oldatot 
tartalmazó tartályt a megfelelő arányú víz és alacsony habzású tisztítószer 
keverékével. A tartály nyílása és a folyadék felszíne között legalább 5 cm távolságot 
hagyjon;  

• szerelje fel a padlóhoz és a munkához leginkább megfelelő keféket, súrolótárcsákat 
vagy mikroszálas tárcsákat. 

• győződjön meg róla, hogy a gumibetét (B ábra, 6. ref.) megfelelően fel van szerelve, 
majd csatlakoztassa az elszívótömlőt (E ábra, 1. ref.). Győződjön meg róla, hogy a 
hátsó él nincs elkopva.   

 
 

i INFORMÁCIÓ 
Ha első alkalommal használja a gépet, azt javasoljuk, hogy egy nagyobb, 

akadálymentes területen próbálja ki először, így jobban megismerheti működését.  
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Mielőtt a mosószeres oldatot tartalmazó tartályt újra feltöltené, minden esetben 
ürítse le a gyűjtőtartályt. 

A hatékony takarítás és a gép élettartamának növelése érdekében kövessen néhány 
egyszerű szabályt:  

• készítse elő a munkaterületet az összes lehetséges akadály eltávolításával; 

• a legtávolabbi területtel kezdje, így elkerülheti, hogy a már megtisztított területen 
kelljen átsétálnia; 

• válassza a legegyenesebb munkaútvonalakat; 

• a nagy padlóterületeket ossza fel egymással párhuzamos négyzetes szekciókra. 
Ha szükséges, a befejezéshez használjon egy felmosót vagy rongyot, amellyel gyorsan 
feltörölheti azokat a helyeket, amelyeket a súroló-szárító gép nem ér el. 

6.8. A vezető pozíciójának beállítása 
Annak érdekében, hogy a gép használata kényelmes legyen, a kormánykerék szöge (B 
ábra, 9. ref.) a kar segítségével beállítható (B ábra, 11. ref.). 
 

6.9. Munkavégzés 

Indítás: 

 
• Készítse elő a gépet a fent leírtak szerint. 

• A gép indításakor pontosan tartsa be az alábbi sorrendet: 
1. Üljön be az ülésbe (a biztonsági érzékelő aktiválásra kerül) 
2. Állítsa a fő kapcsolót (A ábra, 1. ref.) „1” pozícióba anélkül, hogy lenyomná a 

haladáshoz használt pedált (B ábra, 7. ref.), ellenőrizze az akkumulátor 
töltöttségét a kijelző alapján (A ábra, 5. ref.). Ha a piros LED villog vagy 
folyamatosan világít, illetve ha a piros és a sárga LED is világít, állítsa a fő 
kapcsolót vissza „0” állásba és töltse fel az akkumulátorokat (lásd a 8. fejezetet). 

3. Használja a haladáshoz használt pedált (B ábra, 7. ref.). 

• Az indítás követően vigye a gépet a munkaterületre, kezeit tartsa a kormányon és 
nyomja le a pedál (B ábra, 7. ref.) első részét az előre haladáshoz, illetve a hátsó 
részét a hátra haladáshoz.  A sebesség a nulla és a maximum között állható a pedálra 
kifejtett nyomással (B ábra, 7. ref.). 

 

i INFORMÁCIÓ 
 
• Az ülésben (B ábra, 8. ref.) két biztonsági szenzor található, amelyek azt 

biztosítják, hogy a gép csak akkor mozogjon, amikor a kezelő az ülésben ül.  
 

i INFORMÁCIÓ 
 
A gép egy biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy 
felboruljon. Ez a rendszer a kanyarokban csökkenti a sebességet, függetlenül attól, 
hogy a pedálra milyen nyomást fejt ki.  Ezért a sebességcsökkenés a kanyarokban 
nem jelent hibás működést, csak egy opció, amely minden körülmények között 
növeli a gép stabilitását.  
 
• Nyomja meg a gombot (A ábra, 8. ref.). A parancs attól függően változik, hogy Ön a 

„STANDARD GÉPET” vagy a „MICRO SCRUB / ECS GÉPET” használja): 
 STANDARD GÉP, lehetővé teszi a gép működtetését (fej- és szívómotorok, fej 
működtetőegység);  
MICRO SCRUB / ECS GÉP, lehetővé teszi a gép működtetését (fej- és 
szívómotorok, fej működtetőegység) és ha legalább öt másodpercig lenyomva 
tartja, kiválaszthatja a gép üzemmódját, BRUSH-PAD kefével/súrolótárcsával vagy 
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MICROFIBRE mikroszálas tárcsával. A kiválasztott üzemmódnak (BRUSH-PAD 
vagy MICROFIBRE) megfelelő LED felvillan.   

• A gombokat használva válassza ki a padlón alkalmazott felmosási típushoz a 
legmegfelelőbb nyomásértéket (A ábra, 7. ref.). 

• A gombot használva válassza ki a padlón alkalmazott felmosási típushoz a 
legmegfelelőbb áramlási értéket (A ábra, 3. ref.). Öt opció érhető el 

1 STANDARD, az oldat áramlása a gombok segítségével módosítható (A ábra, 2. 
ref.) (CSAK STANDARD GÉP)  

2 AUTOMATIC, az oldat áramlását a gép a sebesség függvényében állítja be 
(CSAK STANDARD GÉP).  

3 ECONOMY, az oldat áramlása a lehető legalacsonyabb (CSAK STANDARD 
GÉP).  

4 CHEM-DOSE STANDARD GÉP, engedélyezi a mosószeres oldatot tartalmazó 
tartály szivattyújának működtetését (OPCIONÁLIS). Ahhoz, hogy a CHEM-DOSE 
üzemmódba beléphessen, tartsa lenyomva a gombot (A ábra, 3. ref.), amíg a 
CHEM-DOSE opcióhoz tartozó piros LED fel nem villan. Ahhoz, hogy az oldat 
mennyiségét szabályozni tudja, először engedélyeznie kell egy programot 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) a gomb megnyomásával (A ábra, 3. 
ref.). Most már beállítható az oldat mennyiséget a gombokat használatával (A 
ábra, 2. ref.) és az adott érték megjelenik a kijelzőn (A ábra, 6. ref.). Ha az oldat 
mennyisége egyszer beállításra került, a legmegfelelőbb áramlást is kell választani 
(STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) a gomb használatával (A ábra, 3. ref.).  
Ahhoz, hogy a mosószeres oldatot tartalmazó tartály szivattyúját letilthassa, tartsa 
lenyomva a gombot (A ábra, 3. ref.) legalább öt másodpercig, amíg a CHEM-
DOSE üzemmódhoz tartozó LED ki nem alszik.   

5 CHEM-DOSE MICRO SCRUB / ECS GÉP, engedélyezi a mosószeres oldatot 
tartalmazó tartály szivattyújának működtetését (OPCIONÁLIS). Ahhoz, hogy a 
CHEM-DOSE üzemmódba beléphessen, tartsa lenyomva a gombot (A ábra, 3. 
ref.), amíg a CHEM-DOSE opcióhoz tartozó piros LED fel nem villan.   Ahhoz, 
hogy az oldat mennyiségét szabályozni tudja, először engedélyeznie kell egy 
programot (STANDARD, AUTOMATIC, ECONOMY) a gomb megnyomásával (A 
ábra, 3. ref.). Most már beállítható az oldat mennyiséget a gombokat 
használatával (A ábra, 2. ref.) és az adott érték megjelenik a kijelzőn (A ábra, 6. 
ref.). Ha az oldat mennyisége egyszer beállításra került, csak a BRUSH-PAD 
üzemmódhoz, a legmegfelelőbb áramlást is kell választani (STANDARD, 
AUTOMATIC, ECONOMY) a gomb használatával (A ábra, 3. ref.). Ha a CHEM-
DOSE opciót használja MICROFIBRE üzemmódban, nem használhatja a 
STANDARD, AUTOMATIC és ECONOMY programokat. Az áramlás 
szabályozásához használja csak a gombokat (A ábra, 2. ref.).  Ahhoz, hogy a 
mosószeres oldatot tartalmazó tartály szivattyúját letilthassa, tartsa lenyomva a 
gombot (A ábra, 3. ref.) legalább öt másodpercig, amíg a CHEM-DOSE 
üzemmódhoz tartozó LED ki nem alszik.   

6 MICROFIBRE, az oldat áramlása a gombok segítségével módosítható (A ábra, 2. 
ref.) (CSAK MICRO SCRUB / ECS GÉP) 

 

• Kezdje meg a takarítást, manőverezzen úgy, hogy a kezeit a kormánykeréken tartja (B 
ábra, 9. ref.) és haladjon a géppel előre vagy hátra, amelyhez nyomja le a pedált (B 
ábra, 7. ref.). 

• A munkasebesség a maximális sebesség szabályozójával állítható be (A ábra, 13. 
ref.).  

• Hengeres kefével szerelt modellek: ürítse ki a hulladékgyűjtő edényt (O ábra, 5. ref.) 
úgy, hogy kihúzza oldalra.   Ürítse ki a hulladékot és mossa ki.  
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 FONTOS 
A kezelendő padlófelület sérüléseinek elkerülése érdekében kerülje a 
kefék/betétek/mikroszálas tárcsák forgatását álló helyzetben.  

Leállítás: 

 
• Engedje fel a pedált (B ábra, 7. ref.)  

• A gép nem rendelkezik rögzítőfékkel, mivel fel van szerelve egy elektromágneses 
fékkel, amely automatikusan fékezi a gépet, ha a pedál nincs lenyomva.  

• Az összes funkció leállításához nyomja meg a gombot (A ábra, 8. ref.). 

• Állítsa a fő kapcsolót (A ábra, 1. ref.) „0” állásba.   
 
Az akkumulátorok lemerülése munka közben: 
 

 FONTOS 
 
Az akkumulátorok károsodásának, illetve élettartam-csökkenésének elkerülése 
érdekében ne használja tovább a gépet, ha az akkumulátorok lemerültek.  
 
Az akkumulátor töltöttségét jelző lámpa (A ábra, 5. ref.) villogásának jelentése a 
következő: 
 
1 villogó piros LED: az akkumulátorfeszültség 18V (SAVAS akkumulátorok) vagy 19V 
(ZSELÉS akkumulátorok) alatt, a hajtás leáll. Töltse fel az akkumulátorokat.  
1 folyamatosan világító piros LED: az akkumulátorfeszültség 18 és 20,5V (SAVAS 
akkumulátorok) vagy 19 és 21,5V (ZSELÉS akkumulátorok) között, SZUPER-MINIMUM 
akkumulátor töltöttség. Töltse fel az akkumulátorokat.  
1 folyamatosan világító piros LED + 1 sárga LED: az akkumulátorfeszültség 20,5 és 
21,5 V (SAVAS akkumulátorok) vagy 21,5 és 22,5 V (ZSELÉS akkumulátorok) között, 
MINIMUM akkumulátor töltöttség.  
1 folyamatosan világító piros LED + 1 sárga LED + 1 zöld LED_1: az 
akkumulátorfeszültség 21,5 és 24 V (SAVAS akkumulátorok) vagy 22,5 és 25 V (ZSELÉS 
akkumulátorok) között, KÖZEPES akkumulátor töltöttség.  
1 folyamatosan világító piros LED + 1 sárga LED + 1 zöld LED_1 + 1 zöld LED_2: az 
akkumulátorfeszültség 24 és 27,4 V (SAVAS akkumulátorok) vagy 25 és 28,4 V (ZSELÉS 
akkumulátorok) között, MAXIMUM akkumulátor töltöttség.   
 

 FONTOS 
Minden alkalommal, amikor feltölti a mosószeres oldatot tartalmazó tartályt, ürítse 

ki a gyűjtőtartályt. 
 

! VESZÉLY 
Használjon megfelelő személyi védőfelszereléseket.  

Ha a gyűjtőtartály tele van, a szintjelző felvillan (A ábra, 11. ref.), majd néhány másodperc 
elteltével a szívómotor kikapcsol: hagyja abba a munkát és ürítse ki a tartályt.  

A gyűjtőtartály kiürítése: 

1 Állítsa le a gépet úgy, hogy felengedi a pedált (B ábra, 7. ref.)  
2 A kefe gombot (A ábra, 8. ref.) használva állítsa le az összes funkciót.  
3 Vigye a gépet arra a területre, hogy a leürítést végrehajthatja.  
4 Ürítse le a gyűjtőtartályt a tömlő segítségével (B ábra, 10. ref.), a végén 

öblítse el a tartályt tisztít vízzel.  
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A mosószeres oldatot tartalmazó tartály kiürítése: 
5 Az 1 - 3 pontban leírtak szerint járjon el. 
6 A munka befejeztével ürítse le a mosószeres oldatot tartalmazó tartályt a 

fedél lecsavarásával (E ábra, 4. ref.), a végén öblítse el a tartályt tisztít 
vízzel.  

 

 FONTOS 
mielőtt felemelné a mosószeres oldatot tartalmazó tartályt, minden esetben távolítsa el a 
szívótömlőhöz csatlakoztatott gumibetétet. 
 

 FONTOS 
Amikor a gyűjtőtartályt mossa, soha ne távolítsa el a szívóegység szűrőjét (G ábra, 

1. ref.) a házból és soha ne mosassa a szűrőt magasnyomású mosóval. 
 

Ismét készen áll a mosásra és szárításra. 
 

Gép tolása és húzása: 

Ha a gép hajtása nem használható, ahhoz hogy a gépet könnyen tolhassa vagy 
húzhassa, rögzítenie kell az elektromágneses féket úgy, hogy becsavarja a csavarokat 
(F ábra, 1. ref.) .  

A gép mozgatását követően csavarja ki a csavarokat, hogy kiengedhesse az 
elektromágneses féket.   

 FONTOS 

Ha nem csavarja ki a csavarokat, az elektromágneses fék inaktív marad. Soha ne 
kapcsolja be a gépet úgy, hogy a csavarok (F ábra, 1. ref.) be vannak csavarva 
(fék deaktiválva).  

7. HOSSZABB INAKTIVITÁS 
Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, távolítsa el a gumibetétet és a keféket (vagy a 
súrolótárcsákat), mossa el őket, majd tegye őket száraz, pormentes helyre (lehetőleg egy 
tasakba vagy műanyag fóliába).   
Győződjön meg róla, hogy a tartályok teljesen üresek és tiszták.  
A tárolás megkezdése előtt teljesen töltse fel az akkumulátorokat.  Hosszabb inaktivitás 
esetén rendszeres időközönként (legalább kéthavonta egyszer) töltse fel az 
akkumulátorokat, hogy a maximális töltés állandó legyen.   

 FONTOS 
Ha nem tölti fel az akkumulátorokat rendszeres időközönként, visszafordíthatatlanul 

károsodhatnak. 

8. AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA ÉS TÖLTÉSE 

! VESZÉLY 
Az akkumulátor töltését ne ellenőrizze szikrázással.  

Az akkumulátorokból gyúlékony gőzök szállhatnak fel. Az akkumulátorszint 
ellenőrzése és feltöltése előtt oltson el minden tüzet és hőforrást. 

A fent leírt műveleteket jól szellőző helyen hajtsa végre.  
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8.1. Töltési folyamat a gyártó által telepített akkumulátortöltővel 

• Emelje fel az ülést (B ábra, 8. ref.) és csatlakoztassa az akkumulátortöltő elektromos 
kábelét (C ábra, 7. ref.). 

8.2. Töltési folyamat külső akkumulátortöltővel 

• Emelje fel az ülést (B ábra, 8. ref.) és csatlakoztassa az akkumulátortöltő csatlakozóját 
a piros csatlakozóhoz (C ábra, 4. ref.). 

• Kapcsolja be az akkumulátortöltőt  
 

 FONTOS 
Zselés akkumulátorok esetén csak a zselés akkumulátorokhoz megfelelő töltőt 

használjon. 

• Az akkumulátorokat a töltésre vonatkozó útmutatóban leírtak szerint töltse fel; 

 

9. KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK 

! VESZÉLY 
Anélkül, hogy az akkumulátorokat leválasztaná a gép elektromos hálózatáról, soha 

ne hajtsa végre a karbantartási műveleteket.  
 

Az elektromos áramkörök karbantartását, illetve minden olyan egyéb műveletet, 
amelyet a jelen útmutató nem ír elő, csak szakképzett személy végezhet el az 
érvényben lévő biztonsági előírások és a karbantartási útmutatóban található 

utasítások betartásával. 

9.1. Karbantartás - Általános szabályok 

A Gyártó által előírt rendszeres karbantartások javítják a teljesítményt és 
meghosszabbítják a gép élettartamát.  

A gép tisztításakor a következőket tartsa szem előtt: 

• kerülje a víztisztítók használatát. A víz bejuthat az elektromos részekhez vagy 
motorokhoz, amely így károsodáshoz vezethet, vagy növelheti a rövidzárlat kockázatát; 

• ne használjon gőzt, hogy elkerülhesse a műanyag alkatrészek hő miatti vetemedését; 

• ne használjon szénhidrogéneket vagy oldószereket, mivel károsíthatják a burkolatot és 
a gumi alkatrészeket. 

9.2. Rendszeres karbantartás 

9.2.1 Szívómotor levegőszűrő és úszókapcsoló: tisztítás 

• Emelje fel a gyűjtőtartály burkolatát (G ábra, 2. ref.); 

• győződjön meg róla, hogy a gyűjtőtartály (B ábra, 2. ref.) üres; 

• tisztítsa meg a gyűjtőtartály úszóját (G ábra, 3. ref.), a magasnyomású mosót ne 
irányítsa közvetlenül az úszóra; 

• távolítsa el a szívómotor levegőszűrőjét az úszókapcsoló tartójáról (G ábra, 1. ref.) a 
gyűjtőtartály felső részében; 

• tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt vagy a gépben használt tisztítószerrel; 

• mielőtt visszahelyezné a szűrőt a tartóra, alaposan szárítsa meg. Ügyeljen arra, hogy a 
szűrő megfelelően illeszkedjen a házban; 

• Zárja le a gyűjtőtartály fedelét. 
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9.2.2 Tisztítószeres oldat szűrője: tisztítás 

• Mielőtt a szűrőt megtisztítaná, zárja el a csapot (H ábra, 2. ref.) a szűrő előtt.   

• Csavarja le a szűrő fedelét (H ábra, 1. ref.); 

• Távolítsa el a szűrőt a házból úgy, hogy lefelé húzza; 

• Tisztítsa meg a szűrőt folyó víz alatt vagy a gépben használt tisztítószerrel; 

• Helyezze vissza a szűrőt a házba 

• Csavarja fel a szűrő fedelét 

9.2.3 Gumibetét élek: csere  

A gumibetét összegyűjti a vékony víz és tisztítószer réteget a padlóról és előkészíti a 
tökéletes száradást.  Idővel a padlón történő folyamatos csúsztatás miatt a gumibetét éle 
lekerekedik és berepedezik, így csökkentve a szárítási hatékonyságot és szükségesség 
téve a cserét.  

Élek megfordítása vagy cseréje: 
• távolítsa el a gumibetétet (B ábra, 6. ref.) a rögzítéséből (E ábra, 3. ref.) úgy, hogy 

teljesen kicsavarja a két gombot (E ábra, 2. ref.)  

• távolítsa el a szívótömlő hüvelyt (E ábra, 1. ref.) a gumibetétről; 

• oldja ki a rögzítőt vagy ki a csavart (I ábra, 3. vagy 6. ref.); 

• távolítsa el a két élrögzítőt (I ábra, 2. vagy 7. ref.) úgy, hogy a gumibetét külső része 
felé nyomja, majd kihúzza őket; 

• távolítsa el az éleket (I ábra, 4. vagy 5. ref.). 

• használja fel újra ugyanazt a lapot úgy, hogy megfordítja, amely a padlóval érintkezve 
mind a négy éle el nem kopik, vagy cserélje ki egy új elemre úgy, hogy felhelyezi a 
gumibetéten található csavarokra (I ábra, 1. ref.). 

• riposizionare i due premi-lama (fig. I rif. 2 o 7) centrando la parte più larga delle asole 
sulle viti di fissaggio del corpo squeegee e quindi spingendo i premi-lama verso 
l'interno dello stesso; 

• rögzítse a rögzítőt vagy húzza meg a csavart (I ábra, 3. vagy 6. ref.); 
Helyezze vissza a gumibetétet a tartóra, a 6.2 fejezetben leírt utasítások szerint.  

9.2.4 Biztosítékok: csere   

• állítsa a fő kapcsolót (A ábra, 1. ref.) „0” állásba.  

• nyissa ki a biztosítéktömb fedelét (L ábra, 1. ref.); 

• ellenőrizze a biztosítékokat. 

• cserélje ki egy új biztosítékra. 

• zárja le a fedelet  
 

Biztosítéktábla: A teljes biztosítéktáblával kapcsolatban lásd az alkatrész katalógust. 

 FONTOS 
Soha ne használjon az előírtnál magasabb amperszámú biztosítékot. 

A egy biztosíték folyamatosan kiolvad, meg kell keresni és ki kell javítani a vezetékekben, 
panelekben (ha van) vagy motorokban lévő hibát.  Egy szakképzett személlyel 
ellenőriztesse a gépet.  

9.3. Rendszere karbantartás 

9.3.1. Napi műveletek 
 
• Minden munkanapot követően a következők szerint: 

• ürítse le a gyűjtőtartályt és szükség esetén tisztítsa meg; 

• tisztítsa meg a gumibetétet és ellenőrizze a kopást. Ha szükséges, cserélje ki.  

• ellenőrizze a gumibetét szívófuratát, hogy nincs-e eltömődve Ha szükséges, távolítsa 
el a felhalmozódott szennyeződést; 
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• töltse fel az akkumulátorokat a leírt folyamatnak megfelelően.  

• Hengeres kefével szerelt modellek: ürítse ki a hulladékgyűjtő edényt (O ábra, 5. ref.) 
úgy, hogy kihúzza oldalra.   Ürítse ki a hulladékot és mossa ki.  

 

9.3.2. Heti műveletek 

• Tisztítsa meg a gyűjtőtartály úszókapcsolóját és győződjön meg róla, hogy 
megfelelően működik; 

• tisztítsa meg a szívóoldal levegőszűrőjét és győződjön meg róla, hogy nem sérült. 
Ha szükséges, cserélje ki.  

• tisztítsa meg a szívótömlőt; 

• tisztítsa meg a gyűjtő- és mosószeres oldatot tartalmazó tartályt; 
 
 
 
 

 FONTOS 
mielőtt felemelné a mosószeres oldatot tartalmazó tartályt, minden esetben 
távolítsa el a szívótömlőhöz csatlakoztatott gumibetétet. 
 

• ellenőrizze az akkumulátor elektroliszintjét és szükség esetén töltse fel 
desztilláltvízzel.  

9.3.3. Fél éves műveletek 

Ellenőriztesse az elektronikus rendszert egy szakképzett személlyel. 
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10. HIBAKERESÉS ÉS HIBAKÓDOK 
10.1. Hogyan oldjuk meg az esetleges problémákat 
 
 

PROBLÉMA OK MEGOLDÁS 
A gép nem működik az akkumulátorok le vannak 

csatlakoztatva  
csatlakoztassa az akkumulátorokat 
a géphez 

az akkumulátorok le vannak 
merülve  

töltse fel az akkumulátorokat 

 A vészleállító gomb lenyomva (A 
ábra, 10. ref.)  

Nyomja meg a vészleállító gombot 

(H ábra, 2. ref.)  
A kefék nem forognak a kefe gombja nem került 

megnyomásra 
nyomja meg a kefe gombját 

A gyűjtőtartály tele Ürítse ki a gyűjtőtartályt 

a kefemotor biztosítéka kiolvadt ellenőrizze és szüntesse meg a 
kiolvadt biztosíték okát, majd 
cserélje ki 

az akkumulátorok le vannak 
merülve 

töltse fel az akkumulátorokat 

motor hibás működése cseréltesse ki a motort 
A gép nem egyenletesen 
takarít 

a kefe vagy a súrolótárcsák 
kopottak 

cserélje ki 

A gép nem szállít 
tisztítószeres oldatot 

A csap (H ábra, 2. ref.), amely a 
szűrő előtt található, zárva van 

Nyissa meg a csapot 

a mosószeres oldatot tartalmazó 
tartály üres 

Töltse fel. 

az oldószeres oldatot a keféhez 
szállító tömlő eltömődött 

szüntesse meg a dugulást, hogy a 
tömlő szabaddá váljon 

Az oldószeres oldat 
áramlása nem áll meg 

Szennyezett mágnesszelep  Ellenőrizze ki a mágnesszelepet 

Hibás mágnesszelep Cserélje ki a mágnesszelepet 

Mágnesszelep vezetéke hibás Ellenőrizze ki a mágnesszelepet 
vezetékét 

Az oldószeres oldat 
áramlása működés közben 
megszakításra kerül   

Szennyezett mágnesszelep Ellenőrizze ki a mágnesszelepet 

Hibás mágnesszelep Cserélje ki a mágnesszelepet 

Mágnesszelep vezetéke hibás Ellenőrizze ki a mágnesszelepet 
vezetékét 

A szívómotor nem indul el. A szívás kapcsolója (A ábra, 9. 
ref.) nem került aktiválásra  

aktiválja a szívás kapcsolóját (A 
ábra, 9. ref.) 

nincs tápellátás a szívómotoron 
vagy a motor hibás 

győződjön meg róla, hogy a 
tápellátás csatlakozója 
megfelelően van csatlakoztatva a 
fő vezetékhez. Az utóbbi esetben 
cseréltesse ki a motort 

a biztosíték kiolvadt. cserélje ki a biztosítékot. 

Gyűjtőtartály tele Ürítse ki a gyűjtőtartályt  
A gumibetét nem takarít 
vagy a felszívás nem 
hatékony 

a padlóval érintkező gumiél kopott cserélje ki a gumiélet 

a gumibetét vagy a tömlő 
eltömődött vagy sérült 

szüntesse meg a dugulást és 
javítsa meg a sérülést 

az úszókapcsoló működésbe lépett 
(gyűjtőtartály tele), szennyeződés 
miatt eltömődött vagy sérült 

ürítse ki a gyűjtőtartályt vagy 
javítsa meg az úszókapcsolót 

a szívótömlő eltömődött szüntesse meg a tömlő 
eltömődését 

a tömlő nincs csatlakoztatva a 
gumibetéthez vagy sérült 

csatlakoztassa vagy javítsa meg a 
tömlőt 
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nincs tápellátás a szívómotoron 
vagy a motor hibás 

győződjön meg róla, hogy a 
tápellátás csatlakozója 
megfelelően van csatlakoztatva a 
fő vezetékhez, illetve a biztosíték 
nincs kiolvadva. Az utóbbi esetben 
cseréltesse ki a motort. 

A gép nem mozog az akkumulátorok le vannak 
merülve  

töltse fel az akkumulátorokat 

Probléma a hajtómotorral  ellenőrizze a riasztási kódot (lásd a 
10.3 bekezdést) 

A vészleállító gomb lenyomva (A 
ábra, 10. ref.)  

Nyomja meg a vészleállító gombot 

A gép nem fékez Az elektromágneses fék rögzítő 

kézikereke/csavarja ki van oldva (F 
ábra, 1. ref.)  

Csavarja be a kézikereket/csavart 

(F ábra, 1. ref.) lásd a 6.7 
bekezdést 

Az elektromágneses fék hibásan 
működik 

cserélje ki 

Az akkumulátorok nem a 
szokásos módon tartanak 

az akkumulátorérintkezők és az 
érintkezők szennyezettek és 
oxidáltak 

tisztítsa meg és zsírozza le az 
érintkezőket és sarukat, majd töltse 
fel az akkumulátorokat 

az elektrolit szintje alacsony desztillált vízzel töltse fel az egyes 
cellákat az utasításoknak 
megfelelően 

az akkumulátortöltő nem működik 
vagy nem megfelelő 

lásd az akkumulátortöltő utasításait 

jelentős különbség van az 
akkumulátor egyes celláinak 
sűrűsége között 

cserélje ki a sérült akkumulátort 

Használat során az 
akkumulátor túl hamar 
lemerül, még akkor is, ha a 
megfelelő módszerrel 
került feltöltésre és a 
töltési ciklus végén 
hidrométerrel mérve 
egyenletes töltöttséget 
mutat.  

az akkumulátor új és nem adja le az 
elvárt teljesítmény 100%-át 

az akkumulátort be kell járatni 20-
30 töltési és lemerítési ciklussal, 
hogy a maximális teljesítményét 
leadhassa 

a gépet folyamatosan maximális 
teljesítménnyel használta és az 
üzemidő nem elégséges 

ha engedélyezett, használjon 
nagyobb teljesítményű 
akkumulátorokat vagy cserélje ki 
az akkumulátorokat már 
feltöltöttekre 

az elektrolit elpárolgott és nem fedi 
teljesen a lamellákat 

desztillált vízzel töltse fel az egyes 
cellákat, amíg a víz el nem fedi a 
lamellákat, majd töltse fel az 
akkumulátort 

Az akkumulátor túl 
gyorsan lemerül a 
használat során, az 
elektromos töltővel való 
töltés túl gyors és az 
akkumulátor nem biztosítja 
a megfelelő feszültséget 
(kb. 2,14 V cellánként 
terhelés nélkül), 
ugyanakkor hidrométerrel 
mérve egyenletes 
töltöttséget mutat 

a gyártó által a géphez biztosított 
akkumulátor már fel van töltve 
savval, azonban az első újratöltés 
és használat előtt hosszú ideig 
került tárolásra 

ha a normál akkumulátortöltővel 
való töltés nem hatékony, akkor a 
kettős töltést kell alkalmazni: 

- egy 10 órás intervallumon belül 
töltse lassan az akkumulátort a 
névleges kapacitás 1/10 értékével 
5 óráig (pl.: 100Ah(5) akkumulátor 
esetében az áramerősséget 10A-
ra kell beállítani, manuális 
akkumulátortöltőt használva); 

- pihentesse egy órát; 
- töltse fel a normál 
akkumulátortöltővel. 

Az elektromos töltővel való 
töltés befejezése után az 
akkumulátor nem biztosítja 
a megfelelő feszültséget 
(kb. 2,14 V cellánként 
terhelés nélkül), 
ugyanakkor hidrométerrel 

az akkumulátor nem volt 
csatlakoztatva az 
akkumulátortöltőhöz (például az 
akkumulátor kisfeszültségű 
csatlakozója hibásan volt 
csatlakoztatva a gép 
csatlakozójához) 

csatlakoztassa az 
akkumulátortöltőt az akkumulátor 
csatlakozójához 
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mérve egyenletes 
töltöttséget mutat 

az akkumulátortöltő és az 
elektromos aljzat, amelyhez 
csatlakoztatva van, nem 
kompatibilisek. 

győződjön meg róla, hogy az 
akkumulátortöltő adattábláján 
megadott elektromos jellemzők 
megfelelnek az elektromos hálózat 
jellemzőinek. 

az akkumulátortöltő nem 
megfelelően került telepítésre 

az aljzatban ténylegesen elérhető 
feszültséget figyelembe véve 
győződjön meg róla, hogy az 
akkumulátortöltő belsejében 
található transzformátor primer 
csatlakozásai megfelelőek-e 
(lapozza fel az akkumulátortöltő 
útmutatóját)  

az akkumulátortöltő nem működik  ellenőrizze, hogy van-e feszültség 
az akkumulátortöltőn, a 
biztosítékok nincsenek kiolvadva 
és az áram eljut az akkumulátorig; 
próbálja meg a töltést egy másik 
töltővel. Ha az akkumulátortöltő 
nem működik, vegye fel a 
kapcsolatot a szerviz központtal 
és adja meg az akkumulátortöltő 
sorozatszámát 

Az elektromos töltővel való 
töltés befejezése után az 
akkumulátor nem biztosítja 
a megfelelő feszültséget 
(kb. 2,14 V cellánként 
terhelés nélkül), 
hidrométerrel mérve csak 
egy vagy néhány cella 
merült le 

egy vagy több elem sérült ha lehetséges, cserélje le a sérült 
elemeket. 

6 vagy 12 V-os szimpla blokkos 
akkumulátorok esetén cserélje ki 
az egész akkumulátort 

Az akkumulátor elektrolit 
zavaros  

Az akkumulátor elérte a gyártó által 
megadott töltési/lemerülési ciklusok 
számát 

cserélje ki az akkumulátort  

az akkumulátor újratöltéséhez túl 
magas áramot használt  

cserélje ki az akkumulátort  

az akkumulátor töltése a gyártó által 
javasolt szint fölé került 

cserélje ki az akkumulátort  
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10.2. Megjelenített riasztások  

 
 
 

NO24  Akkumulátor a minimum szint alatt (18V) 
 

NOFR  Fő biztosíték kiolvadt vagy a relé hibásan működik 
 

NOEP  EEPROM kezelési hiba 
 

FH20  Nincs víz a tartályban. 
 

SH20  Szennyesvíz-tartály tele 
 

OFF   Gép leáll 
 

R (xxx) Szoftver kiadása 
 

CD (xx) Vegyszer adagolási mennyisége 

 

STOP Motor vezérlőpanel deaktiválva (gépkezelő nem ül az ülésben) vagy 
a hajtás túlmelegedését figyelő szenzor működésbe lépett. 
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10.3. Hajtás riasztásait megjelenítő panel 

 
A hajtás vezérlését megjelenítő panel felül található (C ábra, 6. ref.). Ha a hajtás megszakításra 
került, a hibakódot a LED állapotának segítségével kell megállapítani. Ha nincs hiba, akkor a LED 
folyamatosan világít, miközben a gép működésben van.  Ha a rendszer hibát észlel, a LED két 
típusú információval szolgál, lassú villogás (2 Hz) vagy gyors villogás (4 Hz), amely a hiba 
súlyosságát jelzi.  
A lassú villogással jelzett hibák automatikusan törlésre kerülnek a hiba megszüntetését követően, 
ha a gép normál módon működik.  Gyors villogással jelzett hibák ("*" a táblázatban) súlyosak. A 

gépet ki kell kapcsolni a kulcs kapcsoló segítségével (A ábra, 1. ref.), hogy a hiba elhárítását 
követően a működés helyreállítható legyen.  
A súlyosság kijelzése 10 másodpercig marad aktív, amelyet követően a LED folyamatosan villogva 
a két számjegyű hibakódot jelzi, amíg a javítás végrehajtásra nem kerül.  
Például: a hibakód "1,4" a következők szerint kerül megjelenítésre: 
 

☼ ☼☼☼ példa hibakód 1,4 
 

 
  

LED KÓDOK LEÍRÁS  
 1,1 ☼    ☼ Túlmelegedés > 92° 

 1,2 ☼    ☼☼ Gázpedál hiba 

 1,3 ☼    ☼☼☼ Sebességkorlátozó potenciométer hiba 

 1,4 ☼    ☼☼☼☼ Alacsonyabb feszültség hiba 

 1,5 ☼    ☼☼☼☼☼ Túlfeszültség hiba 

    

 2,1 ☼☼    ☼ Elsődleges kontaktor működtetőegység nyitási hiba 

 2,3 ☼☼    ☼☼☼ Elsődleges kontaktor hiba, hibás elektronikus 
féktekercs 

 2,4 ☼☼    ☼☼☼☼ Elsődleges kontaktor működtetőegység zárási hiba 

* 3,1 ☼☼☼   ☼ Gyorsítás potenciométer hiba 

 3,2 ☼☼☼   ☼☼ Fék aktiválási hiba 

 3,3 ☼☼☼   ☼☼☼ Alacsony akkumulátorfeszültség 

 3,4 ☼☼☼   ☼☼☼☼ Fék deaktiválási hiba 

 3,5 ☼☼☼   ☼☼☼☼☼ HPD hiba (gyorsító potenciométer nem megfelelő 
szabályozása) 

    

* 4,1 ☼☼☼☼   ☼ Motor rövidzárlat 

* 4,2 ☼☼☼☼   ☼☼ Nem megfelelő motor feszültség/rövidzárlat a 
motorban 

* 4,3 ☼☼☼☼   ☼☼☼ EEPROM hiba 

* 4,4 ☼☼☼☼   ☼☼☼☼ Rövidzárlat a motorban/EEPROM hiba 
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