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41 Tornillo en dispositivo de ajuste*
42 Tornillo de 5/8" del soporte mural* 
43 Tablilla reflectante*

44 Placa de medición para techos*
45 Maletín

* Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material 
que se adjunta de serie.

Datos técnicos
Láser rotativo GRL 250 HV GRL 300 HV GRL 300 HVG
Nº de artículo 3 601 K61 6.. 3 601 K61 5.. 3 601 K61 7..
Alcance (radio) 1)

– sin receptor láser, aprox.
– con receptor láser, aprox.

30 m
125 m

30 m
150 m

50 m
150 m

Precisión de nivelación 1) 2) ±0,1 mm/m ±0,1 mm/m ±0,1 mm/m
Margen de autonivelación, típico ±8 % (±5°) ±8 % (±5°) ±8 % (±5°)
Tiempo de nivelación, típico 15 s 15 s 15 s
Velocidad de rotación 150/300/600 min-1 150/300/600 min-1 150/300/600 min-1

Ángulos de apertura en operación lineal 10/25/50° 10/25/50° 10/25/50 °
Temperatura de operación –10...+50 °C –10...+50 °C 0...+40 °C
Temperatura de almacenamiento –20...+70 °C –20...+70 °C –20...+70 °C
Humedad relativa máx. 90 % 90 % 90 %
Clase de láser 2 3R 3R
Tipo de láser 635 nm, <1 mW 635 nm, <5 mW 532 nm, <5 mW
Ø del rayo láser a la salida aprox. 1) 4 mm 4 mm 4 mm
Divergencia
– Punto láser 0,4 mrad

(ángulo completo)
0,4 mrad

(ángulo completo)
0,4 mrad

(ángulo completo)
Fijación para trípode (horizontal) 5/8"-11 5/8"-11 5/8"-11
Acumuladores (NiMH)
Pilas (alcalinas-manganeso)

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)
2 x 1,5 V LR20 (D)

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)
2 x 1,5 V LR20 (D)

2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)
2 x 1,5 V LR20 (D)

Autonomía aprox.
– Acumuladores (NiMH)
– Pilas (alcalinas-manganeso)

40 h
50 h

30 h
50 h

20 h
30 h

Peso según EPTA-Procedure 01:2014 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg
Dimensiones (longitud x ancho x altura) 190 x 180 x 170 mm 190 x 180 x 170 mm 190 x 180 x 170 mm
Grado de protección IP 54 (protección contra

polvo y salpicaduras
de agua)

IP 54 (protección contra
polvo y salpicaduras

de agua)

IP 54 (protección contra
polvo y salpicaduras

de agua)
1) a 25 ° C
2) a lo largo de los ejes
El número de serie 19 grabado en la placa de características permite identificar de forma unívoca el láser rotativo.

Cargador CHNM1
Nº de artículo 2 610 A15 290
Tensión nominal V~ 100–240
Frecuencia Hz 50/60
Tensión de carga del acumulador V= 3
Corriente de carga A 1,0
Margen admisible de la temperatura 
de carga °C 0...+40
Tiempo de carga h 14
Nº de celdas 2
Tensión nominal (por celda) V= 1,2
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,12
Clase de protección /II

Mando a distancia RC 1
Nº de artículo 3 601 K69 9..
Alcance3) 30 m
Temperatura de operación –10 °C...+50 °C
Temperatura de 
almacenamiento –20 °C...+70 °C
Pila 1 x 1,5 V LR06 (AA)
Peso según 
EPTA-Procedure 01:2014 kg 0,07
3) El trabajo bajo unas condiciones ambientales desfavorables (p.ej. en 
caso de una exposición directa al sol) puede llegar a mermar el alcance 
del aparato.
El número de serie 32 grabado en la placa de características permite 
identificar de forma unívoca el mando a distancia.
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