
0,99 m (opcional)

10 11

1001  1501  1601

Fácil acceso a los puntos de servicio y 
mantenimiento: a una altura óptima y fáciles de 
acceder a través del capó del motor abatido.

Alarma de marcha de 
retroceso y retrovisor 
exterior para una óptima 
visibilidad de 360° y una 
mayor seguridad en la obra

Tablero de 
instrumentos 
claro: rápido acceso 
a todos los cuadros 
indicadores y los 
elementos de control

Baliza giratoria  
para una visibilidad 
óptima para otros 
conductores y el personal 
de la obra

Fase 5 certificada 
para una emisión 
de contaminantes 
mínima

De serie con  
dispositivo de arrastre  
para trabajos de maniobra 
en obras, disponible 
opcionalmente con 
tomacorriente

La gran altura libre 
sobre el suelo  
permite su aplicación 
todoterreno fuera de los 
caminos de las obras

Opcionalmente con 
equipamiento para la 
circulación por vías públicas:  
espejo retrovisor, alarma marcha 
de retroceso, iluminación

Máxima tracción 
y seguridad  
gracias al perfil 
de tractor

Gran capacidad 
de ascenso  
para el traslado 
de materiales en 
terrenos inclinados 
sin limitaciones

Fácil manejo, menos desgaste: la dirección a las cuatro 
ruedas hidrostática Twin Lock ahorra tiempo y dinero.

Acceso por ambos lados: acceso al puesto de 
mando en cualquier posición de la máquina.

Distintas alturas 
de descarga no 
suponen ningún 
problema gracias a 
la caja de volteo en 
altura

Gracias a su 
compacta 
construcción  
el 1001 pasa  
por todos lados.

Barra antivuelco abatible: 
ideal en pasos de baja altura 
o en el transporte.

Vuelco preciso: la caja de volteo giratoria 
puede girar progresivamente en 180°.
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EXTENSIONES DE LA GARANTÍA

Security 24 C (2.000 h) –

Security 36 C (3.000 h) –

Security 48 C (4.000 h) –

Security 60 C (5.000 h) – – –

NEUMÁTICOS

Perfil de tractor

Perfil para césped – – – – – – – – – –

Neumáticos angostos – – – – – – – – – – – – –

Perfil industrial – – – – – – – – – –

Neumáticos gemelos – – – – – – – – – – – – –

OTROS

Dispositivo de arrastre

Tomacorriente para dispositivo de 
arrastre

Luces de posición – – – – – – – –

Accesorios para StVO (normas de 
circulación Alemania) – – –

Confirmación del fabricante

Acople de remolque (manual) – – – – – – – – – –

Cuña de rueda – – – – – – –

Permiso de circulación TÜV (D)

SEGURIDAD

Luz de trabajo delantera y trasera – – – – – – – – –

Luz de trabajo trasera – – – – – – – – – – –

Espejo exterior (retrovisor)

Alarma marcha de retroceso

Baliza giratoria

Rejilla protectora parabrisas – – – – – – – – – – – – –

Rejilla protectora frontal en el 
volquete – – – – – – – –

Cámara de visión – – – – –

Contacto interruptor del asiento – – – – – – – – – –

Acceso con colores de 
señalización – – – – – – – –

Luces de posición – – – – – – – –

Baliza giratoria LED

Cinturón naranja y baliza 
giratoria LED verde – – – – – – – – – – –
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VOLQUETE

Volquete para asfalto (giratorio) – – – – – – – – – – – – –

Caja de volteo giratoria – – –

Caja de volteo frontal – – – – – –

Caja de volteo en altura – – – – – – – – – –

Caja para materiales ligeros – – – – – – – – – – – –

Caja de volteo giratoria 3 m (Suiza) – – – – – – – – – – – – –

Dispositivo de carga automático – – – – – – – – – – – – –

Caja especial – – – – – – – – – – – –

CABINA

Cabina del conductor ROPS/FOPS 
Nivel II – – – – – – –

Aire acondicionado – – – – – – – –

Radio completa – – – – – – – – – –

Techo de protección solar – – – – – – – – –

Marco ROPS abatible

ROPS abatible con amortiguador de gas – – – – – – – –

Canopy (ROPS/FOPS Nivel II) – – – – – – – – – – –

Cristal de seguridad laminado VSG – – – – – – – – – – –

Cristales tintados – – – – – – – – – – –

Protección contra vandalismo para 
el display – – – – – – – –

Asiento de cuero artificial – – – – – – – – – – –

HIDRÁULICA

Panolin HLP Synt46 (aceite 
biodegradable)

MOTOR Y ACCIONAMIENTO DE MARCHA

Motor turbodiésel Tier IV, DPF cerrado – – – – – – – – – –

Motor turbodiésel Tier IV, DPF abierto – – – – – – – – – – –

Versión de 25 km/h – – – – – –

Versión de 28 km/h – – – – – – – – – – – –

Versión de 30 km/h – – – – – – – – – – – –

Accionmamiento hidrostático a las 
cuatro ruedas –

Articulación del bastidor

DV 30/10/15/10 km/h – – – – – – – – – – –

DV 30/15/20/15 km/h – – – – – – – – – – –

EQUIPCARE

EquipCare con aplicación y gestor de 
PC*

PINTURA

Pintura especial para la máquina sin 
RAL

Pintura especial de cabina/canopy RAL – – – – – – –

Pintura especial para la máquina RAL
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Opciones de configuración

  Standard      Opcional    –  No apto

* Disponible en Alemania, Suiza, Austria, Gran Bretaña, Suecia, Francia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo.

  Standard      Opcional    –  No apto
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Dimensiones

DW15e DV60 DV90 DV100

Caja de volteo en 
altura

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo  
frontal

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo  
frontal

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo  
frontal

INFORMACIÓN GENERAL UNIDAD

A Longitud total mm 3.300 3.214 4.448 4.699 4.622 4.891 4.660

B Distancia entre ruedas mm 1.755 2.485 2.700 2.700

C Sobresaliente trasera  
con dispositivo de arrastre mm 746 1.157 1.157 1.157

D Punto de giro de la caja de 
volteo en altura mm 1.924 – – – – –

E Distancia de descarga mm 375 – 565 456 520 457 549

F Anchura vehículo mm 1.322 2.230 2.420 2.420

G Anchura volquete mm 1.234 2.328 2.218 2.497 2.453 2.504

H Altura total estructura ROPS mm 2.550 3.377 3.382 3.382

I Altura estructura ROPS  
abatida mm 1.971 2.400 2.405 2.405

J Altura cabina mm – 2.940 2.945 2.945

K Altura lado de descarga  
Volquete inclinado mm 445 / 1.516 740 385 1.100 357 1.168 326

L Altura volquete inclinado mm 1.966 / 3.038 2.276 2.463 3.639 2.723 3.980 2.723

M Altura volquete sin inclinar mm 1.408 / 2.479 1.340 1.828 1.981 1.970 2.230 2.041

N Distancia de descarga lateral mm – 108 – 69 – 152 –

O Altura libre sobre el suelo mm 252 370 358 358
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1001 1501 1601 2001 3001 4001 DW50 DW60 DW90 DW100

Caja de volteo en 
altura Estrecho Caja de volteo en 

altura
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo en 

altura
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

frontal
Caja de volteo gira-
toria/volquete bajo

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
frontal Caja de hormigón Volquete bajo

Caja de volteo 
giratoria/caja para 
materiales ligeros

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
frontal

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
frontal

Caja de volteo 
frontal

INFORMACIÓN GENERAL UNIDAD

A Longitud total mm 3.080 3.300 3.220 3.300 3.220 3.310 3.420 / 3.530*** 4.240 4.080 4.500  4.305 4.200 4.495 4.935 (4.768*) 4.577 5.185 4.762 4.762

B Distancia entre ruedas mm 1.500 1.650 1.700 1.650 1.700 1.800 1.960 1.960 2.140 2.485 2.700 2.700 2.700

C Sobresaliente trasera 
con dispositivo de arrastre mm 810 810 810 880 1.260 1.150  1.260 1.215 1.230 1.292 1.292 1.292 1.292

D Punto de giro de la caja de 
volteo en altura mm 740 / 1.825 820 / 1.885 – 820 / 1.885 – – – – – – – – –

E Distancia de descarga mm 510 400 280 400 280 370 350 / – 600 577 –  600 600 630 502 (490*) 609 482 556 556

F Anchura vehículo mm 1.180 990 1.305 1.305 1.485 1.785 1.785 1.750 1.795 1.915 2.230 2.463 2.463 2.463

G Anchura volquete mm 1.130 990 1.225 1.260 1.200 1.260 1.300 1.470 1.775 1.860 1.780  1.490 1.740 1.910 2.091 2.329 2.273 2.489 2.491

H Altura total estructura ROPS mm 2.580 2.550 2.550 2.650 2.670 2.750 2.670 2.700 2.815 3.108 3.353 3.163 3.353

I Altura estructura ROPS  
abatida mm 1.960 1.960 1.960 1.850 1.870 1.955 1.850 1.930 2.030 2.299 2.544 2.354 2.544

J Altura cabina mm – – – – 2.610 –  2.610 – – 2.993 3.243 3.053 3.243

K Altura lado de descarga  
Volquete inclinado mm 465 / 1.560 465 / 1.140 370 / 1.450 680 370 / 1.450 680 360 1.090 / – 1.020 260 380 480 1.030 1.160 1.082 / 1.174 458 1.169 531 491

L Altura volquete inclinado mm 1.770 / 2.860 1.770 / 2.440 1.895 / 2.975 2.250 1.895 / 2.975 2.250 1.970 3.000 / 2.550 3.125 2.220 3.070 2.180 3.200 3.620 3.522 2.488 3.867 2.740 2.757

M Altura volquete sin inclinar mm 1.230 1.345 1.300 1.345 1.300 1.345 1.400 1.475 1.660  1.400 1.500 1.790 1.905 1.813 2.121 2.004 2.082

N Distancia de descarga lateral mm – – 100 – 100 – 180 245 – 740 180 270 260 115 / 101 – 188 – –

O Altura libre sobre el suelo mm 270 260 260 380 280 280 230 300 370 369 406 406 406

* Con la caja de volteo giratoria 3 m (Suiza)  ** Versión Power    *** SLE   
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1001 1501 1601 2001 3001 4001 DW50 DW60 DW90
Speed LRC power

Caja de volteo 
en altura Estrecho Caja de volteo en 

altura
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo en 

altura
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

frontal
Caja de volteo 

giratoria SLE Caja baja Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
frontal Caja baja Caja de 

hormigón Caja de volteo giratoria
Caja para 
materiales 

ligeros
Caja de volteo giratoria Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

frontal
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

giratoria
Caja de volteo 

frontal

INFORMACIÓN GENERAL UNIDAD

Carga útil kg 1.000 850 1.500 1.500 2.000 3.000 2.600 3.000 4.000 3.500 4.000 5.000 6.000 6.000 9.000

Peso de transporte kg 1.215 1.150 1.320 1.261 1.261 1.810 2.550 2.410 2.550 2.730 2.640 2.730 3.445 4.866 4.866 4.483 4.866 5.611 5.183

Capacidad del volquete al ras l 415 650 650 829 930 775 785 1.300 1.500 1.020  1.300 1.650 1.350 1.650 1.970 2.350 2.350 2.650 2.350 3.300 3.750

Capacidad del volquete 
colmado l 525 800 850 1.044 1.210 1.050 1.000 1.750 1.850 1.300  1.500 2.130 1.900 2.130 2.650 3.200 3.200 3.500 3.200 4.400 4.550

Capacidad del volquete 
volumen de agua l 275 420 325 420 325 612 680 550 570 900 1.160 820 1.150 1.130 1.200 1.660 1.660 1.900 1.660 2.060 2.400

MOTOR UNIDAD

Manufactura/modelo – Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV82A Yanmar 3TNV88 Yanmar 4TNV88 Deutz TCD 
2,9

Perkins 
854F Perkins 1104D Perkins 

854F Perkins 854F

Tipo – Diésel de tres cilindros refrigerado por agua Diésel de tres cilindros refrigerado por agua Diésel de cuatro cilindros 
refrigerado por agua Turbodiésel de cuatro cilindros refrigerado por agua

Potencia (Iso 3046/1) kW/CV 18,9 / 25,7 18,9 / 25,7 18,9 / 25,7 23 / 31,3 26,1 / 35,5 35 / 47,6 55,4 / 75,3 55,4 / 75,3 62,5 / 85 55,4 / 75,3 55,4 / 75,3

Cilindrada cm³ 1.116 1.116 1.116 1.331 1.642 2.189 2.900 2.900 4.400 3.400 3.400

Revoluciones de 
funcionamiento min-1 3.000 3.000 3.000 3.000 2.800 2.800 2.300 2.400 2.500

Norma/fase de emisiones – Fase 5 según 97 / 68 / EG / fase 3a según 97 / 68 / EG / fase 3a Fase 3b Fase 3a Fase 3b 

CARACTERÍSTICAS DE MARCHA UNIDAD

Velocidad de desplazamiento 
máx. km/h 14 16 16 21 22 21 25 21 28 25 28 30

Articulación – ± 33° ± 33° ± 33° ± 37° ± 37° ± 37° ± 37° ± 29° ± 29°

Giro articulación – ± 15° ± 15° ± 15° ± 15° ± 15° ± 15° ± 15° ± 11° ± 11°

Radio de giro exterior mm 3.200 3.300 3.300 3.500 3.650 3.730 4.250 6.000 6.000 6.150 6.000 6.550 6.800

Capacidad de ascenso máx. % 45 50 50 45 50 50 50 50 50

TRANSMISIÓN UNIDAD

Transmisión – 4WD, Twin Lock 2WD, hidrostático 4WD, Twin Lock 4WD, hidrostático 4WD hidrostático 
con modo ECO 4WD, hidrostático 4WD hidrostático 

con modo ECO

Neumáticos –

10,00 / 
75-15,3 
perfil de 
tractor

6,00 / 
16,3 perfil 
de tractor

10,00 / 
75-15,3 perfil de tractor

10,00 / 
75-15 perfil de tractor 11,50 / 80 –15,3 perfil de tractor

12,5-18 /16 
perfil de 
tractor

405 / 70-20 perfil de tractor 500 / 60-22,5 perfil de 
tractor

SISTEMA HIDRÁULICO UNIDAD

Bomba de accionamiento – Bomba de pistón axial Bomba de pistón axial

Caudal l/min 84 135 84 168 126 112 132 152 152

Presión de trabajo bar 360 360 420 420 360 420 450 450 450

Bomba de trabajo – Bomba a engranajes Bomba a engranajes

Caudal l/min 25 25 25 25 45 45 45 68 68

Presión de trabajo bar 170 170 170 175 220 175 220 235 235

VOLUMEN DE LOS DEPÓSITOS UNIDAD

Depósito diésel l 15 20 20 27 40 40 50 83 83

Tanque de aceite hidráulico l 20 20 20 28 48 48 40 60 60

NIVEL DE RUIDO UNIDAD

Nivel de potencia acústica 
(LWA) (según 2000/14/CE) dB(A) 101 101 101 101 101 101 101 101 101
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DW15e DW100 DV60 DV90 DV100

Caja de volteo en 
altura

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
frontal

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
frontal

Caja de volteo 
giratoria

Caja de volteo 
frontal

Caja de volteo 
frontal

INFORMACIÓN GENERAL UNIDAD

Carga útil kg 1.500 10.000 6.000 9.000 10.000

Peso de transporte kg 1.261 5.228 – – – – –

Capacidad del volquete al ras l 650 4.100 2.350 2.700 3.300 3.750 4.150

Capacidad del volquete 
colmado l 800 4.750 3.150 3.600 4.350 4.600 5.000

Capacidad del volquete 
volumen de agua l 420 325 2.000 1.600 1.900 2.050 2.400 2.550

MOTOR UNIDAD

Manufactura/modelo – – Perkins 854F Deutz TD 2.9

Tipo – –

Turbodiésel 
de cuatro  
cilindros 

refrigerado 
por agua

Turbodiésel de cuatro  
cilindros refrigerado por agua

Potencia (Iso 3046/1) kW/CV – 55,4 / 75,3 55,4 / 75,3

Cilindrada cm³ – 3.400 2.900

Revoluciones de 
funcionamiento rpm – 2.200 2.200

Norma/fase de emisiones – 100% eléctrico Fase 3b Fase 3b

CARACTERÍSTICAS DE MARCHA UNIDAD

Velocidad de desplazamiento 
máx. km/h 14 30 28 30 30

Articulación – ± 33° ± 28,5° ± 29° ± 28,3° ± 28,3°

Giro de articulación – ± 15° ± 11° ± 11° ± 11° ± 11°

Radio de giro exterior mm 3.650 6.800 5.900 6.400 6.600 6.600

Capacidad de ascenso máx. % 45 50 55 50 50

TRANSMISIÓN UNIDAD

Transmisión – 4WD eléctrico

4WD 
hidrostático 
con modo 

ECO

4WD hidrostático 
con modo ECO

Neumáticos – 10,0 / 75-15,3 perfil industrial
500 / 60- 22,5 

perfil de 
tractor

405 / 70-20 perfil de tractor 500 / 60-22,5 perfil de tractor

SISTEMA HIDRÁULICO UNIDAD

Bomba de desplazamiento – Bomba a engranajes Bomba de 
pistón axial Bomba de pistón axial

Caudal l/min 10 152 123

Presión de trabajo bar 140 450 500

Bomba principal – Bomba a engranajes

Caudal l/min 16,8 68 60,6

Presión de trabajo bar 175 235 240

VOLUMEN DE LOS DEPÓSITOS UNIDAD

Depósito diésel l – 83 80

Tanque de aceite hidráulico l 20 60 60

NIVEL DE RUIDO UNIDAD

Nivel de potencia acústica 
(LWA) (según 2000 / 14 / CE) dB(A) 101
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DW15e

UNIDAD

Tensión de la batería V 48

Capacidad nominal/potencia Ah / kWh 300 / 14,4

Peso de la batería (± 5%) kg 470

Tiempo de carga h 8

Tiempo de funcionamiento aplicación de 
operación continua pesada h 3,5

Tiempo de funcionamiento actividad normal h 6,5

Motor para accionamiento de marcha kW 6,5

Motor para hidráulica de trabajo kW 9

La gama de productos de Wacker Neuson comprende más de 300 series de 
productos distintas con diversas versiones. Con la elección de opciones distintas, 
los datos de los productos pueden variar. Por tanto, no todos los productos de 
Wacker Neuson detallados e ilustrados aquí están disponibles u homologados 
en todos los países. Los productos de Wacker Neuson ilustrados son ejemplos 
y, como tales, pueden sufrir modificaciones. Si está interesado, estaremos 
encantados de transmitirle una oferta específica.

Solo se permite la reproducción con la autorización por escrito de Wacker Neuson.

© Wacker Neuson SE


