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Caracteristicas técnicas

Fabricante
Nombre del modelo
Fuente de alimentacion
Tipo de operario
Capacidad de elevacion méx.
Centro de gravedad de la carga
Distancia de carga, centro del eje motor ala horquilla
Distancia entre ejes
Peso
Peso de servicio
Cargaen el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)
Cargaen el eje delantero en vacio / eje trasero en vacio
Neuméticos
Equipamientos de rueda
Medidas ruedas delanteras
Medidas ruedas traseras
NUmero de ruedas delanteras / traseras
Ndmero de ruedas motoras
Viadelantera
Calibre ruedatrasera
| Dimensions
Basculaciéon de mastil hacia delante (grad) / atras (grad)
Altura proteccién operador (cabina)
Altura del asiento
Altura enganche del remolque
Longitud total
Longitud hasta cara de las horquillas
Anchura total
Seccién de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas
Tablero portahorquillas segin norma DIN 15173 A/B
Anchura del tablero portaherramientas
Distancia al suelo bajo el mastil
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes
Anchura de la calle con palet de 1000 x 1200 atravesado
Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal
Radio de giro
Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacio)
Velocidad de elevacion (con carga / en vacio)
Velocidad de bajada con carga / en vacio
Esfuerzo de traccion / Fuerza de traccion (en vacio)
Pendiente con carga / en vacio
Freno de servicio
Number of drive motor
Calificacién del motor de elevacién en S3 15 %
Bateria seguin DIN 43531/35/36 A, B, C
Bateria / Capacidad de la bateria
Consumo de energia
Tipo de unidad motriz
Presién hidraulica de trabajo para accesorios
Caudal de aceite para accesorio

Nivel acustico medio en el oido del conductor medido/garantizado

Manitou

ME 318
Eléctrico

Sentado

Q 1800 kg
c 500 mm
X 355 mm
1358 mm

3240kg
4350 kg / 690 kg

1440 kg / 1800 kg

HE
PPS

18x7-8
15x4,5-8
2/1
2
b10 910 mm

175 mm

a/B 55/6.5
hé 2.042 mm
h7 1000 mm
h10 500 mm
1 2968 mm
12 1898 mm
b1 1086 mm
s/e/l 35 mm x 100 mm / 1070 mm
FEM 2A
b3 1000 mm
mi1 100 m
m2 110 mm
Ast 3241 mm
Ast 3365 mm
1555 mm

16 km/h / 16 km/h
04 m/s [0.45m/s
046 m/s [ 0.42 m/s
800 daN /830 daN

15% [17 %

Bafio de aceite

I
2

8.6 kW
DIN43531A
48V [ 575 Ah
43kw/h

Electrénico
180 Bar
351/min

<70dB(A)

Manitou
ME 318
Eléctrico
Sentado
3968 Ibs
19.685in
13.976in
53.465in

7143 |bs
9590 Ibs / 1521 Ibs
3175 Ibs / 3968 Ibs

PPS
18x7-8
15x4,5-8
2/1
2
35.827in
6.891in

55/6.5
0.08in
39.37in
19.685in
116.85in
74.724in
42756 in
1.3781in x3.937in [/ 42.126 in
FEM 2A
39.37in
328ft1in
4.331in
127.598 in
132.48in
61.22in

9.9 mph /9.9 mph
1.31ft/s / 1.48 ft/s
1.51 ft/s [ 1.38 ft/s
800 daN /830 daN
15% /17 %

Barfio de aceite

N|

8.6 kW
DIN43531A
48V [ 575 Ah
4.3 kwW/h

Electrénico
12 PSI
35 I/min
<70dB(A)
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Diagrama dimensional
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Caracteristicas de los mastiles y capacidad residual

mm 145 1 145 145 1

h2 - Elevacion libre 45 45 145 145
h1 - Altura del mastil en posicién baja * mm 1845 1995 2145 2295 2545 2710 2820
h3 - Altura de elevacién mm 2700 3000 3300 3600 4000 4300 4500
h4 - Altura con méstil desplegado * mm 3265 3565 3865 4165 4565 4865 5065
a /B - Inclinacién del mastil (delantero / o 6/6 6/6 6/6 6/6 4/s 4/s 4/s
trasero)

Capacidad residual sin accesorios kg 1800 1800 1800 1800 1800 1700 1700
(Diagrama de carga industrial)

Capacidad residual con desplazamiento

transversal integrado (gréfico de carga kg 1800 1800 1800 1800 1800 1700 1700

industrial)

Capacidad residual desplazamiento
transversal enganchado (Diagrama de kg 1800 1800 1800 1700 1650 1600 1550
carga industrial)

Altura a capacidad méax. horquillas

. mm 2700 3000 3300 3600 4000 4000 4000
estandar

Altura a méxima capacidad con

, ) mm 2700 3000 3300 3600 4000 4000 4000
desplazamiento lateral integrado

h2 - Elevacién libre mm 1260 1410 1560 1710 1960
h1 - Altura del méstil en posicién baja * mm 1845 1995 2145 2295 2545
h3 - Altura de elevacién mm 2700 3000 3300 3600 4000
h4 - Altura con mastil desplegado * mm 3295 3595 3895 4195 4595
a /B - Inclinacién del mastil (delantero / o 6/6 6/6 6/6 6/6 4/s
trasero)

Capaudad residual §|n acce;orlos kg 1800 1800 1800 1800 1750
(Diagrama de carga industrial)

Capacidad residual con desplazamiento

transversal integrado (grafico de carga kg 1800 1800 1800 1800 1750

industrial)

Capacidad residual desplazamiento
transversal enganchado (Diagrama de kg 1800 1800 1800 1700 1650
carga industrial)

Altura a capacidad méax. horquillas

estandar mm 2700 3000 3300 3600 4000

Altura a méxima capacidad con

X X mm 2700 3000 3300 3600 4000
desplazamiento lateral integrado

h2 - Elevacién libre mm 1325 1425 1490 1590 1655 1825 2010 2010



h1 - Altura del méstil en posicién baja * mm 1910 2010 2075 2175 2240 2410 2625 2840
h3 - Altura de elevacién mm 4000 4300 4500 4800 5000 5500 6000 6500
h4 - Altura con mastil desplegado * mm 4595 4895 5095 5395 5595 6095 6625 7170
a /B - Inclinacién del mastil (delantero / o 4/s 4/s 4/s 4/s 4/s 4/s 4/s 4/s
trasero)

Capacidad residual sin accesorios kg 1700 1650 1600 1600 1500 1300 1200 1000
(Diagrama de carga industrial)

Capacidad residual con desplazamiento

transversal integrado (grafico de carga kg 1650 1600 1600 1600 1500 1300 1200 1000

industrial)

Capacidad residual desplazamiento
transversal enganchado (Diagrama de kg 1550 1500 1500 1500 1400 1200 1100 900
carga industrial)

Altura a capacidad max. horquillas

; mm 4000
estandar

Altura a méxima capacidad con

! ) mm 4000
desplazamiento lateral integrado
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Esta publicacién describe las versiones y posibilidades de configuracion de los productos Manitou que
puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie,
opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier
momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las
especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para mas informacién, péngase en contacto
con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentacion de los productos no contractual.
Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de
Manitou y no pueden ser utilizados sin autorizacién. Todos los derechos reservados. Las fotos y los
esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consultay a titulo indicativo solamente.
MANITOU BF SA - Sociedad anénima con Consejo de Administracion - Capital social : 39 668 399 euros -
857 802 508 RCS Nantes


https://www.manitou.com/

